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中 文 版 前 言 


向 我 中 国 的 同行 们 致意 ! 

我 昨天 根 上 了 长 城 ， 我 可 以 称 为 “好 汉 ” 了 。 我 们 想 访问 中 国 的 长 久 愿望 一 部 分 得 到 了 满 
足 ， 但 这 仅仅 是 一 部 分 ， 因 为 我 们 的 时 间 有 限 。 

对 我 们 所 有 的 人 时 间 都 是 有 限 的 ， 我 希望 这 本 百科 词典 译 成 中 文 将 会 节省 你 了 解 勘探 地 球 
物理 的 了 时间。 我 最 初 编 这 本 词典 的 目的 就 是 为 了 帮助 同行 们 精确 地 交换 信息 。 词 条 是 我 们 交流 
思想 的 工具 ， 如 果 要 精确 交流 思想 ， 词 条 就 必须 有 精确 的 意义 。 我 希望 这 本 书 将 帮助 你 防止 误 
解 ， 而 将 它 翻 译 成 中 文 将 会 加 强 中 美 两 国人 民 的 友谊。 

我 们 感谢 你 们 的 好 客 ， 我 们 受到 了 极 大 的 欢迎 和 重视 ， 甚 至 现在 访问 才刚 刚 开 始 ， 我 们 就 
已 期 待 下 一 次 的 访问 了 。 


R*EE, 谢 里 夫 
(Robert E,Sheriff) 
1986 年 7 月 14 日 于 北京 


Wi 


3 本 
译 者 前 
由 美国 勘探 地 球 物理 学 会 (SEG)》 出 版 、R.E.Sheriff 编 写 的 《Encyclopedic Dictionaiy 
of Exploration Geophysics) 一 书 ， 在 美国 已 多 次 再 版 ， 深 受 读者 欢迎 。 我 们 是 根据 1986 年 第 
二 版 译 出 的 。 本 书 全 面 解释 了 地 球 物理 勘探 各 个 方面 的 常用 和 特殊 词汇 ， 其 中 包括 地 震 《 人 工 
地 震 及 天 然 地 震 ) 、 重 磁 、 电 法 及 电磁 法 、 放 射 性 、 地 热 、 遥 感 、 测 井 、 测 量 及 定 位、 物性 、 
地 质 等 ;涉及 基本 原理 、 野 外 采集 、 数 据 处 理 和 地 质 解释 等 各 个 环节 以 及 有 关 物 理 、 数 学 、 地 
球 物理 、 计 算 机 、 制 图 等 方面 的 基本 概念 。 解 释 简 明 扼要 ， 深 入 浅 出 ， 前 后 呼应 ， 图 文 并茂 ， 
较 易 理 解 。 可 以 帮助 准备 人 门 或 刚 人 门 的 读者 获得 各 种 基本 知识 及 型 清 各 种 基本 概念 ， 可 以 解 
决 兄弟 学 科 读者 的 某 些 疑 难 ， 即 使 是 本 学 科 的 专家 也 可 从 中 获得 不 少 教 益 。 
书 中 A 一 K 部 分 由 黄 绪 德 译 出 ，L 一 Z 部 分 由 吴 晖 译 出 ， 分 别 由 许 云 及 企 良 拔 、 马 在 田 、 陈 
俊生 、 刘 大 恒 、 估 铭 华 审 校 ， 全 书 由 黄 绪 德 审定 。 


第 二 版 序言 


自从 勘探 地 球 物理 百科 词典 出 版 以 来 已 经 十 第 了 。 在 第 二 版 中 增加 了 一 些 新 的 词汇 ， 有 些 
定义 也 随 着 这 十 年 的 技术 进步 修订 了 。 

第 一 版 出 现 的 时 候 正当 勘探 地 球 物理 开始 进行 数据 处 理 的 时 候 ， 需 要 在 处 理 词 汇 方面 给 以 
帮助 。 数 据 处 理 的 进步 使 数据 质量 有 了 显著 的 提高 ， 而 现在 勘探 地 球 物理 需要 从 资料 中 提取 更 
多 地 质 信息 ， 因 而 这 一 版 就 包含 更 多 的 地 质 词汇 ， 也 扩大 到 了 勘探 领域 以 外 的 地 球 物理 词汇 。 
我 们 看 到 有 更 多 的 勘探 技术 用 于 了 解 地 球 的 基本 规律 ， 以 及 更 好 地 了 解 整个 地 球 ， 这 也 有 利于 
提高 我 们 的 勘探 能 力 。 我 们 必须 缩小 纯 地 球 物理 与 应 用 地 球 物理 间 的 距离 ， 并 且 不 要 失去 我 们 
接触 专业 以 外 领域 的 机 会 。 

在 本 词汇 中 我 遵循 以 下 规则 : 

1。 词 且 往 往 从 定义 的 实质 开始 ， 偶 而 也 先进 行 一 些 讨论 以 供 参 考 。 过 论 中 有 时 也 对 意义 
加 一 些 限制 ， 但 并 不 加 入 定义 本 身 。 有 些 名 词 是 同 义 的 ， 常 用 来 交 楚 使用， 即使 不 是 在 一 切 方 
面 都 相同 。 特 别 是 对 一 些 原理 相同 ， 细 池 不 同 的 测 井 方法 名 词 是 如 此 。 

2 条目 中 的 数字 表示 不 同 的 意义 ， 顺 序 并 不 意味 着 哪 一 个 优先 。 意 义 上 有 了 矛盾 时 就 明确 
指出 ， 在 某 些 情况 下 也 指出 哪个 优越 ， 并 提出 蔡 代词, 以 避免 模糊 。 字 母 顺序 不 表示 意义 不 同 ， 
只 表示 用 于 地 球 物理 中 的 特殊 意义 。 

3。 斜 体 字 是 令 读者 参考 另 一 条 目 以 补充 其 意义 。 需 要 使 意义 完整 时 才 标明 相互 参考 ,这 时 
用 “ 见 ”“ 比 较 ” 或 “参照 (q.v.)” 等 词 。 相 互 参考 也 用 于 指出 优越 的 词 ， 如 “P 波 ”能 确切 地 
说 明 同 一 件 事情 比 别 的 词 优越 ， 就 使 别 的 词 参考 P 波 条 目 。 同 样 ,“ 共 中 心 点 ”优越 于 “ 共 深度 
点 ”或 “ 共 反 射 点 ”, 因 为 它 能 更 精确 地 说 明 所 “ 共 ” 的 是 什么 。 

4， 条 目 中 的 黑体 指 在 本 处 定义 的 附加 名 词 。 

5。 已 经 通用 的 商标 名 称 也 包括 在 内 。 商 标 名 都 用 大 写字 母 开头 ， 但 对 设备 仍 用 小 写字 母 开 
头 。 不 问 是 否 涉及 商标 的 信誉 都 要 对 设备 或 处 理 的 质量 隐 含 地 进行 判断 。 在 附录 中 补充 了 商标 
名 和 公司 名 。 

6。 参考 文献 指出 寻找 进一步 信息 的 处 所 。 参 考 书目 列 于 书 未 。 我 只 提出 已 经 实用 的 简单 
原始 文献 ， 作 为 进一步 研究 的 起 点 。 所 引证 的 参考 文献 并 不 意味 着 是 原始 文献 ， 也 不 意味 着 是 
最 完整 的 或 是 最 流行 的 文献 。 需 要 有 更 多 资料 的 读者 一 般 可 以 在 所 引用 的 文献 中 找到 更 多 的 来 
源 。 

7， 图 件 只 是 简单 的 描述 术语 及 概念 中 的 重点 ， 并 不 讲究 真实 或 全 面 。 忽 咯 了 图 与 表 之 间 
的 差别 ， 在 这 里 都 称 为 “图 (figures)”。 图 号 有 一 字母 作为 前 级 ， 表 明 在 书 中 哪 一 部 分 可 以 找 
到 这 一 个 词 。 

第 一 版 及 本 版 收 到 许多 建议 ， 所 有 意见 都 考虑 了 ,我 感谢 所 有 的 支持 者 。 请 继续 提出 建议 ， 
以 便 将 来 再 版 时 能 改正 错误 。 


我 感谢 所 有 在 汇编 此 书 过 程 中 给 予 我 帮助 的 朋友 们 。 
ROBERT E.SHERIFEF 


HOUSTON ,1984 


第 一 版 序言 节录 


“地 球 物理 勘探 词汇 ”1968 年 2 月 在 Geophysics 上 刊登 后 ， 我 要 帮助 增进 对 地 球 物 理 的 理 
解 和 交流 的 意愿 引起 了 各 方 赞 赏 。 许 多 人 建议 改进 和 补充 ， 包括 扩大 到 相关 领域 。 这 些 建议 使 
得 1969 年 4 月 的 “补遗 ”( 扩 大 到 了 矿床 地 球 物理 ) 以 及 1970 年 12 月 “ 测 井 百科 词汇” 能够 出 
版 。 

百科 词汇 作为 参考 书 已 超过 了 预期 的 用 途 。 原 始 词汇 中 人 们 公认 的 一 个 好 的 特征 是 “扩充 
条 目 ”, 其 中 的 定义 扩充 到 能 清楚 地 阐明 概念 的 实质 以 及 与 别 的 概念 的 关系 。 扩 充 条 目 对 接触 
只 是 偶然 用 到 的 基本 方程 和 事实 提供 了 方便 。Milton Dobrin 认 为 这 本 书 已 不 仅仅 是 一 本 词汇 
了 ， 他 建议 用 这 样 一 个 名 称 :“ 勘 探 地 球 物 理 百科 词典 ”。 

勘探 地 球 物理 百科 词典 是 为 实用 地 球 物理 学 家 而 不 是 为 研究 者 或 别 的 专家 编 的 。 新 的 勘测 
队员 可 以 找到 勘测 是 “轻而易举 ”的 理由 。 普 通 地 质 名 词 也 已 包括 在 内 ， 因 为 大 多 数 地 球 物理 
工作 的 终极 目标 是 得 到 一 张 地 质 图 。 地 质 年代 列 人 了 附录 〈 略 )。 某 些 公用 信息 如 海 况 及 地震 
强度 表 也 包括 了 。 地 震 学 家 会 发 现 他 们 的 一 些 专门 词 条 在 电 法 勘探 中 也 是 有 用 的 ,我 们 希望 
他 们 会 认识 到 地 球 物理 包括 许多 专业 。 我 相信 浏览 这 本 书 会 给 你 展示 地 球 物理 学 的 广阔 图 景 。 

这 本 书 的 折衷 性 质 不 可 避免 地 会 在 确定 包括 哪些 条 目 及 内 容 时 出 现 矛盾 。 为 什么 个 别 条 目 
会 忽略 了 ， 最 可 能 的 原因 是 我 正好 没有 想起 它 。 我 很 想 要 一 本 更 统一 和 更 完整 的 词典 ， 这 本 书 
看 来 远 没有 结束 ， 大 概 永远 也 不 会 结束 。 继 续 完善 它 只 会 推迟 对 它 的 应 用 。 因 此 ， 不 显存 在 的 
缺陷 我 们 还 是 付 印 了 。 如 果 读 者 发 现 错误 或 遗漏 或 者 有 别 的 建议 请 告诉 我 ， 我 将 非常 感谢 。 

我 并 不 想 在 这 里 创造 什么 名 词 ， 只 不 过 对 地 球 物理 学 上 实际 应 用 的 给 以 解释 而 已 。 参 考 了 
大 量 文献 以 保证 合理 和 一 致 ， 有 时 还 重复 了 别人 的 术语 。 

在 这 次 编辑 工作 中 许多 人 帮 了 忙 , 包 括 许 多 我 从 未 见 过 的 以 及 他 们 的 名 字 我 从 不 知道 的 人 。 
我 感谢 所 有 这 些 人 的 帮助 ， 即 使 我 从 未 特别 引证 过 他 们 的 著作 。 


Robert E.Sheriff 
Houston, 1972 
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A A 型 断面 

见 A-type section。 
ABC method ABC 法 

一 种 根据 折射 波 至 时 间 计 算 风 化 层 低速 带 的 方 
法 ， 用 这 种 方法 可 以 根据 在 风化 县 底 以 上 的 激发 来 
确定 风化 层 厚 度 不 规则 的 影响 。 如 图 A-1, 由 A、C 





_ 风 化 层 以 下 
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激发 ,在 C、A 和 3 点 接收 。 地 面 各 点 之 间 的 时 间 是 
t4c、t4s 和 tac， 由 井口 时 间 加 初 至 时 间 确 定 。B 点 
的 风化 层 时 间 就 是 : 

tw= (t4n+ tac— t4c)/2 
这 个 数值 乘 以 系数 就 给 出 风化 层 垂 直 时 间 ， 


ty= Ktw=twViVE -yD 
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图 A-1 ABC 风 化 民法 ，B 点 风化 层 时 间 为 (T4s+Tac ~T 了 4c)/2, 这 里 T4s 等 于 由 池 面 A 点 到 地 面 B 点 的 时 
闻 。 其 它 相 同 * 


AB electrodes ”AB 供电 电极 

供电 电极 。 在 电阻 率 法 测量 和 电阻 率 测 井 中 ， 
电流 是 通过 4、B 两 个 电极 流 人 介质 的 ， 而 电压 则 
是 在 NM、 两 个 电极 间 测 量 的 。 
ABEND 非 正常 结束 

abnormal end 的 缩写。 
abnormal end 非 正常 结束 

因 硬 件 或 软件 错误 引起 的 计算 机 提 前 中 止 运 
行 。 见 abort。 
abnormalzevents 异常 波 

非 反 射 波 。 包 括 折射 、 反 射 折射 、 绕 射 面 波 ， 
有 时 还 有 多 次 波 〈 所 有 这 些 并 不 是 什么 “异常 ”) 。 
abnormally high pressure 异常 高 压 

明显 大 于 静水 压力 的 地 层 流体 压力 。 吏 水 压 大 
约 为 0.465psi/ft (每 英尺 0.465 平方 英寸 砂 ， 相 当 
于 1.05x 104N/m?， 即 每 立方 米 1.05 x 10" 咎 须 ， 或 
9.2lb/gallon mnd， 即 每 加 仑 泥 奖 9.2 磅 )。 地 层 静 
压力 或 岩石 静 压力 《如 果 剖 面 的 重量 由 流体 传递 ， 
则 有 鹏 压力 存在 ) 大 约 为 1psi/ft (2.26X 104N/m” 
或 201b/gallon mud)。 压 力 大 约 大 于 0.7psi/ft 就 认 
为 异常 ， 它 与 地 震 低速 和 低 密度 异常 相 适 应 。 
abort 中 止 

中 止 未 结束 的 运行 。 例 如 中 止 计 算 机 运行 。 
AB rectangular array AB 和 矩形 排列 








又 名 梯度 排列 〈Gradient array); 见 array。 
absorption 吸收 

地 震波 在 介质 中 传播 时 一 部 分 能 量 转换 为 热 的 
过 程 。 地 震波 吸收 的 数量 级 可 以 是 1/2db/cycle， 即 
每 周 1/2 分 贝 。 有 了 时 与 频率 的 平方 成 正比 ， 而 不 是 
与 频率 成 线性 关系 。 见 2。 
absorption coefficiont 吸收 系数 ， 囊 减 系数 

如 果 幅 值 4 是 表达 为 : 

4= 4 

这 里 * 是 距离 ， 则 cx 是 吸收 系数 或 衰减 系数 。 名 称 
的 区 别 可 以 是 也 可 以 不 是 由 衰减 机 制 而 来 《吸收 或 
其 它 机 制 过 程 )。 见 2 。 
ac-bias recording ”交流 仿 压 记录 

一 种 调制 系统 ， 调 制 信号 使 园 定 振幅 的 载波 产 
生 一 个 偏 压 。 见 图 M-10 (modulation 调制 )。 用 于 
磁带 记录 以 防止 磁 沾 干扰 。 半 波 整流 部 分 有 了 时 用 于 
信息 载波 。 
acceleration factor ”加 速度 系数 

方程 = re+ aZ, 2 为 深度 。 速 度 的 梯度 系数 
4 是 加 速度 系数 。 在 充填 陵 几 状 沉积 物 的 从 地 中 ， 
a 通常 为 0.6/s。 
acceleration of gravity 重力 加 速度 

见 Bravitational conatant (重力 常数 )y 


accelerometer 加 速度 计 


acceptance 


acoustic 





1.。 一 种 换 能 器 ， 它 的 输出 正比 于 加 速度。 加 
速度 计 党 与 船上 重力 仪 及 惯性 导航 系统 一 起 应 用 。 
2。 一 种 地 震 检 波 器 (geophone) ， 它 的 输出 正比 于 
加 速度 。 例 如 ， 一 种 动 圈 式 检 波 器 ， 它 的 响应 正比 
于 频率 〈 低 于 自然 频率 时 )， 工 作 起 来 就 像 一 个 加 
速度 计 。 
acceptance criteria 可 接收 标准 

数据 不 被 压制 的 标准 。 
acceptor 强 体 
access time 存 取 时 间 

将 数据 或 指令 存放 入 内 存 以 及 将 它 转 移 到 计算 
单元 或 将 它 移 回 到 合适 的 内 存单 元 的 时 间 。 
ac coupling ”交流 园 合 

见 conplin8 ( 炮 合 ) 。 
accumulate error 累积 误差 

在 相继 的 观测 中 由 一 系列 原因 形成 的 误差 ， 它 
们 有 相同 的 符号 ， 许 多 小 的 误差 没有 被 消除 而 相 加 
成 大 的 累积 误差 。 
accuracy 准确 度 

1。 消 除 误差 的 程度 ， 与 真 值 比较 的 总 误差 , 比 
较 precision (精度 )，uncertainty 和 sensitivity ( 灵 
敏 度 ) 。2. 一 个 仪器 追踪 真 值 的 能 力 。 不 准确 就 是 
由 于 各 种 仪器 误差 ， 诸 如 重复 性 不 好 、 漂 移 、 温 度 
影响 以 及 别 的 原因 引起 的 对 真 值 的 偏离 。 
ac demagnetization 交流 退 磁 

见 alternating-field demagnetization。 
aclinic line 无 倾 线 

见 Magnetic ednuttor ( 磁 赤 道 ) 。 
acoustic 声学 的 

声 的， 属于 声音 的 。 常 指 压缩 P 波 ， 有 时 限于 
流体 液体 和 气体 》 中 的 P 波 ， 有 时 笼统 地 包括 别 
的 弹性 波 类 型 。 
acoustic basement 地 震 基底 

最 深 的 或 多 或 少 是 连续 的 一 个 地 震 反 射 界 面 
当 它 下 面 有 一 不 整合 面 时 ， 则 该 面 反射 地 震 能 量 往 
往 是 微弱 或 缺失 。 
acoustic coupler 声 碍 合 器 

将 计算 机 终端 〈 如 电 传 打字 机 ) 接 到 电话 上 的 
一 种 装置 。 
acoustic emissions。 声 发 身 

由 物体 形变 而 激发 出 的 一 种 小 幅 值 高 频 瞬 时 弹 
性 波 。 
acoustic impedance ” 声 阻抗 

地 震波 速度 乘 以 密度 。 反 射 系 数 ( 见 Reflection 
coefficient) 依 罚 于 声 阻 抗 的 变化 。 


acoustic impendance section 声 阻抗 剖面 

试图 表示 声 阻抗 变 化 的 一 种 地 震 显 示 ， 是 反射 
率 剖 面 的 反 演 结果 。 对 比 seismic log。 
acoustic log ” 声 测 井 

1， 测 并 的 一 个 通常 项 目 ， 它 显示 声波 传 播 的 
某 些 方面 的 特性 。 在 某 些 声 测 井中 〈sonic log 声波 
测 井 ， 也 称 为 连续 速度 测 井 ) 测量 两 点 间 纵 波 的 旅 
行 时 。 在 另 一 些 声 测 并 中 (amplitude log 振 幅 测 并 ) 
测量 波 列 的 振幅 。 还 有 一 些 声 测 井 Ccharacter log 
特性 测 井 ，three-D log 三 维 测 并 ，VDL 测 井 , 微 地 
震 测 并， 特征 波形 测 并 (signature log) 用 波形 或 
变 密 度 形式 显示 波 列 。 再 有 一 些 cement-bond log 
水 泥 胶 结 测 井 ，fracture log 裂 链 测 井 它们 的 特 
征 不 是 测量 波形 ， 井 下 电视 (Brehole televiewer) 
也 是 一 种 声 测 井 。2, 特 别 指 声波 测 井 《sonic log) 。 
acoustic positioning ” 声 纳 定 位 

用 声 纳 波 来 决定 位 置 ， 如 用 多 普 勒 声 纳 (Dop~ 
pler-sonar) 定位 或 相对 于 固定 的 声 纳 传 感 器 进行 
定位 。 
acoustic velocity log ”声速 测 井 

见 sonic log。 
acourtic wave 声波 


图 A-2 一 个 井 孔 中 的 声波 波 列 《理想 的 》 


acoustic 
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1. 一 种 弹性 波 列 ， 有 时 仅 限 于 在 流体 中 传 摇 
的 波 。2. 由 声波 测 井 仪 产生 和 接收 的 波 列 ( 见 acou- 
stic log 声 测 井 ) 。 这 种 波 列 是 由 传播 能 量 的 各 种 波 
型 合成 的 〈 见 图 A-2) 。 初 至 常常 是 由 在 地 层 中 旅 
行 的 压缩 波 〈 了 波 或 纵波 形成 的 ， 声 波 测 井 (sonic 
log) 测量 它 的 速度 的 倒数 。 续 至 波 有 时 会 被 认 作 
是 在 地 层 中 传播 的 切 变 波 〈S 波 )， 它 代表 一 种 以 
近似 于 S 波 的 速度 传播 的 伪 瑞 利 波 《pseudo-Ray- 
leigh Wave) 。 在 泥浆 中 传播 的 压缩 波 常 常 有 相对 
的 高 频 成 份 。 有 时 称 它们 为 流体 波 flvid waves) 。 
一 种 或 多 种 样式 的 高 振幅 、 低 频率 套 管 波 〈 有 时 叫 
斯 通 利 波 Stoneley waves) 常常 有 很 清楚 的 波 至 。 
3, 更 通常 的 是 指 弹性 波 或 地 震波 。 (seismic wave) 
acoustic log 南 测 井 

声速 测 井 或 声波 测 井 〈sonic Jog) 。 
activation logging 活化 测 并 

一 种 测 间 技术。 用 中 子 照射 地 层 ， 使 某 些 稳定 
元 素 转 变 为 放射 性 同位 素 ， 在 一 个 短暂 的 时 间 间 隔 
后 测量 它 的 射线 。 
activation overvoltage。 超 电压 活动 性 

见 overvoltage。 
active 有 源 的 、 活 动 的 

1 包含 有 能 源 的 系统 或 线路 。 常 常 属于 电子 
单元 ， 如 放大 器 和 滤波 器 , 比较 passive (无 源 的 ) 。 
2. 一 种 包含 流动 测 站 的 定位 系统 。 
active beacon 有 源 信 标 ， 有 源 固定 导航 设备 

见 passive。 
activity 活性 

在 电化 学 中 物质 进行 相互 作用 的 相对 倾向 ， 溶 
解 盐 的 当量 浓度 。 当 紧邻 久 集 层 的 页 岩 形成 一 层 完 
整 的 阳离子 膜 而 渗透 层 又 是 很 纯净 的 时 候 ， 地 层 水 
的 活性 和 泥浆 渗 滤 可 形成 电化 学 自然 电位 ( 见 lec- 
trochemical SP) 。 
actuator ”高 频 振动 器 

激发 高 频 地 震波 的 振动 器 。 

A/D 模 数 转换 

见 Analog to digital。 
Adachi formulas ”阿达 奇 公式 

解决 多 层 倾斜 折射 层 问 题 的 方程 ， 在 这 里 检 波 
器 排列 垂直 于 走向 。 
adaptive deconvojution 自 适 应 反 初 积 

一 种 反 福 积 ， 反 滤波 过 程 随 数据 变化 的 统计 量 
而 变化 。 
adaptive processing 自 适应 处 理 

一 种 数据 处 理 过 程 ， 处 理 参 数 随 着 做 为 数据 统 


计 变化 量度 的 波 至 时 间 而 变化 。 
adder ”加 法 器 

一 种 设备 ， 它 的 输出 等 于 输入 的 总 和 。 见 balf 
adder ( 半 加 器 ) 。 
additive ”可 加 性 校正 
。 ”加 在 根据 一 任意 时 间 原 点 而 测 得 的 地 震 反射 波 
至 时 间 上 的 一 种 校正 。 可 加 性 校正 通常 要 调节 到 相 
当 于 一 个 任意 的 基准 面 。 
additive primary colors 可 加 性 原色 

见 primary colorse 
address 地 址 

识别 计算 机 内 存 中 一 个 特殊 地 址 的 一 组 数码 。 
pace 地址 空间 

运行 的 程序 可 利用 的 地 址 集合 。 
adiabatic approximation 绝热 近似 

在 假设 没有 从 系统 得 到 或 失去 热 的 情况 下 确定 
量 的 变化 。 
adjacent-bed effect 围 岩 影响 

见 shoulder-bed effect。 
adjoint 伴随 

伴随 矩阵 或 转 置 伴随 矩阵 是 逆 矩 阵 乘 以 行列 
式 。 
adjugate 伴随 矩阵 

见 adjoint。 
admittance “ 导 纳 、 电 导 率 

1。 阻抗 ( 见 impedance) 的 倒数 ， 在 一 个 线性 
电路 中 电流 对 电压 的 复数 比 。2, 在 非常 高 电阻 的 基 
涯 上 覆盖 的 水 平 层 状 介质 ， 各 层 厚度 为 如 ， 电 有 阻 率 
为 P， 则 电导 素 为 
3 S= Ca/pnD 
见 S-mule〈 电 时 率 法 则 )。3. 声 阻 抗 的 倒数 。4. 导 
纳 也 用 在 模拟 忠 路 的 机 械 系 统 中 。 当 讨论 震源 能 量 
转换 为 地 震波 能 量 时 ， 人 们 可 以 采用 “地 的 导 纳 ”。 
adsorption 吸附 
AEM 航空 电磁 测量 

Airborne electromagnetic 的 缩写 。 
aeolotropy 各 向 异性 

见 Anisotropy。 
aerated layer 风化 层 

风化 带 〈 见 weathering》 或 近 地 表 低速 层 。 
aeromagnetic ”航空 磁 测 

用 飞机 作 磁 法 测量 。 
Afmag method 天 然 音 频 电磁 法 

音频 电磁 技术 ， 应 用 天 然 电磁 冶 声 的 音频 段 研 
究 地 导电 间 率 的 测 向 变化 ,定量 测量 方位 角 和 倾角 ， 
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或 极 化 椭 贺 主轴 的 倾角 。 见 Polarization ellipse( 极 在 输入 电 平 有 了 一 个 突然 变化 以 后 ， 在 自动 增 
化 椭圆 )。 用 于 矿产 勘探 和 断层 及 前 切 带 制图 ， 特 。” 益 控制 ( 见 AGC》 下 的 一 个 系统 局 复 到 它 最 后 的 稳 
别 是 在 地 形 复杂 和 植 物 茂密 地 区 。 见 Sterics 天。 定 状 态 数值 的 63% (或 1 - 1/e) 所 需要 的 时 间 。 如 
电 )。 果 输 入 变化 是 增加 的 ， 则 这 个 常数 称 为 建 立时 间 
aftershock 余震， 后 震 (attack time); 如 果 是 减少 的 ， 则 岂 释放 时 间 

在 大 的 、 主 要 的 地 震 之 后 随 着 出 现 的 地 震 ， 震 (release time)， 两 者 可 能 不 相等 。AGC 时 间 “ 常 
源 位 于 大 地 震 的 震源 处 或 在 其 附近 。 主 要 的 地 震 后 。 数 ” 有 时 决定 于 信号 电 平和 变化 的 数 值 等 因素 。 





常 伴随 有 大 量 余 震 ， 随 时 间 的 增加 次 数 减 少 。 AGC 特 性 通常 用 分 贝 /种 〈dB/s) 表示 。 见 图 A-17。 
AGC 自动 增益 控制 aggradation ”加 积 作用 ， 填 积 作用 

见 Antomatic gain controls 沉积 向 上 境 积 。 
AGC time constant 自动 增益 控制 时 间 常数 airborne magnetometer 航空 磁力 仪 











图 A-3 大 气压 与 温度 、 湿 度 的 关系 。 诺 谈 图 包括 下 述 一 些 方程: 
Pv=Pw~B(Ta~Tw)/2700 

W=Pv/1,61(B~Pv) 

只 = Pv/Pe 

AT=Ta-Tw 
Pv 是 实际 水 汽 压 强 ， 单 位 是 英寸 水 银 柱 《 在 圳 点 的 水 汽 于 强 )，Pw 是 在 浊 球 温度 为 Tw 时 的 水 汽 甘 强 ; Pa 是 在 十 球 湿 
度 为 Ta 时 的 水 汽 压强 ，B 是 气压 表 显 示 的 压强 ! E 是 高 度 ， 单 位 英尺 ， 沙 为 绝对 湿度 (水 汽 重量 / 干 空气 重量 ); R 是 相 
对 湿度 ;AT 为 湿 球 温度 差 ， 单 位 华 下 度 ，TP 是 露点 。 例 高 度 750ft, 干 球 温度 95"P, 湿 球 温度 80*Ko1) 对 准 E 尺 上 
的 高 度 750ft 点 与 温 球 差 尺 上 的 AT = 15" 点 ! (2)》 对 准 Tw = 80* 点 与 枢 轴 与 ( 1 》 中 线 交 点 ， 读 出 Pv = 0,87in, Tr 二 
74,5") 《3》 对 准 Py = 0,87, =750ft 两 点 , 读 出 绝对 湿度 = 0,019，(4) 对 准 Py = 0,87, Ta = 95 两 点 , 读 出 相对 温度 

是 52.4% 





用 飞机 运载 的 用 来 测量 地 磁场 变化 的 仪器 。 有 
五 种 类 型 ， 磁 通 门 磁力 仪 ( 见 flux-gate magneto- 
meter)， 测 量 总 磁场 强度 变化 ， 核 子 旋 进 磁力 仪 和 
光 泵 磁力 仪 ( 见 mucloar precession magnetometer 
and optically pumped magnetometer)， 测 量 绝对 
总 磁场 强度 ， 向 量 磁 力 仪 《 见 vector masnetome- 
ter)， 测 量 总 强度 、 磁 倾角 和 陛 偏 角 ， 阴极 射线 磁 
力 仪 (cathode-ray magnetometor》 即 埃 利 奥 特 向 


量 仪 liot Aspect)， 测 量 总 强度 。 前 三 者 是 最 
通用 的 。 
air drill 空气 钻 
用 循环 空气 带动 钻头 的 钻机 。 
air gun 空气 枪 


1. 一 种 海上 地 震 震源 《图 ^-4)， 它 向 水 中 放 
送 一 个 高 压 空气 泡 。 当 气泡 交替 地 膨胀 和 收编 时 震 
动 而 产生 一 个 声波 ， 它 的 频率 决定 于 气泡 中 空气 总 
量 、 压 力 和 水 深 (或 水 压 ) 。 有 时 使 用 不 同 大 小 气 
枪 的 组 合 以 产生 更 宽 的 频谱 。 它 与 气枪 (gas gun) 
不 同 。 也 见 waveshape kit (简化 波形 式 空气 枪 ) 。 
2, 空 气枪 也 可 以 放 入 钻 孔 中 或 沼泽 里 ， 但 不 适合 在 
泥 、 沙 中 ， 以 免 它们 进入 和 污染 空气 枪 。3. 空 气枪 
也 可 以 放 在 一 个 水 箱 里 置 于 地 面 上 作为 陆 上 震源 。 
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图 A-4 空气 枪 (zair gun》 高 庄 空气 连续 地 从 上 
部 气 室 穿 过 活塞 向 下 部 气 室 流动 。 打开 螺 线 管 阀门 
使 高 压 空气 进入 上 部 活塞 位 置 的 下 面 使 活塞 上 升 ， 
打开 下 部 气 室 ， 使 空气 经 过 气孔 流出 ， 在 水 中 形成 
一 个 高 压气 泡 。 气 枪 的 大 小 指 下 部 气 室 的 大 小 


air pressure 大 气压 

由 上 禾 空 气 柱 的 大 气压 重量 施加 的 单位 面积 上 
的 压力 。 图 A-3 给 出 了 大 气压 与 温度 、 水 蒸汽 合 量 
以 及 高 度 之 间 的 关系 。 
air shooting 空中 爆炸 

在 空中 使 炸药 爆炸 以 产生 地 震波 的 一 种 方法 。 
炸药 常常 放 在 杆子 上 以 使 冲击 波 接触 地 面 的 面积 比 
炸药 放 在 地 面 上 时 要 大 ， 虽 然 有 时 将 后 者 也 称 作 空 
中 爆炸 。 
air wave 空气 波 

爆炸 能 量 在 空气 中 的 传播 ， 传 播 速 度 为 声速 
1051(1 + 0.002187)!/?ee1051+1,1F 化 "1 这 里 已 
为 华氏 温度 ， 或 者 331.51 《1+0.00366C)1 ee 
331.5+ 0.607C m's-:， 这 里 C 为 摄氏 温度 。 
Airy Hypothesis 爱 瑞 假说 

一 种 地 壳 均 稀 补 偿 模 式 。 认 为 地 形 升 起 部 分 会 
被 陷入 地 光 下 高 密度 物质 内 的 地 这 物质 的 “ 根 ” 所 
补偿 。 见 图 I-6 (isostasy 地 过 均衡 ) 。 
Airy phase 爱 瑞 相 位 

在 固体 基础 上 的 一 野 液体 中 以 正常 方式 传播 能 
量 的 振幅 所 建立 的 相位 。 爱 瑞 波 与 相对 于 频率 曲线 
的 最 小 群 速度 有 关 。 爱 瑞 相 位 的 特征 是 最 小 群 速度 
的 突然 中 断 。 
albedo 反 转 率 ， 反 射 率 ， 漫 反射 系数 

地 面 对 电 磁 幅 射 的 反射 率 ， 尤 其 是 对 光 的 反射 
率 ， 人 射 能 量 被 反射 的 一 部 分 。 
alert ” 视 域 ， 可 测 视 减 

定位 卫星 通过 测 区 时 的 一 段 时间 ， 这 期 间 可 以 
进行 定位 。 见 satellite navigation 〈 卫 星 定位 )。 
algorithm 算法 

进行 数学 或 代数 运算 的 一 步 步 过 程 .与 heuristic 
《试探 法 ) 比较 。 
alias 假 频 

抽样 数据 产生 的 频率 上 的 混淆 。 基 一 频率 的 输 
入 信号 第 个 周期 的 抽样 数 少 于 两 个 时 ， 在 系统 的 输 
出 端 就 会 被 看 作 是 另 一 频率 信号 的 抽样 。 抽 样 频率 
的 一 半 叫 作 初 一 (folding》 频率 或 尼 奎 斯 特 Ny- 
quist) 频率 /ws 大 于 尼 奎 斯 特 频率 的 频率 /x+Y， 
会 被 看 作 小 于 它 的 频率 fx-Y。 这 两 个 频率 /w+Y 
和 /fw-Y 相 互 成 为 假 频 。 如 一 个 信号 每 tms 抽 样 ， 
或 每 种 抽 250 个 样 ， 尼 村 斯 特 频率 就 是 125Hz。 如果 
50Hz 在 通 频带 内 ， 而 又 不 用 去 假 频 滤波 器 ， 则 200 
赫 也 将 通过 ， 并 且 在 输出 端 显示 为 50Hz( 图 A-5)。 
为 了 消除 假 频 ， 在 抽样 前 要 用 去 假 频 站 波 器 将 大 于 
尼 夺 斯 特 频 率 的 频率 滤 掉 。 相 对 于 尼 硅 斯 特 频 率 入 


alias 


alternating-field 








图 A-5 ”200Hz 假 频 显示 为 50Hz。 当 抽样 频率 为 
250Hz 4ms 抽 样 》 时 ,50Hz 和 200Hz 的 波 有 相同 的 
抽样 值 


番 产 生 的 通 频带 称 为 假 频 通 带 ， 或 称 旁 洲 、 二 次 淤 。 
假 频 是 所 有 抽样 系统 的 一 个 固有 性 质 。 它 也 适用 于 
数字 地 震 记录 组 合 爆炸 和 组 合 检 波 时 的 抽样 ， 以 及 
离散 测 站 上 重力 测量 的 抽样 等 等 。 
alias bands 假 频 通 带 

见 alias。 
alias filter 假 频 涉 波 器 

在 抽样 前 使 用 的 一 种 滤波 器 以 消除 由 于 抽样 过 
程 产生 的 假 频 。 一 个 假 频 滤波 器 在 信号 道 频带 内 必 
须 有 线性 相位 响应 和 近 于 平坦 的 振幅 响应 ， 而 在 大 
于 这 个 通 带 的 频率 内 要 迅速 下 降 以 便 对 大 于 尼 奉 斯 
特 频率 的 频率 有 强 的 压制 。 见 图 F-7 (filter) 。 也 叫 
去 假 频 滤波 器 (antialias filter) 。 
alidads 照 准 仅 

装 有 瞄准 器 的 直 尺 ， 可 让 校准 过 的 直 尺 对 准 日 
标 方向 。 -6。 带 有 垂直 度 盘 和 视 蝶 十 字 丝 的 
望远镜 放置 在 一 块 有 直 尺 的 平 进 基板 上 。 照 淮 仪 放 
在 一 个 平板 〈 见 plane table) 上 ， 要 定位 的 目标 由 
目镜 观测 。 在 平板 的 纸 上 沿 直 尺 画 一 条 线 指示 目标 








的 方向 。 
alkali-vapor magnetometer 碱 燕 汽 磁 力 仪 

见 optically pumped magnetometer〔 光 泵 磁力 
仪 )。 
allocate 配给 ， 分 瑟 

分 配 资源 给 一 程序 ， 做 专门 的 用 途 《 资 源 是 指 
计算 机 处 理 某 一 任务 需要 的 硬 、 软 设备 的 总 称 ， 译 
者 注 )。 如 果 程 序 已 在 运行 ， 称 这 种 分 配 是 动态 分 
配 。 
alpha 阿尔 法 

伪 静 态 自 然 电 位 〔 见 Pseudostatic SP》 对 静态 
自然 电位 (static SP) 的 比值 ( 见 SSP) 。 
alpha centers a 中 心 

电导 素 非 均 匀 性 现象 ， 在 这 里 电导 率 随 到 一 给 
定 的 地 下 点 距离 变化 而 连续 变化 。 用 于 表达 矿 体 的 
分 级 界线 。 也 用 于 重力 和 磁 法 。 
alpha configuration a 排列 

见 array。 
alphanumeric 字符 

包括 字母 、 数 字 以 及 其 他 符号 。 
alpine collision ”阿尔 和 斯 型 磁 撞 

大 陆 板块 与 大 陆 板块 碰撞 。 也 岂 A 型 磁 擅 A 
type collision)。 
alternating_field demagnetization 交 变 场 退 磁 

通过 部 分 进 磁 和 消除 低 颖 顽 磁力 成 分 来 确定 剩 
磁 的 稳定 成 分 的 一 种 方法 。 将 样品 放 在 一 个 能 变 成 
零 的 磁场 中 [如 由 记 既 答 兹 〈Helmholtz) 线圈 所 产 
生 的 J)， 使 之 遭受 一 个 交 变 磁 场 ， 并 用 减 小 磁场 线 


可 拆 序 的 水 准 器 
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测量 与 水 平面 所 成 角度 的 标尺 ” 放 大 镜 


SS 未 归 准 仅 方 向 的 直角 边 


图 A-6，” 照 准 仪 。 实 质 上 是 一 架 滞 一 个 直 尺 放置 的 刻 远 入 
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图 电 流 或 将 样品 从 线圈 中 拿 出 的 办 法 使 交 变 磁场 逐 
浙 减 至 零 。 也 称 交流 退 磁 (ac demagnetization)。 
alternator 交流 发 电机 

能 提供 交流 电 的 机 电 设备 。 
altitude 地 平 纬度 

连结 观测 者 肉眼 和 天 体 的 直线 ， 和 地 于 所 成 的 

角 ， 岂 该 天 体 的 地 平 纬度 。 

ALU 算术 远 辑 部 件 

arithmetic Jogic unit 的 缩写 ， 
AM ”振幅 调制 

Amplitude modulation 的 编写 ， 载 波 的 振幅 随 
所 载 信和 号 而 变 。 见 图 M-10 (modiulation) 。 
ambient 环境， 背景 ， 周 围 的 

环境 或 背景 。 环 境 噪声 是 扩大 了 的 与 环境 相 联 
系 的 噪声 ， 通 常 是 远 、 近 噪声 源 的 复合 体 。 
ammonium nitrate 硝酸 铵 
Ampere'* Law 安培 定律 

电流 了 通过 某 一 点 的 线段 4 所 产生 的 磁场 为 


rsinb Al 
rd 


参见 该 条 。 


AB=10-7: 


见 图 A-7。 单 位 ，7 为 安培 ，+ 和 Al 为 米 ， 这 时 AB 为 
韦伯 / 米 ?，0 是 与 Ai 的 夹 角 ，4 是 磁 导 率 。 亦 称 比 
奥 - 萨 伐 尔 定律 (Biot Savart law)。 





图 A-? 安培 定律 


amplifier 放大 器 

提高 信号 振幅 的 设备 。 线 性 放大 器 的 输出 是 给 
人 乘 以 一 个 常 系数 ， 这 个 常 系数 称 为 放大 器 增益 。 
在 电路 图 中 放大 器 有 了 时 用 一 个 三 角形 代表 。a. 地 震 
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图 A-8 地震 放 大 器 。(a) 地 震 模拟 放大 器 枪 图 。“ 放 大 器 ”是 一 个 放大 级 ， 常常 有 夏 个 这 样 的 放大 级 。 自 动 增益 控 
制 产生 负 反 馈 。 滤 波 串 可 以 放 在 各 种 不 同位 置 。 经 常 有 24 个 并 行 的 放大 器 道 ,(b) 地 震 数字 放大 器 框图 。 可 以 并 行 作 间 
视 记 录 或 对 数字 记录 回放 。 在 多 路 转换 器 后 面 只 沉 有 一 道 。 增益 控制 有 时 放 在 多 路 转换 之 前 为 各 道 公用 


amplitude 
志 





图 A-8/ 


放大 器 增益 可 以 达 10"。 模 拟 和 数 字 放大 器 的 图 解 
见 图 A-8。b。 放大 器 有 时 分 为 电压 放大 器 、 功 率 放 
大 器 和 电流 放大 器 ， 依 放大 的 是 什么 而 分 。 典 型 的 
放大 器 特性 示 于 图 A-8' 。 如 果 只 包含 曲线 的 线性 部 
分 放大 器 属 “ 人 级 "如 果 输 出 包含 输入 周期 的 大 部 
分 而 不 是 全 部 ， 则 为 “AB 级 "， 如 果 只 在 输入 的 半 
个 周期 内 有 输出 ， 则 为 “B” 级 ， 如 果 只 在 输入 的 
很 小 一 部 分 内 有 输出 ， 则 为 “C 级”。 
amplitude 振 枉 ， 幅 度 

波幅 值 偏离 平均 值 最 大 的 值 。 关 于 包 络 振幅 ， 
可 见 complex-trace analysis。 
amplituds anomaly 振幅 异 党 

地 震 反射 振幅 的 局 部 增 大 或 减 小 ， 尤 其 是 在 过 
上 碳 氨 化合物 富 积 时 。 振 幅 异 常 可 由 几何 聚焦 、 速 
度 聚 焦 、 寺 扰 、 处 理 过 程 中 误差 或 其 它 一 些 原因 井 
成 。 有 时 称 之 为 亮点 (振幅 增加 )， 有 时 称 之 为 暗 
点 〈 振 幅 减 小 ) 。 见 hydrocarbon indicators。 
amplitude distortion 振幅 失真 

见 distortion。 
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8 级 输出 和 BB 级 输 邮 


放大 器 级 根据 输入 -输出 曲线 上 所 用 部 分 确定 


amplitude equalization 振幅 平衡 

调节 每 一 道 的 增益 使 各 道 平均 振幅 不 变 的 一 种 
处 理 。 
amplizude log ” 声 汝 幅度 测 并 

在 声 浏 并 中 利用 声波 振幅 进行 的 测 并 . 见 Ceme- 
nt-bond log (水 泥 胶结 测 井 ) 及 fracture log ( 裂 
遂 测 并 )。 
ampjitude modulation ”振幅 调制 

高 频 载 波 的 振幅 随 低 频 信号 而 变 ! 简写 作 AM。 
见 图 M-10，modulation (调制 ) 。 
amplitude of the envelope 包 络 线 振幅 

见 complex traoe analysis。 
amplitude recovery 真 振 栖 恢复 

恢复 一 个 地 震 道 在 任意 时 刻 的 振幅 的 技术 。 
amplitude spectrum 振幅 谱 

振幅 随 频率 而 变 的 关系 。 例 如 在 傅 里 叶 分 析 中 
所 计算 的 。 见 Fourier transform《 企 里 叶 变 换 )。 
AMT ”音频 大 地 电磁 法 


见 audiomagnetotelluric imethod。 
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ANT ANT 导航 系统 

Prakla 的 一 种 无 线 电导 航 系 统 商标 > 
analog 模拟 

1， 一 个 连续 的 物理 变量 〈 如 电 于 或 转角 ) 与 
另 一 变量 〈 如 因 地 震 波 产生 的 地 面 振动 ) 有 直接 关 
系 〈 常 常 是 线性 关系 )， 可 用 其 中 一 个 代表 另 一 个 ， 
称 模 拟 。2。 相 对 于 离散 或 数字 而 言 的 连续 性 。 
analog computer “模拟 计算 机 

见 computer 〈 计 算 机 )。 
analog-digital converter ”模拟 转换 器 

将 模拟 信号 转换 为 数字 形式 的 一 种 装置 。 
analog modeling 模型 模拟 

与 模型 响应 作 比 较 以 研究 地 质 体 影响 的 一 种 方 
法 。 例 如 在 一 个 电解 槽 中 用 导体 或 极 化 体 模型 代表 
地 质 体 进行 测量 以 模拟 激发 极 化 法 和 电阻 率 测 最 
法 。 
analog tape formats 模拟 磁带 格式 

模拟 信息 以 某 种 格式 写 在 磁带 上 。 以 “直接 式 ” 
或 “ 偏 压 式 ”记录 的 磁性 〈 减 去 一 个 常数 偏离 ) 正 
比 于 输入 。 信 息 可 以 用 频率 调制 (XM) 或 方 波 防 
神 的 宽度 调制 。 见 图 M-10，modulation 〈 调 制 ) 。 
anelog to-digital 模 数 转换 

数字 化 。 模 拟 资 料 转 换 为 数字 格式 。 
analysic signal 解析 信号 

见 Hilbert transform。 
anaseism 背 震 中 

远离 地 震 震 源 的 初始 地 层 运动 。 反 义 词 : 向 震 
中 。 
anchor 锚 

见 charge anchor (炸药 包销 ) 。 
andesise Jine -安山岩 图 

大 致 围绕 太平 洋 的 一 个 闭合 图。 其 中 只 有 基 涯 
产生 《安山岩 是 一 种 基 岩 )。 在 这 个 峰 上 表 面 波 显 
著 地 衰减 。 
AND gate “与 " 门 

具有 多 个 输入 的 线路 ， 只 有 当 所 有 的 输入 都 有 
信号 时 才 起 作用 。 如 果 输 入 是 4 和 好 ,“ 与 ”写作 
(A:B)，(4B),，(ANB),(4XB) 或 “A4 和 相交 ”。 
“与 ”的 真 值 表 为 : 


A B AeB 
0 0 0 
1 n 0 
0 1 0 
1 和 1 


见 图 G-1,8ate (iD)。 


AN/FO ” 安 弗 炸药 
-种 硝酸 饺 与 伏 料 油 的 泥 合 物 ， 用 作 炸药 。 

angle of approach 波动 运动 方向 ， 信 射 角 

波动 来 的 方向 ， 波 前 与 界面 的 交角 。 
angle of incidence 人 射 角 

射线 与 界面 上 的 法 线 所 成 的 角 ， 它 与 在 各 向 同 
性 介质 中 的 波 前 与 界面 所 成 的 角 一 致 。 在 各 向 异性 
介质 中 ， 人 射 角 指 射线 与 法 线 的 夹 角 ， 这 时 射线 并 
不 一 定 与 波 前 垂直 。 电 磁 波 入射 角 可 以 是 复数 。 
angle right 顺 角 

见 angles。 
angles (Surveying) ” 测 角 

相 邻 导线 与 导线 所 成 的 角度 。 有 几 种 测量 规则 
《 见 图 A-9) .方位 角 是 指 沿 顺 时 针 方 向 正 北 〈 真 北 或 
磁 北 ) 与 测量 导线 所 成 的 角 ， 侦 然 也 指 与 正 南 所 成 
的 角 。 第 一 条 测量 导线 常常 用 方位 角 或 罗盘 方向 确 
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用 A-9 测 角 示意 图 !( a ) 用 内 角 表 示 《b》 吓 也 
衣 表 示 《。) 用 偏 角 表 示 〈 4 ) 用 方位 角 下 示 。 闲 
合 图 的 第 一 测 重 边线 效 由 方位 角 确 定 
定 。 内 角 是 指 在 闭合 导线 内 部 的 角 。 顺 角 《ansles 
right) 是 指 在 前 一 测 站 上 倒 视 后 顺 时 针 方向 测 攻 的 
角 。 偏 角 是 指 前 一 测量 导线 延长 线 方向 与 测 线头 的 
夹 角 。 
angular distance 。 角 距离 
两 点 间 大 的 圆 弧 路 径 相对 地 心 所 成 的 角度 ， 例 
如 震中 与 检 波 器 间 所 成 的 角度 。 
angular frequency 角 频 率 
用 弧度 / 秒 测量 的 重复 率 。 角 频率 w= 2r7， 这 
里 了 用 赫兹 表示 的 频率 。 
anhysteretic remanent msgnexizasion 非 洁 后 剩 
余 磁 化 
样品 经 过 如 下 过 程 后 的 状态 ， 即 放 在 一 不 变 的 
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磁场 中 ， 附 加 的 一 衰减 的 变 磁 场 。 这 一 过 程 守 掉 了 
等 温 剩余 磁性 。 
anhysteretic 非 磁 灌 (的 ) 

蚀 定 磁场 中 放 一 个 试 样 ， 当 附加 的 衰变 磁场 逐 
步 降低 至 零 时 该 样品 一 种 磁 状 态 。 这 个 过 程 能 消去 
等 温 剩余 磁性 。 
anisotropy 各 向 异性 

物理 性 质 随 测量 方向 而 变化 的 特性 。 地 球 物理 
应 用 各 向 异性 有 时 仅 限于 “ 视 各 向 异性 ”， 以 与 晶 
体 所 具有 的 点 各 向 异性 相 区 别 。a, 在 各 向 异性 介质 
中 应 力 与 应 变 的 弹性 张 量 包含 21 个 独立 常数 。 如 果 
有 两 个 方向 性 质 相同 横向 各 向 同性 ), 就 减少 到 5 
个 独立 常数 。 各 向 同性 介质 则 只 有 两 个 独立 弹性 常 
数 。 各 向 异性 介质 中 有 三 种 体 波 传播 ， 两 种 S 波 ， 
一 种 P 波 ， 波 前 不 一 定 与 波 传播 方向 正 交 ， 斯 奈 尔 
定律 需要 修改 .Aeolotropy 也 可 用 作 各 向 异性 解释 。 
b. 在 地 震 勘 探 中 ， 各 向 异性 用 来 指 一 个 岩 性 单元 中 
平行 于 地 层面 的 速度 与 垂直 于 地 层面 的 速度 之 间 的 
差别 。 沿 层面 的 速度 〈 例 如 用 折射 测 得 的 ) 比 垂直 
层面 的 速度 〈 如 油井 ) 一 般 的 要 高 出 10 一 15% 。e. 
各 向 异性 有 时 也 用 来 (不 合理 地 ) 指 在 一 整个 层 序 中 
平行 地 层 与 垂直 地 层 的 速度 之 间 的 差别 。 在 这 种 层 
序 中 对 垂直 于 地 层 的 速度 ， 所 有 层 位 所 作 的 贡献 正 
比 于 厚度 ， 而 平行 于 地 层 的 速度 则 因为 高 速 层 对 能 
量 的 优先 传播 而 较 大 。a. 微 观 各 向 异性 是 指 由 于 片 
状 矿物 颗粒 及 裂隙 平行 于 地 层 排列 而 使 垂直 于 和 平 
行 于 地 层 的 物理 性 质 不 同 。e. 宏 观 各 向 异性 是 指 所 
观测 的 地 质 体 中 薄 层 的 物性 显著 区 别 于 其 它 部 分 。 
f .岩石 中 沿 发 极 化 的 各 向 异性 小 于 电阻 率 的 各 向 异 
性 。 在 片 理 状 岩石 中 ， 平 行 于 片 理 的 真 电阻 率 小 于 
垂直 于 片 理 的 真 电阻 率 。8. 电 阻 率 各 向 异性 系数 足 
指 垂直 于 地 层 测 得 的 电阻 率 与 平行 测 得 的 电阻 率 比 
值 的 平方 根 ， 它 的 值 常 在 1 与 2 之 间 > 
anisotropy paradox 似 各 向 异性 

见 Paradox of anisotropy。 
annulns 环形 空间 

1。 指 钻 杆 与 地 层 之 间 的 空间 ， 循 环 泥浆 经 过 
此 空间 返回 到 地 面 。2. 指 油管 与 套 管 之 间 的 空间 或 
套 管 与 地 县 之 间 的 空间 。3. 低 阻 环 带 。 有 了 时 因 泥 桨 
侵入 含 碳 气 化 合 物 地 层 而 围绕 井 孔 形成 一 个 低 电 阻 
带 。 因 为 碳 氮 化 合 物 有 较 大 的 流动 性 ， 它 们 离开 侵 
入 带 比 导 电 的 地层 水 要 远 。 见 图 1-5，invaded 
zone (侵入 带 )。 
anomaly 异常 

1， 对 于 均匀 物理 性 质 的 偏差 。 特 别 是 指 对 有 





勘探 意义 的 均匀 物性 的 偏差 ， 如 旅行 时 异常 ， 布 格 
异常 ， 自 由 空气 异常 .2. 地 球 物理 测量 的 组 成 部 分 ， 
如 磁力 和 重力 调 星 ， 它 们 不 同 于 一 般 的 测量 。3. 在 
地 震 勘 探 中 一 般 与 构造 是 同 义 语 。 有 时 用 于 未 经 解 
狂 的 地 震 同 相 轴 。4 ,与 石油 贮存 或 矿产 蔓 蕊 有 关 的 
一 种 特征 。5. 激 发 极 化 常常 是 正 的 和 大 于 背景 值 
(或 正常 值 ) 的 异常 有 经 济 意义 。 而 有 意义 的 电阻 
率 异 常 则 总 是 小 于 背景 值 。 
ANSI 英国 全 国标 准 学 会 

American National Standards Institute 的 编 
写 。 
antialias filter ”去 假 频 滤波 器 

见 Alias filter。 
anticipation function 期望 函数 

能 使 一 个 波 列 崩塌 为 一 个 在 波 列 头 部 位 置 上 的 
脉冲 函数 。 属 于 递归 滤波 〈 见 recursive filters) 。 
antiferromagnetism 上 反 铁 磁性 

某 些 铁 原子 的 性 质 ， 它 使 子 唱 格 中 的 原子 自 旋 
按 相 对 平行 方向 排列 《 即 相互 成 180")， 这 样 就 观 
测 不 到 净 磁 性。 与 ferromagnetism 〈 铁 磁 性 ) 和 
ferrimagnetism《 亚 铁 磁性 ) 比较 。 
antiparallel 逆向 平行 

酚 个 向 量 相 互 成 180*。 
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图 A-10 反 向 断层 作用 (a ) 次 级 反 向 断层 A 相 
对 于 原生 断层 P 有 一 断 距 。S 是 同 向 断层 。(b ) 在 
断 县 作用 过 程 中 发 生 了 旋 苇 ， 断 层 的 断 上 距 增 大 
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图 A-11 等 射程 面 (aplanatic surface) (a ) 雹 点 和 检 波 点 前 面 交点 的 联 线 就 是 等 射程 百 。 图 中 所 示 是 在 炮 点 检 波 点 平面 中 放 
行 时 为 4 秒 的 等 射程 面 。(b ) 在 营 丘 井 孔 内 放 译 检 波 器 ， 汶 发 后 可 求 得 盐 丘 人 村 位 置 ， 这 是 等 射程 面 在 三 笔 问题 中 的 应 用 
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antiroots 对 根 


在 相对 轻 的 地 壳 变 浒 的 地 方 的 下 面 高 密度 地 氏 
物质 也 较 浅 。 这 里 的 特点 是 莫 蛋 面 也 浅 ， 结 果 地 形 





上 上 就 是 低地 〔 象 大 洋 盆地 ) ,以 便 均 衔 。 见 员工 5 
isostasy (地 壳 的 均衡 ) 。 
antisymmetric 反对 称 

函数 的 一 种 性 质 ， 这 种 函数 当 白 变量 改变 符 仿 


时 它 的 符号 也 改变 ， 
A(x) = -A(-*) 
也 称 作 奇 函数 。 
antithetic fault 次 级 反 向 断层 ， 旋 转 断 层 


， 断 距 方向 与 主 同 向 断层 方向 相反 的 次 级 断 

层 ， RM 2. 发 生 过 施 转 的 断 
层 ， 总 滑 距 比 没有 旋转 前 大 。 见 图 入 -10。 
AP ”阵列 处 理 机 ， 附 加 处 理 器 

1, 见 Array processor。2, 附 加 的 处 理 器 《有 两 
个 中 心 处 理 单元 ， 即 CPUs)， 通 党 
有 限 例 如 没有 输入 、 输 出 功能 ) 。 
aperture 有 孔径 

门 或 窗 ( 见 Window)。 
aperture time ”时 窗 时 间 

含有 运算 中 所 利用 数据 之 时 间 间 隔 的 所 在 位 置 
的 名 称 。 时 窗 时 间 常 用 开始 时 间 和 结束 时 间 来 表示 
( 例 :1.5 s 至 2.5 s)， 有 时 用 具体 的 中 心 时 间 和 时 窗 
宽度 表示 。 
aperture widih 孔径 宽度 

有 效 孔径 宽度 指 具有 相同 峰值 和 相间 能 量 的 一 
个 矩形 波 的 宽度 。 
API 美国 石油 协会 

1 ,美国 石油 协会 
作 ，“ 严 格 的 AP1”。 
API uni: API 单 位 

美国 石油 学 会 (MPI-American Petr :eum Tw- 
titute) 的 单位 。 

1 .在 自然 伽 玛 测 并 中 的 计数 率 单位 。 将 高 放射 
性 段 与 低 放 射 性 段 的 差 值 标 定 为 200API 单 位 , 2. 中 
子 测 井 中 的 计数 率 单位 。 将 印 地 安 纳 石灰 岩 (孔隙 
度 为 19%， 淡 水 饱和 ) 中 子 测 井 标定 为 1000API 单 
位 。 
aplanatic surface 等 射程 面 

两 种 介质 之 间 的 一 种 假想 面 ， 它 是 反射 或 折射 
波 旅 行 时 的 轨迹 。 通 过 等 射程 画 . 上 的 任 一 点 ， 其 两 
边 的 两 个 点 之 间 的 旅行 时 是 常数 。 确 定 盐 层 界面 是 
其 用 途 之 一 (图 A-11)。 任 一 对 雹 点 和 检 波 点 位 置 可 
确定 一 个 等 射程 面 。 如 果 速 度假 设 及 别 的 假设 是 正 






。2. 用 一 个 合适 的 方法 做 工 
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就 是 所 有 等 射程 面 的 公 切 面 。 
截 尾 函数 
如 上 权 国 数 ， 以 减少 截断 将 应 。 见 
Window fonctior《 窗 函数 ) 。 
apogee 远地点 
地 球 卫 星 萄 道 .人 
(ellipticity 箭 彤 计 )。 
apprrent 表现 值 
1 测量 所 得 到 的 数值, 如 视 速 度 (apparernt 
velpcity)。2 ,假定 址 下 是 均匀 各 向 同性 且 为 半 无 限 
空间 时 某 一 物性 的 数 策 ， 以 与 “ 真 ” 值 相 区 别 。 符 
员 + 常用 来 指 表 现 什 ， 如 (PEE),， (NF), 竺 等 。 
视 各 向 异性 





离 地 心 苹 远 的 一 点 ， 见 图 -9 
短 距 离 明 近地点 (7orisee) 。 









apparent anisiropy 
见 anisztropy。 
cpparet autocorrolation func:ion 视 自 相关 函数 
见 antocorrelatinne 
apparent densizy 视 密度 
由 井中 重力 测量 值 计算 而 来 的 密度 。 
spparent dip 视 倾角 ， 视 倾向 
1. 出 射 的 地 震波 前 与 地 面 所 成 的 角 府 ; 视 倾角 
: 切 是 波 前 产生 的 位 移 的 垂直 分 量 与 水 平分 量 之 
如 果 与 区 和 速度 分 布 已 知 ， 则 视 倾角 













5 反射 界面 的 真 倾角 关系 能 联系 起 来 。 对 比 dip 
mn tp ty 人 A hele 





一 种 约定 ， 让 地 做 反射 波 的 波峰 和 波 谷 与 反射 
数 的 正 负 午 联系 ， 并 假设 反射 界面 是 孤立 的 一 种 








视 宅 朋 率 
结果 和 :一 全 由 均匀 各 向 同性 条 件 下 的 
儿 何 因子 算得 的 地 电阻 率 。 视 电阻 率 0。 是 一 个 欧姆 
定律 的 比值 ， 即 它 的 电压 F 比 上 电 旋 7， 再 乘 上 一 个 
由 沁 极 排列 确定 的 几何 系数 Ks 
V 

Se 
单位 常量 次 姆 " 米 。 见 resistivity (电阻 率 )。2, 在 电 
磁 法 中 ， 测 量 某 一 频 束 时 电场 和 磁场 强度 (E 和 HH》 
的 模 基 。 如 果 地 下 是 均匀 各 向 同性 的 ， 则 通过 这 些 
基 由 某 一 公式 可 很 真 电阻 率 。 可 是 将 这 同一 公式 用 
于 非 均匀 介质 时 将 产生 一 个 虚假 的 中 间 性 参数 ， 称 
为 视 电 阻 率 ， 它 提供 了 很 方便 的 显示 物性 的 方法 。 
它 并 不 代表 平均 岂 阻 率 ， 它 可 低 于 此 地 下 介质 电 限 
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率 值 的 最 低 值 ， 也 可 - 按 高 值 。3. 在 电 测 井中 记 
录 的 电阻 率 。 因 泥浆 柱 、 供 入 带 及 邻近 地 屋 的 影响 
等 等 不 同 于 地 慨 的 真 电阻 率 。 









视 电 阻 率 曲线 
页 率 而 变 的 视 电阻 率 〈 见 apparont 
resistivitv) 图 。 将 电阻 束 绘 在 对 数 纸 上 ， 当 用 它 来 
与 典型 曲线 〈 见 type curves, 标准 理论 曲线 ) 对 比 
以 解释 电 层 的 电阻 率 、 厚 度 及 深度 。 
apparent veJocizy 视 速度 
1, 波 前 沿 一 排 检 波 器 出 现 的 速度 。 如 果 波 前 与 
排列 成 9 角 ， 波 前 的 真 速 度 为 了 ， 则 视 速 应 为 
J/ecosg。 见 图 \V-2，\Wave ( 波 ) 。2 .折射 时 距 曲 线 
侍 率 的 倒数 。 
apparenz vejoci:y filzering 视 羔 度 滤波 
依据 视 速 度 而 衰减 某 些 同 相 轴 。 见 velocity 
filter。 
apparent wavelengih 视 波 长 
沿 检 波 器 排列 所 见 的 波 列 上 接连 两 个 周期 上 相 
应 的 两 点 之 间 的 距离 。 如 果 波 列 入 射 方向 与 排列 成 
一 角 论 ， 则 视 波长 与 实际 波长 不同。 见 图 W-2， 
wave 〈 波 )。 
apparent wavenumber 视 波 数 
见 wavenmmber。 
applied geophysics 应 用 地 球 物理 
见 geophysical exploration。 
applied-potentizl method 等 电位 线 法 
见 equipotential line metho:1。 
Aquapulse 水 脉冲 
见 Sleeve explocer ( 套 简 爆炸 装置 )。 西 方 地 球 
物理 公司 商标 。 
aquaseis 水 中 爆炸 索 
一 种 海上 震源 ， 拖 一 条 爆炸 索 进行 爆炸 。 帝 国 
化 学 工业 (Imperial chemical Inqustries) 商 标 。 
Arcer 阿 克 尔 
一 种 大 功率 电 火 花 震源 ( 见 sparker)， 属 高 山 
地 球 物理 系统 。 
archeomagnetism ”上古 地 磁 
见 Paleomagnetism。 
Archie's formulas 阿尔 奇 经 验 公式 
在 纯净 粒状 岩石 中 ， 地 层 电 阻 率 因数 《有 时 
用 Fa) 、 孔 阶 度 %、 含 水 饱和 度 Sw 和 电阻 率 之 间 的 
经 验 关系 式 为 
天 = Ro/hw 
RofR: 
式 中 m= 孔隙 度 指数 或 粘 结 系数 ， 在 1.3 与 3 之 间 








比例 常数 ， 在 0.6 到 1.5 之 间 。 
地 层 水 100% 人 饱和 时 ， 地 层 的 电阻 率 。 

ARw = 地 层 水 电阻 率 。 

% = “饱和 指数 "， 常 常 = 2 。 

RR,= 地 层 真 电 胜率 。 

阿尔 奇 定律 假定 m= 2 及 a = 1 。 汉 布尔 公式 
( 见 Humble formula) 假定 w=2.15 及 a = 0.65。 
architecture ， 结 构 格式 ， 体 系 结构 

计算 机 或 计算 机 系统 的 一 部 分 与 一 部 分 之 间 的 
功能 联系 。 
arc shooting 弧 形 爆炸 

1. 见 Fan shooting〈 剧 形 爆炸 )。2, 一 种 折射 
勘探 方法 ， 检 波 器 旺 圆 绝 排列 ， 圆 心 在 震源 上 或 在 
折射 能 的 入射 点 处 。 
ARD 渐 近 混 响 反 福 积 

Approximate reverberation deconvolutiou 的 
缩写 ! 一 种 数字 反 禄 积 〈 见 Deconvolution》 程序 ， 
它 包含 对 最 小 相位 子 波 振幅 讲 的 白 化 〈 见 White- 
ning)。 地 球 物 理 服务 公司 《Geophysical service Inc》 
的 一 种 商标 名 。 
areal closure 面积 闭合 度 

见 closure。 
areal suzvey 面积 测量 

一 种 地 震 三 维 测量 ， 见 three-dimensional su- 
Iveye 
Argo Argo 定位 法 

可 按 加 或 双 曲 线 方式 操作 的 一 种 中 频 (一 2 
MHz) 测量 脉冲 相位 的 无 线 电 定位 系统 。 Cubic 
Western 的 商标 。 
argument 幅 角 ; 宗 量 

1. 幅 角 。 复 数 的 幅 角 。2, 宗 量 。 独 立 变量 ， 它 
确定 函数 值 。 如 在 sin$ 中 ，$ 就 是 宗 量 。 
Aries 白 羊 星座 

白羊座 的 首 点 或 春分 点 是 天 球 上 的 参考 点 ， 用 
来 测量 赤 经 和 黄 经 。 它 是 天 球 赤 道 和 黄道 的 交点 ， 
三 月 二 十 一 日 太阳 就 位 于 这 里 的 春分 点 。 
arithmetic logic unit 算术 逻辑 部 件 

计算 机 硬件 子 系统 ， 执 行 算术 和 逻辑 功能 。 
arm ” 压 杆 ， 打开 保险 

1. 压 杆 。 一 种 马 形 弹 得 或 杠杆 与 测 间 探头 联结 
压 向 井 壁 以 使 并 下 仪 处 于 间 中 心 ， 把 井下 仪 向 并 的 
另 一 面 或 使 传感器 极 板 紧 党 井 壁 。 

2. 打 开 保险 。 准 备 给 爆炸 机 或 射 孔 耸 点 火 。 
数组 








array (computer) 
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ray 





为 存 取 一 维 或 多 维 数据 单元 而 设计 的 高 级 语言 
结构 。 按 数组 名 和 下 标 ( 在 不 同 维 数组 中 表示 位 置 ) 
而 存 取 某 一 具体 单元 ， 例 如 “名 称 (*,2”。 
array (electromsgnetic) 天线 阵 (电磁 ) 

电磁 勘探 中 天 线 的 排列 。 在 缺乏 通用 的 接收 术 
语 的 情况 下 ， 巾 拉 斯 尼斯 《Parasnis) 普 建 议 对 移 
动 源 法 采用 下 述 规定 : 令 测 线 为 YX 轴 ， 而 工 轴 位 于 
通过 和 轴 的 铬 垂 平面 内 ， 如 果 测 线 在 并 和 孔 内 ， 则 2 
轴 可 以 不 是 铬 垂 的 。 令 “ 、5 和 “< 是 发 射线 圈 轴 的 
方向 余弦 ，4 、。 和 ff 是 发 射线 图 与 接收 线圈 连 线 
工 的 方向 余弦 ， 而 #8 、h 和 是 接收 线圈 轴 的 方向 
余弦 ， 则 

Tayb Ld, of) 有 RE， 开 
可 完全 地 描述 其 排列 形式 ， 这 里 * 是 发 射 -接收 距 。 
(如 果 测 线 是 铅 垂 的 , 则 z 轴 可 任意 地 定 为 南北 向 ,) 
夯 定 源 法 则 用 源 的 形式 〈 长 导线 ， 大 线圈 ， 小 线圈 





商 线 组 合 





- 痊 数 双星 机 组 合 
8,5,7 四 


人 节 肛 组 有 


到 直 组 合 


系 拓 组 合 


等 )， 源 的 方向 ， 接 收 器 方向 及 测 线 对 源 的 关系 等 
项 来 描述 。 
array (electrical) 排列 ( 电 ) 

在 电阻 率 法 勘探 中 电极 的 排列 ， 也 称 排列 形式 
(“Configuration”)。 图 A-12、A-13 显 示 了 某 些 排 
列 型 式 。 排列 型 式 包括 a 。 方位 排列 一 一 见 azj- 
muthal snrvey (方位 测量 )。b 。 侦 极 、 偶 极 排列 
或 轴 向 侦 极 排列 ， 即 一 对 侦 极 连接 的 电极 对 》 向 
地 下 供电 ， 另 一 对 测量 电位 。 对 与 对 之 间 的 距离 相 
当 于 或 大 于 偶 极 距 不 多 几 倍 时 ， 电 极 对 并 不 是 理想 
的 偶 极 。 在 电阻 率 测 深 中 对 与 对 之 间 的 距离 要 大 
些 ， 各 个 偶 极 对 常 是 共 轴 的 《在 同一 线 上 )， 但 也 
有 不 同方 向 的 (图 A-13)。 由 这 种 排列 得 到 的 电阻 
率 和 激发 极 化 〈IP) 数 据 常 按 图 A-12 显 示 ( 见 Psen- 
aosection 视 剖 面 )。“ 。 梯度 排列 或 AB 方 形 排 
列 一 一 电位 电极 测 基 位 于 两 个 远离 的 电流 固定 的 电 


十字 组合 





入 组 合 


前 形 组 从 
人 有 时 多 二 209 个 点 


图 A-14 检 波 或 雹 点 方式 组 合 


array 


associativc 





极 之 间 的 方形 网 格 中 各 点 的 电位 差 。 施 伦 贝尔 
(Schhuterger) 排列 的 一 个 变形 。a . 单 极 偶 极 排 
列 -一 电位 电极 对 在 测 线 上 测量 时 顺 次 离开 一 个 电 
流 电极 ， 笋 二 个 电流 电极 〈 即 “无 限 远 ”电极 ) 远 
离 第 一 个 电流 电极 以 致 其 影响 可 以 忽略 。 在 视 划 面 






e 。 单 极 章 极 排列 或 双 极 排列 - 
一 个 电位 电极 。 另 一 个 电 旋 电极 和 电位 电极 很 远 以 
致 其 影响 可 以 忽略 。 仇 ; F 电 位 电极 处 或 两 个 电 
放射 排列 一 一 见方 位 测量 (azimmtihal 
施 伦 贝尔 (Schlamberger) 排 列 一 一 在 
极 对 的 距离 大 约 小 于 在 外 部 的 电流 电 
极 对 距离 的 6 售 。h . 温 纳 排列 (Wenner :rray) 一 一 
在 一 条 线 上 四 个 等 距 电极 。 包 极 沿线 移动 ， 它 们 的 
闻 距 渐次 扩大 。 常 规 的 称 4 型 ， 中 心 的 两 个 电极 作 
电位 电极 ， 有 型 则 是 以 开头 的 两 个 电极 作 电 位 电 
极 ， 而 ?型 则 将 电流 电位 和 电位 电极 互 换 。 

array (seismic) 组 合 ， 排 列 

1， 一 组 检 波 器 连接 到 单一 接收 道 ， 或 一 组 炮 
点 同时 激发 。 垂 直 释 加 时 ， 炮 点 附近 所 形成 的 记录 
也 可 有 效 地 构成 震源 组 合 。 有 时 称 组 合 形式 〈pat- 
tern) 或 大 面积 组 合 (Patch) 。 

2。 检 波 器 或 炮 点 的 安排 或 组 合 (图 A-14)。 根 
据 时 差 或 视 波长 不 同 排列 形式 压制 某 些 同 相 轴 ; 见 
directivity graph。 对 于 一 个 均匀 组 合 ， 几 个 检 波 
器 彼此 相距 2 ( 见 D-12)， 组 合 长 度 是 nd; 当 视 波 
长 等 于 这 个 长 度 时 ， 第 一 个 零 响应 就 出 现 。 主 要 波 
辩 在 0.7 振 幅 峰 值 处 的 半 宽度 ， 定 义 为 通常 波长 。 
对 于 非 均 匀 组 合 ， 有 效 长 度 具有 相同 通 带 波长 的 均 
匀 组 合 长 度 。 
array factor 排列 系数 

见 geometric factor《 儿 何 因子 )。 
array lengih 排列 长 度 

见 array (seismic)。 
array processor 阵列 处 理 机 

受 另 一 计算 机 控制 的 次 级 计算 机 ， 进 行 特殊 函 
数 如 和 矩阵 的 运算 ， 比 通用 计算 机 效率 高 。 
array station 组 合 台 站 

天 然 地 震 台 站 用 的 地 震 仪 组合 。 可 用 20 个 地 震 
仪 分 布 20km， 这 样 可 用 空间 带 波 改进 对 能 信 号 的 
检测 。 大 和 孔径 地 震 检 波 组 合 〈 见 LASA， 图 L-1, 是 
用 525 个 地 震 仪 分 布 在 200km 范 围 内 。 
arrival 波 至 
一 全 辣 相 贺 ， 一 组 同 相 排 齐 相 下 能 量变 ， 表 明 








一 个 新 的 波 列 的 到 达 。 
arrival time 波 至 时 间 

1。 由 激发 到 检 波 的 时 间 ， 考 虑 到 动静 校 正 。 

2. 未 经 校正 的 同 相 轴 时 间 。 
arrow plot 箭头 图 

一 种 山里 图 〈 见 tadpole plut) ， 显 示 地 层 倾角 
或 井 斜 数据 。 见 图 了 -11 《地层 倾角 测量 ) 。 
ariificial magnetic anomalies 人 为 磁 异常 

人 为 形成 的 局 部 磁场 ， 如 传输 线 和 电话 线 、 电 
气 铁道 、 钢 铁 钻 具 箱 、 管 道 、 水 槽 等 形成 的 磁场 。 
asconsion 赤色 

见 right ascension 〈 赤 经 ) 。 
asdic 声 纳 

见 sonar。 甘 国 在 战争 期 间 对 Antisubmarine 
Detection Investigation Conuittee 的 简称 ， 这 个 
组 织 发 展 了 声 纳 的 用 途 。 
aspect ratio 纵横 比 

1。 垂 直 量 与 水 平 量 之 比 。2. 李 加 或 椭 球 的 短 


轴 与 长 轴 之 比 。 
assemble 汇编 

将 符号 语言 程序 译 为 机 器 语言 程序 ， 由 源 程序 
制作 目标 程序 。 


assembler 汇编 程序 
一 种 程序 。 它 把 符号 汇编 语言 编码 划 译 成 二 进 
制 代 码 给 计算 机 执行 。 
assembler language 汇编 语言 
一 种 漂 语言 。 它 包括 符号 语言 语句 ， 符 分 语言 
的 指令 与 计算 机 数据 格式 有 一 一 对 应 关系 。 
aasembje program 汇编 程序 
用 汇编 语言 写 的 程序 。 
associative memory 相 联 存储 器 
fh 


WM 





图 -13 助 动 平和 
系 绕 平 血 时 不 产生 力 ， 
就 使 系统 更 不 
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astronomic 





内 容 定 址 存储 器 。 能 在 一 个 存 取 器 内 所 有 存 贮 
单元 位 置 上 执行 访问 和 比较 的 内 容 定 址 存 贮 器 。 在 
关键 字 中 找 出 相似 的 位 模式 。 
astatic ” 助 动 的 

有 一 个 负 司 复 力 使 之 产生 偏差 ， 从 而 使 仪器 更 
灵敏 和 (或 ) 更 不 稳定 。 助 动 平衡 概念 见 图 A-15。 


asthenosphere ” 软 流转 

地 幅 中 的 一 层 ， 在 上 地 慢 之 下 的 区 域 ， 一 般 认 
为 它 与 地 幢 流 及 均衡 补偿 有 关 。 软 流转 处 于 岩石 图 
和 中 间 层 之 间 。 厚 度 大 约 为 200km， 对 地 震波 有 较 
强 的 吸收 〈 低 Q 值 ) ,强度 小 。 见 图 E-1 (earth laye- 
ring 地 球 分 层 ) 。 




















用 于 重力 仪 〈 见 sravimeters) 。 aatrcnomic lasirude 天 文 纬度 
大 于 1C.000 km 连续 高 于 体 区 
大 于 550 hm: 外 大 气 妥 层 上 
400 | | 
[Ns 
a00F- 
电离 屋 
| 
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15 | 一 本 过 上 对 克 必 大 
并 现役 上 对 访 展 顶 ji 各 范围 BS 中 
0 Py 0 Po i T1009 四 


图 A-16 大 气 几 分 层 


asynchronous 
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autocorrelatiod 





利用 星球 测量 所 得 与 垂直 线 有 关 的 纬度 。 与 用 
辟 度 秒 数 表示 的 大 地 纬度 不 同 ， 质 量 分 布 干扰 大 地 
水 准 等 位 面 ， 例 如 在 近 山 根 的 地 方 。 见 图 G-2 geo- 
detic latitule 《大 地 纬度 ) 。 
anynchronous 异步 的 

没有 规则 的 时 间 联系 。 
asynchronous I/O“ 异步 输入 -输出 

一 种 程序 技术 。 运 算 与 输入 -输出 同 时 连 续 进 
行 。 程 序 紧 接 着 询问 输入 -输出 系统 是 否 要 恢 复 同 
步 。 
asynchronous protocol 异 态 规约 

一 种 电信 上 的 规定 。 即 发 射 站 必须 指明 (用 特 
殊 的 状态 变化 序列 ) 传输 资料 的 开头 和 结 尼 。 对 比 
binary synchronous 和 synchronous data link con- 
trol。 
asynchronous system 异步 系统 

各 部 分 以 独立 的 速度 运行 的 一 种 系统 ， 为 内 部 
各 部 分 的 联系 需要 一 个 交接 的 或 连结 的 顺序 。 
atmospheric electricity 大 气 电 性 

见 geophysics 和 图 A~16。 
atomic capture cross-section 原子 俘获 截面 

见 capture cross-section。 
attack time 建立 时 间 

见 AGC (自动 增益 控制 时 间 常 数 。 
attenuation 衰减 

1。 振幅 或 能 量 的 减弱 。 例 如 ， 由 于 通过 一 个 
滤波 器 而 产生 这 种 减弱 。2. 由 于 发 散 〈 见 diverge- 
nce)、 反 射 、 散 射 和 吸收 引起 的 地 震波 振幅 的 减 
小 。3. 地 震 或 声 纳 强度 随 距离 而 非 随 几何 排列 而 减 
小 的 部 分 。 这 种 减 小 决定 于 传播 介质 的 物理 特性 ， 
包括 反射 、 获 射 和 吸收 。4. 如 果 一 个 平面 波 的 振幅 
以 。 “7* 的 因子 随 距离 * 〈 米 ) 而 减 小 ， 则 吸 
收 系数 就 是 <(7) 。 常 常设 想 其 与 频率 成 线性 , 有 时 
设想 成 与 频率 平方 成 正比 。5, 关 于 电磁 波 在 地 层 中 
的 迅速 误 减 。 见 集 肤 深度 〈Skiodeptb) 。 
attenuation factor 襄 碱 系数 

平面 波 通过 距离， 其 振幅 减少 因子 是 “” ， 
则 a 称 为 衰减 系数 。 
attenuator 囊 减 器 

1。 一 种 可 调节 的 无 源 设备 ， 用 于 降低 信号 振 
幅 而 不 引入 畸变 。2, 校 准 的 电阻 线圈 用 于 电压 测量 
仪 ， 以 便 能 在 几 十 个 间隔 的 动态 范围 内 测量 电压 。 
有 时 叫 作 乘法 器 〈maltiplier) 或 分 压 器 《voltage 
divider) 。 


attitude 层 态 


地 层 相 互 关系 的 特征 。 地 层 的 走向 和 倾向 或 者 
别 的 平面 特征 ， 线 性 特征 的 趋势 方向 和 倾 伏 状态 ， 
如 背 斜 。 
attribute 属性， 品质 

基于 地 震 资料 的 一 种 量度 ， 例 如 包 络 振幅 (“ 反 
射 强度 ")， 瞬 时 相位 ， 瞬 时 频率 , 极 性 ,速度 等 等 。 
见 complex-trace analysis 和 hy‘rocarbon indica- 
tor) 。 
A-type collision ”A 型 碰撞 

见 Alpine collision。 
A_type section A 浏 断面 

电阻 率 随 深度 增加 的 三 层 模 型 。 见 图 T-5y 
three layer resistivity (三 层 电阻 率 ) 。 
audio 音频 的 

频率 范围 约 在 正常 的 音频 通讯 的 范围 内 ， 也 就 
是 15Hz 至 20kHz。 
audio-frequency magnetic me:hod 天然 音 频 电 磁 

法 

见 Afimag methol ( 阿 夫 麦 格 法 ) 。 
audiomagnetotelluric method 音频 大 地 电磁 法 

一 种 大 地 电磁 法 。 测 县 天 然 的 电磁 平面 波 信 
号 ， 测 量 频率 范围 10 一 105Hz 其 能 量 主要 来 自 于 
天 电 ， 确 定 的 量 是 地 下 的 电阻 率 。 简 写 AMT。 也 见 
magnototelluric method 《大 地 电磁 法 ) ， 其 测量 的 
频率 范围 是 10 -3Hz 至 10Hz。 
auger 麻花 钻 

一 种 钻 间 工具， 在 钻 杆 上 有 螺旋 形 目 档 ， 以 便 
在 钻 进 时 能 连续 切割 。 在 湿 麻花 钻 中 有 液体 与 钻头 
连通 以 帮助 切割 。 
Autocarta ”自动 测 图 系统 

一 种 船上 的 计算 机 和 绘图 系统 ， 用 在 海洋 上 的 
定位 或 水 深 资料 处 理 过 程 。 Racal Decca 的 商标 。 
autoconvolution ” 自 泣 积 

一 个 函数 与 它 自身 袜 积 。 见 retrocorrelation 
《首相 关 )。 
autocorrelation ” 自 相关 

互相 关 的 特例 ， 一 个 波 与 它 自 身 相关 。 和 连续 稳 
定 波形 的 规 一 化 自 相关 函数 定义 为 
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式 中 F() 代 表 一 个 波 ( 或 地 震 道 ) ,5 是 时 移 或 延迟 。 
这 里 积分 只 在 限界 内 进行 ， 结 果 是 “ 视 自 相关 函数 
(apparent autocorrelation function)”"。 但 以 资 区 


F(t)dt 
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字 常 常 去 撞 了 。 对 相等 抽样 间隔 数据 它 
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N200 
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天 
对 于 长 波形 ， 此 总 和 常 局 限于 一 个 相对 短 的 间隔 
《如 从 工 译 T;) 内 ， 称 作 门 或 窗 〈 见 window)。 上 
面 两 个 公式 的 分 母 是 规 一 化 因子 。 有 时 可 不 包括 
它 。 自 相关 函数 是 一 种 波形 的 统计 依赖 性 的 量度 ， 
即 延迟 时 间 z 后 的 数值 与 以 前 数值 的 依赖 关系， 或 
扩展 到 能 否 由 过 去 值 预 测 将 来 值 。 自 相关 函数 包含 
原始 波形 振幅 谱 的 全 部 信息 ， 但 不 包含 相位 信息 。 
自 相关 函数 对 称 于 零 时 移 。 自 相关 也 相当 于 将 波形 
通过 它 的 匹配 滤波 器 〈 见 matcherl filter) 。 
autocorrelation pulse ” 自 相关 脉冲 
扫描 信号 \ 序 列 或 类 似 脉冲 的 自 相关 。 见 Klaa- 
dor wavelet 和 Vibroseis。 
autocorrelogram ” 自 相关 图 
地 震 道 的 自 相关 函数 半边 〈 正 时 移 ) 显示 ， 常 
用 记录 剖面 格式 。 
autocovariance ” 自 协 方差 
类 似 于 自 相关 ， 只 是 平均 值 直 要 在 积分 以 前 减 
去 ， 并 且 不 作 规 一 化 : 
F(t) ~ FICF(t +7) ~ FYdt 
因此 当 平 均值 为 零 时 ， 自 协 方差 就 与 未 规 一 化 
的 自 相关 函数 相同 。 
automatic gain control 自动 增益 控制 
简称 AGC， 它 是 这 样 一 个 系统 ， 它 的 输出 振幅 
自动 地 控制 放大 器 的 增益 。 地 震 放 大 器 常常 是 每 一 
道中 一 个 AGC， 有 时 也 有 多 道 控制 的 见 图 A-17 及 
gain control 《增益 控制 ) 。 
autoregressive series 身 回归 序列 
作为 线性 差分 方程 的 解 由 一 个 时 间 序列 产生 的 
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图 A-17 自动 作用 “a) 输入 
《b) 输 出。 在 输入 振幅 增加 或 降低 后， 
AGC 使 输出 恢复 到 相同 的 水 平 






一 个 时 间 序 列 。 输 出 的 以 前 值 常常 决定 当前 值 。 
autotape Autotape 定 位 法 

一 种 短 距离 《100lem》 无 线 电 定 位 系统 ， 频率 
范围 在 3SHz。Cnbic Western 的 商标 。 
auxiliary storage 辅助 存储 器 

处 理 器 不 能 直接 导 址 的 任何 存储 器 。 
AVC 自动 音量 控制 

Antomatic volume control 的 缩写 ， 或 称 自动 
增益 控制 ( 见 automatic gain control)。 
average 平均 

某 些 数据 集 、 组 等 的 算术 平均 。 
average velocity 平均 速度 

一 个 地 震 子 波 通过 的 距离 被 所 需 的 时 间 除 ， 其 
距离 和 时 间 常 校正 到 一 个 参考 基准 面 。 对 于 反射 ， 
党 指 垂直 入 射 和 反射 的 射线 。 见 velocity (速度 ) 。 
axial-dipole array 轴 向 排列 

见 array (electrical) 。 
axial surface 轴 面 

一 个 袜 争 〈 见 fold) 多 少 有 些 对 称 的 面 ， 称 为 
轴 面 。 有 时 称 轴 平 面 〈axial plane)， 虽然 不 是 几 
何 的 “平面 >。 也 称 ab 平面 . 见 b-axis (b 轴 ) 及 图 F- 
13，fold( 裙 皱 )。 
aris 轴 

见 b-axis (b 轴 ) 。 
azimuth 方位 角 ， 方 位 

规定 从 真 北 硕 时 针 计算 的 水 平角 。 有 时 建立 方 
位 角 ， 是 参考 南极 或 磁极 而 不 是 参考 真 北 。 也 岂 真 
方位 《true bearing) 。 
azimutha] array 方位 排列 

见 图 A-13 和 方位 测量 。 
azimuthal projection 方位 投影 

一 种 地 图 投影 ， 球 面 展开 成 为 切面 上 的 平面 ， 
而 由 切 点 到 每 一 个 点 的 方位 正确 地 保持 不 变 。 
azimuthal survey 方位 测量 

1。 电流 电极 在 地 面 上 与 钻 并 成 特 定 方 位 角 ， 
而 电位 电极 〈 一 个 或 两 个 ) 在 并 中 。 井 中 电极 逐渐 
上 提 以 完成 测 井 ， 目 的 是 确定 较 好 的 矿 化 方位 的 方 
向 。2. 电 位 电极 沿 钻井 的 径 向 移动 ， 而 一 个 电流 电 
极 固定 在 井中 ， 另 一 个 电流 电极 〈“ 无 限 远 电极 ") 
放 在 远 处 。 也 叫 径 向 测量 《radial survey) .3, 全 部 
电极 位 于 地 面 做 方位 和 径 向 排列 。 常 指 偶 极 偶 极 测 
量 ， 它 不 同 于 要 有 一 个 井 孔 的 方位 测量 。 
azimauth bar 方位 标 

区 近 三 角 点 〈200 至 2000ft) 的 一 种 辅助 点 , 辅 
助 经 结 仪 定向 。 
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back bias 

见 bias。 
background 背景 

平均 噪音 水 平 系统 的 或 者 随机 的 ) ,期 望 信号 
(如 反射 》 肥 置 其 上 。 常 指 全 部 噪音 ， 它 并 不 依赖 
于 是 否 有 信号 出 现 。 
background ization ”背景 极 化 

各 种 ; 石 产生 的 相对 弱 的 激发 极 化 啊 应 ， 
特别 是 那些 包含 有 丰富 粘土 矿物 或 层 状 。 纤 维 状 矿 
物 的 岩石 。 也 可 能 是 由 于 微弱 而 广泛 的 侵 染 状 矿 化 
尝 石 产生 的 ， 它 没有 经 济 价 值 。 有 了 时 称 为 正常 效应 
(normal effect) 。 
backplane 底板 

一 种 电子 系统 组 件 。 它 支持 印刷 电路 板 ， 并 提 
供 组 件 相互 间 的 联系 条 件 。 
backsight 后 视 

1. 为 了 确定 测量 仪器 的 位 置 和 高 程 而 现 测 已 
经 建立 的 测 点 。 一 个 测 线 或 水 准 线 的 闭合 围观 测 并 
不 要 考虑 后 视 。2. 在 平板 测量 中 用 照 准 仪 对 准 已 建 
立 的 成 图 点 以 确定 平板 的 方向 。 
back to back 背 对 背 处 理 

按照 流程 逐个 处 理 而 没有 任何 中 间 监 视 。 
Backus filter 巴 库 斯 滤波 器 

一 种 消除 简单 水 庆 交 混 回响 的 反 滤波 器 。 这 种 
滤波 器 的 变换 表示 为 : 

工 + 2KZa + KZ 

式 中 天 是 水 底 反射 系数 ,9f。 是 水 层 的 双 程 旅行 时 ， 
而 tr 是 抽样 间隔 。 
backward branch 反 向 支 

在 反射 同 相 轴 下 的 绕 射 则 相 轴 的 一 部 分 。 前 向 
支 方向 与 之 相反 ， 它 使 反射 超过 其 端点 后 继 续 延 
续 。 见 图 D-8。 对 比 reverse branch。 
backward prediction 有 反 向 预测 

用 将 来 值 推测 过 去 值 的 方法 。 
backward crossover 反 向 相交 

与 正 向 相交 相反 ， 见 Proper crossover。 
baked teat 烘 烤 试验 

加 热 磁 性 体 ， 到 高 温 时 剩 磁 波 破坏 。 所 以 紧 千 
侵入 体 的 被 加 热 过 的 围 岩 与 侵入 体 有 相同 的 剩 磁 方 
向 《与 侵入 时 的 方向 相当 ) ,但 与 未 被 加 热 的 围 岩 不 
同 《 这 将 指出 围 岩 建造 时 间 ) .检查 是 否 是 这 样 的 斌 


反馈 偏 压 








验 称 为 烘 烤 试验 。 
bxlance input 平 特 输入 

一 种 对 称 输入 线路 ， 
相等 。 
balanced section 平衡 剖面 

考虑 到 构造 变形 期 间 块 状 体 与 岩层 长 度 保持 不 
变 的 一 种 构造 剖面 。 
balancing a survey 平 差 

在 测量 支线 之 间 分 配 累积 误差 。 
band 频带 、 带 

1。 特定 界限 内 的 频率 范围 ,如 一 个 滤波 器 的 通 
带 或 阻 带 。2. 电磁 波谱 的 频率 范围 ， 如 图 E-8 〈 见 
electromagnetic spectrum 电磁 波 庶 》 所 示 。3。 磁 
带 上 的 轨迹 〈 见 tracx) 。 
band limited function 限 带 函数 

一 个 函数 的 傅立叶 变换 在 某 个 有 限 频带 之 外 是 
零 或 很 小 ， 这 个 函数 是 限 带 函数 。 
band-pass 通 频带 

在 这 个 频带 范围 内 一 个 系统 通过 时 只 有 很 小 的 
衰减 ， 而 在 此 范围 以 外 则 有 显著 衰减 。 见 filter ( 涉 
波 器 )。 
band-pass filter 带 通 加 波 器 

见 filter。 
bandwidth 带宽 

1、 频率 范围 ， 仪 器 在 这 一 范围 内 工 作 。2. 半 
功率 点 之 间 的 差 ， 也 就 是 功率 下 降 宇 峰值 一 半 (或 
3 dB) 时 的 频率 之 差 。3. 有 效 带 宽 是 : 

PDAf/ Purx 

了 (由 是 频率 为 /时 的 功率 ，Puax 是 最 大 功率 。 
这 是 具有 相同 总 功率 和 相同 峰值 功率 的 箱 状 曲线 的 
宽度 。 
Banta _ method 班 塔 法 

一 种 弯曲 射线 路 径 改 正方 法 ， 它 假设 大 的 连续 
折射 时 间 是 穿 透 了 大 的 深度 。 见 diving waves。 
barium titanate ” 钛 酸 钢 

具有 压 电 特 性 的 陶 效 。 用 作 换 能 器 见 trans- 
ducers) ， 如 水 中 检 波 器 〈 见 hydropnones)。 
barker word 起 播 字 码 

导航 卫星 所 发 信号 中 表示 两 分 钟 发 射 周期 开始 
的 区 分 字 码 。 
Barkhausen noise ”巴克 豪 森 哺 声 


从 两 个 输入 端 到 地 的 阻抗 
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磁性 体 离散 所 引起 的 咖 声 ， 磁 性 表现 为 一 系列 
小 磁性 跃 变 ， 而 非 连续 。 
barn 靶 ( 恩 ) 

10-3tm2?， 核 反应 获 截面 ( 见 ctpture eross~ 
scetion) 的 测量 单位 。 
barrel 桶 

体积 单位 ， 等 于 42 美 加 仓 或 144 升 。 实 际 上 这 
鼓 状 简 可 容 55 加 仑 。 
barrels of oil equivalent 等 价 桶 油 数 

等 值 能 量 单位 。 一 个 单位 相当 于 天 然 气 5604 
ft 5.8X10°BTU; 1700KW hi 烟煤 0.22t。 
Barry’s method 巴 瑞 法 

-种 利用 延迟 时 间 的 折射 解释 方法 。 
Barihelmes method 巴塞 尔 姆 斯 法 

地 震 折 射 连续 剖面 的 一 种 解释 方法 , 见 图 B-1 。 
由 相 邻 剖面 的 延迟 时 差 Af 确 定 折射 层 的 倾角 (AZ = 
深度 差 ) .对 二 层 介质 有 : 


AZ At 


Vs 
2V3— VE) 


















图 B-1″ 巴塞 尔 姆 斯 折射 法 

method) (za) 互 换 时 距 转 线 《〈b) 

曲线 〈c) 位 移 延 迟 曲线 〈d) 转换 为 深度 ， 
产生 的 折射 界面 《根据 Barthelmes) 





这 里 速度 为 :的 折射 层 被 速度 为 了 ,的 盖 层 所 名 盖 。 
假定 折射 肢 上 速度 分 布 已 知 可 以 得 到 折 射 层 深度 
与 地 面 观测 点 有 关 的 位 移 距 
层 介质 ，AS 为 : 
AS=V,2/ VE-V) 
底数 ， 基 极 ， 基 点 

1. 底数 。 一 个 数 制 的 参考 整数 ， 也 称 radix 
( 基 ， 基 数 )。 

2。 基 极 。 唱 体 旁 的 一 个 极 ， 相 当 于 真空 管 中 
的 栅 极 。 

3。 基 点 (base station) 。 
baselap 底 超 

上 超 或 下 超 反射 模式 ， 见 reflection configara~ 
tione 
base line 基线 

1。 测量 的 基准 线 。 见 shale base line (页 兰 基 
线 ) 。2 ,一 对 无 线 电 定位 基点 的 联 线 。 
base-line extension 基线 延伸 

一 条 直线 由 基点 站 向 外 延伸 ， 这 直线 仍 为 基 
线 。 
baso-line shift 基线 偏 移 

在 自然 电位 (SP) 测 井 中 曲线 上 泥岩 基 线 ( 见 
shale base line) 位 置 的 变动 。 当 渗透 层 中 地 层 水 
的 含 盐 度 变化 或 当 井中 泥浆 电阻 率 随 深度 变化 时 ， 
当 分 隔 不 同 含 盐 度 地 层 水 的 页 岩 不 能 形成 一 个 完 
的 阳离子 薄膜 时 就 会 产生 基线 偏 移 。 
base map 草图 ， 底 图 

显示 探测 资料 的 一 种 图 件 ， 用 于 提供 资料 和 绘 
制 其 它 图 件 。 
basement 基底 

1。 地 质 基底 〈Geoljogic basement) 是 指 这 样 
的 面 ， 在 此 面 以 下 不 能 再 找到 沉积 岩 。 亦 即 在 沉积 
岩 下 伏 的 火成岩 、 变 质 岩 、 花 岗 岩 化 的 或 高 度 福 争 
的 岩石 。2 ,石油 缀 济 基底 (Petroleum economic ba 
sement) 是 指 这 样 的 面 , 在 此 面 之 下 当前 没有 勘探 价 
值 ， 虽 然 在 深部 仍 有 沉积 岩 。3. 磁 性 基底 (Masnet- 
ic basement) 是 指 磁性 远 比 沉积 岩 为 大 的 火 成 
岩 和 变质 岩 的 顶 面 。4, 电 性 基底 (Electrical 
basement) 是 指 这 样 的 面 ， 在 此 面 之 下 电阻 率 很 高 
以 臻 它 的 变化 不 会 显著 影响 电 法 测量 的 成 果 。 

上 述 不 同类 型 的 基底 可 以 重合 也 可 以 不 重合 。 
basa of low-velocity layer (LVL) ”低速 带 底面 

见 base of weathering。 
base of woathering ”风化 层 底 

表层 或 地 震 低速 带 与 下 伏 高 速 属 的 界面 。 可 以 
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与 地 质 风化 带 或 潜水 面相 当 或 不 相当 。 这 个 界面 可 
导出 对 地 震 记 录 的 静 校正 值 。 也 见 Weatherins( 风 
化 带 )。 
base station 基点 

1。 用 来 建立 与 之 有 关 的 辅助 点 的 参 沽 点 。 基 
点 上 被 研究 最 的 数值 是 精确 已 知 的 (或 假定 已 知 
的 ) ,基点 数据 可 用 米 对 测 点 数据 标准 化 ， 如 在 大 地 
电流 法 中 〔 见 telJuric-carrent ”method) 。2。 为 无 
线 电 定位 精确 地 确定 的 固定 点 。 
base temperature 基础 温度 

均匀 温度 区 域 的 湿度， 通常 在 对 流 系 统 较 低 的 
部 分 求 出 该 值 。 
basic functions 基本 函数 

数值 模拟 时 为 进行 内 插 、 函 数 返 近 或 数值 积分 
所 采用 之 近似 方法 中 的 基本 函数 。 这 些 函 数 可 以 是 
多 项 式 、 样 条 函数 、 三 角 函 数 、 绕 射 函数 等 等 。 
basic wavelet 基本 子 波 

见 Embeded wavelet。 
basis functions 基本 算法 ， 基 础 函数 

构成 数值 模拟 和 近似 方法 之 基础 的 算法 。 
batch processing ”批量 处 理 

在 计算 机 处 理 中 ， 将 相同 的 处 理 过 程 集中 一 起 
处 理 ， 以 提高 效率 。 
bathtub chart 盆 状 波 前 图 

一 固定 炮 检 距 的 反射 时 间 轨 迹 图 ， 见 图 A-11 
此 轨迹 也 称 作 等 射程 面 aplanatic surfaces) ,一 个 
反射 面 与 曲线 上 任何 一 点 相 切 都 满足 该 曲线 的 反射 
时 间 规律 。 在 零 炮 检 距 的 极限 情况 下 ， 倪 状 波 前 图 
就 简单 地 成 为 一 个 波 前 图 。 
baud 波 特 

一 个 信号 道 传递 信息 能 力 的 测量 单位 ， 相 当 每 
秒 一 个 二 进 制 位 。 
Baumgarte ray stretching method 鲍 姆 加 特 射 线 

拉 长 法 

1。 一 种 反射 解释 的 图 解法 。 由 观 测 点 向 后 投 
影 形成 虚构 波 前 面 ， 它 的 切面 确定 逐个 反射 层 的 位 
置 。2. 一 种 折射 解释 的 图 解法 。 二 层 介质 的 构 制 示 
于 图 B-17 的 上 部 。 顶 部 是 一 对 互 换 时 距 曲 线 。 令 互 
换 的 旅行 时 为 6 《两 边 相同 ) 。3 和 2B/ 点 是 第 一 个 折 
射 屁 时 距 线 《或 它 的 外 推 线 ) 上 的 ea/2 点 , 它 们 的 横 
座 标 是 了 和 D' 。 距 离 4C 和 了 C 等 于 tiV;/2, 直 角 三 
角形 4C' D' 和 4' CD 在 折射 面 上 相交 .与 CD' 和 C' 卫 
平行 而 距离 相等 的 FE 和/ 线 也 相交 于 折射 层 。 第 
三 层 的 解释 示 于 图 的 下 部 。 令 下 一 折射 层 的 互 换 旅 
行 时 是 t:。 此 折射 层 时 距 线 上 的 三 和 FF ”点 在 {2/3 














. b. 
图 B-1* 部 姆 加 特 折射 法 ， 构 组 折射 界面 
《a) 第 一 折射 层 (b) 第 二 折射 县 〈 据 Baumgarte》 

处 ， 它 们 的 横 座 标 为 G 和 G6 。 距 离 4 互 和 及" 相当 
于 faya/2。4H 和 4 HH 与 第 一 折射 层 交 于 了 及 7 
点 。 距离 0U=Ct/2-A7/POVw 而 TJ=Cta/2 一 
AHL JVIV:. 交 点 K 位 于 第 三 层 。 另 外 与 JK、J' KK 
平行 而 等 距 的 线 也 交 于 此 折射 县 ， 从 而 就 可 用 来 确 
定 此 层 。 这 个 方法 可 扩展 到 更 多 层 ， 也 可 用 于 各 折 
射 层 走向 不 一 致 的 情况 。 
b-axis b 轴 





图 8-1” 一 个 滞 皱 的 b 轴 方向 
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又 名 8 轴 ， 初 敏 构造 的 长 轴 。 在 施 密 特 网 图 上 
由 代表 叶 理 面 的 大 贺 的 交点 定义 . 见 图 B-1” 
bay 磁 弯 扰 

一 种 愉 变 的 磁场 扰动 ， 周 期 大 的 约 为 1 小 时 左 
右 。 沿 着 海岸 ， 磁 弯 扰 显示 出 相对 无 磁 扰 的 记录 。 
另 一 种 瞬 变 磁 扰 动 包含 微 脉动 〈 小 周期 变动 ), 巨 型 
脉动 和 磁 暴 。 夏 弯 扰 的 出 现 常常 伴随 有 微 脉 动 ， 这 
就 是 在 激发 极 化 测量 时 观测 到 大 地 电磁 噪声 的 某 些 
原因 。 
bay cable 水 下 电缆 

一 种 海洋 地 震 电 缆 ， 它 铺 放 在 水 底 ， 不 同 于 拖 
曰 电缆 和 漂浮 电费 。 
BCD 二 -十 进 制 记 数 法 

见 Binary-coded decimal。 
b/d 每 天 桶 数 

每 天 的 桶 数 。 有 时 写成 bpd 或 bpecd 《每 日 历 天 
桶 数 )， 有 有 时 写成 bedq、bcpd (每 天 凝 析 桶 数 ) 。 
beacon 航标 

1。 固 定 的 助 航标 志 。 航 标 有 主动 的 和 被 动 的 
( 见 transponders 应 答 器 ) 。2. 雷 达 反 射 器 〈 如 装 在 
浮标 上 的 角 反 射 器 》 用 作 导 航 ， 定 位 或 确定 地 震 漂 
浮 电 旨 的 尾 端 。 
Beaman 贝 受 

数量 50(1 + sin2x) 的 测量 单位 ,用 来 计算 经 纬 
仪 上 视 距 尺 的 垂直 位 移 。 这 里 是 观测 线 与 水 平 线 
所 成 的 角 。 也 见 stadia tables〔 视 距 表 ) 。 
bsam pointing ” 视 速 度 滤波 





见 apparentvelocity filtering。 

beam steering ”时 间 倾角 扫描 整 加 

对 各 道 顺 次 延迟 以 产生 某 一 倾角 时 差 (或 视 速 
度 ) 的 同 相 轴 ， 然 后 一 加， 以 加 强 特定 方向 的 能 量 
的 一 种 方法 。 这 个 过 程 对 不 同 倾角 时 差 顺 次 进行 。 
也 见 sonogram 〔 声 谱 记 录 ) 及 Rieberize 〈 时 移 登 加 
法 ) 。 
beamwidth ”波束 角 , 波 束 宽度 ， 射 线 宽度 

具 方向 性 的 传感器 或 传感器 阵列 的 射线 之 角 宽 
度 ， 通 常 按 相差 dB 的 点 之 间 角 度 来 测定 。 有 时 射 
线 宽度 是 指 透 过 和 接收 的 综合 有 效 射线 宽度 。 
beat 拍 ， 差 拍 

两 个 频率 几乎 相等 的 波 干涉 引起 的 波 振幅 周期 
性 地 增 大 和 减 小 。 
Beaufort number 满 福 风 级 

风速 的 数字 指标 ， 见 图 B-1。 
bed of nails “ 杀 床 ”函数 

一 种 二 维 想 状 函数 〈 见 comb) 或 二 维 抽样 函 
数 。 脉 冲 位 于 整数 座 标 值 的 交点 。 
bell-shaped distribution 钟 形 分 布 

正 杰 分 布 或 高 斯 分 布 ( 见 Gaussian distribu~ 
tion)。 
benchmark 水准 点、 测试 程序 

1, 水 准点 。 测 量 用 的 参考 点 。2 ,测试 程 序 。 
测试 性 能 的 程序 
bender 弯 片 式 水 听 器 

压 电 换 能 器 用 作 水 中 检 波 嚣 ( 见 hydrophones) 。 








匡 福 风速 | 道 格 拉 
关 交 肉 眼 观 春 海 况 | 小 高 英尺 

风 级 节 公里 /小 时 | 斯 浪 级 
0 <1 <1 平 ” 租 海平 如 镜 平静 0 0 
1 1—3 1 一 5 细 风 (1 级 风 》 细 浪 ; 烟 篇 血 光滑 | <1 <1 
2 4 一 6 6 一 11 轻 风 (2 级 风 ) 小 波 ; 感觉 有 风 敏 波 -| 1 一 3 2 
3 7 一 10 12—19 微风 《3 级 风 》 流 开 冶 破碎 ， 经 常 在 动 中 浪 | 3 一 5 3 
4 11—16 20—28 和 风 (4 级 风 》 大 量 的 帐 波 ， 尘土 飞 杨 测 泽 4 
5 17 一 21 29—38 大 风 5 级 风 》 浪花 ， 小 树 摇摆 
6 22—27 。 39 一 49 强风 大 波 ， 白色 泡沫 浪 峰 ， 大 树 校 摇动 
7 28 一 33 50—61 性 风 白色 泡沫 随 风 束 动 
8 34—40 62—74 暴风 大 浪 | 8 一 12 5 
9 41—47 75 一 88 强力 风 《9 级 》 高 玻 浪 | 12 一 20 6 
10 48 一 55 。 89 一 102 | 狂暴 风 极 高 波浪 | 20 一 40 7 
11 56 一 63 103 一 117 巨 浪 0 8 
12 | >64 >118 | 网 风 (十 二 级 ) 9 

















图 B-1 落 福 风 级 与 道格拉斯 浪 极 


(Douglas sea-state scale) 
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两 片 压 电 薄板 上 相对 方向 有 人 金属 泗 膜 连接 到 一 个 铀 
块 上 《〈 图 H-7), 只 有 薄板 的 两 端 有 支撑 。 外 界 压力 
使 薄板 计 曲 ， 在 两 板 之 间 产 生 一 个 电压 。 
Benioff zone 贝 尼 奥 夫 带 

消亡 带 ; 包含 地 震 震 中 的 销 冲 带 。 地 球 岩 石 圈 
板块 在 这 里 收敛， 以 致 一 个 板块 向 另 一 个 板块 下 方 
移动 ， 在 离开 由 于 板块 收敛 而 产生 的 地 沟 处 形成 许 
多 地 震 震 中 ， 沿 着 板块 联接 的 面 分 布 。 见 图 P-4。 
Plate tectonics (板块 构造 ) 。 
bentonite ”膨润土 

一 种 高 度 可 塑 的 胶 质 粘 土 ， 加 水 后 体积 影 胀 ， 
用 于 钻井 泥浆 。 大 部 分 由 高 岭 石 组 成 。 
beta PB 比值 

见 beta curve。 
b 轴 ，B 轴 

见 b-axis。 
beta configuration BB 排列 

见 array (electrial) 。 
beta curve 有 曲线 

用 于 解释 脉冲 激发 极 化 资料 的 一 种 曲线 ， 也 称 
作 脉冲 曲线 。B 是 观测 视 极 化 率 对 下 部 介质 真 极 化 
率 之 比 ， 是 由 激发 极 化 理论 发 展 起 来 的 一 种 双 对 数 
加 权 函 数 ， 它 正比 于 激发 极 化 的 相位 角 。 只 有 下 部 
介质 是 可 极 化 的 单一 水 平 层 的 8 曲线 表明 ， 电 阻 率 
对 比 系数 ( 见 resistivity contrast factor) 是 排列 间 
隔 对 深度 之 比 〈c)》 以 及 B 的 函数 。 
beta diagram 有 图 

一 种 圆 弧 图 。 由 大 圆 截面 代表 一 个 平面 方向 的 
立体 投影 图 。 
betsy Betsy 源 

使 用 起 爆 才 弹 的 一 种 比较 咒 的 震源 。Mapeo 的 
商标 。 
BHC 井 眼 补偿 声波 测 井 

见 Borehole-Compensated Sonic log 及 Compe~ 
nsaterl log《 补 偿 测 并 ) 。BHC 是 施 伦 贝 尔 (Schlumr 
berger) 公司 的 商标 ，BHC Acoustilog 是 Dresser 
Atlas 的 商标 。 
BHT 井 底 温度 

见 Bottom hole temperature。 
BHTV ”井下 声波 电视 

见 Borehole televiewer。 
bias ”人 偏 状 ， 偏 磁 ， 偏 压 ， 偏 流 

1。 偏差 。 一 纽 数 的 平均 值 偏离 参考 值 的 量 。 
2. 偏 磁 。 在 磁带 记录 时 将 一 个 附加 磁场 加 到 信号 磁 
场 上 。 置 偏 磁 是 为 了 得 到 信号 振幅 与 记录 介质 中 剩 


beta axis 


余 磁 通 密度 之 间 的 线性 关系 。 见 as-bias recording 
(交流 偏 歼 记录 ) 。 

3。 偏 压 。 将 线路 中 的 电压 保持 在 某 一 点 以 便 
设备 能 在 所 希望 的 特性 下 工作 。 

4。 偏 流 。 当 电压 加 于 一 个 二 极 管 有 电流 导 通 
时 称 为 有 正 向 偏 流 ， 而 当 极 性 反 转 电流 阻塞 时 称 为 
有 反 向 偏 流 。 
bias recording 偏 压 记录 

见 analog tape formats。 
bilinear interpolation 到 线性 内 插 法 

一 种 二 维 内 插 方 法 ， 首 先 在 一 个 方向 上 内 插 
值 ， 然 后 在 垂直 方向 上 内 揪 。 计 算 机 程序 中 常用 这 
种 方法 内 插 登 加 速度 ， 首 先 在 速度 分 析 点 沿 时 间 进 
行 插值 ， 然 后 在 速度 分 析 位 置 点 沿 空间 进行 插值 。 
bimodal 双 峰 的 

一 组 观测 包含 有 两 个 具有 不 同 分 布 的 族 。 
bin 面积 元 

测量 区 域 分 成 的 离散 面积 元 集合 中 的 一 个 。 在 
面积 元 中 按 中 心 点 位 置 对 未 偏 移 数据 进行 分 类 ， 或 
按 反射 点 对 偏 移 过 的 数据 进行 分 类 。 分 类 后 ， 每 一 
面积 元 中 数据 元 素 相 加 并 用 元 素数 除 ， 这 样 就 得 到 
了 该 特定 面 元 的 输出 道 。 
binary 二进制 

仅 由 两 个 元 素 组 成 ， 只 用 0 和 1 两 个 数字 的 数 
制 。 数 字 的 位 代表 2 的 方 次 ， 如 11011 代 表 2 人 +2'+ 
21+29=16+8+2+1 等 于 十 进 制 的 27。 见 表 N-4 及 
number systam 〈 数 制 ) 。 负 数 可 用 负 号 代表 ， 也 可 
用 ! 的 补 玛 或 2 的 补 吕 代表 ，( 见 one’s compleme- 
nt 及 two's complement) 。 
binary-coded decima!l 二 -十 进 制 记 数 法 

简称 BCD。 一 种 数 制 。 一 个 十 进 制 数 出 办 个 二 
进 制 数字 代表 ， 见 表 8 及 namber system ( 数 制 ) 。 
如 在 BCD 中 的 数 00100111， 其 中 0010 代 表 2: x 10= 
20，0111 代 表 2:+2:+2*=7,， 就 给 出 一 个 十 进 制 
数 27。BCD 数 中 的 余 3 码 ( 见 excess three 即 BCDx 
53) 是 补 加 0011 〈 即 3)。 
binary digit ”二进制 数字 

又 称 (bit) ， 记 作 0 和 1， 用 于 二 进 制 中 。 
binary gain 二 进 制 增益 

一 种 增益 控制 系统 〈 见 gain-controD ， 拔 幅 改 
变 2 倍 。 在 地 震 放大 器 中 二 进 制 增益 控制 的 作用 如 
图 B-2 所 示 。 增 益 台阶 改变 的 时 间 记录 下 来 ， 以 便 
以 后 恢复 。 
binary synchronous communication 二 进 制 同步 


通信 
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图 3-2? 地 震 放大 器 中 二 进 制 增益 作用 《〈 据 Scismic Data Srvice) 


一 种 同步 的 规约 〈 见 synchronous protocol)， 
它 支持 二 进 制 资料 以 及 字符 资 料 的 传输 。 与 bisyne 
同 。 
binate 置 友 样 

见 decimate ( 重 取样 )， 对 抽样 数据 每 隔 几 个 
样 保留 一 个 样 。 
Biot-Savart law 上 比 奥 - 萨 瓦尔 定律 

见 Ampero's law (安培 定律 ) 。 
bipole 双 极 

两 个 电极 以 较 大 的 距离 分 开放 置 。 
bipole-dipole array 双 极 - 偶 极 排列 ， 双 极 - 偶 极 

法 

一 种 直流 电阻 率 法 的 电极 排列 。 用 大 的 间距 向 
地 下 供电 〈 双 极 )， 用 一 个 距 双 极 可 达 几 英 里 的 正 
交 偶 极 对 在 许多 点 上 确定 电场 的 幅 值 和 方 向 。 双 
极 - 偶 极 法 一 般 用 于 普查 ， 这 是 因为 相 比 其 它 电 盟 
率 法 而 言 它 在 每 一 测 站 的 费用 较 低 。 
biquinary 二 -五 进 制 

一 种 数 制 。 一 个 十 进 制 数 由 一 对 数字 54+B 代 
表 ， 这 里 4 是 0 或 1，B 是 9、1、2、3 或 4。 因此 十 
进 制 数 7 就 写作 12(1x5+2)， 见 表 N-4 及 number 
system 《 数 制 ) 
Birch's law 伯 奇 定律 


密度 P(g/cm’) 、P 波 速度 (km/s)， 平 均 原子 序 
数 m 之 间 的 一 经 验 关系 式 。 对 于 无 孔 阶 岩石 ?= 
a(m) +3.05V。 对 于 m=21，a(m) = -137。 有 了 峙 
公式 写成 7 = 4(m)p"5。 这 两 种 形式 都 能 给 出 相同 
的 良好 拟 合 。 
bird 吊 舱 

1。 用 电缆 吊 挂 在 飞机 上 的 传感器 〈 如 用 磁力 
仪 作 地 球 物理 测量 ) 。 传 感 器 可 安装 在 由 飞机 尾部 
伸 出 的 杆 (所 谓 “ 尾 制 ”tail stingers) 上 ， 也 可 用 
别 的 方式 安装 。2. 一 种 深度 控制 器 ( 见 depth “on- 
troller) 。 
bisyne 二 进 制 同步 通信 

见 binary synchronous communicatione 
bit 位 ， 二进制 数 ， 钻头 

1. 位 

一 个 二 进 制 数字 ， 信 息 的 最 小 单位 ! 在 作 两 种 
选择 时 的 充分 必要 的 信息 。 一 个 位 可 代表 零 或 一 ， 
是 或 非 ， 开 或 关 等 等 。 

2， 二进制 数 

在 数字 磁带 上 的 一 个 磁化 点 ， 传 递 一 个 二 进 制 
数字 。 让 

3。 钻头 

在 钻 杆 尾 部 的 单元 ， 用 于 切割 〈 见 图 23)。 当 


bit 


如 


bomb 





钻 杆 转动 时 刮刀 钻头 〈qdrag Pit) 的 必 片 切 人 砂 泥 岩 
之 类 的 软 地 层 。 辫 岩 钻头 〈rock bit) 或 牙 轮 钻头 
(roller bit) 的 牙齿 装 在 轮子 上 ， 当 钻 杆 转动 时 就 
给 岩石 加 压 ， 用 来 钻 进 硬 地 层 。 





o. b. 


图 B-3 钻头 〈a) 刮刀 钻头 或 鱼 尾 钻头 〈b) 涂 岩 
钻头 或 牙 轮 钻 头 


bit density 位 密度 

负载 密度 ;单位 长 度 磁带 上 的 位 数 ， 用 每 个 轨 
迹 每 英寸 多 少 位 衡量 (BPI) 。 因 此 一 个 九 轨 800BPI 
磁带 实际 上 每 英寸 带 包含 7200 位 信息 。 
bit recording 符号 位 记录 

见 sign-bit recording。 
bit shift 移 位 

用 2 的 方 次 乘 一 个 二 进 制 数 以 移动 小 数 点 的 位 
置 。 
bit slice processor 位 片 处 理 器 

由 数 个 平行 运行 的 完全 相同 的 芯片 构成 的 处 理 
器 。 每 一 芯片 在 有 限 位 数 情形 下 提供 处 理 器 的 完整 
功能 。 例 如 ， 一 个 16 位 的 处 理 器 可 以 是 4 个 艺 片 构 
成 ， 每 一 个 艺 片 晶 一 个 4 位 处 理 器 。 
black box 黑匣子 

基本 功能 有 详细 说 明 ， 但 作用 原理 没有 说 明 的 
单位 或 设备 。 
blank 空位 

置 零 或 切除 〈 见 mute)。 
bast 爆炸 

爆炸 。 
blaster 爆炸 机 

有 下 述 作用 的 一 种 设备 ，(a) 给 电 雷 管 送 一 电 
流 以 激发 炸药 ，(b) 送 一 爆炸 信号 给 记录 单元 ，(c) 
有 一 限制 电流 的 欧姆 考 可 检查 爆炸 电路 ; 〈q) 有 电 
话 或 无 线 电 话 可 与 记录 站 通讯 ，(e) 联接 井口 检 波 
器 。 


blastphone ”空气 波 记录 器 

记录 空气 波 的 一 种 仪器 。 在 早期 的 地 震 工作 
中 ， 当 距离 已 知 时 用 它 来 决定 起 爆 时 刻 ， 当 起 爆 时 
刻 已 知 时 《用 无 线 电 传送 ) 用 它 来 决定 距离 。 
blind hole 瀑 井 

漏 失 循环 泥浆 的 钴 孔 。 
blind zone 言 层 ， 证 区 ， 言 带 ， 电 言 层 

1. 宦 层 。 用 折射 法 测 不 着 的 层 位 ， 又 称 路基 
层 ( 见 hidden layer) 。 宣 层 (a) 可 能 是 一 个 比 浅 折 
射 层 速度 为 低 的 妓 ， 导 致 对 较 深 折射 县 深度 估计 过 
高 ，(b) 它 的 速度 分 于 上 下 层 之 间 但 没有 足够 的 速 
度 差 或 厚度 ， 以 致 不 能 产生 初 至 ， 在 这 种 情况 下 对 
较 深 折射 县 的 深度 会 估计 过 低 。 

2. 讶 区 。 不 能 产生 反射 的 区 域 ， 或 称 阴 影 区 
(Shadow zone)。 

3。 宦 带 。 在 钻 进 中 没有 岩 忆 返回 地 面 的 层 位 ， 

4. 宦 带 。 地 尼 中 并 下 仪 响 应 太 低 的 那 一 部 分 
产生 宜 带 的 原因 可 能 是 受 并 下 仪 的 结构 或 大 小 的 限 
制 。 当 一 个 地 层 的 电阻 比 上 下 层 位 都 高 而 在 供电 极 
与 测量 电极 之 间 出 现时 ， 在 梯度 曲线 上 会 记录 到 一 
个 富 带 《反常 的 低 读数 ) 。 

5. 电容 带 。 内 于 没有 足够 的 电阻 率 益 或 者 地 
层 太 泗 因而 不 能 用 电 法 测 得 的 层 位 。 
bock ”数据 块 

在 数字 记录 中 被 看 作 一 个 单元 的 字 组 或 文件 
组 
block diagram 框图 

1。 表示 一 个 系统 或 设备 功能 的 图 ， 它 只 显示 
内 部 关系 而 不 显示 详细 味 构 。2. 表 示 一 个 计算 机 程 
序 的 操作 成 份 的 图 。 
Blondeau method 布朗 多 法 

一 种 根据 初 至 时 间 和 眠 时 速度 正比 于 深度 方 次 
的 假设 来 确定 预定 深度 的 生前 时 间 的 方法。 修正 
的 布朗 多 法 假定 比例 常数 和 指数 随 深度 变化 。 
Blowup 爆发 、 放 大 

1 爆发 。 变 得 不 稳定 ;不 能 收 伍 。 

2。 放大。 如 用 照 像 方法 放大 。 
body waves 体 波 

通过 介质 体 的 了 波 和 S 波 ， 与 面 波 相 对 而 言 。 
见 P-Wave 和 S-Wave《P 波 和 S 波 )。 
BOE 等 价 树 油 数 

等 价 的 桶 油 数 。 
bomb 炸药 包 ， 系 统 死 

1 炸药 包 。 用 作 海上 地 震 勘探 震源 的 炸药 。 

2。 系统 死 。 计 算 机 系统 死 ， 如 在 数据 处 理 操 
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作 中 停止 执行 。 
Boolean algebra 布尔 代数 

语句 基本 录 辑 性 质 的 一 种 代数 :用 于 计算 机 设 
计 和 程序 编制 中 的 包含 有 是 或 否 判断 的 一 个 系统 。 
布尔 代数 的 规则 常用 真 值 表 来 表示 ， 表 中 0= 否 ， 
1= 是 : 


AB ( 非 ) AND (与 ) OR (或 ) 

00 1 0 0 

10 0 0 1 

01 1 0 1 

» 1 1 
EXCEPT ( 禁 ) ”NOR (或 非 ) NAND (与 非 》 

0 1 1 

1 0 1 

1 9 1 

0 0 0 


“4 与 5” 的 符号 用 4.B，49、 或 4x 5 代表 。 
“4 或 6" 的 符号 用 4+B 或 4UB 代 表 。“ 相 反 " 则 用 项 
上 一 划 表 示 ， 也 = 非 4。 布 尔 代数 的 规则 包括 ， 


A+0=4 


A'0=0 





theorems) 

EXCEPT ( 禁 ， 非 或 ) 可 表示 为 4* B+4B， 
NAND (与 非 ) 为 4"5，NOR (或 非 ) 如 4+5。 也 
见 图 G-1 gate( 门 )。 

Boomer 布 次 尔 震 源 ， 布 麦 尔 波 

1, 布 麦 尔 震源 。 一 种 海上 震源 ， 电容 器 充电 
至 高 压 ， 然 后 通过 换 能 器 向 水 中 放电 。 电 容器 包括 
一 个 平面 线 园 ， 带 有 弹 筑 承载 的 铝板 (一 块 或 几 
块 ) .涡流 迫使 板 迅速 分 离 ， 在 板 之 间 产 生 一 个 低压 
区 ， 水 急速 冲 入 ， 由 于 挤 压 而 产生 一 个 压力 波 。 
Boomer 是 EC&G 的 商标 。 

2 布 麦 尔 波 。 一 种 高 强度 常常 是 低频 的 反射 
同 相 轴 ， 可 用 来 识别 有 特征 的 巨 厚 的 反射 层 。 
booster 助 爆 剂 

一 种 中 间 性 炸药 ， 它 被 另 一 种 炸药 常常 是 雷 
管 ) 引爆 ， 用 来 引爆 主 炸药 。 
boot 密封 护 套 

水 下 检 波 器 、 电 统 联接 器 和 气 爆 震 源 单元 等 的 
护 套 。 


bootstrapping ”引导 程序 ， 自 举 电路 

1。 引导 程 序 。 由 于 自身 的 作用 能 使 自己 进入 
所 需要 状态 的 一 种 系统 。 例 如 ， 一 个 引导 程序 可 用 
来 指令 计算 机 装 入 一 个 操作 程序 。 

2。 自 举 电路 。 一 种 反馈 技术 ， 
放大 器 的 输入 阻抗 
borehole effect 间 乳 效应 

钻 孔 大 小 的 影响 及 侵入 带 的 影响 产生 的 测 井 干 
扰 。 
borehole gravimeter 井中 重力 仅 

一 种 禹 测 重力 仪 。 它 能 放 和 并 中 并 在 固定 的 深 
度 作 重力 测量 。 不 同 深度 的 重力 读数 差 给 出 在 此 深 
度 之 间 的 平均 密度 px 

p=3.686— 128.5Ag/Ah 
=3.686— 39.18Ag/Ah: 

式 中 Ag 是 以 毫 伽 计 的 重力 差 ，A, 是 以 米 计 的 深 诬 
差 ， A 是 以 英尺 计 的 深度 差 。 
borehole log 测 并 ' 

见 well log。 
borehole televiewer 井下 电视 

声波 井下 电视 (Seisviewer); 随 着 测 并 仪 上 
提 ， 一 东 脉 冲 式 的 容声 〈 声 纳 ) 柱 对 并 壁 作 密 集 的 
寻 旋 状 扫 找 。 反 射流 振幅 在 阴极 射线 答 ( 电 视屏 次 ) 
上 显示 ， 照 像 而 产生 一 幅 井 你 图 ， 出 现 裂 除 、 孔 油 
等 。 见 图 B-4。BHTV 是 飞 马 石油 公司 (Mobil Oil) 
的 商标 。 . 
bottom lock 底 锁 方式 

根据 海底 反射 《标准 操作 方式 水 深 小 于 400 到 
1000ft 进行 多 普 勤 声 纳 测量 的 情况 。 与 在 深水 中 发 
生 的 水 散射 方式 〈water scatter mode) 相反 。 
bouguer anomaly 布 格 异 党 

1。 对 重力 数据 作 了 纬度 校正 、 高 程 校正 〈 包 
括 自由 空气 校正 和 布 格 校正 》 和 地 形 校正 以 后 的 剩 
余 值 。 读 为 boo-gay， 有 了 时 为 boo-zhay。2. 有 时 
指 对 布 格 重力 值 等 值 图 光滑 度 的 偏离 〈 即 布 格 异常 
值 的 异常 ) 。 
Bouguer correction 布 格 校正 

对 测 站 与 基准 面 〈 常 常 是 海平 面 ) 之 间 兰 石 引 
力 的 校正 ， 或 者 当 测 站 低 于 基准 面 时 对 测 站 与 基准 
面 间 引 力 缺损 的 补偿 。 布 格 校正 是 0.4185p5 mGal， 
这 里 是 中 间 岩 石 的 比重 ，h 是 测 站 与 基准 面 的 高 
差 ， 用 米 表示 ， 或 者 布 格 校正 是 0.01276p1 时 ，7 用 
英尺 表示 。 在 海面 船上 测量 时 ， 布 格 校正 用 岩石 代 
殖 海 水 ， 上 式 中 的 就 是 岩石 与 海水 比重 之 荣 〈 海 
水 常用 1.03)。 


用 来 增加 一 个 
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悬挂 和 年 电 用 电缆 。_ 
bh 
EE 
指 北 针 ] 忆 


仪器 上 提 时 形成 
的 螺 衣 形声 柱 首 






连续 旋转 得 到 的 数据 带 ， 
蓝 示 出 井 辟 的 展开 图 象 


图 B-4 井下 电视 (a) 井下 探头 图 示 (b) 显示 两 个 平面 裂 蒜 ， 一 个 较 陵 南 倾 ， 一 个 较 级 西 倾 


Bouguer plate 布 格 映 象 层 ， 布 格 假想 层 

厚度 4、 密 度 p(g/cm?) 的 一 无 限 层 状 物质 ， 当 
4 单位 为 米 时 ， 它 的 重力 效应 是 0.041850h mGal。 
boundary condition 边界 条 件 

一 个 函数 在 沿 某 些 边界 时 所 必须 满足 的 某 种 约 
东 ， 例 如 必须 等 于 某 些 数值 《常常 是 零 ) 
boundary-value problem ” 边 值 问题 

带 有 边界 条 件 的 微分 方程 。 
boundary wave 边界 波 

波 沿 不 同性 质 介质 的 边界 传播 时 的 状态 。 边 界 
是 自由 表面 例如 地 表面 时 称 为 表面 波 〈 见 snrface 
wavVes) 。 
bound layer 束缚 层 

见 fixed layer 
bound water ”束缚 水 

页 岩 、 石 高 或 别 的 物质 所 吸收 的 或 化 学 形式 结 
合 的 水 ， 在 自然 条 件 下 不 能 自由 流动 。 
bew tie 回转 波 

地 下 埋藏 的 焦点 〈 见 buried focus) 在 地 震 剖 
面 上 的 反映 。 
bexcar ” 箱 状 函数 

矩形 函数 。 单 位 箱 状 函 数 (符号 为 ICf) 或 rect 
(92 有 单位 宽度 和 单位 高 诬 。 见 window〈 窗 )* 

1 -1/2<t<1/2 
ao 人 ao t=+1/2 
0 t 忆 -1/2 或 :>1/23 

箱 状 琢 数 的 伟 里 叶 变换 是 一 个 Sine 阴 数 : 


Sin xy _ Sin(x/t) 
A Ca/ 
Sin(@/2) 
(2/2) 
频率 ，w = 角 频 率 . 宽 为 7 的 箱 状 


(DSine()) = 


这 里 了 = 1/4= 
函数 如 : 
0 tf 芝 - 了 /2 或 :>T/3 
II(t/T) = fe 4m 土 7/2 
1 -7T/2<t<7T/2 
它 的 变换 为 
四 Sin(xT, 
H/T) TSinc(T/) = 
box corer 合式 取样 路 
见 corer。 
BP 以 前 
从 现在 算 起 的 以 前 。 用 于 标注 地 质 年 龄 > 
BPI 每 英寸 位 数 
磁带 上 的 单轨 在 运动 方向 上 的 单位 长 庆 占 的 位 
数 。 
brachistochrone ”最 小 时 程 
1。 最 小 时 间 路 径 。 任何 一 个 射线 (在 自然 意 
义 下 ) 都 是 最 小 时 誉 的 。 2 反射 时 间 对 深度 的 转 
换 表 。 
branches 分 支 
1。 四 界面 或 不 连续 界 面 上 在 同一 点 可 以 看 到 
不 止 一 个 反射 同 相 轴 ， 称 为 分 支 同 相 轴 。 见 buried 
focas《 埋 莪 焦点 ) .2， 多 值 函数 的 各 组 数值 。3、 由 
于 折射 层 的 结构 ， 在 同一 点 可 观测 到 不 止 一 个 折射 
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同 相 轴 。 
branch point 分 支点 

1。 必须 在 可 选 方案 之 间作 出 判断 的 点 。 复 变 
函数 的 奇 点 。2， 在 歼 曼 面 Riemann Surface) 上 
一 个 多 值 解 折 函 数 的 两 个 或 更 多 个 分 支 会 聚 的 点 。 
break 波 至 

一 个 同 相 轴 的 到 达 ， 特 别 指 初 至 《 见 icst br- 
oak) ,指示 新 波 到 达 时 的 能 量 的 狮 发, 见 time break 
《时 间 信号 ) 和 uphohe time 〈 井 口 时 间 )。 
breakpoint 断 点 ， 中 断 点 

程序 的 中 断 位 置 。 程序 执行 到 该 点 时 能 被 暂 
停 ， 以 便 进行 自视 检查 、 打 印 或 其 它 效能 分 析 。 
Bremwtrahlung ” 韦 臻 辐射 ， 制 动 射流 

带电 粒子 在 其 它 粒子 电场 中 加 速 而 导 致 的 辐 
射 。 按 近 原子 核 时 ， 电 子 减速 ， 它 将 被 偏转 并 且 发 
射 低能 量 的 ? 射线 和 开 射 线 。 辐 射 是 从 零 能 量 至 电 
子 极 大 动能 的 一 种 连续 统 。 起 源 于 德国 人 研究 减速 
辐射 。 
bridge 桥 塞 ， 电 桥 

1。 在 间 底 以 上 井中 的 障碍 物 ， 常 由 塌陷 造 
成 ， 阻 寨 井 下 器 具 或 炸药 通道 。 桥 塞 也 可 以 故意 放 
置 。2. 一 种 电路 网 络 ， 常 有 四 个 或 更 多 个 劈 联接 
成 姜 形 ， 并 有 一 个 支 路 〈 即 桥 )》 联接， 恰当 地 平衡 
时 成 为 等 电位 的 两 端 ! 见 图 25。 用 来 测量 电阻 抗 。 
3。 跨 接线 用 来 对 电路 短路 。 





门 


交流 输入 
b. 


图 8-5 《3) 祷 电路 。 当 桥 平衡 时 ， 伏 特 计 V 测 最 无 
电压 ， 这 时 Zi/Za = Zs/Z4。 用 来 根据 三 个 已 知 Z 测 量 
一 个 未 知 2 (b) 桥 式 整流 器 ， 用 于 全 波 整 流 
bridge plug 桥 塞 
见 bridge ( 桥 )。 
bridge rectifier 桥 式 整流 器 
一 种 全 波 整 流 线 路 。 有 四 个 圣 ， 每 个 背包 含 一 
个 整流 器 。 见 图 B-5。 
bridl。 来 带 


1。 将 一 组 放大 器 并 联 联接 到 一 个 公共 输入 端 。 
2， 由 并 联 联接 的 放大 器 产生 的 地 震 记 录 。3， 拖 彼 
地 震 漂 浮 电 缆 的 一 种 安排 。 4， 对 联接 井下 仪 的 电 
绪 下 部 作 绝缘 覆盖 。 
bvight spot 亮点 

1、 在 地 震 剖 面 上 ， 由 任意 原因 引 起 的 局 部 振 
幅 增 强 。 2。 设想 是 由 于 烃 类 聚集 而 引起 的 振幅 增 
强 。 振 幅 异 常 (amplitode anomaly) 。 见 hydroca- 
rbon jndicator。 同 brite spot。 与 瞳 点 〈dim spot) 
反 义 。 
brite spot 亮点 

见 bright spot。 
broadside 侧 向 ， 非 纵 ， 旁 线 

1。 侧 向 排列 。 一 种 反射 激发 方式 ， 炮 点 离开 
排列 适当 的 位 置 〈 警 如 说 大 于 200fb .也 称 为 排列 
或 了 排列， 这 就 决定 于 炮 点 是 对 着 排列 一 端 还 是 对 
着 排列 中 心 。 见 图 S$-17，Spread 《排列 )， 

2。 非 纵 折 射 。 一 种 折射 激发 技术 ， 排列 及 与 
炮 点 的 联 线 互相 垂直 。 炮 点 对 排列 的 距离 近似 地 保 
持 常 数 。 

3。 旁 线 测量 。 电磁 法 测量 时 激发 线圈 沿 一 条 
线 移动 ， 而 接收 线圈 沿 另 一 条 平行 线 移动 。 与 inline 

《 同 线 ) 比较 。 
broomstick charge 纽 长 定向 药 包 

由 细 长 蝶 旋 状 导 爆 索 组 成 的 一 种 定向 药 包 〈 见 
dlirectional charge)。 螺 距 这 样 来 确定 使 得 爆炸 波 
前 沿 轴 运 动 的 速度 等 于 周围 介质 地 震波 的 速度 。 用 
来 提高 向 下 运行 的 波 的 尖锐 度 以 减弱 伴随 波 。 
brunton ”地质 罗盘 

一 种 袖珍 罗盘 ， 带 有 一 个 底座 和 一 面 反射 镜 ， 
可 同时 确定 走向 和 倾角 ， 见 图 B-6。 改 变 镜面 与 底 
应 的 关系 就 可 看 到 目标 并 立即 读 出 标尺 。 它 也 常常 
只 用 作 一 个 量 角 器 。 





图 B-6 地 质 罗盘 


brute 


burst 





brute stack 平滑 下 加 

尚未 最 终 应 用 静 校正 与 动 校正 的 一 种 其 中 心 点 
要 加 。 
Beu 英制 热量 单位 

1 Btu=1055.06J 
bubble 气泡 

一 种 震荡 气泡 ， 如 在 水 中 激发 所 形成 的 气泡 ， 
它 能 产生 气泡 脉冲 。 许 多 高 能 海上 震源 都 能 产生 气 
泡 。 气 泡 震 荡 频 率 由 瑞 利 - 威 利 斯 (Rayleigh-Wil- 
lis) 关系 给 出 。Fiexotir 〈 笼 中 震源 ) Wave-Shape 
kits (波形 气枪 ) 及 Maxipulse〈 水 中 射 简 ) 等 装置 
可 用 来 压制 气泡 效应 或 者 对 它 进行 校正 。 如 果 气 泡 
形成 紧 靠 水 面 ， 在 气泡 收缩 以 前 气体 就 漏 汽 了， 就 


于 上 英尺 处 激发 ， 而 = 3.8W1"”， 这 种 情况 就 会 出 
现 。 
bubble effect 气泡 效应 ， 水 泡 效应 
气泡 报 荡 的 结果 ， 常 称 之 为 气泡 噪声 。 一 个 大 
气泡 体积、 能 基 大 〉 的 气泡 脉冲 重复 的 气泡 收 
缩 ) 在 地 震 记录 上 表现 为 初 至 和 所 有 其 它 震 源 生成 
同 相 轴 的 重复 。 气 泡 效 应 偶尔 在 沼泽 和 陆地 地 震 工 
作 中 也 能 见 到 。 
bubble pulses 气泡 脉冲 
1. 水 中 高 压气 泡 的 震 荔 产生 脉冲 ， 见 图 B-7。 
2。 由 于 气泡 震荡 产生 的 地 震 记 录 上 重复 出 现 的 同 
相 轴 。 有 了 时 在 沼泽 和 陆 上 激发 时 也 会 见 到 这 种 气泡 
脉冲 。 


可 防止 气泡 震 匣 的 形成 。 如 果 一 个 W 磅 的 炸药 在 浅 。 buck 偏 置 
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图 B -7 水 下 小 炸药 量 产 生 的 气泡 脉冲 。 随 着 能 量 的 艇 失 接连 两 个 脉冲 之 间 的 时 间 念 来 愈 短 


见 bias。 
bucking electrodes ”屏蔽 电极 

见 Gaard electrodes 〈 保 护 电 极 )- 
buffer 缓冲 器 

1. 一 种 中 间 存储 设备 ， 它 接 纳 由 于 输 给 计算 
机 的 速率 与 计算 机 能 接收 的 速率 之 间 的 差 所 多 出 的 
信息 ， 同 样 在 输出 端 也 是 如 此 。 或 者 它 接纳 计算 机 
各 部 分 之 间 速率 差 所 多 余 的 信息 。 2， 一 种 隔离 电 
路 ， 能 阻止 被 驱动 电路 影响 驱动 电路 。 如 一 个 缓冲 
放大 器 紧 接 一 个 主 放 大 级 ， 使 主 放大 级 不 受 次 一 放 
大 级 中 线路 阻抗 变化 的 影响 。 
buffer amplifier 缓冲 放大 器 


见 buffer。 
bug time 井口 时 间 
见 aphole time。 


bulk modolus 体积 横 量 
见 elastic constants〔 弹 性 常数 )。 
bullet 穿孔 弹 
1。 一 种 井 壁 取 心 设备 ， 见 sidewall cores。2。 
一 种 射 孔 设 备 ， 见 Perforating。 
bump 进 一 
增加 了 一 个 读数 。 


buried focus effect 地 下 聚焦 效应 

一 个 向 上 弯曲 的 四 陷 足 够 大 ， 以 致 当 反 射 能 量 
到 达 地 面 以 前 就 聚集 了 。 这 种 地 下 焦点 能 使 一 个 反 
射 的 几 个 分 支 〈 常 常 是 三 个 ) 在 同一 个 地 面 位 置 上 
看 到 《就 是 说 由 同一 个 地 面 点 到 反射 姑 上 几 个 点 都 
满足 反射 定 律 )， 见 图 B-8。 通 过 焦点 的 部 分 称 为 
回转 支 。 对 于 零 俱 移 距 和 常数 速度 ， 如 果 曲 率 中 心 
位 于 地 面 的 下 方 就 能 产生 地 下 焦点 。 有 偏 移 距 的 道 
产生 地 下 焦点 效应 所 需 的 曲率 比 下 入 射 的 道 所 需 曲 
率 要 小 。 因 此 偏 移 中 愈 大 及 埋藏 愈 深 就 愈 有 可 能 产 
生地 下 焦点 效应 。 等 速度 面 的 曲率 和 速度 梯度 《在 
构造 区 适 于 产生 ) 也 会 影响 地 下 焦点 效应 。 在 地 震 
剖面 平面 以 外 反射 县 的 曲率 也 会 产生 多 个 分 支 。 回 
转 支 有 四 分 之 一 波长 的 相位 移 。 
burn-in 注 人 ; 老化 

1 在 一 芯片 上 注入 一 永久 性 的 电路 图 。2， 进 
行 持久 性 的 试验 ， 有 时 是 在 不 利 条 件 下 进行 * 
burst out 狼 发 

振幅 突然 增 大 ， 破 坏 了 系统 的 线性 。 
burst rate 。 狂 发 速率 

数据 一 次 全 部 取出 后 仪器 传送 该 数据 的 速率 ， 
这 种 方式 与 还 机 涉及 存 取 时 间 的 有 效 数据 传输 率 相 
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图 B -8 地 下 焦点 反射 。(a) 一 个 简单 向 余 的 模型 (b) 对 应 于 模型 的 时 间 剖 面 (c) 显示 有 三 个 分 支 的 记 
录 。 注 意 回转 支 有 90° 相 位 穆 
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总 线 
电源 的 公共 接线 或 计算 机 数据 的 公共 通道 。 
butterfly filier 蝶 形 滤波 器 

一 种 速度 滤波 器 〈 见 velocity filter)， 它 能 压 
制 一 定 的 视 速度 带 或 时 差 带 内 的 波 。 它 与 切 饼 浊 波 
器 《pie-slice filter， 或 称 扇形 滤波 器 ) 相反 ， 切 
饼 滤 波 器 是 能 通过 一 定 的 时 差 带 。 德 克 萨 斯 仪器 公 
司 的 商标 。 
Butterworth filter 巴特 沃 思 滤 波 器 


一 种 频率 池 波 器 ， 特 点 是 通 放 带 很 平 ， 常 用 来 
作假 频 池 波 器 。 有 时 称 作 最 大 平 通 小波 器 《maxi- 
mally flat filter) 。 
butson 钮 扣 电极 

在 微 电 阻 率 测 井 极 板 上 的 小 型 回电 极 。 
byte 字 节 

数字 带 上 的 一 个 部 分 ,包含 若干 位 (正好 横 跨 磁 
带 的 宽度 ) ， 作 为 一 个 单元 来 处 理 。 也 见 Character 
(字符 )。 


C 


cable 电 级 

1。 导 线 的 集合 ， 用 于 联接 检 波 器 组 或 水 听 器 
组 到 记录 箱 。 也 见 Streamer 《漂浮 电 统 ) 。2. 导线 
和 张力 线 的 集合 用 于 吊 放 测 并 用 的 井下 探测 器 ， 测 
井 检 波 器 或 探头 。 
cable break 电 绕 波 

在 作 速度 测 间 时 由 于 波 沿 电 统 传 播 而 产生 的 
干扰 ， 它 会 捷 盖 所 需要 的 波 至 。 
cable drilling 顿 钻 法 

交 赵 地 升 起 和 降落 钻 具 来 在 硬 岩 石 中 钻 孔 的 一 
种 方法 。 
cable strum 拖 绩 指 颜 

由 于 牵引 船 的 前 后 类 禾 或 尾 标的 震 摇 使 漂浮 电 
绕 突 然 受 力 而 产生 的 震动 ， 是 海上 地 乱 的 噪音 源 。 
cable tools 颗 钻 装置 

用 交替 地 升 起 和 降落 钻 具 来 钻 孔 的 装置 。 有 时 
用 来 在 地 表 很 硬 的 岩石 地 区 外 地 震 爆 炸 孔 。 
cnche memory 高 速 缓冲 存储 器 

一 种 级 总 存储 器 。 它 仅 是 暂时 地 掌握 数据 直至 
资料 被 传送 到 计算 机 的 高 速 存 取 存储 器 中 。 
cage 笼 

包围 气泡 〈 见 bubble) 震源 (小 药 包 或 空气 枪 》 
的 钼 有 许多 孔洞 的 钢板 造成 的 笼 ， 水 进出 这 些 孔 洞 
造成 素 旋 使 能 县 散 失 而 减 弱 气 泡 效应 。 见 图 了 -10， 
Flexotir ( 气 震 )。 
cage shooting 笼 中 爆炸 

见 Flexotir〈 笼 中 震源 ) 。 
Cagniard apparcnt resistivizy 卡 尼 亚 尔 视 电阻 率 

1。 由 正 交 的 电场 和 磁场 测量 值 直接 运算 而 得 
到 的 电阻 率 。 对 层 状 地 层 中 大 地 电 磁 观 测 是 有 效 
的 。 对 于 更 复杂 的 构造 ， 必 须 考虑 用 全 张 量 阻抗 。 
2。 在 大 地 电磁 法 中 , 视 电 阻 率 (Q&*m) 为 0.27 
1z}?，Z 为 周期 ，Z 是 卡 尼 亚 尔 阻抗 (Cagniard im- 
pedance) 。 
Cagniari impedance 卡 尼 亚 尔 阻抗 

在 大 地 电磁 法 中 ， 水 平 的 电场 在 某 个 方向 的 分 
量 (Es) 同 与 其 直 交 的 磁场 分 量 (Er) 之 比 称 卡 尼 
亚 尔 阻抗 。 在 这 里 定义 特殊 的 单位 ，E 用 n/m， 
五 用 Y(1Y = 10-sT)。 对 于 水 平 的 层 状 地 层 ，* 方 向 
的 选择 是 独立 的 。 
cake 泥 饼 


泥浆 沉淀 在 并 壁 上 ， 特 别 是 邻接 孔 队 地 层 处 ， 
因为 它 会 吸收 大 量 的 泥浆 让 液 。 
eajibrate (a sonic log) ” 声 测 井 校准 

使 声波 旅行 时 的 积分 值 与 在 地 面 激发 并 中 接收 
的 地 震 测 井 数值 相符 合 。 
ealibration 标定 ， 校 准 

1。 标定。 测定 读 出 设备 的 标尺 上 各 个 单元 的 
数值 。 

2。 校准 。 根 据 已 知 标准 检验 仪器 的 读数 。 
elibration resistor 校准 电阻 器 

已 知 数值 的 纯 电 阻 ， 用 来 校准 频率 域 发 射 器 和 
接收 器 的 零 频 效应 水 淮 。 
calibration tails 校 验 记录 

在 测 间 以 前 及 或 ) 以 后 进行 的 属于 测 并 一 部 
分 的 校 验 记录 。 
caliper log 井 径 测 并 

测量 钻 孔 直 径 的 测 井 。 宰 眼 井 的 并 径 仪 常 有 4 
个 或 更 多 个 辟 。 也 称 作 剖 面 仪 (section gange)， 
见 图 MX-6，microlog( 微 测 井 ) 和 图 S-12，sonic log 
( 声 测 井 ) 。 有 通过 许多 “指头 ” 研 究 套 管 或 油管 
腐蚀 情况 的 井 径 仪 。 
calculus of variations 变 分 计算 

找 出 一 个 函数 ， 这 个 函数 将 使 一 定 积分 为 极 大 
( 极 小 )。 这 种 数学 方法 称 为 变 分 法 。 
camera 。 照 像 记 录 仅 

一 种 记录 示 波 仪 ， 用 来 产生 代表 电信 号 的 可 见 
形象 ， 或 者 产生 一 个 可 见 的 地 震 记 录 ， 这 时 常用 感 
光 纸 或 胶片 。 
canonical trasformation ”正则 变换 

从 座 标 与 动量 的 某 种 集合 转换 为 另 一 种 集 而 又 
保持 运动 方程 形式 不 变 的 一 种 变换 。 
capacitive coupling 电容 移 合 

见 coupliug。 
capacitive reactance 容 搞 

由 电容 引起 的 阻抗: 

Xe=1/I2xyC) 欧 姓 

这 里 了 是 频率 ,用 赫 表 示 ; C 是 电容 ,用 法 拉 表 示 。 
capacitivity 电容 率 

介 电 常数 ,是 物质 能 够 储存 电量 的 性 质 ,用 每 米 
法 拉 表 示 。 物 质 电容 率 对 自由 空间 电容 率 之 比 称 为 
该 物质 的 介 电 常数 。 自 由 空间 介 电 常数 为 8,854X 





capacitor 34 


catcher 





10-3E.m!, 
capacitor 电容 器 

将 电容 加 到 电路 中 的 一 种 设备 。 电 容器 的 标准 
影 色 符号 示 于 图 C-1。 
caprock effect 盖 层 效应 

一 个 尖锐 的 重力 正 异常 到 加 在 广阔 的 负 异 常 篆 
景 上 ， 这 是 由 盐 丘 上 密度 较 大 的 盖 层 所 产生 的 。 很 
设 的 岩 盐 密度 比 围 岩 大 ， 因 此 浅野 盖 层 实质 .上 不 能 
产生 这 种 效应 。 


隶 (5) 区 (8) 


棕 (D) 


一 个 三 点 580 KHF 云 挟 电 容器 


电容 器 类 型 指示 。 红 (2) 妹 (5) 


温度 系 笋 码 公差 银 (10%) 。 红 (2 个 办 


一 个 六 点 2500 kbF 云母 电容 器 


灰 19) 
松 (3) ) 一 红 (2 个 等 ) 





银 
授 度 承 煞 10%) 


一 个 3800 WF 陶瓷 电容 器 


图 C-1 电容 器 识别 符号 ， 每 种 颜色 代 表 的 数值 示 
于 图 R-10，resistor (电阻 器 》 
caplure cross-section ”俘获 截面 
1、 对 中 子 的 原子 俘获 截面 指 中 子 穿 过 它 能 被 

原子 核 俘获 的 有 效 面积 。 这 是 一 个 或 然 值 ， 既 决定 
粒子 的 性 质 和 能 量 , 又 决定 于 被 俘获 的 中 子 的 性 质 、 
原子 俘获 截面 用 芭 表示 〈1 杷 = 10-*tcm?) .2. 宏观 
俘获 截面 民 是 单位 体积 物质 俘获 中 子 的 有 效 俘获 截 
面积 ， 因 此 它 决定 于 其 中 原子 的 数目 和 它们 的 原子 
俘获 截面 。 开 的 单 位 是 cms/em" 或 厘米 的 倒数 

《cm-5)。 己 常 以 俘获 单位 《car-captare units) 或 
两 格 马 单位 〈sigma units) 表示 。lceu= 10 cm ie 


3. 速 度 为 了 的 热 中 子 的 吸收 速率 为 P 工 。 
capture unite 俘获 单元 

宏观 俘获 截面 的 一 种 单位 ，10"?cm-!。 也 称 作 
西 格 马 单位 。 可 缩写 为 cu 或 su。 
carbonate -analysin Jog 碳酸 盐 岩 分 析 测 并 图 

由 侧 向 测 并 、 微 侧 向 测 井 、 声 波 测 并、 密度 测 
并 和 # 井 壁 中 子 测 井 进行 计算 作出 的 一 种 测 井 图 ， 这 
些 测 并 图 中 包括 次 生 孔 际 率 指数 曲线 ( 见 secondary 
porosity index) 和 可 动 油 图 ( 见 movable oil 
plot)。 
cardinal theorem ”取样 定理 

见 Sampling theorem (抽样 定理 )。 
carpenter electrode array 卡 影 特 电极 装置 

在 电 法 测量 中 用 的 四 个 共 线 等 距 电 极 。 在 卡 彭 
特 1 号 (或 温 纳 Wenner) 装置 中 两 个 中 心 电 极 是 
电位 电极 ， 在 卡 彭 特 2 号 装置 中 一 对 端 电极 是 电位 
电极 ， 在 卡 彭 特 3 号 装置 中 电流 电极 和 电位 电极 可 
互 换 。 
earry 进位 

1。 在 算术 运算 中 ， 当 低位 数 等 于 或 超过 数 制 
的 权时 向 根 邻 的 高 位 进 值 ， 这 过 程 称 为 进位 。 例 
如 : 

8o+2u=0+ 进 位 10u 
1a+1ls:=0+ 进 位 2: 

2， 计算机 状态 位 ， 它 指示 出 运 算 器 ALU) 
的 高 次 位 运行 最 后 结果 是 否 记录 了 。 
casing 赛 管 

在 井中 防止 井 壁 圾 塌 的 管子 。 通 常 10ft 长 ， 用 
丝 可 联接 。 
casing collar 套 管 接 答 

套 管 间 的 联接 器 。 
casing-collar locator ” 套 管 接 籍 定位 器 

磁性 的 或 乔 管 式 的 设备 ， 用 于 对 套 管 接 夭 定 
位 ， 以 便 确定 各 种 测 并 曲线 的 相关 位 置 ， 并 常用 来 
在 相继 完成 的 作业 中 作为 参考 深度 。 
ceasing point 下 套 管 深度 ， 套 管 ， 蒜 深度 点 

在 并 中 安装 和 胶结 套 管 的 最 低 深度 。 
casing shoe 套 管 施 ， 亦 管 炸 深度 点 

套 管 柱 上 的 最 你 点 。 也 同 casing point。 
caialog “理论 曲线 册 

理论 量 板 〈 见 master curves) 或 典型 图 板 ( 见 
type carves) 图 集 ， 用 来 解释 磁 法 、 电 法 和 电磁 法 
测量 结果 。 
catcher 固定 器 ， 抓 捕 器 

1 防止 在 激发 时 雷管 线 突然 烧 断 和 接触 高 压 


cathobe-ray 
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线 时 危及 人 身 的 一 种 设备 。 

2。 在 气 爆 枪 《Dinosois gas gun) 激发 后 重新 落 
到 地 面 以 前 就 将 其 抓 住 的 一 种 设备 ， 以 防止 二 次 冲 
击 而 使 波形 复杂 化 。 
cathode-ray osilloscope ”阴极 射线 示 波 仪 

观察 波形 〈 如 作为 时 间 函 数 的 电压 ) 和 别 的 信 
息 的 一 种 设备 ， 简 称 CRO。 
cathode -ray tube 示 波 管 ， 阴 航 射 线 管 

显示 波形 《如 显示 作为 时 间 函 数 的 电压 ) 和 其 
它 信息 的 一 种 装置 。 简 写 为 CRT 或 CRO。 
cathodic protection 阴极 防腐 法 

防止 地 下 管道 和 其 它 一 些 金属 材料 遗 受 电化 学 
腐蚀 的 方法 。 人 制造 管道 时 ， 使 之 相对 于 大 地 显 电 负 
性 。 
eationic membrane ”阳离子 薄膜 

无 许 阳 离 子 通过 而 不 允许 阴离子 通过 的 一 种 薄 
席 。 页 岩 就 是 这 样 一 种 洲 腊 ， 它 允许 钠 离子 通过 而 
不 允许 氮 离 子 通 过 。 这 些 在 产 生 电 化 学 自 然 电 位 
《〈 见 electrochemical SP) 中 是 重要 的 。 
causa] 延迟 且 能 量 有 限 的 ， 因 果 性 的 ， 物 理 可 实 

现 性 

在 有 限 起 动 时 间 前 一 段 并 不 存在 且 有 一 个 有 限 
总 能 量 的 。 
caved portions ” 塌 落 部 分 

井 孔 直径 变 大 的 部 分 。 
cavitation 空 穴 

流体 压力 低 于 静水 压力 的 状态 ， 它 常常 达到 液 
体 的 燕 气压 力 。 液 体 渍 向 这 个 区 域 而 产生 很 大 的 压 
力 ， 并 由 于 “内 聚 爆发 ”(implosion) 而 产 生 震 
波 。 由 水 下 爆炸 〈 和 别 的 海上 震源 ) 产生 的 ， 水 和 
气体 向 外 的 冲 量 使 得 在 后 方 产 生 这 样 一 个 低压 区 ， 
这 个 区 域 的 溃 决 产生 气泡 效应 〈 见 bubble) 。 
CBL ”水泥 胶结 测 间 

见 Cement-bond los。 
CCD ”电荷 炮 合 器 件 

电荷 看 合 器 件 。 
CDM ”连续 倾角 测量 仅 

见 Continuous dipmeter。 
CDP ” 共 深 度 点 

见 Common-depth-point。 
CDPS ” 共 深 度 点 重 加 

网 Common-dept-point stack。 


天 球 赤 道 
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见 equino” 
celestial latitude 黄 续 


在 黄道 以 北 或 以 南 的 角 距 ， 与 示 纬 不 同 。 
celestial longitude 黄 径 

黄道 上 春分 点 以 东 的 角 距 ， 与 直角 高 度 不 同 。 
celestial navigation 天 文 导航 

见 positioning 〈 定 位 ) 。 
celestial pole 天 极 

地 球 轴 在 天 球 上 的 投影 。 
celestial sphere 天 球 

与 地 球 同 一 中 心 、 半 径 有 限 的 假想 球体 ， 一 切 
天 体 都 假想 投影 于 其 上 。 
celsius 摄氏 (温度 ) 

一 种 温度 标 度 ， 水 的 冻结 湿度 是 零度 而 水 的 沸 
幅 温 度 是 一 百度 。 以 前 称 为 centigrad 〈 百 分 温标 ， 
摄氏 温度 数 ) 。 如 肉 e、Tx、7 分 别 是 摄氏 ， 开 尔 
文 、 华 氏 温 度 ， 则 相应 的 关系 如 下 : 

To=T.—293.15= (5/9) (Tr 一 32)。 

CEM 倒 换 平均 法 ， 对 消 法 

克 龙 〈crone) 电 蔽 法 ， 见 shootback method 
cementation factor 胶结 系数 

阿尔 奇 公式 ( 见 Archie Formula) 中 的 指数 
ie 
cement-bond log 水 泥 胶结 测 井 

一 种 声波 幅度 测 间 ， 用 来 指示 水 泥 对 套 管 及 地 
县 的 胶结 程度 ， 见 图 C-2, 如 果 亦 管 胶结 不 好 ,在 钢 
中 传播 速度 较 快 的 声波 穿 过 套 管 的 能 量 将 是 强 的 、 
而 在 地 层 中 传播 的 能 量 就 弱 ， 如 果 套 管 胶结 很 好 ， 
亦 管 信号 几乎 看 不 见 ， 而 地 层 信 号 很 强 。 这 种 测 和 井 
包括 1 。 幅 度 测 并 ， 见 amplitade log (CBL) , 它 代 
表 声 波 纵波) ( 见 acoustic wave) 波 列 的 部 分 幅 
度 ，2。 声 波 波 列 的 显示 ， 如 特性 测 井 〈 见 charac~ 
tor log) 、 三 维 测 井 three-D log)、 微 地 震 测 并 
Cmicroseismogram) 、 变 密度 测 井 〈variable den- 
sity logVDL) 或 特征 波形 测 井 (acoustic signa~ 
ture log)。 
centigrade 摄氏 ， 百 分 温标 

见 Celsius。 
centipoise ” 厘 泊 

粘 清 性 单位 ， 等 于 每 种 主 米 克 《s/s*em) 的 百 
分 之 一 。 水 的 粘 潮 性 在 20C 时 为 1.005 厘 泊 。 
central induction scunding ”中心 三 应 测 深 

一 种 电磁 法 技术 。 在 一 个 大 的 水 平 发 射线 圈 的 
中 心 测量 作为 频率 的 函数 的 垂直 磁场 。 
central processing un 认 中央 处 理 机 

计算 机 的 心脏 ， 它 控制 操作 和 翻译 ， 并 执行 程 

序 ， 简 称 CPU。 
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图 C-2 应 用 敏 地 震 测 并 显示 水 泥 充 结 情况 。 





《a)》 水泥 搞 入 以 前 ;(b》 挤 人 以 后 。 套 管 信号 的 消 


失 指 示 水 泥 拒 人 的 成 功 《 据 We'ex) 


CEP 贺 形 误差 概率 

Circular error probability 的 缩写 。 贺 的 半径 
这 样 选取 ， 使 有 一 半 的 测量 落 于 圆 内 。 
cepstrum ”对 数 逆 谱 

对 数 频率 分 布 的 传 里 时 变换 ， 如 果 汪 表示 傅 里 
叶 变 换 运 算 ， 对 数 逆 谱 8 (7) 是 函数 (+ ) 的 对 数 
选 谱 域 中 相位 3 的 函数 ，8 (3 elosG(o)，G(O) 


二 (1)。 它 是 词 “spentrum” 变 换 次 序 。 
cesium magnetometer 钨 磁力 仪 
光 泵 磁力 仪 〈 见 opticalty pumped magneto- 
meter) 的 一 种 类 型 。 
chain 链 
1， 链 。 长 度 单位 ， 等 于 66 侍 (20.1168m) 。 
2， 用 测 链 测 县 。 用 钢 带 〈 测 链 ) 直接 测量 距 


chaining 全 


characte 





离 ， 不 同 于 视 距 测量 和 三 角 测 是。 
chaining 链 测 ， 链 式 储存 系统 

1。 用 链 来 测量 距离 。 

2。 刍 存 资料 记录 的 系统 ， 每 一 个 记录 属于 一 
个 特殊 的 组 或 链 。 
chainman 测 链 工 

测量 员 的 助手 ， 他 帮助 用 测 链 测量 距离 。 测 链 
工 常常 是 成 双 的 ， 他 们 用 长 度 等 于 检 波 距 的 钢 带 或 
测 绳 测量 地 震 排列 。 后 面 的 测 链 工 拿 着 测 链 的 一 端 
站 在 上 次 测量 末端 的 检 波 组 位 置 上 ， 前 面 的 测 链 工 
沿 着 测 线 往 前 跑 直至 测 链 拉 紧 为 止 ， 往 后 看 是 否 确 
切 是 一 条 直线 。 然 后 插 一 面 族 在 这 个 检 波 组 位 置 
上 ， 再 前 进 测 下 一 个 检 波 组 > 
chandler wobble 张 德 惑 握 动 

地 球 旋转 轴 围 绕 它 的 最 大 惯性 矩 轴 摆 动 ， 也 称 
地 球 的 自由 章 动 《free mutation of tie earth), 摆 
动 周期 大 约 435 天 ， 振 幅 所 跨 的 屋 大 约 为 0.14 秒 。 
channel 道 

1。 接 收 道 。 内 部 联接 的 一 个 单 一 设备 系列 ， 
通过 它 数据 能 从 数据 源 到 达 记 录 器 。 大 多 数 地 震 系 
统 有 24 道 ， 允 许 同时 记录 由 24 个 检 波 组 来 的 能 量 。 


32。 河道 。 一 种 局 部 的 长 条 状 的 地 质 面向 ,由 
于 现在 或 过 去 的 水 流 或 水 的 作用 形成 的 。 这 种 河道 
常常 出 现 风 化 。 

3 信道 。 记 分 配 的 无 线 电 频 道 。 

4。 数 据 道 .在 时 间 域 进行 电磁 测量 的 时 间 门 。 
紧 跟 发 射 脉冲 以 后 在 几 个 时 间 门 进行 测量 以 产生 几 
个 数据 道 。 

5。 波 道 。 速 诬 低 于 其 上 及 其 下 妓 位 的 地 层 。 
见 channel wave ( 波 道 波 ) 及 SOFAR (深海 声 
道 )。 

656， 能 其 通 道 。 存 速率 计数 器 前 面 的 能 量 门 ， 
高 于 或 低 于 此 门 能 量 门槛 的 粒子 都 不 能 通过 ， 用 于 
伽 马 射 线 能 谱 仪 。 
channel wave 模 波 

1。 在 速度 低 于 其 上 下 介 质 的 地 肢 中 传播 的 弹 
性 波 。 能 旱 不 易 逃 移 这 个 波 道 ， 因 为 在 波 道 边 界 上 
重复 产生 全 反射 ， 或 者 因为 企图 逃逸 的 射线 又 被 两 
便 增高 的 速度 折 回 波 道内 。 在 大 洋 中 的 深海 波 道 
( 见 SOPAR)》 就 是 产生 这 种 档 波 的 一 个 例子 见 
图 C-3。 在 波 道内 的 一 个 震源 发 出 的 能 量 开始 时 与 
波 道 成 小 锡 度 传播 ， 传 播 速 度 高 于 能 量 沿 波 道 轴 传 
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天 中 


图 C-3 在 深海 波 道 (SONAR》 内 的 楼 流 。 在 大 洋 中 的 这 个 这 道 是 由 速度 的 倒转 形成 的 。 因 为 
能 量 重复 被 折射 人 小 速度 层 内 ， 向 下 的 能 量 要 比 正常 情况 小 


播 的 速度 。 因 此 在 波 道内 的 观察 者 首先 接收 到 与 波 
道成 大 角度 传播 的 能 量 ， 而 后 是 以 小 角度 传播 的 能 
量 ， 最 后 才 接 收 到 沿 波 道 轴 传 播 的 能 量 。 因 此 由 一 
个 脉冲 源 发 射 的 档 波 的 特点 是 能 最 逐步 建立 而 突然 
红 止 。 

2。 一 个 波 道 包含 两 个 界面 之 间 的 区 域 ， 共 至 
不 考虑 此 区 域内 的 可 咕 梯 谋 。 能 量 可 以 被 界面 大 部 
减 全 部 反射 ， 以 致 大 部 分 能 量 亿 留 在 波 道内 。 也 见 
hidden lauyer 〈 陷 藏 层 ) 。 





character 特征、 字符 

1。 特征 。 地 震 同 相 轴 〈 见 event) 上 可 识别 的 
面 鹃 ， 与 别 的 同 相 办 可 以 区 别 的 波形 。 当 党 是 频率 
或 相位 的 影响 ， 一 般 并 无 精确 的 定义 ， 因 此 决定 于 
主观 判断 。 

2。 字符。 在 计算 机 系统 中 的 一 个 简单 字母 、 
数字 或 特殊 符号 。 也 见 byto〔 字 节 )。 有 了 时 字符 可 
与 字 节 互 换 使 用 ， 或 者 一 个 字符 可 要 求 几 个 字 节 来 
霄 示 。 


characteristic 
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characteriatic root 特征 根 

本 征 值 。 见 eigenfunction。 
characteriatic value 特征 值 

即 本 征 值 ( 见 Eigenvalue) 。 
character log ”特征 测 井 

声波 波 列 以 波形 显示 ， 与 三 维 测 井 〈three-D 
log), 微 地 震 图 或 变 密度 测 井 (VDL) 用 变 密度 形式 
的 显示 不 同 。 也 见 sonic log 〈 声 测 井 )，fracture 
log 〈 裂 续 测 并 ) 和 cement-bond log (水 泥 胶结 测 
井 )。 与 特征 波形 测 并 (signature lo8) 同 。 
characters per inch 每 英寸 字符 数 

简 为 cpi。 
charge 炸药 包 

用 于 地 震 爆 炸 的 炸药 混合 物 。 常 用 重量 、 炸 药 
类 型 说 明 ， 有 了 时 还 有 用 长 度 来 描述 的 ,“ 制 做 炸药 
包 ”包括 装配 主 炸药 、 引 爆 药 和 雷管 ， 即 准备 好 激 
发 。 
chargeability 充电 率 、 极 化 率 

时 间 域 中 激发 极 化 单位 之 一 ， 符 号 为 M。 

1。 最 初 延迟 电位 〈 或 二 次 电位 )》 对 总 电位 之 
比 。 

2。 电流 密 度 J 在 单位 体积 介质 中 产生 感应 电 
流 个 极 矩 P， 则 此 介质 的 激发 极 化 参数 就 是 无 量 纲 
系数 M: 

P=-MJ 

3， 在 电阻 测量 中 衰减 曲线 上 作 为 时 间 函数 的 
微量 变化 : 

M= AP()/P 

4。 野外 测 得 的 激发 极 化 误 减 曲线 上 时 间 所 与 6 
之 间 的 积分 面积 被 初始 电位 7* 规 一 化 ， 单 位 为 每 钛 
毫 伏 秒 《mv*s/v): 


M= 二 


Vp 
为 了 标准 化 ， 用 足 标 指 出 通电 和 断 电 时 间 。s337 或 
Mssw 表 示 :“ 通 电 3 秒 后 断 电 ， 在 断 电 3 秒 的 第 1 秒 
中 测量 衰减 ”。 在 野外 测量 极 化 率 时 常 校 验 到 M31 
的 标准 状态 ， 它 与 上 述 1、2 定 义 的 M 差 一 个 大 约 为 
1000 的 系数 。 

5。 上 述 的 量 乘 以 导电 率 用 单位 长 度 内 的 微 法 
表示 。 当 用 法 / 米 表示 时 也 称 作 比 容 (speciftic capa- 
city)。 
charge anchor ”炸药 包 锚 

紧 结 在 炸药 包 上 的 一 种 设备 ， 当 同一 井中 另 一 
炸药 包 激 发 时 能 使 这 一 药 包 保持 固定 位 置 ， 不 浮 起 
或 移动 。 





#2 
| Te 
在 


charge-coupled device 电荷 蝎 合 编码 器 ， 电 荷 加 
合 器 件 
一 种 电子 装置 ， 当 正 电荷 或 负电 荷 出 现时 数据 
被 编码 。 电 荷 克 合 器 件 。 
Chebychev array 奥 比 雪 夫 组 合 
一 种 频率 滤波 器 或 等 间 甩 直线 组 合 ， 其 中 每 一 
元 素 按 契 比 雪夫 多 项 式 加 权 。 这 种 加 权能 使 旁 准 高 
度 相等 并 有 尖锐 的 切割 。 又 称 等 脉动 滤波 器 。 见 图 
C-4。 也 拼 作 Tchebyscheff array。 
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组 合 响应 (db) 
和 


2 日 4 s 
规 一 化 波 数 二 点 由 入 


图 C-4 ， 契 比 雪 夫 组 合 响应 。 所 有 旁 关 高 度 相 等 ， 
是 6 个 单元 组 合 的 响应 

check ”检验 

数据 真实 性 的 测试 。 用 已 知 的 正确 结果 检验 计 
算 机 是 否 正确 运行 。a. 总 和 检验 (summation che- 
ck) 是 将 一 组 数字 相 加 ， 用 总 和 来 确定 精度 和 完善 
性 。b. 重复 检验 (duplication check) 要 求 重复 一 
个 操作 能 得 出 相同 的 结果 。c. 回声 检验 〈echo che- 
ck) 用 来 检查 数据 的 传输 ， 数据 被 送 回 (回声) 
到 数据 源 处 以 与 原始 数据 比较 。d. 出 错 校 验 (error 
detecting check) 是 为 了 找 出 错误 地 结合 的 数据 。 
奇偶 校 验 parity check) 虎 这 样 一 种 校 验 位 数 
加 上 奇偶 位 必须 等 于 奇数 《对 奇数 奇偶 校 验 ); 或 
者 等 于 偶数 〈 对 偶数 奇偶 校 验 )。。. 有 效 性 检验 
《validity check) 是 村 证 明 一 个 数 是 在 某 一 允许 
范围 之 内 。 
check bit 奇偶 校 验 位 

奇偶 校 验 位 ， 见 check。 
check shots 校 验 地 震 测 间 

激发 后 由 并 中 地 震 检 波 器 接收 ( 见 well shoting 
地 震 测 井 ) 以 校 验 连 续 速度 测 间或 声 测 并 的 积分 结 


见 check 〈 检 验 ) 。 
chemical remanent magnetism ”化 学 剩 磁 
简 为 CRM。 见 剩 磁 〈remanent magnetism)。 
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轧 = 年 鳗 在 百 万 年 
起 序列 BCD 

















地 质 年 代 - 百 万 年 、 








图 C-5 时 序 图 (3) 据 地 顽 测 线 解 释 得 到 的 训 面 图 ,这 里 不 整合 面 解释 成 序列 的 边界 面 。(b) 相应 于 (a) 的 时 
序 图 ,'c) 由 (2) 解释 出 的 相对 海平 面 图 


chermnisorpiicn 


0 


clock 





chemisorption ”化 学 吸附 

由 于 化 学 作用 而 不 单 是 静电 原因 产生 的 吸附 作 
用 ( 见 adsorption)。 
chip 集成 电路 片 

一 种 因 体 电路 或 电路 单元 ， 一 种 集成 电路 。 
chirp 变频 信号 

可 控 震 源 〈 见 vibrosois) 信号 ， 一 种 连续 改变 
频率 的 正弦 信号 。 常 指 频率 随时 间 成 线性 变化 的 信 
号 。 
chi-square Xz 检验 

按 下 式 分 布 的 一 个 量 ， Xi + X3 +…Xi， 这 里 
XX!、 信 :Xk 是 相对 独立 的 ， 成 高 斯 分 布 ， 均 值 为 
零 ， 方 差 为 1.X 平 方 检测 《chi-squre test) 是 对 数 
据 分 布 的 一 种 统计 检测 。 如 果 / 是 观测 出 现 频率 而 
i 是 出 现 的 期 望 数 ， 则 符合 率 《goodnoss of fibY 
是 





Yes 


符合 率 与 “观测 数据 符合 具有 假定 自由 度 的 模型 的 
概率 ”有 关 〔 可 查 表 ) 。 
chlorine log 掘 测 井 

根据 地 层 中 的 握 俘 获 热 中 子 而 产生 的 伽 码 射线 
的 计数 率 进行 的 一 种 测 并 。 可 以 将 计数 限制 在 某 一 
能 量 范围 内 ， 以 提高 对 氮 的 灵敏 度 并 使 对 地 层 孔 际 
率 相对 地 不 灵敏 。 这 种 氨 测 和 井 现 在 实际 上 已 被 中 子 
海 命 测 井 〈 见 neutron-lifetime log) 和 热 中 子 衰减 
测 井 〈thermal-decay-time log) 所 代替 。 
chopper 断路 器 

一 种 电子 开关 设备 ， 有 时 包括 一 个 所 范 器 ， 用 
来 中 断 直流 电压 或 低频 交 浇 电 压 ， 以 便 用 交流 伏特 
计 测 量 或 用 交流 放大 器 放大 。 
chromatograph 色谱 

见 partition gas chromatograph 《气相 层 析 分 
离 )。 
chronographic chart 年 代 地 层 图 

总 结 地 震 时 序 分 析 结果 而 得 到 的 图 件 。 向 上 方 
向 地 质 时 间 增 加 ， 水 平方 向 绘 出 地 质 单元 的 地 理 分 


布 。 见 图 C-5。 也 称 为 chronostratigrapnic chart。 
chronostratigraphic chart 时 序 图 

见 chronographic chart。 
CI 等 值 线 间距 

见 contour interval。 
Circular error probability 加 误差 报 率 

见 CEP。 
circulation 循环 

钻井 泥浆 由 泥浆 村 经 泥 效 泵 ， 钻 杆 到 钻 孔 环形 
空间 ， 然 后 再 回 到 泥浆 槽 的 循环 运动 。 
circulation loss 循环 损失 

钻井 泥浆 在 多 孔 地 层 或 “ 冉 层 ”的 漏 失 。 
circumferential wave 表面 波 

运动 方向 平行 地 球 表面 的 地 震波 。 
cisg 

欧 拉 恒等式 ， 

cisg = cosg +ising = ei9 

Clarke ellipsoid 克拉 克 椭 球 

北美 大 地 测量 基准 面 和 大 部 分 西半球 参考 基准 
面 的 基础 。 也 称 克拉 克 1866 椭 球 . (也 有 克拉 克 1830 
椭 球 用 于 非洲 )。 见 图 G-3， Geodetic System (大 
地 测量 系统 )。 
elastic rock 碎 局 岩 

其 它 岩 石 碎 块 组 成 的 一 种 岩石 
dipped 超 调 

因为 振幅 超过 容许 的 最 大 振幅 而 产生 的 于 扰 。 
在 模拟 系统 中 常常 因为 系统 中 某 些 单元 达 饱 和 状态 
而 产生 超 调 ， 结 果 波形 受到 干扰 ， 见 图 C-6.。 数 字 超 
调 (损失 第 一 位 可 以 有 不 同 的 影响 ， 决 定 于 第 一 
位 代表 的 是 什么 如 第 一 位 是 符号 位 ， 是 最 大 有 效 
位 或 是 补 码 等 等 )， 超 调 信号 可 以 与 未 超 调 信号 很 
不 相像 。 
clipped trace 超 调 道 

显示 《如 一 个 地 震 道 ) 的 振幅 超过 容许 值 而 被 
前 去 。 
dlock 时 钟 

使 整个 系统 运行 同步 的 基准 时 间 信号 脉冲 发 生 








《损失 最 有 效 位 2 


图 C-6 超 调 。 损 失 一 个 数字 位 可 以 产生 各 种 不 同 的 影响 ， 决 定 于 数据 格式 《也 该 是 说 符号 位 也 可 能 损失 ) 


closure 
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Cole-Cole 





器 。 
dosure 闭合 ! 闭合 差 

1 闭合。 一 个 构造 有 闭合 的 等 值 线 称 此 构造 
是 闭合 的 。 垂 直 闭合 度 是 指 从 顶部 到 景 低 闵 合围 的 
距离 。 面 积 闲 合 度 是 指 最 低 闵 合 圈 的 面积。 与 trap 
《 转 床 ) 比较。 

2， 闭 合 差 。 围 绕 一 个 测量 闭合 环 产生 的 黑 积 
误差 ， 见 mis-tie (闭合 差 )。 
cluster analysis 点 群 分 析 ， 乱 分 分 析 

按 变量 的 组 合 把 数据 集合 的 子 集 分 类 成 离散 区 
域 ， 然 后 进行 分 析 。 
chutter ”杂乱 回 波 ， 相 干 干扰 

1 由 于 不 需要 的 回声 或 诸如 两、 粗糙 海 面 造 
成 的 散射 所 产生 的 显示 在 雷达 屏幕 上 的 噪音 。 

2。 与 不 相干 且 不 能 重复 的 干涉 波 不 同 的 相干 
性 干涉 波 。 
cmos ”互补 型 金属 -氧化 物 半导体 

互补 型 金属 -氧化 物 半 导体 。 是 用 N 沟 道 和 P 沟 
道 MtOS 晶 体 管 做 成 的 功 耗 低 且 条 件 要 求 降低 的 电路 
的 一 种 技术 。 
coagulation 集聚 ， 凝 聚 

按 数值 彼此 充分 接近 的 程度 对 数据 进行 分 类 。 
在 彩色 显示 的 预 处 理工 作 中 尤 需 采用 这 种 办 法 ， 不 
同 的 组 被 指定 不 同 的 颜色 。 
coastline effect 海岸 影响 

大 地 电磁 波 和 天 然 磁场 由 于 陆地 和 高 导电 性 的 
海水 之 问 电导 率 的 差异 而 产生 的 干扰 。 
COCORP ”大 陆 反射 剖面 合作 项 目 

用 共 中 心 点 技术 研究 深部 地 壳 和 上 地 巍 的 一 国 
际 合作 地 震 研究 项 目 。 
code 代码 系统 ， 编 码 ， 代 码 

在 一 语言 中 表达 信息 的 规则 和 字符 组 组 成 的 系 
统 ,所 表示 内 容 能 被 计算 机 理解 . 见 souree PrcRramy 
object programo 
coefficient of anisotropy 各 向 异性 系数 

见 anisotropy 〈 各 向 异性 ) 。 
coefficient of coherence ”相干 性 系数 

见 conerence。 
coefficient of variation ”偏差 系数 

对 一 组 量 平均 值 标准 偏差 的 比值 . 见 statistical 
measures 《统计 测量 ) 。 
coercive force ” 矫 顽 磁力 

为 使 一 个 样品 的 磁性 降 至 零 所 必需 的 磁 场 强 
度 。 通 常 与 饱和 磁场 获得 的 剩余 磁性 有 关 。 见 hvs- 
teresis 〈 磁 淆 ) 和 coercivity 〈 矫 顽 磁 性 )。 





coercivity 娇 沁 磁性 

1。 将 磁带 的 十 应 强度 由 饱和 状态 降 至 等 所 需 
的 磁场 强度 。 和 娇 顽 避 性 是 表明 磁带 优 缺点 的 一 个 特 
性 。 见 图 H-8 〈(hysteresis 磁 没 ) 。 

2. 一 个 材料 磁性 的 坚 让 程度， 特别 关 系 到 一 
个 磁 系统 中 各 种 成 份 矫 顽 磁力 的 分 布 。 各 种 成 份 可 
以 是 不 同 的 矿物 相 ， 颗 粒 大 小 ,等 等 。 
cofactor 余 因素 

见 matrix 〈 甜 阵 ) 。 
coherence 相干 性 

1。 两 个 波 列 的 同 相 性 。 

2， 两 个 函数 或 各 函数 中 的 各 部 分 相 似 性 的 量 
度 。 和 如果 这 两 个 函数 的 功率 谱 各 为 Pu 及 Ps, 它们 的 
互 功率 谱 为 Py《 可 以 是 复数 ) ,它们 的 相干 性 就 是 ， 

Puy/ (PupI)'® 

也 称 相干 性 系数 。 相 干 性 是 频率 域 中 的 概念 ， 它 与 
时 间 域 中 的 互相 关 相 似 。 
coberence filtering ”相干 水波 ， 相 干 滤波 加 

1. 一 种 加 强 相 千 同 相 轴 的 多 道 雍 波 器 。 

2、 溃 掉 两 种 信号 相干 部 分 的 压制 噪声 方法 。 
coherent 相干 

相互 之 间 有 一 固定 的 相位 关系 。 一 组 波形 如 果 
相位 按 一 确切 定义 的 关系 逐一 变化 则 称 为 相干 的 。 
例如 ， 地 震 反 射 同 相 轴 颁 角 成 线性 相干 ， 随 正常 动 
校 曲 线 成 双 曲 线 相干 ， 随 风化 层 变化 与 检 波 器 位 置 
有 关 成 系统 的 但 非 解析 的 相干 。 识 别 一 个 地 震 同 相 
轴 的 主要 标志 就 是 看 在 一 到 半 个 周期 或 所 谓 主 频 周 
期 的 时 间 间 隔 内 一 组 地 震 道 中 的 各 道 是 否 相干 。 在 
常常 是 定性 地 确定 ， 而 在 
自动 检测 流程 中 相干 性 是 定量 地 测定 的 , 见 sembla- 
nce (相似 性 )、 各 种 类 型 的 波 中 都 用 到 相干 性 , 包 
括 电 磁 波 和 地 震波 。 
coherent detection ”相干 检测 

即 相干 滤波 。 是 压制 噪音 的 一 种 方法 ， 它 输出 
两 个 信号 的 相干 部 分 。 
coherent noise ”相干 如 声 

相 邻 道 之 问 有 着 系统 的 相位 联系 《相干 ) 的 噪 
声波 列 。 大 多 数 震源 激发 的 地 震 噪声 〈 地 深 波 、 浅 
折射 波 ， 多 次 反射 波 等 ) 是 相干 的 。 相 干 灌 声 和 随 
机 噪声 之 间 的 区 别 有 时 只 是 一 种 如 何 进行 采样 “ 道 
间距 ) 的 问题 。 
colatimde 余 纬 

纬度 的 互补 ， 或 90 度 减 去 纬度 。 
Cole_Cole plot 柯 尔 - 柯 尔 图 

同 相 观测 量 对 相差 90" 观 测量 的 一 种 绘图 约定; 
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conunon-depth-point 





在 这 种 约定 下 ， 频 率 张驰 曲线 表现 为 一 半圆 。 应 用 
在 电介质 张驰 、 地 震 速 讼 及 激发 极 化 法 中 。 
collar log 套 管 接 德 测 井 

见 casing-collar locator( 套 管 接 贸 定 位 器 ) 。 
collimated ” 照 准 的 , 准 直 的 

不 发 散 的 ， 平 行 的 。 
color display 彩色 显示 

经 过 彩色 编码 的 测量 值 的 显示 。 
colored 有 色谱 

具有 任意 形状 的 振幅 谱 。 与 white《〈 白 谱 ) 比 
较 。 
color mimicry ”彩色 模拟 全 加 

在 二 维 情况 下 表明 不 同类 型 测量 结果 相互 关系 
的 一 种 技术 。 对 两 三 个 二 维 照 片 (地 图 或 别 的 图 象 ) 
进行 不 同 的 原色 滤波 ， 然 后 对 影 象 进行 重 选 。 
color processing 彩色 处 理 

象 对 色彩 集合 进行 编码 一 样 地 对 测量 值 集合 进 
行 编码 。 
colored sweep 有色 连续 变频 振动 

用 Vibroseis 产 生 的 振动 ,其 频率 作 非 线性 变化 ， 
因而 其 频谱 不 是 常数 。 
column vector 列 矢量 

见 matrix。 
comb ”棒状 函数 

在 单位 时 间 间隔 内 产生 的 脉冲 〈 见 impulses) 
564t 一 *) 的 无 限 序列 。 竺 号 为 看 (t) 。 


oo 
MD= DD a- 
n 一 co 

又 称 抽样 函数 《sampling function) ， 这 是 因 为 一 
个 函数 与 术 状 函数 的 乘积 给 出 以 梳 状 间隔 为 间隙 的 
抽样 值 。 又 称 重复 函数 replicating function), 因 
为 一 个 波形 与 之 初 积 就 在 每 一 尖 锋 位 置 重复 产生 这 
个 波形 。 也 称 作 入 〈 见 shah) 。 一 个 梳 状 函数 的 全 
里 叶 变换 仍 是 一 个 桩 状 函数 : 

有 (2 一下 (7) 
式 中 频率 /= 1/1, :是 时 间 。 见 图 C-7。 如 果 称 仲 章 
隔 为 7, 则 ， 

下 (0 一 上 亚 (T7) 。 

combisweep 杭 状 连续 振动 法 

一 种 连续 振动 法 〈Vibroseis) 扫 摘 技术。 用 几 
个 按 顺 序 的 线性 连续 振动 来 激发 ， 其 间 都 有 一 短 时 
间接 收 时 间 ， 用 于 减少 相关 伴随 波 。Prakla-seis~ 
mos 的 商标 。 
common-depth-point 共 深度 点 

1。 在 几 个 剖面 上 不 同 炮 检 距 接收 全 的 反射 来 
自 同一 部 分 地 下 界面 的 这 种 情况 。 

2。 共 深度 点 法 产生 元 作 反 射 数据 ， 由 此 可 以 
进行 共 深 度 点 选 加 ( 见 common-depth-point stack)。 
不 同 的 炮 点 与 接收 点 组 合 起 来 记录 来 自 同一 界面 的 
同一 反射 波 。 也 称 滚动 排列 《roll-along) 。 

见 图 C-8。 缩 写 为 CDP 和 CRP。 
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图 C-7 (3) 梳 状 函数 《b) 一 个 函数 与 梳 状 函数 的 委 积 给 出 此 函数 的 抽样 〈c) 一 个 
函数 与 梳 状 函数 袜 积 重复 产生 这 个 函数 
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图 C-8 共 中 心 # 
19, D317, EE 








common-depth- point stack 共 深 度 点 全 加 

将 属于 同一 地 下 反射 点 的 各 道 选 加 起 来 ， 这 些 
道 可 以 是 由 不 同 炮 检 距 来 的 。 这 些 道 在 先 加 以 前 作 
静 校正 和 动 校正 ， 目 的 是 压制 随机 效应 和 动 校 曲线 
不 同 于 一 次 反射 的 那些 同 相 轴 。 因 此 有 不 同 的 动 校 
正 的 多 次 波 、 面 波 、 折 射 波 、 绕 射 波 人 @ 等 等 相对 于 
一 次 波 将 受到 压制 。 也 称 滚动 又 加 (roll-along sta- 
cl) 和 水 平 县 加 。 修 还 地 球 物理 工程 公司 (Petty 
Ceophysical Engineering Company) 的 专利 。 
common-geophone gather 共 检 波 点 选 排 ( 道 集 ) 

有 同一 检 波 器 的 地 震 道 集 。 
共 中 心 点 

在 震源 和 检 波 器 之 问 有 同一 中 心 点 。 也 称 为 共 
深度 点 和 共 反 射 点 。 见 图 C-8。 
common-midpcint gather 共 中 心 点 选 排 ( 道 集 ) 


common midpoin: 





《a)6 次 状 加 24 道 ， 炮 点 距 为 2 道 ， 同 一 界面 取样 6 次 〈《A 一 23， 卫 一 21,C 一 
PR-~>13)。(b ) 反射 界面 倾斜 ， 没 有 共 反射 点 共 中 ， 





点 又 加 将 导致 禄 樟 
有 共 中 心 点 的 名 道 的 集合 。 
common-midpoint stack 共 中 心 点 登 加 
同 common~depsh-point stack。 
common mode 共 楼 
信号 相位 相同 。 
common_mode rejection 共 模 抑制 
排除 同时 出 现在 一 个 差分 放大 器 两 个 输入 端 的 
信号 的 一 种 量度 。 
common-offse: gather ” 共 雹 检 距 集合 
将 炮 检 距 相等 的 各 道 一 道 紧 接 一 道 地 显示 。 
common-offset asack ” 共 炮 检 距 登 加 
将 在 一 个 有 限 的 深度 点 范围 内 的 雹 检 距 相等 的 


各 道 进行 到 加。 


和 @@ 评注 ， 原文 如 比 ， 但 实际 上 通常 绕 射 经 过 又 加 
是 加 强 的 。 


common-range 


compliance 





common range gather 共 射 程 集合 

见 common-offset gather( 共 炮 检 距 集合 )。 
common reflection 闪 反 射 点 

见 common-depth-point( 共 深度 点 ) 。 
communication 通道 

1。 两 个 地 层 之 间 联 接 的 通路 ， 由 此 流体 可 从 
一 个 地 层 进入 另 一 个 地 层 。 

2。 信息 互 换 的 能 力 ， 对 两 台 计 算 机 来 说 就 是 
“相互 间 有 通道 ”。 
commuiate 换 向 整流 

用 改变 联接 方式 来 机 械 地 变换 直流 电 的 方向 ， 
或 者 每 隔 半 周 改 变 交流 电 的 方向 使 之 成 为 直流 电 。 
compaction correction ” 压 实 校正 

对 未 压 实地 层 诸如 浅 层 砂岩 或 在 异常 高 压 下 的 
地 层 中 根据 声 测 井 推导 所 得 的 孔 阶 度 值 进行 的 一 种 
经 验 校正 ， 在 邻近 页 岩 区 异常 低 的 声速 指示 压 实 度 
低 。 
comparative interpretation 比较 解释 

将 测量 数据 与 典型 曲线 ( 见 type curves) 进行 
比较 ， 这 种 典型 曲线 是 对 假定 了 物性 差异 和 几何 形 
状 的 地 质 体 计算 所 得 的 。 
comparator ”比较 器 

比较 两 个 信号 并 指示 比较 结果 的 一 种 电路 。 
compensated log 补 修 测 井 

用 能 校正 那些 不 需要 的 影响 的 探头 进行 的 一 种 
测 井 .补偿 密度 测 井 (FDC, 是 density log 密 度 测 井 ) 
是 由 第 二 检测 器 取得 的 信号 来 较 正 泥 饼 和 井 壁 上 小 
的 不 规则 的 影响 ， 补 偿 声 测 井 BHC。 见 sonic log 
《 声 测 并 ) 是 用 一 组 特殊 排列 的 换 能 器 来 校正 孔径 
大 小 不 规则 和 探头 倾斜 的 影响 。 
competent 坚 密 地 层 

一 个 地 层 经 受 应 力 、 褐 轨 或 断裂 时 能 保持 地 层 
厚度 不 变 ,可 以 与 邻近 不 坚 密 地 层 在 福 皱 见 (folding) 
过 程 中 倾向 于 流动 并 变 厚 或 变 薄 的 情况 比较 。 
compiler ”编译 程序 

将 用 符号 语言 编写 的 源 程序 转换 为 机 器 语言 的 
目标 程序 。 而 不 再 依赖 于 源 程序 的 运行 。 编 译 程序 
运行 时 同时 有 一 个 翻译 程序 (interpreter) 行 行 转 
换 。 
complement 补 码 

特定 值 与 满 标 值 之 间 的 差 。 因 此 在 十 进 制 中 六 
的 补 码 是 《10"- X)， 这 里 4 是 固定 数 。 在 二 进 制 
中 XX 的 补 码 是 2" X)， 这 里 v 是 固定 数 将 xX 的 补 
码 相 加 就 相当 于 减 去 XX。 计 算 机 产生 补 码 和 进行 加 
法 比 减法 容易 。 也 见 one's complement《1 的 补 码 ) 


和 two's complement 《2 的 补 码 ) 。 
complement of chargeability ” 极 化 率 积分 面积 

在 0.45s 到 1.75s 之 间 训 减 曲 线 下 的 积分 面积 
作为 激发 极 化 时 间 域 的 量度 。 
complex frequency 复 频 率 

一 阻尼 波 能 表示 为 衰减 因子 。-"t 与 周期 因子 
ef 之 积 : 

ee = A let 

其 中 w+ ja 称 为 复 频率 。 
complex ratio 复 比 率 

见 Turam method( 土 拉 姆 法 )。 
complex resistance 复 电阻 

见 impeaance (阻抗 )。 
complex resistivity 复 电阻 率 

具有 实 分 量 和 虚 分 量 的 视 电阻 率 。 它 是 电压 与 
电流 的 比值 ， 其 中 的 电压 和 电流 不 同 相 。 为 适应 电 
阻 素 随 频率 变化 的 问题 而 引入 该 概念 ， 用 于 激发 极 
化 法 中 。 
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图 C-9 一 个 复 变 函数 (和 如 一 个 频谱 ) 要 用 三 维 表 
述 。 一 个 点 对 频率 轴 的 下 离 是 模 ， 与 实 平面 的 夹 角 
是 相位 
complex spectrum 复 谱 
见 Fourier transform 〈 傅 里 叶 变 换 )。 
complex-trace analysis 复数 道 分 析 
求 出 一 个 实时 间 序 列 /2 的 复数 表达 式 F(D， 
F(D)=/(0) +If1() = A ® 
/1(t) 是 虚 分 量 序 列 ，A(t) 是 地 震 道 包 络 振 幅 
(也 称 反射 强度 ，v (1) 是 性 时 相位 ， 瞬 时 频率 是 
4Y (4) /at。 用 来 确定 地 震 资 料 的 特征 属性 。 见 图 
C-10 和 Taner 等 (1979)。 经 常 涉及 到 希 尔 伯 特 变 
换 。 
compliance ” 南 颗 ， 声 容 搞 
应 变 对 应 力 的 关系 。 对 于 一 个 弹性 介质 则 是 弹 
性 模 量 的 倒数 。 见 elastic constants 〈 弹 性 常数 ) 。 
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图 C-10 复数 道 分 析 (a)、(b) 分 别 为 一 复数 地 震 道 实 、 虚 分 量 表示 。 在 〈a )、(b ) 中 包 络 线 
用 虚线 表示 。( “ ) 中 是 瞬时 相位 ，( 4 〉 中 是 咀 时 频率 ，《d ) 中 虚线 是 加 权 平均 频率 。(“ ) 中 
是 等 轴 复 地 震 道 图 
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电容 的 机 械 当量 或 声 当量 。 
composite 混流 ， 复 合 

1。 混 波 (Mix)。 对 没有 进行 动静 校正 的 各 个 
道 的 能 量 进行 混合 。 

2. 组 合 。 由 几 个 不 同 单元 组 成 的 ， 如 复合 误 
诚 曲 线 〈cornp>site decay curve) 或 复合 时 距 井 线 
(composite time-distance curve) 。 
composi:> decay curve 复合 于 减 曲线 

时 间 域 的 衰减 曲线 ， 由 儿 段 组 成 ， 常 有 不 同 的 
时 间 常 数 ， 甚 至 由 正 、 负 训 减 曲线 组 成 。 见 图 C- 
11。 
composite zeflection 复合 反射 波 

两 个 或 多 个 反射 波 重 一 得 到 的 波 列 。 
composite time-diszance curve 复合 时 距 曲 线 

由 一 系列 炮 点 和 不 同位 置 的 短 排列 组 成 的 折射 
时 距 曲 线 。 见 图 T-7。 
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图 C-11 包含 两 类 放射 性 原子 核 的 物 质 的 复合 训 
减 曲线 。 误 减 曲线 可 分 解 成 两 展 。a 和 b 的 斜率 给 
出 它们 各 自 的 半衰期 
compositor 混 波 器 
混 波 用 设备 ， 见 mixing 〈 混 波 )。 
compreased section ”压缩 剖面 
横向 比例 尺 压 编 后 的 剖面 ， 从 而 可 以 代表 较 大 
的 距离 ， 用 来 表示 地 震 数据 的 区 域 背 景 。 常 常 考虑 
同时 将 纵向 放大 。 
crmpressibiliy 可 压 编 性 ， 压 编 系数 
压力 变化 引起 密度 变化 体积 弹性 模 量 的 倒数 。 
见 clastic constants。 
compreasional wave 压缩 波 
在 弹性 体 波 中 质点 的 运动 方向 与 传播 方向 相 
同 。 在 常规 地 震 勘 探 中 都 假定 地 震波 是 这 种 类 型 的 
波 。 也 称 P 波 、 膨 胀 波 《dilstational wave) 和 纵 
波 (longitudinal wavo) 。 
Compton scattering 康 普 顿 数 射 


能 量 在 0.4 一 5.0MeV 的 Y 光子 与 中 等 原子 序数 
的 介质 相互 作用 的 主要 机 制 . 入 射 的 ?光子 改变 方向 
且 适 合 于 重复 地 发 生 散射 ， 所 以 当 散 射 体 体积 大 时 
则 总 损耗 变 大 的 可 能 性 增加 。 
computer 计算 员 、 计 算 机 

1。 计算 员 

计算 地 球 物理 数据 中 各 种 校正 量 的 人 。 

2。 数 字 计算 机 (digital computer) 。 它 执 行 
被 程序 指令 所 要 求 的 各 种 算术 的 和 逻辑 的 操作 序列 
(一 个 简单 的 计算 机 程序 示 于 图 F-11, 见 flow Cha- 
rt 流程 卡 。 它 包括 ，(a) 输入 或 “ 读 ”部 分 以 接 
收 程序 和 数据 进行 操作 ;《〈b ) 存储 程序 和 数据 的 
内 存 : (6 ) 中 央 处 理 单 元 〈 最 简单 的 形 式 是 一 个 
果 加 器 或 计数 器 )，(d ) 输出 或 “ 写 "部 分 、 产 生 数 
据 处 理 结果 。 

3。 模拟 计算 机 (analog computer)， 运 算 连 
续 的 、 光 清 变 化 的 和 非 离散 的 量 。 这 实质 上 是 用 模 
拟 量 来 进行 模拟 的 问题 。 例 如 ， 一 个 方程 组 中 的 变 
量 可 以 用 一 个 电路 网 络 中 的 电流 来 模拟 ， 这 样 ， 横 
跨 两 个 结 点 的 电压 就 正比 于 这 个 问题 的 题 。 洗 体 
流动 、 机 械 位 置 等 售 都 可 代替 电量 用 来 代表 变量 。 
computer generation 计算 机 代 

历史 上 计算 机 硬件 技术 水 平 的 标志 ， 第 一 代 采 
用 电子 管 第 二 代 采 用 晶体 管 ， 第 三 代 采 用 集成 电 
路 ， 第 四 代 采 用 大 规模 集成 电路， 第 五 代 采 用 大 规 
模 独 立 微 处 理 器 。 
computer graphics 计算 机 图 示 

将 数据 的 可 见 图 象 储存 在 计算 机 中 。 通 常 涉及 
在 示 波 仪 上 显示 以 进行 人 机 联 作 《〈 见 interactive) 
处 理 。 
compuier language 计算 机 语言 

用 规定 的 语言 书写 的 程序 指令 ， 加 给 计算 机 后 
就 可 转换 为 能 立即 执行 的 机 器 语言 程序 。 计 算 机 语 
言 包 括 用 于 科学 运算 的 Algol 语 言 ， 用 于 商业 的 Co~ 
bol 语 言 ， 用 于 工程 和 科学 运算 的 各 种 版 本 的 Fort- 
ran 语 言 ， 用 于 各 种 简单 问题 的 PL-1 及 Basic 语 言 以 
及 其 他 。 
csmpuzer modeling 计算 机 模拟 

见 数值 模拟 〈humerical modeling) 。 
concatenate 连结 

连接 成 一 列 ， 连 接 到 一 起 ， 链 接 。 计 算 机 程序 
将 资料 以 一 种 有 组 织 方式 连接 起 来 ， 这 样 就 可 以 象 
处 理 一 个 资料 一 样 地 处 理 多 重 资料 和 文件 。 
concentration cell 浓 差 电池 

见 electrochemi&a] SP。 


Eoncentration 


connaié 





concentration overvoltage 浓 差 过 电位 
见 过 电位 〈overvoltagc)。 
concordance ”整合 
反射 与 地 震 层 序 边 界 平行 。 
Condep controller 大 陆 深度 控制 器 
见 depth controller (深度 控 制 器 ) ， 大 陆 石油 
公司 〈Continental oil) 的 商标 。 
condition 调整 
将 泥浆 在 钻 孔 中 循环 使 得 泥浆 出 孔 时 均匀 。 
conditional jump 条件 转移 
如 果 一 个 特殊 条 件 被 满足 ， 则 转移 到 指定 的 指 
令 地 址 而 非 执行 顺序 下 来 的 指令 ， 如 果 该 条 件 没 被 
满足 ， 则 顺序 执行 下 一 指令 。 
conductance 电导 
在 直流 电 中 是 电阻 的 倒数 ， 在 交流 电 中 是 电阻 
被 阻抗 的 平方 除 ， 导 纳 的 实数 部 分 。 单 位 为 姆 欧 
(mho) 。 
conduction angle 电导 角 
可 控 硅 整流 器 在 交流 电 半 周期 中 转 为 导 通 所 占 
的 度数 。 如 果 人 少 是 相位 控制 角 ， 则 电导 角 就 是 
(180°—$)。 
conduction contact 传导 接触 
见 电 流 接 触 (galvanic contact) 
conduction current 传导 电流 
在 电场 影响 下 自由 电子 运动 所 产生 的 电流 。 在 
各 向 同性 介质 中 一 个 点 上 的 传导 电流 密度 7 是 ， 
J=0E 
式 中 是 导电 率 ， 巨 是 电场 。 在 电磁 其 探 中 传导 电 
流 比 位 移 电 流 〔 见 displacement currents) 更 重要 。 
conductivity 电导 率 
一 种 材料 传导 电流 的 能 力 。 见 mho per meter 
(每 米 姆 欧 )。 在 各 向 同性 材料 中 电导 率 是 电阻 率 
的 倒数 。 有 了 时 称 比 电 导 (specific conductance) 。 
conductivity log 感应 测 井 
感应 测 并 《Induction log)。 
confidence limits 置信 和 界限 
和 希望 将 测量 结果 置 于 其 中 的 百 分 界 限 ， 如 “ 百 
分 之 九 十 置信 界限 ”。 
configuration ”结构 
布置 (如 组 合 检 波 中 检 波 器 的 布置 )。 组 合 ( 见 
array)o 
conformability 保 角 性 ,相似 性 
见 conformal mapping 和 map projection。 
conformable 整合 
两 个 平行 的 相 邻 沉积 地 层 的 接触 关系 ， 它 们 沉 


或 2 =4- 认 。 


积 过 程 中 没有 干扰 和 和 剥蚀 。 
conformal mapping 保 角 映射 
一 个 面积 上 的 连续 地 一 一 对 应 地 且 角 度 保持 不 
变 地 映射 到 另 一 个 面积 上 ， 则 称 保 角 映 射 。 
conic 圆锥 曲线 
由 一 个 二 次 方程 式 定义 的 曲线 ， 形 式 为 
Axit+ Bryt Ort Drt+EytEF=0 


或 tt) 
对 于 抛物 线 ， 
e=1 或 B=44C; 
对 于 双 曲 线 ， 
e>1 或 B:>>44Cy 
对 于 权 贺 ， 
Fd 或 8 之 44C。 见 图 C-12。 
conical wave 锥 形 波 
首 波 。 


conjogate 共 轮 
复数 的 共 辆 是 它 的 盛 数 为 符号 相反 的 数 。 各 党 
用 星 号 和 短 划 表示 。 如 果 Z=a+ib， 则 Ze =a- 翅 





二 次 贺 锥 曲线 一 般 形式 : 
Axr+Bry+Cyr+Dxt+ Ey+F= 0 
或 terta)? 


对 于 瑞 物 线 。 c= 1 或 Bz= 44C 
对 双 曲 线 ce>] 或 B>44C 
对 椭圆 ec<1 或 且 <44C 


半径 为 r， 圆 心 在 ‘a b) 的 加 (x 一 a)?+(y~6)?=7? 
原点 在 回 周 上 ， 圆 心 在 (a,b》 的 园 r*=2b*cos(0 a) 
中 心 在 原 二 ， 业 加 长 坦 6, 短 办 bi( 三 ) +( 基 ) = 1 
原点 在 椭 贺 中 心 : ?= a?6?/ (a’sin?0 + bicosi0》 
原点 在 椭 贺 的 一 焦 志 上， P =eh/(1~ecos) 
擅 物 线 ， 原点 在 顶 起 y=2P# 
抛物 线 : 原点 在 焦点 r=P/(1-cos0) 
双 曲 线 ， 原点 在 中 心 《x/@)?-(y/6)?=1 

三 1?=a2b?/(a’sin’g - bicos’0) 


图 C-12 双 曲 线 方程 


conjugate points 共 久 点 

目标 点 和 镜 象 点 ， 互 相 相应 成 对 。 
conjunction 远 辑 乘法 

在 这 种 条 件 下 常 用 一 个 “与 ” 门 ， 又 称 相交 
(intersection) ， 常 写作 AUB( 读 作 “$ 与 B”) 见 图 
G-1, gate ( 门 )。 
connate water 原生 水 

1 在 沉积 过 程 中 被 围 闭 在 沉积 岩 孔 阶 中 的 水 ， 
它 与 在 沉积 后 迁移 到 地 层 中 的 水 不 同 。 见 iterstitial 
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water 《裂隙 水 )。 

2。 地层 水 。 
conrad discon:ionuity 康 氏 面 

在 地 这 中 纵波 速度 突然 增加 的 一 个 界面 ， 深 度 
通常 为 17 一 20km。 在 康 氏 面 以 下 速度 为 5.5 一 6.7 
(常常 为 6 一 6.7) km*s-! (而 在 莫 稚 面 以 下 为 8 
lmes-! 左右 ) . 康 氏 面 不 是 在 所 有 地 区 都 能 看 到 的 。 
console ”控制 台 

计算 机 操作 员 用 的 控制 面板 。 一 般 包 括 起 动 、 
停止 键 ， 输 入 指令 或 资料 用 的 键盘 ， 还 有 显示 器 。 
conssructive interference ” 相 长 干涉 

见 interference。 
contact log ”接触 测 并 

一 种 微 测 井 ， 探 头 紧 贴 并 壁 。\Velex 商 标 。 
contact resistance ”接触 电阻 

《1 ) 接地 电极 和 地 之 间 电 阻 ; (2 ) 在 电极 和 
尝 样 之 间 电 阻 ，( 3 ) 电 接点 之 间 的 电阻 。 
continuation 延 拓 

根据 一 个 面 上 的 一 组 位 场 数据 确定 另 一 个 不 同 
高 度 面 上 的 位 场 值 。 在 高 度 z 处 的 场 F (*，y，:) 可 
用 向 上 延 拓 公 式 由 地 面 场 下 (x',y' ,o) 求 得 ， 这 里 
地 面 是 水 平 的 并 且 是 无 源 的 : 


px! sy! 
1 FG y’ ,0) gy 
ER 


Fp (#95) = LL ray 
T(x,9,7) 27 9 


式 中 及 =[(z- 太 )3+ (yy ) 1/? 
此 式 中 的 两 个 场 进行 互 换 可 给 出 向 下 延 拓 公式 。 见 
downward continuation (向 下 延 拓 ) 。 
continuity ”连续 性 

不 间断 电路 的 条 件 。 
continuous Profiling ”连续 剖面 法 

一 种 地 震 勘 探 方法 。 检 波 器 组 沿 测 线 均 匀 放 
置 ， 并 等 间隔 地 放炮 形成 连续 的 《或 100% 的 ) 地 下 
界面 。 连 续 剖 面 可 用 不 同 的 排列 形式 完成 。 对 折射 
连续 剖面 为 了 连续 控制 折射 层 ， 需 要 有 不 规则 的 地 
面 排列 。 
continuous sweep Vibroseis ”连续 扫 频 振动 法 

一 种 惯用 的 连续 振动 法 (Vibroseis)。 在 一 个 
长 振动 期 间 内 振动 器 频率 连续 地 变化 。 
ccrvinuous -velocity log 连续 速度 测 井 

一 种 声 测 井 ( 见 sonic log)， 一 种 沿 深度 的 地 
层 速度 测 并 。 记 录 和 绘图 的 量 通常 用 速度 的 倒数 ， 
即 在 一 个 短 间隔 内 的 旅行 时 ， 常 用 微 秒 /英尺 〈/As/ 
ft) 表示 。 缩 写 CVL 是 Birdwel) 的 商标 。 
contour ”等 值 线 

连接 数值 相等 点 的 线 ， 或 代表 一 幅 图 上 等 值 的 





轨迹 。 
contour interval 等 值 线 间 隔 

在 两 个 相 邻 等 值 线 之 间 数 值 的 差 。 编 写 为 CI。 
control 控制 点 

一 幅 平 而 图 或 剖面 所 依据 的 数据 。 标 明 控制 点 
好 让 人 们 知道 哪些 部 分 是 测量 结果 ， 哪 些 部 分 是 内 
插 或 解释 结果 。 
control character ”控制 字符 

指 在 特定 的 前 后 关系 中 出 现 的 字符 ， 其 作用 是 
启动 、 修 正 、 暂 停 某 一 操作 。 
controlled mosaic ”控制 镶嵌 图 

对 垂直 分 量 重新 摄影 以 补偿 由 于 飞机 倾斜 和 高 
度 变化 产生 的 比例 尺 的 变化 ， 以 此 作为 质量 控制 ， 
组 合 形成 航空 摄影 照片 。 
controlled rectifier 控制 整流 器 

包含 有 控制 二 极 管 或 固态 开关 的 电子 线路 单 
元 。 控 制 二 极 管 常 被 外 线路 来 的 小 电压 置 于 “ 开 ” 
的 位 置 ， 而 当 电 压 反 转 时 就 “ 关 ”。 用 来 在 激发 极 化 
法 发 射 器 中 作为 大 电路 开关 。 当 半导体 是 硅 时 ， 这 
种 控制 整流 器 就 称 为 硅 控 制 整 流 器 (SCR) 。 
controlled-source electromagnetics 受 控 源 电磁 

法 、 人 工 源 电磁 法 

采用 具有 规定 特征 的 人 工 激发 场 而 不 是 利用 天 
然 场 的 电磁 测 深 和 电磁 勘探 系统 。 见 active。 
controller ”控制 器 

见 depth controller 《深度 控制 器 ) 。 
control station ”控制 点 

这 种 点 用 来 作为 非 弧 立 测量 的 基点 或 者 用 来 控 
制 校 验 测 量 的 误差 。 
convergence ”收效 

1。 将 曲面 上 的 测量 按 平面 测 最 进行 计算 的 效 
果 。 将 假设 的 直角 座 标 校正 到 适应 地 球 曲 率 的 大 地 
座 标 叫 收敛 校正 〈comvergence corrention) 。 

2. 在 数值 模拟 中 的 选 代 过 程 中 ， 计 算 出 的 值 
与 观测 值 充分 地 接近 称 为 收 伊 。 

3。 当 项 数 增加 时 计算 值 趋向 一 有 限 极限 ， 称 
为 收 化 。 
convergence correction 收敛 校正 

Ee 
conversational mode 会话 方式 

人 机 联 作 方 式 ， 和 终端 的 每 一 次 输入 都 引起 计算 
机 的 一 次 响应 ， 并 且 反 过 来 也 如 此 。 
converted wave 转换 波 

传播 中 的 地 震 能 量 部 分 是 P 流 〈 纵 波 )， 部 分 是 
S 波 〈 横 波 ) ， 当 倾斜 入射 到 一 个 界面 上 产生 反射 或 
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折射 就 互相 转换 。 入 射 角 小 时 这 种 转换 也 小 ， 随 着 
炮 检 距 的 加 大 ， 转 换 波 也 变 得 突出 起 来 。 
converter 转换 器 

实现 数 模 转 换 (D/A) 或 模 数 转换 A/D) 的 
设备 。 
convoluticn 初 积 

通过 一 个 线性 滤波 器 波形 产生 变化 。 

1。 两 个 函数 g(:) 和 /(1) 之 间 进 行 的 一 种 数学 
运算 ， 常 用 星 号 表示 : 


eO 160 = 人 


初 积 并 不 仅 限于 一 维 。 例 如 : 


Bf Dar 


ED ftw) -六 三 


2- BaaaB 
2， 线 性 志波 作用 。 如 果 波 形 z() 通过 一 个 脉 
神 用 应 为 /(?) 的 线性 滤波 器 时 ， 输 出 就 是 8 与 /的 袜 
积 。 在 离散 情况 下 ， 输 入 可 以 看 作 是 一 系列 大 小 不 
等 的 脉冲 ， 每 一 个 脉冲 将 产生 一 个 波形 ， 振 幅 与 脉 
冲 大 小 成 正比 ， 而 输出 就 是 它们 的 选 加 结果 。 这 可 
以 表示 为 ， 


gla, B) f(x- a, 


gt ft= 有 /tr 
h=0 
此 式 表明 ， 一 个 线性 过 波 器 的 输出 是 输入 的 加 权 线 
性 到 加 。 工 是 初 积 算 子 的 长 度 ， 单 位 为 时 间 被 抽样 
间隔 除 。(L+1) 是 算 子 的 点 数 。[ 这 个 式 子 的 简单 
的 计算 机 程序 示 于 图 F-11， 见 flow chart 流 程 杠 
图 ]。 与 时 间 域 中 福 积 相当 的 频率 域 算 子 包括 频率 - 
振幅 曲线 的 相 乘 和 频率 -相位 曲线 的 相 加 。 

3。 裙 积 算 子 有 时 这 样 来 执行 。(a)“ 替 代 ”. 输 
和 的 每 一 个 尖峰 用 振 枉 成 比例 的 脉冲 响应 波形 代 
震 ， 选 加 后 成 为 输出 ，(b)“ 初 迁 "。 将 滤波 器 的 脉 
神 响 应 在 时 间 上 倒转 ， 然 后 逐 点 清 动 通过 输入 波 
形 。 防 冲 响应 上 每 一 点 的 输出 是 输入 与 脉冲 响应 相 
应 点 的 乘积 的 总 和 ，《〈c) 输入 和 脉冲 响应 z 变 换 ( 见 
Z-transforms》 的 乘积 给 出 输出 的 Z 变 换 ;(d》 储 里 
叶 变 换 或 拉 普 拉 斯 变换 的 乘积 给 出 输出 的 全 里 叶 变 
换 或 拉 普 拉 斯 变换 。 

4。 重 力 磁力 及 别 的 数据 的 二 维 袜 积 产生 网 点 
剩余 值 ( 见 grid residual)、 二 次 导数 ( 见 second 
derivative) 、 延 拓 〈 见 continuation》 等 图 。 
convolutional model 袍 积 模型 

地 震 道 模型 。 地 震 道 7(4) 由 预 置 的 《等 效 的 效 


子 波 zm( 芒 与 反射 率 函 数 +(1) 的 禄 积 再 加 上 随机 噪音 
#%( 信 而 构成 : 
(9 =w(t) er(t) + nt) 

福 积 模型 在 大 多 数 地 震 资料 处 理 过 程 和 解释 中 得 到 
承认 。 
vonvolution theorem ” 褐 积 定理 

两 函数 宰 积 的 传 里 叶 变换 等 于 各 自 的 传 里 时 变 
换 之 积 《 它 们 的 振幅 谱 相 乘 ， 相 位 谱 相 加 ) 。 
convolver ” 福 积 器 

在 主 计算 机 控制 下 的 子 计算 机 。 可 完成 大 容 
量 、 高 速 乘法 加 法 运算 ， 能 高 速 运算 宰 积 或 相关 。 
有 时 称 为 数字 滤波 剑 《digital filtor box)。 
cookbook 手册 法 

一 步 一 步 预 先 写 好 的 方式 ， 与 根据 试验 结果 改 





图 C-13a、b ”着 标 变换 。(a) 四 角 座 标 与 柱 
座 标 变换 ，《b) 直 角 座 标 与 球 座 标 变换 。 在 ,yz.O、 
9 方向 的 单位 向 最 用 i、j、 A、6、 双 指示 
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直 角 座 标 柱 产 标 (a) 球 座 标 (b 
本 a x=r cos ¥ sin 0, y=r sin 9 sin 0, 
z=r cos0 
b 2 这 4 加 1 op 7 7 1 0 
峭 的 梯度 Y 风 ee 生 Wot 
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2 二 TH op 
图 c-13c” 座 标 变换 《 接 上 ) (<) 在 直角 座 标 、 柱 座 标 、 球 座 标 系 中 的 失重 计算 。 在 *\y\z、b\% 方 向 上 的 单 
位 矢量 用 让 jk、r9.$ 指 示 
变 方法 的 做 法 不 同 。 由 钻 孔 中 取得 的 岩心 用 来 分 析 孔 际 度 、 渗 延 
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候 里 叶 分 析 ( 见 Fourior analysis) 的 一 种 算 
法 ， 能 显著 地 减少 计算 机 时 间 。 
coordinate transform ” 座 标 变 换 

见 图 C-13。 
coordinatograph ” 座 标 读数 器 

见 X-Y reader(X-Y 读 数 器 ) 。 
copy 相似 度 

两 个 同 相 轴 或 道 相似 的 程度 。 
core 岩心 ， 地 核 ， 磁 它 

1。 岩心 , 钻 孔 中 取出 的 岩 样 。 见 core analysis 
《岩心 分 析 )， 

2。 地 核 。 地 球 的 中 心 部 分 ， 在 这 里 没有 横流 
的 传播 。 地 核 的 界限 为 古 登 堡 不 连续 面 (Gutenberg 
discontinuity)， 深 2900lon, 它 将 地 核 与 地 蛋 隔 开 ， 
地 核 的 半径 为 3500Jm。 见 图 E-1，earth layering 
(地 球 分 层 ) .有 时 分 为 内 核 和 外 核 ， 内 核 半径 大 约 
为 1300km。 

3。 磁 心 。 磁 心 体 是 用 于 计算 机 中 快速 存 取 的 
存储 器 中 的 设备 。 

4。 具 有 高 磁 导 率 的 磁 芯 放 在 线圈 中 用 来 产生 
和 测量 磁场 。 


core analysis 岩心 分 析 


率 、 流 体 成 份 ， 流 体 性 质 、 岩 性 和 构造 〈 裂 陵 、 交 
错 层 理 等 )。 结 果 反 映 在 测 间 或 岩心 图 上 ,表示 孔 
隙 度 、 渗 透 率 、 水 饱和 度 、 油 包 和 度 和 岩 性 随 深度 
的 变化 。 
coregraph 岩心 图 

见 core analysis 《岩心 分 析 )。 
corer 取 心 器 ， 取 样 器 

从 并 中 或 海底 获得 岩石 固体 样品 的 装置 。 爹 式 
取样 器 (box corer) 可 穿 透 小 于 3ft 的 海底 面 ， 用 
一 铲 形 装置 夹 固 样品 。 秆 力 取样 器 (Bravity corer) 
仅 梨 自身 重力 穿 透 海底 。 活 塞 式 取样 器 (piston 
corer) 取样 过 程 是 当红 简 向 下 窜 透 沉积 物 时 利用 
活塞 收缩 而 取样 。 抓 斗 取样 器 〈grab sampler) 利 
用 抓 斗 取 回 海底 样品 。 井 壁 取 心 器 是 通过 点 燃 吊 挂 
在 井中 一 个 装置 的 空 柱 状 到 心 强 而 获得 样品 。 用 绳 
索取 心 管 《〈wireline corer) 可 从 井 底 取 出 岩心 , 取 
心 管 《corer barrel) 取样 时 无 需 在 井中 往返 。 取 
心 管 是 附 在 一 特殊 钻头 上 的 空心 柱状 管 ， 用 它 可 获 
得 从 并 底 采 洒 的 连续 岩心 * 
core alicer ”切割 式 并 壁 取 心 器 

一 种 用 金 钢 石 镇 他 的 刮刀 设备 ， 可 从 光滑 并 辟 
切 制 每 边 一 英寸 长 三 英尺 的 三 角形 岩心 。 
Coriband ” 科 利 本 德 测 并 解释 程序 
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由 电阻 率 测 井 ,密度 测 井 ,中 子 测 井 和 声 测 井 数 
据 经 计算 机 处 理 得 出 的 次 生 孔 孙 讼 、 颗 粒 密度 、 水 
饱和 座 、 和 孔隙 座 、 流 体 分 析 和 地 层 分 析 等 测 并 疼 。 
施 仑 贝尔 热 商 标 。 
Coriolis acceleration ” 科 里 奥 利 加 速度 

站 在 旋转 的 地 球 上 的 人 观察 一 个 相对 于 地 球 运 
动 的 物体 的 加 速度 。 一 个 运动 着 的 重力 仪 观察 的 就 
是 科 里 奥 利 加 速度 。 它 包含 在 厄 合 效应 〈 见 Etv5s 
effect) 中 。 
corner reflector 角 反射 器 

由 金属 三 角 或 互 成 直角 的 金属 屏 组 成 的 一 种 雷 
达 反 射 器 。 当 对 着 这 种 打开 的 箱子 角落 看 时 ， 什 么 
也 看 不 见 ， 而 当 需 达 波 重 直 人 射 时 它 看 起 来 就 像 一 
面 镜子 ， 有 着 很 高 的 反射 系数 。 角 反射 器 也 用 于 光 
学 。 见 图 C-14。 
corrected tape ”校正 过 的 磁带 

野外 磁带 经 过 一 些 校正 后 指 贝 而 得 到 的 磁带 。 
correction 校正 

把 一 个 值 应 用 到 一 测量 值 上 以 去 掉 已 知 的 效 
应 ， 即 将 观测 值 减 小 至 某 种 任意 水 平 。 








图 C-14 ”名 反射 器 。 在 许多 反射 由 有 一 
条 线 平行 于 和 人 射 射 线 而 不 管 人 射 射线 逼近 什么 方向 


correlation ” 对比， 相关 ;匹配 

1。 对 比 。 从 一 张 地 震 记 录 上 识别 与 另 一 张 记 
录 上 相位 相同 的 相位 。 指 出 在 两 张 记录 上 的 同 相 轴 
是 来 自 同 一 地 层 序列 的 反射 或 来 自 同一 标准 层 的 折 
射 。 

2。 相关 。 在 两 个 道 之 间 线 性 相关 的 程度， 两 
个 道 相 似 性 的 量度 或 一 个 道 可 看 作 是 另 一 道 的 线性 
函数 的 程度 。 是 时 间 域 中 的 概念 ， 与 频率 域 中 相 于 
性 〈 见 coherence) 相当 。 见 autocorrelation《 自 相 
关 ) 和 crosscorrelation 〈 互 相关) 。 


3。 对比 。 根 据 测 并 特性 的 相似 性 和 有 特征 的 
标准 层 来 确定 不 同 井 中 地 层 所 相当 的 层 位 。 

4。 匹配 。 同 一 钻井 或 不 同 钻 并 各 种 测 并 之 间 
的 匹配 。 
correlation coefficient ”相关 系数 ， 归 一 化 相关 函 

数 

相关 系数 是 一 个 函数 与 另 一 个 函数 符合 好 坏 程 
度 的 量度 。 归 一 化 互相 关 函 数 ， 见 crosscor relation 
functione 
correlation filter 相关 滤波 

一 种 匹配 滤波 ( 见 matche1 filter) 。 
correlation ghost 相关 伴随 波 

可 控 震 源 信号 中 的 非 线性 所 引入 的 二 次 谐 波 。 
由 二 次 谐 波 得 到 的 记录 与 造成 谐 波 的 双 倍 频率 信号 
相关 产生 相关 伴随 波 。、 
correlation method 对比 法 

地 震动 探 的 一 种 方法 。 对 各 个 孤立 剖面 上 的 同 
相 轴 进行 对 比 以 识别 这 些 反 射 层 的 相对 构造 位 置 。 
根据 同 相 轴 特征 的 相似 性 和 同 相 轴 之 间 的 间 陋 进行 
对 比 。 
correlation shooting ”对 比 法 测量 (地震) 

见 correlation method (对 比 法 ) 。 
correlator ”相关 器 ， 匹 配 涉 波 器 

1 相关 器 。 导 来 进行 相关 ,可 以 是 一 个 函数 ， 


也 可 以 是 一 个 设备 。 

2.。 匹配 旋 波 器 ( 见 matched filter) 。 
correlogram ”相关 图 

自 相关 〈 见 autocorrelation) 函数 的 半边 图 。 
COS ” 共 炮 检 距 他 加 


见 common offset stack。 
cosine law 余弦 定律 
任意 平面 三 角形 边 为 4s、5 及 c，a 与 5 的 夹 角 为 





Cy 
c=a:+b?— 2ab cosC 

如 果 C>90"， 其 余弦 值 是 负 ,， 最 后 一 项 就 变 成 正 。 
见 图 S-9，sines law (正弦 定律 ) 。 
cosine transform 余弦 变换 

一 个 函数 的 对 称 部 分 或 偶数 部 分 的 傅 里 叶 变 
换 。 正 总 变换 (sine tiansform) 包含 奇数 或 非 对 
称 部 分 。 
cosmetics 修饰 

着 眼 剖面 的 外 懂 而 不 是 它 的 信息 内 容 。 修 饰 程 
序 是 设计 来 改进 成 果 的 外 貌 而 不 是 它 的 信息 内 容 。 
cospectrum 互 谱 实 分 量 


见 cross-spectrume 
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Coulomb balance 库仑 称 

用 于 测量 粉末 状 样品 剩余 磁性 的 一 种 扭 秤 ( 见 
torsion balance) 。 

Coulomb/， law 库仑 定律 

1。 相距 为 的 两 个 电荷 2: 与 0: 之 间 的 力 P， 蜡 

号 相 吸 ， 同 号 相 斥 : 
下 = kQ1Q:/7 
1 是 与 所 用 单位 有 关 的 常数 (9x 10N，m2/C5 。 

2， 磁极 0; 与 2: 之 间 有 类 似 的 关系 。# 是 10… 
Wa/A*m， 这 时 8 为 安培 种，" 为 米 。 
coupled wave 辆 合 波 

波 的 一 种 传播 方式 ， 它 包含 在 两 个 不 同 的 波 传 
播 方式 之 间 前 进 和 后 退 的 能 量 。 称 作 C 波 。 这 两 个 
波 必 须 有 相同 的 视 相 速 度 。 
coupler ”耦合 器 

用 于 将 电 传 打字 机 与 电话 联接 的 电话 机 又 簧 ， 
如 用 在 时 分 制 计算 机 的 联接 器 中 。 
couplet 双 极 子 ， 偶 极 子 

见 Doublot。 
coupling ”三 全 

系统 之 间 的 相互 作用 。 

1。 作 为 紧密 联接 用 的 装置 ， 如 联接 电弧 用 的 
插头 。 

2。 影 响 能 量 传播 的 各 个 方面 ， 如 “ 检 波 器 与 
地 的 耦合 ”包含 接 插 的 质量 〈 接 触 有 多 紧密 ), 也 要 
考虑 检 波 器 的 重量 与 底面 积 ， 因 为 检 波 器 -地 不合 
系统 有 自然 共振 ， 会 起 滤波 器 的 作用 。 

3。 两 个 密切 相关 的 线路 之 间 相 互 电 关 系 的 一 
种 形式 。 交 流 看 合 〈AC coupling) 是 用 一 系列 电 
容器 排除 直流 。 直 流 克 合 (DC 或 dire>t coupling) 
用 一 个 电容 器 模 跨 输 入 端 以 排除 高 频 信号 或 者 容许 
所 有 分 量 通过 。 

4。 由 于 相互 间 的 容 抗 会 产生 电容 碍 合 ， 如 在 
感应 极 化 回路 的 导线 之 间或 导线 与 地 之 问 。 

5。 由 于 相互 间 的 感 抗 而 产生 电感 精 合 。 如 在 
接地 的 流 发 极 化 发 射 和 接收 线 图 之 间 ， 特 别 是 当 商 
频 、 大 极 距 或 有 较 低 的 地 电阻 时 。 这 会 使 激发 极 化 
异常 条 假 。 也 称 作 电 磁 辜 合 或 EM 看 合 。 

6。 在 激发 极 化 测量 中 的 电阻 粳 合 。 由 于 导线 
之 间或 导线 与 地 之 间 的 漏电 ， 或 者 由 于 通过 两 个 接 
地 线圈 之 间 地 本 身 的 电阻 而 产生 的 。 
covariance 协 方 状 

两 个 量 之 间 公共 方差 的 量度 ， 非 规 一 化 的 互相 
关 函 数 。 也 隐 含 有 和 零 平均 值 。 
cpi 每 英寸 字符 数 


每 英寸 字符 数 。 
CP/M 微 处 理 器 控制 程序 

control program for microprocessors 的 编写 ， 
是 许多 微 处 理 器 用 的 操作 系统 。 
cps 每 秒 周 数 ， 赫 兹 

频率 单位 。 
CPU ”中 央 处 理 机 

计算 机 中 控制 操作 、 翻 译 和 执行 程序 的 部 分 。 
航 

使 船 头 与 预定 航线 保持 一 个 角度 以 补偿 侧 风 或 
侧 浪 。 与 船 头 左右 摇摆 的 偏 航 ( 见 yaw) 比较 。 
Cramer's rule 克 莱 姆 法 则 

一 组 线性 联 立 方程 式 : 


Qu st t 





Gintn = Db) 





CI a Gantn= bs 


它 的 解 是 一 列 杀 数 被 51 置换 后 的 系数 行列 式 被 
系数 行列 式 〈 有 时 称 作 “A”) 除 ， 即 ， 





这 不 是 用 计算 机 解 联 立方 程 的 经 济 方法 % 
creep 蝇 变 
连续 负重 的 条 件 下 物体 渐渐 发 生 形 变 称 为 里 
变 。 蠕 变 常常 与 高 温和 压力 联系 在 一 起 ， 在 相 变 温 
度 的 40 一 50% 处 ， 蠕 变 就 变 得 很 重要 了 。 
crest 将 
1。 构造 的 最 高 点 。 
3. 地 震波 或 别 的 波 ) 的 波峰 〈 见 Peak) 。 
critical angle 临界 角 
折射 射线 沿 两 个 介质 速度 为 ,和 VY:) 滑行 时 
的 入 射 角 0。 
sinbe =V /Vs 
见 图 C-15。 只 有 当 V:>V 时 0。 才 有 意义 。 一 般 地 由 


cresscorrelarion 





截断 时 间 






































图 C-15 
两 个 介质 中 的 P 波 和 5 波 的 比 可 形成 四 个 临界 角 : 

Vp/Vess Vsi/Vss, 

Vss/Ves, Vps/Vs: 
通常 第 一 个 是 所 要 的 ， 只 有 专门 指定 时 才 用 别 的 。 
critical damping ”临界 阻尼 

不 产生 振荡 的 最 小 阻尼 〈 见 ramping) 。 
critical dip ”转折 角 ， 临 界 倾角 

1。 转折 角 。 与 区 域 倾向 相反 的 倾角 ， 形 成 闭 
合围。 

2。 临界 倾角 。 在 一 个 闭合 圈 的 许多 临界 点 上 
的 倾角 ， 它 们 形成 闭合 圈 。 
critical distance ”临界 距离 

用 于 两 种 情况 ， 见 图 39。 

1. (更 可 取 的 用 法 ) 反射 时 间 等 于 折射 时 间 的 
那个 炮 检 距 ， 即 以 临界 角 产 生 反 射 的 那个 炮 检 痉 。 

2%。 折射 同 相 轴 成 为 初 至 波 的 那 个 炮 检 距 ， 最 
好 称 为 超前 距离 〈 见 crossover distance) 。 
critical reflection 临界 反射 

以 临界 角 产 生 的 反射 ， 在 此 点 附近 的 振 幅 特 





5 界 距 。 反 射 曲线 是 双 曲 线 。 在 临界 反射 附近 反射 拔 同 可 以 例外 地 增高 


别 大 ， 见 图 C-15。 
CRM 化 学 剩 磁 

见 Chemical rernanent magnetization。 
CRO ”阴极 射线 示波器 

见 cathode-ray oscilloscope。 
Crone shootback 倒 换 平均 法 ,对 消 法 

见 Shootback mothod。 
crooked line 弯曲 线 测量 

相当 程度 不 是 直线 的 一 条 地 震 测 线 。 (a) 炮 
检 距 (震源 至 检 波 器 距离 与 沿 测 线 测 出 的 下 离 很 
不 一 致 ， 正 常 时 差 校正 将 出 现 很 大 误差 ，(b) 垂直 
测 线 方向 倾角 大 到 可 以 引起 混 请 沿 测 线 倾角 的 测量 
值 ， 在 倾角 计算 中 引起 显著 误差 。 有 时 用 设计 好 的 
弯曲 线 测量 方式 来 决定 垂直 测 线 的 颁 角 。 图 C-16 显 
示 一 弯曲 线 测量 图 ， 有 时 也 称 作 中 心 点 座 标 分 布 图 
(scattergram) 。 
eross 十 字 

见 cross-sprea'l (十 字 排 列 ) 。 
crosscorrelation filier 互相 关 源 波 
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cross-equalization 
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Cary 


图 C-16 弯曲 线 测量 图 《计算 机 绘 )。 炮 点 方块 和 检 放 器 沿路 布置 ， 每 三 个 检 波 器 有 一 个 炮 点 。 
示 。 在 处 理 过 程 中 得 出 的 合成 测 线 用 划 线 表示 出 输出 道 阅 隔 。 算 形 表示 是 一 些 中 心 点 的 区 域 ， 这 些 中 





CD 


中 心 点 用 点 子 琢 
点 被 结合 起 来 





用 投影 方法 得 出 一 个 单一 道 : (a) 垂直 于 测 线 或 〈b) 沿 测 线 


见 Matched filter (匹配 滤波 ) 。 
crosscorrelation function 互相 关 函 数 

两 个 波形 相似 性 的 量 ， 两 个 波 线性 相关 程度 的 
量度 ， 或 一 个 是 另 一 个 线性 函数 程度 的 量度 。 对 于 
两 个 波形 G(t) 和 H(t)， 规 一 化 互相 关 函 数 为 


T/2 
Ff |- J2 GUOHG + Td 
人 Te cwaf mma] 
-7T/2 -7/2 
对 离散 数据 为 
N 
2 Gln, 








gon(r) = limitr 六 
| 5 ow 5 nw 
K=-N 下 = -入 
上 两 式 中 的 分 母 是 规 一 化 系数 ， 有 了 时 可 以 忽略 
(如 用 在 维 纳 滤波 中 )。 规 一 化 后 ， 互 相关 函数 为 1 
时 说 明 完全 匹配 ， 数 值 近 于 零 时 表明 很 少 相关 ， 数 
值 为 负 时 说 明 村 也 见 amtnoorrela- 
tion 〈 自 相关 )。 未 规 一 化 的 互相 关 可 将 一 个 函数 时 


-一 
fs 





间 倒 转 然后 与 另 一 个 褐 积 来 实现 : 
Bus=alt) eb(—t) 
在 频率 域 中 与 之 相当 的 算 子 是 将 同 频 振 幅 相 
乘 、 相 位 相 减 。 
crosscorrelation theorem 互相 关 定理 
&1(t) 和 g:(t) 的 互相 关 函 数 的 传 里 叶 变 换 是 : 
BFG(V) GY) = $1a(y) 
G1(t) 、G:(!) 分 别 是 81(:) 、g(t) 的 傅 里 叶 变换 ， 
玉 (v) 上 的 横 杠 表示 复数 共 轿 。$::(v) 称 为 互 能 谱 
(eross-energy spectrum)。 
cross-coupling effect 交叉 干涉 效应 
由 于 两 个 不 同方 向 加 速度 的 相互 干涉 而 对 船 丢 
重力 仪 读数 的 影响 。 
cross dip ”垂直 测 线 庙 倾角 
垂直 于 地 震 测 线 方向 的 倾角 成 分 。 
crosa-energy spectrem 互 能 谱 
互相 关 函 数 的 博 里 时 变换 。 见 crosscozrelation 
thesrenie 
croas-equalization ” 道 间 均衡 
对 一 个 道 进行 与 其 邻近 道 频谱 相 匹 配 的 滤波 。 


crossfeed 
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匹配 包括 相位 移 和 各 频率 成 份 振幅 的 调节 。 这 样 会 
使 同 相 轴 的 相干 性 改善 ， 但 也 会 加 强 短 周期 鸣 震 。 
crossfeed 互 储 ; 串 音 

一 道 从 另 一 道 无 意 地 拾取 信息 或 噪音 而 造成 二 
涉 。crosstalk 与 它 意思 一 样 。 
cross-hole method 跨 孔 测量 法 ， 井 间 测量 法 

1. 震源 在 一 井 孔 中 ， 检 波 器 在 另 一 井 孔 中 ， 
记录 P 波 或 波 传输 时 间 的 一 种 技术 。 震源 是 炸药 或 
能 方向 性 地 增强 P 波 或 5 波 的 装置 ， 检 波 器 常常 是 三 
分 量 类 型 。 

2。 和 孔 间 的 电阻 率 或 电磁 法 测量 技术 ， 用 于 洞 
穴 探测 。 
cross information 侧 向 信息 

与 排列 成 一 定 角度 来 的 同 相 轴 信息 ， 特 别 是 非 
垂 向 剖面 的 信息 。 目 的 是 籍 以 确定 反射 层 在 空间 的 
真 倾角 。 见 图 C-17。 侧 向 信息 可 由 相交 的 地 人 震 测 线 
上 的 交叉 排列 或 别 的 方法 得 到 。 





图 c-17 便 向 信 
得 到 的 数据 的 解 





。 由 两 条 非 正 交 测 线 


crossover 换 向 

跨越 导体 顶端 时 电磁 倾角 方向 反 转 。 在 一 个 各 
直 发 射线 圈 的 平面 内 各 点 未 经 干扰 的 电磁 场 是 水 平 
的 。 当 地 下 出 现 导体 ， 这 个 水 平 场 跨越 导体 顶端 时 
会 产生 垂直 分 景 ， 在 导体 两 边 此 垂 直 分 量 方 向 相 
反 ， 因 而 使 电磁 场 倾向 相反 。 
crossover distance ”超前 距离 

在 这 个 距离 上 深部 高 速 标准 层 的 折射 波 超前 于 
直达 波 或 没 层 折射 波 。 某 些 折射 解释 方法 很 强调 超 
前 距离 的 观测 ,有 时 称 为 临界 距离 . 见 图 C-15，cri- 
tical cistance (临界 距离 ) 。 
crossplot 交会 图 

确定 两 种 数量 之 间 关系 的 一 种 图 。 根 据 一 种 测 
井 所 得 孔 险 度 与 根据 另 一 种 测 井 所 得 孔 阶 度 所 作 的 
交会 图 ， 如 图 C-17， 用 来 表示 次 生 和 孔隙 度 对 这 两 种 
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To mm 2 0 
中 子 测 并 孔 耻 度 


图 C-18 交会 图 。 同 一 样本 两 种 不 同 测 

量 数据 图 。 此 例 是 由 中 子 测 并 所 得 孔 败 度 

与 窗 度 测 井 所 得 孔隙 度 的 交会 图 ， 表示 不 
同类 型 岩 性 的 响应 


测 井 的 不 同 影响 。 
crosspower spectrum 互 功率 谱 
互相 关 ( 见 crosscorrelation) 函数 的 傅立叶 变 
换 。 
cross product 疝 量 生 ， 互 梁 ， 叉 积 
1。 向量 乘 。 如 tj 和 k 是 互相 正 交 的 单位 向 
量 ， 则 A、B 两 个 向 量 可 各 自 表示 为 
A=mitai+ak 
B=bitbji+bk 
则 向 最 乘积 4x B 与 4、B 两 者 正 交 : 
AxB= (abs asba)i+ (2b — mrbs)j 
+ (qb ~ asb)k 
2， 互 乘 。 包 含有 不 同 元 素 的 代数 乘 积 中 的 某 
些 项 ， 如 下 式 中 的 245 项 : 
(a+b)’=a+2a0+D 
crow-section 剖面， 截面 
1.。 剖面 。 沿 地 震 测 线 作出 的 地 震 反射 则 相 轴 
图 。 同 相 轴 通常 〈 不 是 永远 ) 经 过 偏 移 ， 垂 直 坐标 
通常 是 深度 《有 时 是 时 间 ) , 见 Plotted section 〈 标 
记 剖 面 )。 
2. 地 质 训 面 。 由 铅 垂 平面 切割 的 表示 地 层 和 
构造 的 地 质 图 。 
3。 截面 。 代 表 粒 子 碰撞 概率 的 一 种 概念 。 一 
个 粒子 在 一 定 距 离 内 通过 另 一 粒子 产生 相互 作用 ， 


cross-spectrum 





这 种 影响 距离 决定 于 相互 作用 的 类 型 。 中 子 测 井 考 
虚 到 了 中 子 被 核 俘获 的 这 种 影响 ， 见 capture cross 
-section (俘获 截面 )。 
cross-spectrum 互 谱 

两 个 序列 相互 频率 特性 的 一 种 表示 。 互 谱 通常 
是 一 个 复 值 函 数 ， 因 此 要 求 有 一 对 实 值 关系 ， 例 如 
振幅 和 相位 作为 频率 的 函数 。 
cross-spread 交叉 排列 

1。 两 侧线 大 角度 《常常 成 直 角 ) 相交 ， 目 的 
是 为 了 得 到 侧 向 信息 ， 这 种 信息 可 使 人 们 确定 能 量 
到 达 排 列 的 真实 方向 ， 从 而 可 确定 反射 层 的 空间 位 
置 。 假 定 〈 见 图 C-17 cross information 侧 向 信息 》 
夹 角 为 0 的 交叉 排列 (或 别 的 取得 侧 向 信息 的 排 
列 )， 视 倾角 各 为 10 和 20ms/1000ft， 由 此 两 倾角 方 
向 作 两 垂 线 所 得 交点 与 测 线 交 点 的 联接 线 就 是 真 倾 
角 。 注 意 这 种 构 制 方法 不 同 于 向 量 平行 四 边 形 。 

2。 分布 成 十 字 的 排列 ,如 12 道 在 测 线 上 ， 另 12 
道 与 之 垂直 ， 见 图 171 spread (排列 ) 。 
cromstalk 串 音 

见 crossfeed。 
cross~track 季 直 踪迹 

与 地 震 测 线 垂直 。 
CRP ” 共 反 射 点 

common reflection point 的 缩写 。 虽 然 发 明 者 

(Mayne 梅 因 ) 用 CRP 或 共 反射 点 这 个 名 称 ， 更 通 

用 的 还 是 CDP 或 共 深度 点 ( 见 common-depth- 
point) 。 
“CRT ”阴极 射线 管 

阴极 射线 管 ， 也 称 阴极 射线 示波器 〈cathod 
Tray oscilloscope) 。 
cmst 地 亮 

地 球 的 最 外 层 ， 莫 起 面 ( 见 Moho) 以 上 的 部 
分 。 地 这 纵波 速度 通常 小 于 Tian/s， 密度 为 2.8 一 
2.98g/cnv。 地 这 通常 是 一 种 不 精确 的 表达 法 ， 有 了 时 
称 为 岩石 圈 ， 就 是 说 包含 上 地 则 ， 有 了 时 仅 指 大 陆地 
沉 。 大 陆地 过 《酸性 地 这 或 硅 铝 层 ) 是 花岗岩 质 至 
辉 长 岩 质 。 大 洋 地 亮 〈 基 性 地 过 或 硅 镁 层 ) 是 玄武 
兰 质 。 见 图 E-1，earth layering 〈 地 球 分 层 )。 
cryogenic magnetometer ”低温 磁力 仪 

在 液 氮 温度 条 件 下 工作 的 磁力 仪 。 见 Sqnia 
magnotometer。 
cu 俘获 单位 

见 cspture unit。 
cubic packins ”立方 堆积 

粒子 的 一 种 三 维 安排 。 在 直角 座 标 中 ， 粒 子 处 


于 (mA，mA，pA》 点 且 仅 在 该 点 ，A 是 常数 ，*， 
功 ，p 是 整数 。 立 方 堆积 不 是 重力 稳定 的 。 
culiural magnetic anomalies 人 文 磁 异 党 

由 人 的 原因 引起 的 局 部 磁场 。 例 如 ， 输 电 和 电 
报 线 ， 电 力 火 车 线 ， 外 井 钢 套 管 ， 管 道 线 ， 容 器 外 
这 等 。 也 称 人 工 磁 异 当 。 
cultural noise 人 文昌 声 

人 引起 的 噪声 。 
Curie 居 里 

辐射 强度 单位 ， 即 每 秒 豪 变 3.7 x 10"" 次 。 
Curie depth” 居 里 点 深度 

到 达 居 里 点 的 深度 ， 量 级 在 40km 左 右 。 
Curie law ” 居 里 定律 

磁化 率 反比 于 绝对 温度 。 这 个 定律 适用 于 偶 极 
互相 远离 以 至 相互 作用 很 小 的 情况 ， 如 在 师 磁 性 的 
盐 溶 液 中 。 在 顺 磁 性 固体 中 磁化 率 反比 于 温度 与 居 
里 点 〈 见 Cerie Point) 的 差 。 后 一 事实 被 称 做 居 里 ~ 
韦 斯 定律 。 
Curie-Weiss law 居 里 - 囊 斯 定律 

见 Curie's law。 
Curie point 居 里 点 

物体 失去 磁性 的 温度 ， 也 就 是 从 铁 磁性 转变 为 
顺 磁 性 的 温度 。 低 于 这 个 温度 时 原子 相互 作用 以 致 
它们 的 磁 分 子 相互 成 对 ， 成 为 整体 。 在 居 里 点 时 原 
子 的 热能 等 于 它 的 成 对 结合 能 ， 高 于 这 个 温度 时 原 
子 的 磁 分 子 解 侦 物质 显 出 顺 磁性 。 大 多 数 岩 石 
的 居 里 点 小 于 600C， 通 常 在 地 下 20km 处 就 达到 这 
个 温度 。 反 铁 磁性 物质 的 类 似 的 温度 点 称 为 尼 尔 点 
(Neel point) 。 
curl 旋 度 

向 量 Y 的 旋 度 由 下 列 向 最 运 算 给 出 ; 

culV =VxV 

式 中 算 子 9 为 : 





在 直角 座 标 中 ，i、j、& 是 互 相 正 交 的 单位 向 量 ， 
如 果 V 表 示 为 : 
V=VitVj+Vk 
则 
Carl V=VxV 
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current density 电流 密度 


Corrent 


入 yc 





单位 截面 上 通过 的 电流 ， 由 所 裁 电 荷 的 速度 和 
电 菏 密 诬 确 定 。 电 流 密度 是 个 向 量 ， 单 位 为 每 平 
方 米 的 安培 数 。 
current electrode 供电 电极 

在 电 测 井 、 电阻 率 法 或 激发 极 化 法 中 的 A、B 
电极 。 希 望 接地 电阻 小 ， 使 人 地 电流 能 够 最 大 。 
curvature 曲率 

一 个 曲线 或 曲面 方向 的 变化 事 ， 或 曲率 半径 下 
的 倒数 ， 


aa (和 门 


对 于 一 个 张 长 25 (与 R 比 很 小 所 占 高 度 为 大 
的 弧 ， 它 的 曲率 近似 地 等 于 2k/5*( 见 图 C-19) 。 
curvature of gravity 重力 曲率 

从 指示 出 等 位 面 形状 的 扭 种 资料 计算 而 来 的 矢 
量 。 它 指向 绞 大 曲率 半径 的 方向 。 
curved path 曲 射线 

当 速度 随 深度 变化 时 ， 由 于 射线 方向 因 折 射 而 
改变 ， 地 震 射线 路 程 是 弯曲 的 。 当 速度 随 深度 增加 
时 ， 射 线 向 上 弯曲 。 





图 C-19 曲率 是 曲率 半 径 的 倒数 ， 对 于 
一 个 小 的 骤 ， 曲 率 近似 地 等 于 26/5* 

curve fitting 曲线 拟 合 

寻找 一 个 解析 方程 来 适 近 一 组 数据 。 基 通用 的 
曲线 拟 合 方法 是 最 小 二 乘法 〈 见 !enst squares)， 别 
的 方法 〈 如 二 次 样 条 ， 见 quadratic spline) 也 用 。 
curve matching 理论 量 板 法 

与 典型 曲线 ( 见 type curve》 或 主 曲线 进行 对 
比 的 一 种 解释 方法 。 两 者 符合 就 表示 实际 情况 与 典 
型 曲线 所 代表 的 模型 相似 不 一 定 真实 ， 因 为 大 多 
数 地 球 物理 观测 本 身 有 多 解 性 ) 。 


curve of maximum convexity 最 大 凸 曲线 

绕 射 曲 线 〈 见 diffraction curve)。 由 观测 点 出 
发 到 达 某 一 点 然后 绕 射 回来 的 一 种 时 距 曲 线 ， 见 男 
D-10。 反 射 时 距 曲 线 的 曲率 不 会 超过 它 ， 除 非 有 
回转 支 ， 或 者 如 同 绕 射 反射 波 一 样 ， 到 达 绕 射 点 的 
路 程 较 远 。 基 大 凸 线 有 特殊 的 速度 函数 。 它 可 用 于 
对 反射 进行 偏 移 ( 见 图 M-7，migration 偏 移 ) 。 
cut 稀释 

如 地 层 水 或 天 然 气 进入 钼 孔 ,钻井 泥浆 就 可 以 
被 稀释 。 
CUT 协调 世界 时 间 

协调 的 世界 时 间 ， 与 格林 威 治 时 间 一 样 。 
cutoff 截 频 

恋 波 《〈 见 filter) 响应 降低 至 预定 数值 ， 例 如 3 
分 贝 时 的 频率 。 用 截 频 点 来 标明 滤波 器 ,一 个 18- 
57 池 波 器 ， 低 截 频 为 18Hz， 高 截 频 为 57Hz。 
CVL 连续 速度 测 井 

continuous-velocity log 或 声 测 井 〈 见 sonic 
log) 。 
CW 连续 波 

continuous wave 或 常 频 (constant frequency) 。 
C-wave 精 合 波 

见 耦 合 波 〈coupled wave) 。 
cycdle 周 ， 周 率 ， 周 期 ， 波 长 

一 个 函数 或 序列 重复 自身 的 变化 。 当 时 间 是 变 
量 ， 一 周 称 为 一 个 周期 ， 当 距离 是 变量 ， 一 周 是 一 
个 波长 。 见 图 W-2。 
cycle breadth 周期 长 度 

见 period。 
cycle redundancy check 循环 元 余 校 验 

检验 错误 的 一 种 方法 。 检 验 字符 是 由 前 面 确定 
的 数 得 到 的 一 数据 块 中 所 有 位 之 和 除 余数 而 产生 
的 。 尔 后 再 重 算 该 余数 月 以 检验 数据 没有 被 漏 挤 。 
acle skip 周波 跳跃 

1. 在 声波 测 井 中 有 对 初 至 的 强度 只 能 触发 最 
靠近 发 射 器 的 接收 器 而 不 能 触发 最 远 的 接收 器 ， 要 
等 下 一 周期 来 的 信号 将 它 触 发 ， 以 致 错误 地 得 出 较 
大 的 传播 时 间 ， 这 种 情况 称 作 周 波 跳跃 。 在 两 个 接 
收 器 之 间 出 现 一 个 附加 周期 的 旅行 时 的 突然 偏 莽 就 
标志 有 周波 跳跃 的 出 现 。 近 接收 器 也 会 产生 晚 一 个 
周期 触发 的 情况 ， 这 就 产生 较 短 的 异 党 时间， 称 为 
短 周波 跳跃 (short cycle skipping)。 

2. 在 对 同 相 轴 进行 相关 时 跳 开 了 一 个 相位 ， 
这 种 情况 在 自动 静 校正 程序 中 将 不 相当 的 峰值 进行 
匹配 时 就 会 发 生 。 。 


cycle 如 


cylindrical 





cycle stealing 周期 挪用 

一 直线 存储 器 装置 的 性 质 。 一 个 输入 /输出 装 
置 在 访问 存储 器 时 ， 它 可 延迟 中 央 处 理 器 对 输入 / 
输出 总 线 的 占用 一 个 周期 或 多 个 周期 。 
<ycle time 周期 时 间 

1。 计算 机 对 算术 逻辑 单元 或 存储 器 等 设备 循 
环 一 次 所 需要 的 时 间 。 

2。 计 算 机 从 系统 存 储 器 中 读 出 或 写 人 所 需 时 
间 。 如 果 系 统 存储 器 是 磁 芯 存储 器 ， 则 读 出 周期 包 
括 读 后 写 《restore) 子 周期 。 
cyclographic diagram 全景 图 解 

一 种 球 极 平面 投影 ( 见 sterographic projec- 
tion)， 将 一 个 球 的 大 圆 截面 表示 为 平面 。 用 于 三 维 


构造 显示 。 也 称 作 图解 〈beta diagram) 。 与 极 
点 图 解 《pole diagram)》 比较 。 
cylindrical divergence ” 辆 柱 状 发 艇 

由 于 排列 几何 形态 而 产生 的 波 的 振幅 随 距离 误 
减 的 情况 。 当 波 前 在 一 个 较 大 的 贺 上 扩展 时 ， 能 量 
扩散 ， 能 量 扩散 ， 能 量 密度 随 距离 而 减 小 。 面 波 在 
地 下 呈 轿 柱状 发 散 。 而 体 波 在 地 下 呈 球 状 发 散 〈 见 
spherical divergence) 。 
cylindrical hydrophone 圆柱 状 水 听 器 

一 个 中 空 的 圆柱 状 压 电 材料 在 射线 压力 下 内 、 
外 壁 之 间 会 产生 电压 。 这 种 水 听 器 很 稳定 和 耐用 ， 
灵敏 度 不 依赖 于 水 深 。 大 多 数 漂浮 电缆 都 用 这 种 水 
听 器 。 
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D/A ” 数 模 转 换 

见 digital-to-analog。 
daisy chain 顺序 链 ， 链 接 

治 总 线 传送 信号 的 一 种 方法 ， 当 用 在 当 信号 通 
过 时 装置 不 要 求 有 响应 的 应 用 中 。 第 一 个 要 求 信号 
的 装置 中 断 顺 序 链 的 连续 性 。 顺 序 链 设 计 的 优先 权 
是 基于 装置 沿 总 线 的 电 性 位 置 。 
daisy wheel 菊花 瓣 式 打字 轮 

有 字母 、 数 字 和 一些 符 号 分 布 在 其 上 的 打字 
轮 ， 用 于 计算 机 或 文字 处 理 器 输出 部 分 打印 。 
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damping 阻尼 

由 于 振东 能 量 消散 而 减缓 气 荔 或 阻止 振荡 。 
a, 临 界 阻尼 (critical damping) /te 就 是 不 产生 振 
荡 的 最 小 阻尼 。 对 于 一 个 质量 为 m， 虎 克 定律 常数 
为 的 物体 。 

Le = 2 (hm) 1 

b。 阻尼 系数 《damping factor) /就 是 系统 摩 
擦 力 与 临界 阻尼 所 需 的 摩擦 力 之 比 ， 或 者 ， 如 果 系 
数 是 欠 阻 尼 ， 则 是 两 个 相继 振 匣 的 这 种 比值 的 对 
数 商 。 临界 阻尼 的 阻尼 系数 是 1， 从 阻尼 系统 《 仍 


-<1; 欠 阻 尼 ， 最 灵敏 .1 震 苏 
pe 


\ 卫 :1 ,临界 阻尼 ， 最 快 地 站 于 零 
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图 D-1 阻尼 (2) 脉冲 的 阻尼 效应 《b) 周 期 性 输入 振幅 的 阻尼 效 袜 


darcy 60 


decade 





旧 振 荡 ) 的 阻尼 系数 小 于 1， 而 过 阻尼 的 阻尼 系数 
小 于 1。 见 图 D-1。 
c。 增加 阻尼 会 使 峰值 响应 向 高 频 移动 。 电阻 
尼 由 于 分 路 电阻 的 减 小 而 增加 。 大 多 数 检 波 器 是 稍 
微 欠 阻尼 的 ， 常 有 最 佳 阻尼 0.664。。 
darcy 达 西 
渗透 率 的 单位 。 粘 灌 性 为 1 原 泊 的 流体 ， 在 太 
力 梯度 为 每 厘米 1 个 大 气压 下 每 秒 通过 1 平方 厘米 
的 截面 的 流量 为 1 毫升 ， 称 此 渗透 率 为 1 达 西 。 通 
常用 的 单位 为 毫 达 西 或 1/1000 达 西 。 
Darcy's law ” 达 西 定律 
流体 流动 速率 为 9 时 的 关系 式 : 
4=-EL Ap. 
4 Ax 
式 中 k= 治 透 率 ，4= 截面 积 ， 人 = 相 河 性 ，AP= 
横 跨 厚 度 Ax 的 压力 差 。 
dar Zarrouk 达 所 洛克 
梅 菜 (Maillet) 给 层 状 各 向 异性 介质 中 电阻 率 参 
数 或 曲线 所 起 的 名 字 。 近 扎 洛克 变数 指 横向 单位 电 
阻 〈pz)， 即 垂直 于 地 层 的 横向 电阻 率 沿 深度 的 积 
分 。 达 所 洛克 函数 指 纵向 单位 电导 《1/PL)， 即 平 
行 于 地 层 的 电导 率 沿 深度 的 积分 。 达 所 洛克 曲线 是 
深度 Z 以 上 地 层 平均 电阻 率 (PrPL)1? 对 各 向 异 向 系 
数 乘 以 〈ZPr/PL)1E 的 图 。 
data base 数据 库 
由 中 央 设 备 有 组 织 地 安排 的 资料 汇集 。 
data-base management system 数据 库 管理 系统 
给 数据 库 提 供 相 容 的 固定 的 存储 器 的 计算 机 中 
央 处 理 设备 。 简 写 DBMS。 
data dictionary 数据 字典 
允许 存储 器 用 数据 通用 名 输入 取出 的 一 种 设备 
( 常 在 DB8MS 内 )。 
data reduction ”数据 整理 
使 实验 性 数据 变 为 有 用 的 、 有 序 的 状态 ， 例 如 
对 已 知 的 效应 渤 行 改正 ， 如 高 差 改正 ， 测 县 系 统 的 
特性 改正 等 等 。 
data set 数据 组 ;数据 装置 
1。 数据 组 。 一 组 数据 。2。 数据 装置 。 将 终端 
米 的 信号 转换 为 合适 的 格式 以 便 传输 的 一 种 设备 。 
datum 基准 面 
1。 供 测量 校准 用 的 任意 参考 水 淮 面 。 
2。 用 于 计算 地 震 反 射 时 间或 深度 的 面 ， 地 形 
校正 或 风化 层 校正 在 计算 前 已 进行 。 
3。 高 程 测量 的 参考 面 ， 常 是 海平 面 。 
datum correction 基准 面 校正 


计算 地 震 脉冲 从 震源 到 基准 面 然后 从 基准 面 到 
检 波 器 所 需 时 间 ， 用 观测 到 的 反射 时 间 减 去 该 时 间 
值 便 得 到 了 相对 基准 面 改正 后 的 波 至 时 间 。 这 过 程 
是 静 校 王 的 一 部 分 ， 其 目的 是 去 掉 风 化 层 和 高 程 差 
引起 的 时 间 延 迟 。 
datum elevation 基准 高 程 

绘图 上 用 的 参考 高 程 ， 常 常 是 海平 面 。 在 地 震 
绘图 工作 中 ， 一 般 用 近 地 表 的 高 程 。 
detuming 拉平 

任意 地 拉平 一 特 殊 的 反射 波 作为 横 剖面 的 参 
考 。 其 结果 是 加 强 了 这 一 反射 波 和 其 它 反 射流 的 差 
别 。 
datumized section 已 拉平 剖面 

见 flattenerl section。 
datum plane 基准 面 

见 datum。 
datum velocity 基准 面 速度 

假定 的 基准 面 以 下 的 速度 ， 常 当 是 风化 层 以 下 
的 速度 。 
daughter 子 元 缘 

1。 由 母 同位 素 放 射 性 嘉 变 而 产 生 的 同位 素 。 
dB 分 由 
dBm 剖 瓦 分 由 

小 于 1 毫 瓦 功率 的 分 贝 数 。 例 如 用 来 标明 常 与 
输入 阻抗 有 关 的 沁 敏 度 ， 诸 如 “5000Q& 时 504Bm”。 
DBMS 数据 库 管理 系统 

是 data-base management system 的 简写 。 
dB/octave 分 贝 / 倍 频 程 

表明 滤波 〔 见 filter〉 曲线 陡 度 的 单位 。 
dc 直流 电 

直流 电流 。 
de coupling 直流 耦合 

见 coupling。 
dc-pulse method 直流 脉冲 法 

见 Pulse IP mothod (脉冲 激发 极 化 法 ) 。 
dead 断路 ， 死 道 

1， 没有 电 联接 ， 检 波 器 与 电缆 的 联接 插头 松 
开 了 。 

2。 没 有 信号 ， 如 死 道 (dex traes)。 
dead reckoning ” 航 迹 推算 法 

根据 航 迹 延长 和 已 知 点 的 方位 推算 船 位 。 惯 性 
导航 和 多 普 勒 声 纳 ( 见 doppler sonar) 就 是 这 种 航 
迹 推 算法 的 高 一 级 产品 . 见 Positioning 《定位 )。 
decade 十 

频率 上 的 十 或 十 分 之 一 )。 
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decade-normalized PFE 十 进 制 归 一 化 百 分 频 素 
效应 
见 百 分 频 率 效应 (percent frequency offect)。 
Decasrack 、 微 磁道 
应 用 微型 磁头 使 通常 只 能 录制 一 道 的 空间 内 能 
录制 多 道 (常常 10 道 ) 模拟 信息 。 混 波 或 迭 加 就 可 
用 一 个 大 型 磁头 将 这 些微 型 磁头 录制 的 各 道 一 起 读 
下 来 实现 相 加 而 完成 。 
decay constant ”衰减 常数 
按 指数 变化 的 电压 改变 1/e 或 变化 到 原始 值 的 
63% 处 的 时 间 。 也 称 作 时 间 常 数 。 3: 
decay curve 于 减 曲线 
一 个 量 随 时 间 衰减 的 图 。 一 个 激发 极 化 电压 豪 
减 曲线 可 以 表明 一 种 特殊 材料 的 特性 。 理 论 上 它 可 
以 转换 为 电阻 素 说 ( 见 resistivity spectrum)。 
decay lifetime 奏 减 寿命 
见 pulsed neutron-capture log。 
Decea 台 卡 导航 系统 
一 种 中 程 导航 系统 〈 见 Positioning)， 主要 是 
比较 三 个 《或 更 多 个 ) 台 站 发 射 的 常 频 无 线 电波 的 
同步 相位 。 
1。 台 卡 导 航 仪 (Decca Navigator) 是 一 种 高 
功率 固定 设备 ， 射程 约 为 300mile。 有 四 个 频率 从 
70 到 130kHz 按 5:6:8:9 的 比例 分 配 .测量 台 卡 (Ser- 
vey Decca) 有 几 个 同时 安装 的 类 似 系统 ， 射 程 约 
100mile。 上 述 两 者 都 能 在 一 分 钟 内 发 射 多 种 频率 
以 避免 发 射 带 的 模糊 不 清 。 双 程 台 卡 《two-range 
Decca) 是 测量 台 卡 的 变种 ， 主 发 射 台 是 流动 的 ， 
行 一 行 的 而 不 是 双 曲 线 。 
cca Hi-fix) 是 一 种 短程 
系统 。 它 在 三 个 周 定 台 站 之 间 用 时 分 制 发 送 1700 至 
2000kHz 之 间 的 频率 。 主 发 射 台 在 流动 站 上 ， 系 统 
成 为 一 行 一 行 而 不 是 双 曲 线 , 与 相位 比较 仪 《Ray- 
dist) 、 罗 拉克 〈Lorac) 及 道 遍 (Toran) 导航 系 
统 相似 。 

3。 主 航路 导航 台 卡 《Dectra) 与 双 曲 线 相位 
导航 系统 (Delrnc) 是 长 程 系 统 ， 它 们 各 自 以 100 
kHz 及 10 至 14kHz 工作 。 它 们 没有 地 球 物理 测量 所 
必需 的 精度 。 也 见 Lamtaa 〈 兰 姆 达 定位 系统 )。 
decibel 分 由 

表示 功率 或 强度 比率 的 单位 ，201ogw (振幅 比 ) 
或 10los:。( 功 率 比 ) 。 符 号 为 QB。 振幅 比 为 2( 这 时 
功率 比 为 4) 叶 相当 于 84B。 1b= 0.1151 奈 培 (ne- 
per)。 


decibel/octave “分贝 / 倍 频 程 














频率 相隔 一 个 倍 频 程 时 引起 的 变化 ， 即 频率 相 
比 为 二 或 二 分 之 一 的 间隔 引起 的 变化 。 用 于 描述 波 
波 器 斜 调 。 
decimate 重 取 样 

以 比 原 有 的 间隔 过 长 的 间隔 对 数字 数据 重新 取 
样 。 如 “由 2ms 重 新 取 4ms， 意 思 是 从 原先 以 2ms 记 
录 的 抽样 数据 中 每 隔 一 个 保留 一 个 。 对 “由 2 至 6 
ms 重 取样 ”意思 是 每 三 个 保留 一 个 。 假 频 滤 波 ( 见 
alias filtering) 必须 包含 在 重 取样 过 程 中 。 与 重 构 
组 (reconstitute》 相反 。 
declination 磁 偏 角 ， 偏 角 

1。 磁 偏 角 。 磁 北 与 真 北 之 间 的 夹 角 。 

2， 偏 角 。 天 球 赤道 与 天 体 之 间 的 夹 角 ， 
纬 不 同 。 
decoder 译 码 器 和 

将 数据 从 一 个 数 和 转换 成 另 一 个 数 制 的 一 逻 
装置 (例如 八进制 变换 成 十 进 侧 译 码 器 )。 译 码 器 
也 用 于 识别 单 值 地址 《例如 一 个 装置 的 地 址 》 和 位 
模式 。 
décollement 滑脱 面 

在 构造 变形 中 ， 变 形 形 式 多 种 多 样 的 滑脱 面 。 
通常 涉及 到 层 理 面 滑动 或 塑料 流动 。 
decomposition 分 解 < 

1. 不 同 种 类 或 不 同 起 因 的 分 离 效应 。 

2。 将 位 场 图 例如， 重力 图 ) 分 离 成 区 域 场 
和 剩余 场 。 见 residualizing (剩余 场 化 )。 

3。 根据 已 光波 过 的 波 形 区 分 其 小 波 影响 ， 见 
deconvolution( 反 初 积 ) 。 
4。 根 据 核 函 数 〈 见 kernal function》 推 导电 阻 
率 层 。 
deconvolution 反 福 积 . 

1 消除 早先 涉 波 影响 的 一 种 处 理 。 伍 常 是 设 
计 一 个 反 刘波 器 〈 见 inverse filter) 并 与 信号 福 积 ， 
泪 的 是 消除 早先 滤波 作用 的 不 良 影响 。 也 能 用 递归 
滤波 来 达到 这 个 目的 。 

2。 反 宰 积 有 时 是 确定 性 的 《也 项 ， 反 滤波 器 
可 以 是 已 知 的 或 至 少 它 的 形式 会 是 已 知 的 ) 或 者 它 
可 能 包含 一 些 有 关 资料 统计 性 质 的 假设 。 

3， 反 袜 积 常常 用 来 指 消除 以 前 福 积 的 某 些 影 
响 的 某 一 种 操作 。 特 别 是 它 可 以 指 〈 a ) 系 统 反 袜 
积 (system deconvolution)， 目 的 是 要 消除 记录 系 
统 的 滤波 影响 ， 《hb) 反 交 混 影响 或 反 鸣 振 《dere- 
verberation or deringing) ,消除 水 野 的 沁 波 作用 ， 
也 可 见 Backus filter (巴克 斯 小 波 )》 和 sapped de- 
convolution 《谐振 腔 友 袜 积 ); (ce) 消除 表层 的 让 


与 黄 
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波 作用 ( 指 的 是 除 上 述 水 层 效 应 以 外 的 滤波 作用 )3 
《qd) 反 虚 反射 《deghosting) 也 偶然 能 消除 别 的 多 
次 波 (; 。) 白 品 声 化 或 在 一 个 通 频带 内 对 所 有 的 频 
率 成 份 进行 均衡 ， 以 尽力 补偿 由 于 滤波 作用 而 使 波 
列 所 受 到 的 影响 。 这 样 就 缩短 了 反射 脉冲 宽度 ; 
《上 ) 使 幅 - 频 或 相位 响应 的 曲线 形状 与 邻近 一 些 
道 的 形状 相 匹配 ， (8 ) 预测 反 初 积 《predictive 
deconvolution) 。 在 滤波 器 设计 中 ， 用 不 同 的 相位 
假设 〈 见 phase)， 不 同 的 门 的 位 置 或 宽 许 ， 或 不 同 
的 算 子 长 讼 ， 反 褐 积 的 结果 会 有 明显 的 差异 。 

4， 除 时 间 序 列 以 外 的 各 种 位 场 图 件 以 及 其 它 
的 数据 组 也 是 可 以 反 袜 积 的 。 

Dectra@。” 测 距 导 航 系统 

见 Decca ( 台 卡 导航 系统 ) 。 
dedicated 四 专用 的 

例如 ， 一 个 专用 发 电机 只 供给 地 震 记录 用 电 
源 ， 另 一 个 专用 发 电机 供给 导航 仪 电源 ， 两 者 都 是 
与 船上 通用 电源 分 开 的 。 
deep7aeiamic wounding ” 深 地 震 测 深 

见 DSSs。 
deflection angje 偏转 角 ， 折 向 角 

见 角 谋 〈angles) 和 图 A-8。 
deflection of the vertical¥ 关 直入 差 

大 地 测量 李 球 垂 线 与 铝 垂 线 的 夹 角 。 是 由 于 质 
量 分 布 不 规则 产生 的 《特别 是 山 根 的 影响 。 见 图 
G-2，geodetic latitude (大 地 纬度 ) 。 
degaussing 消 磁 。 

退 磁 。 将 样品 放 入 一 个 强度 逐渐 减 至 零 的 振 药 
磁场 以 消除 样品 的 磁性 。 这 个 操作 要 在 磁场 为 零 的 
环境 中 〈 如 由 赫 姆 稚 兹 线 园 产生 的 ) 进行 ， 以 实现 
完全 消 磁 。 这 个 过 程 用 来 清洗 碰 带 消去 存储 的 信 
息 ) 以 便 重 复 使 用 。 在 退 磁 过 程 中 要 经 常 旋 转 磁 带 
以 消除 地 球 磁场 的 影响 。 
degeneracy 简 并 性 

一 个 以 上 的 本 征 函 数 具有 相同 本 征 值 的 情况 ， 
如 两 振动 模式 有 相同 的 频率 。S 波 在 各 向 同性 介质 
中 具有 2(SH 和 SV 波 ) 的 简 并 性 。 
deghosting 反 虚 反射 ， 去 伴随 波 

见 deconvolution。 


degree 阶 


一 个 变数 的 最 高 次 称 阶 。 对 于 一 个 微分 方程 ， 


导数 的 最 高 次 称 阶 。 线 性 就 意味 着 是 一 个 阶 的 ， 二 
次 式 《quadratic) 是 二 阶 ， 三 次 式 〈cabic) 是 三 
阶 ， 四 次 式 《qu:rtic) 是 习 阶 ， 等 等 。 

degree of freedom 自由 度 


定义 一 个 系统 的 最 少数 目的 变数 ， 这 个 数目 就 
是 该 系统 的 自由 度 。 
del 矢量 梯度 算 符 ， 倒 三 角形 

向 量 梯度 算 子 ， 符 号 吓人。 在 直角 举 标 中 

Vit 
VD 是 标量 位 场 的 梯度 。 算 子 V? 有 时 称 为 拉 其 拉 
斯 算 子 〈Laplacian) ， 也 时 常 出 现 在 拉 普 拉 斯 方程 
中 ( 见 Laplace's oquation): 
i Me 
Vyv= 训 + 襄 + 吝 

作为 向 最 V 的 算 子 V'V 称 为 散 度 〈 见 divergence) ， 
而 YY 称 为 旋 庶 ( 见 curl)。 妆 也 称 作 奈 勃 拉 《nab- 
la)。 
delay cap 延迟 需 管 

在 通电 后 一 个 固定 时 间 爆 炸 。 在 定向 药 包 〈 见 
directional chargo) 中 使 用 。 
delayed fission neutron (log) ”延迟 列 变 中 子 测 
井 

简写 DFN。 
delay filter 延迟 汀 波 器 

见 Linear-phase filter。 
delay line 延迟 线 

能 使 信号 延迟 一 个 固定 时 间 间 隔 的 装置 。( a ) 
汞 延迟 线 是 用 换 能 器 将 电信 号 转换 为 超声 信号 ， 然 
后 通过 一 个 装 有 流体 条 的 间 阶 再 传 到 另 一 个 换 能 
器 ， 将 超声 讯号 转换 为 电信 号 ，(b》 电 延迟 线 可 利 
用 集 总 电容 和 电导 元 件 ， 信 号 通过 同 轴 电 绕 和 传输 
线 传输 可 延迟 时 间 ，(c》 将 磁带 来 回旋 转 实现 信号 
的 延迟 ， 磁 带 从 写 蔽 头 到 读 磁 头 所 需 的 时 间 即 为 延 
迟 时 间 。 
delay time 延迟 时 间 

1。 在 折射 工作 中 将 波 射 向 并 沿 着 地 下 折射 层 
传播 看 作 此 折射 层 就 在 地 面 或 在 一 个 参考 面 上 ， 这 
样 多 出 的 时 间 称 为 延迟 时 间 ， 见 图 D-2。 这 个 概念 
中 隐 含 着 折射 层 在 燃点 及 接收 点 下 都 是 水 平 的 。 通 
常 延迟 时 间 分 为 在 燃点 下 及 检 波 点 下 的 延迟 时 间 ， 
并 决定 于 折射 层 在 入射 点 和 出 射 点 的 深度 。 炮 点 延 
迟 时 间 加 检 波 点 延迟 时 间 等 于 截 距 时 间 (intorcopt 
time) 。 

2。 滤波 器 所 产生 的 延迟 ， 
《 涉 波 校正 ) 。 

3。 由 延迟 雷管 产生 的 时 间 延 迟 ， 如 爱 尔 考 得 


见 fter correction 


@ Dectrs 为 Decca tracking and ranging( 台 卡 跟 


足 测 距 系统 )》 的 缩写 。 


delimiter 











反射 层 


图 D-2 延迟 时 。 炮 点 延迟 时 =5B/V1- 4B/Pa= SE/V1。 检 波 点 延迟 时 =CG/Vi- CD/Va= FG/Vi。 
炮 点 延迟 时 + 检 波 点 延迟 时 = 截 距 时 间 


延迟 单元 《Elcord， 杜 邦 公司 商标 ) 。 

4， 激 发 极 化 法 中 电流 切断 瞬间 与 电位 仪 测量 
瞬间 的 时 间 间 隔 。 延 迟 时 间 可 高 达 500 或 1000ms， 
这 样 可 消除 不 是 与 极 化 延迟 电压 直接 有 关 的 瞬 变 电 
甘 。 
delimiter 定义 符 ， 定 界 符 

在 字符 串 中 指示 单元 的 特殊 字符 〈 例 如 ， 空 格 
定义 符 ， 周 期 定义 语句 ， 逗 号 定义 参数 等 ) 。 
Delkrac@。 双 曲 线 相位 导航 系统 

见 Pecea 〈 台 卡 导航 系统 )。 
delta t 时 束 

常 写成 At。 

1。 各 道 之 间 波 至 时 间 差 。 

2， 倾角 时 差 (dip moveout) 指 对 称 排列 两 端 
最 大 雹 检 距 道 的 时 差 或 端点 排列 经 正常 时 差 校正 后 
两 端的 时 差 。 这 种 时 善 如 无 侧 向 速度 变化 影响 就 可 
被 解释 成 与 剖面 平面 上 的 地 质 倾 角 有 关 。 见 dip 
calculation 〈 倾 角 计 算 ) 。 

3， 有 时 用 于 倾角 时 差 与 正常 时 差 ( 见 normal 
moveout) 的 总 和 。At 一 般 不 包含 正常 时 差 ， 除 非 
专门 指明 。 

4。 也 用 于 将 折射 波 与 别 的 同 相 轴 相 联系 。 

5。 旅行 时 间 间 隔 ， 如 用 于 声 测 间 中 。 
demodulation 解 调 

由 被 调制 信号 恢复 原始 信号 的 过 程 。 
Demoivre’s theorem ”要 美 弗 定理 

即 关系 式 : 

ea = (cos 0 +isin 0) ”=cosrg+isiurg 
式 中 i =V-T。 

Demorgan's theorems 村 摩尔 根 定理 

见 Boolean algebra (布尔 代数 )。 
demultiplex 反 多 路 转换 

将 经 过 多 路 转换 的 各 道 分 解 开 来 。 


densilog 密度 测 间 
见 qensity log。Densilog 是 Dresser Atlas 的 商 
标 。 
densimeter 密度 仅 
测量 密度 的 一 种 仪器 。 
density 密度 
单位 体积 内 的 质量 。 通 常 以 g/cm = 10'kg/m* 
表示 ， 常 常 不 写 出 量 纲 。 
density contrast 密度 束 
两 个 地 层 之 间 密 诬 的 差别 。 
densizy log 密度 测 洗 
记录 地 层 密 度 的 测 并 。 测 井 仪 中 包括 一 个 伽 介 
射线 源 《 即 cs" 多 137) 和 一 个 屏蔽 的 探测 器 , 它 只 
记录 由 地 层 来 的 反射 和 散射 伽 但 射 线 。 这 种 二 次 身 
线 决 定 于 电子 的 密度 ， 而 它 又 大 致 与 体积 密度 成 正 
比 。 射 线 源 与 探测 器 放 在 一 个 滑板 上 压 得 紧 贴 井 
壁 。 补 偿 密度 测 井 器 (FDC) 包含 第 二 个 探测 器 ， 
它 对 泥 饼 和 并 中 小 的 不 规则 性 较 敏感 ， 这 第 二 个 探 
测 器 的 响应 用 来 对 主 探测 器 的 读数 进行 校正 。 密 度 
与 下 式 的 孔 阶 率 8 有关: 
baa — Pr 
a 
式 中 po 是 岩石 骨架 密度 ，prs 是 测 并 记录 的 密 
度 ，p 是 地 层 流体 密度 。 有 时 称 作 伽 侣 - 伽 但 测 井 。 
与 核 水 泥 测 井 《 见 nuclear cement log) 及 光子 测 
井 〈 见 photon log) 比较 。 见 图 D-3。 
density profile 密度 剖面 
地 形 有 着 明显 起 伏 处 的 重力 测 线 ， 这 种 起 伏 与 
密度 变化 或 构造 无 关 。 作 这 种 重力 观测 的 目的 是 为 
了 确定 最 佳 密度 系数 以 作 高 程 校正 。 最 合适 的 密度 
是 重力 值 与 高 程 的 相关 性 为 最 小 的 那 一 个 。 也 可 参 


四 ”Delrac 为 Decca long ranging chain ( 台 卡 长 


程 雷 达 网 ) 的 缩写 。 
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图 D-3 密度 济 间 。(a) 补 偿 密 度 测 井 探测 器 简 图 ,(b) 表示 密度 Ps 和 泥 饼 等 校正 值 AP 的 测 并 


见 三 点 校正 法 (triplets) 。 
departure curve 离 差 曲线 

用 来 校正 测量 条 件 与 “标准 ”条 件 之 间 的 差别 
的 一 些 曲线 。 例 如 ， 用 来 对 测 并 曲线 的 温度 、 井 
径 、 泥 浆 类 型 、 围 岩 、 侵 入 带 等 方面 的 差别 作 校正 
的 一 些 曲 线 。 
departures 东西 距 ， 测 线 径 度 差 

一 条 测 线 的 东西 向 距离 ， 用 线性 单位 表示 ; 或 
在 一 个 给 定 的 纬度 上 测 线 两 端的 经 度 差 。 对 于 一 个 
北 东 (象限 ) 向 或 南 东 象限 ) 向 的 测 线 ， 东 西 距 
是 正 的 或 东 向 的 ， 对 于 一 个 南西 《象限 ) 向 或 北 东 
《象限 ) 向 的 测 线 ， 东 西 距 是 负 的 或 西向 的 。 缩 写 为 
dep。 
depositional energy 沉积 能 量 

沉积 能 量 是 指 沉 积 物 的 沉积 环境 中 的 动能 由 
于 水 波 与 水 流 作用 ) 。 高 能 景 环境 能 形成 良好 的 颗 
粒 分 选 性 。 
depositional remanent magnetism 沉积 剩余 磁性 

简写 DRM。 见 remanent magnetism。 
depositional sequence ”沉积 层 序 

地 屋 的 一 个 单位 。 由 整合 的 地 层 组 成 ， 其 顶部 
和 底部 围 着 与 之 不 整合 的 地 层 或 相关 整合 的 地 层 。 
depth controller 深度 控制 器 

与 漂浮 电缆 联结 的 带 有 浮动 叶片 的 设备 ， 用 来 
保持 预先 确定 的 深度 ， 见 图 D-4。 模 中 的 空气 压力 


与 静水 压力 平衡 以 移动 叶片 使 它 带 动 在 水 中 拖 奥 的 
漂浮 电 缠 下 降 或 上 升 。 改 变 空气 压力 可 改变 所 需 保 
持 的 深度 。 另 一 种 类 型 是 静水 压力 与 一 个 弹簧 的 张 
力 平衡 ， 可 实现 遥控 。 
depih map 深度 图 

一 种 地 震 构造 图 ， 显 示 从 一 基准 面 到 一 地 层面 
的 垂直 距离 ， 单 位 用 英尺 或 米 。 





图 D-4 深度 控制 器 联接 在 妹 浮 电 绒 上 。 当 压力 小 
于 预 必 压力 时 ， 叶 片 就 使 控制 器 下 沉 ， 当 压力 大 于 
预 置 压力 时 叶片 就 使 控制 器 上 升 


depth migration 深度 偏 移 

考虑 速度 在 水 平方 向 变化 的 地 震 偏 移 方法 。 
depth of compensation 补偿 深度 

一 个 假定 深度 ， 在 此 深度 以 上 地 党 单元 的 压力 
是 个 常数 ， 而 在 此 以 下 没有 便 向 密度 变化 。 包 含 在 
地 党 均 衡 校正 之 中 ， 有 时 取 作 软 流 团 顶 部 。 见 
(Pratt hypothesis)。 
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depth of invasion ”侵入 深度 

见 invaded zone (侵入 带 )。 
depth of investigation 勘探 深度 

1 一 种 勘探 系统 能 有 效 地 进行 勘探 的 深度 。 
决定 于 排列 、 间 距 、 物 性 差异 、 物 体 几 何 形态 及 信 
噪 比 。 可 分 辨 的 界面 或 异常 源 的 最 大 深度 要 考虑 信 
噪 比 以 及 别 的 一 些 测 量 因 素 。 也 见 skin depth ( 集 
肤 深度 ) 。 

2。 测 井 探头 所 能 有 效 地 探测 的 半径 。 
depth penetration 穿 透 深度 

见 depth of inveostigation。 
depth phase 深 相 ， 虚 反射 

天 然 地 震 产生 的 一 开始 就 向 上 传播 的 波 。 虚 反 
射 。 
depth point 深度 点 

1。 反 射 工作 中 炮 点 与 检 波 点 的 中 点 , 当 反 射 层 
及 速度 层 都 是 水 平时 ， 反 射 点 就 在 此 点 正 下 方 。 深 
度 点 常 与 排列 布置 有 关 而 与 同 相 轴 无 关 ( 见 图 D- 


对 检 波 点 人 A 的 

反射 深度 点 (1 ) 
x_n 地 而 排列 
ET 

A 排列 AB 复 盖 的 地 下 面积 
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5)， 因 此 排除 下 列 第 二 个 定义 。 

2。 有 时 用 于 地 下 反射 点 。 这 种 用 法 要 求 不 局 
同 相 轴 有 不 同 的 深度 点 ， 让 区 和 的 太 久 ， 反 
度 和 速度 分 布 。 

3. 在 折射 工 作 中 指 计算 县 人 深度 的 点 。 通常 
是 当 波 离开 折射 层 而 射 向 检 波 器 的 点 ， 见 图 DD-5。 
depth probe 测 深 

1。 一 组 折射 剖面 ， 炮 检 蝶 逐步 扩大 ， 设 计 来 
获得 一 个 区 域 速 度 层 结构 的 信息 。 这 样 得 到 的 折射 
标准 层 的 近似 深度 和 速度 可 用 来 确定 地 层 前面 的 性 
质 。 也 称 作 折射 试验 。 

2， 在 电 测 技术 中 逐步 扩大 电极 距 ， 用 来 解释 
电阻 界面 的 深度 或 激发 极 化 的 异常 源 。 也 称 作 电 测 
深 (sounding) ,深度 剖面 和 垂直 电 测 深 ( 见 vertical 
electrical sounding 略为 VES)。 见 two-dimensional 
plot (二 维 图 )。 
depth rule 深度 法 则 

计算 异常 体 、 导 体 或 磁性 体 深度 的 算式 。 深 度 


折射 深度 点 《3 
《通常 的 ) 





图 D-5 定义 (1)、(2) 及 ( 3 ) 确 定 的 深度 点 
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图 D-6 显示 了 一 个 异常 曲线 各 种 不 同 的 深度 法 则 


depth 
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法 则 通常 据 异 常 的 极 值 或 它 的 导数 或 者 是 异常 曲线 
上 一 些 容易 确定 的 点 之 间 的 距离 来 计算 。 最 简单 的 
深度 法 则 是 半 寅 度 〈 异 常 体 深度 是 异常 极 大 值 一 半 
处 宽度 的 半数 )， 见 图 D-6。 除 掉 一 些 通 用 理论 如 
波 特 - 史 密斯 关系 外 ， 大 多 数 深度 法 则 应 用 于 特殊 
的 异常 源 ， 如 岩 脉 、 点 极 〈 或 点 质量 ) 等。 这 类 法 
则 包括 : a ,斜率 距 或 斯 梯 思 兰 德 - 间 硅 法则 (Stee~ 
mland-vaquier rule 用 于 岩 脉 或 垂直 棱柱 体 ) ( 深 
度 = 曲线 接近 直线 时 的 最 大 锋 率 的 水 平 距 ，b， 用 
于 着 脉 的 彼得 法 则 (Peters rule) ,深度 = 斜率 为 
最 大 斜率 一 半 时 的 两 点 之 间 水 平 距 的 5/8; c。 用 于 
点 极 的 梯 柏 格 法 则 (Tiburg rule)， 深 度 = 最 大 振 
幅 一 半 处 水 平 距 的 2/3); a 。 用 于 点 极 的 汉 纳 尔 法 
则 (Hannel role) ， 深 度 = 振幅 极 大 值 三 分 之 一 处 
水 平 距 的 一 半 ， 以 及 其 他 法 则 。 
depth section 深度 剖面 

地 震 横 庆 面 或 记录 剖面 ， 垂 直 的 标 度 与 深度 是 
线性 关系 。 通 常 〈 但 非 必须 ) 数据 要 做 偏 移 ， 以 便 
使 它们 的 水 平 、 垂 直 位 置 尽 可 能 地 代表 特征 的 真实 
位 置 。 
depth sounder 测 深 仪 

见 Fathometer (回音 测 深 仪 ) 。 
depth sounding 测 深 

见 sounding〔 测 深 )。 
dereverberation ” 反 混 响 

反 初 积 。 使 水 表层 或 其 它 近 表面 层 激发 的 地 震 
能 量 衰减 阻尼 。 也 称 为 去 鸣 振 (doringing)。 见 Bac- 
Jmus filter。 
deringing ”去 鸣 振 

见 dereverberation。 
derivative map 导数 图 

某 一 种 位 场 偏 导数 的 图 ,通常 是 垂直 二 次 导数 。 
导数 图 的 目的 是 强调 有 意义 的 异常 。 二 次 导数 图 是 
根据 拉 普 拉 斯 方程 而 来 ， 
24 [2 号 ] 
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常常 由 图 上 的 网 格 点 测 得 ， 常 用 根据 极 座 标 拉 普 拉 
斯 方程 制作 的 剩余 图 版 或 用 这 种 图 版 作 的 二 维 袜 
积 。 
Descartes' Jaw” 笛 卡 尔 定律 

斯 奈 尔 定律 。 
design gate 设计 门 


包含 用 来 决定 参量 的 数据 的 孔径 或 窗口 
destructive interference 相 消 干涉 

见 interference。 
det 雷管 

detonator 的 简写 ， 见 cap (雷管 )。 
detnil log 大 比例 尺 测 井 曲线 图 

用 大 于 1 英寸 比 100 英 尺 的 比例 尺 绘制 的 测 井 
图 ， 对 电 测 井 则 用 5 英寸 比 100 英 尺 的 比例 尺 。 
detail survey 详 查 
detectable limit 探测 航 限 

给 出 地 震 反 射 波 的 最 小 地 层 厚 度 ， 大 约 是 主 波 
长 的 三 十 分 之 一 。 对 比 resolvable limit。 
detection logging 检测 测 井 

见 exploration logging (勘探 测 井 ) 。 
detector 检测 器 

1。 感 知 或 测 萎 一 种 现象 的 设备 。2. 检 波 器 ( 见 
goophone)。 
determinant 行列 式 

一 个 四 方 矩阵 〈 见 matrix) 4 的 标量 函数 : 

N 
det4 = 2 aa A 
f=1 

式 中 Aw 是 元 素 on 的 余 因子 。 
deterministric ”确定 性 的 

从 一 定 的 原因 ， 将 导致 唯一 的 结果 。 与 碾 率 性 
的 《probabilistic) 相反 , 这 种 情况 导致 一 定 的 情况 
将 只 按 概率 而 形成 、 
deterministric deconvolution 确定 性 反 裙 积 

滤波 因子 中 起 消除 作用 之 详细 细节 均 已 知 的 反 
初 积 。 
detonating cord 引爆 线索 

一 条 引爆 索 。 在 一 端的 起 爆 激 发 了 一 爆炸 流传 
至 引爆 索 ， 引 起 缚 在 引爆 索 上 的 炸药 爆炸 。 
detonator 雷管 

见 cap 雷管 )。 
detrital remanent magnetism 碎 周 沉积) 剩 磁 

见 剩 磁 remanent magnetism)。 
deviation 篇 状 

钻 孔 对 重 线 的 偏离 . 见 drift( 偏 差 ) 、dqirection~ 
al survoy (并 斜 测量 ) 及 rectify 《矫正 )。 
dextral 右 旋 

向 右 旋转 或 顺 时 针 旋转 。 右 旋 走向 滑动 断 月 也 
称 为 右 模 向 断层 。 与 之 相反 的 是 左旋 (sinistral)。 
见 图 F-2(fault 断层 ) 。 
DFN ”延迟 裂变 中 子 测 井 
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DFS 野外 数字 勤 探 系统 

野外 地 震 ) 数字 勤 探 系统 。 得 克 萨 斯 仪器 公 
司 的 商标 名 。 
DHD、DHI 碳 握 化合 物 指示 

碳 氨 化 合 物 直接 的 指示 或 标志 见 hyrirocarbon 
indicator。 
diagnostic check 诊断 程序 

设计 来 确定 故障 位 置 的 程序 。 
dialog mode 人 机 会 话 方式 

见 intoractive。 
diamagnetic 反 磁性 

有 具有 弛 粹 的 负 磁 化 率 和 小 于 自由 空间 的 磁 导 率 
《小 于 cgs 制 中 的 一 个 单位 )。 一 个 电子 绕 核 运动 产 
生 一 个 微 贺 电流 ， 它 的 磁 矩 向 量 围绕 所 加 的 外 磁场 
运动 。 这 个 附加 的 周期 性 运动 产生 一 个 与 所 加 外 磁 
场 方向 相反 的 磁 矩 。 在 地 磁场 中 的 反 磁性 效应 很 少 
超过 1Y。 最 强 的 反 磁 异 常 可 能 来 自 盐 丘 。 对 比 顺 
孜 性 〈 见 paramagnttic》 和 铁 磁性 ( 见 forromrgne~ 
tic)。 
diamond 蓉 形 组 合 

检 波 组 合 或 爆炸 组 合 的 一 种 形式 ， 鞭 形 对 角 线 
与 测 线 成 45 度 角 。 见 图 A-14(array 组 合 )。 
diapir 底 腑 构造 

一 种 流动 构造 . 它 的 流动 核心 刺 人 了 上 禾 岩 石 。 
底 餐 构造 中 最 常见 的 沉积 岩 是 岩 盐 和 泥岩 。 侵 入 岩 
也 能 形成 底牌 样 构造 ， 但 仅 限于 塑性 流动 岩石 。 
die-away ” 囊 减 

见 pulsel neutron capture 1og。 
dielectric constant 介 电 常 数 

一 个 材料 在 外 加 电场 中 电容 量 的 量度 。 它 是 村 
料 的 电容 率 对 自由 空间 电容 率 〈 电 位 移 对 电场 强度 
的 比值 》 的 比 ， 是 无 量 纲 的 。 和 
dielectric log 介 电 测 井 

一 类 高 频 电 测 井 装置 ， 在 频率 MHz 一 GHz 之 间 
按 音频 工作 ， 测 量 岩 层 对 传输 的 电磁 波 的 相位 差 影 
响 、 振 幅 影响 以 及 衰减 影响 。 与 介 电 常 数 有 关 的 相 
位 差 ， 按 传播 时 间 如 处 理 ， 它 明显 地 与 水 的 矿 化 度 
无 关 但 对 水 的 值 显著 低 于 对 油 、 气 或 岩石 的 值 。 如 
果 峙 性 已 知 ， 如 《对 衰减 已 做 改正 ) 可 确定 孔隙 率 。 
这 种 电 测 井 为 计算 在 浅 冲洗 带 剩 余 碳 拨 化 合 物 饱和 
度 提供 了 一 种 手段 。 
dielectric loss 介 电 损耗 

由 于 电介质 材料 的 电导 、 缓 慢 极 化 电流 或 别 的 
耗 获 效应 而 造成 的 每 个 周期 内 损耗 的 电能 。 
dielectric polarization 介 电 极 化 


电介质 对 电场 的 响应 ， 每 单位 体积 内 产生 一 个 
感应 偶 极 矩 。 在 绝缘 介质 中 激励 电场 不 会 使 电荷 发 
生 传导 。 激 发 极 化 是 具有 大 时 间 常 数 的 介 电极 化 中 
有 损耗 的 一 种 类 型 。 
dielectric susceptibility 介质 极 化 率 

见 eloctric susceptibjlity。 
differential ” 楚 异 ， 楚 分 

1, 两 个 量 之 间 的 差 。 一 个 电位 差 计 《differen~ 
tial voltmeter》 是 测量 电位 之 间 的 差 。2, 电 位 差 计 
的 差分 输入 《difforential input) 是 帮助 抑制 来 自 
地 的 噪音 。 见 common-mode rejection ( 共 模 抑 
制 ) 。 
differential compaction ”总 异 压 实 作用 

使 沉积 物 失 去 孔 阶 的 不 规则 压 实 作用 。 涯 石 
在 压力 作用 之 下 ， 如 象 沉积 在 它们 顶部 的 沉积 物 重 
量 造成 的 压力 之 下 ， 经 受 使 其 体积 发 生 不 可 逆 变 化 
的 差异 。 举 确 的 例子 , 它 常 不 如 围绕 它 的 页 崖 坚实 ， 
比较 大 的 页 岩 压 实 作用 导致 披 盖 肢 披 盖 整 个 确 ， 覆 
盖 层 特征 沿 铅 垂 方向 的 表现 随 着 离开 友 的 高 度 而 渐 
渐变 小 。 
differential curvature 曲率 关 

在 一 个 重力 等 位 面 上 ， 最 大 弯曲 方向 的 曲率 与 
垂直 于 该 方向 的 曲率 差 ， 可 用 扭 秤 测量 。 
differential normal moveout 闫 异 正常 时 可 

1。 相 邻 道 正常 时 差 的 差 。2. 有 了 时 指 剩余 正常 
时 差 ( 见 residual normal movenut)， 即 因 假 设 错误 
校正 后 余下 的 量 。 

3， 也 可 以 指 一 次 波 与 多 次 波 正常 时 差 的 差 。 
differential Omega 微分 奥 米 伽 系 统 

见 Cmega〔 奥 米 人 向 定位 系统 ) 。 
differential pretsure 压 闲 ， 压 力 不 均匀 性 

由 于 种 盖 层 重 最 和 岩石 孔 队 流 体 压力 引起 的 作 
用 于 岩石 上 的 所 力 差 。 压 力 差 是 决定 地 震波 速 的 一 
个 重要 因素 。 
differential weathering correction , 楚 异 风化 层 校 

正 

两 个 地 点 风化 层 校正 之 间 的 差异 ， 例 如 两 组 吾 
得 很 近 的 检 波 器 组 的 校正 。 
differentiation ”微分 :法 )， 分 异 作用 

1. 求 函 数 对 某 个 变量 的 变化 率 斜率 ) 的 数 
学 运算 .对 离散 序列 等 效 的 运算 是 用 算 子 [一 1, + 1 
做 福 积 。2. 据 一 定 规则 分 离 ， 如 按 颗粒 大 小 分 异 。 
diffracted reflection 绕 射 反射 波 

反射 能 量 到 达 一 个 绕 射 点 后 产生 的 绕 射流 。 它 
的 曲率 与 绕 射 点 位 置 有 关 ， 而 不 决定 于 旅行 时 。 
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diffraction 绕 射 

1. 各 种 波 〈 光 波 、 无 线 电波 、 地 震波 、 水 面 
波 等 ) 的 一 个 共同 现象 。 见 Huygens principle 〈 惠 
更 斯 原理 ) ,2, 由 岩石 类 型 的 突变 ， 更 通常 的 是 由 于 
反射 界面 的 断层 而 来 的 地 震 散射 能 量 。 由 于 地 震 测 
线 下 方 的 这 种 不 连续 性 而 来 的 绕 射 以 绕 射 曲 线 〈 见 
Hffraction carve) 的 形式 出 现 (决定 于 绕 射 点 上 
方 的 速度 分 布 ) . 绕 射 包含 有 往 线 射 点 行进 的 能 量 











图 D-7 





时 ， 它 的 路 程 就 比 直 达 的 要 长 〈 如 同 纱 射 反射 波 )， 
而 曲率 只 与 绕 射 点 深度 相 适 应 而 与 旅行 时 无 关 。 当 
线 源 不 与 测 线 成 直角 时 , 绕 射 曲 率 将 变 小 , 随 着 绕 射 
线 源 与 测 线 相 平行 , 绕 射 曲线 愈 来 愈 平缓 . 绕 射 比 反 
射 曲率 大 《〈 除 掉 地 下 焦点 产生 的 回转 波 )。 来 自 反 
射 端 点 的 绕 射 波 与 反射 混合 使 端点 位 置 和 倾角 模糊 
( 见 图 D-8) ， 除 非 能 正确 地 识别 。 反 射 可 看 作 反 射 
层 上 各 个 点 绕 射 的 总 和 。 当 正确 地 偏 移 时 ， 绕 射 将 


半 无 限 物 体 平面 波 的 绕 射 。 反 射 波 前 机 对 振幅 、 消 失 的 反射 层 的 波 前 振幅 及 反射 朋 闭 点 绕 射 振幅 的 图 示 
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图 D-8 三 个 水 平反 射 层 丹 点 产生 的 绕 射 。 绕 射 晶 率 随 深度 变 小 。 反 射 下 面 的 线 射 核 是 反射 层 延长 部 分 的 
倒转 。 反 射 层 振 往 在 端点 碱 少 一 半 ， 并 与 绕 射 连接 起 来 


收 伍 于 绕 射 点 图 D-9) 。3. 边沿 散射 产生 的 干涉 。 
4. 沿 波峰 侧 向 传播 的 一 种 现象 。 当 波 的 一 部 分 被 
地 下 体 中 断后 ， 由 于 线 射 ， 波 可 以 进入 地 下 体 的 阴 
影 区 域 。 见 图 D-7。 
diffraction curve 绕 射 曲线 

最 大 凸 曲线 ， 由 观测 点 出 发 至 绕 射 点 ， 又 由 绕 
射 点 绕 射 发 出 的 能 量 的 时 距 关系 曲线 。 见 图 D-10。 
为 了 强调 三 维 ， 最 好 说 绕 射 曲 面 ， 但 “曲线 ”一 词 
已 用 习惯 了 。 反 射 时 距 曲 线 的 曲率 不 会 超过 绕 射 曲 


线 的 曲率 ， 除 非 是 回转 支 或 绕 射 反射 波 。 绕 射 曲 
线 是 对 特定 的 速度 函数 建立 的 ， 就 像 波 前 量 板 一 
样 ， 它 们 与 速度 有 关 ， 依 赖 速 度 函数 而 建立 。 线 射 
曲线 用 来 识别 绕 射 点 ， 并 在 对 反射 进行 偏 移 时 确定 
绕 射 点 位 置 〈 见 图 M-7，migration 偏 移 ) .注意 ， 如 
果 绕 射 点 位 于 地 震 测 线 一 侧 ， 如 果 绕 射 同 相 轴 是 由 
与 地 震 测 线 不 成 正 交 的 线 绕 射 源 产 生 ， 或 者 如 果 绕 
射 不 是 由 向 下 入射 的 波 前 产生 的 〈 如 被 绕 射 的 反射 
即 绕 射 反 射 ， 它 们 的 铅 率 仍 与 绕 射 点 的 垂直 时 间 





偏 移 深度 剖面 





b. 





图 D-9 绕 射 结 。(a) 由 线 豚 近 似 的 统 射 曲 线 〈b) 在 座 度 剖 面 上 偏 移 后 的 线段 形成 绕 射 “ 结 ”(ditfrasxion knot) 














图 D-10 绕 射 曲线 或 最 大 是 申 线 
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相 适应 ， 昌 然 它 的 旅行 时 较 长 》 则 在 解释 绕 射 时 会 
有 误差 。 
diffraction function 绕 射 函数 

即 函数 

(sinzx) /Tr#=sinc # 

diffraction knot 绕 射 结 

绕 射 近 似 地 由 直线 段 代表 ， 当 恰当 偏 移 后 这 些 
线段 集合 成 一 个 星 状 “ 结 ”, 见 图 D-9。 
diffraction overlays 绕 射 曲线 量 板 

按 某 一 特定 的 速度 函数 而 构 组 的 一 组 绕 射 曲 
线 。 利 用 该 透明 的 量 板 在 地 震 剖 面 上 识别 绕 射 同 相 
办 。 
diffraction stack ” 绕 射 允 加 

将 沿 绕 射 曲线 的 全 部 反射 能 量 加 权 倒 加 产生 一 
个 偏 移 胡 面 限于 二 维 ) .反射 地 震 资料 自动 偏 移 的 
一 种 方法 。 
diffuse layer 扩散 层 

电解 质 和 固体 之 间 的 界面 上 的 外 层 活跃 离子 与 
辕 定 层 一 起 构成 一 个 双 层 ( 见 double layor)。 也 称 
扩散 带 (diffuse zone)、 扩 散 双 层 (diffuse double 
layer) 或 外 层 刻 姆 才 效 双 层 (outer Helmholz 
double layer)。 
diffusion impedance 瓦尔 堡 阻抗 ， 扩 散 阻 抗 

溶液 中 由 于 浓度 梯度 而 产生 的 阻抗 ， 例 如 上 紧 挨 
一 个 电极 时 。 见 Warburg impedence (瓦尔 堡 阻 
抗 )。 
diffusion rate law 扩散 率 定律 

见 兢 克 定律 (Fick’s law)。 
Dighem 直 升 飞机 数字 电磁 系统 

用 直 升 飞 机 拖 点 的 电磁 勘探 系统 ， 赤 挂 的 吊 舱 
内 有 一 垂直 的 发 射线 圈 和 三 个 正 交 的 接收 线圈 。 
Dighem 有 限 公司 的 商标 。 
digital 数字 

数量 的 离散 《量化 ， 单 元 。 一 个 数字 系统 是 信 
息 以 离散 数字 序列 的 形式 保存 和 处 理 的 系统 。 与 模 
拟 系统 〈 见 analog) 不 同 ， 模 拟 系统 的 信 息 是 由 连 
续 的 数量 尝 构 成 的 信号 。 
digital clipping ”数字 前 蚀 

一 个 数码 损失 了 最 有 效 位 ， 如 六 出 时 产生 的 。 
与 通常 的 超 调 产生 不 同 的 结果 , 它 会 出 现 假 的 高 频 。 
见 图 c-6 《clippod 超 调 ) 。 
digital computer 数字 计算 机 

见 computer 《计算 机 )。 
digital filter box 数字 滤波 器 箱 

福 积 器 的 另 一 种 名 称 (comvolver) 。 


digiial recording 数字 记录 

用 数字 形式 记录 资料 的 任何 方法 。 例 如 用 一 系 
列 编码 的 磁化 点 或 非 磁化 点 表示 数字 。 
digital to ac 数字 变 交流 

将 一 个 数字 码 转 换 为 相应 的 交流 电压 以 对 航海 
回转 罗盘 进行 补偿 。 
digital to analog 数 模 转换 

将 一 个 数字 (通常 为 二 进 制 ) 码 转换 为 相应 的 
电压 。 常 写作 D/A。 
digitize 数字 化 

进行 数字 转换 。 

1。 按 离散 的 规则 时 间 间 六 对 连续 电压 抽 样 ， 
使 量 数字 化 ， 并 以 位 的 组 合 形式 将 数值 当 数码 序列 
记录 在 磁带 上 。 

2。 对 函数 进行 规则 抽样 。 相 当 于 对 此 函数 用 
杭 状 函数 〈 见 comb) 相 乘 。 

3。 用 诸如 X- 了 读数 器 〈 见 X-Y reader) 将 座 
标 和 别 的 参数 转换 为 数字 计算 机 可 以 读 出 的 形式 。 
digitizer -数字 转换 器 

对 以 模拟 形式 记录 下 的 有 曲线、 地震 道 或 其 它 资 
料 取样 的 装置 。 
dike 涯 脉 

具有 有 限 厚度 平板 状 的 火成岩 ， 在 两 个 方向 延 
伸 ， 切 过 邻近 的 岩石 。 在 位 场 计算 中 常用 垂直 的 或 
倾斜 的 岩 脉 模型 。 见 图 M-9，model 模型) 
dilatancy 膨胀 

岩石 在 三 轴 加 想 情 形 下 开裂 引 起 体积 增加 的 现 
象 。 
dilatational wave 膨胀 波 

即 纵波 〈 见 P-wave) 。 
dimensionjess induction number 无量 纲 感应 数 

见 indoction nmumber (感应 数 ) 。 
dimentionless unitt 无 重 纲 单位 

不 依赖 于 测量 单位 的 通用 比值 。 例 如 距离 用 波 
长 测量 ， 频 率 表示 为 与 自然 频率 之 比 等 等 。 
dimple 陷 帘 

浅 层 速度 异常 (如 永久 冻 土 带 的 变化 ) , 它 会 碱 
少 或 增加 通过 它 的 所 有 地 震波 的 时 间 值 ， 从 而 干扰 
深层 同 相 轴 的 正常 时 差 ， 形 成 速度 聚焦 〈 见 veloci 
ty foousing) 。 

dim spot 暗 点 

地 震 同 相 轴 振 幅 的 局 部 减弱 。 在 缺少 碳 氧 化 合 
物 而 有 显著 声 阻抗 差异 之 处 ， 碳 氧化 合 物 存在 时 盖 
蜡 就 可 能 会 减 小 ， 因 而 反射 波 振 幅 减 小 。 反 义 词 是 
亮点 (bright spot) 。 


Tinoseny 


dipole 





Dinoseis 气 震 

一 种 地 震 震 源 ， 由 于 气体 在 密室 内 爆炸 而 带动 
一 块 平 板 撞击 地 面 。 是 Atlantic Richfield 的 商标 。 
diode transi:tor logic(DTL) 二极管 -晶体 管 远 辑 

(电路) 

dip 倾角 

1。 一 个 平面 与 水 平面 所 成 的 角 。 

2， 地 层 与 水 平面 所 成 的 角 。 

3, 反射 面 或 折射 面 与 水 平面 所 成 的 角 。 

4， 视 倾角 (apparent dip) 是 指 地 震 剖面 平面 
内 的 倾角 分 量 与 水 平面 所 成 的 角 。 

5。 倾角 ( 见 pitch) ， 电 磁 法 中 的 名 词 。 
dip calculation ”倾角 计算 

由 地 震 旅行 时 资料 计算 反射 层 倾角 或 倾角 分 
量 ， 将 倾角 AT 值 转换 为 倾角 。 可 以 包括 对 交叉 排 
列 ( 见 cross~spread) 的 解释 。 由 于 射 线 弯曲 ， 对 
地 面 测量 的 反射 倾角 小 于 反射 层 的 倾角 。 
dip filter 倾角 滤波 器 

见 速度 滤波 器 (velocity filter) 。 
dip line 倾斜 测 线 

垂直 于 感 兴趣 的 反射 界面 走向 的 地 震 测 线 。 
dip log 地 层 倾角 测 井 

用 地 妓 倾 角 测 井 仪 《 见 dipmetor) 测 井 。Dip- 
log 是 Dresser Atlas 的 商标 。 
dipmeter 地层 倾角 测 并 仪 


相关 曲线 电导 率 

















1。 由 测 井 确定 地 层 倾角 的 数值 和 方位 。 见 图 
53a。 电阻 率 倾角 仪 包括 : (a) 用 围绕 测 井 探头 各 方位 
分 布 的 传感器 作 三 个 或 更 多 个 微 电 阻 率 读数 ,b) 有 
一 个 真 方位 读数 ，(c) 一 个 井 斜 或 偏 移 角 读数 ，(d) 
测定 相对 方位 角 ，(e) 一 或 两 个 井 径 测量 。 用 微 电 
阻 率 曲 线 的 相对 关系 来 确定 井 的 各 边 标准 层 深度 的 
差 值 ， 并 根据 这 种 相互 关系 计算 倾角 。 

2。 另 一 种 地 县 倾角 测 井 仪 是 用 三 个 自然 电位 
曲线 ， 三 个 刊 井 壁 的 电极 等 。 

3， 由 上 面 算得 的 地 层 倾角 用 诸如 妖 时 图 或 短 
棒 图 表示 。 见 图 D-11b。 
dip migration ”倾角 偏 移 

见 偏 移 (migration) 。 
dip moveout ”倾角 时 素 

反射 界面 倾角 引起 的 反射 波 至 时 间 的 变化 。 见 
图 R-7 中 的 Ata/Ay。 
dip needle 碰 针 

可 绕 一 水 平 轴 自 由 转动 的 磁 针 。 
dipole 偶 极 

1。 一 对 不 相同 的 极 ， 如 一 对 极 性 相反 的 电极 
或 磁极 ， 它 们 理想 地 无 限 接近 。 

2。 在 电阻 测量 和 激发 极 化 测量 中 近似 于 一 个 
侦 极 场 或 一 个 电压 检测 侦 极 对 的 一 对 相 邻 电极 。 有 
时 称 为 双 极 (bipole) 。 

3。 在 电磁 测量 中 ， 一 个 电场 或 磁场 的 发 射 或 





































































































图 D-11 地 层 倾角 测 并 仪 测 并 〈a》 现场 测 井 资料 《〈b) 计算 后 的 倾角 测 井 图 或 师 妊 图 


dipole 
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接收 天 线 足 够 地 小 以 致 在 数学 上 可 用 一 个 偶 极 代 
表 。 一 个 磁 偶 极 或 电 偶 极 附近 的 场 《 电 场 或 磁场 ) 
与 距离 成 立方 反比 变化 。 

4。 一 个 双 样子 波 (a, b); 如 果 a>b， 则 (a, 
b) 是 最 小 延迟 的 ， 而 《t ,a) 则 是 最 大 延迟 的 。 
dipole array 侦 极 排列 

偶 极 ~ 偶 极 排 列 (dipole-dipole array) 。 见 array 
(排列 ) 。 
dipole-dipole array 侦 极 - 偶 极 排列 

在 激发 极 化 测量 、 电 测量 和 电磁 测量 中 用 的 电 
极 排列 〈 见 array 排 列 ) 。 
dipole field 偶 极 子 场 

地 球 磁场 的 主要 部 分 可 用 一 侦 极 场 代表 。di~ 
pole moment per unit volume 单 位 体积 中 侦 极 距 一 
种 材料 极 化 强度 的 量度 。 单 位 是 每 立方 米 的 安培 米 
数 。 
dipole atrength 侦 极 强度 

见 磁 偶 极 (magnetic dipole) 。 
dip resolution 倾角 分 辨 

1。 由 交叉 排列 数据 计算 真 倾角 。 

2， 识 别 和 区 分 有 近似 倾角 的 两 个 同 相 轴 。 
dip ahooting 倾角 测 深 

一 种 地 震 野 外 方法 ， 构 造 倾角 是 由 反射 资料 
(常常 是 中 心 放炮 排列 ， 见 split spreads) 计 算 的 ， 
并 用 来 绘制 地 下 层 位 。 可 以 包括 单个 排列 、 连 续 剖 
面 或 交叉 排列 〈 见 cross-spreads)。 
dip spectrum 倾角 谱 

1， 表 示 不 同 倾角 发 生 频 率 的 图 。 

2， 有 时 用 于 声 纳 图 ( 见 sonograph)， 显 示 作 
为 视 违 度 〈 或 倾角 ) 和 旅行 时 函数 的 相干 能 量 。 
dip wweeping ”倾角 扫描 

见 声 谱 记 录 (sonogram)。 
dip vector 倾角 向 量 

在 图 上 指示 倾角 方向 的 入 头 。 有 时 箭头 长 度 表 
示 (a) 倾角 数值 ，(b) 等 值 线 间隔 ，(c) 测 线 上 某 
一 部 分 有 明显 的 倾角 。 沿 箭头 写 的 数字 表示 倾角 值 
或 倾角 比率 ， 有 时 也 指 等 级 。 用 来 作为 在 构 制 等 值 
线 图 以 前 在 图 上 标明 数据 的 一 个 方法 ， 也 用 作 孝 示 
数据 分 布 和 可 靠 性 的 分 级 方法 。 
Dirac comb 。 狼 拉 克 梳 状 函数 

一 种 梳 状 函数 〈 见 comb) ;等 间隔 的 5 函数 系列 。 
也 称 shah (得 函数 ) 。 
Dirac function 。 狄 拉 克 函 数 

一 种 5 函数 或 脉冲 。 
direct coupling 直接 粳 合 ， 直 流 四 全 


见 焊 合 (coupling)。 
direct current apparent resistivity 直流 视 电 
蛆 率 


视 电 阻 率 (apparent resistivity)， po= KS。 


direct detection 直接 检测 

可 以 指示 出 瑞 氮 化 合 物 存在 或 不 存在 的 测量 。 
有 时 认为 它 与 亮点 同 义 。 直 接 检测 在 某 些 条件 下 有 
效 ， 但 还 未 发 现 一 通用 的 方法 。 也 称 作 烃 类 直接 检 
汕 或 烃 类 直接 指示 (PHD 或 DHI)。 见 hy'irocarbon 
indicatoro 
direct interpretation 直接 解释 

位 场 问 题 直接 的 数学 解 ， 不 用 预先 算 好 的 曲线 
或 模型 ， 有 时 用 曲线 匹配 〈 见 curve matening) 这 
个 名 称 。 
directional charge 定向 药 包 

药 包 或 组 合 药 包 的 爆炸 波 前 以 近似 于 地 震波 的 
速度 旅行 ， 因 此 沿 所 需 方 向 (通常 是 垂直 方向 传 
播 的 能 量 就 加 强 ， 而 在 别 的 方向 就 互相 抵消 。 在 折 
射 工作 中 ， 水 平定 向 药 包 以 等 于 折射 速度 的 速度 激 
发 ， 使 洛 折射 路 径 的 能 量 加 强 。 有 时 包括 应 用 细 长 
药 包 (broomrstick) 、 延 迟 雷管 、 脉 冲 引爆 器 (im- 
pulso blasters) 或 腊肠 样 炸药 (sansage Towder)。 
directional scanning 定向 扫描 

将 相 邻 记录 道 沿 不 同 倾角 方向 直接 混 波 或 将 其 
中 之 一 倒转 之 后 进行 混合 的 一 种 回放 过 程 ， 这 类 过 
程 称 为 直接 混 波 或 倒转 刘波 。 这 种 方法 可 以 衰减 或 
增强 具有 特定 倾角 的 同 相 轴 。 
directional survey 方向 测量 

1、 测 量 钴 孔 偏离 〈 见 arift) 垂 线 的 方 位 和 倾 
角 。 方 向 测量 常 是 倾角 仪 测 攻 的 一 部 分 。 有 时 它 包 
括 用 连续 井 斜 仪 《potecii-nometer) 作 连 续 测 井 ， 
有 了 时 用 照 像 井 斜 仪 《photoclinometer) 作 离 获 测 
量 。 

2. 一 种 激发 极 化 法 或 电阻 率 法 ， 它 从 一 个 点 
开始 ， 辟 如 从 井 孔 开始 ， 导 找 地 下 异常 体 的 走向 。 
directivity graph 方向 特性 图 

1、 定 向 药 包 〈 见 ,tirectional charge) 或 组 合 
爆炸 激发 后 ， 地 震波 出 射 方向 与 相对 强度 的 关系 
图 ， 常 用 极 座 标 。 见 图 了 D-12。 方 向 性 是 组 合 中 各 
成 份 波 干涉 的 结果 。 

2. 组 合 检 波 相 对 响应 的 图 或 混 波 的 方 向 特性 
图 。 见 图 D-12。 响 应 有 了 时 绘 作 极 座 标 形 式 以 表明 
不 同方 向 来 的 波 的 相对 振幅 ， 但 更 经 常 的 是 绘 成 相 
对 响应 与 倾角 或 视 一 化 倾角 的 关系 。 有 时 这 类 图 给 
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让 六 
( 检 波 及 间距 ) / ( 视 波长 ) 


加 


鸡 近 角 a (Y = 15 
b 








视频 角 (msym) 


(9) 


视 侨 和 角 (ms/m) 
(中 


图 D-12 方向 特性 图 。(a) 定 向 药 包 的 方向 特性 极 座 标 图 ， 表 示 不 同方 向 的 振 伍 。 《b) 三 个 检 波 器 
线性 组 合 方向 特性 曲线 。(c) 6 次 共 深 度 点 选 加 方向 特性 曲线 


成 以 特定 频率 的 视 速 度 、 视 波长 、 某 一 方向 来 的 频 
率 或 视 速 度 等 为 单位 。 垂 直 座 标 常用 对 数 而 不 是 线 
性 〈 以 分 贝 给 出 ) ,注意 用 子 波 和 用 正弦 波 影响 是 很 
不 同 的 ， 因 此 用 固定 状态 的 组 合 响 应 曲线 会 误 入 野 
途 。 频 率 - 波 数 域 的 方向 特性 图 也 可 表示 响应 与 频 
率 的 关系 ， 也 可 见 图 C-4 (chobychev array 契 比 雪 
夫 组 合 ) 。 
direct memory access 直接 存储 访问 

1。 外 部 设备 直接 与 系统 储存 器 之 问 传送 数据 
块 ， 无 需 CPU 的 介入 ， 这 种 方法 提高 了 数据 传输 率 
因而 提高 了 系统 的 效率 。 见 周期 挪用 (cycle steali- 
ng)。 简 写 为 DMA。2. 直 接 存 取 ， 无 需 经 过 在 该 存 
储 器 前 的 存储 器 。 
direct modeling 直接 模拟 

计算 一 模型 的 影响 。 
direct problem 正 问题 

计算 某 一 模型 的 影响 ， 与 由 观测 结果 确定 模型 
的 反问 题 (inverse problem) 正好 相反 。 见 图 Mr 
8，model (模型 )。 
direct recording 直接 记录 

佑 场 强度 正比 于 信号 强度 (或 信号 强度 加 偏差) 


的 磁带 记录 方式 。 
direct wave 直达 波 

直接 走 最 短路 径 的 波 。 有 些 波 尽管 走 的 路 长 ， 
但 仍 早 到 达 ， 原 因 是 它们 以 较 大 速度 运行 。 
Dirichlet condition ” 狄 利 圭 利 条 件 

展开 为 候 立 叶 级 数 的 充分 必要 条 件 :在 任意 区 
段 ，(a)7 (2) 除 有 限 个 点 外 其 余 点 皆 连续 ，(b) 仅 
有 有 限 个 极 大 和 极 小 值 。 
dirty 不 纯净 岩石 

相当 多 数量 的 泥岩 分 散在 颖 阶 中 。 这 种 泥岩 会 
降低 渗透 率 和 有 效 孔 除 度 ， 并 影响 多 种 类 型 的 测 井 
读数 。 泥 和 砂 的 混合 电解 系统 产生 了 广 膜 极 化 效 
应 。 砂 中 的 粘土 颗粒 起 了 有 选择 性 的 离子 得 的 作 
用 ， 而 泥 质 矿 物 表面 的 导电 性 降低 了 电阻 率 。 
discette 软磁盘 

软磁盘 。 也 拼写 成 diskette。 
dise hydrophone 图 片 状 水 听 器 

类 似 于 弯 片 检 波 器 〈 见 bander) 的 压 电 曲 体检 
波 器 。 两 片 压 电 晶体 被 周围 物 拌 开 ， 正 力 使 它们 向 
内 四 聊 ， 形 成 的 应 力 使 晶体 片 的 两 面 上 产生 电压 
diasrete Fourier tramform 离散 伟 立 叶 变 换 
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用 于 计算 有 限时 间 间 同上 的 子 波 的 一 种 传 立 叶 
变换 ， 计 算 所 得 值 仅 按 基 频 时间 间隔 的 倒数 ) 及 
其 谐 波 给 出 。 
disc storage 磁盘 存储 器 

大 容量 的 程序 和 数据 存储 装置 。 储 存 介质 是 一 
有 同心 图 道 的 圆 盘 ， 上 涂 有 磁性 材料 ， 如 铁 氧 化 物 
材料 。 读 写 数据 时 ， 用 一 国定 的 或 可 动 的 读 写 头 置 
于 磁盘 表面 的 数据 道上 。 地 址 眉 是 为 读 写 数据 而 选 
择 的 。 
disjanction 或 门 

“A 或 B" (写作 AUB) 的 逻辑 操作 ， 用 或 门 ( 见 
OR gate 也 称 作 union, 并 ) 实 现 , 见 图 G-1,gate( 门 )。 
dispersion 波 散 ， 离 差 

1. 波 散 

速度 随 频率 变化 从 而 使 波 列 的 波形 畸变。 波峰 
和 波 谷 会 随 波 的 传播 前 进 《 或 后 退 ) 至 波 的 始点 。 
这 就 导致 群 速度 ( 见 group velocity) U 和 相 速 度 

《phase velocity) V 的 区 别 : 
Vv=//(1/) 
U=af/a(l/N) 
式 中 1= 波长，/= 频率 。 
地 震 体 波 的 波 散 在 大 多 数 情 况 下 是 很 小 的 ， 而 面 
波 在 近 地 表 速度 层 中 可 以 看 到 明显 的 波 散 。 见 图 
D-13。 在 大 多 数 地 球 物质 中 电磁 体 波 的 波 散 是 大 


的 。 

2， 离 差 

一 个 统计 学 名 词 ， 指 偏离 标准 值 的 量 。 
频 散 曲线 


dispersion curve 


作为 频率 函数 的 波 速度 图 。 见 normal modes。 
dispersion relation 频 散 关系 

见 希 尔 伯 特 变换 (Hilbert transform) 。 
dispersive filier 波 散 涉 波 器 

不 影响 振幅 谱 的 相 移 滤波 器 〈 见 phase 相 位 )。 
displacement 偏离 

1。 偏离。 所 绘制 的 折射 层 只 是 折射 波 离开 折 
射 层 的 那 一 段 ， 而 不 包括 实际 上 到 达 检 波 器 的 那 一 
段 。 这 一 段 就 则 偏离 距 〈〔 有 时 则 offset 或 transpla~ 
cement) ， 见 图 O-1，offset (偏离 距 ) 。 

2、 断 距 。 断 层 ( 见 fault) 两 边 的 相对 移动 。 

3。 位移 。 地 震 时 质点 离开 平衡 位 置 的 距离 。 
displacement curren: 位 移 电流 

与 电 通 量 密度 随时 间 的 变化 率 成 正比 的 那 种 电 
流 。 在 大 多 数 地 球 介质 中 位 移 电 流 与 电磁 法 所 用 频 
率 范围 内 的 传导 电流 相 比 可 以 忽略 不 计 。 
display 显示 

代表 数据 的 图 件 ， 特 别 是 指 地 震 数据 。 见 图 
D-14。 最 早 的 地 震 记 录 显 示 多 道 振幅 是 用 波形 或 
通常 的 显示 方式 。 变 面积 显示 是 将 波形 下 的 面积 用 
阴影 显示 (党 包括 一 个 基线 并 对 振幅 过 大 的 将 切 )， 
这 是 一 种 改进 ， 使 相干 同 相 轴 更 清晰 。 有 时 也 使 用 
变 密度 ， 但 要 特别 小 心地 处 理 以 便 保留 具有 不 同 灰 
度 的 全 部 图 谱 。 重 全 形式 或 组 合 形式 包括 波形 变 面 
积 或 波形 变 密度 能 同时 保留 各 种 形式 的 许多 优点 。 
也 用 别 种 显示 方式 。 
disseminated sulfide mineralization 漫 染 状 硫 化 

矿 化 




















图 D-13 该 散 《a) 在 佛 克 特 固体 中 子 波 让 形 形 因 波 仇 而 发 生变 化 。(b) 能 重 移 至 后 续 周 期 引起 子 波 波 形变 化 
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图 D-14 显示 方式 。(2) 波形 〈b) 变 面积 〈c) 变 
密度 〈d) 波形 变 面 积 (e) 旋 形 变 密度 

硫化 矿 构 成 星 点 状 和 细 脉 状 散 布 在 岩石 中 ， 含 
量 不 超过 总 体积 的 百 分 之 二 十 。 
dista] 远 源 的 

沉积 单元 的 一 部 分 ， 沉 积 物 来 自 远方 。 
distance meters 测 距 仪 

测量 直线 距离 的 装置 。 发 射 一 光 脉冲 至 一 测 站 
上 棱镜 反射 器 ， 对 反射 回 的 光 计时 。 
distortion ”畸变 

不 是 预期 的 波形 变化 ， 与 调制 这 种 预期 的 波形 
变化 正 相反 。a. 由 于 非 顶 期 的 振幅 - 频 率 特 性 造成 
的 振幅 畸变 。b. 谐 波 畸 变 是 非 线性 贿 变 ， 是 由 输入 
一 定 频率 的 谐 波 产生 的 。 百 分 谐 波 畸变 是 一 个 系统 
或 一 种 成 份 逼真 度 的 量度 。 如 Es 是 基 波 的 均 方 根 电 
压 ，E。 是 4 次 谐 波 的 均 方 根 电压 ， 则 百 分 谐 波 畸 变 
是 : 


100(T ES):/Er 


c. 交 互 调制 畸变 (intermodular distortion) 是 非 线 
性 畸变 ， 它 的 特征 是 输出 频率 等 于 各 输入 频率 成 份 
整数 倍 的 和 及 差 。d. 非 线性 畸变 是 由 于 偏离 输出 与 
输入 的 线性 关系 。e. 相 位 畸变 是 由 于 相 移 随 通 带 内 
的 频率 成 线性 变化 的 ， 但 此 处 零 频率 裁 距 不 是 + 的 
整 倍数 。 当 截 距 是 = 的 整 倍数 时 ， 波 形 不 变 ， 而 波 
形 的 整体 延迟 了 。 见 tinear phase filter (线性 相 
位 滤波 ) 。 
distortional wave 畸变 波 

S 波 。 
distortion point 畸变 点 

产生 畸变 谐 波 变 成 百 分 之 三 ， 有 时 (在 
高 保 真 系统 中 ) 是 百 分 之 一 时 的 输入 振幅 。 对 于 小 
的 输入 这 个 系统 近 于 线性 。 
distortion tail 融 变 尾 

相关 伴随 波 〈correlation ghost)。 地 面 可 控 震 
源 的 谐 波 崎 变 产生 的 假 相 关 ， 特 别 是 二 次 谐 波 《可 
达 基 波 的 百 分 之 三 十 到 百 分 之 一 百 )。 这 种 畸变 尾 
对 下 降 扫描 信号 是 在 相关 峰值 之 后 出 现 ， 而 对 上 升 
扫描 信号 则 出 现在 相关 峰值 之 前 。 
distributed 分 布 

分 布 电路 ， 电 路 中 的 元 件 电阻 、 电 容 、 电 导 像 
传输 线路 中 一 样 是 分 散 的 ， 与 集 总 电路 ( 见 Iumped) 
相对 。 
distributed processing 分 布 ( 式 ) 处 理 

利用 多 路 的 、 联 系 松散 的 处 理 系 统 来 完成 任 
务 。 
distribution function 分布 函数 

描述 一 个 量 小 于 某 一 特定 值 的 概率 关系 。 它 是 
概率 密度 《随机 变量 * 的 概率 密度 已 ( * ) 不 一 定 是 
一 个 正常 的 函数 ) 的 黑 计 积分 : 
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diurnals 每 日 的 

以 一 天 为 一 个 周期 的 现象 。 
diurnal shift 日 移 

由 于 电离 层 的 日 变 引 起 的 无 线 电波 传播 的 日 变 
化 ， 它 将 影响 无 线 电 定位 系统 。 已 出 版 的 表格 可 以 
用 来 校正 主要 的 天 波 变化 ， 如 在 奥 米 伽 (Omega) 
系统 中 一 样 ， 但 不 可 预测 的 局 部 天 波 变化 及 太阳 黑 
子 影响 仍 将 存在 。 
diurnal variation 日 变 

地 磁场 每 日 的 张 沙 ， 主 要 与 电离 层 的 定时 变动 
有 关 。 振 幅 和 相位 随 季节 和 纬度 而 变 ， 可 达 407。 
givergence 发 艇 ， 散 度 


divergence 7 


D-layer 





1。 发 舟 。 由 于 几何 面 的 扩大 而 产生 的 波 前 振 
由 的 减 小 。 对 于 体 波 ， 能 量 随 球面 波 前 的 扩张 而 扩 
散 ， 使 得 能 量 密度 随 距离 的 平 方 而 成 反 比 例 变化 
《球面 发 散 spherical divergence) 。 对 于 面 波 ， 能 
县 密度 随 距离 成 反比 例 变化 〈 柱 状 发 
divergenne)。 管 状 波 则 不 会 有 发 散 产生 的 能 量 损 
失 。 注 意 能 量 密度 也 会 因 其 他 原因 而 减少 。 





2. 散 度 。 一 个 向 量 场 的 散 度 如 
div V=V'v= 台 + 多 + 多 + 


divergence theorem 艇 度 定理 

穿 过 一 个 面 的 通 量 %〈 或 在 所 包 的 面 .上 的 向 量 
通 量 密 度 g 的 积分 ) 等 于 通 量 密度 的 获 度 在 该 面 所 
包 的 体积 上 的 积分 。 也 称 高 斯 定理 〈Gznss theo- 
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divergent reflections 分 叉 反射 
一 种 反射 模式 ( 见 图 R-8)， 它 指示 差异 沉 
陷 。 
diversity stack 亲 异 迭 加 
1. 一 种 加 权 光 加 ， 权 系数 反比 于 某 一 区 间 内 
的 平均 功率 。 用 于 垂直 选 加 以 避免 偶然 的 大 噪音 脉 
冲 〈 如 通讯 呐 音 ) 以 控制 到 加 记录 ， 也 用 于 共 深 度 
点 运 加 ， 以 便 区 别 对 待 地 滚 波 和 相似 的 高 振幅 波 


0 


时 间 


列 。 

2。 将 超过 某 一 门槛 值 的 振幅 全 部 排除 ， 而 不 
是 仅仅 只 给 一 个 小 的 权 的 这 样 一 种 玲 加 。 小 于 这 一 
门槛 值 的 报 幅 不 受 影响 。 
diving waves 潜水 波 

在 有 强烈 速度 梯度 地 带 的 折射 波 ， 它 可 使 向 下 
入 射 的 地 震 射 线 反 转 而 同 到 地 面 ， 在 一 定 的 炮 检 距 
处 可 以 如 折射 波 一 样 观 测 到 ， 而 实际 上 射线 并 没有 
通过 清晰 的 折射 界面 。 见 图 D-15。 如 果 这 里 没有 
速度 倒转 ， 则 用 Wie-hert-Herslotz 积 分 法 可 由 潜水 
波导 出 速度 分 布 。 也 见 Blondeau method 《布朗 多 
法 )。 
Dix formula ”迪克 斯 公式 

一 系列 平坦 的 平行 层 的 反射 中 第 * 层 速 度 rw 
《最 速度 ) 为 

VE= (3 了 DA 一 和 

式 中 六 -及 F。 是 由 基准 面 到 该 层 项 、 底 板 反射 层 
的 平均 速度 ， 而 {-! 及 刀 是 它们 的 旅行 时 。 这 个 公 
式 对 不 符合 迪克 斯 公式 的 假设 条 件 的 情况 计算 的 层 
速度 有 时 会 是 错误 的 。 
D-layer D 层 

1。 电离 层 的 最 内 层 。 存 在 于 50 一 90 jcn 高 度 
处 ， 只 在 白天 存在 ， 它 反射 极 低频 、(ELF) 、 甚 低 
频 (VLF) 和 低频 (LF) 波 ， 吸收 中 频 《MF) 和 
部 分 高 频 《HF》 波 。 
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图 D-15 


洪水 下 。 由 于 速度 的 重 直 娜 度 引 起 针线 守 烛 ， 





人 在 下 面 的 习 中 过 灾 符 沫 灾 六 名 租 更 估 


，DMA 


a dopplet 





2 地 球 内 部 的 earth 
ring《 地 球 分 层 ) 。 
DMA 直接 存储 访问 

见 direst memory accesso 
DNMO ”差异 正常 时 差 

见 Differential normal moveout。 
doghouse 仪器 杨 

在 野外 放 有 地 震 记 录 仪 的 小 屋 或 汽车 。 
dog-leg “ 狗 腿 ” 

测 线 或 钻 孔 突然 的 转弯 。 
domain 域 
.与 独立 变量 的 参数 有 关 。 在 频率 域 (fre~ 
quen'y domain)， 频 率 看 作 可 以 运算 的 变量 ， 在 时 
间 域 ， 是 记录 时 间 ， 在 频率 - 波 数 域 或 频率 - 波 数 空 
闻 变 量 是 频率 和 波 数 ， 等 等 。 

2。 可 以 假设 为 一 个 独立 变量 的 一 个 数组 。 

3。 单 一 方向 的 磁化 区 域 ( 磁 矩 互相 平行 )， 在 
改变 磁化 时 作为 一 个 单元 行动 。 

4。 一 种 给 定 的 岩 性 或 环境 的 面积 。 
dome 丘 , 论 隆 

岩层 倾向 在 所 有 方向 上 都 是 离开 中 心 区 的 一 种 
构造 ， 例 如 盐 丘 。 
dominant frequency 主 频 率 

测量 接连 两 个 波峰 或 波 谷 之 间 的 时 间 ， 求 其 倒 
数 便 得 主 频率 。 见 图 W-2。 
dominant wavelength 主 波长 

与 主 频率 相 联系 的 波长 。 见 
ney 
donor 施主 

见 玉 型 半导体 (n-type semiconductor)。 
doodlebugger 探矿“ 魔物” 

地 球 物理 学 家 在 野外 工作 用 的 ， 用 起 来 很 可 
笑 ， 意 思 是 不 科学 的 。 
doppler count 多 普 勒 计数 

1， 对 在 一 定时 间 内 的 周期 数 进行 计数 ， 如 在 
卫星 导航 中 用 的 。 卫 星 发 射 一 个 常 频 ， 由 于 卫星 相 
对 于 观测 站 有 一 个 速度 ， 所 以 视频 率 是 变化 的 〈 见 
doppler effect 多 普 勒 效应 )。 由 几 个 接连 的 时 间 间 
隔 内 的 统计 数 可 以 算出 最 近 路 程 的 时 刻 和 距离 。 知 
着 了 卫星 在 此 一 时 刻 的 位 置 ， 测 站 的 位 置 就 可 以 确 
定 了 。 

2。 多 普 勒 计数 也 用 于 多 普 勒 雷达 《 见 doppler 
radar) 和 多 普 勒 声 纳 ( 见 doppler sonar)。 
doppler effect 多 普 勒 效应 

信号 源 与 接收 器 作 相对 运动 时 波 的 视频 率 就 会 


一 层 。 见 图 二 





laye- 





lominant frequo- 


有 变化 。 当 两 者 接近 时 ,频率 就 增高 ,两 者 分 离 时 就 
降低 。 对 志波 与 水 波 , 观 测 频率 /。、 由 波源 频率 /。、 
传播 速度 V 、 波 漂 速度 7, 及 观测 者 速度 7。 人 
向 的 速度 分 量 ) 确定 ; 





这 个 关系 对 光波 和 无 线 电波 则 稍为 有 些 不 同 ， 这 是 
因为 相对 论 影 响 ， 并 且 光 速 不 管 光源 和 观测 者 是 否 
运动 ， 总 是 一 个 常数 : 





见 doppler navigation (多 普 勒 导航 )。 
doppler navigation 多 普 勒 导航 

让 和 的 开 生生 和 相 全 和 的 拓 称 必 生 和 
种 定位 系统 。 常 指 多 普 勒 雷达 〔 对 飞机 ， 见 dopp- 
ier radar) 或 多 普 勒 声 纳 ( 对 船舶 , 见 dopplor so- 
nar)， 有 时 指 卫星 导航 〈 见 satellite navigation 及 
dopplor count 多 普 勒 计数 )。 
doppler radar 多 普 勒 需 达 

飞机 上 用 的 一 种 无 线 电 定 位 系统 。 一 束 无 线 电 
波 由 飞机 上 发 射 至 地 面 ， 各 种 地 瑶 将 无 线 电波 反射 
回来 ， 又 在 飞机 上 接收 。 因 为 飞机 上 的 发 射 机 是 在 
运动 中 的 ， 讯 号 就 会 经 历 一 种 频 移 〈 多 普 勒 效应 ， 
见 dopplor effeot)， 将 它 测量 下 来 并 换算 出 飞机 的 
速度 。 在 飞机 上 有 一 架 计 算 机 ， 对 一 定时 间 间 隔 内 
的 速度 进行 积分 以 确定 飞机 的 位 置 。 事 实 上 有 一 对 
发 射 机 发 射 的 无 线 电 波 东 向 飞机 头 部 和 尾部 发 射 用 
以 确定 向 前 的 速度 ， 另 一 对 无 线 电波 束 向 飞机 左右 
发 射 以 确定 横向 速度 。 这 种 排列 就 象 多 普 勒 声 纳 
( 见 doppler sonar) 中 所 用 的 〈 见 图 58) 。 多 普 勒 数 
据 连 同 罗 盘 航向 一 起 给 出 飞机 的 方向 。 在 水 上 测 得 
的 速度 大 约 要 小 0.5%， 因 为 水 面 本 身 也 在 运动 。 
doppler shift 多 普 勒 频 移 

1。 由 于 多 普 勒 效应 产生 的 观 测 频 率 的 改变 。 

2。 在 动 校正 时 大 炮 检 距 地 震 道 由 于 拉 长 而 产 
生 的 频率 向 低频 方面 移动 。 说 它 是 多 普 勒 效应 仅 是 
类 似 而 已 。 
doppler sonar 多 兽 勒 声 纳 

以 多 普 勒 效应 为 基础 的 船用 声 定 位 系统 ， 类 似 
于 多 普 勒 雷达 ( 见 doppler radar) ,只 是 所 用 的 是 声 
波 . 四 个 换 能 器 发 射出 四 个 声波 束 * 疝 前 向 后 及 向 两 
边 ， 并 接收 它们 由 海底 来 的 反射 。 见 图 D-16( 用 四 
个 波 东 就 可 将 船舶 的 旋转 ， 倾 斜 及 偏 航 影 响 除去 ) 。 
由 反射 波束 的 频 移 就 可 以 计算 船舶 的 速度 。 将 这 种 
过 度 测量 与 回转 罗盘 航向 一 起 可 以 给 出 船舶 的 位 
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海底 项 区 的 轨迹 \ 


如 D-16 多 普 勒 南 纳 








图 D-1? 点 位 图 版 《二 维 )。 一 给 定 剂 面 上 的 质量 异常 在 原点 的 重力 效应 是 kPm，P 是 密度 差 ，# 
是 位 于 异常 体内 的 点 数 ，* 是 比例 常数 


‘bos 


downholé 





置 。 水 深浅 于 600 一 1000 匡 尺 时 只 包 活 由 海 底 来 的 
反射 〈 海 底 型 )， 当 水 深 大 于 600 一 1000 英 尺 时 还 包 
括 散 射 回 返 的 波 〈 体 积 交 混 回响 型 或 水 迹 型 )， 这 
就 会 大 量 损失 精度 。( 多 普 勒 声 纳 换 能 器 的 安装 示 
于 图 S -3， 见 seachost 海 腕 )。 
DOS 磁盘 操作 系统 

iisc operating system 的 编写 ， 见 operating 
system (操作 系统 )。 
dot chart 点 位 图 版 

计算 一 个 物体 的 理论 重力 (或 其 他 位 》 效 应 的 
图 版 。 见 图 -17. 将 点 位 图 版 重 迭 在 通过 该 物体 的 
一 定 比例 尺 的 剖面 上 ， 落 于 物体 轮廓 线 内 部 的 点 数 
乘 上 异常 密度 就 得 到 图 版 原点 处 与 重力 影响 成 正比 
的 数值 。 然 后 将 图 版 移 到 另 一 位 置 ， 计 算 点 数 ， 又 
得 出 另 :的 重力 影响 ， 如 此 进行 下 去 ， 直 到 确 
定 每 一 点 的 重力 值 。 许 多 图 版 都 假定 垂直 于 图 版 方 
向 的 物体 分 布 延伸 至 无 限 。 为 消除 这 种 限制 就 必须 
作 端 点 校正 。 也 称 作 格子 量 板 〈8raticule) 。 
dot product 点 乘 

向 量 X = (Xi XXXw) 与 向 量 = (rn 
Ta Ya Ya) 的 点 乘 是 于 ,了 = (XiYi，Xaya 
点 乘 的 逆 是 (Xie，Xrn-m 
……，Xoy))。 与 向 量 乘 ( 见 cross product) 












ar 
ayYw-ay 
比较 。 
double Bouguer correction 双重 布 格 校正 

在 海底 油 昌 要 校正 到 海平 面 时 所 作 的 布 格 校正 
( 见 Bouguer correction)， 包 括 消 除 测 点 以 上 海水 
向 上 的 引力 的 校正 和 用 赫 代 密度 代 赫 海水 层 密度 所 
作 的 另 一 校正 。 在 矿井 或 钻 孔 内 测量 时 也 需 作 类 似 
的 双重 校正 。 
double layer 双 层 

分 子 离子 层 和 在 固 液 界面 上 的 偶 极 层 。 这 可 以 
电 模拟 为 电容 器 ， 电 荷 被 因 体 分 开 ( 相 当 于 电极 )， 
电荷 集中 于 定向 的 离子 或 偶 极 。 在 电极 上 有 一 个 固 
定 的 离子 吸附 层 叫 作 内 亥 姆 答 兹 双 层 (inner He- 
molz douple 1ayer) 。 而 在 电解 波 中 离子 过 剩 而 形 
成 扩散 层 〈 外 刻 姆 专 效 双 层 outer Hehnholz double 
layer)， 常 具有 与 电极 相等 的 电荷 ， 但 极 性 与 固定 
层 相反 。 双 层 厚 度 小 于 100 埃 (1 埃 = 10-"m)。 
double layer capacitance 双 层 电容 

由 于 在 电极 与 电解 液 之 间 的 界面 上 电荷 双 层 
( 见 double layer) 的 存在 而 产生 的 电容。 实际 效 
时 上 它 与 瓦尔 堡 阻抗 〈( 见 Warburg imperlamos) 是 
并 联 的 。 
double layer Weathering 双 层 风化 亮 校正 








必须 作 两 个 清晰 地 分 开 的 相 邻 低速 层 校正 的 情 
况 。 
double precision 双 精 度 

保留 一 个 量 的 数字 《位 数 》 比 计算 机 通常 所 用 
要 多 一 倍 。 
double-run ”往返 观测 

对 测 线 作 重 复 测量 ， 回 到 同一 个 参考 点 以 增加 
确定 程度 而 不 产生 误差 。 在 只 连接 一 个 独立 参考 点 
的 情况 下 无 法 使 用 。 
doublet 双 极 子 

1. 一 个 双 值 子 波 《a，5)。 如 果 1aj 二 151， 则 
《a，8) 是 最 小 相位 的 ， 如 果 1a1<<151， 则 是 最 大 
相位 的 。 有 时 称 为 偶 极 子 〈 见 dipnle) ， 

2. 正 的 相 位 移 紧 跟 负 的 相位 移 ， 如 同 在 双 极 
调制 〈 见 doublet modulation》 中 所 用 的 。 

3. 狄 拉克 8 函数 的 一 次 导数 。 
doublet filter 双 极 滤波 

只 包含 两 个 非 零 值 的 数字 滤波 器 。 
doublet modulation ” 双 极 调制 

一 种 相位 调制 方案 ， 在 卫星 定位 时 用 于 对 广播 


信息 进行 编码 。 一 个 2 二 ms 的 正 69 度 相 移 紧 跟 一 
个 负 60 度 相 移 (图 D-18)， 这 样 就 没有 净 相 移 ， 不 


会 给 多 普 勤 测量 带 来 误差 。 每 一 位 包含 两 个 这 样 的 
双 极 子 ， 符 号 相反 ， 相 隔 5ms。 
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图 D-18 双 极 子 相位 调制 码 。 用 于 卫星 定位 中 的 
信息 

Douglas sea state 道格拉斯 海 况 

海上 波浪 高 度 标 准 . 见 图 B-l (Besufort num- 
ner 苯 福 风 级 ) 。 
downdip 下 降 ， 下 倾 ， 沿 倾斜 向 下 

梯度 的 方向 。 锣 如 ， 使 反射 层 或 绕 射 层 倾向 检 
波 器 的 测量 方向 。 
downhole ground ”并 下 接地 

一 种 长 电极 ， 访 在 测 井 探头 上 方 某 一 距离 处 
(多 于 是 1007t) 测 间 电缆 上 ， 或 者 将 其 正好 挂 在 
套 管 之 下 ， 用 作 参 考 电极 以 代替 地 面 的 参考 电极 。 
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用 于 自然 电位 因 地 表 容易 导电 而 受 干涉 或 有 大 地 电 
流 干扰 的 情况 。 
downhole method 井下 方法 

1。 一 种 工程 地 震 方 法 。 震 源 在 地表， 井下 置 
一 夹 紧 的 三 轴 检 波 器 ， 测 量 ? 波 和 S 波 的 速度 。 常 
用 定向 震源 增强 S 波 能 量 。2. 一 种 探测 钻井 附近 区 
域 性 质 的 激发 极 化 法 。 用 一 测量 电极 或 一 供电 电极 
在 井下 ， 其 余 电极 都 在 地 表 。 见 in-hole 
thod。 
downlap ”底部 不 整合 ， 下 超 

岩层 的 下 倾 端点 与 沉积 单元 基底 以 不 整合 形式 
相 接触 。 见 图 R-8。 
downstairs ”在 分 母 中 

意 指 在 一 个 分 数 的 分 母 中 。 
downsweep 下降 扫 描 

可 控 震 源 扫 描 频 率 随时 间 降低 。 
down-the-hole IP method ”并 地 激发 极 化 法 

勘探 钻井 附近 区 域 的 激发 极 化 法 ， 用 一 个 电位 
电极 或 电流 电极 放 人 并 中 ， 另 一 电极 置 于 地 表 。 与 
并 中 激发 极 化 法 〈 见 in-hole IP method) 比较 。 
downward continuation “向 下 延 拓 

根据 在 某 一 水 准 面 的 位 场 ( 例 如 重力 位 场 》 测 
量 值 确定 较 低 水 准 面 上 的 位 场 值 的 过 程 。 这 种 位 场 
通过 异常 体 边 界 时 是 不 连续 的 ， 因 此 当 接触 到 异常 
源 的 深度 时 ， 位 场 变 得 尖锐 ， 并 且 在 到 达 异 常 体 深 
度 时 会 较 好 地 勾 划 出 异常 体 的 轮廓 ， 而 继续 向 下 延 
拓 时 就 会 出 现 变化 无 常 的 情况 。 数 据 中 的 噪音 会 使 
向 下 延 拓 不 能 成 功 地 应 用 。 
dowser 用 “魔杖 ”探矿 者 

用 不 科学 的 方法 勘探 水 和 石油 的 人 。 
drag bit 刮刀 钻头 

一 种 带 有 固定 刀片 的 钻头 ， 当 钻头 旋转 时 在 炮 
井 底部 刮 侧 和 切割 。 见 图 马 -3，bit( 钻 头 )。 
drape 披 盖 

围绕 一 个 特殊 岩 体 覆盖 。 如 礁 ， 常 常 是 不 同 压 
密 的 结果 ， 有 时 包含 原始 倾角 。 披 盖 也 可 以 由 断层 
产生 。 
drape flown 区 域 性 飞行 

以 相对 平均 地 表 高 度 一 常数 距离 而 非 相 对 海平 
面 一 常数 距离 的 一 种 地 球 物理 航 测 飞 行 “ 平 均 ”的 
意思 是 它 取决 于 飞行 的 不 同 距离 。 
drift 源 移 ， 漆 夸 ， 偏 移 ， 偏 离 

1. 漂 移 。 测 量 参 考 值 逐 浙 轻 微 地 变化 。 如 果 漂 
移 随时 间 是 缓慢 而 稳定 的 ， 则 由 麻 移 产生 的 差 值 可 
由 在 原先 现 测 的 同一 点 上 读数 而 确定 ， 并 将 差 值 在 
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两 点 间 按 比例 分 配 。 重 力 仪 的 漂移 可 能 是 由 于 随 着 
一 天 的 进展 仪器 逐渐 发 热 而 产生 的 ， 或 者 是 由 于 弹 
簧 “疲劳 ”而 产生 的 。 漂 移 与 跳 变 《taro》 不 同 ， 
跳 变 是 参考 值 尖 锐 的 、 突 然 的 变化 。 

2. 漂 砾 。 冰 积 层 ， 它 随 位 置 而 变化 。 因 此 在 
地 震 记录 中 要 作 可 变 校正 。 它 的 影响 与 风化 层 同 。 
这 就 需要 对 整个 洒 砾 层 和 它 顶 部 的 低速 层 作 双 层 风 
化 校正 ( 见 double-layer weathering)。 

3。 偏 斜 。 钻 孔 的 偏 任 。 念 斜 角 或 钻 孔 的 偏离 
是 指 钻 孔 轴 与 铬 垂 线 的 洋 角 。 偏 斜 方位 是 指 通过 钻 
孔 的 钻 垂 面 与 真 北 的 严 角 。 

4。 偏离 。 用 肖 兰 〈Shoran》 定位 系统 测量 对 
一 个 固定 点 的 相对 位 置 。 测 量 对 第 二 个 固定 点 的 相 
对 位 置 称 作 变 率 〈rate) 或 变 域 range)。 偏 离 和 
变 率 值 对 确定 一 个 点 位 都 是 必需 的 。 
drill 钻机 

钻 孔 的 设备 。 通 常 指 旋转 外 (图 D-19)， 经 常 
装 在 卡车 上 并 用 机 械 传动 。 设 法 使 钻 杆 旋转 ， 并 用 
水 泵 使 流体 〔 空 气 、 水 或 泥浆 ) 循环 。 使 流体 进入 
钻 杆 冲洗 钻头 的 岩 屑 ， 并 将 岩 悄 通 过 并 整 与 钻 杆 之 
间 的 环形 空间 返回 地 面 。 在 某 些 情 况 下 也 使 用 轻便 
钻 、 水 力 喷射 个 〈 见 jets) 、 顿 钻 或 电缆 钻 具 以 及 空 
气 爆炸 设备 。 
drill collar 钻 多 - 

装 在 钻头 上 方 的 管 辟 加 厚 的 重型 钻 杆 ， 用 来 使 
钻头 加 重 以 帮助 它 较 快 地 吃 进 岩 县 。 见 图 D-20。 
driller's log 钻井 班 报 

钻 过 地 尼 的 记录 。 
drilling 电 测 深 

电 测 深 ( 见 souncing)。 
drilling break 钻 进 突变 

由 于 地 层 的 变化 ， 钻 头 穿 透 速度 加 大 ， 常 常 指 
示 穿 透 了 孔隙 带 。 
drilling-time log 钻 时 景 井 

钻 过 一 单位 地 层 厚度 所 需 时 间 的 记录 。 
drill pipe 钻 杆 

装 有 钻头 ， 钻 井 流体 通过 它 而 循环 ， 并 为 钻机 
带动 施 转 的 一 种 管子 。 
drili-pipe log 钻 杆 测 井 

由 具有 记录 机 制 的 井下 仪器 获得 的 一 种 测 井 记 
录 ， 它 包含 自然 电位 和 短 电 位 及 长 电位 、 电 极 系 测 
井 记 录 。 测 井 仪 放 人 销 杆 ， 下 井 的 软 电极 系 被 聚 入 
钻头 。 在 钻 孔 提升 的 过 程 中 用 磁带 作 测 井 记录 。 碳 
带 回放 得 到 测 并 曲线 。 是 Welex 的 商标 。 
DRM 沉积 剩 磁 
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沉积 《 碎 悄 ) 剩余 磁性 。 
drop ”还 重 ， 消除 

1, 洲 重 

将 重 物 落 到 地 上 以 产生 地 震波 . 见 thumper ( 锤 
击 器 )。 

2、 消 除 。 
drop along 逐 点 融 击 

供 共 深度 点 耸 加 〈 见 common-depth-point) 用 
的 落 重 记录 。 
dropout 丢 码 

在 对 玖 带 进行 读 写 时 信息 的 损失 。 往 往 是 由 于 
磁带 的 缺陷 或 磁带 表面 或 磁头 的 脏 物 引起 的 。 
dropped coverage 覆盖 到 炮 

地 震 测 线 上 未 激发 的 部 分 ， 也 许 是 容许 的 ， 或 
者 是 由 于 测 线 通 过 的 需要 或 是 避免 危险 。 
drop-point 落 重 点 

地 面 上 重 锤 下 落 的 点 ， 用 来 模拟 炮 点 。 见 thu- 
mper 〈 锤 击 器 )。 
Dropter 空投 式 冲击 震源 

一 重 物 从 直升机 上 落下 冲击 地 面 ， 用 做 地 震 
源 。CGG 的 商标 名 。 
dry hole 干 井 ; 无 利 置 险 

1. 一 口 井 被 判明 无 能 力 产 出 经 济 的 石油 、 天 
然 气 或 地 下 热 液 量 。 在 这 样 的 井上 作业 是 以 “堵塞 
井口 和 舍 弈 ”( 简 写 P&A) 代 在 “完成 "。2. 任 何 
无 利润 的 勘探 冒险 。 
dry steam 干 蒸 汽 

1， 状态 在 水 蒸汽 〈 压 ) 曲线 之 上 的 蒸汽 ， 即 
其 始 大 于 在 该 压力 下 与 水 平衡 的 燕 汽 的 恰 。2、 全 部 
质量 是 以 燕 汽 形式 存在 ， 称 干 燕 汽 。 见 steam qua- 
lity。 
DSS 深 地 震 测 深 

deep seismic sounding 的 缩写 。 一 种 长 地 震 勘 
探 剖面 〈 当 用 折射 )， 目 的 是 研究 地 壳 、 莫 氏 面 和 
上 地 慢 。 
DTL 二极管- 品 体 管 池 辑 “电路 ) 

见 Diode transistor logic。 
dual 双 讲 记录 

对 同一 输入 作 平 行 记录 。 平 行 或 双 套 记录 常用 
不 同 的 放大 系统 〈 不 同 的 增益 、 滤 波 等 )。 折 射 党 
用 双 套 记录 ， 一 套用 高 增益 以 产生 尖锐 的 初 至 ， 另 
一 套用 低 增益 以 便 能 检测 续 至 波 。 
dual induction log 双 感 应 测 井 

包括 不 同 探测 深度 的 两 条 感应 曲线 的 感应 测 井 
( 见 induction log)。 通 常 与 浅 探测 的 聚 焦 电阻 率 


测 井 如 线 侧 向 测 井 一 起 进行 。 
dual polarity section 双 极 性 剖面 

给 波峰 和 波 谷 以 同 样 权 的 剖面 。 在 变化 的 区 
域 ， 有 时 波 谷 着 红色 而 波峰 为 蓝 色 ， 或 许 用 一 些 其 
它 着 色 规 则 。 
dump ” 转 储 ， 被 这 关机 

1 转 储 。 为 了 检查 磁带 或 别 的 存储 器 的 内 容 
而 读 出 。 

2。 被 迫 关机 。 非 故意 地 关闭 计算 机 ， 如 断 电 
时 。 
duplex 双 工 

用 两 条 线路 同时 独立 地 传输 数据。 与 半 双 工 
( 见 balf-duplex》 比 较 。 
dummy losd 庶 负载 

1， 在 脉冲 方法 发 射 器 的 工作 周 期 内 切 断 电 源 
时 用 一 个 接地 匹配 电阻 来 平衡 发 射 器 的 输出 负载 。 

2， 在 检验 和 维修 期 间 不 需 要 发 射 能 量 ， 就 用 
一 个 虚 负 载 来 作 发 射 器 的 负载 。 
duplication check 重复 检查 

见 check。 
duty cycle 工作 周期 

1 开关 接 通 时 的 时 间 部 分 。 

2。 在 一 个 发 射 器 (如 激发 极 化 发 射 器 ) 的 一 
整 周期 内 电流 传送 所 占 时 间 的 百分比 。 
dyadic 二 阶 张 量 

二 阶 张 量 。 
DWT 深井 测 温 仅 

TDeep well Thermometer 的 缩写 ， 作 井 温 测 井 
记录 的 探头 。 
dynamic correctioms 动 校正 

正常 时 差 校 正 ( 见 normal-moveout correc- 
tions) 或 与 记录 时 间 有 关 的 校正 。 
dynamic correlation ”动态 相关 

一 种 速度 分 析 程序 。 它 对 不 同 炮 检 距 的 各 个 道 
进行 互相 关 ， 将 相 邻 几 个 地 下 点 的 各 个 相似 道 对 的 
互相 关 进行 相 加 ， 井 按 炮 检 距 平方 的 差 依次 显示 这 
些 互相 关 , 检 测 同 相 轴 ,对 这 些 同 相 轴 计算 剩余 动 校 
正 及 选 加 速度 。 是 地 球 物理 服务 公司 Geophysical 
Service Inc 即 GSI) 的 程序 。 
dynamic memory 动态 存储 器 

一 类 半 导 件 存储 器 ， 其 电容 上 电荷 的 存在 或 缺 
失 表 示 二 进 制 存储 单元 的 状态 。 电 荷 要 周期 性 地 补 
充 。 
dynamic range 动态 范围 

1。 最 大 可 恢复 信号 (给 以 一 定 的 干扰 水 平 ) 对 
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图 D-21 用 二 进 制 增益 记录 系统 中 信号 幅 值 说 明 动态 范围 。 阴 影 区 代表 不 可 恢复 信号 


最 小 可 局 复 信号 的 比 。 常 将 系统 的 噪声 水 平 取 作 最 
小 可 恢复 信号 ， 动 态 范围 也 常 这 样 定义 。 可 是 即使 
信号 掩盖 在 噪声 中 也 常 可 以 提取 出 来 。 怎 样 才能 解 
决 这 种 模 楼 两 可 呢 ? 如 果 整 个 信号 提取 过 程 考虑 到 
动态 范围 的 定义 而 不 是 只 考虑 记录 的 仪器 设备 ， 那 
就 可 以 明白 。 

2。 对 于 直接 记录 的 磁带 ， 噪 声 水 平 是 指示 经 
记录 的 磁带 ;带宽 需要 说 明 ， 因 为 带宽 窗 时 动态 范 
国 增 大 。 标 准 磁带 的 最 大 动态 范围 大 约 为 504B， 
高 输出 磁带 的 动态 范围 大 约 为 604B。 在 数字 记录 
中 动态 范围 受 字 长 的 限制 ， 一 个 13 位 字 的 动态 范围 
大 的 为 864 分贝。 

3。 一 个 仪器 不 改变 标尺 所 能 记 录 和 读 出 的 最 
大 读数 与 最 小 读数 《 常 为 噪声 水 平 》 的 比 。 


4。 偶 而 也 用 在 指 有 效 位 ， 即 能 使 一 个 已 出 现 
的 大 信号 产生 可 测 知 的 有效 的 ) 变 化 的 最 小 信号 。 
例如 用 有 效 位 数 表示 。 

见 图 D-21。 
dynamic similarity ”动态 相似 性 

在 物理 模拟 中 模型 质量 与 实际 质量 之 比 。 见 
modeling theory。 
dynamite 届 性 硝 甘 炸药 ， 高 能 炸药 

一 种 高 能 炸药 ， 是 用 硝化 甘油 与 纤维 素材 料 混 
合 而 成 。 现 在 指 任意 的 高 能 炸药 。 
Dynasource Dynasource 震源 

一 种 地 起 震源 ， 它 用 以 空气 为 动力 的 活塞 挤 击 
一 机 械 板 产生 震动 。EG 和 6G 的 商标 。 


E 


earth 大 地 ， 接 地 

大 地 ， 用 做 参考 电位 。 
earth holography 地 球 全 息 

一 个 单一 频率 车 源 产生 的 波 组 与 一 个 干涉 波 一 
起 记录 。 结 果 产生 的 全 息 图 用 光照 射 可 使 人 们 “看 
到 ”产生 该 波 组 的 构造 。 
earth layering ”地球 分 层 

地 球 的 地 球 物理 模型 常 被 假定 为 包含 一 些 水 平 
的 或 同心 贺 的 晨 , 它 们 是 均匀 各 向 同性 的 ,速度 是 均 
匀 变 化 的 ， 深 部 层 位 示 于 图 E-1。 直 达 了 波 的 射线 
和 波 前 示 于 图 E-2。 也 可 见 到 直达 S 波 、 各 种 反射 
体 波及 面 波 。 
Earth' s magnetic field 地 磁场 


见 msgnetic field of the Earthy normal mag- 
notic fiold。 
earthquake 地 震 

由 于 断层 或 火山 产生 的 地 球 的 突然 运动 。 地 震 
按照 它 的 震源 深度 分 类 ， 小 于 60km 为 浅 震 ， 小 于 
300km 为 中 震 ， 大 于 300 公 里 为 深 震 〈 有 时 大 于 450 
km)。 一 个 区 域 的 地 震 度 ( 见 seismicity》 就 是 这 个 
区 域 发 生地 震 的 可 能 性 。 地 震 释 放 的 某 些 能 量 以 地 
震波 的 形式 发 射 。 


earthquake prediction 天然 地 震 预 报 


地 震 学 的 一 方面 ， 研 究 地 震 进 程 的 条 件 、 预 兆 
等 ， 其 目的 是 预测 即将 发 生 的 地 震 的 量 级 、 时 间 、 
位 置 。 








图 E-1 地 球 分 层 各 带 名 称 
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图 E-2 地 震 P 该 波 前 和 哮 线 
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图 E-3 ”地震 图 2) 垂直 分 量 〈b) 水 平分 量 之 一 
carthquake veiumology 天 然 地 震 学 进行 。 在 不 同 下 离 可 以 检测 到 不 同类 型 的 波 。 不 同 


研究 天 然 地 震 和 它 所 产生 的 地 震波 作为 了 解 地 波 至 之 间 的 时 间 间 隔 央 定 于 震中 到 测 站 的 距离 。 强 
球 构造 的 方法 。 由 于 天 然 地 过 产生 的 显示 有 几 种 小。 度 ( 见 intensity) 是 特定 地 点 地 表 震 动 幅度 的 量度 。 
至 的 典型 地 震 记录 示 于 图 -3。 对 这 张 区 识别 不 同 。 县 级 ( 见 magnitarte) 蚌 地 震 所 释放 的 能 基 的 量度 。 
波 至 的 讨论 在 “ 波 的 标志 ”( 见 wave_ notation) 项 下 。 Earth tide 固体 潮 
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Fr-field 





由 地 球 、 月 亮 、 太 阳 组 成 的 系统 的 引力 效应 引 
起 的 地 球形 变 。 这 效应 可 使 固体 地 球 产生 形变 位 移 
高 达 10cm。 
easting 东 向 分 量 

测 线 的 向 东 分 量 。 见 
eccentering arm 偏心 辟 

将 探头 压 使 紧 贴 并 壁 的 装置 。 
eccentric anomaly 偏心 异常 

表示 椭 加 轨道 (参数 方程 》 上 一 点 位 置 的 一 种 
方法 。 见 图 E-9,eltipticity〈 酉 加 率 )。 
Ny 偏心 率 

。 中 间 才 雹 排列 时 雹 点 不 在 中 心 或 不 下 直入 

证 的 程度 。 当 在 海上 记录 使 用 一 个 单独 
的 放炮 船 时 会 发 生 这 种 情况 。 

2.。 一 个 椭圆 长 轴 之 半 与 售 点 到 中 心 点 距离 之 
比 。 见 图 E-9，ellipticity 〈 栅 圆 素 )。 
Eccjea-Jordan trigger 艾 克勤 斯 -乔丹 触发 器 

一 种 双 稳 态 触发 电路 〈 见 fip-~flop)。 
ecf 高 程 校正 系数 

Elevation correction factor 的 编写 。 见 
tion correction (高 程 校正 )。 
echelon ”有 雁 行 排列 

一 种 阶梯 状 平行 排列 。 见 图 E-4。 有 时 称 作 膝 
列 起 (enecheion) 。 
echo check 回声 检测 

见 检验 (check) 。 ， 
echogram ”回声 探测 仪 ， 测 深 仅 记 录 

回声 探测 仪 或 测 深 仪 记录 。 
echo_ranging sonar ”回声 测 深 仅 

一 种 测 深 仪 ， 见 Fathometer。 


见 departure〈 东 西 距 )。 


eleva-~ 


人 


图 E-4 雁 行 排列 


echo sounder 回声 发 声 器 
见 fathometer (回声 探测 器 ) 。 
ecliptic 黄道 的 
太阳 在 星空 中 一 年 所 经 的 视 路 径 。 商 道 坐标 
指 黄 纬 与 黄 经 。 
ecliptic coordinates 黄道 坐标 
用 黄 经 和 黄 纬 表示 位 置 。 
economic barement 经 济 基底 
见 基底 basement) 。 
eddy current' 涡流 
自 于 随时 间 变化 的 磁场 在 一 个 导体 中 感应 产生 


的 循环 电流 。 楞 区 定律 指出 涡流 的 方向 颌 向 于 产生 
一 个 次 生 磁场 以 对 抗 初级 磁场 。 次 生 磁 场 有 一 个 90 ， 
度 的 相 移 分 量 ， 它 决定 于 涡流 路 径 上 电阻 对 电抗 的 
比 。 在 电磁 勘探 中 ， 涡 流 要 与 直流 (电化 学 产生 的 ) 
相 区 分 。 

edit 编辑 

将 数据 作 好 准备 以 供 处 理 。 

1。 特 殊 地 说 是 指 对 包含 有 地球 物 理 信息 的 

数字 带 的 准备 。 编 辑 常 包括 数据 重 排 “格式 转换 ” 
“reformatting”) 、 数 据 测试 、 清 除 不 需要 的 数据 
(“kihing”) 、 数 据 选 择 、 数 据 插入 《如 带头 ,处 理 
参数 或 指令 ) 、 数 据 分 块 “gapping") 等 。 对 数字 
地 震 带 进行 编辑 时 可 以 进行 某 些 计算 〈 如 消除 二 进 
制 增益 影响 及 球面 发 散 校 正 )。 编 辑 可 以 包括 也 可 
以 不 包括 静 校正 和 动 校正 。 

2 对 卫星 定位 数据 ， 当 卫星 在 空 中 较 低 时 或 
测量 数据 与 别 的 数据 不 符 时 消除 多 普 勤 效应 影响 。 
editor 编辑 程序 

允许 用 户 做 新 文件 或 修改 现 有 文件 的 程序 。 
EDM ”电子 距离 测量 

电子 距离 测量 。 
eel 水 听 跨 的 置 放 方 法 

在 一 单独 电缆 上 的 水 听 器 置 放 的 方法 。 用 一 内 
有 水 听 器 组 的 管子 绑 在 漂浮 在 海面 的 浮 统 上 ， 或 者 
绑 在 一 置 于 海底 的 电缆 上 ， 或 者 绑 在 一 电缆 上 在 海 
底面 被 拖 行 。 在 第 一 种 方法 中 ， 让 水 听 器 在 一 适当 
的 深度 ， 改 善 响应 ， 各 免 表 面 唤 声 ， 浮 统 位 于 诸如 
礁 或 损坏 的 船 之 上 避免 遭受 损坏 。 在 第 二 种 方式 
中 ， 可 人 允许 用 轻 电 缆 和 标准 组 合 的 替换 。 在 第 三 种 
方式 中 ， 让 水 听 器 浮 在 海底 面 上 ， 这 样 与 水 有 一 好 
的 均匀 而 合 。 
effective anisotropy 有 效 各 向 异性 

见 各 向 异性 《anisotropy)。 
effective aperture 有 效 孔 径 

见 aperture width。 
effective array length 有 效 排列 长 度 

见 排列 《地 震 )。 
effective bandwidth 有 效 带宽 

见 带宽 (bandwidth)。 
effective depth 有 效 深度 

见 集 肤 深度 skin depth)。 
effective porosity 有 效 孔隙 率 

见 孔 隐 率 《porosity)。 

E-field ratio telluric method 大 地 电流 冲 面 法 

见 tenuric profilinge 
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effort 总 次 数 
混合 以 产生 最 后 结果 的 独立 的 射线 数 ， 即 每 个 
炮 点 的 组 合 庆 源 数 〈 井 数 、 敲 击 数 、 气 枪 数 等) 乘 
以 组 合 检 波 器 数 再 乘 以 选 加 次 数 或 混 波 数 。 也 叫 作 
重复 度 《multiplicity) 。 
eigenfrequency 本 征 频率 
见 本 征 值 。 
eigenvalue 本 征 什 
特征 根 。 如 果 
Aq=iq 
是 有 效 的 ， 则 方 阵 A= 1 av 上 的 特征 由 本 征 值 / 及 
本 征 向 量 3 描述 。 这 个 本 征 方程 也 可 写作 如 下 线性 
方程 组 ， 
ug t+ aug:t oe + qaiwngn= Mg 
Agi1t+ aasg; + %er + angn = Ags 


Aan- ha" 





Gas — heerGan 


=0 ， 


21 
am ammann— 和 | 

本 征 值 可 用 于 解 多 种 地 球 物 理 问题 
eigenstate 本 征 杰 

用 一 本 征 函 数 表达 的 系统 状态 。 
eikonal equation 程 函 方 程 

谐 波 波动 方程 的 一 种 形式 ， 在 该 形式 内 速度 了 
可 与 参考 违 度 rx 相 比 〈 类 同 于 速度 与 光 在 真空 中 速 
度 之 比 ) 

V$= (V/Ve) = 

共 中 是 折射 率 ，# 是 波 函 数 。 仅 在 波长 范围 
内 性 质变 化 很 小 时 才 有 效 ; 有 时 被 称 做 “高 频 条 件 ”。 
eigenvector 本 征 向 量 

见 eigenvaluo (本 征 值 )。 相 应 于 不 同 本 征 值 的 
本 征 向 量 是 正 交 的 《或 独立 的 )。 
elastic 弹性 的 

使 物体 畸变 的 应 力 撤去 后 物体 能 回复 到 原始 形 
状 。 形 状 的 回复 是 完全 的 并 且 几 乎 是 立即 的 而 不 是 
逐渐 的 。 
elastic constants 弹性 常数 

与 形变 有 关 的 弹性 在 产生 形变 的 应 力 消除 后 形 
变 也 完全 消失 。 地 震波 的 传播 是 一 个 例子 。 在 各 向 
异性 介质 中 联系 应 力 与 应 变 的 弹性 张 量 有 21 个 独立 
常数 。 在 机 向 各 向 同性 介质 中 两 个 互相 垂直 的 方向 
测量 结果 相同 ， 独 立 常 数 减少 到 五 个 。 各 向 同性 介 
质 (各 方向 测量 结果 都 相同) 中 独立 弹性 常数 只 有 


两 个 。 对 于 小 的 形变 服从 虎 克 定律 ， 应 变 正比 于 应 
力 。 各 向 同性 介质 的 弹性 服从 虎 克 定律 ， 用 弹性 模 
量 (elastic moduli) 表示 ， 包 括 : 
a 体积 模 基 #: 在 单纯 的 静水 压力 下 应 力 -应 变 
比 为 : 
pa 
Av/V 
式 中 Ap= 压 力 变化 ,y= 体积 ，AV = 体积 变化 。 
AV/V 称 作 膨 胀 《diiation)。 体 积 模 量 可 用 其 它 
模 量 表达 : 
k=E/3(1-20) =2+2//3 
b。 切 变 模 量 (shear moqalas)， 刚 性 模 量 或 
莱 姆 常数 /。 对 于 简单 的 切 变 ， 应 力 -应 变 比 为 
t= AF/4A 
AL/E 
式 中 AF= 切 向 力 4= 截 而 积 , 工 = 切 变 面 间 的 
艳 离 ，AZ = 切 变 位 称 。 切 变 模 量 也 可 表示 为 其 他 
模 量 ， 


4 





1 
= 一 已/ (1+9) 
/+ 


c。 杨 氏 模 量 或 拉 伸 模 量 E， 当 一 个 杆 拉 长 或 
压缩 时 应 力 - 应 变 比 为 : 
AF/4A 
AZ 并 
式 中 AF/4= 单 位 面积 的 应 力 ， 工 = 原始 长 度 , AL = 
长 度 的 变化 。 也 可 写作 : 
_ (3A+2/0 IAA 

7 


下 = 





E 





1/E 有 时 称 作 咕 应 系数 《compliance) 。 
qd。 莱 姆 常数 人 


EE IE 
Mh /37 FD C0) 


对 于 一 个 泊 松 固体 (Poisson solid) ，1= 4A。 
e。， 铂 松 比 ， 一 个 长 度 为 工 的 杆 拉 长 A 工 时 ， 宽 
切 压 缩 AW ， 
_Aw/w 


则 
AZ/ 工 
泊 松 比 在 0 一 1/2〈 液 体 》 之 间 变化 ， 泊 松 比 也 可 用 
其 它 弹 性 模 量 表 示 : 


0= 





对 一 个 泊 松 固体 泊 松 比 为 1/4。 
f。 纵波 和 横 波 速度 。、V。， 可 用 强 性 模 量 和 
密度 0 表示 : 
Vo=C+2/) /0 


Plastic 


cjectrical ljog 

















Js= (0) = CE/2P (1 +0) 

及 Vo/V ,= C0.5-0)/(1 -0 

见 图 E-5。 
elastic deformation 弹性 形变 

非 永久 性 形变 ， 即 应 力 去 掉 后 物体 恢复 原状 。 
据 胡 克 定律 ， 形 变 不 大 时 常常 有 应 力 与 应 变 成 线性 
关系 。 
elastic impedance ”弹性 阻抗 

地 震 速度 乘 密度 ,反射 系数 〈 见 reflection coo- 
fficient) 决定 于 弹性 阻抗 的 变化 。 也 称 声 阻 搞 

(acoustic jimpedance) 。 

elastic limit 弹性 极限 

可 施加 于 物体 上 而 不 致 引起 永久 形变 的 最 大 应 
力 。 
elastic moduli 弹性 模 量 

见 弹 性 常数 《olastic constants) 。 
ejastic wave 弹性 波 

水 声波 、 地 震波 或 声波 。 
E-layer E 层 

1。 大 气 中 被 阳光 离子 化 了 的 一 层 ， 处 于 大 约 
119km 高 处 的 电离 层 中 ， 在 白天 会 将 高 频 无 线 电 波 
反射 回 地 面 ， 在 夜间 则 反 射 中 频 无 线 电波 。 也 见 
了 -layer (F 层 ) 及 D-layer (D 层 ) 。 

2。 地 球 内 的 一 层 ， 见 图 E-1, earth layering 

《地 球 分 层 )。 
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图 E-5 弹性 常数 
=CE(L-o)/p(-20) (1+o)]12 Elcord 爱 尔 考 得 


杜邦 Dupont 公 司 的 一 种 延迟 爆炸 单元 ， 用 来 将 
爆炸 速度 与 地 层 速度 匹配 以 进行 定向 爆炸 《 见 dre~ 
ctional charge) 。 目 的 是 输送 更 多 的 垂直 向 下 的 能 
基 。 
electrical log 电 测 并 

1. 电 测 并。 所 有 井下 电 测 的 通用 名 称 〈 包 括 
自然 电位 、 电 位 、 梯 讼 、 侧 向 测 井 、 感 应 测 井 、 微 
电阻 率 测 井 ) 见 图 三 -7。 

2， 电 测 记录 .也 用 于 称 地 面 电阻 测量 的 记录 ， 
与 电 测 〈 见 electrical survey) 比较 。 

3。 通常 包括 自然 电位 ( 见 SP) 和 两 条 或 更 多 条 
电阻 率 曲 线 如 短 电位 或 长 电位 测 并 《 见 normal) 和 
长 梯度 电阻 率 曲 线 的 电 测 并 。 它 是 Dresser Atlas 的 
商标 。 


图 E-6 电 方 (Electrically square) 式 检 波 器 组 合 。 
此 图 解 指 电 联 接 而 不 是 地 面 组 合 。 9 个 检 波 器 组 合 
阻抗 与 单一 检 波 器 同 
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图 E-7 电 测 并 排列 。(a)》 电位 电极 系 。 


electrically square 电 方 
并 联 和 申 联 的 元 件数 相等 以 致 阻抗 就 等 于 一 个 
“单一 元 件 。 见 图 E-6。 
electric basement 电 性 基底 
见 基底 《basement) 。 
electric dipole 电 偶 极 子 
两 个 等 电荷 量 符号 相反 的 电荷 + 9 和- 4， 相 
虐 5x 称 电 偶 极 子 。q5x 称 为 电 偶 极 距 。 
electric drilling 电 测 深 
电 测 深 《electric sounding)。 
electrical profiling 电 剖 面 法 
在 激发 极 化 法 ( 见 IFP)、 电 阻 率 法 ( 见 resistivity 
metbod) 或 电磁 法 〈 见 electromagnetic method) 
中 供电 电极 或 发 射 天 线 固定 ， 测 量 电 袜 沿 剖面 逐 点 
移动 以 测量 电阻 率 沿 剖面 的 变化 . 见 moving source 
method ( 动 源 法 ) 。 
electrical sounding ” 电 测 深 法 
在 激发 极 化 法 、 电 阻 率 法 或 电磁 法 中 《 见 IP， 
resistivity method, 及 olectromagnetic method) 供 
电 电 极 或 发 射 天 线 间距 逐步 增 大 以 得 到 给 定 地 面 位 
置 上 愈 来 愈 深 的 信息 。 电 磁 测 深 也 可 用 固定 电极 但 
改变 频率 来 进行 (频率 域 技术 frequency-domain 
technique) . 电 测 深 倾 向 于 检测 电 层 电阻 半 随 深度 的 
变化 《假定 是 水 平 层 )。 
electrical survey 电 测 
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《b》 侧 向 测 并 


1。 在 地 表 或 近 地 表 神 量 天 然 电 场 或 感应 电场 
以 绘制 矿 体 图 、 地 质 图 或 基底 图 。 见 eloectrical pro~ 
filing 〈 电 剖面 ) ,electrical sounding ( 电 测 深 法 ) 
electromagnetic method (电磁 法 ) ，resistivity me 
thod (电阻 率 法 )，self-potential method (自然 电 
位 法 ) ,induced-polarization method( 数 发 极 化 法 ) ， 
tolluric method 《大 地 电流 法 ) 及 magnetotelluric 
method 〈 磁 大 地 电流 法 )。 

2。 在 井中 进行 的 电 测 井 法 ( 见 electrical logs)。 
alectric field 电场 

由 载 背 体 或 随时 间 变 化 的 磁场 产生 的 一 种 空间 
向 量 ， 是 电位 梯度 的 量度 。 单 位 为 每 米 伏特 数 。 
electric eusceptibility 电极 化 率 

电极 化 强度 对 电场 强度 的 比 。 电 介质 极 化 性 质 
的 量度 , 也 称 作 电 介质 极 化 率 《dielectric suscepti- 
bitity)， 是 金属 的 首要 参数 。 
electric trenchirz 电 剖 面 法 

电 剖 面 法 (electric profiling) 。 
electrochemical SP 电化 学 自然 电位 

自然 电位 的 分 量 ， 包 括 与 液体 -接触 电位 li- 
quid-junction potential) 与 页 岩 电位 的 总 和 ,这 两 者 
决定 于 地 层 水 的 活性 ( 见 activity) 对 泥浆 滤液 的 
比 。 液 体 -接触 电位 是 在 侵入 汗液 与 地 层 水 的 接触 
面 上 产生 的 ， 是 由 浓度 大 处 向 稀 处 离子 扩散 溃 率 的 
差 形 成 的 《 浓 差 电池 concentration cell)。 具 有 负 


electrode 
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电荷 的 所 离子 比 具 有 正 电荷 的 负离子 更 活跃 ， 过 量 
的 负电 荷 就 倾向 于 横路 界面 而 产生 电动 势 。 页 岩 电 
位 〈shale potential) 是 由 于 页 岩 层 作为 阳离子 膜 
容许 纳 离子 通过 而 不 容许 所 离子 通过 。 上 述 两 种 电 
位 互相 相 加 。 也 见 SSP (静态 自然 电位 》 和 electro- 
kinetic potential (动态 电位 )。 
electrode 电极 

一 块 金属 材料 被 用 作 与 非 金属 的 电 接触 体 。 与 
地 接触 用 于 测量 位 场 探测 岩石 中 的 金属 矿 或 在 实验 
室 仪 器 中 用 作 电 接触 
ejectrode array 电极 排列 

见 array〈 排 列 ) 。 
electrode equilibrium potential 电极 平衡 电位 

跨 过 电极 与 电解 液 界面 的 可 北平 衡 电位 《没有 
能 量 损失 )， 当 没有 电流 通过 界面 时 可 以 测量 .作为 
参考 电极 与 被 研究 电极 问 的 电位 差 来 测量 。 它 最 初 
是 由 于 电子 传输 过 程 中 的 自由 能 造成 的 。 
electrofacios 电 相 

代表 一 岩 性 单元 特性 的 测 井 响应 集合 ， 可 以 是 
不 同 地 层 具 有 相关 关系 ,也 可 是 一 个 地 层 一 种 电 相 。 
electrode impedance 电极 阻抗 

1。 在 电化 学 中 指 跨 过 电极 与 电解 液 的 总 阻抗 。 
其 等 效 电路 模型 包括 溶液 电阻 、 固 定 层 和 发 散 层 中 
的 电容 以 及 瓦尔 堡 阻抗 (warburg impedance) 。 

2。 在 电路 理论 中 了 既 指 单一 电极 的 自 阻抗 又 指 
电极 间 的 互 阻抗 。 
electrode polarization 电极 极 化 


1。 电 化 学 中 如 果 一 个 电极 的 电 位 偏离 可 逆 值 _ 


或 平衡 值 就 称 极 化 。 

2。 由 于 电流 流 过 电极 界面 或 集 中 在 电极 表面 
的 离子 变化 而 产生 感应 极 化 。 额 外 极 化 的 量 就 是 过 
电位 《overvoltage) 或 电极 的 激发 极 化 《〈 见 indur 
ced polarization) 。 
electrode potential 电极 电位 

见 electrode esuilibrium potential (电极 平衡 
电位 )。 
electrode resistance 电极 电阻 

在 电极 与 周围 物质 之 间 的 电阻 。 有 时 称 作 接触 
电阻 、 自 电阻 或 互 电阻 、 决 定 于 具体 情况 。 
electrodialysis 电 渗析 

电荷 迁移 穿 过 在 电场 中 的 薄膜。 
electrodynamic geophone 电动 检 波 器 

动 圈 式 检 波 器 〈 见 moving-coil geophone) 。 
electrokinetic Potential 动态 电位 

侵入 流体 通过 泥 饼 的 运动 所 产生 的 自然 电位 的 


一 个 分 量 。 产 生 的 电化 学 自然 电位 〈 见 electroche- 
mical SP) 的 过 程 所 引起 的 离子 浓度 的 变化 会 被 流 
体 侵 入 运动 所 消除 ， 而 电荷 的 这 种 流动 形成 动态 电 
位 。 这 种 动态 电位 与 电化 学 自然 电位 相 比 常常 是 小 
的 ， 而 当 由 自然 电位 估计 地 层 水 电阻 率 时 常 被 忽略 
不 计 。 也 称 作 流动 电位 〈streaming potential) 及 过 
滤 电 位 《electrofiltrajon potential) 。 
electrolog 电 测 井 

见 electrical log。 
electrolyte 电解 质 

1， 电 流 在 其 中 流动 时 伴 有 离 子 运动 的 一 种 材 
料 。 

2， 任 何 离 解 为 离子 的 物质 。 
electrolytic tank 电 媚 槽 

名 有 导电 液体 的 容器 ， 可 以 在 其 中 进行 电 模 型 
试验 。 见 analog modeling《 模 型 模拟 试验 ) 。 
electromagnetic coupling 电磁 帆 合 

见 耦合 coupling)。 
electromagnetic method 电磁 法 

测量 人 工 激 发 的 地 下 电流 产生 的 磁场 和 电场 的 
方法 。 通常 在 电磁 法 中 的 地 下 电场 和 磁场 满足 扩散 
方程 (忽略 位 移 电 流 ) 而 不 是 拉 普 拉 斯 方程 ( 见 
Iaplace' s equation, 它 忽略 感应 影响 )， 也 不 是 波 
动 方程 〈 它 包括 位 移 电流 ) 。 人 们 总 是 拒绝 使 用 微 
波 或 高 频 方法 〈 因 为 它 的 有 效 穿 透 深度 很 小 ) 以 及 
直流 或 甚 低频 方法 ， 它 的 感应 影响 很 小 〈 电 阻 率 法 
及 激发 极 化 法 )。 有 些 利用 天 然 能 量 作 为 场 源 的 方 
法 为 声 频 电磁 法 〈Afmag) 党 归 入 电磁 法 ! 而 另外 
一 些 利用 天 然 能 量 的 方法 为 磁 大 地 电流 法 ( 见 ma- 
Snetotelluric method》 溯 不 归 入 电磁 法 。 
electromagnetic spectrm ”电磁 波谱 

电磁 辐射 频率 或 波长 的 范围 。 这 种 辐射 与 周期 
变化 的 电场 或 磁场 有 关 。 并 以 光速 运行 。 见 图 
E-8。 
electron density 电子 容 度 

见 density log (密度 铀 井 ) 。 
electronic 电子 的 

指导 电 主要 是 电子 在 真空 、 气 体 或 半导体 中 运 
移 的 那些 设备 、 线 路 或 系统 。 
electronic conductor 电子 导体 

导电 主要 靠 电 子 运动 的 那些 材料 ， 如 金属 。 
electron-positron pair formation 正 负 电子 对 

生成 

可 由 加 射 或 大 于 1Mev 的 碰 擅 产生 的 正 、 负 电 

子 。 
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electron transfer reaction 电子 转换 反应 

电极 表面 的 一 种 氧化 损耗 现象 ， 这 时 产生 法 拉 
第 电流 。 
electro-osmosis 电子 滩 进 

电场 使 流体 流 过 菏 腊 的 现象 。 也 指 电解 液 中 的 
电荷 被 渗透 作用 分 开 的 现象。 
electrostatic plotter ”静电 绘图 仪 

一 光 棚 定向 标 绘 仪 ， 注 入 静电 荷 在 介质 上 ( 纸 
或 胶卷 )， 然 后 通过 调 色 剂 就 产生 了 图 像 。 
electrostricive 电 致 伸 编 

材料 的 一 性 质 。 材 料 受 一 电场 作用 时 引起 尺寸 
上 发 生变 化 。 见 压 电 (piezoelectric) 
electrotape 带 式 电阻 率 仪 

一 种 类 似 于 脉冲 测 距 仪 见 telharometer) 的 电 
子 测量 仪器 。 
elevation angle 高 程 角 

在 卫星 定 位 中 在 测 站 上 观测 卫星 与 水 平面 的 夹 


角 。 卫 星 的 路 径 常 用 高 程 角 表 示 。 
elevation correction 高 程 校正 

1. 将 反射 或 折射 时 间 校正 到 公共 参考 而 。 

2。 在 重力 测量 中 指 自由 空气 校正 和 布 格 校正 
的 总 和 。 将 测 站 与 参考 面 的 高 程 差 乘 以 高 程 校正 系 
数 (ectf) 即 得 高 程 校正 。 

ecf = (0.0941- 0.012760) 毫 伽 / 英 尺 
= (0.03068 一 0.004185p) 毫 徊 / 米 

式 中 P= 密度 。 
elevation correction factor 高 程 改 正 系数 

见 高 程 改正 (elevation correction)。 简 写 为 
ecfo 
elevation datum 高 程 基准 面 

见 基准 面 (datum) 。 

ELF 特 低频 

Extremely low frequeney 的 缩写 。30 一 300Hz 
间 的 电磁 波 。 天 然 特 低频 多 由 内 电 产生 。 见 sferics 
《天 电 ) 及 图 E-8。 
ellipse 棋 加 

一 种 圆锥 曲线 ， 见 图 C-12 和 蕊 -9。 
ellipse area 机 图 面积 

大 地 电流 测量 〈 见 telluric survey) 中 的 一 个 
量 ， 可 解释 为 大 地 电阻 率 的 变化 。 
ellipae of polarization 极 化 椭 回 

见 polarization ellipse。 
ellipsoid 椭 球 

每 一 个 切面 都 旺 椭圆 的 物体 。 一 个 椭 贺 围绕 它 
的 轴 旋 转 就 产生 旋转 椭 球 。 一 个 旋转 权 球 常用 来 豆 
近 地 球 体 〔 见 8eoid)。 某 些 标准 椭 球 列 于 图 G-3 ( 见 
8oodetic systems 大 地 参考 系统 )。 
ellipsoid of anisotropy 各 向 异性 椭 球 

围绕 均匀 各 向 异性 介 质 中 一 个 点 电源 的 等 位 
面 。 这 种 面 是 一 个 旋转 椭 球 。 它 的 扁平 率 就 是 各 向 
异性 系数 〈 见 anisotropy)。 
ellipticity 椭 回 率 

1.。 椭圆 长 轴 对 短 轴 之 比 〈 图 E-9)。 

2。 在 电磁 测量 中 极 化 椭 圆 的 这 个 比值 可 由 磁 
场 的 两 个 互相 研 直 分 基 的 振幅 和 要 位 确定 。 

E-log 电 测 并 

电 测 井 (electric log)。 
elongated charge 长 条 状 炸药 包 

一 长 柱状 炸药 ， 用 以 取得 定向 爆炸 效果 。 应 用 
的 类 型 有 刚 肠 状 炸药 、Elecord 延 退 装置 、 声 延 迟 装 
置 和 细 长 定向 药 包 。 这 些 药 包 通过 匹配 有 效 激发 束 
度 与 地 层 速度 使 输入 脉冲 定向 向 下 ， 但 是 相对 地 震 
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图 E-9 椭 贺 术语 。 到 两 个 焦点 的 距离 之 

和 相等 的 各 点 的 轨迹 就 是 宵 到 。 卫 星 转 绕 
在 焦点 上 的 物 休 按 椭 加 路 径 旋转 。 

a= 半 长 轴 ，5= 半 短 轴 ， 仿 心率 =e= c/a 

= (2 -FP (M/E 










emulate 仿真 

不 同 的 系统 有 着 相同 的 输入 输出 特性 ， 从 执行 
的 角度 看 ， 这 不 同系 统 是 相同 的 ( 除 速度 问题 )。 
emulator ”仿真 程序 ， 仿 真 器 

可 以 在 不 同 计算 机 上 复制 出 某 一 种 计算 机 指令 
集合 的 程序 或 硬件 装置 。 当 计算 机 不 通用 时 ， 用 于 
仿真 计算 机 的 程序 研究 。 
end-of-file gap 文件 终止 间隔 

在 磁带 上 一 长 条 状 间隔 〈 常 为 3.75 in 长 )， 指 
示 文 件 记录 的 终止 。 
en echelon ” 膝 列 式 

见 echelon〈 膝 行 排列 )。 
energy 能 量 

1.。 一 个 子 波 中 振幅 抽样 的 平方 和 ( 比 列 常数 
常常 略 去 )。 即 . 





1G- 乃 = (01-0) 如 果 Be= (bo by bss ee bn) 
率 oa 
09= 卫星 在 5 点 时 的 偏心 异常 (63 二 5 十 寻 二 十 23) 
波长 它们 的 尺寸 太 小 ， 难 以 取得 显著 的 定向 性 。 2 工作 的 能 力 。 


Eltran 电 瞬 变法 

一 种 早期 的 电 瞬 变 勤 探 法 (olectrical transient 
exploration method) ， 类 似 于 时 间 域 的 电磁 法 ， 它 
使 用 两 对 间隔 较 大 的 偶 极 电 极 ， 用 于 勘探 石油 。 
EM 电磁 的 

Electromagnetic 的 编写 ， 见 electromagnetic 
methods (电磁 法 )。 
embedded wavelet 等 效 子 波 

一 实际 波 列 被 单一 的 明显 界面 反射 得 到 的 子 波 
波形 ， 具 有 正 反 射 系数 。 见 初 积 模型 (convolution 
model) 。 常 常 称 做 等 效 子 波 或 基本 子 波 。 
EM coupling 电磁 帐 合 

见 耦 合 (coupling) 。 

emissivity 发 射 率 

物体 辐射 量 与 同 温度 下 黑体 辐射 量 之 比 。 
empty hole 空 井 
充满 空气 或 天 然 气 的 并 。 
电磁 单位 
电磁 c8s 制 单位 。 它 与 静电 cgs (ces-esu) 制 类 
似 ， 但 实用 电 单位 〈 除 绝对 安培 ) 除外。 
end-of -file mark 文件 结束 记号 

数字 磁带 上 的 机 械 可 读 讯号 ， 指 示 磁 带 上 一 组 
完整 数据 〈 如 一 张 地 震 记录 ) 的 结束 。 
end-on 端点 放炮 

炮 点 在 排列 终端 或 近 排列 终端。 见 图 S-17， 
spread 《排列 )。 


energy reflectivity 能 量 反射 率 

见 反 射 素 《reflectivity)。 
engineering geophyrics 工程 地 球 物理 

将 地 球 物 理 方法 用 于 获得 民用 工程 的 资料 。 海 
洋 测 深 、 地 震 反 射 和 折射 、 侧 向 扫描 声 纳 、 重 力 、 
磁 法 、 电 法 及 取样 法 都 可 以 使 用 。 常 用 浅 层 折射 来 
求 基 岩 深度 。 在 水 区 可 用 大 功率 回声 探测 仪 、 电 火 
花 、 空 气枪 及 别 的 高 频 地 震 反 射 〈 高 至 5kHz) 法 
来 取得 浅 层 界面 反射 ， 由 此 可 判断 基 岩 及 充填 流体 
的 性 质 。 这 些 方法 也 可 用 来 确定 海底 或 深 埋 海底 的 
大 型 管线 位 置 ， 只 要 探 清 它们 所 产生 的 主线 射 。 
enhanced oil recovery 三 次 回采 法 

简 为 EOR 或 tortiary recovery 三 次 回采 法 )， 
是 在 二 次 回采 之 后 的 回采 地 下 石油 技术 。 包 括 燕 汽 
压力 法 、 燕 汽 坚 油 法 、 混 合 液体 压 和 法、 活性 溶液 
驱 油 法 、 碱 性 化 学 注入 、 聚 合 物 驱 油 法 。 
enhancement 增强 

用 滤波 或 压制 噪音 过 程 来 提高 数据 质量 。 
enthalpy 焙 

热 动力 学 系统 内 能 加 上 系统 的 体积 与 压力 之 
积 ， 称 为 熔 。 在 一 等 压 过 程 中 传输 的 热 等 于 粒 的 变 
化 。 
entropy 炳 

1。 热 力学 中 测量 无 效能 量 的 一 个 量 。 坟 增高 
代表 无 序 性 的 增加 。 腿 热力 学 第 二 定律 ， 在 任何 反 
应 下 炳 总 是 增加 的 。 


envelope 


equivalen 





2。 一 个 消息 不 确定 性 的 量度 。 和 如 果 有 个 消 

息 ， 消 息 m 的 概率 为 P(m)， 则 炳 为 : 
H= ~ LP(m)log:.P(m) 

对 于 没有 不 确定 性 的 情况 炳 为 零 。 炳 决定 于 消息 中 
包含 的 信息 。 
envelope 和 包 络 

高 频 曲 线 的 低频 边界 或 包 线 。 将 相 邻 振幅 峰值 
平滑 联接 就 得 到 这 一 包 线 。 见 图 C-10。 
envelope ampliude 包 络 振幅 
见 复数 道 分 析 (complex -trace analysis) 。 

三 次 回采 法 

见 Enhanced oil recovery。 
Estvss effect 厄 每 效应 

在 运动 中 作 重力 测 量 时 观测 到 的 科 里 身 利 (Co- 
riolis) 加 速度 的 垂直 分 量 。 仪 器 对 地 表 的 速度 与 由 
于 地 球 旋转 产生 的 速度 的 向 量 和 使 离心 加 速度 改变 
因而 重力 视 引 力也 改变 。 如 仪器 速度 为 7， 方 位 角 
为 a， 纬度 为 p， 则 厄 伍 校正 《以 毫 徊 表示 ) 为 : 

3 已 =7.503Fcosgsina +0.00415473 

如 方位 变化 64a， 速度 变化 6VY， 则 捷 徊 校正 的 变化 
为 


EOR 


dE =7.503Vcosgcosado 
+ (7.503cosgsina + 0.008308y)ay 

Esevss unit 厄 衙 单位 

重力 梯度 或 曲率 的 单位 ， 为 10-“mGal/cm。 
epeirogenic ” 造 陆 作 用 的 

见 tectonic types《 大 地 构造 类 型 )。 
ephemeral data 暂 杰 数据 

由 导航 卫星 上 播送 的 ， 随 每 次 播送 而 改变 的 一 
部 分 数据 。 暂 态 数据 包括 每 小 时 或 每 半 小 时 的 时 间 
及 对 卫星 位 置 的 校正 。 见 图 K-1，Kepler coordin 
ates《 开 普 勒 座 标 )。 
ephemeris 物体 历 书 

一 个 物体 〈 如 导航 卫星 ) 随时 间 变 化 的 表 。 
epicenter 震中 

震源 在 地 面 上 的 位 置 。 
epilog “计算 机 综合 显示 测 井 图 

商标 为 synergetic log。 
epithermal neutron 超 热 中 子 

见 neutron log〈 中 子 测 井 ) 。 
equalization 均衡 

1。 道 均衡 (trace equalization) 是 调节 不 同道 
的 增益 使 振幅 成 为 可 比较 的 。 

2。 互 均衡 (cross eiualization) 是 将 各 道 频谱 
相互 匹配 或 与 预定 的 一 条 曲线 匹配， 并 对 不 同 相位 


进行 调节 。 

3。 对 检 波 器 响应 或 其 它 具 有 频率 区 别 的 记录 
或 回放 过 程 进行 滤波 以 校正 直接 模拟 记录 时 磁带 所 
固有 的 线性 频率 响应 。 
equalizing 均衡 ,补偿 

见 deconvolution。 
equal-ripple filier 等 脉动 滤波 器 

见 契 比 雪 夫 组 合 (Cheoychev array)。 
equatorial array 赤道 排列 

电阻 率 测量 中 的 一 种 电极 装置 。 见 图 A-13 ar 
zay 《排列 )。 出 
equilibrium conditions ”平衡 条 件 

1。 在 能 量 既 不 产生 又 不 消灭 的 最 小 能 量 状态 
时 的 一 种 平衡 条 件 。 

2， 在 一 个 可 过 过 程 中 前 进 和 返回 速度 相等 时 
可 由 质量 作用 定律 预测 的 一 种 条 件 。 
equinoctial 天球 赤 道 

地 球 赤道 平面 与 天 球 的 交 线 。 
equipotential-line method 等 位 线 法 

一 种 电阻 率 测量 法 ， 电 流 由 两 个 电极 〈 其 中 之 
一 可 以 是 遥远 的 ) 送 入 地 下 ， 由 第 三 个 探测 电极 将 
具有 不 同 电位 差 的 地 面 点 轨迹 绘制 下 来 ， 构 成 闲 合 
图 。 类 似 于 双 偶 极 排列 。 也 称 作 等 位 测量 (equipo~ 
tential survey) 及 应 用 电 位 法 (appliod-potential 


method) 。 


equipotential aurface 等 位 面 

处 处 与 力 线 相 垂 直 的 连续 面 。 沿 此 面 移动 时 场 
不 作 功 。 平 均 海平 面 对 重 力 是 一 个 等 位 面 。 
equipotential survey 等 电位 线 测量 

见 等 电位 线 方法 (eluipotential mmethod) 。 
equiripple response 等 脉动 响应 

由 契 比 雪夫 组 合 得 来 的 小 波状 具 同样 高 度 的 方 
向 图 案 。 
equivalence 等 效 性 

见 map projection。 
equivalent circuit 等 效 电路 

有 相同 的 输入 -输出 关系 的 电路 。 
Jent electrical response 等 效 电 响应 〈 原 

理 ) 

会 产生 实际 上 不 可 区 分 电 测 深 响应 的 地 层 电阻 
素 与 厚度 之 组 合 。 
equivalent velocity 等 效 速度 

1。 奏 加 速度 (stacking velocity)， 这 常数 束 
度 给 出 的 正常 时 差 几乎 与 在 速度 分 析 观察 到 的 一 
至 。2. 视 速度 (apparent velocity)。 
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equivalent wavelet 等 效 子 波 

见 embedel wavolot。 
equivalant width 等 效 宽度 

具有 相同 能 量 相 同 峰值 控 幅 的 方 波 宽度 。 
equivoluminar wave 等 积 波 

S 波 (S wave)。 
ergodic 遍历 性 

全 体 有 相同 的 统计 特性 。 一 个 遍历 性 系统 有 时 
可 以 任意 回复 到 以 前 的 任 一 状态 。 在 任 一 有 效 长 度 
的 间隔 内 的 统计 特性 全 体 是 一 样 的 。 
error 误差 

对 正确 值 的 偏差 。 见 round-off error (会 人 误 
着 ) 及 truncation error (截断 误差 ) 、random 〈 随 
机 误差 ) 及 systematic (系统 误差 );、aocuracy( 精 
度 ) 及 probable error (或 然 误差 )。 
error checking ”错误 校 验 

校 验 数据 处 理 过 程 和 传输 过 程 中 错误 的 技术 。 
见 检验 (check) 、 循 环 元 余 校 验 〈cycle-redundancy 
check) 和 奇偶 校 验 (parity check) 。 
error control 误 闲 控制 

检测 误差 有 时 也 校正 误差 的 系统 。 见 check( 校 
验 )。 
error detecting checks 

见 检验 (Check)。 
error function 误 闲 函数 

误差 函数 为 : 


3 
orf (0 =| 0° 


误差 落 于 土 a 之 间 的 概率 为 erf (ia)， 这 里 4= 呈 高 
斯 分 布 的 数据 的 精度 指标 。 
error message 出错 信息 

计算 机 给 出 的 有 关 程 序 指令 不 协调 的 信息 。 
ERTS 地 球 资源 技术 卫星 

地 球 资源 技术 卫星 (Earth Resources Techno- 
togy Satellite) 的 缩写 。 见 陆地 卫星 影像 (landsat 
jimage) 。 
ES 电 测 

见 Electrical survey。 
Euler Cauchy method 欧 拉 - 柯 西 法 

一 解 微 分 方程 的 有 限 差分 法 。 
Euler sidentity 欧 拉 公式 

ei9 = cosb +ising = cisb 

op + 69)/2= cosh(iy) 

及 siny= (ev -erp)12i= - isinh(iy) 
euatatic cycle 海面 升降 周期 


出 错 校 验 


2 
dy 


-yy 








世界 范围 内 海平 面 发 生 升 和 降 的 时 间 间隔 。 
eutectic mixiure 闪 结 混合 物 

两 种 物质 的 混合 物 ， 其 过 点 低 于 这 两 种 物质 的 
溶 点 。 
eV 电子 估 

电子 伏特 ， 能 量 单位 。 
evanescent waves 损耗 波 

离 边 界 距离 越 远 误 减 越 快 的 波 。 
even function 偶 函 数 

变数 符号 改变 时 值 不 变 的 函数 。 介 函数 的 伟 立 
叶 变 换 是 余弦 变换 ， 它 频率 域 的 表示 是 等 相位 的 。 
任何 函数 可 以 分 解 为 一 个 偶 函 数 和 一 个 奇 函数 。 航 
磁 异 常 有 时 为 了 解释 可 分 解 为 奇 、 偶 两 部 分 。 
event 同 相 轴 

一 组 地 震 道上 整齐 排列 的 相位 表示 一 个 新 的 地 
震波 的 到 达 ， 由 地 震 记录 上 系统 的 相位 或 振幅 变化 
表示 。 也 就 是 波 至 。 可 以 是 反射 、 折 射 、 绕 射 或 任 
何 别 的 类 型 的 波 前 。 
Evison wave 爱 维 松 波 

在 两 高 速 的 半空 间 介质 之 间 的 低速 地 层 中 具有 
SH 类 型 质点 运动 的 醒 波 ,对 比 克 雷 波 (Kroy wavo) 。 
exaggeration 村 张 

垂直 比例 尺 用 得 与 水 平 比例 尺 不 同 . 见 图 V-5， 
vertical exaggevation (垂直 夸张 )。 
EXCEPT gate 禁止 站 

有 多 个 输入 的 电路 ， 当 一 个 输入 有 信号 ， 另 一 
些 输入 无 信号 时 它 就 工作 。 与 “或 ” 门 不 同 ， 或 门 
并 不 要 求 其 它 输 入 没有 信号。 也 称 “ 异 或 ” 门 (ox- 
clusive OR)。 对 输入 为 4 及 B 的 禁止 门 真 值 表 为 : 


A B 禁止 于 
0 0 0 

1 0 1 

0 1 和 

1 1 0 


见 图 G-1 gate ( 门 )。 
excess three 余 3 码 
见 binary-coted docimal (二 进 制 码 表 示 的 十 
进 数 )。 
excess time 剩余 时 间 
波 垂直 通过 风化 层 的 走时 减 去 以 风化 层 底面 速 
度 通 过 风化 层 所 需 的 时 间 。 
excitation-at-the-mass method 充电 法 
充电 法 (mise-& -la-masse method) 。 
exchange current 交换 电流 
电化 学 中 的 名 词 ， 在 一 个 电极 上 与 电解 液 平衡 
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的 可 逆 电 流 。 
exclusive filfer 专 选 滤波 器 

通 带 很 帘 很 尖锐 的 谍 波 器 。 
exclusive OR 和 异 或 门 

见 EXCEPT gate 《禁止 门 )。 
executive 执行 程序 

一 个 操作 系统 〈 见 operating system) 或 管理 
程序 。 
expand 扩展 

1。 划分 成 单元 以 扩充 频率 成 份 。 

2。 用 增益 控制 ( 见 gain control) 来 增加 增益 。 

3.。 扩展 排列 以 增 大 炮 检 距 。 
expander 扩展 排列 ， 测 深 

1。 扩 展 排列 〈 见 expanding spread) ， 特 别 指 
用 于 深度 探测 。 

2。 测 深 。 一 种 激发 极 化 和 电阻 率 测量 技术 ， 
电极 虐 志 步 扩大 以 达到 较 大 的 勘探 深度 。 也 称 测 深 
(sounding) 或 探测 (probing)。 由 这 种 测 深 得 到 的 
数据 可 用 来 解释 物性 有 差别 的 各 层 的 深度 。 
expanding spread ”展开 排列 

1。 炮 点 不 动 ， 排 列 〈 见 spread) 》 逐 步 移动 以 
增 大 炮 检 虐 ， 这 样 就 相当 于 单一 炮 点 的 多 检 波 器 排 
列 。 用 于 折射 工作 、 噪 音 分 析 和 速度 分 析 。 

2。 深度 探测 〈 见 depth probe)。 

3。 迪克 斯 (Dix) 型 展开 排列 用 X? 一 7? 确 定 束 
度 。 
expanding-spread vertical-loop technique 展开 

排列 径直 线 图 法 

电磁 测量 法 ,用 一 发 射 器 和 洗 动 接收 器 ， 
沿 与 预期 要 发 现 的 导体 走向 成 45 度 角 的 测 线 测量 。 
expectation 期 望 

1， 对 非 等 概率 值 求 平 均 或 加 权 平 均 的 算 子 ， 
常用 方 撕 弧 指 示 : EC…]。 

2。 在 地 震 处 理 中 用 它 表 示 对 有 限 子 波 ze) 求 
和 或 对 有 限时 间 序列 (we) 求 平均 ; 

Et{b)} = 加 十 机 十 区 十 二 
及 Etw) = lim(w-n+ 二 tm 十 本 过 十 1(2m 二 1 
expected value 期 亡 值 

见 expectation 期望 )。 
exploding wire 爆炸 导线 

一 种 海上 震源 ， 通 过 导线 作 电 弧 放 电 ， 导 线 因 
放电 而 气 化 ， 岂 做 WASSP。 
exploding reflecsor 爆炸 反射 面 

一 种 直接 模拟 方案 ， 假 设 模 型 表面 在 零 时 起 
爆 ， 爆 炸 强度 与 反射 率 成 比例 速度 均 按 半 值 计 





算 ， 使 得 在 表面 与 震源 -接收 器 对 重合 的 情形 下 ， 
到 表面 的 单程 走时 等 于 双 程 走时 。 波 动 理论 模拟 的 
一 种 形式 。 
exploration geophysics 勘探 地 球 物理 

地 球 物理 在 勘探 中 的 应 用 ， 也 包括 地 球 物理 在 
工程 和 考 二 上 的 应 用 。 同 义 词 是 应 用 地 球 物理 学 
(applied geophysics)。 
exploration logging 勘探 测 并 

在 井中 用 较 宽 的 电极 距 ， 或 者 配 合 有 地 面 电 
极 ， 以 扩大 钻井 的 勘探 效果 。 也 称 作 俩 查 测 井 (qe- 
tection logging) 。 
exploratory well 探 井 

从 先前 已 知 的 堆积 层 继续 钻 进 一 段 距离 的 井 ， 
或 外 到 一 先前 不 知 有 生产 价值 的 目标 地 层 的 井 ; 一 
野猪 井 。 见 图 W-7。 
exponentiate ”指数 化 

1。 在 地 震 回放 中 增益 按 经 验 随时 间 呈 指数 变 
化 。 常 指 在 消除 了 记录 中 及 球面 发 散 校正 中 的 增益 
影响 以 后 附加 的 增益 调节 。 

2， 将 输入 的 变化 放大 以 使 输 出 与 上 升 到 输入 
值 的 指数 的 一 个 常数 成 比例 。 
exponential decay ”指数 囊 减 

幅 值 减 小 与 ez 或 o 6 成 比例 ， 这 里 a、 
有 是 衰减 常数 ，* 是 距离 ，t 是 时 间 。 
exponential ramp 指数 型 斜 阶 跃 

在 时 窗 边 缘 使 用 的 一 种 斜坡 误 减 。 在 (2 时 ， 
对 各 个 值守 以 of 后) ,其 中 ,是 某 一 负 实数 。 
extended-range Shoran 扩展 测 程 肖 兰 系统 

特别 灵敏 的 肖 兰 系统 ， 它 依赖 于 由 地 球 曲率 
产生 的 折射 ， 因 此 与 普通 的 肖 兰 系统 不 同 ， 并 不 限 
于 视线 范围 ， 测 程 可 达 150 英 里 级 ， 称 作 XR 肖 兰 系 
统 。 
extended resolution 增强 分 辨 力 

使 一 带 通 系统 的 上 限 频 率 响应 增 大 ， 以 改善 分 
辨 力 。 
extended spread ”延伸 排列 

见 in-line-offset spread【〔 同 线 离开 排列 ) 。 
extrinsic conduction 非 本 征 导 电 

在 固体 导电 物质 中 由 于 存在 弱 结合 的 杂质 或 缺 
陷 而 产生 的 低温 高 子 或 电子 导电 。 亦 称 结构 敏感 电 
导 (strmucture-sensitive conductivity)。 见 intrinsic 
conduction (本 征 导 电 )。 
eyeball 肉眼 

不 经 过 实际 测量 或 计算 ， 只 在 非 正式 的 肉眼 观 
察 以 后 就 做 出 有 教养 的 判断 。 


facies 相 

1。 与 邻近 单元 有 区 别 的 岩石 反射 条 件 特性 。 

2. 见 地 震 相 (seismic facies)。 
factor analysis 因子 分 析 

寻找 各 数值 间 数 学 关系 的 一 种 方法 。 假 定 一 组 
观测 值 X,,…Xk 能 被 包含 有 系数 Z1,*…，Z。(p<h) 
的 一 组 线性 关系 所 估计 ， 

= anZ + alsZa 二 局 十 arpZ2 十 已 

式 中 忆 是 误差 项 〈 也 称 作 “ 特 定 系数 ”)。 系 数 
分 析 就 是 寻找 参数 4/ 的 方法 。 也 称 作 多 变数 分 析 
《multivariant analysis) 。 
fade 削减 

登 加 时 消除 远道 浅 层 部 分 ， 亦 即 切 除 Cmute) 。 
fairing ”整形 光滑 ， 减 阻 物 





由 炮 点 和 得 到 的 
前 导 波 时 间 图 


正常 创面 (A- c) 


尼 处 无 监生， 建立 正常 时 距 关 系 


F 







1， 整 形 光滑 。 进 行 调节 使 之 更 规 则 更 正确 。 
特别 指 进行 平滑 以 消除 数据 中 的 测量 误差 或 嗓音 ， 
恢复 有 效 信号 。 

2、 减 阻 物 。 引 起 潍 流 的 不 规则 物 。 电 绕 横 过 
水 流 时 ， 有 洪流 比 没有 油 流 对 电缆 的 拉克 要 小 。 用 
短 的 绳索 之 类 的 不 规则 物 造成 小 的 旋涡 能 减 小 流体 
的 摩擦 力 。 如 果 拖 缆 时 不 用 减 阻 物 ， 则 可 能 产生 大 
的 涡流 ， 从 而 会 突 发 运动 ， 产 生 震 动 ， 引 起 噪音 。 


fairway 努力 区 ， 有 刊 带 

1. 努力 区 。 集 中 精力 到 这 样 一 个 区 域 ， 例 如 
到 一 个 可 能 的 速度 带 内 ， 去 根据 正常 时 差 测 量 搜寻 
速度 的 峰值 。 

2。 有利 带 。 可 能 的 油气 聚集 带 。 
FAL 地 层 分 析 测 井 


由 雹 点 日 得 到 的 前 导 波 时 间 图 


图 F-1 筷 形 激发 


false 
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Faust’s 





见 Formation-analysis log。 
false color 假 色 

用 彩色 代表 不 同 的 频带 或 别 的 可 测量 的 特 
性 )， 而 这 种 色彩 并 非 颇 率 的 自然 特性 。 用 来 使 红 
外 差别 更 明显 ， 或 者 别 的 用 途 。 
faltung ” 福 合 式 

见 convolution ( 裙 积 ) 。 
fan-filter 扇形 滤波 

见 velocity filter 《速度 滤波 ) 。 
FAMOUS ”法 美 联 合 大 洋 水 下 调查 

Fronch-American Mid-Ocean Undersea Sur— 
vey 的 编写 ， 法 美 在 1973 年 利用 潜水 器 在 大 西洋 中 
将 进行 的 调查 。 
fan shooting ”扇形 激发 

早期 用 于 折射 地 震 以 显示 厚 屋 低速 剖面 中 的 盐 
丘 。 检 波 器 由 炮 点 向 外 放射 呈 筷 形 排列 (间距 较 
宽 )。 在 无 盐 丘 部 位 作 检验 剖面 或 正 常 剖面 以 建立 
正常 时 距 曲 线 〈 见 normal traveltime curve 正常 旅 
行 时 曲线 )。 早 于 正常 时 距 曲 线 的 波 至 ( 见 load 前导 
波 ) 具有 高 速 措 常 ， 标 志高 速 盐 丘 的 存在 . 见 图 F- 
1。 
fantom ”假想 层 

假想 层 《phantom)。 
faradaic 法 拉 第 的 

属于 电化 学 电子 传递 作用 ， 如 在 电解 电池 中 的 
氧化 -还 原 过 程 。 
faradaic path 法 拉 第 通路 

原子 转化 为 离子 ， 或 离子 转化 为 原子 时 电极 上 
电流 的 流通 , 亦 即 作为 电化 学 反应 的 结果 。 见 War- 
burg impedance (瓦尔 堡 阻抗 )。 临近 电极 的 离子 
层 作 为 电容 作用 时 是 非法 拉 第 通路 。 
Faraday's law of induction 法 拉 第 电磁 感应 定律 

长 认为 1(m) 的 导线 在 磁场 强度 为 B(Gs) 的 磁场 
中 以 速度 (ms-?) 切割 磁场 ,产生 感 生 电动 势 ECV): 

E=Byl= -dg/dt 

其 中 a$/at 是 导线 切割 磁场 的 磁 通 量变 化 率 〈 麦 克 
斯 韦 / 秒 )， 据 楞 次 定律 加 上 负 号 - 
far-field 远 源 场 

远离 场 源 的 场 。 在 电磁 现象 中 远 源 场 代表 回 射 
能 量 。 如 果 离 开场 源 的 距离 为 R， 波 长 为 4, 则 远 源 
场 是 指 R 沁 4 的 场 。 比 较 近 源 场 ( 见 nea: ficld)。 
fast Fourier transform ”快速 傅立叶 变换 

能 在 高 速 数字 计算 机 上 以 比 直接 计算 伟 立 时 积 
分 高 得 多 的 速度 完成 健 立 叶 变换 ( 见 Fourier tran- 
sform》 的 几 种 算式 之 一 〔 如 库 利 -图 基 法 )。 大 多 


数 包括 递归 算法 。 
fthom 奖 寻 

等 于 6ft 或 1.8288m。 
fathometer 测 深 仅 

根据 由 水 底 来 的 声波 反 射 时 间 测 定 水 深 的 设 
备 ， 亦 即 回声 测 深 仪 。 
fatigue 疲劳 

见 hole fatigue( 炮 井 疫 劳 )。 
fault 断层 

岩石 沿 剪 切面 的 位 移 。 见 图 F-3。 产 生 位 移 的 
面 称 作 断 层面 常常 是 一 个 曲面 而 不 是 几何 意义 上 
的 平面 )。 断 层面 的 倾角 指 与 水 平面 的 夹 角 , 它 与 锅 
垂 线 的 夹 角 称 作 断 层 余 角 hade) 。 断层 面 与 表面 
(常常 是 地 面 或 月 面 ) 的 交 线 即 是 断层 的 轨迹 。 断 
层 可 分 为 正 断 屋 、 迪 断层 或 走向 滑动 断 县 ( 见 图 
下 -2) ,决定 于 沿 断 层面 的 相对 运动 。 第 四 类 断层 是 
与 板块 构造 有 关 的 , 叫 转换 断层 (transform fanlt) 。 
搞 转 断 妓 (hinge fault) 或 竟 断 层 (scissors 
fault) 是 由 于 断层 两 侧 的 斯 块 围绕 垂直 于 断层 面 的 
轴 施 转 ， 以 致 沿 断 层 轨迹 下 降 盘 对 称 地 变化 。 原 生 
断层 可 以 有 各 种 不 同类 型 。 逆 冲 可 以 产生 张力 形成 
次 生 下 断层。 断层 常 与 袜 皱 相 联 系 ， 两 者 都 是 由 同 
一 应 力 产生 的 。 见 图 -14，fold〔 袜 镇 )。 在 沉积 
过 程 中 的 断层 会 使 地 层 与 断层 密切 相关 。 这 种 地 层 
会 突然 增 厚 ,在 横路 生长 正 断层 时 会 有 更 多 的 砂 质 。 
在 地 震 资料 中 显示 断层 的 主要 标志 是 ， a. 间 相 钙 突 
然 中 断 ，b. 绕 射 波 !c. 倾 角 变化 ， 同 相 轴 变 平 或 变 
陡 ， d. 穿 过 断层 可 看 到 倾角 干扰 ，。. 断 层 下 或 断层 
的 阴影 带 资料 空白 ，f. 模 跨 断 层 同 相 轴 型 式 变化 ; 
g. 有 时 有 断面 反射 。 
fault -plane solutions 断层 面 解 

根据 震中 不 同方 向 上 所 分 布 的 测 站 测定 的 初 动 
方向 之 变化 而 求 出 的 沿 断 层 滑动 方向 的 解 。 
Faust's equation 福 斯 特 公式 

1 .地震 速 度 7 《英尺 / 秒 )、 地 质 年 龄 工 、 地 层 
真 电 阻 率 P (欧姆 英尺 ) 及 埋 蕊 深度 Z (英尺 ) 之 
闻 的 经 验 关 系 : 

V=K(ZT)'h 
V=2x10(p2)1® 

过 有 时 取 最 大 深度 ,此 地 层 可 能 从 未 埋 或 得 如 此 深 ， 
不 一 定 取现 有 的 深度 。 

2。 上述 第 二 式 的 倒数 常常 写成 有 三 个 当 数 
(%，a，5) 的 更 一 般 的 形式 ， 并 由 声 测 并 传 播 时 
闻 估 计 这 些 常数 的 经 验 值 ， 

AT= ip 


feedback 








应 力 方向 
断层 类 型 RO 





特征 有 关 名 词 








下 断层 水 平 | 四 直 | 倾角 通常 为 75" 一 人" 张 断 层 (Tension Buult) 
(Nermal) (张力 》 《重力 ) 重力 断层 (Gravity Fauto) 
/27 | 请 动 断 层 (Slip Fault) 
{EF | | 现 断 肢 (Listric Pault， 断层 面 可 曲 ) 
逆 断 层 | 壬 直 水 采 斯 层面 可 沿 层面 消失 福 断 层 (CThrust Paulo 
(Revose) ( 正 缩 ) 低 角 度 〈 倾 角 小 于 45”) 


高 角度 《倾角 大 于 45") 


























水 六 | 水。 平 | 晰 导轨 迹 宫 与 最 大 记 力 | 本 断层 Crarsearrent alo 
{Strike Siip) 成 30* 角 据 断 层 (Tear Faulo 
所 断层 (Wrech Fanlo 
ED | | 有 阐 向 《有 族 ) 
| 友 侧 向 左旋) 
旋转 断层 下 降 要 随 断 层 走向 变化 | 六 断层 (Scissors Faulo) 
《Rotational) 搜 转 断层 (Hinge Paulo 
E 
转换 断层 水 平 与 板块 的 分 离 或 碰 挤 MM 
Crransform) 有 关 。 在 两 分 离 板块 之 | 
间 充 圳 新 的 物质 。 琵 所 
左旋 一 | 
时 一 个 板 岂 中 在 男 一 个 : 
之 上 




















图 P-2 断层 类 型 


FDC 补偿 密度 测 井 

Compensated formation-density log 的 缩写 ， 
见 density Jog (密度 测 井 )。 
feathering 油状 漂移 

一 种 咕 行 分 布 的 断 续 排列 ， 是 在 海中 激发 时 有 
一 股 横流 使 电缆 漆 移 与 地 震 测 线 成 一 定 角度 而 形成 
的 。 见 图 -4。 
feather edge (of pinchout) 羽 状 薄 边 ， 尖 灭 


槐 形 物质 浙 渐 消失 的 线 。 在 地 震 资料 中 枢 形 存 
在 的 证 据 在 视 形 物 变 得 过 小 难以 检测 而 消失 ， 但 消 
失 是 在 模 形 物 消失 之 前 发 生 。 
feather pattern 锥 形 组 合 

加 权 组 合 或 锥 形 组 合 ( 检 波 器 、 炮 点 或 落 重 )， 
组 合 内 各 点 个 数 随 离开 中 心 的 距离 减少 。 
feedback 反馈 

系统 的 部 分 输出 作为 输入 的 一 部 分 。 负 反馈 是 
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图 F-4 海上 涯 浮 电缆 的 羽 状 职 移 


feedback 


ticld 





将 部 分 输出 反 相 输入 用 以 减 小 变动 ， 达 到 自我 校正 
或 控制 的 目的 。 正 反馈 是 将 部 分 输出 同 相 输 入 以 产 
生 振荡 。 
feedback filter 反馈 滤波 

见 Recursive filter (递归 滤波 ) 。 
Fejer kernel window ” 费 耶 尔 核心 窗 

一 种 窗口 ， 形 状 用 sinc? (At/T) = (T/xt)3sin? 
《zt/T) 来 描述 。 
fence diagram。 袖 状 图 

简化 的 剖面 网 ， 以 垂 向 等 角 投影 成 图 ， 表 示 三 
维 变化 。 栅 状 图 的 照片 示 于 图 了 -5。 





图 P-5 ”地震 剖 面 的 杨 状 图 


fence effect 栅栏 效应 

由 于 栅栏 之 类 近 地 表 的 接地 导体 产生 的 激发 极 
化 、 电 阻 率 或 电磁 法 异常 。 在 激发 极 化 图 上 可 指出 
木 栅栏 、 钢 栅栏 等 。 
Fermat path 费 马路 径 

见 raypath 。 
Fermat's principle 费 马 原理 

两 点 之 间 地 震 能 量 传播 的 路 径 是 它 与 所 有 相 邻 
路 径 的 一 阶 变 分 为 零 。 有 时 也 可 令 述 为 旅行 时 为 极 
小 的 路 径 〈 某 些 情况 下 为 极 大 的 或 是 稳定 值 @) .如 
果 介 于 其 中 的 介质 有 部 分 速度 不 同 ， 则 路 径 不 是 直 
线 的 ,而 是 旅行 时 是 最 小 的 〈 通 常 )。 最 后 的 射线 路 
程 是 最 小 时 间 路 程 ( 见 least-time path) 或 捷 线 
《brachistochrone) 。 斯 奈 尔 定律 《 见 Sneli’s law) 
就 是 由 费 马 原理 来 的 。 
ferrimagnetism 亚 铁 磁性 

某 些 具有 尖 晶 石 结构 的 铁 氧 体 弃 显 示 铁 磁性 又 
显示 反 铁 磁性 ， 是 由 于 离子 相互 作用 使 群 磁 矩 既 平 
行 排列 又 反 平行 排列 。 亚 铁 磁性 清楚 地 包含 有 与 反 
铁 三 性 相伴 的 铁 磁性 亚 唱 格 ， 因 此 所 济 磁 性 是 它们 





的 差 。 
ferromagnetism” 铁 磁性 

具有 相对 地 大 的 正 磁化 率 ， 磁 清 及 剩余 磁性 一 
般 也 是 大 的 。 在 铁 厂 性 物质 中 原子 相互 作用 并 且 原 
子 磁 算 耦 合 ， 显 示 出 平行 定向 结构 。 当 这 种 物质 温 
度 升 到 居 里 点 时 原子 的 热能 足以 克服 耦合 能 而 使 物 
质 显示 出 顺 磁 性 。 也 见 qiamagnetic ( 反 磁性 ) 及 
paramagnetic 《其 磁性 ) 。 
FET 场 效 应 晶体 管 

见 Fiekd effect transistor。 
fetch 取 数 

从 一 存储 的 程序 取出 一 指令 并 译 码 的 过 程 。 也 
指 执行 该 过 程 时 的 计算 机 指令 周期 部 分 。 
FFI 自由 流体 指数 

见 free fluid index。 也 见 muclear-magnetism 
log (核磁 测 井 )。 
FFT “快速 傅立叶 变换 

见 fast Fourier transform。 快 速 台 近 传 立 叶 变 
换 的 一 种 算法 ， 如 库 利 -图 基 算法 《Cooley-Tukey 
method) 。 
Fick's laws 斐 克 定律 

电化 学 中 的 扩散 速率 定律 。 扩 散 流量 的 时 间 变 
化 速率 正比 于 浓度 梯度 及 电极 活性 。 
fiducials 基准 点 ， 同 时 标志 ， 时 间 标 记 ， 

1， 基 准点 。 作 为 固定 参考 面 的 一 些 点 。 

2， 同 时 标志 。 指 示 同时 点 的 标志 。 和 如 在 磁场 
强度 记录 上 的 标志 指示 与 高 程 记录 上 的 点 相应 的 点 
以 及 在 图 上 或 航行 记录 上 同一 时 间 测 定 的 点 。 

3， 时 间 标记 ,地 震 记 录 上 的 时 间 标 记 。 

4， 标 记 数 。 卫星 导航 时 在 侍 略 日 ( 见 Jutian 
day) 中 两 分 钟 间隔 的 个 数 。 
fiducial time 基准 时 间 

在 地 震 记录 上 的 相对 于 基准 面 的 波 至 时 间 。 
field filter 野外 这 波 器 

记录 地 震 数 据 或 其 它 数据 所 用 的 带 通 滤波 器 。 
field 场 ， 野 外 

1， 场 。 被 某 种 产生 力 的 因素 所 影 响 的 空间 。 
见 potential field (位 场 ) 及 solonoidal field 〈 螺 线 
磁场 ) 。 

2。 野 外。 进行 地 球 物理 测量 的 户外 场合 。 
field balance 磁 秤 

见 Schmjdt field balance (斯 密 特 磁 秤 ) 。 
field continuation 场 延 拓 


标记 数 


@ 指 有 路 径 积 分 为 一 藻 定 值 一 译注 


Ficld-etfect 
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见 continuation ( 延 拓 )。 
field-effect transistor 声效 应 晶体 管 

一 种 半导体 器 件 ， 它 用 横向 电场 作答 入 以 改变 
电导 从 而 控制 输出 电流 。 它 是 一 种 理想 的 电压 控制 
的 电源 。 缩 写成 FET。 
field impendance 波 阻抗 

见 impendance。 
field intensity 场 强 

每 单位 的 力 。 对 于 磁场 是 单位 磁 家 的 力 或 单位 
长 讼 的 磁 流 ， 对 于 重力 场 是 单位 质量 的 力 (或 加 速 
度 ); 对 于 电场 是 单位 电荷 的 力 或 电位 梯度 。 
field tape 野外 带 

包含 有 野外 记录 的 地 球 物理 数据 的 磁带 。 与 处 
理 带 不 同 ， 在 处 理 带 上 的 数据 是 经 过 计算 机 处 理 修 
饰 后 的 数据 。 
field timing 野外 记 时 信和 号 

在 野外 记录 的 记 时 信号 ， 常 在 野外 监视 记录 上 
作为 记 时 线 显示 ， 在 野外 磁带 上 是 100 赫 的 记 时 信 
号 ， 在 数字 带 上 是 记 时 字 或 由 记 时 朋 号 开始 统计 的 
字 。 通 常 是 由 音叉 或 由 晶体 控制 震荡 器 产生 。 见 图 
R-5, record (记录 )。 
figure of the earth 地 球形 状 图 

见 Geoit (地 球体 大 地 水 淮 面 )。 
file 文件 

作为 一 个 单元 处 理 的 有 关 记 录 的 集合 或 程序 指 
令 的 集合 。 
file protect 文件 保护 

阻止 写 人 磁带 以 免 破坏 已 储存 在 其 中 的 信息 的 
一 种 联 锁 。 
filter 滤波 器 

1。 有 区 别 地 阻止 某 些 信息 进入 其 中 的 系统 中 
的 一 部 分 。 这 种 区 别 党 根据 频率 ， 但 也 可 以 根据 别 
的 ， 如 波长 、 时 车 〈 见 velocity filter 速度 滤波 ) 或 
相干 性 。 见 图 F -6。 

2。 线 性 滤波 称 作 初 积 〈 见 convolution)。 线 性 
滤波 器 可 用 脉冲 响应 ( 见 impulse responso) 表征 或 
更 经 常用 频率 域 的 变换 特性 (振幅 和 相位 响应 ) 表 
征 。 频 率 特性 常用 振幅 压 至 3 分贝 ( 百 分 之 七 十 或 
功率 的 一 半 》 处 的 频率 及 它们 的 切割 陆 度 表示 。 典 
型 的 地 震 滤 波 器 示 于 图 P- 

3。 某 些 无 源 电 滤波 器 示 于 图 -8。 简 单 的 RC 
或 LC 滤波 器 陡 度 为 6 分 贝 / 倍 频 程 ， 但 可 用 品级 来 
达到 更 高 的 陡 度 。 因 此 两 级 简单 滤波 器 陡 度 可 达 12 
分 贝 / 倍 频 程 。 玉 型 滤波 器 陡 度 可 以 达 18 分 贝 / 倍 频 
程 。 还 可 以 中 接 , 一 个 KK 滤波 器 陡 度 可 达 36 分 贝 / 








倍 频 程 。 也 可 见 highrcut filter (高 切 瀑 波 8 
通 滤 波 器 ) 及 Jow-cut filter 〈 低 切 滤波 器 = 高 通 进 
波 器 ) 

4。 假 频 滤 波 器 ( 见 alias filters) 是 设计 来 压 
制 假 频 的 很 陡 的 高 切 滤波 器 。 

5。 带 通 滤波 器 常用 相继 的 低 切 与 高 切 分 量 涉 
波 器 表示 。 因 此 2 一 21，1 一 55 意 思 是 两 节 简单 低 切 
池 波 器 在 21 赫 处 压 至 百 分 之 七 十 及 一 书简 单 高 切记 
波 器 在 55 幸 处 压 至 百 分 之 七 十 ;或 者 21KK 一 55K 
意味 着 两 节 串 接 低 切 芭 涉 波 器 和 一 级 简单 高 切 天 旋 
滤器。 叙述 次 序 有 了 时 也 可 以 相反 。 

6。 陷 波 器 (notch filter) 尖锐 地 压制 一 个 特 
殊 频 率 。M1 导 出 滤波 器 (图 F-8〉 就 是 这 样 一 种 陷 
波 器 ， 它 常 与 其 它 小 波 器 联合 应 用 ， 如 MK。 此 外 
它 也 可 以 部 分 通过 高 于 及 低 于 陷 波 点 的 频率 。 

7， 数字 滤波 器 提供 一 种 在 时 间 域 对 数 据 作 数 
字 浊 波 的 方法 ， 即 对 在 接续 的 时 间 间隔 上 的 抽样 值 
作 加 权 求 和 。 数 字迹 波 器 可 以 确切 地 与 电 滤 波 器 相 
当 ， 但 数字 滤波 器 要 更 灵活 ， 可 容易 地 按照 任何 选 
定 的 特性 进行 恋 波 ， 而 用 电 谍 波 器 达到 这 点 是 困难 
的 或 是 不 可 能 的 。 

8。 用 电路 实现 的 特殊 类 型 滤波 器 包括 波 特 活 
斯 小 波 器 (Butterworth filter)， 是 一 种 响应 平坦 
的 低 通 滤波 器 :及 契 比 雪夫 滤波 器 〈Tchebyscheff 
filter = chebychev filter) 是 一 种 具有 较 大 陡 度 的 
带 通 滤波 器 ， 在 通 带 内 有 均匀 的 波纹 (图 C-4,Che- 
bychev array 契 比 雪夫 组 合 ， 显 示 了 这 种 滤波 器 在 
波 数 域 中 的 作用 ) 

9， 在 用 电 滤波 及 数字 滤波 的 同时 也 可 用 光学 
方法 来 实现 滤波 ， 见 laserscan 《激光 扫描 )。 也 见 
inverse filter 〈 反 滤波 器 ) 。 
filter analysis 滤波 分 析 

使 用 一 系列 狄 罕 的 带 通 滤波 器 来 观 铝 不 同 的 通 
带 对 不 同 同 相 轴 的 影响 。 也 称 频率 切割 (frequency 

ET 压制 商 大 及 《 世 ) 保 项 一 
陶 波 压制 很 罕 的 频带 《如 60Hz) 





反 福 积 根据 以 前 的 小 波 作用 或 根据 对 

白化 | 对 信号 特征 或 期 望 输出 的 某 些 假设 

最 佳 滤波 对 频谱 进行 整形 

高 压 线 平衡 调节 电阻 电抗》 以 平 寅 高 正 线 输出 
(Hi-Lire balancing) 

速度 滤波 (多 道 汉 波 ) 压制 某 些 视 巡 度 

相干 站 让 《多 道 巡 小 ) 压制 某 些 相干 性 不 好 的 波 
治 取 (Picking) 《多 道 让 让 ) 消除 某 些 相干 性 及 报 福 特 


征 不 好 的 小 
图 F-6 总 站 类 型 
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图 -7 典型 地 震 放 大 性 的 关 波 此 线 


一 rr- 一 Fr 一 
| slicing) 。 
filter cake 滤 饼 
见 mod calko〔 泥 饼 )。 


识 负 T 负 ”多 切 型 
filter correction 滤波 校正 
记录 数据 的 不 同 部 分 使 用 了 具有 不 同时 间 延 迟 
-这 和 时 的 滤波 器 ， 而 这 些 数据 又 必须 互相 连接 时 就 必须 对 
记录 时 间 进行 校正 。 
2 ol filtering 滤波 
而 向 TT 玫 低 切 TT 型 站 于 一 些 可 测 的 性 质 对 一 信和 号 的 基 些 成 分 进行 


壮 典 。 其 中 可 测 的 性 质 常 是 频率 。 可 用 模拟 《党 是 
re - 4 电学 的 ) 或 数字 方法 完成 滤波 . 见 滤 波 器 和 图 -6。 
TT 了 filter pansl 溃 波 器 屏 
显示 被 不 同 宏 通 带 小 波 器 小 过 的 数据 的 装 连 ， 
i 看 看 在 不 同 同 相 生 不 同 通 带 的 效果 。 也 称 频率 切片 
(frequency slices)。 
filtrate 滤液 
透 过 过 溃 器 的 液体 ， 特 别 是 指 透 过 氟 饼 的 钻井 
泥浆 。 
fingers 指 形 传感器 
井 径 测 井 中 探头 上 的 传感器 。 
finite_difference method 有 限 差分 法 
lr 解 微分 方程 的 一 种 方法 ， 用 微 商 构成 导数 ， 用 
这 些 方程 来 允 近 解 。2, 在 两 个 离散 点 上 用 函数 的 差 
分 来 允 近 导 玫 的 方法 。 
finite element method ”有 限 元 法 
这 近 微 分 方程 解 的 一 种 数字 方法 。 它 利用 小 的 
re 电导 元 人 -村 电容 去 和 但 足够 的 区 域 或 单元 进行 逼近 ， 使 得 求解 几乎 只 涉 
图 F-8 无 源 电 子 元 件 形成 的 滤波 器 及 线性 关系 。 
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Hattening 





firing 引爆 

激发 地 震波 。 原 来 意味 着 用 爆炸 方法 ， 现 在 包 
括 用 任何 方法 。 
firing rate “引爆 速率 

发 送 器 、 火 花 发 生 器 或 其 它 一 些 能 源 释放 能 量 
的 速率 。 
firmware 固件 

以 硬件 形式 实现 的 计算 机 程序 ， 例 如 只 读 存储 
器 。 
first arrival 初 至 

见 first bresk ( 初 至 ) 。 
first break 初 至 

由 已 知 震源 旅行 来 的 地 震波 产生 的 记录 上 的 第 
一 个 信号 ,反射 记录 上 的 初 至 用 来 研究 风化 层 信息 。 
许多 折射 工作 主要 依靠 初 至 ， 虽 然 续 至 折射 波 有 时 
也 使 用 。 与 first arrival 同 。 
first-break intercept-time method 初 至 裁 距 时 

季 法 

根据 折射 初 至 波 进行 静 校正 的 方法 ， 见 图 S~ 
22。 
first-order triangulation 一 级 三 角 测量 
三 角 测量 trisngulation)。 
firat point of Aries 春分 点 

见 白 羊 星座 《Arios)。 
fish 水 中 拖 自 探头 

用 于 侧 向 扫描 声 纳 。 
fishtail bit 鱼 尾 钻头 

用 于 穿 透 软 地 层 的 钻头 ， 也 称 刮刀 钻头 ( 见 
drag bit) 。 
fish trap 代理 人 
fix 定位 

根据 两 组 定位 线 的 交点 确定 位 置 。 这 种 定位 不 
要 参考 较 远 的 点 位 。 见 图 113，line of position ( 定 
位 线 ) 及 positioning (定位 )。 
fixed data 固定 数据 

对 于 一 张 记录 是 常数 的 数据 或 类 似 的 数据 集 ， 
因此 不 需要 多 次 输入 计算 机 。 
fixed layer 束缚 层 

被 化 学 力 或 静电 力 吸 附 在 电极 或 固体 的 一 定位 
置 上 的 紧密 诊 集 的 离子 和 分 子 层 ， 亦 称 内 玄 姆 蕉 兹 
偶 层 (inner Helmholz double-layer)。 
fixed-layer capacitance 束缚 层 电容 

由 于 束缚 层 ( 见 fixed layer) 离子 的 存在 而 产 
生 的 电容 。 
fixed point 定点 法 





1. 计算 机 不 需要 考虑 小 数 点 位 置 的 计算 方法 。 
但 程序 员 必须 负责 令 数值 保持 在 一 定 的 范围 内 。 与 
浮 点 法 〈 见 floating point) 比较。 

2。 有 时 暗 指 整数 操作 。 
fixed-aource method 定 源 法 

一 种 地 球 物理 剖面 法 ， 能 源 是 固定 的 ， 而 接收 
器 在 整个 勘探 面积 内 移动 。 大 多 数 电磁 测 深 技术 是 
定 源 法 。 见 moving-source method ( 动 源 法 ) 。 
fk analysis f-k 分 析 

频率 - 波 数 分 析 。 在 频率 - 波 数 域 里 检查 数据 如 
何 分 类 成 可 鉴别 集合 的 情况 。 用 于 检查 地 震波 的 方 
向 及 视 速 度 。 见 图 F-9。 
f-k filter 频率 波 数 域 滤波 器 

速度 滤波 器 《velocity filter) 。 
f-k migration 频率 波 数 偏 移 

在 频率 - 波 数 域 中 的 偏 移 。 
fk space 频率 - 波 数 空间 

独立 变数 为 频率 (f ) 及 波 数 ( k ) 的 域 。 分 析 地 
震 数据 时 常 要 用 8- 图 ， 即 将 在 一 给 定时 间 间隔 内 
的 能 量 密度 点 到 频率 - 波 数 座 标 内 并 绘 成 等 值 线 。 
见 图 F-9。 
flag 族 码 

1. 计算 机 字 中 的 一 位 ， 表 示 信 息 组 的 边界 。 

2。 一 个 标记 ， 告 诉 后 来 者 计 算 机 程序 中 有 关 
早先 已 发 生 过 的 状态 的 那 一 部 分 。 
flagging 播放 

塑料 、 布 或 纸 制 的 条 带 ， 标 志 仪器 或 炮 点 的 位 
是。 
flat spot 平 点 

与 其 它 反射 波 不 一 致 的 一 水 平地 震 反 射 。 起 因 
于 在 两 层 流体 之 间 的 界面 ， 例 如 气 与 水 之 间或 气 与 
油 之 间 的 界面 。 见 矶 氢化 合 物 指示 (hydrocarbon 
indicator) 。 
flattened section 已 拉平 的 剖面 

1I。 地 震 记 录 剖 面 中 的 一 个 特殊 同 相 轴 被 所 引 
入 的 任意 静 相 移 拉平 了 〈 或 有 时 仅仅 弄 光 请 了 ), 有 
时 用 来 确定 静 校正 值 。 如 果 被 拉平 的 同 相 轴 代 表 一 
个 水 平 沉 积 的 地 层 ， 则 被 拉平 的 章 面 就 类 拟 于 一 个 
古 剖面 ， 它 会 显示 在 被 拉平 的 地 明 沉 积 时 期 较 深 同 
相 轴 的 态势 假定 数据 偏 移 及 非 一 次 反射 不 造成 问 
题 )。 在 研究 两 个 同 相 轴 之 间 时 间 间 隔 的 变 化 时 很 
有 用 ， 如 用 于 确定 础 块 。 

2。 见 paleosection ( 古 剖面 )。 
flattening ” 扁 率 

精 加 长短 轴 之 差 对 长 轴 之 比 。 见 图 69, ellipti- 
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如 F-9 fk 图 。 三 种 沁 波 器 〔 组 合 、 闫 率 滤波 及 速度 六 让) 郑 属 通 放 带 的 区 域 用 交叉 
梁 线 表示 。 从 原点 出 发 的 放射 线 代表 常数 视 速 度 ( = 1/A) 


SS + 


(1) 正好 激发 以 后 


LT 


(2) 准备 激发 








使 炸药 进入 窟 中 心 的 导管 


、 有 水 和 气体 出 入 孔 的 球形 钢 算 


《3) 激发 前 Oms 


4 图 F-10 (2) 真空 燥 赫 (b) 短 中 爆炸 


Fat-topping 


106 fluxgate 





city (椭圆) 地 球 的 扁 率 大 约 是 1/258.25。 
flat-topping ”前 平 

将 超过 某 一 选 定数 值 的 值 削 减 至 选 定 值 , 副 前 。 
可 以 由 于 测量 系统 的 某 一 部 分 已 经 也 和 ， 精 度 有 所 
损失 而 引起 。 比 较 数字 超 调 〈 见 digital clipping》 
及 图 C-6, clippea( 超 调 )。 
F-layer F 层 

大 气 电 离 层 中 的 一 层 ， 它 可 以 反射 无 线 电波 频 
率 高 达 50MHz, 在 白天 层 分 为 两 层 ， 下 层 Fi! 一般 
高 为 175 一 250km, 并 且 只 有 在 白天 才能 发 现 。 更 高 
的 Fs 层 在 250 一 400lkem 处 ， 日 夜 都 有 ， 是 夜间 反射 
高 频 无 线 电波 (HF) 的 主要 层 位 。 
Flexichoc 真空 爆 恬 

一 种 海上 能 量 内 聚 式 震源 装置 。 两 块 板 被 压缩 
空气 撑 开 直至 一 定位 置 后 被 锁 住 。 然 后 板 间 空 气 被 
泵 出 形成 真空 。 爆 炸 时 ， 板 间 的 锁 被 打开 ， 水 压迫 
使 它们 京 扰 ， 在 水 中 产生 一 个 震波 。 见 图 -10a。 
法 国 石油 研究 院 商 标 。 
Flexotir 竺 中 爆炸 

一 种 海上 地 震 激 发 方法 。 将 小 炸药 包 ( 约 2 盘 
司 ) 用 水 压 和 人 橡皮 软 管 进入 一 个 钢 笼 ,在 其 中 爆炸 。 
亦 称 笔 中 爆炸 《cage shooting. 见 图 F-10b)。 逢 上 的 
空洞 可 以 使 海水 在 爆炸 后 流出 又 流 进 ， 这 样 就 能 消 
耗 废气 形成 的 气泡 中 的 能 量 ,从 而 减弱 气泡 效应 ,这 
就 可 使 炸药 在 比 通常 ( 约 40ft) 深 得 多 的 地 方 爆炸 
以 加 大 爆炸 效能 。 法 国 石油 研究 院 商标 。 
flexural wave 弯曲 波 

在 一 薄板 内 的 简 正 形式 的 波 ， 其 运动 反对 称 于 
板 中 央 界 面 。 
flip-flop ”触发 器 

一 种 双 稳 态 触发 器 ,只 有 两 个 稳定 状态 的 设备 。 
用 来 储存 一 位 信息 。 
floating 浮动 的 

没有 电 接地 的 〈 见 ground) 或 系统 参考 电压 。 
floating charge 上 浮 药 包 

地 震 炸 药 包 未 达到 想 要 的 那么 深 ， 特 点 是 井口 
时 间 提 早 和 反射 时 间 延迟 。 
floating datum 浮动 基准 面 

在 地 形 起 伏 区 用 的 参考 面 。 浮 动 基 准 面 的 高 短 
是 变化 的 以 便 使 地 下 构造 的 错觉 最 小 ， 这 种 错觉 是 
在 用 国定 基 叭 面 时 由 于 地 面 起 伏 而 产生 的 。 这 种 地 
形 由 于 负载 的 增加 而 产生 速度 变化 ， 或 者 这 种 地 形 
仅仅 影响 构造 ， 但 构造 也 影响 速度 分 布 。 有 时 也 用 
三 一 浮动 基准 面 〈one-third floating datum)， 这 
时 参考 面 反映 一 个 平面 以 上 地 面 起 伏 的 兰 分 之 一 。 


有 时 也 用 倾斜 基准 面 。 浮 动 基准 面 仅仅 是 引入 静 校 
正 以 使 基准 面 下 速度 分 布 简化 的 方法 之 一 ， 常 常 假 
定 没有 水 平 变化 。 现 在 已 有 更 好 的 方法 来 对 待 侧 向 
速度 变化 、 因 此 浮动 基准 面 已 不 太 用 了 。 
floating point 浮 点 

一 个 数 用 几 个 有 效 数字 乘 上 底 数 的 方 次 来 表 
示 。 如 139000 可 写成 1.390x 105， 表示 四 位 有 效 
数 。 将 一 个 数 写成 浮 点 格式 可 避免 损失 有 效 数 字 ， 
如 果 这 个 数 对 一 个 固定 害 存 器 是 太 小 或 太 大 的 话 。 
计算 机 常用 2 作 底数 而 不 用 10。 
floppy disk ”软磁盘 

磁盘 存储 器 的 一 种 ， 可 弯曲 。 也 拼写 成 diske~ 
tte。 
flow chart 流程 图 

表示 一 次 处 理 中 操作 过 程 的 图 解 。 常 用 来 表示 
一 个 计算 机 程序 或 计算 机 处 理 步骤 和 序列 。 见 图 卫 
“11 及 图 P-9，processing (处 理 )。 重 点 常 放 在 在 
何 处 由 谁 来 做 什么 。 
flowmeter 流量 计 

测量 这 体 流量 的 仪器 。 有 时 流量 计 放 人 钻井 流 
体 中 。 见 spinner survey 《流速 测量 ) 。 
fluid sampler 流体 取样 器 

见 formation tester (地 层 测 试 器 )。 
fluid-travel log ”并 液 流通 记录 

流 过 固定 位 置 上 测 井 仪 流体 流量 的 记录 。 将 放 
射 性 物质 放 入 流体， 流 过 测 并 仪 ， 测 量 测 井 仪 的 两 
个 检测 器 位 置 上 作为 时 间 函 数 的 放射 性 计数 速率 。 
可 用 来 确定 泄漏 的 位 置 。 
ftuid wave 流体 波 

声波 《acoustic wave) 。 
flushed zone 冲洗 带 
见 invaded zone (侵入 带 )。 

切除 

见 mate 切除 》 
flutzer 晤 动 

磁带 速度 变化 形成 的 噪音 ， 见 wow 《 带 速 变 
化 ) 
fluxgate magnetometer 磁 通 门 磁力 仅 

可 以 检测 1 伽 马 数量 级 的 牙 场 变化 的 一 种 仅 器 。 
它 有 两 个 高 导 磁 材料 的 磁 艺 ， 在 地 球 弱 磁 场 中 近 于 
饱和 ( 见 图 F-12) 。 由 围绕 磁 芯 的 线 图 附加 给 出 一 
个 1000Hz 的 周期 性 磁场 ， 使 磁 芯 完全 饱和 。 达 到 
饱和 的 附加 场 周期 上 的 那 一 点 就 是 对 地 磁场 强度 的 
测量 结果 。 第 二 个 线 轩 检 测 磁 通 量 的 变化 。 两 个 磁 
区 互相 平行 ， 线 圈 综 弱 方 向 相反 ， 以 便 测量 它们 的 
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起 始 : 终止 符号 







数字 输入 /输出 符号 


计算 /操作 符号 


睛 后 要 用 的 地 址 



















类 符 配 
图 F-11 G 对 F 裙 积 流程 图 。 输 入 G=[Go， 
程序 修改 符号 
起 中 Z1= DD) GxFix 
K=0 
硬 考 中 输出 符号 
入 出 : 7 : 70。 
兹 处 34s 
oo0n, © | 
4 调 堆 线 四 
| 
《5 坡 丰 合金 融和 
KY 
CO 
CA 如 通 站 
图 F-12 磁 通 门 帮 力 仪 。 两 个 坡 莫 合金 @ 
磁 态 被 1009Hz 电 流 所 饱和 磁化 。 由 于 两 个 T 
厂 轿 方 向 相反 ， 地 磁场 不 能 平衡 它们 ， 使 调任 电 庆 4 
路 楼 伺服 机 构 〔 表 示 为 伏特 计 ) 的 电压 改 9 
变调 专线 图 的 电波 而 产生 一 个 与 地 磁场 平 伏 竺 计 
将 的 磁场 。 通过 调 办 线 盟 的 电流 就 是 地 磁 《 何 最 机 构 ， 


场 强度 的 量 庶 


flux 


folding 





差 。 电 流通 过 一 个 附加 的 调 零 线圈 使 多 种 背景 磁场 
为 零 ， 以 提高 磁力 仪 对 小 的 磁场 变化 的 灵敏 度 。 磁 
力 仪 测量 沿 磁 芯 轴 向 的 磁场 分 量 ， 因 此 如 要 测 总 磁 
场 强度 就 必须 将 轴 对 淮 磁场 方向 。 海湾 磁 力 仪 (Gu- 
lfmagnetometer) 是 用 三 个 互相 垂直 的 磁 通 门 磁力 
仪 来 完成 的 ， 并 有 伺服 机 构 使 其 中 的 两 个 磁场 为 最 
小 ， 而 第 三 个 就 最 大 。 比 较 质子 磁力 仪 〈 见 Proton 
magnetometer) 和 光 系 磁力 仪 《optically pampea 
magnetometer) 。 
flux 通 量 

1， 磁力 线 、 电 力 线 等 的 一 种 表达 法 ， 通 量 密 
度 与 场 强 成 比例 。2, 思 想 流 。 
flux density 通 量 密度 

见 场 强 《field intensity)。 
flyer 检 波 器 串 

一 组 检 波 器 沿 一 根 短 电 缆 以 一 定 间 也 固定 地 联 
接 起 来 。 一 个 典型 的 检 波 器 串 ， 例 如 ， 可 以 包含 6 
个 检 波 器 ， 间 隔 20ft， 在 一 端 有 夹子 可 联接 到 主 电 
缆 上 ， 以 将 信号 传送 至 记录 仪 。 
FM 频率 调制 

见 frequenoy modulation。 
focns 中 心 

一 次 天 然 地 震 〈 见 earthquake) 第 一 次 破裂 的 
位 置 ， 亦 即 震中 《hypocenter)。 
focused log 聚焦 测 间 

侧 向 测 井 〈 见 laterolog) 或 屏蔽 测 并 ， 有 时 指 
感应 测 井 ( 见 induction log) , 微 位 向 测 井 、 FORXO 
( 微 仙 向 测 井 的 一 种 商标 》 或 邻近 侧 向 测 间 《pro- 
ximity log)。 


fold 次 

共 中 心 点 重复 次 数 。 如 同一 共 中 心 点 在 12 个 炮 
检 距 上 抽样 则 称 为 12 次 。 也 见 folding。 
fold-back 折 双 排列 

将 电 缠 重 复 折 同 ， 以 使 地 面 上 同一 位 置 有 两 个 
及 更 多 个 检 波 点 。 用 于 对 同一 雹 点 作 比较 〈 如 不 同 
类 型 的 检 波 器 组 合 ) 。 
folding 福 镇 ， 袜 先 

1。 神 迭 频 率 (folding frequency) 是 抽样 的 结 
果 ， 产 生 了 假 频 〈 见 alias) 问题 。 

2， 福 积 〈 见 convolution) 。 

3。 福 层 。 

地 层 的 弯曲 。 原 始 袜 铀 (primary folding) 是 
对 具有 强烈 的 水 平分 量 的 深层 力 的 响应 。 重 力 禄 皱 
(gravitational folding) 是 向 下 滑 动 或 流动 的 结 
果 ， 而 这 又 是 上 升 和 偏 斜 的 次 生 结果 。 局 部 褐 争 可 
以 是 由 于 压 密 盐 层 上 涌 或 火成岩 的 结果 。 福 争 也 可 
能 是 由 于 表面 滑动 或 流动 ， 并 拌 有 陷落 和 断 肢 。 神 
争 的 上 升 部 分 形成 背 斜 ， 下 降 部 分 形成 向 斜 。 背 余 
或 向 斜 的 长 轴 是 b 轴 〈 见 b-axis) 。 初 第 的 其 它 名 词 
示 于 图 F-13. 不 同 的 物质 对 相同 的 应 力 〈 及 应 力 延 
续 ) 会 有 不 同 的 响应 ， 因 此 神 争 总 伴生 有 节理 、 沪 
动 及 断 县 ， 见 图 P-14。 强 岩层 总 倾向 于 在 福 争 中 保 
持 它们 的 厚度 并 控制 神 争 的 波长 〈 福 乌 波 长 在 大 多 
数 强 岩 层 成 份 厚度 的 25 倍 这 样 的 数量 级 )。 软 崇 层 
对 初 皱 应 力 的 响应 则 是 流动 ， 但 它 与 强 岩层 的 区 别 
是 渐进 的 。 在 同心 福 皱 〈concentric folding) 或 找 
曲 滑动 禧 争 〈flexural-slip folding) 中 ， 强 岩层 沿 
层面 相对 滑动 ， 曲 素 随 往 背 斜 高 部 宰 敏 减弱 而 逐 浙 





图 F-13 初 争 术语 。 背 斜 的 下 倾 即 轴线 与 地 面 的 夹 角 。" 轴 是 轴线 的 方向 
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图 F-14 同一 应 力 对 不 同 岩 石 可 产 生 神 
皱 、 应 力 、 节 理 或 流动 。 应 力 数值 中 包含 
应 力 的 延续 

变 小 。 这 种 神 秆 的 核心 是 软 岩层 ， 它 在 袜 争 过 程 中 
被 挤 出 。 在 相似 福 争 〈similar folding) 中 各 个 地 
层 实质 上 有 相同 的 曲率 。 垂 直 厚度 被 保留 ， 但 在 两 
守 垂 直 地 层 走向 测量 时 变 洲 了。 不 谐 和 禄 皱 《dis~ 
harmonic folding) 即 一 个 地 层 的 福 皱 与 邻近 地 层 
的 福 争 不 相关 ， 在 这 些 地 层 之 间 有 钦 地 层 隔 开 。 
folding frequency ” 福 闪 频率 

尼 杜 斯 特 频率 (Nyguist frequency)， 见 alias 
《 假 频 ) 。 
fold test 争 袜 试验 





图 F-15 袜 


确定 已 经 发 生 争 礼 作 用 的 岩石 上 剩 融 方 向 的 变 
化 ， 它 能 指示 出 磁化 作用 是 否 先 于 争 袜 作用 。 
foreshock 前 震 

在 大 地 震 之 前 发 生 的 地 震 。 
foresight 前 视 

用 测量 仪 上 视 距 尺 确定 位 置 和 高 程 的 -~ 种 测 
量 。 
format 格式 

数据 安排 如 在 磁带 上 ) ， 包 括 不 同意 义 数码 
的 位 置 ， 每 个 字 节 的 位 数 和 每 个 字 的 字 节 数 ， 多 路 
重 排 、 记 时 和 增益 信息 、 记 录 识 别 标志 和 其 它 数 
据 ， 间 阶 、 起 停 码 等 。SEG 《美国 勘探 地 球 物理 学 
会 ) 曾 规定 过 标准 格式 。 特 定 的 计算 机 系统 可 以 使 
用 它们 自己 的 格式 来 处 理 ， 亲 此 对 新 资料 第 一 步 就 
是 进行 格式 变换 。 
formation 地 层 

一 个 岩 性 单元 ， 有 某 些 标志 便于 识别 。 它 不 必 
是 一 个 时 代 单 元 。 可 以 将 一 些 肢 “ 段 ”合并 起 来 ， 
也 可 以 将 一 个 较 大 的 “ 群 ”分 开 。 
formation-analysis Jog 地层 分 析 测 井 

根据 感应 测 井 及 声 测 井 或 密度 测 井 资料 计算 地 
层 水 视 电阻 率 及 视 孔 阶 度 的 一 种 测 井 .缩写 为 FAL， 
也 称 有 Rw。 分 析 测 并。 
formation -density log ”地 层 密度 测 并 

见 donsity log 〈 密 度 测 井 ) ， 缩 写 为 FEDL。 
formation evaluation 地 层 评价 

根据 测 并 及 随 钻 测试 结果 分 析 和 解释 地 层 的 性 





雏 类 型 〈a》 在 同心 禧 朗 中 强 岩 层 倾向 于 保 法 生 直 于 地 层 走向 的 厚度 不 变 ， 而 软 兰 层 福 雏 > 斯 裂 共 将 裤 
疆 与 深部 构造 分 开 。(b》 在 相似 衫 丝 中 地 层 倾向 于 保持 禹 直 厚度 不 变 ， 因 而 在 田 部 变 移 


io 


burmation-resistivity 


toundation 





质 和 流体 组 份 。 地 层 评价 的 目的 是 弄 清 。 如 果 出 现 
了 工业 性 的 碳 拨 化 合 物 ， 则 采 收 的 最 好 方法 是 什 
么 ， 并 取得 进一步 勘探 所 需 的 岩 性 及 地 层 特征 的 其 
他 信息 。 见 表 图 W-8，well log〔 测 井 )。 
formation_reaistivisy factor 地 层 电阻 率 因数 

地 层 电阻 素 对 充满 地 层 水 的 地 层 电阻 率 之 比 。 
严格 地 说 ， 当 地 层 因数 仅仅 是 对 饱含 盐水 的 纯 砂岩 
定义 时 〈 这 就 几乎 与 流体 电阻 无 关 ) , 它 就 不 受 这 个 
限制 。 视 地 层 因数 是 孔 阶 度 、 孔 隙 结构 、 孔 隙 大 小 
及 其 分 布 以 及 泥 质 含量 的 函数 。 当 缩写 为 F 或 Fa。 
见 Archie' s formula (阿尔 奇 经 验 公式 ) 。 
formation tester 地 层 测试 器 

获取 地 层 流体 样品 的 工具 。 它 记录 流体 静 力学 
数据 ， 流 量 及 关 并 压力 。 
form factor 形状 系数 

1。 几何 系数 ， 依 赖 于 所 用 电极 排列 及 间 隔 的 
几何 乘积 系数 。 












2. 横 跨 理 想 地 质 体 ， 如 一 个 球 的 典型 曲线 。 
forward bias 正 向 偏 压 

见 偏 压 bias)。 
forward solution 正 演 解 

根据 给 定 的 模型 作 确 定性 测量 ， 如 对 一 个 电阻 
率 及 电源 成 一 定 分 布 的 模型 预测 电位 ， 用 来 与 观测 
数据 作 比 较 。 也 称 作 正 问题 (direct problem)。 见 
图 M-8，model (模型 )。 
FoRzo 一 种 微 侧 向 测 并 

见 microlaterolog《 微 侧 向 测 并 ) ， 
标 。 
fossil remanence 古 剩 磁 

见 剩 余 磁化 强度 (remanent magnetism) 。 
Foucault current ”人情 科 电流 

见 induction log〔 感 应 测 并 )。 
foundation coefficient 基础 系数 

表示 在 给 定 岩 石上 地 震 作 用 的 效果 比 对 未 被 扰动 
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图 -16 一 个 锯齿 波 的 伟 立 叶 合 成 a) 一 个 锯齿 波 开头 《个 伟 立 叶 分 量 是 siz。 
-sin Fsinge, 一 二 dine 4b) 将 伟 立 叶 分 量 计 合 重建 饮 直 让 























Rourier 1 Pourier 
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图 F-17 传 立 叶 变换 对 。 左 边 的 时 间 函 数 是 右边 的 闫 率 函 数 的 传 立 叶 变 换 ， 反 之 亦 然 。 上 述 都 是 偶 函 数 ， 因 此 有 办 
相位 。 实 奇 函数 的 变换 是 炭 函 数 ， 即 有 一 相位 移 为 土 z/2。 婚 非 奇 函数 又 非 偶 函 数 的 变换 包含 有 随 频 率 变化 的 相位 


时 结晶 岩石 地 震 作用 效果 强 多 少 倍数 的 一 种 系数 。 
Fourier analysis 傅立叶 分 析 

一 个 波形 解析 表示 为 一 个 加 权 正 粥 函数 系列 。 
殉 定 一 个 波形 分 解 为 不 同 频率 正弦 波 或 余弦 波 的 振 
幅 和 相位 。 伟 立 叶 分 析 是 传 立 叶 变 换 〈 见 Fourier 
transform)》 的 一 部 分 。 


Fourier iniegral 傅立叶 积分 
见 傅 里 叶 变换 (Fourier transform)。 
Fourier pairs 傅立叶 对 
通过 候 立 叶 变换 能 相互 转换 的 算 子 和 元 数 。 见 
图 F-18。 候 立时 对 可 一 般 化 为 多 维 ， 如 图 F-19 中 
所 描述 的 这 里 变换 域 可 以 是 时 间 - 距 离 对 频率 - 波 
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时 间 算 子 频率 算 子 意 党 

线性 加 线性 加 两 者 都 是 线性 近 加 。 函 数 线性 和 的 谱 是 它们 谱 的 线 狂 和 如果 是 复 谱 则 按 
ag(t) 一 0) aG( 力 -6 有) 复数 规律 想 加 》 任何 函数 都 可 看 作 分 县 的 和 ， 而 闭 就 是 分 量 谱 的 和 
按 比 例 改变 按 反比 例 改变 时 间 - 带 宽 不 变 。 即 时 间 函 数 压 缩 时 它 的 频谱 就 扩展 ， 并 以 相 同 的 比例 因 
ECR) | Lio/ 子 减 小 其 报 幅 。 损 幅 减 小 是 因为 在 更 寅 的 频带 内 分 布 时 能 量 的 焉 少 。 当 大 = 

| * = 1 时， 时 间 函 数 反 转 ， 频 率 也 正 负 易 号 ， 对 于 实时 间 函 数 ， 则 相位 反 转 
神 积 相 条 两 个 对 间 函 数 宰 积 的 谱 就 是 它们 谱 的 乘积 。 如 果 谱 是 复数 则 相 骏 就 相当 于 
B10h(s) GDHOND 振幅 谱 相 双 和 相位 讲 相 加 
延 双 相位 线性 相 加 将 一 个 函数 延迟 te 就 是 对 它 的 谱 乘 以 e-P*jz， 亦 邑 对 原始 相位 加 上 一 个 组 
一 etttG(f) 狂 相位 9 = ~ 27jtos 有 反之 ,一 个 线性 相位 溃 波 器 产生 一 个 延迟 一 46/4/ = 27。 
复数 调制 谱 位 移 时 间 函 数 乖 以 c!*"‘0* 即 是 将 它 的 谱 的 中 心 移 至 /而 不 是 在 零 频 率 。 
et org(t) GU -fo) 

图 F-18 健 立 叶 变 换 一 些 性 质 

数 或 /空间 )。 由 G(#) 算 出 5(7) 叫 人 很 立 叶 分 析 ， 由 5(7) 算出 6(t) 


Fourier plane 傅立叶 平面 
见 Fourier domain《 伟 立 叶 域 )。 
Fourier series ”傅立叶 级 数 


则 傅立叶 综合 。5(7) 是 复 谱 , 它 的 实数 部 分 是 余 续 
变换 ， 碟 数 部 分 是 正弦 变换 ， 而 无 论 何 时 G(t) 总 是 
实数 。5(7) 的 另 一 种 表示 式 为 





用 正弦 分 量 之 和 来 表达 周期 函数 ， 其 频率 是 基 Ss(D =14D1 9 
频 的 整数 倍 。 .” 式 中 函数 4(/) 及 $(/) 是 实数 ， 相 应 地 是 G(t) 的 振 
Fourier synthesis 傅立叶 合成 幅 谱 和 相位 谱 。 

将 一 个 沸 所 代表 的 正 荡 波及 或)》 余 荡 波 登 合 4(/) =[(S 的 实 部 )*+ (5 的 虑 部 )?*2 
起 来 以 建立 波形 〈 或 时 间 城 表示 )。 见 图 P-16。 何 Ce 


立时 合成 是 候 立 时 变 换 《 见 Fourier-transform) 的 


一 部 分 。 


Fourier transform 伟 立 叶 变换 
将 一 个 时 间 函 数 〈 波 形 、 地 震 记 录 道 等 ) G(t) 。 ”的 记录 道 H(:) 可 假定 为 无 限 重复 ， 并 展开 为 以 为 


转换 为 频率 域 表示 式 5(/) ,或 反 过 来 的 算式 。 一 个 ”周期 的 傅立叶 级 数 ， 


例子 是 


oo 1 
so) = G(t)e-T2AA4 gr 
-on 


-全 


G(H) cos(2r fat 


~ 下 Gt)sin(2A fat 
oo 


及 它 的 耶 ， 
Gt) 


+ 


=- 全 soft a 


-oo 


oo 
= seos(arfOaf 
oo 


oo 
a S(fsin(2r f0) af 
oo 


如 果 虑 部 是 正 的 ，4 在 第 一 或 第 二 象限 内 ， 如 实 部 
是 正 的 则 在 第 一 或 第 四 象限 内 。 仅 在 0 一 4 内 展开 


oo 


HO= 于 ocos(2nnt/t1) 
=0 


oo 


+ 入 busin(2x8/t1) 
=1 


oo 
全 过 Sse J2 nt/ts 
n=0 


4 
式 中 a。= Go YH feos (2rnt/t)at 
0 


# 
= 2/ H(t)sin(2Ant/t1) dt 
0 


So= 14 ese 
An= a8 +52) 1 
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舌 素 域 





一 个 环 可，8(X-X，，T- Ti ) 证 换 为 一 个 下流 储 物 加 一- 个 相位 编 禾 





一 个 一 维 脉 净 ，$ {T-Ti)， 变换 为 个- 维 怠 六 CF) 加 一 个 相位 偏 移 





一 个 正 强 波 , A cos12J17/AT + 四 】 81X) 变换 为 两 个 一 维 蒜 冲 
8(F-Fi) 下 8CE +F) ， 这 里 Fi= 1/AT 








-个 下 于 面 变换 为 两 个 咪 冲 ，B IF-FiX) 及 SF 二 FnK) 


图 F-19 二 维 伟 立 叶 变 换 对 


由 = tan-!(bo/an) 
4 所 在 象限 的 规则 与 对 %(7) 所 表示 的 相同 。m 是 零 
频率 分 量 。 因 为 函数 是 周期 的 ， 频谱 所 以 是 离散 
的 。 如 果 五 (是 以 间隔 5 取样 的 离散 时 间 序 列 ， 则 当 
n>24/4: 时 就 要 停止 求 和 ( 见 sampling theorem 抽 
样 定理 )。 在 这 种 情况 下 ，wm 及 5 可 用 求 和 公式 表 
示 ， 


#1 
qn= (2/6) DS Hocos(2xnt/1) 
f=0 
{ 
及 bn) DD Hosin(2rnt/t) 
t=1 
也 见 phase response 《相位 响应 ) 及 fast Fourior 
transform 《快速 储 立 叶 变换 )。 伟 立 叶 变 换 式 可 使 


Your-way 


Brequenty 





之 更 一 般 化 成 为 多 维 的 。 
four-way dip 十 字 倾 角 

由 交叉 排列 算得 的 倾角 特别 是 在 主 测 线 和 交 
叉 测 线 上 分 别 算得 的 ) . 见 图 C-17,cross-spreal( 交 
叉 排 列 )。 
fracture log ”裂隙 测 浊 

求 一 些 时 间 门 内 声 测 井 波 至 的 累计 幅度 的 一 种 
测 并。 裂 阶 带 会 吸收 声 能 。 
Fraunhofer diffraction 夫 玉 和 装 衍 射 

菲 涅 尔 衔 射 _(Fresnel diffraction) 的 特殊 情 
况 ， 光 线 由 无 穷 远 处 来 《或 用 透镜 使 光线 平行 )。 
free-air anomaly 自由 空气 异常 

经 过 纬度 和 高 程 校正 《自由 空气 校正 froo-air 
correction) ， 的 重力 数据 。 
free-air correction 自由 空气 校正 

1、 重力 测量 的 高 程 校正 ， 是 因 为 测量 不 是 在 
基准 面 上 而 是 在 离 地 球 中 心 不 同 距离 处 进行 所 要 求 
的 。 自 由 空气 校正 的 第 一 项 是 0.09406mGal/tt 或 
0.3086mGal/m。 

2。 在 土 拉 姆 法 〈Turam) 中 对 相继 测量 的 比 
值 用 被 计算 所 得 的 自由 空间 垂直 磁场 的 比 来 除 ， 以 
实现 规 一 化 。 与 normal correction 〈 正 常 校正 ) 比 
较 。 
free-field 自由 场 ， 自 由 字段 

与 预先 指定 的 或 国定 的 场 或 格式 无 关 的 场 成 字 
段 。 
free fluid index 自由 流体 指数 

自由 流体 所 占 总 体积 的 百 分 比 ， 用 核磁 测 井 

《〈 见 nuclear-magnetism log》 测量 。 缩 写 为 FFI。 

气体 有 较 低 的 自由 流体 指数 。 
free mutation of the earth 地 球 的 自由 章 动 

见地 球 自 由 章 动 (Chandler wobbler)。 
free oscillation of the earth 地 球 的 自由 赫 荡 


整个 地 球 简单 形状 变化 的 震荡 。 最 小 周期 模型 
的 周期 为 53 分 。 见 图 F-20。 
free-space field 自由 空间 场 

附近 没有 导体 时 天 线 的 场 。 见 primary field 
《原始 场 )。 
frequency 频率 

1. 符号 是 f。 周 期 性 波形 的 重复 率 ， 用 每 秒 次 
数 或 赫 量 度 ， 周 期 的 倒数 〈 见 Period 周 期 ) 。 与 sPa- 
tial frequency 〈 空 间 频率 ) 比较 。 

2， 角 频率 w， 用 每 秒 弧 度 量 度 ， 对 /的 比 是 
2xs 

w=2xf 

3. 子 波 的 优势 频率 是 指 近似 重复 率 〈 峰 值 与 
峰值 间隔 时 间 的 倒数 )， 即 使 整个 于 波 并 无 重复 。 
见 图 W-2，wave( 波 )。 

4。 一 个 子 波 的 频率 成 份 是 指 子 波 经 傅立叶 分 
析 〈 见 Fourior analysis) 后 分 解 为 各 个 正 纺 成份 的 
振幅 ， 即 使 波形 本 身 并 无 重复 。 

5。 为 了 数学 上 对 称 ， 健 立 叶 积分 常 从 频率 为 
-~ oo 至 + oo。 负 频 率 有 时 困扰 喜欢 考虑 物理 意义 的 
人 ， 负 频率 可 想象 为 将 时 间 倒 过 来 进行 统计 的 重复 
率 。 
frequency domain 频率 域 

1。 以 频率 为 独立 变量 的 定义 域 或 者 是 包含 有 
频率 的 算 子 。 

2 激发 极 化 测量 中 的 频率 法 。 
frequency effect 频率 效应 

以 两 种 频率 /1 及 /: 测量 的 电阻 率 〔 或 电位 》P， 
及 p: 被 以 其 中 之 一 的 频率 所 测 的 电阻 率 除 。 缩 写 
为 FE。 

FE= (p92— p/p: 

常用 百 分 频率 效应 (PFE 
effect 表示 。 





percent fredaency 





图 F-20 地 球 的 自由 宪 落 。 最 简单 的 模型 是 3》 放射 娠 萝 ，《(b 球形 健 范 及 (<) 环 形 必 萝 


frequency -domain 


Full-wave 





frequency-domain method 频率 域 方法 

位 场 分 析 方 法 的 一 种 ， 感 兴趣 的 参数 是 从 振幅 
谱 和 相位 谱 的 特性 估算 而 来 。 在 磁 激发 极 化 测量 
中 ， 测 量 的 频率 域 参数 包括 相对 相 移 和 百分比 频率 
效应 (PFE) 。 也 涉及 到 视 电 阻 率 随 频率 而 变 的 方 
法 。 
frequency-domain migrotion 频 域 偏 移 

偏 移 ， 在 这 里 波 函 数 乡 (+,:,t) 变换 到 了 频率 - 
波 数 域 ， 

$30 HB KD); 
执行 各 种 运算 后 再 变换 回来 ; 
四 (Exykz,O) 一 用 (xz 0)， 

4(*,z,0) 就 是 要 寻找 的 解 。 
frequency filtering 频率 滤波 

见 滤 波 《filtering)。 
frequency modulation 。 频率 调制 

调制 后 波 的 瞬时 频率 与 载波 频率 不 同 而 与 被 调 
制 波 的 瞬时 值 成 正比 。 缩写 为 FM。 调 创 后 波 的 振 
幅 是 常数 。 见 图 M-10，modulation (调制 )。 
frequency panel 频率 切片 

用 相继 的 窜 通 带 滤 波 器 述 过 的 一 系列 训 面 的 显 
示 形 式 。 
frequency response 频率 响应 

一 个 系统 作为 频率 函数 的 特性 。 见 Fourier tran 
sform 〈 传 立 叶 变 换 )。 
frequency alices 频率 切片 

见 frequency panel。 
tresh 淡水 

所 溶 的 盐 非 常 少 。 有 时 用 来 与 标准 海水 比较 
(每 一 百 万 份 海水 中 溶 有 35000 份 盐 )， 有 时 用 来 比 
较 地 层 水 与 泥浆 滤液 “淡水 ”溶解 盐分 少 于 2000 
ppm。 
Fresnel diftraction 菲 涅 尔 衍射 

靠近 衍射 物体 所 观察 到 的 一 种 衍射 。 对 比 夫 琅 
和 费 衍射 。 
Fresnel zone ” 菲 涅 尔 带 

1. 反射 界面 的 一 部 分 ， 从 这 部 分 界面 所 反射 
的 能 量 能 在 第 一 次 反射 波 的 半 波 长 距离 内 到 达 检 波 
器 .从 这 区 域 来 的 反射 波 能 量 发 生 相 长 干涉 .对 于 水 
平 的 反射 面 , 中 央 的 第 一 非 湿 尔 带 是 圆 形 。 紧 接 的 是 
一 系列 圆 环 ， 半 径 增 大 。 见 图 F-21。2 ,第 一 非 涅 尔 
带 仅 是 平反 射 面 的 一 部 分 ， 对 形成 反射 次 二 要 作 
用 。 对 于 谐 法 ， 相 继 的 圆 环 带 的 效果 是 互相 相 消 。 
在 图 了 -22 中 的 诺 谈 图 用 于 决定 第 一 非 涅 尔 带 的 半 
径 。3. 非 涅 尔 透 镜 ， 使 相 消 干涉 带 变 黑 ， 所 以 只 有 





图 F-21 非 涅 尔 条 带 单 色 光源 与 接收 器 

在 5， 第 一 非 涅 尔 带 半径 Ri， 第 二 非 涅 尔 

条 带 是 阴影 环 ， 高 价 的 条 带 也 是 环 。 主流 
长 为 和 


相 长 干涉 带 才 能 使 光线 通过 。 
front end ”前端 

在 震源 前 的 地 震 测 线 部 分 〈 沿 测 线 运行 的 方 
向 )。 
frontier area 新 区 域 

一 个 相对 来 说 是 未 勘探 开发 的 地 区 。 
红 ont-loaded 最 小 相位 子 波 ， 前 缘 加 载 

见 最 小 相位 《Minimum-phase) 。 
frest breaks 冰 殉 声 

在 一 次 爆炸 后 ， 以 随机 时 间 发 生 的 重复 破裂 的 
影响 ， 是 在 永久 浆 土 带 爆炸 时 由 冰 破 裂 而 引起 的 干 
扰 。 也 称 为 冰 噪 声 (ice noise) 。 
FT 野外 带 

Field tape 的 编写 。 直接 在 野外 进行 的 地 球 物 
理 数据 的 磁带 记录 ， 与 处 理 带 相对 ， 处 理 带 是 由 另 
一 个 原始 带 来 的 信息 得 到 的 。 
ful duplex 全 双 工 的 

通讯 的 手段 和 规定 ， 在 两 个 方向 上 可 同时 传输 
信息 。 
foll-waveform log 全 波形 测 井 

与 变 密度 形式 的 类 似 显 示 不 同 ， 声 波 列 以 波形 
形式 加 以 显示 。 用 在 三 维 测 并 、 微 地 震 测 井 或 VDL 
测 间 ， 见 sonic log、fracture log 和 coment-bond 
log。 类 似 特征 测 井 和 波形 记录 式 声波 测 井 。 
fall-wave rectifier 全 波 整流 器 

一 种 电子 设备 ， 可 将 交流 电 中 的 正 半 周 和 负 再 
周 都 转 为 直流 。 
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图 F-22 决定 菲 湿 尔 区 半 色 的 庄 访 图 连接 双 程 时 间 点 与 频率 点 ， 其 直线 与 中 线 相交 于 一 点 ， 用 该 点 和 速度 
点 划 线 交 于 半径 刻度 即 为 带 半径 。 例 ， 反 射频 率 29Hz， 时 间 2s 且 速度 为 3,0kw/s， 得 非 湿 尔 带 半径 为 170m 


fundamental 基 频 (的 ) 在 给 定 条 件 下 〈 温 度 、 压 力 、 溶 波 等 )， 材 料 
周期 函数 的 最 低频 率 。 能 忍受 一 长 时 间 的 拉力 而 不 发 生 连 续 变形 ， 这 拉力 


fundamental strength 基本 强度 称 基本 强度 。 


G 


G 拉夫 波 符号 

拉夫 小 〈 见 love wave) 的 符号 ， 也 写作 Lo。 
也 见 wave notation〈 波 的 记号 ) 及 图 E-3，earth- 
quake sojismology〔( 天 然 地 震 学 ) 。 
GAG 地 球 物理 分 析 小 组 

Geophysical Analysis Group 的 编写 ,是 1952 一 
5 年 麻 省 理工 学 院 (MIT) 的 一 个 研究 计划 ， 他 们 
将 通讯 理论 概念 应 用 到 地 震 分 析 中 来 。 这 次 研究 发 
展 了 许多 数字 处 理 技术 。 
GAGC 公共 自动 增益 控制 

Ganged antomatic gain control 的 缩写 ， 见 
gain control 《增益 控制 ) 。 
gain 增益 

一 个 线路 或 系统 的 讯号 功率 〈 或 振幅 )》 从 一 个 
点 到 另 一 个 点 增加 或 改变 ) 。 
gain control 增益 控制 

1。 对 一 个 放大 器 用 可 变 增幅 或 衰减 来 补偿 输 
入 信和 号， 强度 的 变化 。 增 益 控 制 常用 反馈 线路 来 实 
现 ， 输 出 电 平 用 来 控制 增益 以 保持 输出 电 平 在 一 定 
范围 内 。 有 许多 类 型 的 放大 器 都 用 增益 控制 。 最 大 
增益 时 放大 器 有 最 大 灵敏 度 。 较 低 增益 时 放大 器 可 
以 接收 没有 崎 变 的 较 大 输入 。 

2. 在 地 震 放大 器 中 所 用 的 增益 控制 类 型 有 : 
a。 自动 增 益 控制 ， 各 道 增益 自动 控制 并 相互 独立 ， 
b。 公共 自动 增益 控制 。 所 有 道 的 增益 是 相同 的 ， 
虽然 也 是 自动 确定 的 ， 根 据 的 是 一 些 道 的 平均 能 量 
或 单一 道 的 能 量 ; c. 预 置 或 “程序 ”增益 控制 ， 增 
益 是 在 放炮 以 前 特意 确定 的 记录 时 间 的 函数 ，d. 二 
进 制 增益 控制 。 增 益 只 能 以 2 的 倍数 改变 ， 但 增益 
改变 的 时 间 是 自 动 确定 的 。 各 道 之 间 可 以 是 公共 
的 ， 也 可 以 是 独立 的 。 增 益 改 变 的 时 间 记录 下 来 从 
而 在 处 理 时 可 以 消除 增益 的 影响 。 见 图 B-2，bi- 
nary gain (二进制 增益 )，e. 四 进 制 增益 ， 增 益 只 
能 以 4 的 倍数 改变 。 
gain trace 增益 道 

地 震 记 录 上 指示 一 道 或 多 道上 所 用 的 增益 〈 放 
大 系数 ) 。 见 图 R-5，record 《记录 )。 
gal 伽 

用 于 重力 测量 的 加 速度 单位 。1Gal = lem/s?= 
10-2m/s*。 地 球 正常 重力 是 980Gal。 
galvanic contact 电流 接触 


一 种 实际 的 与 地 的 电 接触 ， 与 电 丰 应 引起 的 电 
流 相 反 。 如 果 不 包 括 线性 及 整流 可 称 作 传导 接触 及 
欧姆 接触 。 
galvanometer 检 流 计 

测量 小 电流 的 设备 。 一 个 线圈 旧 挂 在 一 个 固定 
磁场 中 旋转 ， 旋 转角 与 流 经 线圈 的 电流 成 正比 。 许 
多 地 震 示 波 仪 中 的 一 部 分 。 常 编写 为 “galvo”。 
gemma 侧 马 

磁场 的 单位 。17 = 10-*Gs = 10-OT (tesla) =1 
nT 
gamma configuration 7 排列 

见 排列 (array olectrical)。 
gammagamma log” 伽 马 - 伽 马 测 并 

见 density log (密度 测 井 )。 
gamma-ray log 自然 伽 马 射线 测 井 

记录 天 然 放射 性 的 测 井 。 

1。 在 沉积 岩 中 这 种 测 并 主要 反映 泥 质 的 含量 ， 
因为 含有 放射 性 同位 素 〈 多 半 是 钾 ) 的 矿物 倾向 于 
集中 在 粘土 和 泥岩 中 。 火 山 岩 、 花 岗 岩 风化 层 及 某 
些 盐 类 沉积 ， 伽 马 射线 读数 也 很 显著 。 这 种 测 井 在 
套 管 井 中、 在 导电 泥浆 裸眼 中 以 及 厚 层 碳酸 款 岩 井 
段 中 常 代 趟 自然 电位 作对 比 用 。 见 图 D-3，density 
log (密度 测 并) 。 图 L-3，laterolog 〈 便 向 测 井 )， 
及 图 N-2b，neutron log (中 子 测 井 )。 

2， 用 来 勤 探 放 射 性 矿物 如 铀 矿 。 
zamma-ray surveying 伽 马 射线 测量 

测量 天 然 放射 性 以 寻找 放射 性 矿物 。 轻 便 的 并 
能 分 辩 能 量 的 伽 马 射线 谱 仪 可 用 来 区 分 放射 性 矿 
物 。 于 是 人 们 可 以 测量 全 伽 马 射 线 ， 但 仅 测量 高 于 
1.3MeV (对 钾 + 铀 + 针 )， 或 仅 测量 高 于 1.6MeV 

《对 钠 + 针 )， 或 仅 测 量 2.5MeV〈 针 ) 以 上 的 伽 马 
射线 。 
ganged gnin control 公共 增益 控制 

几 个 道 的 增益 以 同样 方式 变化 的 增益 控制 〈 见 
gain control)。 
gap 间隔 

1。 中 间 放 炮 的 偏 移 间隔 (shotpoint gap)， 在 
炮 点 两 侧 检 波 器 组 之 间 比 其 它 检 波 器 组 距 要 大 的 间 
隔 。 

24， 记录 间 隔 (interrecord gap)， 数 字 磁 带 上 
一 个 信息 空白 展 ， 作 为 一 个 记号 ， 标 志 着 一 个 新 记 
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录 或 一 个 新 的 数据 块 的 开始 。 这 种 间隔 使 信息 以 数 
据 块 形式 输入 计算 机 变 得 容易 。 
gapped deconvolution 谐振 腔 反 初 积 

使 用 谐振 腔 算 子 〈 见 sapped operator) 的 反 
禄 积 。 
gapped operator 谐振 腔 算 子 

对 深水 水 底 鸣 震 作 反 袜 积 的 一 种 方法 ， 就 象 各 
非 零 克 波音 元 组 相互 恰当 地 分 开 的 一 种 巴克 斯 滤波 
器 ( 见 Backus filter) 。 
Gardner method ”加 德 纳 法 

一 种 折射 解释 方法 ， 它 将 截 距 时 间 分 成 与 射线 
轨迹 炮 点 一 端 及 检 波 器 一 端 有 关 的 延迟 时 间 ( 见 
delay time) 两 部 分 。 这 种 划分 不 是 单一 解 的 ， 除 
非 有 某 种 假设 。 加 德 纳 延迟 时 间 的 概念 是 其 他 折射 
法 的 核心 。 
Cardner' * rule 加 德 纳 定 则 

一 经 验 关系 式 ， 即 密度 与 P 波 速度 的 四 分 之 一 
次 方 成 比例 。 
gas chimney 天 然 气 柱状 区 域 

碳 氧 化合 物 从 聚集 区 向 上 运 移 形成 的 低 含量 区 
域 。 总 的 来 说 ， 该 区 域 严重 降低 数据 质量 ， 在 柱 之 
下 常常 与 低速 和 速度 中 陷 相 关连 。 
gas exploder 气焰 震源 

一 种 地 震 震 源 ， 丙 烷 或 丁 烷 与 氧 或 空气 的 混合 
气体 在 水 下 爆炸 。 也 称 气枪 〈8as gun)。 
gas gun 气枪 

见 gas exploder ( 气 爆 震源 )， 与 空气 枪 (air 
gun) 不 同 。 
gas hydrate 天 然 气 的 水 合 物 

固体 状态 的 水 合 甲 烷 。 例 如 结晶 状 、 冰 状 笼 形 
化 合 物 能 在 低温 和 高 压条 件 下 存在 ， 例如 在 深水 
中 。 、 
gas teep 气体 渗 漏 

气泡 进入 水 柱 的 地 方 ， 有 时 在 剖面 仪 资料 上 可 
见 到 这 现象 。 在 渗 漏 区 以 下 相干 反射 能 县 往往 消 
失 。 
Gassmann equation ”加 斯 受 方程 

通过 具有 最 小 体积 的 封闭 均匀 球体 的 纵波 速度 
与 下 式 成 正比 : 

CE?s/(1— 0) 

式 中 E= 杨 氏 模 量 ，:= 压力 (或 与 压力 成 正比 的 深 
度 )，0 = 泊 松 比 。 
GASSP 气体 震源 地 震 冲 面 仪 

Gas source seismic profiler 的 编写 。 一 种 气 爆 


震源 系统 ， 气 体 在 一 个 长 的 橡胶 软 管 中 爆 炸 ， 由 于 


爆炸 ， 软 管 扩 张 。 这 牌 公司 研制 商标 。 
gas well 气 并 
见 COR。 
门 
1。 记录 上 的 时 间 间 脑 ， 在 此 间隔 内 估算 某 一 
函数 5 如 自 相 关 〈 见 autocorrelation) 或 互相 关 ( 见 
crosscorrelation) ]。 也 称 时 窗 ( 见 window) 。 

2。 在 数字 人 逻辑 (计算 机 设计 ) 中 所 用 的 有 几 
个 输入 一 个 输出 的 线路 。 对 这 些 门 假定 0 指 “无 
信号 ”或 假 ，1 指 “ 信 号 ”或 真 ) 输入 A 和 B 的 真 
值 表 为 ， 


gate 











《上 标 模 线 《 信 》 指 非 ， 在 线路 图 中 用 小 圆 圈 表 
示 )。 见 图 G-1 及 Booloan algebra〈 布 尔 代数 ) 。 


gather 道 集 

供 倒 加 用 的 输入 资料 进行 重 排 ， 以 便 所 有 的 地 
直道 按 一 定 的 规则 逐 道 显示 。 用 来 检验 校正 结果 及 
估 值 各 县 加 成 份 。 一 个 共 深度 点 道 集 是 显示 动静 校 
正 以 后 同一 反射 点 的 资料 .一 个 共 炮 检 距 道 集 (com- 
mon-range gather) 是 显示 相 邻 反射 点 中 相同 炮 
检 距 道 的 资料 。 
gaus 高 斯 

磁感应 强度 《或 磁 通 密度 〉》B 的 c8s 电 磁 单 位 。 
是 单位 面积 中 磁力 线 数目 的 量度 。 1 高 斯 = 1 考 克 
斯 书 /平方 是 米 =10 伤 马 =10-' 特 斯 拉 (tesla) = 
10- 韦伯 /平方 米 。 高 斯 也 用 在 css 制 中 作为 磁性 单 
位 ， 或 单位 体积 中 的 偶 极 矩 。 在 cgs 单位 中 一 单位 
夏 化 力 〈 奥 斯 特 ) 产生 一 单位 磁 通 密度 或 磁场 〈 高 
斯 )， 这 些 单 位 在 数 值 上 等 于 在 自 由 空间 中 的 单 
位 。 
Gauss error function 高 斯 误 问 函数 

见 error function (误差 函数 )。 
Gaussian distribution 高 斯 分 布 

正太 分 布 。 一 组 数值 服 绕 平均 值 避 这 样 分 布 ， 
即使 一 个 数值 落 人 以 为 中 心 的 小 间隔 Ae 内 的 概率 
为 : 
eCho)= (0 “1/2 由/ Aa/(2n):lg 
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,天 A8 AUB 或 全 十 日 an FFE 而 
并 或 始 非 入 又 非 UI 
或 站 葵 站 或 外 | 





逮 匈 或 


:Do 二- 和- 过- 二- 


图 G-1 逻辑 门类 型 。(») 维 恩 (Venn) 图 (b) 符 号 及 字 (<) 线路 图 。 门 可 以 多 于 两 个 输入 奖 





图 G-2 地 心 、 大 地 和 天 文 纯度 
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式 中 0 是 标准 误差。e(Aa) 称 作 误 差 函数 。 
Gaussian window 高 斯 窗 

形状 如 高 斯 曲线 的 时 窗 。 其 伟 立 叶 变 换 对 都 是 
高 斯 函数 ， 


一 at 一 oz/4a 
. 


?ey (x/a) to 
双 箭 头 表示 “变换 至 ”之 意 。 
Gauas law 高 斯 定律 

通过 任 一 闭合 面 的 总 通 量 % 等 于 4xh 乘 以 被 此 
角 合 面包 围 的 源 强 ms 
$= 4 hm fo do= 4 fer re 三 


《在 mks 制 中 4z 常 被 出 去 ) 。4 是 一 个 决定 于 测量 单 
位 的 常数 。 它 也 可 用 通 量 密度 或 磁场 强度 g、 源 密 
度 0 及 位 7 表示 。 如 m 是 电荷 ，4 就 是 电 通 最 在 mks 
制 中 ， 如 m 以 库伦 表示 而 hx9 x 10*， 则 少 的 单位 就 
是 书 伯 。 如 m 是 质量 ， 则 # 就 是 重力 通 量 ， 这 时 = 
一 7， 而 Y 是 重力 常数 。 如 m 是 磁极 ，$ 就 是 磁 通 
量 。 
GCR 组 编码 记录 

见 group-coded recording。 
GCT 格林 威 治 民用 时 

Greenwich civil (mean) time 的 缩写 。 常 写成 
GMT 〈 见 GMT) 。 
Geertsma formula Geertima 公 式 

一 种 预测 孔 阶 中 含水 的 岩石 中 的 P 波 速度 的 方 
程 。 
gelatin 爆炸 胶 

一 种 常见 的 甘油 类 炸药 。 
generalized reciprocal method 广义 互 易 方法 

根据 互 易 同 一 测 线 的 排列 来 确定 起 伏 的 折射 面 
的 一 种 地 震 折射 方法 。 
geochronology ”地质 年 代 学 
geocosmogony ”地球 起 源 学 
geocentric latitude 地 心 纬度 

穿 过 地 心 的 线 与 赤道 平面 所 成 的 夹 角 。 与 大 地 
纬度 〈 见 Beodetic latitude) 比较 。 
zeodesic 短程 线 

在 一 个 已 知 面 上 ， 营 如 在 地 球 表面 上 两 点 之 间 
的 最 短 距离 。 
geodesy 大 地 测量 学 

研究 地 球形 状 和 重力 场 ， 包 括 地 球 上 与 参考 系 
统 有 关 的 点 的 位 置 。 
geodetic latitude 大 地 纬度 

通常 的 纬度 ， 即 带 近 于 地 球形 状 的 梢 球 上 的 切 
线 与 地 球 轴 的 夹 角 。 见 图 G -2。 大 地 纬度 与 地 心 纬 


诬 不 同 ， 是 因为 地 球 的 烽 圆 率 。 如 地 心 纬度 为 4 而 
大 地 纬度 为 "， 则 9- 少 = 11.7Sin2p 〈 近 似 ) 弧度 
分 。 最 大 差 〈 当 45 "时 ) 约 为 21.5 公里 。 大 地 纬度 
在 质量 分 布 使 得 在 该 点 的 委 线 不 同 于 柳 球 体 垂 线 的 
地 方 。 不 同 于 “天 文 纬 府 ”(astronomic 1atitude) 。 
有 了 时 也 用 简化 纬度 reduced latitudo) 。 将 点 位 与 
地 球 轴 平 行 地 投影 到 以 椭 球 主轴 为 半径 的 加 上 ， 通 
过 该 点 的 半径 与 负 的 夹 角 就 是 简化 续 度 。 
Geodetic reference system 大 地 参考 系统 ， 测 地 
参考 系统 

作为 重力 数据 换算 之 用 的 地 球 旋转 栅 球 体 。 扁 
率 1/295.25， 由 卫星 测定 。 简 为 GRS67。 见 国际 重 
力 公式 。 
geodetic system 类 地 参考 系统 

参考 用 经 纬度 。 在 世界 上 不 同 部 分 的 局 部 系统 
是 根据 不 同 的 参考 位 置 和 椭 球 假设 的 。 主 要 系统 见 
图 G-3。 









































基 球 | 四 
准 面 | 椭 赤道 半径 而 让 备注 
北美 Clarke 56,378,206m | 295 | 西半球 使 
“Meades 1886 
Ranch” 用 
欧 洲 欧洲 、 非 
“Petmert | 国 际 | 6,378,388m| 297 | 洲 大 部 分 
Tower, 1910 使 用 
Petsdamy” 
区 联 Bessel 6,377,397m | 299。3| 二 
“Pulkow” 1841 
Krassouski | 6,378,245m | 298,5| 
1938 
东京 Bessel 6,377,397rn | 299.2| 
1841 
印度 | Everest 6,377,276m | 300.8| 
“Falinpur | 。 1830 
国际 1910 。 | 6,378,388m | 287 
Di! 293.5| 
|Clarke 6,378,249im | 193.5| 韭 洲 使 用 
1880 
[Heiskanen 6,378,397m | 297.0| 
1926 
|9ough (美军 ) | 6,378,260m | 297.0| 
1956 
IAPL 《应 用 物理 | 6,378,144m |298.23| 导 航 卫 星 
实验 室 》 
一 一 一 -一 一 一 
图 G6-3 主要 的 大 地 参考 系统 
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Geodynamics project 地 球 动力 学 研究 计划 

国际 地 球 动力 学 研究 计划 《1971 一 1980)， 重 
点 研究 深部 地 质 现象 原因 ， 尤 其 是 岩石 圈 的 运动 。 
Geoflex ”一 种 爆炸 索 

地 震 陆 上 震源 。 将 一 种 导 炸 素 如 引爆 索 ) 用 
犁 埋 入 沟 中 。 帝 国 化 学 公司 商标 。 与 aauaseis (水 
中 爆炸 素 ) 比较 。 
Geograph ”一 种 重 锤 系统 

亦 称 thumper， 或 落 重 法 。 Mandrel 公司 商 
标 。 
geographic latitude 大 地 纬度 

见 geodetic latitude。 
geoid 大 地 水 准 面 

重力 线 处 处 与 之 垂直 的 海平 等 位 面 。 一 个 扁 的 
旋转 椭 球 体 ， 它 与 大 地 水 准 面 是 确定 大 地 纬 
度 〈 见 geodetic 1atitulo) 的 参考 面 。 
geoidal height 大 地 水 准 高 度 

参考 椭 球 与 大 地 水 准 面 之 间 的 距离 ， 大 地 水 准 
面 在 椭 球 上 的 高 度 。 
geologic basement 地 质 基底 

见 基底 《basement) 。 
geomagnetic pole 地 磁极 

见 magnetic pole (磁极 )。 
geomagnetic reversal 地 磁 反 向 

地 磁场 改变 极 性 ， 在 地 球 历史 中 有 过 这 样 几 个 
周期 。 
geomagnetic variation method 大 地 磁 变 法 

在 各 个 测 点 同时 观测 磁场 三 个 分 量 的 变化 ， 以 
研究 地 球 深 部 导电 率 的 变化 《特别 是 横向 变化 ) 。 
geometric factor 几何 因子 

1. 为 了 确定 探头 附近 各 种 介质 的 电导 素 怎样 
影响 视 电导 素 测量 所 用 的 由 几何 只 寸 决定 的 权 系 
数 ， 特 别 用 于 感应 测 井 ， 

2。 在 电极 之 问 测 得 的 电位 差 对 电流 的 比值 乘 
以 几何 因子 就 得 到 视 电阻 率 。 几 何 因子 决定 于 电极 
排列 的 类 型 及 距离 。 也 称 作 几何 常数 《8eometric 
constant) 、 排 列 系数 (array factor) 或 形状 系数 
(form factor)。 
geomagnetic pole 地 磁极 

见地 磁场 《magnetic field of the earth) 。 
geometric shadow 几何 阴影 








过 构造 端点 平行 于 波 的 方向 画 直线 所 围 的 面积 
(体积 )。 由 于 衔 射 和 折射 的 原因 ， 它 与 实际 的 阴 
影 不 同 。 


geometric similarity 几何 相似 性 


两 个 系统 的 对 应 角 相等 和 长 度 成 比例 ， 就 说 这 
两 个 系统 具 几 何 相似 性 。 涉 它 指 物理 模拟 中 所 涉及 
到 的 长 度 之 比 。 见 物理 模拟 。 
geometric sounding 几何 测 深 法 

一 种 电磁 测 深 法 ， 频 率 不 变 而 几何 尺寸 改变 。 
与 频率 测 深 法 相对 〈 有 时 称 作 参 数 测 深 法 parame- 
tric sounding)， 这 时 频率 改变 而 几何 尺寸 不 变 。 
geometric spreading 几何 扩散 

见 球面 发 散 〈spherical divergence)。 
geophone 检 波 器 

将 地 震 能 量 转变 为 电 压 的 仪器 ， 又 称 地 震 仪 
(seismometer) 、“ 小 镶 ”(jug) 或 失 音 器 (pick- 
up)。 大 多 数 陆 上 检 波 器 是 动 国 式 的 。 图 G-4, 一 个 
线圈 用 弹簧 巧 挂 在 磁场 中 (磁铁 常 与 外 这 形成 整 
体 ), 地 震波 使 外 这 及 磁铁 运动 ， 线 圈 由 于 惯性 而 相 
对 保持 静止 。 磁 场 相 对 于 线圈 的 运动 在 线 图 两 半 产 
生 电 压 ， 正 比 于 线圈 和 磁铁 运动 速度 之 差 。 在 高 于 
固有 频率 的 区 域 ， 电压 输出 正比 于 地 震波 运动 这 
讼 ， 并 对 频率 相对 地 不 敏感 。 而 当 低 于 检 波 器 园 有 
频率 时 ， 输 出 〈 输 入 的 磁铁 运动 速度 不 变 ) 正比 于 
频率 ， 因 此 也 正比 于 地 震波 加 速度 。 也 见 damping 
(阻尼 ) ， 并 与 hydrophone 《水 听 器 ) 及 stroamer 
《漂浮 电费) 比较。 
geophone array 检 波 器 组 合 

每 道 采用 多 于 一 个 检 波 器 的 面积 组 合 、 线 性 组 
合 或 垂直 组 合 ， 用 以 压 制 具有 某 种 视 波 长 的 同 相 
轴 。 见 图 A-14 和 array (seismic) 。 
geophone cable 检 波 器 电线 

连接 检 波 器 组 的 绝缘 电缆 。 
geophone distortion 检 波 器 失真 

由 于 检 波 器 的 非 线性 响应 引起 的 波形 变化 ， 现 
代 检 波 器 的 失真 都 很 小 。 
geophone interval 检 波 距 

1， 组 合 内 相 邻 检 波 器 间 的 距离 。 

2。 有 时 也 用 于 检 波 组 距 ， 即 相 邻 检 波 组 中 心 
间 的 距离 。 
geophone pattern ” 检 波 器 组 合 

见 array (seismic)。 
geophone planter 检 波 器 工 ， 安 置 检 波 器 的 装置 
geophone station ” 检 波 器 站 

一 个 检 波 器 或 〈 更 常用 ) 一 检 波 器 组 合 中 心 的 
位 置 。 

Geopbysical Analysia Group 地球 物理 分 析 组 

见 GAG。 
geophysical survey 地 球 物理 测量 
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图 G-4 检 波 器 。(a) 实 质 性 元 件 图 解 (b) 动 轿 检 波 器 的 一 半 


在 需要 弄 清 地 质 情 况 的 地 区 进行 地 球 物理 测 
量 。 许 多 测量 的 目的 是 为 了 圈定 烃 类 、 金 属 矿 及 水 
窗 集 的 地 段 。 见 electrical survey 〈 电 测 ) 、8ooth- 
ermal prospecting 〔 地 热 勘探 ) 、8ravity survey 

《重力 测量 ) 、magnetic snrvey 〈 磁 测 ) 、reflection 
survey 《反射 测量 ) 、refraction survey 〈 折 射 测 
量 ) 、remote sensing ( 遇 感 ) 及 well lo8 〈 测 井 )。 
geophysicist 地 球 物理 学 家 

研究 地 球 的 物理 性 质 或 对 地 质问 题 实施 物理 测 
量 的 人 ， 在 应 用 地 球 物理 方面 的 专家 。 
geophysics 地球 物理 

1。 用 定量 的 物理 方法 研 究 地 球 ， 特别 是 用 地 
震 反 射 和 折射 、 午 力 、 磁 法 、 电 法 和 放射 性 法 。 

2。 将 物理 原理 应 用 于 研究 地 球 。 包括 下 列 分 
支 ，(a) 地 震 学 〈 天 然 地震 和 弹性 波 )， 《b) 地 执 

(地 球 温 升 、 热 流 、 火山 学 及 热源 ); (c》 水 文学 

(地 下 水 和 地 面 水 ， 有 时 包含 水 川 学 ); 4) 海洋 
学 (e) 气象 学 ，(f) 重力 和 大 地 测量 (地 球 的 重 
力 场 、 大 小 和 形状 ); (8g》 大 气 电 性 和 大 地 磁性 ( 包 
插 电 离 层 、Van Allen 带 、 大 地 电流 等 ); (h》 大 地 
构造 物理 学 (地球 的 地 质 作用 )，(i) 勤 探 和 工程 地 
球 物理 。 地 质 年 代 学 《地球 历 史 的 年 代 ) 和 地 球 起 
源 学 《地 球 的 起 始 ) 有 时 也 加 入 其 中 。 在 各 分 支 中 
的 热心 人 总 候 向 于 将 “地 球 物理 ”这 个 词 只 适应 于 
自己 的 分 支 ， 也 不 管 这 个 分 支 是 研究 电离 层 的 ， 还 
是 搞 石 油 擂 探 的 。 

3。 勘探 地 球 物 理 是 用 地 震 、 重 力 、 磁 法 、 电 
法 、 电 磁 法 等 方法 来 寻找 石油 、 天 然 气 、 金 属 矿 、 
水 等 。 

Geost 地 质 卫星 
geostatic pressure 地层 静 压力 
由 于 上 复 岩 层 的 重量 所 产生 的 压力 ， 不 同 于 岩 


层 中 的 流体 压力 。 
geosyncline 地 权 

广阔 的 沉积 岩 和 《或 ) 火山 岩 堆积 中 的 深沉 陷 
区 ， 多 少 有 些 连 续 的 沉降 区 。 和 常常 多 少 是 有 些 线性 
构造 发 育 区 。 
geothermal gradient 地 热 梯度 

进入 地 球 深 处 温度 的 变化 率 。 在 地 这 中 平均 值 
约 25C /km。 
geothermal heat flow ”地 热流 

见 HFU (热流 单位 )。 
geothermal prospecting 地热 勘探 

测量 地 温 的 变化 ， 这 些 变化 并 不 是 由 于 太阳 热 
量 的 日 变 。 目 的 是 围 定 地 热源 ， 影 响 热流 的 地 质 面 
貌 ( 盐 丘 、 兰 脉 、 断 层 等 )》 或 地 下 水 的 变化 。 因 为 
温度 的 日 变 能 透 过 大 约 1m 的 深度 ,而 年 变化 能 透 过 
大 达 20m， 因 此 为 反映 热流 在 相对 短 的 时 间 周期 的 
变化 要 在 1 十 到 2m 处 测量 。 要 对 植被 类 型 进行 校 
正 ， 它 可 能 影响 读数 ?一 3 度 。 也 可 在 湖底 或 沼泽 底 
部 测量 。 
geothermic surveying ”地热 测量 

见 geothermal prospecting《 地 热 勘探 ) 。 
Geovision ”Geovision 系 统 

本 世纪 三 十 年 代 末 ， 由 Frank Rieber 发 展 起 来 
的 地 震 系统 。 它 包括 照相 法 记录 ， 并 以 作为 视 倾角 
之 函数 的 求 和 方法 进行 回放 显示 。 (译注 ， 即 调节 
方向 接收 法 PHID 。 
g factor g 系 数 » 

折射 计算 中 的 一 个 表示 式 。 如 凡 及 :是 折射 界 
面 上 、 下 的 速度 ， 而 #e 是 临界 角 ， 则 

g=V/2cosic =V Vs/2 VE- VI 

ghost ”伴随 波 ， 虚 反射 

1。 由 炮 点 向 上 传播 ， 遇 到 风化 野 底部 或 地 面 
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向 下 反射 的 能 量 。 虚 反射 能 量 常 加 入 向 下 传播 的 波 
列 之 中 ， 改 变 它 的 波形 并 增加 它 的 尾部 。 虚 反射 有 
时 能 有 效 地 从 主 波 列 中 分 开 形成 独立 的 波 ， 在 记录 
上 成 为 假 的 反射 同 相 轴 。 对 虚 反 射 引 起 的 波形 变化 
的 校正 就 是 并口 到 加 ( 见 uphole stacking) 的 目 
的 。 有 时 称 作 二 次 反射 〈 同 样 会 加 到 多 次 波 上 )。 

2。 当 使 用 可 控 震 源 时 由 谐 波 王 扰 可 以 产生 相 
关 虚 反射 《correlation ghost)。 

3. 与 水 银 背面 产生 的 光 反 射 的 同时 ， 
前 面 上 产生 的 反射 。 
Gibb's phenomenon 吉 布 斯 现象 

当 传 立 叶 合成 波形 包含 有 不 连续 现象 时 〔 或 它 
的 导数 不 连续 ) ,在 不 连续 处 符合 程度 很 低 ， 当 用 于 
合成 的 频率 成 份 的 数目 逼近 无 限时 ， 符 合 程度 低 的 
区 域 还 步 消 去 而 变 窗 。 这 种 符合 程度 低 有 时 称 作 吉 
布 斯 耳 休 〈Gibb's ears) 。 见 图 PF-16,Fonrier syn- 
thesi 《傅立叶 合成 )。 
giga 千 兆 、 京 、 吉 伽 

一 种 前 级， 意思 为 10"。 
Gige 结果 原理 

Garbage in，garbage out (废物 进 ， 废 物 出 
的 缩写 。 数 据 处 理 中 的 一 个 “ 原 理 "， 它 强 调 要 得 
到 有 意义 的 结果 ， 就 必须 有 有 意义 的 输入 讯号 。 
zimbals 常平 架 

即使 在 支架 倾斜 时 也 能 保持 仪器 水 平 的 一 种 设 
备 。 
Gish-Rooney method 吉 什 -鲁尼 法 

1, 一 种 频繁 交换 电流 电极 和 电位 测量 电极 以 
消除 电极 极 化 影响 的 电 测 法 。 

2. 一 种 电阻 率 解释 法 。 
glitch 扰乱 事件 ， 瞬 时 尖峰 信号 

一 种 不 受 欢迎 的 且 常 常 是 随机 事件 ， 它 可 能 改 
变数 据 或 改变 对 数据 所 施行 的 运算 作用 。 一 瞬时 尖 
几 信 号 。 
global 全 的 ， 整 体 的 

常常 指 整 个 系统 或 全 部 资料 集合 。 
Glcbal Positioning System 全 球 定位 系统 

美国 防卫 部 门 计划 制 造 的 GPS Navstar 定位 系 
统 。 在 20000km 高 处 ， 由 18 颗 卫星 (每 3 颗 一 组 ， 
分 别 位 于 6 个 转 道 面 上 观察 定位 ， 占 用 10 一 20 
GHz 两 种 频率 范围 。 这 系统 可 适用 世界 范围 且 提 供 
三 维 坐 标 精度 可 达 16m。1988 年 全 部 运行 。 
G-log 地 震 测 并 

见 veismic log。GSI 的 商标 。 
GMT ”格林 威 治平 均 时 


在 镜子 


Greenwich mean (civil》 time 的 缩写 。 在 英国 
格林 威 治 观测 的 国际 参考 时 间 。 
gnomonic projection 球 心 投影 

见 map projection (地 图 投影 )。 
goodness of fit 最 佳 拟 合 度 

见 chi square 〈(X: 检 验 ) 
GOR 油气 比 

Gas-to-oil ratio 的 缩写 。 一 口 井 生产 的 气 对 油 
的 比例 。 如 果 一 口 井 的 油气 比 GOR 达 15000 立方 英 
尺 / 牢 ， 则 可 归 人 油井 ;如 果 GOR>150000 立方 英 
尺 / 桶 ， 则 归 入 气井 ， 如 果 介 于 中 间 ， 则 为 凝 析 油 
气井 。 
Goupillaud medium 上古 皮 劳 德 介质 

有 相等 的 垂直 旅行 时 的 平均 层 状 介质 。 用 于 计 
算 合 成 地 震 记 录 。 
GPS 全 球 定位 系统 

见 Global Positioning System。 
graben 地 斩 

以 正 煌 导 为 边界 的 隐 范 块 ， 常常 相对 地 说 是 长 
而 狭 的 。 
grab rampler 抓 斗 采 样 路 

见 取样 器 (corer) 。 
gradient 梯度 

1。 一 个 空间 函数 在 最 陡 方向 的 变化 率 。 见 era~ 

diometer 〈 梯 度 仪 ) 。 

2、 由 位 函数 找 梯度 的 算 子 : 

UU 的 梯度 = grad 局 = VU 
(ru 
Oy 

3, 在 任 一 方向 梯度 的 分 量 ， 和 如 重力 垂直 梯度 。 

gradient array ”梯度 排列 
见 array (排列 ) 。 
grading 分 级 

指出 数据 及 其 解释 的 相对 可 知性 。 是 解释 的 重 
要 部 分 ， 但 常常 是 一 个 主观 过 程 。 相 干 性 测量 准则 
有 时 用 来 作 定量 分 级 。 

1。 地 震 同 相 轴 检测 常用 符 号 分 级 : v6 = very 
8ood， 很 好 ，& = 800d, 好 : /= fair, 中 等 ! 如 = poory 
不 好 ;sp=very pvor， 很 不 好 ; 以 及 ? = 可 疑 。 有 
时 用 双重 符号 ， 第 一 个 符号 是 所 检 芭 射 同 相 轴 的 可 靠 
性 ， 第 二 个 符号 指 确定 它 的 精度 。 

2。 相关 也 用 类 似 于 对 地 震 检测 的 符号 来 分 级 。 

3。 等 值 线 常用 线条 类 型 来 分 级 。 实 线 = 可 各 

虚线 = 可 靠 性 较 差 或 数据 的 内 插 ， 点 线 = 推测 的 。 
gradiomanometer ” 压 况 密 度 计 
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测量 两 个 感 压 箱 上 的 压力 得 到 垂直 压力 梯度 来 
确定 井 孔 流体 密度 的 设备 。 
grain 照 准 ， 粒 

1。 限定 某 一 种 方向 的 纹理 。2， 小 颗粒 。 
gradiometer ”梯度 仅 

测量 位 场 梯度 的 设备 , 

1。 将 两 个 磁力 仪 上 下 放置 ， 它 们 的 读数 差 正 
比 于 磁场 的 垂直 梯度 。 

2,. 三 劈 扭 释 ， 对 重力 梯度 敏感 ， 而 对 曲率 不 
敏感 。 
grand slam 全 优 综合 测 井 

一 种 综合 测 并 或 根据 双 感 应 侧 向 测 井 、 邻 近 侧 
向 测 井 或 微 侧 向 测 井 计算 侵入 带 深 度 及 侵入 带 和 未 
被 污染 带电 阻 率 的 计算 过 程 。 
graphic log 图 示 录 间 

见 strip tog《 岩 性 条 带 录 并 )。 
graticole 量 板 ， 网 格 

1。 量 板 。 计 算 重力 或 类 似 数据 的 图 版 。 也 见 
dot chart (点 图 版 ) 及 zone chart (分 带 量 板 ) 。 

2. 网 格 。 线 条 代表 纬 线 和 子午 线 的 图 片上 的 
网 格 。 
gravimeter 重力 仪 

测量 重力 变化 的 仪器 。 大 多 数 现代 重力 仪 是 属 
于 不 稳定 或 助 动 类 型 。 仪 器 中 一 个 质量 上 的 重力 被 
一 个 弹簧 所 平衡 ， 当 系统 不 平衡 时 第 三 个 力 就 起 作 
用 。 这 第 三 个 力 将 重力 变化 的 影响 放大 以 提高 系统 
的 灵敏 度 。 在 拉 科 斯 特 - 隆 贝 格 重力 仪 《LaCoste- 
Romberg gravimeter) 中 (图 G-5)， 与 对 重 物 的 引 
力 平衡 的 主 弹簧 是 “ 零 长 弹簧 ,有 一 个 倾斜 角 。 堆 
长 弹簧 的 应 力 -应 变 曲线 在 应 变 为 零 的 轴 上 有 一 个 
长 度 〈 例 如 ， 一 个 弹簧 在 拉 开 以 前 要 有 一 个 原始 应 
力 ) 。 零 长 弹簧 有 很 长 的 周期 和 很 高 的 灵 敏 度 。 湿 
尔 登 重 力 仪 (\WVorden 8ravimeter) 用 一 根 水 平 组 丝 
或 绞 链 作 主 弹簧。 这 个 弹簧 丝 以 及 辅助 测量 和 支架 
都 是 石英 做 的 ， 因 此 非常 小 又 非常 轻 。 温 尔 登 仪 与 
温度 补偿 系统 一 起 常常 装 入 一 个 保温 狐 中 以 进一步 
减 小 温度 影响 。 也 见 shipboard gravimeter 〈 船 能 
重力 仪 )。 
gravitational constant 重力 常数 

牛顿 万 有 引力 定律 中 的 比例 常数 Y。 两 个 质点 
mi 和 wm: 间 的 引力 与 它们 之 间 的 距离 * 有 下 列 关 
系 : 

F= ym/ 

?+ 值 为 6.670x 10-2N*m2/(ks)*。 重 力 加 速度 
8 是 每 单位 的 力 《〈 对 重力 仪 中 的 质量 )， 


B=F/m:= Ym:/7 

gravivationcl potential 引力 位 ,， 重力 位 

把 单位 质量 从 无 穷 远 移 到 给 定点 时 反抗 重力 而 
需 做 的 负 功 。 在 点 质量 六 场 中 ， 引 力 位 是 Ym/r， + 
是 距 质点 距离 ，Y 是 引力 常数 。 也 称 为 牛顿 位 。 
gravity 重力 

物体 之 问 由 于 质量 而 产生 的 引力 。 常 党 测量 重 
力 加 速度 。 见 gravitational constant (重力 常数 ) 。 
gravity anomaly 重力 异常 

1, 布 格 异 党 ( 见 Bouguer anomaly) 。 

2， 观 测 重力 值 与 模型 期 望 值 之 间 的 差 。 

3。 剩余 重力 〈 见 Residual gravity)。 
gravity corer 重力 取样 器 

见 取样 器 (corer) 。 
gravity meter 重力 仪 

见 gravimeter。 
gravity reduction 重力 改正 

对 重力 测量 进行 布 格 高 程 ( 见 Bougver eleva- 
tion) 、 自 由 空气 〈 见 free-air) ,均衡 ( 见 isostatic) 、 
纬度 〈 见 latitnde》 或 地 形 改 正 〈 见 terrain corre~ 
ction) 。 
gravity standard 标准 重力 值 

德意志 民主 共和 国 波 获 坦 大 地 测量 研究 所 (Pe- 
ndelsaal) 测 得 的 重力 值 ， 定 为 981.27400 Gal (这 
个 标准 值 大 约 高 了 13mGal 个 ) ,也 见 international 
Bravity formula (国际 重力 公式 ) 。 
gravity survey 重力 测量 

在 被 研究 区 域 的 一 系列 测 点 上 进行 重力 测 最 。 
勘探 的 目的 是 确定 由 密度 分 布 差异 引起 的 有 关 变 
化 ， 从 而 确定 岩石 类 型 。 侦 然 测量 总 重力 场 (用 摆 ) 
或 重力 场 的 导数 “用 扭 秤 ) ,而 常常 是 测 最 重力 场 在 
两 点 的 差 (用 重力 仪 ) .重力 数据 常 显示 为 布 格 异 常 
图 或 自由 空气 异常 图 。 
gravity unit 重力 单位 

重力 加 速度 单位 等 于 0.1mGal 或 10-"m/。 有 
时 称 为 G 单 位 。 
gray code 蔓 莱 码 、 反 射 码 

一 种 二 进 制 码 ， 接 续 的 数 之 间 只 有 一 位 不 同 。 
见 图 N-4 mumbor systems ( 数 制 )。 用 高 菜 码 错误 
最 少 ， 因 为 不 管 数值 如 何 ， 位 数 的 变化 与 阶 跃 数 相 
同 。 
grazing incidence 掠 入射 

与 分 界面 相 切 的 一 种 射线 路 程 。 
Green's equivalent layer 格林 等 效 层 

见 表面 密度 《surface density)。 
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用 调节 愧 丝 改 变 主 弹 








图 G-5 重力 仪 (a) 拉 科斯 特 - 隆 贝 格 结构 图 (b) 温 
尔 登 结构 图 
Greenwich hour angle 格林 威 治 时 角 
见 时 角 《hour angle) 。 
Green theorem 格林 定理 
联系 体积 分 与 面积 分 的 散 度 定 理 的 一 种 形式 。 
如 果 玉 和 G 是 两 个 标量 函数 ， 则 


f eve-ovrar=$ (Fve-cvm ds 
3 


greenwich 格林 威 治 

1。 相 对 于 起 始 子午 线 (prime meridian) 作 
经 度 测量 ， 起 始 子 午 线 经 过 英国 格林 威 治 皇家 天 文 
台 。 

2， 在 格林 威 治 天 文 台 观 测 的 时 间 ， 称 GMT， 
有 时 称 GCT。 
Gregory -Newten formula 格雷 万里 -牛顿 公式 

样 点 值 之 间 内 播 时 用 的 公式 。 
grey level 灰 度 水 平 

在 变 面积 和 变 密度 记录 剖面 中 ， 整 张 剖面 的 灰 
度 是 重要 的 心理 因素 ， 会 影响 齐 面 的 可 解释 性 。 


grid effect 网 格 效应 

1. 在 没有 观测 值 的 网 格 点 上 对 数值 进行 内 插 
时 产生 的 系统 误差 。 这 种 误差 倾向 于 沿 某 些 方向 产 
生 假 异常 。 

2。 用 非 方位 对 称 的 量 板 制作 网 点 剩余 图 时 ,有 
产生 假 异常 的 趋势 。 
grid residual 网 格 重 余 值 法 

强调 位 场 图 上 某 一 定 大 小 异常 的 方法 。 将 网 格 

《常常 是 正方 形 或 三 角形 》 放 在 一 张 等 值 图 上 ,在 

网 格 交点 上 用 内 插 法 确定 数值 。 一 个 网 格 交点 上 的 
剩余 值 是 指 该 点 上 小 于 与 该 点 一 个 固定 距离 上 各 交 
点 平均 值 的 数值 。 在 某 一 距离 上 的 平均 值 可 以 加 权 
以 逼近 二 次 导数 值 〈 见 second-derivative) 或 别 的 
算 子 。 求 取 网 点 剩余 值 的 过 程 也 称 作 图 件 福 积 〈 见 
map convolution) ， 因 为 它 表示 图 件 上 数据 与 一 个 
剩余 算 子 (或 量 板 〉 的 裙 积 。 也 见 residualize ( 剩 
余 化 )。 
grid smoothing 网 格 平滑 法 

将 位 场 测量 中 由 很 浅 层 干扰 产生 的 尖锐 的 不 规 
则 性 进行 平滑 的 方法 。 将 网 格 放 在 等 值 图 上 ， 求 取 
离 网 格 交点 一 个 小 的 团 定 距离 上 的 平均 值 作为 该 点 
平滑 后 的 值 。 
GRM 广义 互 易 方 法 

见 Generalized reciprocal method。 
around 接地 

电路 中 的 一 个 公共 接点 ， 常 常 是 电路 安装 在 内 
的 导电 框架 。 常 常 ， 但 是 不 一 定 ， 用 一 个 低 阻 导体 
与 地 连接 。 
ground coupling ”接地 配合 ;安置 

检 波 器 与 大 地 之 间 的 力学 接触 。 通 常 利 用 检 波 
器 基 座 上 一 尖 钉 将 其 压 入 大 地 。 检 波 器 安置 。 
ground loop 大 地 回路 

电路 的 特征 是 电路 都 有 两 个 以 上 的 点 连接 到 公 
共 导 体 〈 大 地 ) 上 ， 形 成 了 电路 的 一 闭合 回路 ， 共 
中 公共 导体 变 成 了 电路 的 一 部 分 。 在 这 些 回 路 中 的 
电流 可 能 在 不 同 点 上 以 不 同 的 电位 形成 “接地 ”, 这 
是 一 种 不 受 欢 迎 的 特征 。 
around mix 地 面 混 波 

地 面 上 的 组 合 爆炸 和 组 合 检 波 。 目 的 是 让 季 直 
传播 的 反射 波 同 相合 加 而 水 平 传播 的 波 部 分 前 弱 。 
这 个 名 称 也 有 时 用 于 相 邻 检 波 器 组 或 炮 组 互相 部 分 
重要 的 情况 。 
ground noise survey 大 地 噪声 调查 

见 噪声 调查 《noise survey) 。 
ground roll 地 滚 波 
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沿 地 面 或 近 地 面 传播 的 面 波 。 特 点 常常 是 低 
速 、 低 频 和 高 振幅 。 地 滚 波 倾向 于 掩盖 有 效 波 。 党 
用 组 合 爆炸 、 组 合 检 波 、 滤 波及 登 加 来 便 弱 它 。 瑞 
雷 波 常 是 主要 来 源 ， 地 深 波 有 时 称 为 假 瑞 雷 波 
(pseudo-Rayleigh wave) . 见 图 R-2,Rayleigh wave 
( 瑞 雷 波 )。 
ground truth 地 面 证 实 

1. 取得 地 面 数据 以 帮助 禹 感 〈( 见 remote 
sensing) 异常 的 解释 。 

2。 由 地 面 监测 站 得 到 的 数据 证 明 航 空 采集 数 
据 没有 产生 无 关 的 异常 。 如 用 地 磁 仪 确定 没有 磁 暴 
干扰 。 
ground unrett 地 面 不 安静 

背景 或 环境 唱 声 ， 如 由 风 、 微 震 等 引起 的 。 
group 组 

许多 检 波 器 集中 起 来 馈 给 一 个 单一 地 震 道 。 检 
波 器 数目 可 由 1 至 数 百 。 类 的 组 有 时 称 作 块 (pa- 
tch， 大 面积 组 合 )。 见 array (组 合 ) 
group-coded recording ”组 编码 记录 





反 向 不 归 零 制 (NRZT) 记录 技术 ， 包 括 特殊 数 
据 编 码 ， 检 查 字 符 ， 组 合 数据 ， 用 来 增强 可 带 性 。 
用 于 在 每 英寸 6250 位 的 9 道 磁带 上 记录 。 
group delay 组 延迟 

一 组 检 波 器 的 时 间 延 迟 ， 这 是 由 于 检 波 器 高 
程 、 近 地 表 的 条 件 或 参考 基准 面 的 选择 而 产生 的 延 
迟 (超前 )。 
group interval 组 距 

相 邻 两 检 波 器 组 中 心 的 水 平 距 离 。 
group velocity 群 速度 

一 个 波 列 能量 传 播 的 速度 。 在 速度 随 频 率 变 
化 的 波 散 介质 中 ， 波 列 在 传播 过 程 中 改变 波形 ， 因 
此 各 别 波峰 与 波 列 主线 相 比 显示 有 不 同 的 旅行 速度 

( 相 速 度 )。 主 线 速度 称 为 翌 速 度 。 也 见 图 P-13， 
dispersion〔 波 散 )。 
GRS67 国际 重力 公式 
见 International Gravity Formula, 
GTO 门 电路 断 开 开关 
门 电路 断 开 开 关 ， 见 可 控 整 流 器 (controlleq 


更 力 


图 G-6 回转 罗 经 ( 见 Gyrocompass)。(2) 罗 经 在 空间 方向 保持 不 变 ， 但 在 铸 转 的 地 球 上 米 看 方向 在 改变 ，(b》 在 
陀螺 仪 醉 直 加 上 加 一 个 重 物 就 变 成 轩 较 罗 经 。 当 地 球 旋转 时 重 物 上 的 重力 产生 一 个 扭力 ， 使 旋转 轴 围 绕 南北 向 遂 动 
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rectifier) 。 
gu 重力 单位 

Gravity unit 的 缩写 ;0,1mGal。 
guard elec:rodes 屏 苹 电极 

附加 电极 ， 它 的 作用 是 使 电流 聚焦 进入 地 层 。 
也 称 背 反 电 极 (bucking oloctroxiles) 。 见 1aterolog( 侧 
向 测 井 )。 
guard log 屏蔽 测 井 

用 屏 项 电极 做 的 测 并 ( 见 guard electrodes)。 
便 向 测 井 ( 见 latorolog) 或 聚焦 测 并 (focusel log) 。 
guided wave 导 波 

1。 一 种 界面 波 或 面 波 〈 见 surface wave) 。 

2。 措 波 〈 见 channel wave) 。 
Gulf magnetometer “海湾 ”磁力 仅 

一 种 磁 通 门 磁力 仪 〈 见 fuxgate rnagnetome- 
ter)。Gulf (海湾 ) 是 商标 。 


gun 枪 

1. 气枪 ( 见 8as gun)， 地 震 震源 ， 一 种 混合 
气体 在 其 中 爆炸 激发 。 

2。 空 气枪 ( 见 air gun)， 地 震 震 源 ， 会 释放 
出 高 压 空 气泡 。 


3, 取 得 井 辟 岩心 的 一 种 设备 ( 见 sidewall cores 
井 避 岩心) 。 


4， 射 孔 《 见 perforate) 或 在 套 管 上 开 洞 以 使 
流体 流入 井 孔 的 设备 。 
G unit G 单 位 

重力 单位 或 0.1mGal。 
Gutenberg discontinuity ” 古 登 堡 不 连续 面 

地 由 与 地 心 的 边界 。 见 图 E-1 enrth layoring 
《地球 分 层 ) 。 
guyot 海底 平顶山 
G-wave G 波 

一 种 拉夫 波 (Love wave)， 常 限于 大 洋 中 传 
播 。 
gyrccompass 回转 多 经 

一 个 安装 在 常平 架 上 的 陀 绕 仪 ， 与 不 平衡 的 质 
量 一 起 使 施 转 轴 围 绕 真 北 旋 进 。 在 没有 干扰 力 时 陀 
螺 仪 保持 它 的 方向 不 变 (图 G-6). 如 果 有 一 个 扭力 和 
要 试图 改变 陀 罗 仪 旋转 的 平面 。 则 陀 罗 仪 将 围绕 这 
样 一 个 轴 旋 转 ， 它 垂直 于 陀 罗 仪 指针 轴 及 此 扭力 矩 
两 者 ， 这 称 作 旋 进 (precession) 。 如果 一 个 重 物 加 到 
一 个 水 平 指针 陀 罗 仪 的 垂直 圆 上， 陀螺 仪 轴 由 于 地 
球 旋转 而 产生 的 倾斜 将 使 重 物 上 升 ， 这 样 迫 使 扭力 
矩 使 陀 罗 仪 进 动 ,直至 此 轴 呈 南北 向 为 止 ,这 种 “ 寻 
找 子午 线 ”的 能 力 是 回转 罗 经 的 本 质 。 


H 


H H 型 断面 

见 H-type section。 
hachure 影 线 

沿 等 值 线 或 断层 线 男 的 短线 或 记号 以 指出 下 倾 
方向 或 指向 较 小 的 数值 。 
bade 断层 余 角 

倾角 的 补 角 。 见 图 F-3, fault 《断层 》 
hagedoorn method 哈 格 杜 因 法 

地 震 折射 解释 中 的 加 减法 《 见 plus-minus me- 
thod)。 
Hales method 黑 尔 斯 法 

一 种 折射 解释 的 图 解法 ， 特 别 用 在 折射 层 深 度 
显著 变化 的 地 方 ， 如 有 显著 起 伏 或 横 跨 大 断 明 的 地 
方 。 黑 尔 斯 法 假定 折射 层 上 方 速度 不 变 。 一 个 炮 点 
的 反 向 时 距 曲 线 按时 间 倒 数 与 另 一 炮 点 的 正 向 时 距 
曲线 点 在 一 起 〈 图 H-1' )。 画 线段 CD， 其 斜率 为 
V3/Vrcos$， 此 处 $ 为 折射 层 倾 角 (cos $ 常 接近 于 
1, 因 此 可 以 忽略 ) .由 C 向 水 平 轴 作 投影 C', 作 C'E 与 
水 平 轴 成 临界 角 ii = sin-!y6/Va) .CD 中 点 在 C'E 线 
上 的 垂直 投影 F 就 是 “绘制 剖面 的 圆 的 中 心 "。 贺 
的 半径 由 R=VeAT/2cosi 给 出 ， 这 里 A7 是 CD 间 的 
时 间距 离 〈 因 为 有 一 个 炮 点 时 间 标 尺 是 反 序 的 ， 所 
以 实际 上 是 {c+ 二- tas) 。 中 心 在 到 ， 半 径 为 R 的 贺 
豆 与 折射 层 相 切 。 将 许多 这 种 强 画 出 来 作 公 雪 线 即 
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图 H-1 





是 折射 县 轮廓。 
half adder 半 加 器 
一 个 线路 带 有 两 个 输入 (4 及 卫 ) 和 两 个 输出 ， 
求 和 及 进位 《5 及 C)。 它 的 真 值 表 是 : 
A B c 
0 0 0 0 
1 0 0 1 
1 0 1 
1 





0 、 
1 1 0 

C 是 “与 " 门 ，5 是 “禁止 ” 门 (EXCEPT gate)， 
见 gate 《 门 )。 
balf adjust 会 人 

会 入 的 一 种 ， 根 据 特定 位 的 数值 确定 要 否 将 1 
加 到 高 一 位 的 有 效 位 中 去 。 
half duplex 半 双 工 

在 任何 时 间 只 能 在 一 个 方向 传输 的 系统 。 要 在 
相反 方向 传输 则 要 交换 进行 。 与 daplex〈 双 工 ) 比 
较 。 
balf-plane 半 平 面 

在 一 直线 的 一 侧 平 面 存在 ， 在 另 一 侧 平 面 不 存 
在 ， 称 该 面 为 半 平面 。 
half -maximum distance 半 极 值 距 

见 half-width〈 半 宽 ) 。 
half space 半空 间 

仅 被 一 个 平面 骸 开 的 数学 模型 ， 即 这 个 模型 在 


吾 如 要 凌 洛 中 油管 二 


黑 尔 斯 折射 法 
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异常 的 振幅 

















图 H-1 半 宽 (a) 由 一 简单 断层 产生 的 重力 异常 ( 半 无 限 平板 》 到 异 掌 质量 中 心 的 深度 = 半 宽 。(b) 单 一 


球体 三 水 平 园 柱 体 的 量力 异常 ， 


其 他 方向 是 如 此 之 大 ， 只 有 一 个 边界 影响 到 结 
果 。 这 个 模型 内 部 的 性 质 常 假 定 为 均匀 各 向 同性 
的 。 
half-vidth 半 宽 

在 进行 估计 质量 中 心 〈 对 午 力 资料 ) 的 处 理 时 
在 乔 磁 市 面 上 对 距离 的 一 种 量度 。 在 点 质量 或 线 质 
基 (如 球 或 柱 体 ， 图 H-1) 的 异常 上 ， 半 宽 是 指 半 
振幅 宽度 的 一 半 。 垂 直 于 剖面 的 水 平 圆柱 体 中 心 的 
深度 就 是 该 异常 的 半 宽 。 位 于 剖面 下 球体 中 心 的 深 
庶 是 异常 半 宽 的 1.305 倍 。 对 断层 类 型 的 异常 就 是 
振幅 的 1/4 及 3/4 两 点 上 距离 的 一 半 。 对 垂直 于 测 线 的 
人 台阶， 台阶 中 点 深度 就 是 半 宽 。 也 见 deep ratle〈 深 
度 规 则 ) 
Hall effect 才 尔 效应 

将 带电 半导体 或 金属 条 放 入 强 勤 场 时 就 产生 一 
个 横 跨 它 们 的 横向 电压 。 用 于 可 控 震 源 的 模拟 相关 


环 , 时 
见 halo effect。 
halo effect ” 环 时 效应 

1, 许多 剩余 场 法 或 二 次 导数 法 都 会 围绕 异 党 
产 符 一 个 符号 相反 的 环 或 景 ， 反 映 异 常 周围 场 相反 
的 曲率 。 录 并 不 代表 异常 质量 。 用 偏 置 可 减少 或 消 
除 池 。 


球 心 深度 = 1,305x 半 宽 。 圆 柱 中 心 = 半 宽 


2， 一 种 环 状 异 党 ， 能 代表 某 些 构造 或 径 类 聚 
集 的 电磁 或 地 球 化 学 异常 特征 。 
hammer 重 锤 

重 锤 敲 击 钢板 用 作 屋 层 折射 震源 。 重 锤 带 有 一 
个 开关 ， 锤 击 时 带动 一 个 记 时 器 ， 当 检 波 器 接收 到 
超过 某 一 门限 值 的 能 量 时 记 时 器 就 关闭 。 
Hammer chart Hammer 量 板 

用 做 重力 地 改 的 号 板 。 
Hamming ” 汉 明 平 - 

用 权 系数 0.23，0.54，0.23 进 行 平滑 。 
Hamming function 汉 明 函数 

在 数据 处 理 中 用 来 形成 一 个 窗 或 门 以 便 消除 由 
于 使 用 箱 状 窗 而 产生 的 不 希望 有 的 截断 效应 的 函 
数 。 汉 明 函 数 〈 与 也 是 用 来 削减 窗 函 数 的 汉 宁 函 数 
不 同 ， 见 Hanning function) 是 : 

{tag -A<$LA, 
0 $<-7 或 $+ 

式 中 4 横 跨 窗口 从 - = 增 至 fr。 在 窗 内 * 个 元 素 中 的 
第 个 元 素 的 $=27h/ (n+ 1) 一 不。 也 见 图 W-11， 
Window (时 窗 ) 。 
handshake 信息 交换 

系统 各 功能 之 间 通 信 记 需 信号 的 序列 。 系 统 输 
人 -输出 公共 道 的 规定 决定 了 它 的 信息 交换 需求 . 例 
如 ， 噶 步 输入 -输出 系统 为 完成 输入 -输出 运行 对 每 






hands-off 


Helmholtz 





一 信号 都 要 求 一 回答 。 
bands-off tuning 自动 调谐 

一 种 侧 向 扫描 声 纳 的 自动 调谐 。 
Hankel tramsform ” 汉 克 尔 变换 

实 函数 /(?) 的 m 阶 汉 克 尔 变换 是 ， 


而 
Fo = 人 /rnsDat 
0 


Ja 是 m 阶 贝 密 尔 函数 。 也 称 为 贝 塞 尔 变换 (Bessel 
transform) 。 
"Hannell rule 汉 内 尔 规则 
见 深度 规则 《depth_ rue) 。 
Hanning 汉 宁 平滑 
用 权 系数 0.25，0.5，0.25 平 滑 。 
Hanning function 汉 宁 函 数 
在 数据 处 理 中 用 来 形成 时 窗 以 避免 尖锐 截断 产 
生 的 影响 。 汉 宁 函 数 是 : 
人 -XA<$<A 
0 $< 或 5 
也 见 图 W-11，Window 〈 时 窗 ) 。 
与 汉 明 函 数 (Hamming function) 比较 。 
bard copy 而 拷贝 
以 人 们 能 够 阅读 的 形式 将 数据 打印 〈 或 显示 
复制 。 
hardwa-e 硬件 
设备 ， 特 别 指 计算 机 设备 。 
hard-wired logic 硬 线 逻 辑 电路 
执行 一 特殊 功能 的 一 组 永久 同 定 的 逻辑 电路 。 
harmonic 谐 波 
频率 是 基 频 的 简单 倍数 。 如 三 次 谐 波 频率 是 基 
频 的 三 倍 。 如 果 两 个 频率 是 一 个 公共 基 频 的 谐 波 ， 
则 它们 之 间 是 调和 的 《harmonically related) 。 
harmonic analysis 谐 波 分 析 ， 调 和 分 析 
分 解 一 周期 (或 非 周期 ) 波形 成 为 全 嘴 波 成 
分 ， 即 分 解 为 傅立叶 级 数 〈 或 它 的 傅立叶 变换 )。 
harmonic distortion 谐 波 畸 变 
畸变 ( 见 distortion) 的 特性 是 由 输入 频率 的 谐 
波 产 生 的 。 
harmonic function 调和 函数 
拉 普 拉 斯 方程 见 laptace' s equation) 的 解 。 
hash total 总 和 检验 
见 检验 (check)。 
Haskell matrix ” 哈 斯 克 尔 矩阵 
见 Thomson-Haskell method 〈 汤 姆 森 - 哈 斯 克 
条 法 )， 


haversine 半 正 矢 

半 正 矢 a= (1 一 cos$)/2。 
Hayford modification Hayford 修 正 

见地 这 均衡 (isostasy)。 
HDDR 高 密度 数据 记录 

高 密度 数据 记录 ， 这 系统 在 一 道上 以 每 英才 
8000 位 依次 记录 数字 资料 ， 半 英尺 磁带 上 包含 有 14 
道 。Gus Manufacturing 的 商标 。 
HDT 高 分 辨 地层 倾角 仅 

High-resolution dipmeter 的 编写 。 这 种 地 层 
倾角 仪 〈 见 dipmeter) 记录 4 条 高 分 辨 率 微 电 阻 率 
曲线 ， 并 且 在 一 个 极 板 上 有 一 个 附加 电极 ， 产 生男 
一 条 显示 深度 的 曲线 。 这 种 显示 深度 曲线 用 来 校正 
声速 的 变化 。 
head 头 

在 一 种 存储 介质 上 进行 读 写 的 设备 。 如 磁带 上 
用 的 磁头 ， 在 卡片 上 穿孔 和 读数 的 针 等 。 
head-check pulse 磁头 检验 脉冲 

对 所 有 道 同时 加 上 一 个 脉冲 以 检验 磁头 排列 是 
否 整齐 。 常 在 记录 上 爆炸 信号 以 前 出 现 。 见 图 R- 
5, record《 记 录 )。 
header 记录 头 

在 数据 以 前 的 标志 信息 及 参数 表 , 如 在 磁带 
上 。 
head wave 首 波 

折射 波 或 明 特 罗 普 波 (Mintrop wave)。 特 征 是 
以 临界 角 射 和 人 或 射出 高 速 介质 。 见 图 C-15，critical 
distance (临界 距离 》 及 图 H-2 。 特 别 指 产生 折射 
波 初 至 。 
heat conductivity 热 导 率 ， 导 热 性 ， 热 导 

见 热 导 率 (thermal conductivity) 。 
hsat flow unit 热流 单位 

见 HFU。 
Heavisde function 亡 维 赛 函 数 

一 种 阶 跃 函数 ( 见 step function) 。 
Heaviside layer 去 维 赛 层 

见 E-layer(E 层 ) 。 
Heiskannen modification Heiskannen 修 正 

见地 党 均衡 (isostasy)。 
Helmholtz coil 支 姆 去 北 线 图 

一 对 周 轴 线 围 ， 它 们 的 距离 等 于 它们 的 半径 ， 
可 以 精确 地 计算 线 转 间 的 磁场 。 用 于 磁 测 时 校 验 磁 
力 仪 和 将 周围 磁场 调 零 。 
Helmholtz double layer 支 姆 去 兹 双 展 

见 double layer( 双 属 )， 
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Helmholtz equation ”去 姆 堆 兹 方程 
依赖 空间 的 诺 波 (时 间 上 ) 波 动 方程 ， 
(VI + 局 ) 作 =0 
=m/JV， 为 角 频 率 ，V 是 速度 。 
JHelmholtz separation method 亡 姆 埃 兹 分 离 法 

将 标量 势 和 矢量 势 变 成 另 一 标量 函数 和 矢量 函 

数 ， 从 而 使 波动 方程 容易 求解 。 
Hertz equation ”赫兹 方程 

关于 在 一 定 压力 下 弹性 接触 范围 半径 的 关系 
式 。 
heterogeneity 非 均匀 

空间 上 不 具 均匀 性 。 与 均匀 性 (homogeneity) 
相反 。 

HEM 

1。 直 升 飞机 电磁 法 (Helicopter electromag- 
metics) 。 

2。 水平 线 国电 磁 法 〈 见 horizontal-loop 水 平 
线圈 ) 。 见 Slingram method 〈 斯 陵 格 兰 姆 法 ) 。 
Hermitian matrix ” 厄 米 特 矩阵 

等 于 它 的 共 杷 转 置 矩阵 的 矩阵 ， 


(4°)™=4 
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它 有 实 本 征 值 ， 通 过 类 似 的 变换 可 对 角 线 化 。 
herringbone ” 鱼 骨 状 畸变 

当 等 值 线 图 上 一 条 数据 线 系统 偏 斜 或 错位 时 等 
值 线 产生 的 系统 畸变 。 图 也 -3- 
hertz ”赫兹 

频率 的 单位 。Hertz = Hz= 每 秒 周 数 = cps。 
heuristic 试探 法 

属于 一 种 反复 试验 的 方法 。 
hexadecimal 十 六 进 制 

基数 为 16 的 数 制 。 见 图 N-4。 
HFU 热流 单位 

10-?cal/m**s。 地 球 的 平均 热流 是 1.2 一 1.5 
HFU。 热 流 范围 大 约 从 地 盾 区 的 0.9 到 新 生 代 火山 
岩 区 的 29FU 以 上 。 大 洋 中 次 的 值 达 到 8HFU。 
HI 仪 高 

见 Height of instrament〈 仪 高) 。 
hiatus 间断， 缺失 

不 代表 岩 晨 的 某 种 时 间 间 隔 。 可 能 是 沉积 性 的 
间断 〈 因 为 地 层 从 未 沉积 )》 或 侵蚀 性 间断 〈 因 为 地 
层 被 搬运 又 再 沉积 ) 。 
hidden layer 宦 层 
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图 H-4 言 层 (3) 包 售 有 速度 碱 小 的 展 , 不 能 产 竺 首 滤 。(b》 没有 足够 的 速度 差 不 能 产生 初 至 
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不 能 用 折射 法 发 现 的 

1 在 高 速 层 下 的 证 可 

2 太 薄 的 或 没有 足够 的 速度 差 以 产生 清 晰 的 
波 至 《有 时 不 足以 产生 初 至 ) 的 层 位 , 见 blind zone 
《 宣 区 ) 。 
hi-fix 短程 台 卡 系统 

见 Decca〔 台 卡 定位 系统 )。 
high-cut filter 高 切 滤波 器 

只 通过 某 一 切割 频率 以 下 的 频率 而 基本 上 压制 
所 有 其 它 频率 的 滤波 器 。 见 cutoff (切割 ) 。 与 低 通 
滤波 器 同 。 
bigh line 高 压 线 于 扰 

地 震 电 统 或 仪器 受 高 压 传输 线 感应 产生 的 小 电 
压 。 特 性 是 频率 为 标准 电源 频率 《60 或 50 Hz 或 它 
的 谐 波 频率 )。 可 能 由 于 电容 耦合 .电磁 感应 (特别 当 
传输 线 不 稳定 时 ) 或 由 地 返回 的 漏电 产生 的 。 当 地 
震 电缆 和 检 波 器 绝缘 不 好 或 紧 祭 及 〈 或 ) 平行 于 电 
源 线 时 这 个 问题 就 很 严重 。 高 压 于 扰 压 制 器 通常 是 
地 震 记 录 仪 的 一 部 分 。 这 包括 一 些 电 桥 ， 将 横 跨 输 
入 变压器 的 电压 与 具有 接地 电位 的 一 个 中 心 抽 头 平 
衡 ， 这 是 假定 与 地 有 关 的 电位 就 是 噪音 。 这 种 电 桥 
常 有 两 个 调节 器 ， 一 个 用 于 调节 电阻 分 量 ， 一 个 用 
于 调节 高 压 感应 电压 的 电抗 分 量 。 有 时 也 用 一 个 
60Hz( 或 50 Hz) 的 陷 波 器 来 压制 高 压 干扰 。 它 消除 
围绕 高 压 线 频 率 的 一 个 帘 频带。 也 见 humbucking 
(交流 声 清除 ) 。 
high-pass filter -高通 滤波 器 

让 某 一 切割 频率 以 上 的 频率 无 明显 衰减 地 通 
过 ， 而 比 它 低 的 频率 则 受到 压制 的 谴 波 器 。 与 低 切 
滤波 器 同 。 
high-resolution seiumic work 高 分 辨 束 地 震 工 作 

见 HR (高 分 辩 率 ) 。 
high-resolution thermometer 高 分 辩 率 温度 计 

一 个 小 口径 快速 响应 温度 计 以 0.5* 下 的 分 辩 事 
对 裸眼 间或 套 管 井 进行 测 井 。 
bigh-speed layer 高 速 层 

流速 高 于 上 复 地 层 从 而 可 以 产生 首 波 (折射 波 ) 
的 地 层 。 
Hilbert transform ”项 尔 伯 特 变换 

给 定 4(f)， 在 上 = 0 处 是 非 奇 异 的 。 并 且 服 从 因 
果 律 。 从 而 当 t 三 0 时 Nt) = 0; 则 其 健 立 叶 变 换 
HH(f) = 五 (f)+jX(f) 具有 下 列 以 希 尔 伯 特 变换 著 
称 的 特定 性 质 ; 要 

X(1) = -RD 起 2 | 
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式 中 PP 是 /=/’ 时 的 柯 西 主 值 Cauchy principle 
Value)。 这 由 h(t) =h( 们 。u( 人 ) 而 来 ， 它 隐 含 


HN = HD 和 + ) 
忆 和 六 间 的 这 种 关系 也 称 作 离散 关系 (dispersion 
rolation)。 同 样 ， 给 定 有 (/), 当 f 了 <0 时 它 等 于 
0 ， 它 的 傅立叶 变换 为 (1) +jx(t)，h(4) 与 #(1) 
形成 一 对 希 尔 伯 特 变换 。 与 4 有 相同 的 振幅 讲 ， 
而 相位 谱 差 90 度 。A + Jx 称 作 的 解析 信号 ， 而 * 
是 相应 于 大 的 正 交 信 号 〈quadratare signaD 。 
Hilbert-transform technique 希 尔 伯 特 变换 技术 
由 它 的 功率 谱 确 定 一 个 最 小 相位 函数 的 相位 的 
技术 。 主 要 用 途 是 计算 反 袜 积 算 子 。 给 定 功 率 谱 
了 (7) ,于波 是 最 小 相位 的 , 子 波 的 频率 域 表示 WW (了) 
为 
WwW) = A oD Ip iD 
振幅 谱 4(1) 是 功率 谱 的 平方 根 。 要 计算 相位 (7)。 
两 边 取 对 数 ， 
加 瑟 (f) = 1/2inP(P)+70(7) 
将 此 函数 分 裂 为 实数 和 虚数 两 部 分 。 对 最 小 相位 ， 
此 函数 在 下 半 平 面 是 解析 的 。 于 是 可 用 希 尔 伯 特 变 
换 由 lnP(f)/2 找 到 相位 $ (7)， 
$1) = (1/2)Inp(f)e1/ (xf) 
振幅 和 相位 知道 后 ， 健 立 叶 变换 可 以 计算 ， 时 间 域 
王 (9 就 可 确定 了 。 
hi-line 高 压 线 干扰 
见 high-line。 
hinge 枢 细 ， 绞 断层 
1， 枢纽 
福 皱 中 曲率 最 大 的 部 分 。 
2。 绞 断层 
在 绞 断 层 中 断 块 围 浇 垂直 断层 面 的 轴 放 转 。 世 
距 就 沿 断 层 走向 变化 ,也 称 痉 断层 (scissors fault) 。 
见 图 F-2，fault 《断层 ) 。 
hiran 高 精度 肖 兰 系统 
高 精 府 肖 兰 导 航 系统 。 普 通 的 肖 兰 系统 作 了 一 
些 改进 。 
histogram 直方 图 
一 多 个 矩形 的 图 ， 显 示 预 先 组 织 好 的 各 组 相对 
总 数 所 占 份 数 。 
hodograph 矢 端 曲线 
由 一 个 移动 箭头 的 端点 描述 的 图 形 . 见 图 R-2， 
Rayleigh wave ( 瑞 雷 波 ) 。 


及 R(f)=X(/)* 
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hole 空 穴 

一 个 半导体 的 电子 价 结构 中 移动 的 空 灾 《一 个 
原子 所 带电 子 少 于 它 的 正常 数目 ) 。P 型 半导体 有 
过 量 的 空 穴 。 相 邻 原子 中 的 电子 移入 此 空 穴 后 ， 结 
果 是 空 穴 移 人 了 此 相 邻 原子 。 空 穴 在 电场 中 的 移动 
等 价 于 电流 。 区 
hole blow 井喷 井喷 襄 音 

1 爆炸 后 炮 并 中 喷 出 水 、 泥 桨 ， 有 时 有 岩石 。 

2。 由 这 种 喷射 得 成 的 地 震 记 录 上 的 噪音 。 
hole deviation 和 井 余 

见 drift。 
hole fatigue 井 乏 

由 于 在 同一 口 并 中 早先 的 爆炸 改变 了 爆炸 环 
境 ,在 地 震 起 始 脉冲 和 爆炸 信号 之 间 就 有 一 个 延迟 ， 
这 种 效应 叫 井 乏 。 
hole logging 测 井 、 

井中 激发 极 化 或 电阻 率 测 井 。 见 hole probe 
(井中 探测 、 测 井 ) 。 
hole noise 井口 噪音 

由 于 井喷 或 爆炸 产生 的 气体 引起 的 爆炸 嗓音 。 
并口 噪音 可 延续 儿 秒 钟 。 它 对 近 井 口 的 儿 道 特别 强 
烈 , 随 距离 很 快 误 减 。 
hole plag 井口 害 

在 爆炸 后 塞 住 并口 的 一 种 设备 。 塞 子 通常 塞 人 
划 口 足够 的 深 以 免 被 抛 出 ， 并 且 用 土 将 它 与 周围 地 
面 盖 平 。 也 叫 作 桥 塞 (bridge plug)。 
hole probe 并 中 探测 

井中 激发 极 化 或 电阻 率 测 并 。 井 中 小 极 距 电极 
系 用 来 确定 邻近 并 壁 岩 石 的 电 性 。 也 称 电 测 并 、 汶 
发 极 化 测 井 、 电 阻 率 测 井 及 测 井 。 
Hollerith code 。 赫 勒 瑞 斯 代码 

由 赫 勒 瑞 斯 建立 的 代码 ， 用 穿孔 卡片 上 的 孔 表 
示 字 母 和 数字 。 
helography 全 息 照 相 

相干 幅 射 的 散射 与 一 个 参考 射线 束 干 涉 产生 的 
强度 记录 。 光 全 息 党 包括 对 激光 干涉 照 像 〈 以 便 得 
到 相干 源 )， 对 照 像 板 依次 照明 可 以 让 人 “看 到 ” 
目标 的 三 维 图 像 。 见 earth holography (地 球 全 
息 ) 。 
hologram ”全 种 图 ， 全 访 像 上 

记录 波 扰动 振幅 分 布 与 相位 分 布 的 像 片 图 形 。 
见 图 H-5。 
homocline 均 斜 

有 广泛 均匀 倾角 的 区 域 。 
homogeneous 均匀 





全 息 照片 


图 H-5 全 息 摄影 (a) 由 物体 反射 回 米 的 激光 束 与 
参考 光 东 干涉 形成 图 像 。( b 》 激 光 来 照 在 记录 了 
干涉 图 的 底片 上 重 现 图 像 

到 处 相同 。 整 个 材料 中 物理 性 质 均匀 。 
homomorphic deconvolution 同 杰 反 初 积 

在 对 数 逆 讲 域 中 消除 先前 一 个 巡 波 器 的 影响 。 
见 cepstrum。 
homomorphism ” 辣 术 

保留 同样 代数 运算 的 两 个 同 种 类 型 代数 系统 之 
间 的 关系 。 集 合 D 〈 域 ) 与 集合 人 〈 区 闻 ) 的 请 元 
素 之 间 有 一 相应 关系 ，D 中 每 一 元 素 唯一 地 决定 及 
中 一 元 素 ，B 中 的 每 一 元 素 至 少 与 D 中 一 个 元 数 对 
应 。 
Hooke's law 虎 克 定律 

应 力 正比 于 应 变 。 见 elastic constants (弹性 常 
数 )。 
hop 电波 反射 
无 线 电波 到 达 电 离 层 又 返回 地 面 。 
horizon 层 位 ， 水 平 线 

1， 层 位 

分 开 两 个 不 同 岩层 的 界面 。 这 种 面 〈 即 使 不 能 
认 出 是 同一 个 面 ) 与 反射 面 有 联系 ， 它 分 布 在 一 个 
较 广 的 区 域 。 根 据 反射 同 相 轴 绘 制 的 图 可 称 为 县 位 
图 (horizon map)， 可 与 有 时 绘制 的 假想 层 图 ( 见 
phantom map) 对 照 。 

2。 水平线 

指向 水 平方 向 的 线 。 
horizon-slice map 水平 切片 图 

同一 反射 层 的 三 维 数据 组 显示 形式 ， 即 显示 振 
幅 区 域 性 的 变化 。 见 等 时 切片 图 。 见 图 T-4 和 图 
T-8。 
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horizontal cylinder 水 平 圆柱 体 

计算 位 场 效应 的 一 种 模型 。 无 限 长 水 平 圆柱 体 
两 端 不 产生 任何 影响 。 这 个 模型 与 质量 为 每 单位 长 
度 04 的 线 体 等 价 ， 这 里 0 是 密度 差 ，4 是 圆柱 体 敖 
面积 。 
horizontal dipole sounding 水 平 偶 极 测 深 

用 轴 是 水 平 的 发 射线 轩 进 行 电 磁 测 深 。 
horizontal-loop method 水 平 线 图 法 

一 种 电磁 测量 法 ， 发 射线 圈 和 接收 线圈 平面 都 
是 水 平 的 ， 线 图 间距 离 固定 ， 接 收 线 园 测 量 同 相 及 
相差 90* 的 分 量 。 也 称 作 斯 踊 格 兰 姆 法 (slingram) 。 
horizontal mixing 水 平 混 波 

1。 水 平 下 加 或 共 深 度 点 从 加 ( 见 common-dop~ 
th-point stacking)。 

2。 有 了 时 指 地 面 混 波 《 见 ground mixing) 。 
horizontal profiling 水 平 剖 面 

见 profiting (剖面 )。 
horizontal section ”水平 剖面 

等 时 切片 〈 见 time-slice map)。 
horizontal stacking 水 平 融 加 

见 common-depth-point stacking( 共 深度 点 番 
加 )。 
horst 地 人 垒 

被 正 断 县 切割 上 升 的 断 块 ， 通 常 长 度 可 与 宽度 
比较 。 与 地 元 《 见 graben)》 比较 。 
hot shot 小 搬家 方式 

短促 突击 的 地 震 工 作 方式 , ,常常 不 必 移动 野外 
帐篷 或 队 部 。 
hot-wire analyzer 热 阻 丝 分 析 器 

用 于 检测 被 钻 并 泥浆 带 回 地 面 的 烃 类 气体 的 设 
备 。 根 据 一 个 囊 斯 顿 电 桥 ， 它 的 两 器 常 保持 高 温 。 
当 烃 类 气体 通过 一 个 辟 时 被 氧化 ， 温 度 增 高 ， 电 阻 
改变 ， 电 桥 平衡 即 被 破坏 。 热 阻 丝 分 析 仪 的 响应 有 
时 被 绘 成 测 井 曲线 。 
hour angle 时 角 

一 个 子午 线 在 天 球 上 的 投影 线 以 西 物体 的 角 距 
离 。 地 方 时 角 (local hoar angle) 是 一 个 物体 与 观 
察 者 所 在 子午 线 在 天 球 上 投影 线 之 间 的 类 角 。 格 林 
威 治 时 角 《Greenwich hour angle) 是 与 格林 威 治 
子午 线 投影 线 的 夹 角 。 人 恒星 时 角 (side-real hour 
angle) 是 春分 点 以 西 ( 不 象 别 的 是 向 东 测量 ) 的 角 
距离 ， 这 正 是 赤 经 的 补 角 。 
housekeeping 内 务 操作 

-个 计算 机 用 于 管理 、 记 帐 及 杂项 开销 的 操 
作 。 


HR ”高 分 辩 率 

High resohution 的 编写 。 地 震 记录 频 率 〈 高 达 
500Hz， 但 特别 是 在 75 一 150 Hz) 高 于 通常 勘探 范 
围 ， 目 的 是 提高 分 辩 率 ， 特 别 是 对 浅 层 同 相 轴 。 
H-type section HH 型 断面 

一 种 三 导电 阻 率 模型 《 见 three-layer resisti- 
vity model) ， 中 间 层 电导 率 比 上 下 层 都 大 。 
bue 色调 ， 色 度 

某 种 色彩 的 谱 值 。 颜 色 的 另外 两 种 参数 是 饱和 
度 (saturation) 和 密集 讼 (density) 。 
bum 交流 声 

在 高 压 线 频率 或 它 的 谐 波 频率 处 产生 的 电 于 扰 
或 噪声 。 见 high~line。 
Humble formula 汉 布 尔 公式 

阿尔 奇 经 验 公式 的 一 种 特定 形式 ， 应 用 于 颗粒 
〈 糖 唱 状 ) 岩石: 

五 =0.62 胡 -1 

式 中 = 地 层 因数 ，= 孔 阶 度 。 
humbucking 交流 声 清除 

减少 电磁 感应 ， 特 别 是 高 压 线 感 应 的 一 种 安 
排 。 反 绕 检 波 器 与 正 绕 检 波 器 线 图 绕 接 方向 相反 ， 
当 感 应 电压 同 相 时 方向 相反 〈 因 磁铁 极 性 也 正 相 
反 )。 交 流 声 清除 检 波 器 将 正 反 线 国 装 在 同一 个 这 
子 里 。 
hundred_percent section 单 次 剖面 

不 使 用 元 余数 据 的 地 震 记 录 审 面 〈 不 用 共 深 点 
全 加 或 类 似 重 复 的 数据 )。 
hunting 搜索 

以 往返 摆动 的 方式 对 所 期 望 的 过 程 进行 追踪 
时 ， 相 继 沿 相反 方向 伪 离 以 实现 搜索 。 在 “搜索 过 
程 ” 中 ， 先 稍微 向 右 偏离 ， 然 后 稍微 向 左 偏离 ， 如 
此 等 等 ， 始 终 离 正确 位 置 不 远 。 一 种 欠 阻 尼 伺 服 系 
统 的 特性 。 
Huygens principle 惠 更 斯 原理 

在 前 进 波 前 上 的 每 一 点 都 可 看 作 一 个 二 次 波 的 
震源 ， 因 而 后 来 的 波 前 就 是 所 有 这 些 二 次 波 的 包 络 
线 。 图 H-6。 
H-wave H 波 

见 Hydrodynamic wave《 水 压 波 )。 
hybrid scale 混合 比例 尺 

侧 向 测 间 所 用 的 一 种 比例 尽 ， 它 在 低 电阻 率 时 
与 电阻 率 成 线性 ， 在 高 电阻 率 时 与 电导 事 《 电 阻 的 
倒数 ) 成 线性 。 见 图 L-3，laterolog( 侧 向 油井 ) 。 
bhybrid spread 混合 排列 

检 波 器 组 间距 不 等 的 排列 。 
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hysreresis 








图 H-6 惠 更 斯 原理 ( 见 Huygens principle)。 
XY = 在 7 时 间 的 波 询 ，X'Y' = 工 + AT 时 的 让 前 。 
小 网 半径 = VAT 

bhydrate reflection 水 合 物 反射 

从 含 甲 基 水 合 物 区 域 底部 反射 而 来 的 反射 波 。 
只 在 深水 环境 的 海底 面 下 才 可 发 现 。 
hydrocarbon indicator 磋 氢化 合 物 指示 

指示 瑟 气 化 合 物 聚 集 存在 或 不 存在 的 现象 。 指 
示 包 括 有 局 部 振幅 增强 (亮点 ) ， 振 幅 减 小 ( 障 点 )， 
相位 变化 ， 频 率 变 化 〈 尤 其 是 局 部 的 低频 ) ， 因 为 
气 -水 、 气 - 油 、 油 -水 接触 而 形成 的 平 点 ， 较 横向 
等 效 沉积 岩 速 度 还 低 的 低速 ， 在 碳 氧化 合 聚集 体 之 
下 方 出 现 的 振幅 减 小 〈 阴 影 区 ) ， 因 通过 烃 聚 集 时 
因 时 间 增 大 而 形成 的 视 凹 陷 〈 速 度 四 陷 )。 
hydrocarbon saturation 烃 类 饱和 

孔隙 体积 中 充满 烃 类 。 
Hydrodiat Hydrodiet 定 位 系统 

一 种 短程 (~40 km) 的 无 线 电 定位 系统 ， 
频率 在 3GHz 左 右 运行 。 高 精度 电子 测 距 仪 商标 * 
hydrodynamic wave 水 压 波 

1。HHH 波 ,一 种 类 似 于 瑞 畦 波 的 地 震 面 波 ， 但 
运动 方向 相反 ( 即 质点 运动 的 前 方 在 波 前 进 方向 )。 

2 液体 波 。 
hydrogen index 含 氨 指 数 

与 淡水 中 比较 的 单位 体积 含 气量 。 中 子 测 井 


( 见 Neutron log) 响应 决定 于 含 馆 指数。 
hydrology 水 文学 
hydromagnetics” 磁 流体 力学 

见 磁 流体 动力 学 (magnetohydrodynamic)。 
hydrophone 水 听 器 

一 种 压力 检 波 器 ， 它 对 压力 的 变化 敏感 ， 与 对 
运动 敏感 的 检 波 器 相对 应 。 用 于 能 放置 在 水 下 几 英 
尺 的 地 方 ， 如 海上 ， 沼 泽 或 井中 。 有 些 水 听 器 是 由 
于 磁 致 伸缩 ( 见 magnetostriction) 而 工作 的 。 也 可 
以 利用 相反 地 联接 的 对 运动 敏感 的 检 波 器 对 《这 样 
运动 的 影响 对 各 个 检 波 器 是 相等 而 相反 的 ， 而 还 力 
影响 就 可 以 加 起 来 )。 但 大 多 数 水 听 器 是 压 电 的 ( 见 
piezoelectric) 压 电 水 昕 器 包括 弯 片 式 ( 见 benders) 、 
盘 片 式 和 圆柱 式 ( 见 cyliintrical hydropho- 
nes)。 敏感 元 件 常用 政 电 降 资 ， 如 钛 酸 钢 、 儿 酸 铅 
或 偏 饮 酸 铅 。 压 电 水 听 器 是 高 阻抗 设备 ， 由 水 听 器 
或 水 听 器 组 合 来 的 信号 在 由 漂浮 电缆 进入 记录 仪 之 
前 可 以 通过 前 置 放大 器 或 组 抗 匹配 变压器。 见 图 
-7。 
Hydrosein 水 聚 震源 

一 种 海上 地 震 扰 源 ， 将 两 块 板 突然 分 离 形 成 空 
穴 ， 水 迅速 涌 进 造成 内 聚 。 这 种 水 的 内 聚 产生 地 震 
波 。 西 方 地 球 物理 公司 商标 。 
hydroatatic head 流体 静 压 头 

相对 地 面 而 言 的 一 水 柱 高 度 不 确切 ,译注 )。 
hydrostatic pressure 和解 水 压力 ， 流 体 骨 压 

见 异常 高 压力 《abnormally high pressurc)。 
Hydrotrac Hydrotrac 定位 系统 

一 种 中 类 无 线 电 定 位 系统 。 
hyperbolic line of position 定位 双 曲 线 

由 测量 到 两 个 固定 点 距离 之 差 来 确定 的 一 种 定 
位 线 〈 见 line of Position) 。 ， 
hyperbolic search” 双 曲线 追踪 

在 共 深 点 集合 的 各 道 问 。 沿 正常 时 差 造成 的 双 
井 线 轨迹 追踪 相干 性 。 目 的 是 测定 正常 时 差 的 最 好 
值 。 用 在 许多 速度 分 析 ( 见 velocity anatysis) 方 
法 中 。 
hypocenter ”震源 

天 然 地 吉 的 焦点 ， 天 然 地 震 民 源 初 动 的 点 ， 它 
在 地 面 的 投影 即 为 震中 《epicenter)。 天 然 地 震 震 
源 常 位 于 地 光板 块 之 间 的 界面 上 ， 这 里 一 个 板块 挤 
压 另 一 个 板块 。 见 plate tectonics 《板块 构 造 )。 
bysteresis ”滞后 ， 磁 滞 

1. 兴 后 

一 个 系统 或 一 种 材料 所 显示 的 现象 ， 它 的 响应 
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弯 片 式 水 昕 器 
图 H-7 
非 线性 地 决定 于 过 去 的 响应 ， 当 改变 一 种 性 质 的 原 
因 消除 后 不 能 回复 到 原始 状态 。 


2. 磁 洁 

特别 是 指 这 样 一 种 影响 ， 即 由 所 加 场 产 生 的 磁 
性 滞后 于 这 个 场 ， 它 包含 有 能 量 损 失 。 见 图 HH-8。 
当 所 加 场 回复 到 零 时 ， 一 些 磁性 保留 了 下 来 ， 这 称 
作 剩 余 磁 性 《remanent magnetization)。 将 此 剩余 
磁性 消除 至 零 所 需要 的 磁场 称 作 矫 奖 磁 力 coerci- 
ve force)。 
Hz 赫 

Hertz 的 简写 。 频 率 单位 ， 周 / 秒 。 





A 


不力 增加 效 时 疝 左 加 速效 果 


、 黄 饮 黑 ， 
(0 
压 电 水 听 器 
日 
:和 
3 
各 
包 和 
惠 全 磋 性 > 
Se 
4 详 太 办、 1 
一 全 一 一 一 一 
Am 
1 Oe CGSM 


月 


图 H-a 磁 潍 回 线 


ice-bridge effect 冰 塞 效应 

在 寒冷 地 区 炮 井 项 部 会 形成 一 个 冰 塞 ， 限 制 爆 
炸 产 生 的 气体 及 由 此 气体 形成 了 就 像 气 泡 脉冲 〈 见 
bubble pulses) 一 样 的 二 次 冲击 。 
ice-noise 冰 噪 声 

因为 太阳 热 而 产生 的 膨胀 和 收缩 形成 的 地 震 噪 
声 ， 还 有 浮 冰 的 各 种 运动 所 产生 的 噪声 。 
ideal body 理想 体 

一 个 简单 模型 《 见 model， 图 M-9)， 如 一 个 点 
质量 、 线 质量 、 圆 柱 体 、 球 、 垂 直 台 阶 等 。 
ideal polarized electrode ”理想 极 化 电极 

在 金属 与 电解 液 接触 面 上 没有 电荷 通过 。 电 荷 
集聚 在 电极 介面 上 就 像 一 个 没有 漏电 的 电容 器 一 样 
作用 。 不 发 生化 学 作用 ， 没 有 电流 交换 或 感应 电流 
过 程 。 这 个 条件 当 超 高 压 时 是 近似 的 ， 不 起 反应 的 
金属 与 电解 液 呈 平衡 状态 。 
IES 感应 电 测 

Induction electrical survey 的 简写 。 包 括 自然 
电位 测 井 〈 见 SP)、16 英寸 电位 测 井 及 深 探 测 的 感 
应 测 井 〈 见 induction Jogs) 。 也 简写 作 了 TEL。 
话 当 且 仅 当 …… 

假如 并 且 只 是 假如 。 
JGRF ”国际 参考 地 磁场 

国际 参考 地 磁场 的 缩 写 (ITnternational Geoma~ 
gnetic ”了 Reference Field)， 由 一 国际 委员 会 每 五 年 
定 一 次 的 区 域 性 长 波长 磁场 ( 即 在 1965，1975， 
1980 秆 )， 包 括 预料 到 的 地 磁场 长 期 变化 。 
IGSN71 71 年 国际 重力 标准 基点 网 

1971 年 的 国际 重力 标准 基点 网 。 
IGY 国际 地 球 物理 年 

International Geophysical Yenr 的 简称 。 时间 
是 从 1957、7 、1 至 1958、12、31。 
H(t) 

单位 箱 状 函数 。 
II 

梳 状 函数 。 
ld 

深 感应 测 井 〈 见 induntion log) 。 
ILm 

中 深 感应 测 井 《〈 见 induction log)。 
image 成 震源 ， 成 电源 


1， 砷 震源 

穿 过 平 界面 追踪 射线 的 方法 。 圭 源 的 象 位 于 反 
射 面 之 下 ， 由 此 象 出 发 的 直线 到 达 检 波 器 时 与 由 震 
源 反射 的 射线 完全 相同 〈 图 I-1) 。 








图 工 -1 虚 替 着 ( 见 image)。 到 达 检 波 串 的 反射 和 
线 如 同 由 虚 震 源 发 出 的 

2. 虚 电源 

电 模 型 中 用 的 一 种 方法 ， 界 面 用 电源 的 象 代 赵 
而 不 改变 有 意义 地 带电 位 和 电流 的 分 布 。 目 的 是 容 
易 计 算 电位 的 分 布 。 
image point 象 点 ， 虚 震源 

见 图 I -1。 
imaging 成 象 

见 renote sensing〔 通 感 )。 
imaginary 虚数 

复数 中 有 系数 《 -1)* :的 那 部 分 。 异 相 ( 见 
out-of 一 phase) 分 量 。 阻 抗 中 的 电抗 分 量 。 
imbedded wavele: 等 效 子 波 

见 Embedded wavelet。 
impact blaster ”冲击 爆炸 机 

一 种 爆炸 机 ， 它 能 检测 到 从 地 震波 通过 时 所 形 
成 的 突然 运动 而 起 爆 。 
impactor ”冲击 器 ， 打 夯 机 

压 实地 面 用 的 一 种 装置 ， 也 用 于 米 尼 索 西方 法 
(mini-Sosie) 。 见 snsies 
impedance 阻抗 

1 交流 中 的 视 电阻 模拟 直流 电 中 的 实 电阻 。 
阻抗 《一 般 ) 是 复数 ， 模 为 |z|， 相 角 为 69。 这 些 
可 用 电阻 足 〈 以 欧姆 为 单位 )、 感 抗 zz = 2x77 及 容 
抗 Xc = 1/2r7 ec 表示; 
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Z=CR?+ (Xi 一 X)59172 欧 刀 


XL 一 AX 
= tan-: 一 一 一 全 
5 页 


/是 频率 〈 蔚 )， 工 是 电感 (亨利 ,， C 是 电容 (法 
拉 )。 

2， 见 acoustic impedance ( 声 阻抗 ) 。 

3， 在 大 地 电磁 勘探 中 ,如 果 E: 是 任意 水 平方 向 
的 电场 分 量 ，H, 是 与 之 有 关 的 磁场 在 与 之 垂直 
的 水 平方 向 )， 波 阻抗 (或 电场 阻抗 、 表 面 阻 抗 ) 
是 ; 

Zo= Ex/Hy 

表面 阻抗 是 复数 ， 因 为 在 Ez 和 17, 间 有 相位 差 。 测 
量 表面 阻抗 随 频率 的 变化 可 以 解释 地 下 电 性 。 
impedance matching 阻抗 匹配 

使 两 个 互相 联接 的 线路 的 轿 抗 互 为 复数 共 握 。 
图 抗 匹配 能 最 大 地 传输 功率 并 有 共 他 好 处 。 
imploder ”内 爆 装 年 

一 种 海洋 地 震 霸 源 ， 它 造成 一 真空 使 周围 的 水 
急速 涌 和 信 。 见 imptosion。 
implosion 爆 聚 

向 一 个 甚 低压 力 区 崩塌 。 在 水 下 遗 成 这 样 一 种 
甚 低压 力 区 〈 如 用 Hydrosein 水 聚 震 源 或 Flexichor 
真空 聚 爆 ) 使 水 以 极 大 的 力量 冲 人 ， 发 生 垣 击 而 产 
生地 震波 。 水 被 高 压气 泡 推 渗 挤 出 留 在 水 的 蒸汽 压 
力 区 后 面 ， 水 进 人 这 个 区 相继 出 塌 ， 形 成 气泡 效应 
( 见 bubble effe:t)。 
smpulse 脉冲 

1， 单位 面积 脉冲 pulse) 的 极限 ， 即 宽 度 接 
近 于 零 而 高 度 接近 于 无 穷 大 。 也 称 为 狄 拉克 函数 或 
2 函数 。 符 号 用 (1) 。 它 只 在 一 个 瞬间 有 值 并 包含 
一 单位 能 量 : 

6(t-a)=0, 如 天 


及 全 (Da=1 


《因为 上 述 方程 中 的 1 单位 而 有 时 也 称 作 单 位 脉 
冲 )。 一 个 了 脉冲 的 本 质 特性 《有 时 也 作为 它 的 定 
义 ) 可 表示 为 : 


一 个 8 脉冲 包含 具有 零 相位 的 相等 比例 的 全 部 频率 
成 份 。 一 个 脉冲 5 的 数字 形式 是 


oo 


见 impalse response (单位 脉冲 响应 )。 


人 rau-oa=7w 
加 


2。 延续 度 很 短 很 尖锐 的 波 ， 如 可 能 是 由 爆炸 
产生 的 。 
impulse blaster 脉冲 引爆 器 

感受 到 一 个 冲击 波 就 能 引爆 一 个 电 雷 管 的 装 
置 。 用 来 实现 定向 爆炸 《 见 direstional charge)， 
即 第 一 药 包 爆 炸 的 震动 传 到 后 引起 第 二 个 药 包 的 燃 
炸 ， 这 样 各 药 包 的 效应 同 相 相 加 。 
impulse response 单位 脉冲 响应 

系统 对 单位 脉 溃 输入 的 响应 ( 见 impulse， 脉 
神 )。 也 称 作 记忆 函 数 《memory function)。 脉 剖 
响应 确定 一 个 线性 系统 的 特性 ， 包 含有 与 频率 域 中 
的 传输 函数 《 见 transfer funetion》 相同 的 信 息 ， 
而 传输 函数 是 脉冲 响应 的 传 立 叶 变换 。 线 性 系统 的 
输出 由 系统 的 输入 与 它 的 脉冲 响应 的 袜 积 给 出 。 
impulsive source 脉冲 源 

产生 极 短 延续 时 间 的 极 尖 锐 的 波 的 震源 ， 它 可 
模拟 脉冲 的 散发 。 爆 炸 就 是 这 种 震源 的 一 个 例子 。 
incident angle 人 射 角 

射线 与 界面 重 线 所 成 的 夹 角 ， 在 各 向 同性 介质 
中 与 波 前 及 界面 所 成 夹 角 相同 。 
inclination 倾角 

1. 一 条 线 的 方向 与 水 平 线 所 成 的 角 ， 如 磁 倾 
角 即 为 磁力 线 的 倾斜 角 。 

2. 平面 (如 地 层 、 断 层 或 别 的 平面 体 ) 的 倾 
角 由 水 平面 县 起 。 一 个 平面 的 状态 可 由 正 交 于 它 的 
一 条 线 的 方向 确定 ， 这 个 平面 的 倾角 即 可 由 它 的 正 
交 线 与 垂 线 的 夹 角 确定 。 
inclinometer ”倾斜 仪 

1。 测 量 钻 孔 倾斜 及 方位 角 的 设备 。 

2。 测量 船舶 倾斜 与 滚动 的 设备 ， 常 用 摇摆 式 
的 或 回转 式 的 。 

3。 测量 视线 与 水 平 线 之 间 夹 角 的 仪器 。 
inclusive OR gate “或 " 门 

见 OR gate。 
incompressibility modulus 体积 弹性 模 量 

体积 弹性 模 量 。 见 弹性 常数 。 
independent 独立 的 

两 个 不 能 互相 以 对 方 表示 的 量 。 如 果 两 个 量具 
有 联合 分 布 而 对 一个 量 的 知识 不 能 给 出 另 一 个 量 的 
分 布 信息 ， 则 这 两 个 量 是 统计 独立 的 。 
index 指标 

从 一 组 数 中 识别 ~- 个 数 的 符号 或 编码 ， 如 矩阵 
中 的 一 个 元 素 。 
index factor 埋 深 系 数 

对 位 场 异 常 上 所 得 的 测量 结果 乘 以 一 个 常数 即 
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induction 





可 得 到 异常 体 埋 深 的 大 致 估计 《有 时 是 异常 体 埋 功 
的 最 大 深度 ) ， 这 个 常 然 即 为 埋 深 系数 .用 于 重 磁 解 
层 。 见 depth rule (深度 规则 ) 。 
index of refraction 折射 率 
两 种 相 速度 的 比值 。 在 电磁 学 中 (包括 光学 )， 
折射 率 是 指 介质 中 的 速度 与 真空 中 的 速度 之 比 。 在 
声学 中 〈 包 括 地 震 学 )， 该 比值 是 相对 水 介质 中 的 
速度 而 言 的 。 
index word 变 址 字 
在 计算 中 ， 改 变 一 指令 的 部 分 地 址 存储 单元 ， 
这 样 能 重复 执行 运算 数 次 。 
indirect address 间接 地 址 
在 计算 机 中 包含 有 别 的 地 址 的 存储 单元 地 址 。 
induced-eurrent dipole moment per unit volume 
单位 体积 感应 电流 偶 极 矩 
作为 极 化 率 (M) 及 电流 密度 ( J ) 的 函数 ， 摘 述 
激发 极 化 性 质 的 矢量 参数 P 
P=-MJ 
induced polarization 激发 极 化 
1。 常 缩写 为 IP。 一 种 勘探 方法 , 它 测量 激励 电 
流 脉冲 《时 间 域 法 ) 停止 后 地 面 电压 的 缓慢 衰减 或 
地 层 阻抗 的 低频 〈 低 于 100B:) 变化 (频率 域 法 ) 。 
也 称 作 过 压 法 〈overvoltage) 。 特 别 指 电极 极 化 (过 
电压 ) 及 注 腊 极 化 ( 见 membrane polarization) 。 
也 叫 作 感应 电位 、 过 电压 或 界面 极 化 (interfacial 
polarization) 。 可 用 各 种 电极 排列 。 见 图 A-12 及 A- 
13 (array 排 列 ) 。 
2 矿 体 界面 上 双 层 电荷 的 产生 或 者 应 用 电流 
或 磁 流 后 这 种 双 层 的 变化 。 
induced ramma ray spectroscopy log 感应 伽 但 
能 谱 测 并 
用 高 能 中 子 帮 击 元 素 引起 这 些 元 素 发 射出 具 特 
征 能 量 的 伽 但 射线 。 用 14Mev 的 脉冲 中 子 源 激发 得 
伽 侣 能 谱 ， 可 区 别 和 分 析 岩 层 中 流体 和 岩石 单元 。 
碳 氢 比 测 井 可 从 水 中 区 分 出 碳 氧化 合 物 从 而 确定 其 
与 矿 化 度 无 关 的 饱和 度 。 硅 钙 比 测 井 可 从 碳酸 盐 中 
鉴别 出 砂岩 。 测 量 可 包括 非 弹性 反应 〈 快 中 子 ) 和 
俘获 仰 但 反 应 〈 热 中 子 ) 二 者 的 谱 。 见 中 子 活化 测 
并 《neutron activation log) 。 
inductance 电感 
一 个 电路 或 临近 电路 对 其 感应 产生 电动 执 
《emf) 的 能 力 ， 正 比 于 联接 线路 的 总 磁 通 对 电流 的 
比 ， 单 位 为 亨利 。 
induction 感应 
1 改变 磁 通 以 形成 电压 。 根 据 法 拉 第 感 应 定 


律 : 
a$ a 
a ar 
式 中 se= 电压，ag/at = 磁 通 量 随时 间 的 变化 率 ， 单 
位 为 韦伯 / 秒 ， 工 = 电感， 单位 为 亨利 ,ai/at= 电流 
随时 间 的 变化 率 ， 单 位 安培 /种 。 向 量 方向 示 于 图 
工 -2。 

2。 见 mnagnetic induction (磁感应 ) 及 induoed 
polarization《 沿 发 极 化 ) 。 


进入 责 的 力 线 





图 工 -2 感应 ( 见 induction》 及 电动 机 规则 


induction electrical survey 感应 电 测 井 


见 TES。 
induction log ”感应 测 井 

根据 电磁 里 作 电导 /电阻 素 测 并 。 见 图 
I- 3。 强 度 不 5 频 交流 电 在 地 层 中 感应 产生 电 


流 。 这 种 地 层 中 的 候 科 电流 (Foucantt current) 通 
过 接地 线圈 形成 交 变 磁场 ， 在 接收 线 图 中 产生 电 
流 。 这 种 接收 线 图 电流 近似 地 正比 于 地 层 的 电导 
率 。 感 应 测 井 仪 以 有 几 个 发 射 和 接收 线 图 以 进行 高 
聚焦 测 井 。 感 应 测 井 可 以 在 钻井 泥浆 是 导体 或 非 导 
体 ， 如 在 油 基 泥 浆 或 气体 中 进行 。 双 感应 测 井 测量 
不 同 的 穿 透 深度 〈ILd 深 感应 测 井 及 TILm 中 深 感 应 
测 井 ) 。 
induction method ”感应 法 

~- 种 电磁 法 ， 由 时 变 磁场 在 地 层 中 感应 产生 涡 
流 。 这 个 名 词 通常 只 用 在 接收 器 在 近 场 〈 见 near- 
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图 I-3 感应 测 间 《a》 双 线圈 感应 测 并 仪 图 示 。(b) 双 感应 测 井 。ILd 是 深 感 应 测 并 ，ILm 是 中 深 感 应 济 井 ， 
11.8 是 8 便 疝 测 并 ，SP 是 在 同时 进行 的 自然 电位 油井 


field) 或 在 发 射 器 的 感应 带 内 的 电磁 法 。 
induction number 感应 数 

确定 一 个 电磁 系统 网 应 的 无 量 纲 参数 。 它 等 于 
波 数 和 系统 特征 长 度 的 乘积 。 例 如 ， 双 线圈 系统 在 
均匀 地 层 中 的 响应 给 出 (ow0)*?R， 对 一 个 薄 层 
的 响应 为 《owtR)!/?。 这 里 3 是 电导 率 ，A 是 磁 导 
率 。o 是 角 频 率 ，# 是 注 层 厚度 ，R 是 电源 一 接收 器 
线圈 的 距离 。 一 个 实测 电磁 系统 与 一 个 按 比例 模拟 
的 模型 有 相同 的 响应 ， 如 果 它们 的 感应 数 相等 。 
inductive coupling 电感 辆 合 

见 看 合 〈coupling)。 
inductivity 磁 导 率 ， 三 维 电感 量 

磁 导 率 (magnetic permeability); 一 个 材料 
的 三 维 电感 。 自 由 空间 (及 非 磁性 岩石 ) 三 导 率 为 
每 米 1,257 x 10-' 享 利 。 
imertial navigation 惯性 导航 

用 高 灵敏 度 加 速 仪 测定 加 速度 并 用 双重 积分 给 
出 位 置 的 一 种 计算 定位 法 (dead-reckoning met- 
hod) 。 惯 性 系统 有 产生 累计 误差 的 趋向 ， 因 此 要 不 
断 修正 。 与 别 的 定位 系统 一 起 应 用 而 不 是 单独 应 
用 。 


infinite dike 无 限 延 伸 的 岩 墙 

见 板 状 体 〈tabular body)。 
inflection_tangent-interaection method 拐点- 切 

线 交点 法 

一 种 磁 测 解释 方法 ， 它 对 剖面 上 磁 异 常 的 形状 
进行 一 系列 测量 ， 将 它们 与 垂直 岩 脉 的 理论 值 作 比 
较 。 距 离 和 振幅 的 测 县 示 于 图 TI-4。 将 这 些 值 给 于 
对 数 座 标 上 ， 将 它 与 理论 图 版 对 比 直至 最 好 地 符合 
为 止 。 这 种 符合 可 以 使 人 们 确定 一 个 铅 垂 岩 脉 的 重 
直 平 面 上 的 深度 、 宽 度 、 磁 倾角 及 磁 性。 也 称 作 
|T| 法 及 诺 第 法 Naudi method) 。 
infinite electrode 无穷 远 电极 

离 测量 电极 距离 大 的 《常常 是 ) 固定 在 远 处 的 
电极 。 理 想 的 是 它 距 测量 电 家 足够 远 以 致 在 测量 中 
的 影响 可 以 忽略 不 计 。 
imfinitely long ”无限 长 

足够 长 ， 以 致 边缘 效应 可 忽略 。 
infinitesimal strain theory 无 限 小 应 变 理论 

研究 应 变 很 小 且 满足 胡 克 定律 的 弹性 问题 的 理 
论 。 
information retrieval 信息 检索 
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图 工 -4 切线 -交点 法 《 见 inflection-tangent 


存储 和 检索 大 量 所 需要 的 信息 数据 的 系统 。 
infrared 红外线 的 

波长 在 可 见 光 与 10" 米 之 间 的 部 分 电磁 波谱 。 
见 图 E-8，electromagnetic spectrum (电磁 波谱 )。 
热 红外 (thermal infrared) 意味 着 波长 比 正常 热 
枉 射 要 长 。 
in-hole IP method 井中 激发 极 化 法 

钻井 附近 的 激发 极 化 及 电阻 率 测量 技术 ， 至 少 
有 一 个 电位 电极 和 一 个 供电 电极 在 井中。 与 井 -地 
数 发 极 化 法 〈 见 down-the-hole IP method》 比较 、 
inhomogeneity 不 均匀 性 
initial blanking 切除 

见 mute 《切除 )。 
initialize 置 初 值 

置 初 始 值 。 在 递归 过 程 中 〈 也 可 在 Fortran 语 
言 中 “执行 循环 ”时 发 生 )》 不 断 改 变 的 量 必须 有 一 
个 起 始 值 ， 可 以 由 “ 置 初 值 ”语句 在 循环 之 前 赋予 
(如 在 图 F-11，flow chart 流程 卡 )。 某 些 系统 假 
定 初始 值 为 零 ， 就 不 需要 有 置 初 值 语句。 
initial suppression 初始 压制 

在 地 条 记录 开始 时 的 衰减 ， 以 避免 在 初 至 前 各 
道上 出 现 明 显 的 强 嗓 声 。 或 者 避免 初 至 强 振幅 产生 
超 调 。 也 称 作 顶 抑制 (Presuppression) 。 
initial transient 初期 睡 变 ， 二 次 电压 

即 是 二 次 电压 。 见 secondary voltage。 
injection 注 人 

给 导航 卫星 注入 轨道 信息 。 卫 星 由 因 定 眼 踪 站 
观察 ， 每 12-16 小 时 修正 一 次 轨道 数据 。 
in-line 同 线 的 


tintersectiub method) 符 与 指 要 测量 的 各 种 参数 


沿 着 测 线 。 一 个 同 线 检 波 器 组 合 的 所 有 检 波 器 
都 位 于 地 震 测 线 上 。 一 个 同 线 电磁 法 排列 的 发 射 源 
和 接收 器 都 位 于 同一 测 线 上 。 
in-line offset 同 线 偏 移 排列 

一 种 地 震 排 列 ， 炮 点 离 最 近 的 接收 点 有 一 个 合 
适 的 距离 《大 于 几 百 英尺 )， 并 且 是 在 沿 排列 方向 
( 见 sproad 排 列 ，cffset 炮 检 虐 ) 。 见 图 S-17，sp- 
read 《排列 )。 
in_line telluric method 共 线 大 地 电磁 法 

见 tellaric profiling。 
inner product 内 积 

点 积 (Dot product) 。 
in-phase 同 相 

电信 号 与 激励 信号 有 相同 的 相位 角 。 
input 输入 

1. 被 处 理 的 数据 。 

2。 将 数据 输入 计算 机 。 

3， 将 电流 、 电 压 或 驱动 力 加 到 电路 、 系 统 或 
设备 上 。 

4。 将 输入 加 到 系统 上 所 在 的 端点 。 
input filter 输入 滤波 器 

放置 在 检 波 器 和 放大 器 之 间 的 电 滤波 器 。 
input impedance 输入 阻抗 

跨 接 电 路 输入 疯 的 阻抗 。 一 个 测量 设备 的 输入 
有 阻抗 远大 于 (如 100 倍 ) 被 测量 的 阻抗 时 ， 这 种 测 
量 结果 将 不 会 由 于 此 设备 的 存在 而 改变 很 多 。 
INPUT system 因 普 特 系统 

一 个 时 间 域 电磁 法 测量 系统 ， 在 两 次 源 脉冲 之 
间 脉 冲 停止 的 周期 内 进行 测量 。Barringer 商 标 。 
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im-seam method ”夹层 方法 

用 档 波 调查 低速 度 夹层 的 变化 〈 如 由 断层 引起 
的 间断 )， 这 种 夹层 中 的 速度 低 于 上 覆 地 层 和 其 下 
的 地 层 中 的 速度 ， 如 煤层 探测 。 接 收回 和 震源 均 在 
同一 层 里 。 反 射 波 技术 ( 振 源 与 接收 器 在 同一 平 着 ) 
和 透射 技术 〔 震 源 与 接收 器 不 一 平 共 ) 两 者 都 
采用 。 
im situ 原 地 的 

在 其 原始 位 置 的 材料 。 用 于 测量 材料 未 经 改变 
或 移动 时 的 性 质 。 如 原 地 的 速度 测量 是 指 对 当地 岩 
石 速度 的 测量 ， 与 在 实验 室 中 对 岩 右 样 品 的 速度 测 
量 不 同 。 
in-situ modeling 现场 模拟 

模型 场 点 与 实际 的 测 站 点 是 在 同一 位 置 点 〈 包 
括 高 度 )》 时 的 重力 或 磁 靶 资料 的 一 种 解释 方法 。 
instantaneous 自 oating point 咀 时 浮 点 

简 为 IFP， 见 增益 控制 gain control) 。 
instantaneous frequency 瞬时 频率 

见 复 数 道 分 析 (complex-trare analysis)。 
instantaneous phase 瞬时 相位 

见 复数 道 分 析 〈Comptex-trace analysis) 。 
instantaneous velocity section 瞬时 速度 剖面 

见 速度 测 间 和 地 震 测 并 (velocity log，seismic 
log)。 
instruction 指令 

计算 机 程序 的 基本 组 成 部 分 。 它 规定 计算 机 执 
行 的 运算 ， 并 对 执行 运算 所 必需 的 数据 、 装 置 和 作 
用 原理 进行 识别 和 定位 。 
imsulator 绝缘体 

非 导 电 体 。 
integrated circuit 集成 电路 

用 单一 的 固体 电路 元 件 代替 一 批 分 立 元 件 。 完 
整 的 放大 器 、 门 电路 、 震 荡 器 及 其 它 模块 都 可 以 制 
成 集成 电路 。 缩 写 为 IC。 
integrated geophysics 综合 地 球 物理 

它 是 地 震 资料 、 重 力 资料 、 磁 法 资料 、 电 法 资 
料 、 放 射 性 资料 、 测 并 资料 以 及 其 一 些 地 质 资料 的 
综合 ， 能 比 任何 一 种 方法 更 精确 有 效 地 解决 问题 。 
integrated navigation system 综合 导航 系统 

各 个 定位 系统 相互 合作 组 成 综合 系统 。 特 别 是 
将 卫星 导航 ( 见 satellite navigation》 与 多 普 勒 声 
纳 ( 见 doppler sonar) 及 回转 罗盘 ( 见 gyrocompass) 
(及 别 的 系统 ) 综 合成 一 个 系统 。 多 普 勒 声 纳 和 回转 
罗盘 提供 两 次 卫星 定位 之 间 的 位 置信 息 以 及 为 精确 
的 卫星 定位 提供 速度 信息 。 卫 星 定位 则 用 于 给 出 参 





考 位 置 并 消除 多 普 支 声 纳 的 累积 误差 影响 。 
imtevration 混 波 ， 综 合 

见 混 波 《mixing)。 
integration of chargeability 极 化 率 积分 

用 衰减 电压 对 时 间 的 积分 来 测量 激发 极 化 衰减 
曲线 下 的 面积 。 用 初始 电压 除 后 的 规 一 化 就 是 极 化 
率 的 定义 。 将 接续 几 条 衰减 曲线 的 面积 平均 可 提高 
这 种 测量 的 精度 。 
intelligent terminal 智能 终端 

计算 机 终端 。 它 包括 一 个 小 型 计算 机 《minic~ 
omputer) 或 微型 计算 机 《microcomputer)， 所 以 
它 可 以 仅 千 自己 就 能 进行 简单 的 运算 ， 但 它 同时 又 
是 大 型 计算 机 的 输入 输出 站 。 
intensity 强度 

1。 地 震波 能 其 访 过 垂直 于 地 震波 传播 方向 的 
单位 面积 内 的 速率 。 

2、 在 特定 地 区 的 一 次 天 然 地 震 的 震动 程度。 
等 级 用 量 加 利 〈Mercali) 地 震 烈 度 表 描 述 ,可 分 I 
至 XII 级 . 见 图 M-5,Mercalli scale( 旱 加 利 烈度 表 ) 。 
与 地 震 震 级 〈 见 magnitude) 不 同 ， 这 不 依赖 于 地 
区 。 

3。 常 指 电场 ( 见 electric fiel4) 或 磁场 强度 

( 见 fiold intensity)。 
intensity of magnetirzation ”磁化 强度 

单位 体积 《偶尔 用 单位 质量 ) 中 的 磁 矩 。 
interactive 人 机 联 作 

在 处 理 过 程 中 进行 对 话 。 根 据 中 间 结果 检查 选 
择 参数 和 作 各 种 决定 ， 常 常 显示 在 计算 机 数据 电视 
屏 上 《计算 机 作 图 ) 。 也 可 以 对 参数 选择 试验 进行 
快速 估计 。 这 与 在 处 理 前 作出 决定 的 处 理 不 同 。 
interbed multiple 层 间 多 次 反射 波 

见 微 届 多 次 反射 波 〈peg-)eg mmuiltiple) 及 图 
M-12。 
intercept distortion 截断 失真 

由 具有 线性 相位 响应 的 系统 造成 的 波形 变化 。 
其 相位 响应 曲线 在 蕉 频率 时 的 戴 断 值 不 是 2sx， 其 
中 为 整数 。 从 频率 分 量 得 出 的 结果 彼此 有 时 移 。 
intercept method 截 更 方法 

根据 初 至 时 距 图 等 距 点 的 截 距 时 间 计 算 近 地 表 
校正 的 一 种 方法 。 
intercept time 截 距 时 间 

将 折射 时 距 图 《7-X) 上 的 折射 线 延长 到 零 炮 
检 距 所 截 出 的 时 间 。 见 图 T-6, time-distance curve 

《时 距 曲 线 )。 
interface 界面， 接口 ， 售 接 
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1, 界面 

划分 相互 接触 的 两 种 介质 的 公共 面 。 

2. 接口 

两 台 计 算 机 或 部 件 之 间 的 接触 元 件 或 连接 元 
件 ， 通 过 它 信息 可 以 在 两 者 之 间 交 换 。 接 口 设备 要 
用 来 改变 数据 格式 〈 如 将 串 行 数据 转换 为 并 行 数 据 
或 将 模拟 转换 为 数字 ， 或 者 反 过 来 )， 保 存 数 据 至 
需 用 时 〔〈 组 冲 功 能 ) 以 及 有 时 要 进行 如 相 加 (统计 ) 
等 简单 操作 。 

3. 连接 

使 一 个 设备 的 输出 能 为 另 一 个 设备 的 输入 所 接 
收 。 
interface wave 表面 波 

表面 波 (surface wave)。 
interfacial polarization 界面 极 化 

见 induced polarization〔 激 发 极 化 ) 。 
interference 干涉 ; 干扰 

1。 两 个 或 更 多 个 波形 重 委 。 如 波峰 对 波 峰 相 
加 则 干涉 是 建设 性 的 ， 如 波峰 与 波 谷 相 消 则 是 破坏 
性 的 。 

2。 由 不 同 来 源 的 信号 (如 大 气 静电 ) 掩盖 所 
希望 的 信号 ， 
interior angle 内 角 

见 角 〈angles) 和 图 A-9。 
interlock ” 联 锁 装置 

在 某 些 条 件 不 满足 时 ， 防 止 运行 进行 的 装置 
《如 开关 )。 
interlocking ” 联 锁 

1。 包 含有 射线 轨迹 相同 但 方向 相反 的 能 最 。 
如 果 一 张 地 震 记 录 的 末 道 《或 几 道 检 波 器 组 位 于 
另 一 记录 的 炮 点 位 置 上 ， 并 且 反 过 来 也 如 此 ， 则 这 
两 张 地 震 记 录 称 为 联 锁 的 。 在 联 锁 道 上 的 反射 同 相 
轴 波 至 时 间 是 相同 的 。 

2. 功能 相互 协调 以 便 合适 地 (或 安全 地 ) 操 
作 的 几 个 单元 之 间 的 相互 控制 。 
intermediate storage 中间 存 储 器 

在 数字 或 模拟 资料 处 理 过 程 中 用 磁带 、 磁 盘 或 
磁 鼓 作为 地 震 数据 的 暂时 存储 器 。 
intermodular distortion ”相互 调制 失真 

见 失真 (distortion)。 
International Active-Sun Years 国际 活动 太阳 年 

在 太阳 黑子 活动 最 剧烈 期 间 研 究 日 -地 现象 的 
计划 。 
Intornational Geomagnetic Reference Field 
国际 参考 地 磁场 


简 为 IGRF。 
international Gravity Formula 国际 重力 公式 
在 纬度 为 % 地 区 的 理论 重力 值 为 
978049(1 + 0.0052884 sin’g ~ 0.0000059 sin?2) 
mGal[ 一 个 更 佳 的 值 为 978031.8 (1+0,0053024 
sin*# ~ 0.0000058 sin:2$)mGal], 见 latitude cor- 
rection《 绪 度 校正 ) 。 
International Years of the Quiet San 国际 宁静 
太阳 年 
1964 一 1965 年 ， 在 太阳 黑子 活动 最 小 期 间 研究 
日 -地 现象 的 计划 。 


interpolation 内 插 法 

在 尚未 进行 测定 或 计算 的 点 上 根据 邻近 的 值 确 
定 该 位 置 上 的 值 。 参 见 双 线性 内 插 及 样 条 。 
interpreter 解释 员 ， 翻 译 器 ， 翻 译 程序 

1. 解释 员 。 确 定 地 球 物理 资料 地 质 意义 的 人 。 

2， 翻译 器 。 阅 读 编码 信息 (如 穿 孔 卡片 ) 并 
将 翻译 结果 打印 出 来 的 机 器 。 。 

3。 盎 译 程序 。 将 一 种 计算 机 语言 在 执行 时 荐 
译 为 机 器 语言 的 一 种 计算 机 程序 ， 如 用 Fortran 语 
言 写 的 程序 。 与 Compiler (编译 程序 ) 比较 。 
interrogate 询问 

询问 一 系统 ， 希 望 有 一 快速 、 简 短 的 答复 。 
inter record gap 记录 间隔 ; 启动 长 度 

1， 磁带 上 各 记录 间 的 空间 。 也 写成 ipterblock 
gap。2. 磁 带 从 完全 前 止 到 正常 运行 所 需 的 长 度 。 
interrupt 中断 

提出 必须 作 某 种 损 作 的 一 个 信号 。 中 断 友 许 外 
围 联机 设备 在 它们 有 数据 要 读 ， 或 需要 指令 和 数据 
时 要 求 计算 机 进行 控制 。 
intersection 相交 

见 Conjunction 《逻辑 乘 ) 
interstitial water -孔隙 水 
interval demity 〔 测 井 ) 段 密度 ， 间 隔 密 度 ， 视 

密度 

由 综合 的 伽 侣 - 铭 色 测 井 资料 或 井中 重力 仪 资 
料 得 到 的 岩石 区 眉 害 度 ， 视 密度 。 
interval time 层 时 间 

两 个 反射 同 相 轴 之 间 的 时 间 差 。 时 间 间 隔 的 变 
化 可 用 来 指示 礁 ， 或 别 的 地 层 和 构造 变化 。 速 度 从 
一 种 物质 到 另 一 种 物质 的 变化 或 诸如 由 于 不 同 的 压 
密 而 形成 的 厚度 的 变化 都 会 引起 时 间 间 晤 的 变化 。 
interval trarsit -time ”声波 时 浆 

纵波 〈 地 震波 ) 通过 一 单位 距离 的 旅行 时 ， 因 

此 它 正比 于 P 波 违 度 的 倒数 。 是 声 测 并 ( 见 soniclog) 中 


fnterval 


145 inverse 





测量 的 ， 常 用 每 英尺 微 秒 表示 。 
interval velocity 层 速度 

在 一 个 深度 间隔 中 测量 的 地 候 波 速度 。 

1。 在 声 测 井中 间隔 为 1 一 3ft, 在 地 震 测 井中 可 
以 达 1000't 其 至 更 多 。 常 常 是 指 纵波 速度 并 且 隐 含 
着 是 垂直 于 地 层 。 

2。 常 指 由 根据 正常 时 差 测 定 的 可 度 用 迪克 斯 
公式 〈 见 Dix Formula) 计算 所 得 的 速度 。 
intrabasement anomaly ”基底 内 异常 

完全 在 基底 杂 岩 内 岩 体 所 引起 的 局 部 异 当 。 
intrinsic conduction 固有 传导 

由 于 物质 中 的 主要 成 份 产生 的 导电 性 ， 
杂质 或 缺陷 产生 的 导电 性 不 同 。 在 高 温 四 
控制 着 其 他 方式 的 传导 。 
intrinsic dispersion 固有 波 散 

在 非 强 性 材料 中 ， 由 于 非 弹 性 而 引起 的 地 震波 
波束 随 频率 而 变 的 现象 。 与 材料 物理 形状 有 关 的 几 
何 扩散 有 别 于 固有 波 获 。 固 有 波 散 伴随 有 衰减 。 
intrinsic IP ”本 征 激发 极 化 

物质 的 真 激发 极 化 ， 与 其 视 激发 极 化 相对 。 
intrinsic thermal-neutron decay-time 固有 热 中 

子囊 减 时 间 

地 层 的 真实 衰减 时 间 相对 于 受到 空洞 及 扩散 影 
响 而 测 得 的 衰减 时 间 。 
invaded zone 侵 人 带 

钻井 流体 渗入 并 置换 了 某 些 地 层 流体 的 围绕 钻 
孔 的 那 一 部 分 。 因 为 泥浆 压力 大 于 地 层 流体 压力 ， 
在 孔隙 和 渗透 带 中 就 发 生 侵入 。 见 图 1-5。 在 井 壁 
形成 一 个 泥 饼 阻止 泥浆 《滤液 ) 进一步 渗入 地 层 。 
紧 称 泥 饼 后 面 的 是 冲洗 带 (fushed zone) ,几乎 全 部 
地 层 水 及 大 部 烃 类 都 被 滤液 所 代替 。 侵 入 过 程 改变 
了 电阻 率 及 其 他 性 质 的 分 布 ， 从 而 改变 了 测 井 的 读 
数 。 侵 入 深度 是 相当 于 一 个 理想 模型 中 的 深度 ， 而 
不 是 滤液 所 达到 的 最 大 深度 。 在 含油 层 内 ， 滤 液 会 
推 挤 出 一 个 地 层 水 头 而 形成 一 个 相对 低 电阻 的 环 带 

( 见 annulus), 这 对 深 感应 测 井 是 特别 重要 的 。 
inverse dispersion 逆 波 散 

速度 随 频率 而 变 小 的 波 获 ， 这 样 波 列 的 频率 随 
时 间 增 加 而 增 大 。 反 义 词 是 正常 波 散 《normal dis- 
persion) 。 
imverse filter 反 滤 波 

与 男 一 个 滤波 器 特性 互补 的 滤波 器 ， 两 者 联 用 
时 不 会 产生 任何 频率 选择 〈 除 综合 的 时 间 延 迟 以 
外 ) ,也 见 doconvolution( 反 福 积 ) 。 
inverse Fourier tranmsform 反 傅 立 叶 变 换 
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图 -5 侵 人 带 ( 见 Invaded zone)》 


见 Fourier transform 《傅立叶 变换 ) 。 
inverse magnetostriction 过 磁 致 伸 纵 

见 磁 致 伸缩 Cnagnetostriction) 。 
inverse matriz ”过 矩 阵 

方 阵 A 的 赣 乘 以 方 阵 A 得 到 单位 矩阵 ，A-:A= 
工 ,用 A 的 行列 式 除 以 A 的 共 加 矩阵 可 得 到 逆 和 矩阵。 
一 个 非 方 阵 的 矩阵 B 乘 以 它 的 转 置 矩 阵 可 成 为 方 阵 ， 
从 而 可 求 出 它 的 逆 和 矩阵: 

CB*B]-:B7B = 工 

inverse modeling 反 演 模拟 ， 反 演 解 

由 观测 得 的 结果 来 确定 模型 ， 反 演 问题 的 解 。 
通常 反 演 模拟 解 非 唯一 。 也 称 为 反 演 (inversion) 。 
inverse problem 反问 题 

由 观测 激发 体 的 效应 〈 如 场 或 位 ) 所 得 的 观测 
值 寻 找 模型 的 办 法 了 解 激发 体 的 物理 特性 的 问题 。 
与 正 问题 相对 ， 正 问题 是 由 一 个 给 定 模型 计算 能 观 
测 到 什么 。 见 图 M-3，model (模型 )。 
inverse square law 平方 反比 定律 

1。 围绕 一 个 单元 的 位 场 ， 数 值 上 反 比 于 与 访 
单元 距离 的 平方 

场 = hm/73 

应 用 到 重力 场 时 此 单元 就 是 质量 ,而 大 是 重力 常数 。 
对 磁场 ， 单 元 % 就 是 磁极 ，h 是 10-?Wb/A"m, 这 时 
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磁极 强度 省 以 安培 ' 米 表示 。 用 于 电场 ， 单 元 "就 
是 电荷 ，# 是 9x 10"N/C，m 以 库仑 表示 。 也 称 作 库 
他 定律 。 

2。 地 震 体 波 的 能 最 密度 与 对 点 震源 中 离 的 平 
方 成 反比 。 也 称 作 球面 扩散 。 

3， 电 磁 能 ( 光 或 无 线 电波 密 度 与 对 场 源 距 
离 的 平方 成 反比 如果 有 反射 体 存在 ， 略 去 反射 影 
响 )。 
inversion 反 演 ， 邮 

1.。 求解 反 演 问题 的 过 程 。2. 从 地 震 道中 计算 
出 声 阻抗 或 速度 ， 作 为 代表 地 层 的 反射 率 ， 地 震 测 
井 的 结果 。3. 求 出 倒数 。4." 和 的 着 "是 非 = 人， 
见 门 (gate)。 
1/0 ”输入 /输出 

指 一 个 计算 机 的 输入 输出 功能 。 
IOM 输入 -输出 模 重 

输入 -输出 模 量 。 
ion exchange 离子 交换 

某 些 矿物 (特别 是 粘土 矿物 ) 的 性 质 。 当 它们 吸 
收 某 些 阴离子 和 阳离子 时 能 你 交换 溶液 中 别 的 阴 离 
子 和 阳离子 而 保持 状态 不 变 。 离 子 交换 是 一 种 扩散 
过 程 ， 它 的 速率 决定 于 离子 迁移 率 。 
ionic conductior 离子 导体 

见 导 体 〈conductor) 。 
ion mobility 离子 迁移 率 

离子 在 电场 中 运动 难 易 的 程度 ， 它 用 离子 过 度 
对 电场 强度 的 比值 来 测定 。 
ionosphere 电离 层 

地 球 大 气 中 的 一 部 分 , 它 包 括 几 个 离子 气体 层 ， 
高 度 为 50 到 250mile， 它 会 向 地 面 折 回 某 些 无 线 电 
波 。 见 D-layer，E-layer, F-layer (D 层 、E 层 、P 
层 ) 及 refraction correction (折射 校正 ) 。 
IP 激发 极 化 

见 Induced-polarization method (激发 极 化 
法 )。 
ips 每 秒 英尺 数 
IP susceptibility 激发 极 化 率 

作为 激发 极 化 量度 的 一 个 名 词 ， 含 有 与 别 的 极 
化 类 型 如 激发 磁 效 应 类 比 的 意思 。 
irreducible water saturation 束缚 水 饱和 度 

在 一 个 具有 最 大 含油 气 饱 和 度 的 储 层 中 水 所 占 
孔隙 容积 的 百分比 。 它 代表 由 于 附着 在 岩石 表面 及 
轿 闭 在 微小 孔 阶 及 狭窄 缝隙 中 而 未 被 油气 取代 的 
水 。 东 缚 水 饱和 讼 是 一 种 均衡 状态 。 它 与 残 人 水 饱 
和 度 《residual water saturation) 不 同 。 残余 水 


饱和 度 是 当 岩 心 由 钻 孔 嵌 部 取 至 地 面 时 发 生 丐 液 侵 
入 和 气体 膨胀 后 对 岩心 分 析 测 得 的 。 
irrotational wave 无 旋 波 

了 波 。 
IR survey 红外 线 测 重 

-种 通 感 见 remote sensing) 方法 ， 它 既 利 
用 由 飞机 上 向 下 照射 红外 线束 然后 由 表面 反射 回来 
的 红外 线 幅 射 《 见 thermal infrared 热 红 外 ) ,也 有 
时 利用 天 然 红外 线 。 红 外 测量 一 般 在 夜间 进行 以 减 
少 天 然 幅 射 及 太阳 的 影响 。 
ISD 中间 介质 存储 设备 
见 Intermediate Storage Device。 
等 

意思 为 “相等 ”的 一 种 前 组 。 将 它 与 别 的 词 联 
系 起 来 表示 在 图 上 通过 测量 值 相 等 的 那些 点 的 等 值 
线 。 例 如 包括 下 列 一 些 ，a, isoanomaty 等 异常 线 : 
连接 等 异常 点 的 线 ， 用 来 显示 磁力 或 重力 异常 。 也 
拼 作 isanomaly。b,isobar 等 压 线 ， 连 接 气压 相等 地 
方 的 线 。e .isobath 等 深 线 ， 相 等 水 深 的 线 。d,iso- 
chore 等 间 也 线 : 在 两 个 地 层 或 两 个 同 相 轴 之 间 间 
隔 相 等 的 线 。 与 isopach 〈 等 厚 线 ) 不 同 ， 它 可 以 
表示 几 个 单元 的 变化 乃至 不 整合 的 影响 ， 而 等 厚 线 
仅 能 表示 单一 地 层 单元 内 的 变化 。 这 个 词 现 已 废止 
不 用 。e.isochron 等 时 线 ， 反射 时 间 相等 、 时 差 相 
等 、 或 延迟 时 间 相等 的 线 ， 又 写作 isotime, f,isoc- 
Tine 等 倾 线 ， 磁 倾角 相等 的 线 ,g,isogal 等 伽 线 ， 重 
力 异 常 相等 的 线 。h ,isogam 等 强 线 ， 磁 场 强度 相等 
的 线 。ivisogon 等 偏 线 ， 磁 偏 角 相 等 的 线 。 jiaoh- 
yet 等 两 量 线 ， 两 量 相等 的 线 ,k.iso~J 等 ] 线 ， 在 大 
地 电流 测量 中 用 的 相对 椭 贺 面积 或 雅 可 比值 相等 的 
线 。1.isopach 等 厚 线 ， 见 等 间隔 线 。m,isopor 等 长 
期 变化 线 ， 如 等 偏 线 或 等 倾 线 的 等 年 变 线 。n.iso- 
rad 等 拉 德 线 ， 放 射 人性 相等 的 线 或 伽 玛 射 线 相等 的 
线 。o.isoseismal 等 震 线 ， 对 一 个 已 知 的 天 然 地 震 ， 
地 震 裂 度 不 同 的 两 个 区 域 之 间 的 线 。 例 如 这 样 的 线 ， 
可 以 表示 彝 加 利 裂 度 表 中 全 级 和 V 级 带 之 间 的 界 
线 。p.isothorm 等 温 线 : 温度 相等 的 线 ,d.isotime， 
见 等 时 线 。 
iaopach 等 厚 线 

1， 指 一 类 岩石 、 一 种 地 层 或 一 组 地 层 等 厚度 
相等 的 点 所 连 的 等 值 线 。 常 用 作 等 间隔 线 (isocho- 
re) 。 

2.。 指 垂直 距离 相等 的 一 种 等 值 线 ， 因 此 对 地 
层 不 需 作 倾角 校正 。 

3， 有 了 时 不 正确 地 用 在 反射 之 间 时 间 差 相等 的 
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普 拉 特 候 说 








爱 瑞 假 说 


图 1-6 ”地壳 均衡 〈( 见 isystasy ) 福 念 


等 值 线 。 与 isotime (等 时 线 ) 比较 。 
isostasy 地 亮 均 衡 

在 大 范围 内 地 沉 作 重力 均衡 。 就 象 浮 在 下 伏 较 
密 层 圈 ( 岩 流 圈 ) 之 上 。 这 就 成 了 大 地 测量 学 的 主 
要 内 容 。 普 拉 特 假说 假定 由 于 密度 不 同 ， 低 密度 地 
党 地 形 上 升 高 于 高 密度 地 光 〈( 见 图 1 -6) . 普 拉 特 假 
说 的 Hayford 修正 要 求 在 “补偿 深度 ”处 的 压力 是 
平衡 的 。 爱 瑞 假说 假设 密度 是 常数 而 地 壳 块 的 厚度 
不 同 ， 因 而 较 厚 的 部 分 上 升 就 较 高 ， 这 样 山 区 就 被 
它 的 深 “ 根 ”所 补偿 ， 而 大 洋 盆 就 被 它 的 “对 根 ” 
《antiroots) 所 补 侯 。 洋 盆 的 对 根 可 以 在 6 一 8km， 
而 山 根 可 深 至 50 一 60km。Heiskanen 修正 允许 密度 
变化 ， 而 由 山 根 补偿 地 形 的 三 分 之 二 。Vening Me- 
inesz 假 说 让 周围 的 侧 向 影响 平衡 一 部 分 ， 而 不 是 全 
由 垂直 方向 的 影响 补偿 。 区 域 影响 的 于 径 在 200km 
左右 。 
isostatic correction 均衡 校正 

重力 数据 的 一 种 校正 ， 以 补偿 大 的 地 壳 块 之 间 
密度 和 厚度 的 侧 向 变化 。 校 正 时 要 假设 一 个 模型 ， 
并 用 环 带 基板 根据 高 程 数据 和 水 深 数据 进行 。 
iuothermal remanent magnetism 等 温 剩 余 磁性 

简 为 IRM。 见 剩 磁 (remanent magnetism) 。 
isotime 等 时 线 

1。 两 个 反射 之 间 的 时 间 间 隔 ， 作 图 以 确定 在 
此 时 间 内 的 地 层 变 化 、 礁 体 或 岩 盐 厚 度 变化 等 。 等 
时 线 变化 可 以 因为 速度 或 厚度 或 两 者 共同 引起 。 

2。 反射 时 间 、 时 间 间 隔 等 的 等 值 线 ， 也 写作 


isochron。 


iaotropic 各 向 同性 的 

不 论 方向 如 何 所 测 得 的 物理 性 质 相同 。 严 格 地 
说 ， 只 能 用 于 一 个 点 的 任意 小 的 周围 邻 区 ， 并 且 是 
单一 性 质 ， 如 “ 电 性 各 相同 性 ”. 与 anisotropic (各 
向 异性 ) 比较。 
iaovelocity surface 等 速度 面 

地 震 速度 相等 的 面 。 当 没有 构造 隆起 或 岩 性 的 
侧 向 变化 时， 等 速度 面容 易 成 为 一 个 平面 。 而 当 有 
构造 隆起 对 ， 等 速度 面 趋 向 于 与 构造 一 致 ， 但 起 伏 
比 构造 要 小 。 速 度 改 变 使 地 震 射线 弯曲 ， 从 而 改变 
构造 的 视觉 形态 。 速 度 面 的 曲率 朝向 地 震 射线 ， 就 
像 透 镜 朝向 光线 一 样 ， 它 弃 使 构造 也 使 由 正常 时 差 

( 见 normal moveout) 计算 速度 的 值 受到 畸变 。 速 
度 变化 的 资料 对 正确 的 解释 是 很 重要 的 。 
iterative 选 代 

1 重复 直至 其 些 条 件 得 到 满足 的 过 程 ; 见 
loop 循环) 

2 逐次 近似 的 处 理 ， 每 次 近似 都 根据 前 一 次 
结果 ， 以 收敛 到 所 希望 的 解 ， 如 在 卫星 定位 计算 中 
所 用 的 。 
terative modeling 选 代 模拟 

用 逐次 近似 方法 求解 反 演 问题 的 一 种 解释 技 
术 。 一 般 说 来 ， 该 技术 是 在 计算 机 上 进行 的 。 

ITI method ”拐点 -切线 -交点 法 

见 Inflection-tamgent intersection methoc 。 
T-wave 1 波 

在 地 球 内 核 中 的 一 种 P 波 .参见 K 波 (K-wave) 。 


J 雅 可 比 
见 Jacobian。 
Jacobian 雅 可 比 
一 个 变换 方程 组 Y=Y,(X,， 六 ;,…， 习 ")， 雅 


可 比 条 降 1 为 : 
| 


如 雅 可 比 行列 式 为 等 , 则 表示 相互 关系 不 是 独立 的 。 
对 2x 2 矩阵 





如 ab 一 bc 天 0， 则 表示 是 独立 的 。 
Jacob's staff 罗盘 支 杆 
Janas confizuration Januas 排 列 

瞄准 相反 方向 发 送 的 发 送 器 的 一 种 排列 ， 例 如 
多 普 勒 声 纳 发 送 器 的 向 前 向 后 发 送 对 或 者 左 侧 、 
碳 侧 ， 见 图 D-16) ,Janus 是 罗马 人 的 门神 ， 他 有 两 
张 面 孔 ， 所 以 能 看 到 相反 方向 的 东西 。 
JCL 作业 控制 语言 

见 Ju control languagoo 
Jeffreys-Bullen curves 杰 弗 里 - 布 仑 曲线 

各 种 不 同类 型 地 震波 波 至 时 间 及 它们 到 震中 的 





| 
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与 起 中 的 角 距 次 (rad) 
图 J-1 谈 地 圭 产 生 的 某 些 波 的 杰 弗 里 - 布 仑 曲 级 
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jumper 





角 距 离 之 间 的 关系 。 见 图 本 1 及 wave nptation ( 波 
的 符号 ) , 它 解释 了 曲线 上 的 记号 。 
jet 喷射 钻 并 

将 水 或 泥浆 泵 向 钻 柱 或 套 管用 以 钼 人 炮 井 ， 这 里 
是 用 水 流 而 不 是 将 钻头 旋转 作为 切 进 岩层 的 主要 动 
力 。 
job-control language ”作业 控制 语言 

告诉 计算 机 票 做 什么 作业 ， 以 什么 顺序 去 做 ， 
用 什么 磁带 以 及 得 到 结果 后 做 什么 的 一 种 方法 。 
Johnaon noise 约翰 挝 噪音 

传导 电子 随机 热能 产生 的 噪音 。 也 称 热 骂 音 。 
对 于 一 个 电子 元 件 ， 约 得 进 噪音 的 均 方 电压 正比 于 
绝对 温度 氏 、 带 宽 B 〈 赫 ) 以 及 电阻 玉 〈 欧 姆 ); 

均 方 噪音 电压 =7.4X10-* (KBR)1/?。 
JOIDES 地球 深部 取样 联合 海洋 协会 

Joint Oceanographic Institutions for Deep 
Earth Sampling 的 缩写 。 取 得 大 洋 深 部 沉积 物 岩 心 
的 一 个 计划 。 在 Glomar Chalionger 号 船上 进行 钻 
探 ， 对 证 实 板块 构造 ( 见 Plate tectonics) 起 了 很 
大 作用 ， 从 而 对 地 质 学 和 地 球 物理 学 产生 了 巨大 影 
响 。 
joint inversion 联合 反 演 

联合 反 演 《mutaal! inversion) 。 
joint probability 联合 概率 

两 个 或 更 多 个 星 的 数值 同时 发 生 的 概率 。 
Josephson junction 约 于 夫 森 结 


置 于 两 超 导 材料 之 间 的 一 薄 薄 的 绝缘 物质 ， 电 
子 对 能 通过 它 。 称 之 为 约 琶 夫 森 陵 道 效 应 。 
joystick 控制 杆 

人 机 对 话 控制 屏幕 上 显示 的 运动 光标 ， 可 对 相 
应 于 光标 位 置 的 短 阵 元 素 做 一 些 工 作 。 
jug 检 波 器 〈 俗 称 ) 
jug hustler 放 线 工 
jug line 小 线 ， 排 列 

1. 小 线 

将 检 波 器 连接 到 仪器 上 的 电缆 。 

2, 排列 〈 见 spread) 。 
jug planter 埋 检 波 器 工人 
Julian day 偶 略 日 

一 个 日 历年 中 的 顺序 天 数 。 与 格林 威 治 有 关 。 
jump a leg 室 相 位 

对 比 时 错 一 个 或 几 个 相位 。 也 见 leg 《相位 )。 
jump correlation 跳 点 对 比 

见 correlation (相关 、 对 比 ) 。 
jumper 跨 接线 ， 加 长 线 ， 大 电线 

1， 相 对 短 的 电 接线 。 

2。 加 长 线 。 

与 正常 电缆 不 同 的 接线 。 如 当主 排列 电缆 为 克 
服 障碍 长 度 不 够 时 的 外 接 电缆 。 

3， 用 来 导 通 部 分 线路 的 临时 接线 。 

4.。 大 电缆 。 

没有 取 掉 检 波 线 的 地 震 电缆 。 


上 波 ， 系 数 ， 单 位 向 量 

1， 波 数 。 单 位 距离 中 波 的 数目 ;波长 的 倒数 ， 

84=1/= ya 

式 中 X= 波长 ，/ = 频 球 ，。= 速度 。( 有 些 作者 用 4= 
2x/) 代 直上 式 )。 

2。 地 震中 常用 作 视 波 数 ，2 是 波长 ，* 是 视 束 
度 。 因 为 用 视 速 度 ， 所 以 在 一 个 特定 波 速 中 是 随 
射线 与 测 线 〈 常 指 排列 线 ) 的 夹 角 而 变 的 。 

3。 电阻 率 对 比 系数 ( 见 Rosistivity-contrast 
factor) 。 

4。 了 方向 的 单位 向 量 ， 如 在 算 子 qel 中 。 
Kalman filter 卡尔 受 涉 波 

用 于 不 稳定 状态 线性 系统 的 一 种 递归 光波 。 用 
包含 正 交 状 态 变量 的 微分 方程 模型 来 描述 这 个 系 
统 。 在 每 次 测量 和 模型 描述 中 的 误差 假定 是 独立 的 
和 高 斯 分 布 的 。 这 个 滤波 器 根据 以 前 的 测量 估计 误 
差 ， 并 合并 到 新 的 测量 中 估计 将 来 的 误差 。 卡 尔 曼 
滤波 用 于 实时 简化 所 搜集 的 卫星 定位 数据 ， 在 某 些 
地 震 迹 波 方案 中 也 用 到 。 
kappa meter 磁化 率 仅 

测量 磁化 率 的 仪器 ,ABEM Stockholm 的 商标 。 
kataseism 向 震中 〈 源 ) 地 亮 运动 

地 亮 向 地 震中 心 的 运动 。 反义词 是 背 震中 
(anasoism) 。 
K-band K 频 带 

对 植被 敏感 的 雷达 频带 (10.0-36.0GHz)， 用 
于 遇 感 及 多 普 勒 雷达 。 
kelly 方 钻 杆 

钻 杆 项 上 的 一 段 ， 它 将 钼 台 的 旋转 运动 传递 给 
钻 杆 。 方 钼 杆 常 是 方 的、 四 模 状 的 或 六 角形 的 ， 由 
旋转 轴承 支撑 在 项 部， 并 与 钴 杆 固定 连接 。 
Kelvin material 开尔文 物质 

应 力 依赖 于 应 变 和 应 变 变 化 率 的 物质 。 
Kepler coordinates 开 普 勒 座 标 

描述 卫星 椭圆 轨道 的 与 天 球 有 关 的 量 。 定 位 卫 
星 播 出 它们 的 开 普 勒 座 标 及 朋 时 信息 ， 以 便 计算 它 
们 在 任 一 瞬间 的 位 置 ( 见 图 K~1)。 
s 开 普 勒 定律 
律 ， 每 一 颗 行 星 都 按 椭圆 轨道 运行 ， 术 
二 定律 。 太 阳 中 心 到 行星 中 心 
1 的 联 线 在 相同 的 时 间 内 要 过 相等 的 面积 ， 因此 当 行 











图 K-1 开 普 勒 座 标 《 见 Kepler coordinates) 及 卫 
星 瞩 时 信息 ,7 是 反 芋 些 (Aries) 或 春分 点 的 开始 线 。 
C= 椭 贺 轨道 的 中 心 


下 = 焦点 = 地 球 对 导航 卫星 的 中 心 
S = 卫星 
0 = 轨道 《向 天 顶 ) 上 升 节点 的 赤 经 

a te 
近 于 90 永 (cos 针 及 sin 多 是 广播 的 》 
作 = 近 地 点 的 福 角 

ewan a= 轨 道 的 主 半 轴 

全 


确定 卫星 在 轨道 上 的 位 置 a = 卫星 在 轨道 上 的 角 
位 置 ， 由 (1 近地点 的 格林 威 治 时 间 及 (2) 卫星 局 期 
计算 。 
殉 定 族 转 地 球 的 位 置 在 近地点 时 格林 跌 治 的 赤 经 
_ fdQ/dt= 赤 经 的 变 率 
Dd 近 人 过 
也 元 让 广播 最 后 射 人 吉首 的 时 间 、 卫 显 的 频率 
格林 威 治 时 间 
四 | 全 尼 噶 窑 的 校正 
半 主 办 的 校正 
出 了 钠 造 平面 的 距离 


短暂 信 ， 


星 最 结 近 太阳 时 有 最 大 的 运行 速度 。 第 三 定律 行 
星 旋转 周期 的 平方 正比 于 它 与 太阳 平均 距离 的 立 
方 。 
kernel function ” 核 函 数 

1。 电阻 率 和 由 视 电阻 率 算出 的 深 广 的 数学 函 
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数 ， 由 此 可 试图 导出 电阻 率 分 层 。Koefood (1965， 
Direct Mothods of Interproting Resintivity Ob- 
sorvations: Goophysical Prospocting, V. 13， 卫 。 
568 一 591) 由 施 仑 贝尔 装置 所 得 数据 导出 了 核 函数 。 
Paul (1968, Direct Interpretation of Resistivity 
Profiles for Wenner Electrodo configuration: 
Geophysical Prospecting, V. 16 ，P,159 一 162) 由 
Wenner 装置 数据 也 导出 了 核 函数 。 由 核 函数 导出 
电阻 率 分 层 的 则 有 Pekeris (1940，Direct Method 
of Interpretation in Resistivity Prospecting: 
Geophysics,V.5,P,. 31 一 46) 及 Vozoff (1956, Na- 
merical Resistivity Analysis-Horizontal Layers: 
Geophysics, V.23, P.536 一 556)。 水 平 层 状 地 层 上 
方 地 面 上 直流 点 电源 在 地 面 产生 的 电位 V ,Stefane~ 
sco 在 1930 年 将 它 表示 为 汉 克 尔 积分 


Cc 
v=F+2c] KWON 
-oo 


式 中 r 是 由 点 电源 到 观测 点 的 距离 ，J。(2r) 是 贝 塞 
尔 函 数 ，) 是 假想 的 积分 变量 ，C 是 常数 ,天 (1) 即 为 
核 函 数 。 也 称 Stofanesco 函 数 。 

2。 对 任意 线性 变换 

FS = [KOE, Oa, 

乒 (X,e) 是 “ 核 ” 
key bed 标准 层 

有 着 有 效 的 分 辩 特 性 的 反 
于 识别 。 
key punch 键 控 穿孔 机 

在 卡片 上 穿孔 编码 的 一 种 电子 机 械 装置 。 例 如 
用 在 计算 机 输入 上 的 穿孔 机 。 
keyseat 键 权 

在 键 槽 处 钻井 改变 方向 ， 从 而 钻 杆 能 “感觉 ” 
汉 钻 孔 在 哪 一 边 。 键 档 就 是 在 井 夺 上 开 一 个 模 。 钻 
杆 可 以 寨 没 这 个 档 ， 但 这 个 福 可 以 小 于 钻 杆 间 的 接 
逢 ， 这 样 就 不 易 将 钼 杆 拉动 。 
kk-factor K 参 数 

见 图 S-22。 
xick 突变， 漏 失 ， 渗 人 

1， 突 变 。 中 断 〈 见 broak) 或 突然 开始 。 

2。 漏 失 。 由 于 钻井 流体 活 入 和 孔 阶 地 层 而 流失 。 

3. 渗入 .天 然 气 由 孔 阶 地 层 中 进入 钻井 流体 。 
kil 归 零 

使 一 道 变 零 。 
K-index K 指 数 

磁 扰 按 时 间 平 均 的 强度 的 量 底 ， 如 对 磁 暴 ， 但 
要 包括 日 变 和 月 变 。 


时 层 ， 在 对 比 时 较 易 





Kirchhoff difiraction equation 克 希 寺 夫 绕 射 方程 
表示 离 屏幕 马上 一 个 绕 射 孔 的 距离 为 几 个 波长 

/的 一 点 P 上 的 波 的 振幅 。 参 见 图 K-2. 如 果 c 和 B 各 

为 CG 和 P 点 到 B 的 射线 与 B 的 正 交 线 之 间 的 夹 角 ， 而 

射线 长 度 各 为 /及 s, 则 在 P 点 波 的 振幅 可 表示 为 绵 射 

孔径 面积 40 上 的 积分 

去 二 s 人 ?7 

(cosa - cosB) dg 





KK-2 克 希 过 夫 绕 射 方程 ( 见 Kirchhoff 


diffraction equation》 


Kirchhoff slsws 克 希 规 夫 定律 

第 一 定律 ， 流 和 一 个 结 点 的 全 部 电流 向 量 的 总 
和 为 零 。 第 二 定律 ， 围 绕 一 个 闭合 电路 的 全 部 电压 
的 向 量 和 为 零 。 克 希 夫 夫 定 律 也 可 用 于 三 维 介质 ， 
如 将 地 球 作为 普通 电路 时 。 
Kirebhoff 。 method of migration 克 希 私 夫 偏 移 

法 

用 沿 粥 射 曲线 的 积分 来 进行 偏 移 ， 实 际 上 是 克 
希 恰 夫 方程 积分 。 
ee domain k-k 域 

这 样 的 波 场 ， 其 独立 变量 是 x 方向 的 波 数 和 xz 方 
向 (深度 ) 的 波 数 。 类似 于 频率 - 波 数 域 ({-k 
domain) ， 只 不 过 频率 变量 换 成 了 2xrY， 其 中 V 是 
速度 。 
Klisuder wavele: 克 劳 德尔 子 波 

可 控 震 源 扫描 信号 的 自 相关 。 可 控 震 源 将 频率 
扫描 信号 送 入 地 下 ， 然 后 与 扫描 信号 相关 产生 地 震 
记录 ， 这 就 相当 于 与 自 相关 档 积 ， 因 此 克 劳 德尔 子 
波 实际 上 就 是 地 震波 形 。 
Imot 节 

每 小 时 1 海里 = 每 小 时 1.1508 英里 = 每 小 时 
1.852 公 里 = 101.27 英 尺 / 分 = 0.5148 米 / 秒 。 
Knott equations 湛 特 方程 

决定 平面 P 波 和 S 波 在 一 个 平 的 分 界面 上 反射 
和 折射 的 能 量 分 配 的 方程 ， 是 这 两 种 介质 中 速度 、 

弹性 常数 和 密度 以 及 人 射 角 的 函数 。 见 Zocppritz 


Koenigsberger 152 


k-wave 





eqaation 〈 佐 普 里 区 方程 )。 
Koenigsberger ratio 科 尼 斯 贝 格 比 

剩余 磁化 强度 对 磁化 率 与 地磁 场 强度 乘积 之 
比 ， 符 号 为 Q。 
Kronecker delta 克 罗 内 克 符号 

单位 张 量 ， 它 的 对 角 元 素 是 1 而 其 它 元 素 是 
零 。 常 写作 5u。 与 impulse (脉冲 ) 比较 。 
K-type section KK 型 断面 

一 种 三 层 电阻 率 模型 ( 见 three-layer resisti- 
vity model) ， 中 间 层 电阻 率 高 于 上 、 下 两 居 电阻 
率 。 
kurtosis 妖 志 


总 体 分 布 锐 度 的 量 庭 。 如 果 xwn、x、xms、 及 
< 四 个 值 分 别 是 小 于 总 体 1036、2596、7596 及 90% 
的 数 ， 则 峰 坊 为， 





k-vane kk 叶片 

用 于 降低 侧 向 扫描 装置 或 其 它 水 下 被 拖 明 着 的 
仪器 的 一 种 阻尼 叶片 。 也 写 为 k-wing。Klein As- 
sociates 的 商标 。 
K-wave K 波 

在 地 心中 传播 的 天 然 地 震波 。 见 Wave nota- 
tion 〈 波 记号 ) 。 


L 


L 长 波 , 衰 减 后 的 面积 

1. 一 种 表面 波 。 工 代表 长 波 。Lo 表 示 拉 夫 波 ， 
工 * 表 示 瑞 雷 波 。 参 见 wave notation〔 波 的 符号 )。 
2, 一 条 从 0.45 到 1.75s 的 衰减 曲 线 下 面 的 而 积 〈 用 
于 激发 极 化 法 中 )。 
ladder network ”梯形 网 络 

由 互 、 工 、T 或 天 型 节 组 成 、 相 继 连 结 的 一 种 梯 
形 电网 络 。 通 常用 于 拾取 不 同 的 电 平 ， 例 如 阻抗 相 
同时 的 不 同 电压 .梯形 滤波 器 示 于 图 F-8( 涉 波 器 ) 。 
lag 涌 后 、 延 迟 

1。 两 个 同 相 轴 之 间 的 时 间 差 。2， 地震 同 相 轴 
波 至 时 间 的 滞后 。 折 射 波 或 反 射 波 波 至 时 间 的 滞 
后 ， 可 能 表示 存在 着 地 下 构造 ， 或者， 这 种 清 后 是 
由 于 风化 层 变 化 、 滤 波 中 的 相 移 、 炮 井 松 塌 等 等 原 
因 所 造成 。 洪 后 是 超前 (lead) 的 反 义 。 
lagged product 滞后 乘积 

相应 于 不 同时 间 的 两 个 数值 的 乘积 。 
Lagrange interpolation formula 拉 格 由 日 插值 公 

式 

在 间 电 不 相等 的 一 组 数值 之 间 进 行 播 信 的 一 种 
多 项 式 计算 方法 。 若 给 出 

Pr=p(%1), Fa=9(F2) ,0sn = y(n)» 


(二 各)。 (FX) 









则 7 = 办 
(#— #1) Cr 一 aa) 
(ea) (1 mn) 

(zz Cr- 划一 

家、 过 一 (tax:) — 

Jambda 兰 姆 达 系 统 


一 种 中 距离 定位 系统 。 在 这 种 系统 中 ， 和 移动 台 
是 主 台 ， 它 发 射 两 种 频率 〈 从 100 到 200KHz)， 以 
便 消除 兰 的 不 定性 〈 参 见 lane) 。 两 个 小 的 固定 台 
接收 主 台 发 来 的 信号 ， 控 制 锁 相 发 射 机 。 应 用 锁 相 
振 荔 器 能 进行 连续 发 射 ， 而 不 必 顾 及 信号 的 少量 损 
失 ， 例 如 天 波 干 扰 引 起 的 损失 。 

Lambert conic projection 兰 伯 特 圆锥 投影 

一 种 保 形 正 割 圆锥 图 。 在 这 种 图 上 ， 从 地 球 的 
中 心 将 地 球 的 特征 辐射 状 地 投影 在 一 个 圆锥 上 ， 贺 
锥 沿 着 两 条 标准 平行 线 与 地 球 相交 ， 见 图 M-3 (图 
形 投影 )。 因 此 ， 平 行 线 就 是 图 的 线 线 ， 而 子午 线 
则 为 直线 。 在 有 些 国家 ， 用 兰 伯 特 投影 作为 标准 图 


的 参考 。 这 种 图 上 的 兰 伯 特 座 标 ， 是 相对 于 一 个 任 
意 参 考点 的 直角 网 格 座 标 。 所 以 ， 兰 伯 特 座 标的 方 
向 既 不 是 严格 地 向 着 北 - 南 (除了 沿 着 参考 子午 线 ) ， 
也 不 是 严格 地 向 着 东 - 西 。( 兰 伯 特 等 区 图 是 一 种 方 
位 投影 图 )。 ， 
Lambert ccordinates ” 兰 伯 特 座 标 

见 兰 伯 特 保 形 圆锥 投影 Lambert conformal 
conic projection) 。 : 
Lamb’s problem Lamb 问 题 

研究 一 点 震源 在 一 半 无 限 完全 弹性 介质 表面 激 
发 而 引起 的 地 震 扰动 效应 。 为 纪念 英国 数学 家 Ho- 
race Lamb 而 命名 。 
Lamb wave Lamb 流 

在 泗 地 县 中 〈 原 度 小 于 波长 》 的 波导 的 一 种 类 
型 。 
Lame comstants 拉 姆 系数 

参见 elastic constants 〈 弹 性 系数 ) 
lampitude ”对 数 逆 谢 振幅 

在 对 数 省 谱 域 中 的 振幅 。 见 对 数 逆 廊 《cepst- 
rum) 。 它 是 amplitudo (振幅 ) 字母 的 重新 排列 。 
Lancing 安置 

用 直径 一 英寸 的 矛 将 少量 炸 药 〈 约 100 克 ) 安 
置 在 2 m 深 的 地 方 。Prakla Seismos 的 商标 。 
Landsat image 陆地 卫星 影像 

由 陆地 卫星 的 测量 结果 合 成 的 “影像 "， 常 党 
用 假 色 显示 。 一 幅 爹 景 是 185 x 185km*， 由 东西 向 
的 3240 个 象 元 和 南北 向 2340 象 元 来 代表 。 陆 地 卫星 
上 多 谱 扫 描 器 波段 是 ;4 一 一 0.54m 至 0.6pm ( 绿 )， 
5 一 一 0.6Jm 到 0.7/m( 红 ); 6 一 一 0.7pm 至 0.8/m 
(红外 线 ); 7 一 一 0.3/im 至 1.1/m (红外 线 )。 
lane 兰 

无 线 电 定位 系统 中 测量 位 置 所 采用 的 单位 。 在 
相位 比较 系统 (CW) 中 ， 兰 是 由 两 个 发 射 波 造 成 的 
驻 波 干 涉 波形 中 的 一 个 周期 所 表示 的 距离 。 其 直线 
距离 不 是 常数 ， 而 取 央 于 网 络 内 的 距离 。 相 位 比较 
系统 允许 在 1 兰 内 定位 ， 但 也 不 是 必须 在 该 兰 内 定 
位 。 必 须 解决 兰 的 不 定性 ， 这 可 以 通过 计算 从 某 一 
已 知 点 通过 的 兰 的 数目 来 确定 ， 也 可 以 应 用 另外 的 
某 种 测定 方法 ， 例 如 用 一 种 不 同 的 频率 进行 测定 。 
兰 的 形状 取决 于 系统 的 结构 ， 但 通常 都 是 用 圆 和 双 
曲线 ， 侦 尔 也 用 椭 加 系统。 这些 系统 的 组 合 ， 参 见 
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图 L-5 《定位 线 )。 
langley 兰 利 
热流 的 一 种 量度 ， 卡 /厘米 。 为 纪念 美国 物理 
学 家 Samuel Pierpont Langley,(1834--1906) 而 命 
名 。 
Laplace’， equation 拉 普 拉 斯 方程 式 
下 明 在 不 包含 正 源 和 负 源 的 空间 中 位 函数 0 的 
拉 普 拉 斯 算 子 V:0 为 0 的 关系 式 。 〈V 是 向 量 梯度 算 
子 ， 见 del,) 在 直角 座 标 系 内 
Ov Ov 
= G+ 





Vu 





Oy Os 

对 比 Poisson’s equation〔 泊 松 方程 )。 

Laplace tramform 拉 普 拉 斯 变换 
线性 变换 式 





0 





FG = 人 7 oa 
及 
/0 = 9 as. 


式 中 s 是 复数 ， + 为 实数 。 当 积分 限 为 二 oo 时 ， 变 
换 是 “双边 ”的 。 当 * 完全 是 虚数 时 ， 双 边 拉 普 拉 
斯 变换 就 与 传 里 叶 变换 相同 。 但 通常 都 用 “ 单 边 ” 
变换 ， 尤 其 在 研究 上 履 变 波形 时 更 是 如 此 。 在 这 种 情 
况 下 ， 积 分 式 


-st 


oo 
F() = im| /De at 


>0 天 


ori 
或 | F(s) ot as 
ei 


f(D) = 

单 边 挛 换 式 通常 都 有 从 0 到 co 的 极限 ， 极 限 是 
隐 含 的 。 对 于 * 的 全 部 值 ， 也 许 不 存在 拉 普 拉 斯 变 
换 式 ， 因 此 ， 许 多 拉 普 拉 斯 变换 都 限制 在 收敛 带 
肉 ， 即 在 * 的 实 部 的 值 域 范围 内 ， 在 这 种 情况 下 ， 
上 述 积分 式 就 是 有 限 的 。 通 常 将 拉 普 拉 斯 变换 域 称 
为 :平面 。 
Laplacian 拉 普 拉 斯 算 子 

参见 Laplace' s oquation( 拉 普 拉 斯 方程) 。 
Larmor frequency 拉 英 尔 频 率 

磁场 内 旋转 磁 矩 的 旋 进 频 率 。 原 子 和 核子 由 于 
它们 象 小 陀螺 那样 围绕 外 加 稳定 磁场 (例如 地 磁场 ) 
的 方向 自 旋 和 旋 进 而 具有 磁 矩 。 与 稳定 碰 场 成 直角 
的 射频 能 量 ， 在 射频 等 于 旋 进 频率 时 因 共 振 而 被 吸 
收 。 在 质子 共振 和 光 泵 磁力 仪 以 及 核磁 测 并 中 都 应 
用 这 种 原理 。 


large scale integration 大 规模 集成 电路 


用 于 复杂 的 逻辑 功能 的 高 密度 集成 电路 。 在 面 
积 只 有 0,1in* 《英寸 ?) 的 硅 片 上 可 排列 上 几 千 只 唱 
体 管 。 简 为 LSI。 

LASA 大 孔径 地 震 排 列 

Large-aporture seismic array 的 编写 。 这 种 地 ， 
起 检 波 器 的 排列 曾经 布置 在 蒙 大 那州 ， 以 期 探测 核 
爆炸 并 将 其 与 天 然 地 震 区 分 开 来 .LASA 由 21 个 子 排 
列 组 成 ,每 个 子 排列 均 包 括 25 个 检 波 器 , 子 排列 的 直 
径 约 7em, 而 大 孔径 排列 本 身 的 直径 可 达 200km* 见 
图 L-1。 





0.Shm 
Cp) 





图 L-1 大 孔径 地 震 排 列 (LASA)。 每 一 
子 排列 都 由 如 右 所 示 的 检 波 器 组 成 

laser 激光 

受 激 辐 射出 的 强 光 。 激 光束 由 高 度 相干 的 光波 
组 成 。 
Laserscan 激光 扫描 

一 种 光学 处 理 方法 。 这 种 方法 全 地震 记录 剖 
面 经 过 两 次 伟 里 叶 变换 后 得 到 另 一 个 记录 剖面 。 
侍 里 叶 变换 由 一 透镜 来 完成 , 见 图 L-2。 如 果 在 
透镜 焦点 上 的 物 面 内 有 一 个 光 杨 ， 那 么 就 会 出 现 
平行 光线 ， 并 且 只 在 1,、I、7: 等 第 此 相距 为 Z 的 
地 方 发 生 相 长 干涉 。 蝶 离 2 取 决 于 光 权 的 间距 。 
在 光学 中 ,白光 通过 间距 相等 的 光栅 分 解 成 它 的 各 
种 频率 分 量 ; 而 在 激光 扫描 中 ， 单 色光 通过 间距 不 
等 的 “ 光 杨 ”( 例 如 地 震 记 录 剖 面 ) 被 分 解 成 记录 
剖面 的 空间 分 量 〈 如 人 -k 空 间 ) 。 这 样 ， 透 镜 就 完成 
了 记录 剖面 的 一 次 传 里 叶 变换 。 第 二 个 透镜 将 各 分 
量 合 成 ， 于 是 又 变 戌 了 一 张 记录 剖面 。 若 在 变换 面 
阻挡 某 些 分 量 ， 这 些 分 量 就 不 再 在 图 象 面 产生 影 
了 响 。 于 是 ， 就 实现 了 冰 率 恋 波 或 者 速度 滤波 。 Ia- 
serScan 是 康 达 克朗 (Conductron) 公司 的 注册 商标 。 
latent root 本 征 根 

本 征 值 (Eigenvalue) 
lateral ”梯度 电极 系 

电阻 率 测 并 的 一 种 。 在 钻 孔 中 的 电极 A 和 远 电 
极 之 问 通过 一 个 伍 定 电流 ， 并 测量 电极 系 的 两 个 电 
极 M 和 NM 之 间 的 电位 差 。 参 见 图 E-7b， 并 对 比 电位 


155 











环形 拷 板 。 阻 待 高 阶 
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图 工 -3 侧 向 测 井 。(a) 七 电极 全 向 测 订 示意 图 ， 图 上 标 出 电流 线 。(b) 用 混合 比例 尺 绘制 的 后 向 测 片 曲 
线 。《〈 据 Schlumberger) 
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电极 系 排列 (图 E-7a) 。MN 的 距离 同 供电 电极 与 测 
量 电 极 中 点 之 间 的 距离 相 比 很 小 ， 一 般 是 16ft 到 22 
ft， 通 常 为 18ft8in (5.69m)。 对 于 短 梯度 电极 系 ， 
这 种 距离 有 时 只 有 6ft 到 9ft (1,8m 到 2.7m)。 测 量 
电极 通常 都 在 供电 电极 下 面 ， 但 是 对 于 互 换 电极 系 
来 说 其 功能 是 可 互 换 的 ， 所 以 测量 电极 就 在 供电 电 
极 上 面 。 
lateral variations 横向 变化 

在 水 平方 向 发 生 的 变化 。 
Laterolog 侧 向 测 井 

一 种 电阻 率 测 并 ， 所 用 的 电极 系 利用 防护 或 屏 
茂 电 极 : 强迫 “测量 电流 ”的 流动 方向 与 测 井 
电极 系 接近 直角 。 亦 称 屏 项 测 井 或 聚焦 测 亲 。 这 类 
测 井 中 的 一 种 采用 三 个 电极 ， 外 加 屏 项 电极 。 在 七 





电极 侧 向 测 间 中 〈 图 工 -3)， 以 充足 的 电流 供给 在 A， 一 


和 A: 的 屏 项 电极 ， 使 电流 接近 与 电极 系 成 直角 从 电 
极 A 流 出 (参见 图 I-3 中 的 斜 线 阴影 区 )。 用 探测 电 
极 M,、M, 、M: 和 M 来 调节 屏蔽 电极 的 电流 ， 使 这 
种 电流 流动 条 件 能 够 保持 。 三 电极 侧 向 测 并 和 屏蔽 
测 井 都 应 用 位 于 供电 电极 上 方 和 下 方 的 长 屏蔽 电 
极 ,参见 图 I-3〈 感 应 测 井 )。Laterolog 是 施 伦 贝尔 
(Schlumberger) 公 司 商标 。 
latitude 纬度 〔 线 ) 
1， 从 一 个 参考 点 或 一 条 东 西 方向 参考 线 向 北 
( 正 ) 和 向 南 《 负 ) 的 距离 。 用 于 纬度 偏差 测量 法 
中 ， 其 距离 称 为 北 虐 和 南 距 。2. 梢 球 的 切线 与 地 
球 的 轴线 之 间 的 夹 角 ， 即 大 地 纬度 。3。 平 清 磁 倾 
角 ， 参 见 ma8gnetic latitode ( 磁 纬度 ) 。 
latitude correction 纬度 校正 
1. 重力 数据 的 一 种 校 正 。 当 离开 地 球 轴线 的 
距离 随 纬度 0 变化 时 ， 地 球 旋转 产生 的 离心 力 的 变 
化 和 两 极 扁平 导致 地 球 半 径 的 变化 都 会 改变 重力 
值 。 这 种 重力 值 改变 的 国际 重力 公式 是 : 
&= 978049(1+0.0052884sin?0 
一 0.0000059sinz20)mGal 。 
纬度 校正 值 等 于 1.308sin20 mGal/mile = 0.813sin 
2gmGaljlon,2. 陀 螺 罗 各 的 水 平 北 向 矢量 旋转 校正 。 
它 是 纬度 的 函数 。 (水平 北 向 矢量 与 地 球 相 切 ， 因 
此 旋转 是 地 球 曲 率 的 结果 。) 
law of reflection 反射 定律 
在 均匀 介质 中 间 型 波 的 反射 角 等 于 人 射 角 。 这 
是 斯 奈 尔 (Snel1) 定 律 的 一 种 特殊 情况 。 对 于 由 反射 
转换 而 产生 的 波 ， 必 须 应 用 斯 奈 尔 定律 的 更 一 般 的 
形式 。 假 若 z* 是 人 射 P 波 的 入 射 角 《或 者 ?是 和 人 射 横 
波 的 入 射 角 ) ， 则 反射 P 波 的 反射 角 是 rp， 反射 S 波 





的 反射 角 是 ;os 







TE 

式 中 ,是 P 波 速度 ，V, 是 5 波束 度 。 
Iaw of refraction 折射 定律 

在 入 射 波 的 速度 与 折射 波 的 速度 成 正比 时 ， 入 
射 角 的 正 张 与 折射 角 的 正 苞 成 正比 。 通 常 称 为 斯 奈 
尔 定律 。 湖 见 图 5S-11 (斯 奈 尔 定律 )。 
Jayer 层 

洋 底 地 层 分 层 专门 术语 ， 见 图 1-4。 对 于 更 深 
的 地 党 分 层 ， 见 图 -1 和 地 球 分 层 (Eartt lyeri- 
ng)。 


平均 厚度 (Km) P 波 速度 Ku/s) 
海平 面 

















水 4.5 1.5 
海底 

层 1 《沉积 层 ) 0 1,6 一 2.5 
常 是 粗 业界 面 

层 2 《玄武 岩层》 1,5 4.0—6.0 
边界 渐变 

层 3 《海洋 辉 长 岩 》 5.0 6.4—7.0 
莫 午 面 

上 地 慢 7.4—8.6 


在 大 西洋 的 层 : 内 ，A 层 〔 海 底下 300m》 始 新 志 炮 石 
A* 层 第 三 纪 火 山 粘土 / 黑 粘 土 
6B 。 黑 粘 土 / 侏 罗 纪 或 白垩 纪 石 亦 石 
3B 层 层 1/ 层 2 








图 -4 大 洋 分 层 术 语 


layout chart 观测 系统 图 

1。 假设 反射 面 为 平面 时 描 绘 一 系列 测 线 〈 例 
如 共 深 点 登 加 中 的 子 剖面 ) 的 地 下 反射 点 位 置 〈 或 
者 爆炸 点 与 检 波 器 道 组 合 中 心 之 间 的 中 点 》 的 一 种 
图 件 。 亦 称 耸 加 图 。2。 地 面 爆 炸 点 和 检 波 器 位 置 
图 。 参 见 图 5-21( 生 加 图 )。 
L-band 1 波段 

介 于 390phz 到 1550phz 之 间 的 雷达 频率 ， 见 图 
1E-8《〈 电 磁 波谱 )。 
lead 超前 ， 引 导 ， 导 通 

1。 有 意义 的 构造 或 其 它 地 质 条 件 的 一 种 标志 。 
2。 一 个 同 相 轴 的 波 至 时 间 先 于 另 一 个 同 相 轴 的 波 
至 时 间 ， 或 者 一 个 同 相 轴 的 波 至 时 间 先 于 它 的 “ 正 
常 ” 波 至 时 间 。 灌 后 (lag) 的 反 义 。3. 在 电容 电路 
中 电流 超前 电动 势 时 的 相 角 。4， 连接 电气 装置 的 
导线 。 
leakage 漏电 

在 与 地 面 接触 部 分 应 是 高 电阻 的 地 方 出 现 了 低 
电阻 ， 例 如 地 震 电 绕 受 潮 时 就 是 这 样 


Teaking 


157 


Tinear 





lealing mode 波 能 汤 失 

1. 透 过 折射 层 的 首 波 能 量 。 在 折射 层 内 的 首 
波 振幅 《对 于 以 临界 多 或 大 于 临界 角 入 射 的 能 量 ) 
随 着 离开 分 界面 的 距离 增加 而 呈 指 数 衰减 。 如 果 折 
射 层 很 薄 , 有 些 能 量 就 会 从 折射 层 “ 漏 出 ”, 并 且 在 
折射 层 下 方 作为 地 震波 出 现 。2， 不 完全 波导 传播 。 
least absolute deviation fit ”最 小 绝对 偏 整 值 拟 合 

了 = 1 时 的 15 拟 合 。1 拟 合 是 问题 的 最 小 平均 偏 
差 解 ， 相 应 于 当 误差 是 拉 普 拉 斯 分 布 〈 双 指数 ) 时 
最 大 值 似 然 佑 计 。 对 于 一 组 数 的 最 好 的 ?估计 是 
中 值 。 
least-squares filter 最 小 二 生 涉 波 

维 纳 滤 波 (VViener filter) 。 
Jeast-aquares fit 最 小 二 生 法 拟 合 

用 一 个 解析 函数 返 近 一 组 数据 ， 使 观测 点 到 曲 
线 的 “距离 ”之 平方 和 为 最 小 。《〈 这 里 所 谓 距 离 系 
指 垂直 距离 或 者 沿 着 * 等 于 常数 的 路 线 的 距离 ! 有 
时 也 用 象 最 短 距 离 这 样 的 其 它 标准 。) 必须 确定 拟 
合 函 数 的 形式 《直线 的 、 二 次 的 等 )， 以 及 为 了 解 
出 问题 什么 值 应 最 小 .例如 ,根据 被 拟 合 的 是 地 震 时 
间 - 深 度 资料 还 是 速度 - 深 译 资 料 ， 或 者 资料 是 加 权 
的 还 是 沿 深度 而 作 不 同 分 布 ， 将 得 出 不 同 的 速度 函 
数 。 最 小 二 乘法 在 卫星 导航 定位 计算 中 得 到 应 用 。 
least-time path 最 短 时 程 

两 个 点 之 间 的 传播 时 间 为 最 小 的 路 程 ( 需 满足 
一 定 的 条 件 )。 由 费 马 原理 决定 的 地 人 震 射线 的 传播 


路 程 〈 虽 然 费 马 原理 也 适合 某 种 并 非 最 短 时 间 的 路 ， 


径 ) 。 亦 称 为 极 小 时 程 (minimmamtime path) 或 最 捷 
时 程 (brachistochrone) 。 因 为 速度 的 变 化 ， 射 线路 
径 一 般 都 为 曲线 或 者 折线 。 同 样 也 适用 于 光线 等 。 
ledge 基 涯 

第 一 个 固 结 岩层 。 
Lee partitioning method 李 攻 分 割 法 

维 纳 电极 系 的 一 各 变型 。 在 测量 电极 之 问 增加 
一 个 附加 电极 ， 并 且 测 定 该 附加 电极 与 其 它 每 一 个 
测量 电极 之 问 的 电位 差 。 
Jeft_ band rule 左手 定 则 

在 切割 磁场 的 导体 内 确定 感应 电动 势 方向 的 一 
种 规则 。 参 见 图 I-2〔 感 应 )。 
leg 相位 

准 周 期 性 运动 的 一 次 循环 。 在 道 与 道 、 记 录 与 
记录 之 间 追 踪 一 个 地 震 同 相 轴 时 ， 注 意 力 往往 集中 
在 能 量 的 某 个 特定 波 谷 或 波峰 上 。 假 车 在 相 邻 的 波 
谷 或 波峰 的 对 比 中 发 生 错误 ， 就 会 出 现 “ 窜 相位 ” 
现象 。 


Legendre theorem 勒 让 德 定理 

与 球 半 径 相 比 是 很 小 的 球面 三 角形 ， 同 对 应 角 
小 于 球面 角 奶 (spherical excess) 之 一 的 平面 三 
角形 具有 同样 的 长 度 关系 。 这 个 定理 在 地 球 曲率 的 
平面 测量 中 作 校 正 用 。 
leg function ”分支 函 数 

一 分 和 展 曲 线 。 
legzy 多 相位 

相位 的 延续 。 这 是 包含 许多 周 而 不 是 只 包含 几 
周 的 波 列 的 特征 。 这 种 特征 的 形成 是 由 于 滤波 器 的 
通 频带 太 罕 的 缘故 。 
Lenz' s law。” 楞 次 定律 

感应 电动 势 的 方向 是 这 样 的 ， 它 产生 的 磁场 方 
向 与 激发 场 方向 相反 。 
level 水 准 仅 ， 电 平 ， 调 水 平 ， 轨 ， 碳 略 

1 用 来 确定 标尺 上 与 仪器 高 度 相同 的 点 的 测 
量 装置 。2. 振 幅 ， 例 如 :“ 用 电位 器 控制 电 平 " 3 
数字 磁带 上 的 轨道 。 因 此 ， 对 于 “7 轨 记 录 ” 系 统 
来 说 ， 在 磁带 宽度 范围 内 分 布 的 7 个 磁头 一 次 〈 即 
在 一 个 字 节 内 就 记录 7 位 信息 。 
Levinson algorithm 菜 文 森 算法 

用 来 解 维 纳 最 佳 涉 波 器 的 正规 方程 《离散 的 维 
纳 - 霍 普 夫 方程 ) 的 一 种 算法 。 方 程 的 形式 是 RF = 
G， 这 里 忆 =+ 为 自 相关 和 矩阵， 通常 就 是 向 滤波 器 
输入 的 自 相关 值 ，F= 上 /1 是 未 知 溃 波 器 ; C= 
1 gil 通常 是 滤波 器 的 输入 与 期 望 给 出 的 互相 关 函 
数 。 该 种 算法 所 需 计算 时 间 等 于 滤波 器 算 子 长 度 的 
平方 ， 而 不 是 通 党 的 矩阵 求 着 中 的 立方 。 由 于 R 是 
一 种 对 称 的 托 普 利 欧 矩 阵 ， 所 以 只 要 知道 了 第 一 行 
和 第 一 列 ， 就 能 确定 整个 矩阵 。 
Li-wave Ls 波 ，“ 长 ”表面 波 

这 是 一 种 包括 瑞 雷 波 和 拉夫 波 在 内 的 “长 ” 表 
面 波 。 
library 库 ， 程 序 库 

可 供 计算 机 系统 有 效 地 使 用 的 程序 和 数 据 。 
line 线 ， 测 线 ， 路 线 ， 线 路 ， 波 首 

1。 观测 点 的 线 状 排列 ， 如 地 震 测 线 。2, 直 接 
连接 到 中 心 控制 器 并 由 其 控制 的 装置 ,参见 cff-line 
《 脱 机 .3. 波 道 ， 记 录 道 。4 .在 功率 谱 中 ， 指 单一 
频率 的 影响 ， 在 物理 学 上 ， 指 非常 窗 的 通 频带 的 影 
响 。 
Tineagenic 线形 构造 

参见 tectonic types 《构造 类 型 》。 
linear 线性 的 ， 直 线 的 ， 一 次 的 

指 具有 直线 关系 ;== 4+ 上 7. 参见 linear systom 
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《线性 系统 ) 。 
linear device 线性 仪器 

包含 有 线性 线路 的 电子 仪器 。 
Jinear filter 线性 滤波 器 

参见 convolution( 初 积 ) 。 
linearity of IP ”激发 航 化 的 线性 关系 

1。 极 化 强度 和 电流 密度 之 间 的 正比 关系 ,在 
这 种 关系 中 极 化 率 是 一 个 常数 。2. 电 压 对 IP 充 电 时 
间 曲 线 和 电压 对 豪 减 曲线 之 间 的 对 称 等 同性 。3. 衰 
减 曲 线 幅度 和 极 化 电压 之 间 的 比例 关系 。 
linearly independent 线性 无 关 

指 不 能 用 其 它 元 素 的 线性 组 合 来 表达 。 因 此 ， 
车 一 组 方程 (或 者 方程 的 解 ) 不 能 用 其 它 元 素 的 线 
性 组 合 来 表示 的 话 ， 就 称 之 为 线性 无 关 。 例 如 ， 对 
于 一 组 线性 函数 /x/,…，xn) = 工 ayxy 来 说 ， 若 行 
列 式 不 等 于 零 〔 亦 即 车 1a4| 夺 0)， 便 是 线性 无 关 。 
参见 Jacobian 〈 雅 可 比 行列 式 ) 。 
linear_phase filter 线性 相位 滤波 器 

相 移 与 频率 成 正比 的 一 种 滤波 器 ， 因此 ，3 引 入 
一 个 常数 延迟 并 不 会 改变 波形 。 线 性 相位 这 波 器 属 
于 混合 相位 光波 器 ， 这 类 瀑 法 器 之 频率 分 量 的 相 移 
与 频率 成 正比 。 因 此 ， 相 移 与 频率 在 通 频带 范围 内 
呈 线 性 关系 ， 且 其 截 距 必 为 2x 的 倍数 ,只 有 这 样 才 
能 使 每 种 频率 分 量 相等 地 延迟 。 亦 称 延 迟 讶 波 器 。 
参见 图 M-8' (最 小 相位 ) .这 种 滤波 器 不 会 产生 相 
位 因 变 。 如 果 截 距 是 < 的 奇数 倍 , 它 将 使 子 波 颠倒 。 
常用 线性 小 波 器 进行 零 相位 滤波 ， 只 舌 在 滤波 后 移 
动 时 间 标 度 。 有 时 也 用 作 正 交 滤波 或 极 化 滤波 的 一 
部 分 ， 在 混 波 之 前 滤 掉 运动 的 水 平分 量 或 垂直 分 
重 ， 以 便 相对 于 一 种 波 的 传播 型 式 来 加 强 另 一 种 波 
的 传播 型 式 ， 例 如 相对 于 瑞 雷 波 加 强 纵波 。 
linear ramp ,线性 匀 变 

匀 变 (ramp)。 
linear sweep ”线性 扫描 

连续 振动 扫描 。 扫 描 中 振动 器 的 频率 随时 间 而 
线性 变化 ， 故 余 强 的 幅 角 是 二 次 的 。 这 样 ， 向 上 扫 
描 时 的 扫描 振幅 等 于 [Acos (mof + 042)2， 向 下 扫 描 
时 的 扫描 振幅 等 于 CAcos (wot - 5t2)]。 参 见 图 V-7 
(连续 振动 器 ) 。 
linear system 线性 系统 

1。 输出 与 输入 之 间 存 在 着 线性 关系 的 一 种 系 
统 ,车 线性 系统 由 频率 为 /的 输入 正弦 波 所 激励 , 则 
其 给 出 只 包括 频率 六 ,但 振幅 和 相位 可 能 有 变 化 .该 
系统 的 工作 遵循 比例 法 则 (车 输入 4 产生 输出 B， 则 
输入 K4 就 产生 输出 KB) 和 叙 加 法 则 车 4 产 生 B， 


C 产 生 D, . 则 4+B 就 产生 C+D)。2, 阻 抗 与 外 加 电 
压 《 或 电流 》 无关 的 一 种 电路 。 
jine-mile 测 线 英里 
对 地 球 物理 工作 的 一 种 量 度 单 位 , 表示 在 
1 mileC = 1609,344m] 地 震 测 线 或 航 磁 油 线 上 进行 
了 连续 测量 。 
line of force 力 线 
位 场 中 的 曲线 。 这 种 曲线 的 任何 一 点 上 的 切 
线 ， 就 是 在 该 点 力 对 负荷 〈 极 、 质 量 等 )》 的 作用 方 
向 。 力 线 的 密度 称 为 场 强 的 通 量 密度 。 其 应 用 与 电 
场 、 磁 场 、 蛋 力 场 等 有 关 。 参 见 Gauss law (高 斯 定 
律 ) 。 
line of position(LOP) ”定位 线 
用 某 种 定位 系统 测 出 的 相等 数值 的 轨迹 ， 例 如 
用 瑞 狄 斯 《Raydist》 或 欧米 加 〈Omega) 定位 系统 
测量 得 到 的 等 相位 差 线 。 两 条 相 邻 定位 线 的 间距 称 
“ 兰 ”(lane) 。 两 条 定位 线 的 交点 ， 就 是 所 测量 的 
定位 点 。 离 某 个 参考 点 的 距离 为 常数 的 线 是 贺 ( 图 
工 -3)， 等 瑟 离 益 线 表示 的 是 双 曲 线 ， 等 距离 和 线 表 
示 的 是 椭圆 。 位 置 的 确定 ， 根 据 两 个 贺 敌 的 交点 ， 
两 个 双 曲 线 针 的 交点 ， 或 者 两 个 李 加 铁 的 交点 等 。 
line of sight ” 视线， 瞄准 线 
从 目标 到 观测 者 之 间 的 直线 距离 。 在 高 频 〈 短 
波长 》 无 线 电波 的 传播 过 程 中 ， 地 球 的 曲率 限制 了 
它 能 够 到 达 的 距离 。(“ 有 效 ” 地 球 曲率 同 实 际 地 
球 曲率 赂 有 不 同 。) 视 线 了 距离 R 用 发 射 天 线 和 接收 
天 线 的 高 度 太 和 来 确定 : 
R=h(ht + hf) 
当 # 用 英尺 表示 时 ， 系 数 4 等 于 1,22n miley 当 4 用 米 
表示 时 ，A 等 于 4.09km。 由 于 波长 的 关系 ， 应 用 折 
射 波 将 增加 无 线 电波 的 有 效 上 距离， 探测 系统 的 灵敏 
度 也 会 对 距离 发 生 影 响 。 
line printer 行 式 打印 机 
同时 打印 一 行 字符 的 一 种 计算 机 输出 设备 。 
ne source 线 源 
在 数学 上 可 以 这 样 处 理 的 一 种 能 县 源 ， 在 三 维 
条 件 下 它 仿佛 分 布 在 一 条 无 限 长 的 线 上 ， 在 二 维 条 
件 下 它 似乎 集中 在 一 个 点 上 。 例 如 ,在 地 震 方法 
中 ， 蜡 当 同 相 轴 象 是 来 自 一 条 线 ， 断 层 产生 的 绕 射 
波 就 是 这 种 情况 。 在 重力 和 磁力 方法 中 ， 线 源 表示 
质量 或 磁化 物质 集中 在 一 个 二 维 点 上 《例如 ， 水 平 
圆柱 体 可 以 认为 其 质量 沿 着 圆柱 体 的 轴 集 中 ) ,在 电 
法 中 ， 往 往 把 长 载 流 电 线 看 成 一 种 线 源 。 一 般 认 为 
沿 着 电线 的 电流 是 等 相 的 。 在 近 场 带 ， 磁 场 的 变化 
与 线 源 的 距离 成 反比 ， 与 电 侦 极 子 的 距离 的 平方 万 
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图 1-5 定位 系统 的 定位 线 (LOP)。 实 线 代表 离 A 或 者 高 B) 的 距离， 
差 ， 是 一 系列 双 曲 线 ! 短 虚线 代表 A 和 B 的 等 距 和 ， 是 一 系列 梢 由 


反比 ， 与 磁 侦 极 子 的 距离 的 立方 成 反比 > 
line spectrum 线 状 谱 

频率 对 振幅 的 图 ， 仅 指示 出 一 些 频率 的 情况 而 
非 连续 谱 的 情况 。 
lineup ”对 直 ， 排 直 ， 相 位 对 正 

邻 地 吉 记 录 的 各 道 同 相 排 直 ， 相 于 能 量 。 
linkage 连接 规则 

1。 连接 一 程序 与 另 一 程序 的 指令 ， 它 使 程序 
执行 连续 。2, 改 变 子 程序 及 组 件 之 间 控 制 及 数据 的 
规则 。 
liguid-junction potential ”液体 接触 电位 

液体 边界 电位 。 参 见 olcctrochemical SP ( 电 
化 学 自然 电位 )。 
Lissajous figure 利 萨 如 图 形 

将 同 频 谐 波 的 周期 波 作用 于 水 平 金属 板 和 垂直 
金属 板 时 ， 在 示 波 仪 上 出 现 的 稳定 图 象 。 这 种 图 形 
常常 用 来 确定 这 些 频 率 的 精确 整数 比值 ， 以 及 它们 
的 相对 相位 关系 。 
liat 船体 倾 侧 

船体 向 右 艇 或 左 艇 倾斜 的 总 平均 值 〔 相 对 于 主 
要 运动 方向 轴 ) 。 与 侧 滚 不 同 ， 后 者 是 船体 的 施 转 
运动 。 
listening period ”收听 周期 

周期 脉冲 之 间 的 时 间 。 在 时 间 域 激发 极 化 法 测 
晤 中， 是 在 供电 电流 的 周期 之 间 的 “收听 周期 ”内 





是 一 系列 国 ， 虚线 代表 A 和 B 的 等 距 


测定 脉冲 响应 。 在 多 普 勤 - 声 纳 定位 系统 中 ， 是 在 
发 射 之 间 的 收听 周期 内 测定 频率 。 
liatric surface ”躺椅 式 断 面 

一 种 弯曲 的 断裂 断层 ) 面 。 随 着 深度 的 增 
加 ， 其 陡 度 不 断 碱 小 ， 到 一 定 深度 时 就 接近 于 水 
面 。 由 于 断层 面 存在 着 曲率 ， 因 此 ， 旋 转 将 伴随 着 
沼 断 层 的 滑动 。 
lithologic log 洗 性 录 并 

揭示 钻 孔 中 随 着 深度 变化 的 岩 性 的 一 种 记录 方 
法 。 柱 状 记录 并 图 的 绘制 ， 有 有 时 是 根据 贿 樟 ， 有 有 时 
是 根据 其 它 钻 孔 测 并 资料 的 解释 。 
lithosphere 尝 石 图 ， 陆 界 

指 地 球 上 部 大 约 100km 的 范围 ， 这 里 具有 相当 
的 刚性 ， 这 一 范围 包括 地 沉 和 上 地 机， 以 地 震 
波 的 吸收 性 差 《Q 值 高 ) 为 其 特征 。 在 岩石 图 下 
面 是 软 流 围 和 中 间 层 。 参 见 图 E-1 (地 球 的 分 
层 ) 。 
little slam ”小 王政 测 井 解释 方法 

即 Small stam 
littoral 高 低潮 间 区 域 ， 沿 海 的 

处 于 高 湖 与 低潮 之 间 的 区 域 ， 滨 海 的 ,沿岸 的 。 
little dlam ”小 王牌 测 井 解释 方法 ， 小 满员 测 间 法 
小 王牌 测 井 解释 方法 (Small slam) 。 

“ 活 ” 的， 工作 的 ， 通 电 的 

能 响应 的 。 车 一 个 检 波 器 能 产生 响应 ， 它 就 是 
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“ 活 ”的 ， 于 是 就 可 进行 适当 的 连接 。 若 一 个 地 震 
道 能 对 输入 能 量 产生 响 应 ， 则 它 就 是 “ 活 ” 的 。 
“ 死 ” 的 反 义 。 
LLI 对 数 电 平 指示 线 

Log-level indicator 的 缩写 。 
tn 自然 对 数 

底数 为 。 的 对 数 。lnx =2.3026logsox 
Lloyd mirror effect 罗 依 得 镜 象 效应 

海面 虚 反 射 与 沿海 底 的 直达 随 声 波 之 间 的 干涉 
效应 。 分 开 干 涉 波段 需 依 敬 改变 炮 检 把 
LNG 液化 天 然 气 
load 负载 ， 负 荷 

1. 一 种 装置 所 消耗 和 传递 的 功率 。 
输出 端的 阻抗 。 
Joading pole 爆炸 填 药 杆 

在 炮 井 中 填 装 炸药 用 的 一 种 长 杆 〈 通 常 每 节 长 
10fb 。 
load-point marker 磁带 信息 起 止 点 标志 

一 种 指示 计算 机 在 磁带 上 开始 或 停止 数据 存储 
的 标志 《如 贴 在 数字 磁带 上 的 一 条 金属 薄片 )。 
lobes 波 甸 ， 詹 

方向 特性 图 上 的 通 频 带 。 参 见 图 D-12 (方向 
特性 图 ) . 谱 窗 中 的 同 起 部 分 。 主 窗 称 为 主 尖 ， 而 旁 
边 的 较 小 的 是 起 就 称 为 旁 办 。 在 地 震 方向 特性 图 、 
无 线 电 天 线 辐射 图 、 特 性 曲线 图 等 中 应 用 。 
local gravity 局 部 重力 异 党 

已 经 消除 区 域 影响 的 布 格 值 ， 即 剩余 异常 。 
local hour angle 本 地 时 角 

见 时 角 (hoar angle) 。 
lecal magnetic anomalies 局 部 磁 异 常 

分 布 范 围 有 限 ， 由 地 这 最 上 部 成 分 的 磁化 产生 
的 异常 。 
lock on 锁 相 

在 接收 器 内 的 振荡 信号 与 接收 到 的 无 线 电信 号 
之 间 建 立 相 位 的 一 致 性 。 锁 相 环 路 在 卫星 定位 接收 
器 中 应 用 。 
locus ”轨迹 ，〈 空 间 ) 位 置 

谐 足 给 定 条 件 的 所 有 点 的 集合 。 因 此 ， 贺 或 球 
体 是 与 一 个 特定 点 等 距 的 点 的 轨迹 。 参 见 图 L-5 ( 定 
位 线 ) 。 
log 测 间 记录， 测 井 曲线 图 ; 录 并 ， 钻 井 记录 ; 

测速 仅 ， 测 程 仪 ， 表示 对 数 的 符号 

1、 在 钻井 中 进行 的 专门 测量 或 观测 的 记录 , 参 
见 weil Jog( 测 并) 。2. 测 定 船只 航速 或 航行 路 程 ,或 
者 两 者 都 能 同时 测定 的 仪器 。 
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logarithmic contour interval 对 数 等 值 线 距 

在 物体 特性 的 变化 达到 儿 个 数量 象 的 情况 下 ， 
有 时 用 对 数 比例 尺 绘制 数据 。 电 阻 率 和 激发 极 化 资 
料 绘制 等 值 线 的 间距 ， 基 本 上 是 对 数 的 (或 几何 
的 )， 如 ; 1，2，5，10，20，50，100; 或 1，3， 
10，30，100，300。 
logarithmic decrement 对 数 减 缩 

谐 波 现象 的 两 相 邻 周期 内 的 振幅 比 的 自然 对 
数 。 如 振幅 的 衰减 是 由 于 吸收 的 原故 而 引起 的 话 ， 
则 对 数 缩减 与 Q 因子 和 吸收 系数 有 关 。 
logging 测 井 

测量 钻井 周围 的 物质 的 物理 性 质 .参见 well log 
( 测 井 )。 
log-level indicator 对 数 电 平 指示 线 

指示 一 个 放大 器 道 增益 对 数 的 迹 线 。 放 大 器 道 
是 受 自 动 增益 控制 的 ， 所 以 该 迹 线 大 致 表示 出 能 量 
的 水 平 。 编 写 为 LLI。 参 见 图 R-5〈 记 录 )。 
log-normal 对 数 正太 分 布 

一 种 统计 分 布 。 在 用 对 数 绘制 时 ， 它 具有 正太 
高 斯 分 布 曲线 的 形态 。 
long count 长 计数 

见 卫 星 导航 (Satellite navigation) 。 
longiludinal 经 度 的， 纵向 的 ， 纵 的 

沿 着 物体 的 主 抽 方向 ， 与 横向 相反 。 构 造 体 
《例如 一 个 背 斜 ) 的 纵 轴 就 是 它 的 ? 轴 。 
longitudinal wave 纵波 

即 卫 波 或 压缩 波 。 
longitudinal conductance 纵向 传导 性 

地 层 平均 电导 素 与 地 层 厚度 的 乘积 。 量 度 单位 
为 西门 子 (Seimens) 。 
long normal 长 电位 电极 系 测 并 

一 种 长 电位 电极 系 电阻 率 测 并 方式 ， 电 极 系 中 
的 A 电极 和 M 电 极 相距 64in(1.63m)。 
long -path multiple “全程 多 次 反射 波 

传播 路 程 比 来 自 最 深 界面 的 一 次 反射 波长 得 多 
的 一 种 地 震 反 射 波 。 全 程 多 次 反射 波 一 般 都 以 独立 
的 同 相 轴 出 现 ， 而 不 是 混在 一 次 反射 波 的 尾部 。 举 
例 来 说 ,能 量 可 能 被 某 个 深 县 反射 界面 反射 ,然后 再 
在 地 表 或 地 表 附 近 反射 ， 接 着 再 次 被 同一 个 或 另 一 
个 深层 界面 所 反射 。 参 见 multiple( 多 次 反射 波 )。 
long-spaced sonic log 大 极 距 声波 测 并 

一 种 声波 测 井 ， 正 常 声波 测 井 装 署 《 图 $-12) 
间距 是 8 一 12t#t〈 英 尺 ) 对 3 一 5ft。 是 为 了 测量 地 层 
因 侵入 而 蚀 变 的 部 分 的 性 质 而 设计 的 。 
long wave 长 波 


loop 
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即 表面 波 。 
loop ”闭合 线 ， 环 路 ， 回 路 、 循 环 ， 线 图 

1。 在 某 一 点 上 开始 和 结束 , 且 有 一 系列 中 间 现 
测 点 的 野外 观测 。 环 路 观测 得 到 的 数据 ， 对 于 重力 
测量 中 的 〈 和 零点) 漂移 改正 或 者 磁力 测量 中 的 日 变 
校正 ， 以 及 对 于 地 震 工作 中 查 明 由 断层 或 其 它 原因 
导致 的 不 闭合 都 是 很 有 用 的 。2. 提 供 反馈 的 一 种 电 
路 ， 例 如 自动 增益 控制 (AGC) 回路 。3. 计 算 机 程 
序 的 一 部 分 ， 使 最 后 的 指令 能 够 重复 以 前 的 一 系列 
运算 〈 作 了 修改 或 未 作 修改 ,直到 某 种 特定 的 条 件 
满足 为 止 。4. 电 磁 波 法 测量 中 所 用 的 发 射线 转 和 接 
收 线 图 。 
LOP 定位 线 

Line of position 的 编写 。 定 位 线 (可 能 是 双 
曲线 、 泣 、 直 线 等 ) 通过 定位 测量 来 确定 ， 沿 着 该 
线 可 确定 位 置 。 例 如 ， 根 据 两 条 定位 线 的 交点 便 能 
确定 一 个 定位 点 。 参 见 图 L-5 (定位 线 )。 
Lorac 罗拉 克 系 统 

一 种 中 程 定位 系统 。 它 用 不 同 的 路 径 发 射 无 线 
电波 ， 对 比 无 线 电波 拍 频 的 相位 。 与 瑞 狄 斯 (Ray- 
dist)、 台 卡 (Decca) 和 劳 兰 (Loran) 等 定位 系 
统 类 似 。 罗 拉克 定位 系统 利用 一 个 固定 的 参考 站 观 


测 中 心 站 和 “ 红 "“ 绿 ”目标 站 所 发 射 的 波 , 并 且 转 
播 一 种 共振 幅 受 连续 波 《CW》 站 的 相位 差 信息 调 
制 的 不 同 频率 。 和 参见 图 L-6' 。 地 震 服务 公司 商标 
Loran 罗兰 系统 

远程 定位 系统 。 政 府 支持 的 若干 远程 脉冲 型 电 
子 定位 系统 之 一 。 测 量 地 理 位 置 已 知 的 固定 发 射 站 
发 射 的 同步 脉冲 信号 接收 时 间 之 差 ， 就 能 确定 双 曲 
线 定位 线 。1. 罗 兰 A 定 位 系统 (“标准 ”罗兰 定位 
系统 ) 是 从 固定 发 射 站 发 射 1850、1900 和 1950khz 
能 量 的 脉冲 。 用 一 个 移动 接收 站 来 记录 这 些 脉冲 的 
到 达 时 间 之 差 ， 以 确定 一 条 双 曲 线 定位 线 。2. 罗 兰 
了 3 定 位 系统 是 一 种 不 再 应 用 的 实验 性 罗兰 系统 。3- 
罗兰 C 定 位 系统 以 较 低 的 频率 工作 ， 因 此 具有 较 长 
的 波长 和 较 远 的 测 程 。 它 也 可 以 用 无 线 电 频 率 进行 
周期 号 配 ， 以 提高 精度 。 参 见 图 I-6。 罗 兰 C 系统 
的 主 站 以 一 种 使 网 络 具有 特征 的 组 合 重复 周期 发 射 
一 组 脉冲 。 重 复 周期 和 100khz 发 射频 率 受到 超 稳定 
的 钨 频率 标准 控制 。 两 个 从 属 站 独立 发 射 它们 所 产 
生 的 脉冲 ， 脉 串 也 是 超 稳 定 的 ， 并 与 主 站 发 射 的 访 
冲 同 步 。 用 户 的 移动 站 测定 从 主 站 和 从 属 站 发 射 来 
的 脉冲 的 时 间 差 ， 绘 出 两 条 双 曲 线 定位 线 ， 从 而 确 
定 移动 站 的 位 置 。4. 如 果 罗 兰 C 系统 内 有 一 台 稳定 
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图 工 -6 罗兰 C 定 位 系统 。(a) 脉 冲 的 发 射 型 式 。 从 

属 站 不 发 射 第 九 个 脉冲 。 相 继 纺 冲 的 编码 相 位 能 识 

别 不 同 的 站 ， 并 有 助 于 天 波 的 识 辨 。(b) 罗 兰 C 号 冲 
的 形状 


的 原子 频率 钟 ， 也 可 以 采用 “p-p 定 位 法 ” (两 点 
定位 法 ) 工作。 原子 钟 是 与 锡 发 主 站 发 射 的 频率 标 
准 同 步 的 ， 因 此 可 以 测定 从 主 站 和 从 属 发 射 的 脉冲 
的 传播 时 间 ， 从 而 测 出 两 个 站 的 距离 。5 .罗兰 D 定 
位 系统 与 罗兰 C 系统 相似 ， 但 所 用 的 基线 〈 主 站 和 
从 属 站 之 间 的 距离 )》 更 短 。 
LOS 视线 ， 瞄 准 线 

line of sight 的 缩写 。 
losser ” 衷 减 器 

按照 一 定 的 指令 对 增益 进行 衰减 的 一 种 电路 单 
元 ， 在 AGC 电 路 中 应 用 。 
joss tangent 损耗 正切 

电介质 损耗 的 一 种 量度 。 介 质 损耗 可 用 关系 式 
tan8 =0/sw 来 定义 ， 式 中 5 是 损耗 正切 ,? 是 传导 率 ， 
s 是 介质 电容 率 ， 中 是 角 频 率 。 
Lotem Lotem 系 统 

一 种 大 源 检 距 的 电磁 测 深 。 见 电 测 深 (electric 
sounding) 。 
Love wave 拉夫 波 

与 成 肢 条 件 有 关 的 一 种 霄 面 地 震波 ， 以 只 有 垂 
直 传播 方向 的 水 平 运动 而 没有 垂直 运动 为 其 特征 。 
亦 称 Q 波 、Lo 波 、G 波 或 SH 波 。 亦 可 想象 拉夫 波 
为 一 种 槽 波 ， 地 面 就 是 槽 的 上 部 边界 。 在 档 两 边 的 
边界 上 会 发 生 全 反射 ， 因 此 这 些 波 代表 通过 多 次 反 
射 而 传播 的 能 量 ,能 量 由 于 干涉 而 增强 .地层 内 波 节 
面 数目 能 表示 不 同 的 干涉 类 型 ， 但 通常 只 观测 到 波 
节 面 数 为 零 的 那 种 型 式 。 拉 夫 波 的 波 散 可 用 来 计算 
表层 的 厚度 。 天 然 地 震中 的 拉夫 波 的 速度 可 以 高 达 
4.5lon/s， 比 瑞 利 波 的 速度 高 。 参 见 图 E-3 〈 天 然 
地 震 测 震 学 ) 。 


low 低地 

其 地 时 在 构 洁 上 均 低 于 邻 区 的 一 个 地 区 ， 例 如 
向 斜 或 构造 四 陷 。 
low-amplitude dinplay 小 幅度 显示 

以 低 增益 显示 地 震 资料 ， 这 样 最 强 的 同 相 轴 不 
会 被 过 度 放 大 且 细 节 很 清楚 。 
low-cut filter 低 截 止 油 波 器 

克 许 某 一 截 频 以 上 的 频率 通过 ， 明 显 地 衰 碱 较 
低频 率 的 一 种 滤波 器 。 亦 称 高 通 光波 器 。 
low-frequency shadow ”低频 阴影 区 

低 用时 频率 区 域 ， 它 常常 是 在 碟 握 化 合 物 聚 集 
带 之 下 出 现 。 
low-level muliiplexing ” 低 电 平 多 道 传输 

在 前 置 放大 器 和 第 一 放大 级 之 间 进 行 的 多 道 伟 
输 。 
low-pass filter 低 通 滤波 器 

允许 菜 一 截 频 以 下 的 频率 通过 ， 同 时 明显 地 误 
成 较 高 频率 的 一 种 滤波 器 。 亦 称 高 截止 站 波 器 。 
low-velocity Iayer 低速 层 ， 低 速 带 

1。 即 风化 带 ， 是 地 表 附 近 由 速度 极 低 的 物质 
构成 的 一 个 檬 。2 ,速度 低 于 没 部 折射 层 速度 的 一 种 
地 层 。3. 上 地 晶 内 的 了 3 层 (参见 图 E-1， 地 球 分 层 )， 
深度 从 60 到 250km， 速 度 大 约 比 地 蛋 最 外 层 的 速度 
低 6%。4. 地 核 内 部 的 区 域 。 
loxodrome 斜 驶 线 ， 航 程 线 ， 恒 向 线 

即 Rhamb line。 
LPC ”纵向 奇偶 检验 

见 检验 (check)。 
lp 红 Ip 拟 合 

一 组 数据 卢 ,其 估计 数 为 y， 令 误 差 为 = yr 一 

力 改变 参数 使 4 达到 最 小 : 


六 
p= lwele, 
i=1 


/是 权 系数 。P= 1 时 ， 是 最 小 绝对 值 偏差 拟 
合 ! P=2 时 ， 是 最 小 二 乘 拟 合 : 卫 为 无 穷 大 时 ; 是 
极 大 极 小 或 契 比 雪夫 结果 。 
LPG 液化 石油 气 
Lo wave 拉夫 波 
见 拉 夫 波 (Love wave) 。 
Lr 瑞 利 波 
见 Rayleigh wavo。 
最 低 有 效 位 
Least significant bit 的 缩写 。 
L-spread L 排 列 ， 直 角 排列 ， 非 纵 排 列 
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1。 一 种 地 震 排列 ,其 爆炸 点 垂直 排列 线 偏 移 一 
个 相当 大 的 距离 ， 并 对 着 排列 的 尾道 检 波 器 组 。 参 
见 图 S-17 《排列 ). 亦 称 非 纵 排列 。 

2。 一 种 通常 用 来 作 噪 音 研 究 的 排列 ， 排 列 长 
度 大 约 有 一 半 与 爆炸 点 在 一 条 线 上 ， 另 一 半 与 爆炸 
点 垂直 。 
lumped circnit 和 集 总 电路 

一 种 由 具体 的 电阻 、 电 容 和 其 它 元 件 组 成 的 电 
网 络 ， 与 传输 线 中 的 分 布 电 阻 和 分 布 电容 相反 ， 与 


固体 电路 系统 也 不 相同 。 
LVL 低速 层 ， 低 速 带 
Low-velocity layer 
偶尔 也 指 其 它 情况 。 
lL-waves 长 波 
Long waves 的 简写 ， 是 天 然 地 震 产 生 的 一 种 
长 波长 地 震 表 面 波 。 Lo 表示 拉夫 波 ，Ls 表示 瑞 利 
波 。 
lystrie 急 状 断 简 面 ， 媚 形 断 弄 面 


的 缩写 ,通常 指 风 化 带 ， 


M 


M 最 大 值 地 震 相 

地 震 记 录 上 具 振 幅 最 大 值 的 地 震 相 。 现 已 不 

用 。 
ma ”岩石 基质 ， 涯 石 骨架 

测 井 术语 中 表示 岩石 基质 (骨架 ) 的 下 标 。 
machine language 机 器 语言 

能 为 计算 机 直接 执行 的 一 种 程序 表现 形式 。 它 
是 一 种 目标 程序 。 
Maclaurin series 小 克 劳 林 级 数 

泰勒 级 数 的 一 种 特殊 情况 ， 它 在 原点 展开 。 
macroscopic anisotropy 宏观 各 向 异性 

垂直 地 蝴 方 向 的 电阻 率 不 同 于 平行 地 层 方向 的 
电阻 率 ， 原 因 是 其 所 包括 的 互 层 具有 明显 不 同 的 电 
阻 率 。 参 见 anisotropy (各 向 异性 》 
MAE MAE 法 

在 时 间 域 压制 鸣 震 效应 的 一 种 模拟 处 理 方法 。 
参见 Baclms filter (巴克 斯 滤波 器 ) 。 
magnedisc 磁带 盘 

形 如 大 型 磁盘 的 磁带 记录 。GSI 的 商标 。 
magnetically quiet 磁 静 

环境 磁场 变化 小 于 10Y。 
magnetic anomaly 磁 异 常 

观察 值 与 理论 值 或 观察 值 与 预计 值 之 差 。 剩 余 
磁 异 常 是 指 去 掉 长 波长 区 域 场 后 所 剩余 下 来 的 。 
magnetic artifacts 人 为 磁 效 应 

参见 artificial magnetic anomalies (人 为 磁 异 
常 ) 
magnetic basement 磁性 基底 

与 沉积 地 层 相 比 具有 较 大 磁化 率 的 范围 广 延 的 
央 层 上 表面 ， 但 往往 不 一 定 与 地 质 基底 一 致 。 一 般 
地 说 ， 磁 性 沉积 岩 、 薄 层 火山 岩 和 其 它 高 磁化 率 的 
岩石 不 包括 在 内 ， 不 过 沉积 剖面 内 的 厚 层 火山 岩 亦 
应 当 作 磁 性 基底 ， 因 为 在 这 种 情况 下 较 深 物体 的 磁 
效应 难以 分 辨 。 
magnetic cleaning 去 磁 ， 清 洗 

去 掉 样品 上 二 次 磁化 的 “ 软 ” 磁 性 ， 剩 下 一 次 
磁化 的 “ 硬 ” 磁 性 供 研究 。 
magnetic core 磁 获 

一 种 铁 氧 材料 制 成 的 小 环 ， 在 计算 机 的 快速 存 
取 存 储 器 中 用 来 存储 一 位 信息 。 
magnetic dip 磁 倾 角 


参见 inclination。 
magnetic dipole 单位 磁 偶 极 矩 ， 磁 偶 极 子 

面积 为 Im? 的 图 形 线圈 中 流 有 1A 电流 通过 。 
对 于 相隔 无 穷 小 距离 8r*、 磁 极 强度 为 P 的 两 个 磁极 ， 
偶 极 强度 是 PBx。1. 在 地 球 物理 勘探 中 ， 涉 及 到 电 
磁 能 量 发 射 源 ， 这 些 源 由 流 过 单 图 或 多 圈 的 线 图 的 
交流 电流 激发 ， 由 飞机 运载 着 或 放置 在 地 上 。 见 磁 
矩 (magnetic moment) 。2. 磁 化 了 的 矿 体 和 岩石 。 
magnetic disc 磁盘 

表面 涂 有 破 性 材料 的 一 种 平 图 盘 ， 可 将 数据 存 
储 在 磁盘 上 以 供 计算 机 存 取 。 
magnetic diszurbance 磁 扰 

参见 magnetic storm 〈 磁 暴 ) 。 
magnetic drum 。 碰 鼓 

能 贮存 数据 的 、 能 旋转 的 柱状 磁性 材料 。 它 是 
中 间 存 储 装置 ， 用 老式 的 固 坊 存储器， 其 形状 象 
鼓 。 用 于 程序 存储 ， 程 序 修改 数据 存储 及 一 些 临时 
存储 。 这 些 存储 都 是 高 活动 量 随机 存 取 的 操作 ， 且 
数据 量 有 限 。 
magnetic equator 磁 赤 道 

地 球 表面 上 磁 针 保持 水 平 的 线 ， 换 句 话说 ， 磁 
力 线 在 那里 变 为 水 平 。 亦 称 无 倾 线 。 
magnetic field 磁场 

对 磁体 产生 影响 的 空间 。 空 间 内 任何 一 点 的 力 
和 矩 ， 往 往 由 位 于 该 点 的 载 流 线 轩 或 磁体 所 产生 。 亦 
称 磁 通 密度 或 磁感应 强度 ， 用 符号 B 表示 。B 是 一 
个 矢量 。 量 度 B 的 单位 ， 在 国际 单位 制 〈ST) 或 米 - 
千克 - 秒 -安培 单位 制 (inksa) 中 为 T， 在 厘米 - 克 - 
条 单 位 制 (c8s) 中 是 Gs 或 Y(IT = 1Wb/m?= 1N/A* 
m= 104Ga= 10*Mx/cmz= 10"Y)。 可 以 用 载 有 电流 
7T、 长 度 4 的 小 元 素 产生 的 力 z 严 表示 有 

AaF=IdxB 。 
8 与 磁化 力 妥 的 关东 ， 通 过 称 为 磁 导 率 4 的 介质 党 
数 确定 : 
B= /eH 。 

量度 万 的 单位 ， 在 国际 单位 制 《SI) 或 米 -千克 - 秒 
单位 制 (mks) 中 是 A/m， 在 厘米 - 克 - 秒 单位 制 
《cgs) 中 是 Oe (1A/m =4xx I10-*Oe=4F X10- 
Gb/cm) 。Ae 称 为 自由 空间 磁 导 率 。 在 国际 单位 制 
(Si) 中 ，m = 4 x 10-7Wb/At， 在 厘米 - 克 - 秒 单 
位 制 〈c8s)》 中 ，/me = 1Gs/Oo。B 也 可 以 表示 成 ， 






厘米 - 克 - 秒 单位 制 (cgs) 





符 号 


符 号 单 位 





Magnetic ficld strength 
磁场 ( 感 立 ) 强度 
Magnetic intensity 
磁化 强度 

Magnetic induction 
磁感应 强度 

Magnetic tlux density 


磁 通 量 密度 


B=u(H+M) 
=$/ 面 积 


=10‘Gs 
=10Y¥ 
= 10:Mx/cm? 


B=H+4nl 





Dipole moment 


偶 极 矩 


1A-m?® 


= 10" 极 厘米 md 





Magnetic pole 


磁极 


1A-m 


= 10* 单 位 极 站 





Magnetic flux 
磁 通 量 
Magnetic line of force 


磁力 线 


1Wb 


= 108Mx 下 





Magnetomotive force 
磁 动 势 

Magnetic potential 
磁 位 


=0.47Go MME 





Magnetizing force 
磁化 力 
《磁场 强度 》 


1A/m 





= 4310-:Oe 
=0,01260e 
= 4X10"Gb/cm 





Magoetization 

磁化 《强度 》 

Magnetic dipole moment per unit 
volume 

单位 体积 磁 偶 极 阜 

Magnetic polarization 

磁极 化 

Magnetization intensity 


磁化 强度 


M=kH 
=md/V 


A-mz/m2= A/m 


1=KH 








Magnetic permeability 


磁 导 率 


= 
人 


Gs/Qe | = | BMG 





Relative permeability 


想 对 磁 导 率 


=1B1/itolH1 


无 量 纲 的 


无 最 纲 的 A=1ua“1 








Magoetic stsceptibility 


磁化 率 


k= IMI/IM! 


= -1 


无 量 纲 的 
KSI 


无 量 纲 的 


A’=171/IH] 
=4Xh’cgs 





Reluctance 


磁 阻 


R=MME/S 


1A/Wb 


=4X10-7Gb R=MME/$ 


1Mx 








Inductance 


电感 





图 M-1 








磁 量 及 其 单位 
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一 一 地 球 外 的 原因 ”一 一 一 


电磁 生动 





1 


半年 一 次 


天 电 干 扰 要 家 化 
1 谢 坟 近 | 


太阳 黑子 周期 





地 监 倒转 
一 地 球 内 部 原因 ~ 


图 M-2 地 磁场 随时 间 而 变 的 部 分 


8=/h(H +M)， 用 SI 单位 制 
B=1h(H+4x1)， 用 c8s 单 位 制 
式 中 M 和 /1 称 为 磁化 强度 。 
在 磁极 周围， 磁场 的 大 小 根据 平方 反比 律 测 
定 ， 在 电流 周围 ， 磁 场 的 大 小 根据 安培 定律 测定 。 
HH 有 时 也 称 为 磁场 强度 。 参 见 图 M-1。 
量 值 的 符号 在 国际 单位 制 SI) 和 厘米 - 克 - 秒 单位 
制 (cgs) 是 相同 的 
名 = 自由 空间 磁 导 上 率 = 4x10-7Wb/A"m 
= 12.57x 10-"Wb/Am 
=12.57X 10-7H/m 
= 1Gs/Oe。 
magnetic field of the earih 地 球 磁场 
地 球 磁场 常 表示 为 一 个 企 航 子 场 ， 偶 极 子 与 地 
表 交 点 称 地政 极 ， 磁 偶 极 子 不 能 表示 的 那 部 分 地 磁 
场 称 为 非 偶 极 场 。 图 M-2 显示 出 地 磁场 随时 间 变化 
的 成 份 。 
magnetic flux 磁 通 量 ， 磁 通 
通过 表面 的 磁 通 量 ， 是 磁感应 的 法 向 分 量 在 这 
面 上 的 积分 。 其 单位 在 米 -千克 - 秒 单位 制 《mlm) 
中 是 Wb, 在 厘米 - 克 - 秒 单位 制 (cgs) 中 是 MxCGIW 
= 10'Mx)。 
magnetic head 磁头 
在 磁带 上 该 出 、 记 录 或 消去 信号 所 用 的 一 种 电 
仙 铁 。 
magnetic incjination 磁 倾 角 
magnetic induction 磁感应 强度 
参见 magnetic field 《磁场 )。 
magnetic intensity 磁场 (感应 ) 强度 ， 磁 化 强度 
即 magnetic-fiold strength。 
magnetic interpretation melbods - 磁 测 资料 解释 


方法 

解释 磁 测 资料 的 目的 ， 是 确定 异常 磁性 物质 : 
其 深度 、 范 围 与 磁化 强度 。 所 用 的 方法 ， 包 括 与 已 
知 地 区 的 磁场 对 比 ， 和 与 理论 曲线 图 册 中 的 模型 异 
常 的 磁场 对 比 。 绘 制 垂 向 二 次 微 商 图 ， 进 行 向 下 延 
拓 计 算 ， 或 者 应 用 归 极 算法 等 ， 有 时 也 能 帮助 测定 
异常 体 并 确定 它们 的 形状 。 大 部 分 石油 勘探 都 应 用 
航空 磁 测 来 测定 异常 体 顶部 的 深度 《从 而 推断 磁性 
基底 的 深度 ) ,并 根据 其 结果 绘 出 磁 性 基 底 等 值 线 
图 。 在 磁 测 剖面 和 平面 图 上 测量 异常 的 形状 ， 并 应 
用 计算 深度 的 法 则 计算 其 深度 。 解 释 中 应 用 的 最 一 
般 的 磁 异 常 模型 ， 有 并 拟 基底 内 部 物体 的 倾斜 岩 堵 
与 垂直 岩 柱 ， 有 模拟 构造 特征 的 薄 磁 性 地 层 等 等 。 
选 加 法 包括 计算 观测 磁场 ， 修 改 模型 ， 如 此 不 断 重 
复 ， 一 直到 模型 磁场 与 观测 磁场 之 间 的 拟 合 达到 清 
意 的 程度 为 止 。 
magnetic latitude 地磁 纬度 

1。 据 光滑 的 区 域 性 基准 而 不 是 局 部 性 某 一 点 
上 确定 的 磁 据 角 。2, 这 样 的 一 个 角度 ， 其 正切 等 于 
磁 倾 角 正切 的 一 半 。 
magnetic meridian 磁 子 午 线 

地 磁场 水 平分 量 的 方向 ， 磁 北 的 方向 。 
magnetic moment 磁 矩 

与 磁化 物质 或 载 流 线 圈 有 关 的 矢量 。 它 同 磁化 
物质 或 载 流 线 圈 所 处 的 蔽 场 的 强 庶 之 矢量 积 〈《 忽 酷 
由 此 产生 的 磁场 畸变 ) ,是 对 所 形成 之 力矩 的 量度 。 
1Avnz 磁 矩 ， 当 与 IWb/m? 磁 感应 矢量 垂直 时 ， 其 
力矩 等 于 INm。 
magnetic permeability 磁 导 素 

磁 感 6 与 感应 场 强度 五 之 比率 ,用 符号 4 表示 ， 

= 1B8l/tlHl。 
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如 为 自由 空间 磁 导 率 ， 在 国际 单位 制 《ST) 它 等 于 
4X10-?Wb/A*m (或 也 /mm) ， 在 诛 米 - 克 -种 单位 制 
《cgs) 它 等 于 1Gs/Oe, 因此 磁 导 率 “是 无 量 纲 的 。 
有 时 认为 最。 是 磁 导 率 〔 尤 其 在 用 cgs 单 位 制 时 ) ， 
在 这 种 情况 下 ， 它 是 有 量 纲 的 。 
magnetic polarization 磁极 化 

单位 体积 《偶尔 是 单位 质量 ) 的 磁 矩 。 
magnetic pole 磁极 ， 地 磁极 

1. 在 磁铁 相反 方向 端点 附近 的 两 个 点 之 一 ， 是 
磁力 线 出 发 和 汇集 的 地 方 。 如 果 磁 铁 以 它 为 中 心 施 
转 和 的话， 那么 指向 地 理 北方 向 的 磁极 称 “ 指 北极 ” 
或 正极 ， 另 一 极为 “指南 极 ” 或 负极 。2. 地 磁极 是 
地 球 上 碰 倾 角 为 90 度 《倾斜 磁极 ) 的 位 置 ， 或 者 说 
与 地 磁场 非常 近似 的 地 心 磁 侦 极 子 的 轴 在 地 球 表面 
的 投影 .这 些 并 不 严格 一 致 。 
magnetic resonance 磁 共 振 

有 外 磁场 的 原子 的 磁 矩 〈 电 子 自 旋 和 核 自 旋 ) 
之 间 的 相互 作用 。 磁 共振 是 质子 磁力 仪 和 光 泵 磁力 
仪 工作 的 基础 。 参 见 muclear-magnetism log (核磁 
测 井 ) 和 Larmor frequency 〈 拉 英 尔 频率 )。 
magnetic scalar Potential 磁 标 量 位 

一 种 标量 函数 ， 其 负 梯 度 等 于 磁场 强度 ， 它 表 
示 将 一 个 单位 磁 北 极 从 无 限 远 的 一 个 点 带 到 测定 函 
数 的 点 时 需 作 的 功 。 
magnetic shield 磁 屏 旷 

隔 开 内 部 磁化 力 与 外 部 磁化 力 的 高 碰 导 率 容 
器 。 
magnetic signature 磁场 特征 

磁 异 常 的 形状 。 
magnetic storms 磁 暴 

磁场 急速 而 不 规 则 的 瞬间 起 落 ， 比 日 变 幅度 
大 ， 且 更 无 规律 ， 更 加 剧烈 。 经 常 发 生 于 太阳 黑子 
的 异常 活动 期 间 ， 是 来 自 太阳 的 高 能 粒子 擅 击 地 球 
的 结果 。 磁 暴 的 幅度 往往 可 达 50 到 200Y， 有 时 竞 
高 至 几 千 仰 马 。 轴 到 这 种 情况 ， 一 般 都 必须 停止 磁 
法 勘探 工作 。 
magnetic survey 磁 测 ， 磁 法 测量 ， 磁 法 勘探 

在 感 兴趣 地 区 的 一 系列 不 同 的 点 上 神 定 磁场 或 
其 某 一 分 量 〈 如 垂直 分 量 ) ,通常 的 目的 在 于 确定 磁 
性 物质 的 集中 位 置 ， 或 者 测定 基底 的 深度 。 其 与 正 
当场 的 差别 ， 可 认为 系 具有 不 同 磁化 率 物质 的 分 布 
变化 所 致 ， 或 者 也 可 能 是 剩余 磁化 强度 变化 的 结 
果 。 
magnetic susceptibility 磁化 率 

对 物质 可 被 磁化 程度 的 量度 。 磁 化 强度 M 或 了 


与 其 所 产生 的 磁化 力 刀 之 比率 4 或 凡是 
=1M1/1H1， 米 -千克 - 秒 (mks) 单位 制 
大 =]11/1H1， 砷 米 - 克 - 秒 cgs》 单位 制 
磁化 率 是 无 量 纲 的 ， 但 在 两 种 单位 制 中 量 级 是 不 
同 的 ， 
h= 4A 。 
磺 化 率 与 磁 导 率 4 有 关 : 
有 =A-1l 
及 = 4-1)/Are 

在 厘米 - 克 - 秒 单位 制 中 磁化 率 有 时 也 用 10-“ 作 量度 
单位 。 
magnetic tape 磁带 

涂 上 对 感性 敏感 的 一 明 物 质 的 塑料 带 《〈 如 聚 厂 
树 路 ) ,能 以 磁化 图 形 的 形式 储存 信息 。 地 震 专用 计 
算 机 应 用 9 轨 半 英寸 磁带 ， 也 可 用 ?7 罗 半 英寸 磁带 
和 21 轨 一 英寸 磁带 。 模 拟 地 震 磁 带 有 各 种 尺寸 和 格 
式 。 
magnetic tape transport ”磁带 读 写 装 是 

读 写 磁 带 上 数据 的 装置 。 
magnetization 磁化 

单位 体积 (偶尔 为 单位 质量 ) 的 磁 知 ， 是 一 种 
矢量 。 亦 称 磁极 化 或 们 化 强度 。 用 符号 MM 或 /表示 。 
它 是 在 磁化 力 H 作用 下 介质 对 磁场 8 的 影响 的 量 
度 ， 

已 = 如 (1+ M)， 用 国际 单位 〈SI) 制 

有 = 已 +457， 用 砷 米 - 克 - 种 〈c8s) 单位 制 
式 中 必 是 自由 空间 磁 导 率 。 磁 化 强度 与 琅 之 比 为 磁 
化 率 4 或 所 。 
magnetizing force 磁化 力 

磁铁 对 周围 空间 影响 的 一 种 量度 ， 用 符号 娘 表 
示 。 参 见 magnetic field (磁场 ) 及 图 M-1。 
magnetobydrodynamics 磁 流 体 动力 学 

研究 与 导电 流体 运动 有 关 的 现象 ， 如 波 态 金属 
或 离子 化 气体 从 磁场 通过 。 同 hydromagnetic。 
magnetohydrodynamic theory “ 磁 流体 动力 学 理论 

认为 地 球 的 主要 磁场 是 流体 地 核 的 机 械 力 与 电 
动力 之 间 的 看 合 所 引起 的 一 种 理论 。 
magnetometer 磁力 仪 ， 磁 秤 

测量 磁场 强度 的 一 种 仪器 。 地 面 磁力 仪 有 时 测 
定 磁场 的 垂直 分 量 ,有 时 测定 其 水 平分 量 ,有 时 则 测 
定 总 磁场 。 大 部 分 的 航空 磁力 仪 有 三 种 类 型 ，1. 饱 
和 式 磁力 仪 ，2. 质 子 共 板 磁力 仪 ，3, 光 系 磁 力 仪 。 
它们 都 能 测量 总 磁场 强度 。 航 空 磁 测 中 有 了 时 也 用 矢 
量 和 垂直 分 量 航 空 磁力 仪 。 
magnetometric induced-polarization method 
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磁 激发 极 化 法 

一 种 数 发 极 化 法 ， 用 磁 电 阻 率 法 进行 测量 。 
magnetometric resistivity method 磁 电 阻 率 法 

一 种 电 法 测量 。 通 过 一 对 大 间距 的 电极 向 地 下 
送 入 换 向 的 直流 电 ， 测 量 由 电流 引起 的 二 次 磁场 ， 
得 知 导电 性 的 异常 分 布 。 磁 场 测量 方向 垂直 于 两 电 
极 间 的 测 线 。 这 种 技术 用 于 勤 探 导电 的 地 表层 之 下 
的 目标 物 。 
magneiorphere ”磁性 层 

被 地 磁场 渗透 的 空间 。 空 间 范 围 一 般 从 地 球 本 
身 到 超过 地 球 半 径 十 倍 以 上 。 
magnetostriction 。 磁 致 伸缩 

磁化 强度 变化 引起 的 磁性 材料 的 张力 变化 。 磁 
化 强度 《磁化 力 或 剩 磁 〉 与 外 加 应 力 之 间 的 关系 称 
为 逆 磁 致 伸缩 或 压 磁性 。 磁 致 伸缩 声 源 和 水 中 检 波 
器 都 非常 坚固 。 把 电线 绕 在 圆柱 形 磁 致 伸缩 材料 外 
面 ,就 构成 了 磁 致 伸缩 水 中 检 波 器 . 当 径 向 起 作用 的 
压力 波 在 线圈 内 引起 籍 应力 时 ， 其 磁 导 率 就 发 生变 
化 ， 从 而 导致 与 绕 在 外 面 的 线圈 而 合 的 磁 通 量 发 生 
变化 。 磁 通 量 的 变化 产生 出 一 个 与 压力 波 信号 变形 
成 正比 的 电压 。 
magnetotelluric method 大 地 电磁 法 ， 

流 法 

测量 由 天 然 原始 源 产 生 ， 同 时 作为 频率 函数 的 
水 平 电场 和 水 平 磁场 的 正 交 分 量 的 一 种 方法 。 简 称 
MT 法 。 视 电阻 率 的 定义 是 ; 

P= (EV/ HD): 

为 了 简化 这 种 方法 的 应 用 ， 往 往 假设 原始 场 是 一 种 
不 变 的 平面 波 ， 以 及 地 球 是 由 均匀 的 水 平地 层 所 构 
成 。 若 这 些 假设 成 立 ， 就 可 用 曲线 对 比 法 解 释 资 
料 。 大 地 电磁 法 测量 的 主要 能 源 ， 是 频率 小 于 1Hz 
的 微 脉动 。 有 了 时， 大 地 电磁 测 基 用 声 频 工作 ， 能 量 
由 天 电 产 生 ， 这 时 就 称 它 为 声 频 大 地 电磁 法 (AMT 
法 )。 参 见 tellaric current method (大 地 电流 法 ) 。 
magnetotelluric noise ”大 地 电磁 时 音 

地 球 内 部 由 低频 大 地 电流 产生 的 非 期 望 电压 信 
号 ， 雷 两 时 的 放电 ， 输 电线 干扰 ， 电 离 层 电流 或 磁 
性 层 电流 等 都 可 以 成 为 这 类 噪音 的 来 源 。 
magnitude of an earthqueke 地 震 震 级 

与 观测 地 点 无 关 的 地 震级 别 。 里 希 特 震级 表 所 
表示 的 是 在 离开 震中 一 百 公里 处 用 特定 型 号 仪器 观 
测 到 的 最 大 振幅 〈 或 者 曾经 观测 到 的 最 大 振幅 ) 的 
对 数 。 在 其 它 上 距离 观测 到 的 数值 一 律 用 经 验 表 格 进 
行 校正 。 震 级 每 上 升 一 级 ， 就 意味 着 振 幅 增 大 十 
倍 。 在 设计 震级 表 时 ， 规 定 替 代表 记录 到 的 最 小 地 





磁 大 地 电 


震 。 最 大 地 震 大 约 是 九 级 。 利 用 各 种 关系 式 从 量 级 
M 开 始 确定 在 一 次 地 震中 所 重 放 的 能 量 级 序 。 概 咯 
地 说 ， 以 尔格 作 单位 的 能 量 E 可 由 下 式 确定 : logE 
=10+2M。 
main beam ”主办 

见 main love。 
main frame 主机 ; 大 型 计算 机 

1， 计算 机 系统 主要 部 分 。 一 般 指 中 央 处 理 机 
和 主要 存储 器 。2, 大 型 机 ， 一 般 需 要 特殊 的 安装 的 
能 源 和 可 控制 环境 。 
main lobe 主 铭 

方向 特性 图 的 一 部 分 ， 指 出 方向 〈 或 视 波长 7 
的 一 个 连续 带 。 在 这 个 带 内 能 量 得 到 最 大 传输 ， 或 
者 说 受到 最 小 衰减 参见 图 D-12 (方向 特性 图 )。 
majority vote 多 数 选择 

卫星 定位 中 应 用 的 一 种 系统 。 它 对 卫星 信息 的 
者 干 观测 值 进行 对 比 ， 车 存在 着 差别 ， 就 假定 该 信 
息 能 经 常 观测 到 。 每 一 位 (bit) 的 位置 ， 都 要 分 
别 进行 多 数 选择 。 
make up 移 位 组装 炸药 

1， 地 震 放 炮 的 位 置 由 正常 位 置 移 到 另 一 点 上 ， 
通常 是 为 了 安全 的 原故 。2, 组 装 炸药 各 部 分 ， 制 成 
组 合 炸药 〈 例 如 ， 将 雷管 放 到 引爆 炸药 或 引 爆 剂 
中 ， 然 后 组 装 到 主 炸药 上 ) 。 
mantissa stack 尾数 又 加 

一 系列 的 测量 值 用 对 数值 表示 ， 将 其 小 数 部 分 
相 加 ， 不 包括 小 数 前 的 部 分 。 如 果 该 系列 是 半 周 期 
性 的 且 具 变化 的 幅 值 ， 这 种 矢 加 能 削弱 幅 值 变化 的 
影响 。 
mantle 地 由 

地 球 内 部 介 于 地 核 与 地 光 之 间 的 部 分 。 地 蛋 的 
上 部 界面 是 莫 稚 洛 维 奇 面 ， 以 纵波 速度 在 8.2 土 0,2 
lon/s 为 其 特征 ,地 巾 的 密度 大 约 是 3.3 一 3.48/cm 
地 幅 包 括 岩 石 圈 的 下 部 和 岩 流 圈 。 参 见 图 E-1 (地 
球 的 分 层 )。 
map” 作 图 ， 绘 图 ， 图 

1. 资料 从 一 种 形式 到 另 一 种 形式 的 变换 ! 

2。 这 类 变换 的 结果 。 变 换 包 括 对 观测 值 按 地 
理 位 置 进行 分 配 ， 或 者 对 根据 这 些 观测 得 到 的 计算 
值 按 地 理 位 置 进行 分 配 ， 布 格 异常 图 或 者 地 震 反 射 
波 图 就 是 例子 .数值 分 配 也 可 以 同 非 地 理 变量 有 关 ， 
例如 “从 时 间 域 变换 到 频率 域 的 作 图 ”可 以 是 一 
个 点 与 一 个 点 的 对 应 变换 ， 也 可 以 是 一 个 点 对 多 个 
点 的 变换 (这 时 涉及 到 多 分 支 界 面 )。 逆 断层 附近 
的 地 质 慨 位 图 就 是 这 种 多 分 支 图 的 例子 ， 在 这 种 情 
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襄 下 同一 个 地 蝴 接 触 面 可 能 在 两 个 〈 或 者 更 多 ) 的 
深度 上 出 现 。 另 一 个 例子 是 
射 时 间 图 ， 在 那 种 情况 下 ， 在 
个 方向 上 都 可 以 观测 到 同一 层 反射 界面 。 
map convolution ”图 件 福 积 

在 位 场 图 中 常用 的 一 种 二 维 福 积 方法 。 图 的 每 
个 网 点 ， 都 用 其 它 网 点 上 数值 的 加 权 和 来 代替 ， 


Vy = TE fn bray 
ap 






式 中 是 输出 值 ，$ 是 输入 值 ，f/ 是 加 权 格式 ， 称 为 
模板 。 绘 制 简单 的 剩余 异常 图 ， 只 需 从 一 个 点 的 数 
值 减 去 该 点 周围 数值 的 平均 值 。 可 对 不 同 距离 的 值 
加 权 ， 有 时 并 包括 某 一 偏差 ， 这 样 剩余 植 才 不 会 经 
常 地 改变 符号 。 对 各 个 点 加 权 ， 求 出 水 平 微 商 并 应 
用 拉 普 拉 斯 方程 ， 于 是 就 绘 出 季 向 二 次 微 商 图 。 为 
了 对 位 场 进行 延 拓 和 波长 滤波 等 ， 也 能 用 其 它 加 权 
算法 。 参 见 erid residual (网 点 剩余 值 法 )。 
map projection 地 图 投影 

一 种 将 地 球 的 曲面 展 在 平面 上 的 技术 。 几 种 最 
常用 的 方法 见 图 M3 难以 避免 这 样 或 那样 的 畸变 。 












ROS 
,利用 许多 公共 中 心 


《一 占用 平行 对 线 
《的 亚 交 投影 


从 地 心 开 姑 多 
心身 切面 投影 
一 从 南极 开始 的 
淹 平 于 而 松 影 
投影 在 切面 上 


图 M-3 


等 效 性 是 正 交 标 度 因 子 的 乘积 保持 常数 ， 从 而 保持 
面积 的 投影 特性 。 保 角 性 是 保持 角度 的 特性 。 标 准 
线 用 大 图 或 小 圆 表 示 ， 沿 着 标准 线 比 率 是 相等 的 党 
数 。 正 切 投影 是 投影 到 与 地 球 相 切 的 面 上 《〈 平 而 、 
圆柱 面 或 图 锥 面 )。 正 割 投影 是 投影 到 与 地 球 相交 
的 面 上 。 横 向 投影 是 它 的 轴 与 地 球 的 轴 垂直 《有 时 
只 是 与 地 球 的 轴 形 成 某 一 角度 )。 方 位 投影 是 投影 
在 一 个 切面 上 ， 其 畸变 程度 随 着 离 切 点 的 距离 的 增 
加 而 增加 。 赤 平 球面 投影 既是 方位 投影 又 是 保 角 投 
影 。 多 圆锥 投影 有 一 条 直 中 央 子 午 线 ， 每 一 条 平行 
线 都 是 圆 的 圆 统 ， 也 是 标准 线 ， 因 此 沿 子午 线 的 比 
率 是 变量 ， 故 该 图 弃 不 是 等 效 的 ， 也 不 是 保 角 的 。 
横向 旱 卡 托 投影 〈 与 地 球 的 轴 成 直角 投影 在 圆柱 体 
上 ) 和 兰 伯 特 圆锥 投影 构成 许多 官方 的 座 标 系统 ， 
通用 横向 最 卡 托 投影 《UTM) 就 是 广泛 应 用 的 一 种 
标准 系统 。 
marker bed 标准 县， 标志 层 

1。 在 比较 大 的 范围 内 产生 特 征 反 射 波 的 地 层 
或 层 系 。2, 产 生 折 射 波 时 距 曲 线 上 的 特征 线段 ， 并 
能 在 广大 面积 上 追踪 的 地 层 。3. 具 有 明显 的 磁 效 应 





沿 着 两 条 标准 平行 
线 轩 色 与 地 球 相交 
正章 园 锥 





影 : 用 不 同 的 四 锥 来 投影 每 一 条 纬 线 
交代 这 样 ， 每 条 平行 线 都 总 款 准 线 人 


投影 在 网 馆 圭 





于 疝 必 卡 托 投 影 
在 于 年 线 相 妃 





暴 卡 托 投 由 在 林道 相 怒 
prRCIESTIONS ONTO CYLINDER 


地 图 投影 
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或 电 效应 的 地 层 。 
marker velocity 标准 层 速度 ， 标 志 层 速度 

首 波 折射 波 ) 沿 着 标准 层 〔 或 标志 层 ) 传播 
的 一 种 速度 。 
Markovian variable 马尔 科 夫 变 数 

一 种 随机 变数 。 这 种 变数 的 数值 分 布 仅 仅 取 决 
于 前 面 的 样 值 。 比 较 stochastic 〈 随 机 的 )。 
marsh-buggy 沼泽 越野 车 
masked Iayer 隐蔽 层 

同 Hidden layer。 
masking effect 。 屏 牙 效应 

近 地 表 的 高 导电 野 阻挡 了 电阻 率 测量 ， 
县 不 到 较 深部 位 电阻 率 变化 的 效应 。 
massiveYaulfides 块 状 硫化 物 

岩石 体积 中 的 硫化 物 超过 百 分 之 二 十 ， 与 散布 
硫化 物 相反 ， 块 状 硫化 物 涉及 的 电 现象 同 块 状 金属 
物质 相似 。 
master curve ”理论 曲线 ， 标 准 曲线 

根据 模型 计算 的 理论 曲线 灸 。 将 观测 曲线 与 它 
进行 对 比 ， 尽 力 找 出 其 中 与 观测 曲线 最 符合 的 一 条 
曲线 ， 就 认为 计算 该 曲线 的 模型 的 参数 同 实际 情况 
一 样 。 亦 称 典型 曲线 。 特 别 适用 于 电阻 率 测量 ， 以 
及 小 范围 重力 和 磁 法 资料 的 解释 。 
master station 主 站 

1。 定 位 系统 网 络 的 无 线 电 ! 波 发 射 站 ， 它 控制 
着 网 络 中 其 它 发 射 站 《从 属 站 ) 的 同步 。2. 其 至 不 
保持 同步 的 网 络 的 控制 站 。 
matched filter ”匹配 滤波 器 

对 特定 形状 的 信号 能 产生 很 大 峰值 输出 的 滤波 
器 。 匹 配 壕 法 器 的 元 素 ,就 是 该 信号 的 元 未 的 逆序 ， 
因此 用 匹配 滤波 器 滤波 ， 等 于 同 该 信号 互相 关 。 通 
常 ,信号 的 波形 在 这 里 是 已 知 的 ,例如 作 反 福 积 的 连 
续 振 动 器 波形 就 是 这 样 。 亦 称 为 互相 关 波 波 器 和 相 
关 器 .匹配 滤波 器 的 频率 特性 ,除了 符号 相反 以 外 ， 
其 余 都 同 与 它 匹 配 的 波形 的 振幅 -频率 响应 和 相位 - 
频率 响应 一 样 。 在 有 附加 噪音 的 情况 下 ， 匹 配 滤波 
器 对 于 识别 某 种 特定 波形 的 存在 是 非常 有 效 的 。 
matriz ”矩阵 

数 的 长 方 阵列 ， 我 们 称 数 为 元 素 〈 可 以 是 复 
数 )， 它 们 遵循 一 定 的 规则 。 一 个 mx an 矩阵 4 = 
1 au 有 mm 行 和 = 列 ， 
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和 替 矩 阵 O 的 所 有 元 素 都 等 于 零 ， 并 可 具 有 任意 规 
模 。 单 位 矩阵 I 是 一 个 正方 形 ， 在 主 对 角 线 上 都 是 
1 ， 而 其 余 所 有 的 元 素 都 是 等 ， 亦 可 具 有 任意 规 
模 。 列 矢量 只 有 一 列 ， 行 矢量 只 有 一 行 。 方 阵 的 行 
与 列 数目 相同 。 方 阵 w x m 的 “ 阶 ”是 w。 对 角 阵 
的 元 素 ， 凡 不 在 主 对 角 线 上 的 都 为 等 。 和 矩阵 的 转 慎 
4 是 行 与 列 交换 ， 因 而 其 规模 是 ” x m# 


Ga Gap 
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ng Gany "Gmn 
对 称 炬 阵 与 其 续 置 相等 ， 即 4= 4r。 余 对称 和 
阵 等 于 其 转 置 的 负 值 ，A = - Ar, 方 阵 的 元 素 ay 的 
全 因子 ， 是 -DD"“/ 村 去 扩 第 : 行 和 第 i 列 后 给 出 
的 行列 起。 方 阵 的 伴随 阵 或 转 轩 伴随 阵 aqj4A, 是 矩 
阵 的 转 置 ， 其 中 每 一 元 素 都 其 余 因 子 所 取代 。 方 
阵 的 行列 式 qet4 是 一 个 数 ， 且 与 矩阵 本 身 不 同 ， 
detA = Ea Aix= Dar Aixs 
这 里 4 是 sxs 的 余 因 了 于。 矩阵 的 逆 与 矩阵 相 乘 ， 得 
到 单位 给 阵 ， 
A-14=1。 
伴随 阵 除 以 行列 式 ， 可 确定 送 拓 阵 ， 
adiA ， 


4-:= 
detA 


正 交 阵 的 逆 矩 阵 等 于 它 的 转 置 ，A"= A-。 若 

天 TK, = 0， 矢量 天 ,和 大 /就 是 “ 正 交 ”的 。 厄 米 特 矩 
阵 是 一 种 复数 方 阵 , 它 等 于 其 复 共 斩 的 转 置 ， H*”= 
H。 子 式 是 由 去 掉 行 和 (或 》 列 而 形成 的 方 阵 行列 
式 。 和 矩阵 的 获 ， 是 最 大 的 非 零 子 式 的 阶 。 相 同 规模 
的 矩阵 可 以 相 加 ，: 

C=A+B 
和 cu= 0 +b 
和 矩阵 可 与 标量 相 乘 : 

D=1A 
和 di = ay 
有 m 列 的 答 阵 〈4) 豆 在 左边 与 有 m 行 的 矩阵 〈B8) 
相 乘 : E=AB 
和 


ora > an 
k=1 
车 4 的 规模 为 x m，B 的 规模 为 wx *， 则 E 的 
规模 就 是 x n。 一 般 地 说 ， 相 乘 是 不 可 交换 的 : 
(AB)T= BTAT 


和 (4B)-!1=B-1A-!, 
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如 果 X = AY 是 一 组 线性 方程 ， 且 det4 天 0 ， 则 其 
唯一 解 就 是 Y = A~! 义 。A4 的 秩 是 这 种 线性 无 关 的 方 
程 的 数目 。 若 这 些 方程 不 相 容 ， 那 么 最 小 二 乘 方 解 
应 是 : 
ATAY = ATX。 
如 果 A 是 n 阶 的 方 阵 , 则 其 本 征 根 2 应 满足 4vo= 4。。 
这 样 的 本 征 值 可 以 有 “个 (其 中 有 些 可 能 是 相等 
的 )。 对 应 于 4 的 本 征 矢量 g,, 由 矩阵 A421 中 某 一 
行 的 个 余 因子 组 成 , 若 A 是 对 称 的 ,那么 互 正 交 本 
征 矢量 9 ,矩阵 
4=9qb qi ,qn 

具有 (4744) 作对 角 线 的 特征 。 在 电磁 工作 ， 波 
的 传播 研究 ， 多 道 处 理 以 及 其 它 许多 场合 ， 都 要 用 
到 算 阵 。 
maximum 。 极 大 ， 极 大 值 

测量 值 比 周围 地 区 大 的 异常 范围 ， 例 如 重力 极 
大 。 
maximum convexity 最 大 山 率 

由 剖面 平面 内 的 一 个 点 产生 的 绕 射 波 在 地 震 记 
录 剖 面 上 的 曲率 。 除 了 埋藏 焦点 的 过 转 波 支 、 绕 和 
反射 流 和 其 它 特殊 情况 以 外 ， 这 是 相干 波 列 所 能 具 
有 的 最 大 凸 率 。 参 见 diffraction cnrve 〈 绕 射 曲 
线 )。 
maximum-delay 最 大 延迟 

即 maximun-phase (最 大 相位 ) 
maximum entropy fijtering ”最 大 迷 滤波 

这 样 的 滤波 ， 它 试图 产生 尽 可 能 不 可 预计 的 输 
出 ， 但 该 输出 与 输入 有 相同 的 自 相 关 。 见 六 
《entropy) 。 
maximum-energy-sum filter 最 大 能 量 求 和 器 

即 Output-energy filter (输出 能 最 滤波 器 )。 
maximum-phase 最 大 相位 

著 ja1<1z1， 则 两 项 子 波 (a，5 是 最 大 相 
位 。 只 要 其 Z 变 换 可 分 解 成 因子 的 两 项 子 波 的 每 一 
项 为 最 大 相位 ， 任 何 子 波 都 是 最 大 相位 。 即 最 大 延 
迟 。 参 见 phase〈 相 位 》 及 图 M-8'《〈 最 小 相位 )。 
Maxzipulse 水 中 射 简 震 源 

一 种 海洋 地 震 勘 探 震源 ， 即 在 ?7~15 mm 的 深度 
上 爆炸 小 型 炸药 装置 。 它 激发 出 一 系列 的 气泡 脉 
冲 ， 这 些 脉 冲 需 在 其 后 的 数据 处 理 过 程 中 消除 。 西 
方 地 球 物理 公司 的 商标 。 
Maxwell s equatiors 考 克 斯 韦 方程 

电场 和 磁场 在 每 个 寻 当 点 所 遵循 的 微分 方程 
组 : 





和 vxH=J+92， 
让 


式 中 E 和 HH 分 别 是 电场 和 磁场 强度 ，B 是 磁感应 强 
度 ，D 是 电位 移 ，J/ 是 电流 密度 ，P 是 电荷 密度 。 在 
厘米 - 克 - 秒 制 中 ，1/= (这 里 o 为 真空 中 的 光速 ) 在 
时 间 导 数 前 面 ，4x 在 和 2 前 面 。 也 可 以 列 出 等 同 
的 积分 方程 组 。 
md 高 达 西 

millidarcy 之 缩写 ， 即 千 分 之 一 达 西 。 
M discontinuity 英 氏 不 连续 面 

莫 堆 洛 维 奇 界面 ， 用 Moho 表 示 。 
mean 平均 

个 数值 x' 的 算术 平均 值 是 : 


lx 


V.B=0. 


几何 平均 值 是 : 
[EE Er 的 


“加 权 平均 ” 值 是 : 
Zewixy Pw, 

式 中 w= 权 ， 县 往往 守 w'=1。 
Meander ”次 线 测量 

见 crooked-line。Prakla-Seismos 的 商标 。 
mean deviation 平均 偏 整 

见 统计 度量 (statistical measures) 。 
mensurement while-drilling log 随 钻 测 井 

在 钻井 时 利用 固定 在 钻 杆 柱 上 等 近 钻头 的 传 感 
器 来 获得 所 需要 的 并 底数 据 。 测 量 包括 方向 性 数据 
《 钻 孔 倾角 ， 钻 孔 方位 ， 钻 具 面 )， 钻 井 参 数 〈 间 
底 温 诬 。 压 力 ， 扭 矩 ， 钻 头 上 重量 ,每 分 钟 转速 )， 
设备 安全 ， 地 层 评 价 和 相关 的 数据 地 县 电阻 率 ， 
伽 侣 测 井 ) 。 数 据 用 通过 钴 杆 泥 浆 的 压 力 玉 冲 向 地 
表 实 时 传送 。 通 过 装 在 钻 杆 中 的 电 间 遥测 或 临时 在 
传感器 上 数字 记录 然后 用 绳索 取出 ， 是 数据 恢复 方 
法 的 变化 形式 。 
mechanical seismograph 机 械 地 震 仪 

一 种 地 震 检 测 装 置 ， 它 用 机 械 方法 〔 采 用 光 杠 
杆 敬 除外) 来 放大 大 地 的 震动 。 广 泛 地 应 用 于 早期 
的 地 震 勘 探 。 
median 中 值 ， 中 位 数 

这 样 的 一 个 数值 ， 集 合 中 有 一 半 元 素 的 值 大 于 
该 值 , 另 一 半 小 于 该 值 .等 子 中 值 的 数值 可 放 在 取得 
该 值 的 两 子 集合 中 的 任何 一 个 。 
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图 M-4 ”由 Meisner 技 术 作出 的 波 前 图 。(a) 炮 点 B 至 检 波 器 6 的 旅行 时 标 在 (6 ，B) 点 上 ， 等 等 ,由 并 顶 
部 的 爆炸 草图 给 出 波 前 均匀 水 平 层 )。(b) 显示 - 淋 误 盐 层 效果 的 图 


Meisner technique Meisner 技 术 

确定 进入 到 检 波 器 排列 的 、 由 不 同 深度 爆炸 而 
引起 的 波 前 的 技术 。 用 于 研究 近 地 表 的 各 向 异性 和 
S 波 。 见 图 M-4。 
Meisner wave Meisner 波 

首 波 (Head wave) 。 
M-electrode M 电 极 

电阻 率 测量 中 所 用 的 一 种 电极 。 在 那 种 测量 
中 ， 要 测定 六 电极 与 下 电 极 之 间 的 电压 降落 。 
membrane polarization 薄膜 极 化 

主要 由 离子 运动 性 的 限 制 产 生 的 激发 极 化 效 
应 ， 不 同 于 电极 极 化 。 参 见 normal effect (正常 效 
应 )。 
memory “存储 器 

计算 机 的 组 成 部 分 。 可 以 存储 数据 ， 以 后 可 以 
从 那里 检 出 数据 。 存 储 器 的 种 类 有 磁 芯 ， 磁 鼓 ， 破 
带 ， 磁 盘 和 寄存 器 等 。 
memory function 存储 函数 





工 。 无 感觉 。 

了 。 在 静止 时 人 有 感觉 。 

严 。 悬 挂 物 休 晃动 如 有 轻型 载 重 汽 车 通过 似 的 篇 
动 。 

。 如 有 重型 载 量 汽车 通过 似 的 震动 。 

V 。 在 户外 有 感觉 熟睡 者 被 扰 醒 ， 流 体 受到 扰动 ， 
不 稳定 物体 移动 。 

。 都 有 感觉 玻璃 器 册 破 裂 ， 书 籍 从 节 架 上 落下 。 

而 。 站 立 困难 ， 在 汽车 内 要 注意 ， 某 些 谍 石 建筑 物 损 
坏 ; 不 牢 的 烛 欠 在 垦 顶 线 破裂 。 

恒 。 砖 石 建筑 物 部 分 倒塌 ， 烟 向 担 曲 、 倒 落 ， 术 架 房 
屋 在 基地 上 移动 。 

以 。 普 遍 感 到 惊 疏 地基 普 记 损坏， 地 下 管道 破裂 ， 
出 现 明 显 的 地 裂 。 

X。 大 部 分 建筑 毁 环 ， 大 规模 塌方 水 撞击 坦 岸 。 

XI。 铁 轨 发 生 明显 村 曲 ， 地 下 管道 不 能 使 用 。 

XII。 几 乎 全 面 豚 坏 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
图 M-5 经 过 修订 的 表示 地 震 实际 强度 的 时 加 利 地 


要 烈 诬 表 


即 脉 冲 响应 或 者 存储 曲线 。 
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可 供 选 择 的 程序 表 。 
Mercalli scale ” 星 加 利 地 震 烈度 表 
在 特定 地 点 表示 地 震 产 生 的 震动 程度 的 一 种 找 
述 性 标 度 。 图 M-5 是 经 过 修订 的 野 加 利 地 震 烈度 简 
表 。 比 较 与 地 点 无 关 的 地 震 量 度 的 量 级 。 
Mercator projection 显卡 托 投影 
一 种 圆柱 保 形 地 图 投影 方法 ， 沿 赤道 与 圆柱 相 
切 ， 子 午 线 的 展开 等 于 纬 线 的 展开 ， 从 而 将 地 图 展 
示 在 圆柱 上 。 
mercury delay line 条 延迟 线 
见 延迟 线 (delay line) 。 
merge zone 交汇 区 
使 用 两 套 参 数 的 区 域 ， 其 相对 权重 取决 于 区 域 
内 的 具体 位 置 。 
mesh 网 格 
在 计算 机 模拟 中 所 使 用 的 二 维 或 三 维 网 格 ， 用 
于 对 连续 或 半 连 续 的 表面 、 体 积 进行 逼近 。 
metosphere 中间 层 
地 球 外 层 三 个 带 中 最 下 面 的 一 个 带 ， 上 面 有 软 
流 园 及 岩石 图 ， 下 面 为 地 核 。 参 见 图 -1 地 球 的 
分 层 )。 
mestage 消息， 信息 ， 通 讯 
寻找 的 期 望 信息 。 卫 星 “ 消 息 ”由 卫星 播发 的 
有 明 息 信号 和 开 普 勒 数据 组 成 。 与 截 频 多 普 勒 频 移 观 
测 值 不 同 ， 该 值 给 出 的 是 观测 站 相对 卫星 的 位 置 。 
metal factor 人 金属 系数 ， 人 金属 因子 
数 发 极 化 资料 解释 中 应 用 的 岩石 电导 率 或 电容 
率 总 变化 的 一 种 量度 ， 常 写作 MEF。 金 属 系数 是 通 
过 除 以 测量 电阻 〈， 单 位 ， 欧 姆 -英尺 ) 再 号 上 一 
个 常数 耐 归 一 化 的 百 分 频 率 效应 〈 参 见 PFE) 
MF = 2x10:(PFE)/p. 
1, 金属 系数 的 最 初 定义 是 : 
MF = 2x10° (sc ~ Pa) /PocPaes 
式 中 Pa 一 一 低频 电阻 率 ，Pa 一 一 高 频 电阻 率 ( 单 
位 : 殴 姆 -英尺 )。 
3。 频率 域 中 使 用 的 定义 是 
MF = 2x105(pae — Poe) /Pac? 
3， 在 时 间 域 中 ， 金 属 系数 是 
MF = 2000M/paes 
式 中 民 一 一 充电 率 (单位 : 总 伏 - 秒 / 伏 ); pue 单 
位 是 欧姆 - 米 。 这 种 单位 与 饥 勒 (Keller) 参数 , 即 比 
充电 率 〈 参 见 specific capacity) 或 静电 容 相似 。 
4。 用 一 个 常数 乘 以 单位 体积 内 的 感应 电流 偶 
极 矩 《已 ) 与 电场 下) 之 比 〈 有 时 称 为 磁化 率 或 
电容 率 )， MEF = ~2x10'P/E 


因此 ,金属 系数 具有 与 电导 率 相同 的 单位 。 也 
称 金属 传导 系数 。 
metallic-conduction factor 金属 传导 系数 
参见 metal factor (金属 系数 ， 金 属 因子 ) 
metal-oxide semiconductor 人 金属 氧化 物 半导体 
场 效应 管 (FET) 或 具 极 高 输入 阻抗 的 集成 电 
路 。 简 写 为 MOS。 
meteorology 气象 学 
见地 球 物理 学 〈8geophysics) 。 
metal-oxide semiconductor 金属 氢化 物 半导体 
场 效应 晶体 管 或 具有 非常 高 的 输入 电阻 的 集成 
电路 。 缩 写 为 MOS。 
meteorology 气象 学 
参见 geophysics (地 球 物理 学 ) 
methane hydrate 甲烷 水 合 物 
参见 gas hydrate 
method of intersection 交会 法 
参见 triangulation 
me 了 thod of least squares 最 小 二 乘法 ， 最 小 平方 


拟 合 法 

参见 least squares fit 
MeV ” 兆 电子 伏 

Million electron volts 的 缩写 
mf 泥 效 泪液 

测 井 名 词 中 指示 泥浆 滤液 值 的 下 标 。mf 为 mud 
filtrate 的 缩写 。 
MF 金属 系数 

Metal factor 的 编写 
mGal 这 侣 

Milligal 的 缩写。 等 于 10-:Gal 或 10-Sm/s?。 重 
力 测 量 中 用 的 加 速度 单位 。 


microcode 微 指令 ， 短 操作 码 

一 组 计算 机 可 执行 的 机 器 控制 码 。 程 序 员 一 般 
不 涉及 这 种 码 。 参 见 microprogram〈 微 程序 ) 。 
microcomputer 微型 计算 机 ， 计 算 器 

所 有 重要 的 中 央 处 理 功能 都 包含 在 一 个 印刷 电 
路 板 上 的 一 类 计算 机 。 典 型 的 是 由 几 个 大 规模 集成 
电路 (LSI) 构成 。 
microcracks 微 弄 阶 ， 微 观 习 颖 

用 于 解释 无 孔隙 岩石 速度 压力 效应 的 一 种 理 
论 。 这 些微 孜 阶 是 在 岩石 冷却 时 形成 的 。 这 是 由 于 
组 成 岩石 的 各 种 矿物 的 热膨胀 特性 不 同 所 致 
microearthquake 。 微 地 震 

里 氏 (Richter) 震级 小 于 3 级 的 零散 地 震 ， 

microhead 微 磁头 
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一 种 很 小 的 磁头 ， 在 微 磁道 及 类 似 的 装置 中 应 
用 。 
microinverse 微 梯度 电极 系 测 并 ， 微 梯度 曲线 

参见 microlog《 微 电极 测 间 ， 微 测 并 》 
microlaterolog ”横向 微 测 井 ， 微 侧 向 测 井 

属于 侧 向 测 井 类 型 的 一 种 微 电 阻 率 测 并 ， 有 一 
个 屏蔽 电极 和 两 个 控制 电极 集中 排列 在 与 地 层 紧密 
接触 的 热 板 上 ， 于 是 电流 便 集 中 到 一 个 喇叭 管 里 。 
由 于 间距 小 ， 宰 井 曲 线 反映 了 垫 板 前 面体 积 不 大 的 
地 层 内 电阻 率 的 变化 。 与 微 聚 焦油 并、FoRxo 测 并 
或 号 角 测 并 相似 。 对 于 邻近 侧 向 测 井 来 说 ， 电 极 
装 在 较 宽 的 热 板 上 ， 因 此 较 厚 的 泥 镜 对 聚焦 产生 的 
影响 较 小 。 参见 图 M-6 ( 微 电 极 测 井 )。Microla- 
terolos 是 施 伦 贝尔 热 (Schlumberger) 公司 的 商标 。 
microlog 微 电 极 测 站， 微 测 并 
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图 M-6 敏 电 极 测 并 ( 微 电 位 和 微 梯度 )， 微 电极 
并 径 测 并 《图 左 ) 及 微 便 向 测 间 《图 右 ) 

微 电 阻 率 测 井 的 一 种 。3 个 微型 电极 线 状 排列 ， 
彼此 相距 1in， 固 定 在 1 个 与 钻 孔 井 辟 紧密 接触 的 
热 板 上 。 下 部 电极 是 “^ ”供电 电极 。 相 对 于 地 面 
参考 电极 ， 上 部 电极 的 电位 给 出 2in 微 电 位 ， 上 部 
的 2 个 电极 之 差 给 出 1.5in 微 梯度 〈 横 向 类 型 的 测 
腹 )。 由 于 泥人 饼 的 电阻 率 通常 明显 小 于 地 层 的 电阻 





率 ， 故 在 有 泥 饼 时 微 梯度 的 数值 小 于 微 电位 的 数 
值 。 这 神 差 别 〈 称 作 分 离 ) 指示 出 渗透 性 地 层 的 所 
在 。 一 般 同时 还 进行 井 径 测 井 。 微 电极 测 井 与 接触 
测 井 或 Minilog 一 样 。Microlog 是 Schlumberger 公司 
的 商标 。 参 见 图 M-6。 
micronormal 微 电 位 电极 系 测 并 ， 微 电位， 微 电 
位 曲线 

参见 microlog 〈 微 电极 测 井 ) 
micro-Omega 。 微 欧 米 伽 远程 导航 系统 

参见 Omega( 欧 米 伽 远 程 导航 系统 》 
microphone detector 麦克 风 式 检 波 回 

一 种 使 用 作为 振动 检测 元 件 一 部 分 的 接触 电阻 
的 地 震 检 波 器 
microphonics 。 颜 沼 声 

由 机 械 振动 引起 的 电 噪声 。 
microprocessor ” 微 处 理 器 

能 完成 中 央 处 理 器 (CPU) 功能 的 单一 大 规模 集 
成 电路 《LST)， 其 特征 是 体积 小 (包括 1 个 或 1 组 
集成 电路 )， 价 格 低 。 
microprogram 微 程 序 

1。 控 制 计 算 机 运行 的 一 种 硬件 程序 ， 它 确定 
计算 机 如 何 将 指令 翻译 成 机 器 语言 。2, 由 计算 机 基 
本 子 指令 构成 的 一 种 软件 程序 ， 系 统 软件 把 它 翻 译 
成 机 器 子 指令 。 微 程序 提供 了 根据 计算 机 的 子 指令 
结构 形成 各 种 指令 组 合 的 手段 ， 以 便 尽量 发 挥 计算 
机 的 能 力 。 
micropujsations 微 条 动 

地 磁场 的 小 幅度 波动 ， 其 频率 范围 通常 从 0.01 
到 3Hz， 幅 值 小 于 10Y。 幅 度 达 到 几 十 伽 马 的 微 卫 
动 ， 是 由 太阳 放射 的 等 离子 体 〔 太 阳 风 》 与 地 磁场 
的 相互 作用 引起 的 。 微 脉动 可 分 为 连续 的 (pc) 、 不 
规则 的 (pi 及 审 珠 式 的 (pp) 等 几 种 。 也 可 参见 bay 
and magnetic storm ( 磁 论 扰 和 磁 暴 ) 。 
microresistivity log ” 微 电 阻 率 测 并 

用 于 测量 钻 孔 周 国 冲 洗 带 电阻 率 的 一 种 井中 测 
井 方法 。 它 用 与 井 壁 紧密 接触 的 垫 板 上 的 电极 进行 
测量 。 参 见 microlog( 微 电极 测 井 》microlaterolos 
( 微 侧 向 油井 ) 、 
microscopic anisotropy 微观 各 向 异性 

参见 anisotropy 
microseiamogram log 微 地 震 测 并 

与 变 密度 测 并 或 三 维 测 并 类 似 ! 参见 图 C-2( 水 
泥 胶结 测 井 ) 。microseismosgram 是 Welex 公司 的 商 
标 。 
microreiam 。 微 震 
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由 风 、 水 波 等 自然 原因 产生 的 微弱 的 地 动 。 
microspread 小 排列 

检 波 器 间距 很 小 〈1 到 15ft) 的 一 种 排列 ， 如 
在 噪音 分 析 中 所 用 的 那 种 排列 。 
migration ”人 篇 移 ， 归 位 ， 移 动 ， 迁 移 

1。 最 初 指 的 是 重新 安排 解释 过 的 地 震 数 据 ， 
以 便 将 反射 法 和 绕 射 法 绘制 到 产生 它们 的 反射 界面 
和 绕 射 点 上 ， 而 不 是 绘 在 其 视 位 置 。 现 在 这 项 工作 
一 般 由 计算 机 对 原始 数据 进行 运算 来 完成 。 也 被 称 
为 成 象 。 偏 移 所 利用 的 是 波 的 振幅 、 视 倾角 的 方向 
(这 定义 了 射线 路 经 ) 和 传播 时 间 (这 定义 了 沿 射 
线路 经 传播 的 距离 )， 视 倾角 也 称 作 倾 角 时 差 和 视 
速度 。 一 些 偏 移 算 法 利用 了 波 前 和 绕 射 曲 线 的 互补 
特性 ， 如 图 M-7 所 示 。 因 为 一 般 仅 知道 沿 测 线 方向 
的 倾角 分 量 ， 所 以 通常 只 做 二 维 偏 移 。 三 维 偏 移 是 
二 维 偏 移 在 概念 上 的 简单 扩展 ， 但 这 种 扩展 会 增加 
很 多 倍 的 计算 机 运算 量 ， 即 使 视 倾角 的 空间 方向 已 
知 时 ， 通 常 也 采用 两 步 二 维 偏 移 法 ， 首 先 在 一 个 方 
向 上 偏 移 ， 然 后 在 正 交 方向 上 对 第 一 步 的 中 间 结 果 
再 做 一 次 偏 移 〈 即 双 二 维 偏 移 ) 。 使 用 计算 机 ， 偏 
移 能 够 沿 着 线 射 曲线 积分 来 实现 〈 克 希 翟 夫 积分 偏 
移 ) ,也 能 够 用 波动 方程 有 限 差分 延 拓 实现 ， 还 可 在 
等 价 的 频率 - 波 数 域 或 其 它 域 中 实现 (频率 域 偏 移 )， 
横向 速度 变化 会 影响 偏 移 的 效果 ， 通 常用 射线 追踪 
来 确定 偏 移 位 置 。 

2。 溶液 中 因 电 场 梯度 而 引起 的 离子 运动 。 


进行 现 测 的 地 面 撞 列 
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图 M-7 偏 移 ， 
而 偏 移 后 空间 中 的 一 个 点 代表 了 - 
切 。 让 前 面 和 绕 射 曲面 的 形状 取决 于 反射 


3。 碳 氢化 合 物 从 生成 地 到 富 诊 地 间 的 运 移 。 
mi 密 耳 

等 于 0.00lin。 
milliard 京 ， 干 兆 

等 于 10?。 
miligal 毫 伽 

重力 测量 中 所 用 的 加 速度 单位 ,等 于 10-5m/s?。 
其 缩写 为 mGal， 有 时 也 编写 成 mG。 
milliradian 。 带 弧 度 

角 (或 相位 的 度量 单位 ， 等 于 0.0573 座 。 1 
度 等 于 17.45 毫 弧度 。 共 缩写 为 mrad。 
millisecond 毫秒 

1 千 分 之 一 秒 ， 缩 写 为 ms 。2， 充电 率 的 单 
位 ， 系 脉冲 方 流 〈+ ，0 ，- ，0 ) 衰减 曲线 下 面 
的 面积 。 参 见 图 S-18 和 chargebility (充电 率 )。 
Milne' 。 method 米尔 恩 方 法 

一 种 求 微分 方程 数值 解 的 方法 。 
minicomputer 小 型 计算 机 

这 类 计算 机 能 够 在 普通 建筑 物 所 能 提供 的 电源 
和 冷却 条 件 下 工作 ， 没 有 更 高 的 要 求 。 
Minilog 微 电 极 测 并 ， 微 测 井 

参见 microlog。Dresser Atlas 公司 商标 。 
minimax criterion “” 梳 小 极 大 准则 

参见 Ce fit。 
minimum 。 极 小 〈 值 )， 最 小 〈 值 ) 

测量 值 比 周围 地 区 要 小 的 异常 区 ， 例 如 重力 极 

站 





(a》 二 维 偏 移 ，(b》 三 维 含 移 (根据 Hagedoorn, 1954)。 未 偏 移 空间 中 的 一 点 信 移 成 一 个 法 前 曲面 
一 个 绕 射 曲面 。 未 偏 移 的 肥 射 玻 与 绕 射 曲面 相 切 ， 而 偏 移 后 的 反射 界面 与 波 前 曲面 相 
点 上 方 的 速度 分 布 。 模 向 速度 变化 不 仅 使 以 上 这 些 曲 面 的 形状 畸变 ,而 且 使 
这 些 曲 面 的 交 线 偏离 绕 射 顶点 
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小 。 
minimum -delay 最 小 延迟 

参见 minimum-phase (最 小 相位 )。 
minimum-entropy filtering 最 小 闹 涉 波 

一 种 线性 滤波 方法 ， 它 能 最 大 限度 地 使 滤波 输 
出 尖 脉 冲 化 。 
minimum phese 最 小 相位 

1。 对 于 二 项 子 波 (ayT) 来 说 ,车 a| >1b]， 
则 它 就 是 最 小 相位 的 。 与 最 小 延迟 同 义 。 任 何 子 波 
都 可 表示 为 多 个 二 项 子 波 的 初 积 。 车 所 有 的 二 项 子 
波 都 是 最 小 相位 的 ， 则 子 波 也 是 最 小 相位 的 。 例 如 
一 个 子 波 的 :变换 是 6+ *- =， 我 们 把 它 表示 成 (3 ~ 
za) (2+ 5， 其 中 的 每 一 个 二 项 子 波 都 是 最 小 相位 的 ， 
所 以 子 波 也 是 最 小 相位 的 。 最 小 相位 有 时 能 用 所 有 
的 都 在 :平面 中 单位 圆 外， 或 者 拉 普 拉 斯 变换 5 平 
面 右 半 部 无 零点 来 表示 。 

2 车 多 道 矢 量 乍 阵 的 行列 式 〈 赤 可 表示 为 二 
项 子 波 的 乘积 ) 是 最 小 相位 的 ， 则 该 多 道 矢 量 矩 阵 
也 是 最 小 相位 的 。 脉 冲 输 入 产生 的 多 道 响 应 是 : 





ng 


minimurm- tinie 
输入 道 1 输入 道 2 

输出 道 1 有 (2-+:) 《2 

输出 道 21( 1) (G+ 


最 小 相位 子 波 有 时 称 为 前 塌 了 波 ， 因 为 它 的 能 
基 集 在 脉冲 的 前 端 ， 最 大 相位 或 最 大 延迟 是 另 一 极 
端 情况 。 而 混合 相位 则 介 于 两 者 之 间 。 参 见 图 P-1 
和 Phase Cnaractoristics。 其 行列 式 为 12+7:+#*= 
(3+s) (4+:)， 它 是 最 小 相位 的 。 因 此 多 道 响 应 也 
是 最 小 相位 的 。 最 小 相位 的 主要 特点 是 ， 能 量 是 突 
然 到 达 的 ， 在 这 种 合 发 脉冲 后 面 不 眼 随 更 大 的 狂 发 
脉冲 。 

3， 最 小 相位 滤波 器 是 具有 同样 振幅 响 应 的 一 
可 能 的 涉 波 器 簇 中 能 量 延迟 最 小 的 滤波 器 ， 因 此 亦 
称 最 小 延迟 池 波 器 。 若 最 小 相位 光波 器 的 输入 本 身 
是 最 小 相位 的 ， 则 其 输出 也 将 是 最 小 相位 的 。 地 震 
信和 号 所 受到 的 许多 滤波 作用 都 是 最 小 相位 的 ， 数 字 
处 理 中 所 做 的 多 数 滤波 也 是 最 小 相位 的 。 参见 图 
119。 
minimum-time path 最 小 时 程 ， 最 短 时 程 
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图 M-8/ 
(a) 全 部 于 波 神 有 同样 的 振幅 庶 。 


(b) 最 小 相位 子 波 和 相位 谱 : (1-0,.8=)*(1+0.55)*=1-0.6: 一 0 


(0) 线性 相位 : (1 -0.8z)(0.8 一 =)(1+ 0.5s)0 
《d)》 最 大 相位 :( 
(6) 零 相位 : 0. 








+0.18z- 





一 z)200.5+z)5=0.16+0.24z 一 0*71z3 一 0 83+z 
1.25+ 0.18=+ 0.4z2; 零 相位 于 让 是 提前 发 生 的 ， 亦 即 开始 于 宕 





最 小 相位 ， 线 性 相位 ， 最 大 相位 和 零 相位 






5+z)=0.4+0. .232° +0,18s1+ 0.4s4, 





时 间 以 前 。 相 位 曲线 取决 于 参考 时 间 的 位 置 。 其 它 混合 相位 子 波 也 可 以 恨 据 相同 的 分 十 对 给 出 
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最 小 时 间 路 径 ， 同 1oast-time path。 
Miniranger ” 超 高 频 无 线 忆 定位 系统 

这 种 系统 以 用 于 短 距离 〔 视 线 范围 ) 定 位 的 p- 
Liniranger 是 Motorola 公司 的 商标 。 






利用 夯 挤 击 土 侯 产生 的 随 民 冲击 力作 为 能 源 的 
一 种 浅野 地 震 方法 〈 和 参见 Sosie) 。 SNPA 的 商标 。 
minor 子 式 
Minircp- wave 明 特 罗 普 波 

即 首 波 或 折射 波 。 参见 Hexi Wave。 明 特 罗 普 
发 展 了 折射 地 震 法 。 
minus valaes 人 负 值 

参见 plus-minas ;nethxi。 
Mirragrsph 光学 记录 回放 系统 

这 种 系统 在 1940 一 1950 年 间 试 验 性 地 使 用 过 。 
Mirragraph 是 西方 电器 公司 (Western Electric) 的 
高 标 。 
mirror 反射 体 ， 反 射 界面 

同 reflector。 
misclosure 闭合 兰 

同 mis-tie。 
mise-&-La-masse method 充电 法 

电波 勘探 方法 的 一 种 。 将 一 个 供电 电极 置 于 出 
句 的 或 钻 孔 内 的 导电 矿物 上 ， 田 一 个 供电 电极 离开 
很 远 ， 而 测量 电极 则 在 被 探测 的 矿床 目标 附近 移 
动 。 亦 称 excitaticn -at-the-mass 〈 激 发 电位 法 ) 
mis-tie 闭合 总 

1。 将 假想 层 、 反 射 肢 或 其 它 测量 值 围绕 闭合 
回路 一 围 后 所 得 到 的 差 值 。 

2。 在 相交 测 线 的 同一 点 上 的 数值 差 ， 或 者 因 
不 同方 法 测 得 的 数值 之 差 。 

3。 洛 闭合 回路 得 到 的 测量 值 之 差 的 代数 和 与 
零 的 差 值 。 
mixed-delay 混合 延迟 

参见 mixed-phase 和 phase characteristics。 
mized-phase 混合 相位 

一 种 子 波 ， 其 可 分 解 的 二 项 子 波 之 一 或 多 个 是 
最 小 相位 的 ， 之 一 或 多 个 是 景 大 相位 的 。 与 mixed 
delay 相 同 。 参 见 phase characteristics 
mixing 混 波 

不 同道 能 量 的 混合 ， 一 般 是 为 了 消除 噪音 。 混 
波 通常 意味 着 混合 前 数据 不 做 时 移 。 混 波 亦 称 组 合 
(compositing) 。 

1。 简单 混 波 通 当 只 是 将 同一 记录 的 相 邻 道 进 
行 混 波 。 混 波 记录 常常 还 要 保存 两 道 或 更 多 一 些 未 


混 波 道 ， 以 便 能 够 从 这 些 道上 拾取 同 相 轴 ， 而 不 必 
担心 混 波 产生 畸变 。 假 使 混 波 是 “向 着 炮 点 ”进行 
的 ， 那 么 离开 炮 点 最 远 的 几 道 是 不 混 波 的 。 最 常见 
的 混 波 类 型 有 ，a, 简 单 的 50% 记 波 。 这 种 混 波 的 输 
出 道 《 除 去 不 混 波 的 道 以 外 ) 中 包含 着 来 自 相 邻 答 
入 道 的 相等 的 能 量 贡 献 ， b, 锥 形 或 者 阻抗 混 波 。 这 
种 混 波 中 输入 道 对 输出 道 的 能 量 贡献 与 它们 距离 成 
反比 。 例 如 ， 在 “50% 锥 形 混 波 ” 中 ， 将 第 六 道 能 
量 的 一 半 加 到 第 五 道 和 第 七 道 的 输出 中 ,能 量 的 1/4 
加 到 第 四 道 和 第 八道 ， 能 量 的 1/8 加 到 第 三 道 和 第 
九 道 。 但 这 种 混 波 通常 不 会 超越 记录 的 中 心 道 ( 也 
就 是 在 恬 源 到 两 边 的 记录 道 之 间 混 波 ) 或 从 一 个 记 
录 申 到 另 一 个 记录 。 

2。 在 现代 资料 处 理 中 通过 各 种 又 加 运算 ( 包 
括 违 度 小 波 和 相干 滤波 )、 地 面 混 波 等 进行 混 波 ( 尽 
管 通常 不 称 作 混 波 )。 参 见 图 S-19。 
MM acale 经 修订 的 黑 加 利 地 震 列 度 表 

Modified Mercalli scale 的 缩写 形式 。 
mnemonic 助 记 符 号 

一 种 容易 记 住 的 代码 字 ， 例 如 计算 机 指令 符号 
标志 。 
mobility 运动 性 ， 活 动 性 

单位 电场 的 载 疹子 的 速度 。 通 常 指 溶液 中 离子 
的 运动 。 也 叫做 移动 《migration) 。 
mode 方式 ， 横 式 ， 样 式 ， 类 型 

行为 的 方式 。1。 动 作 形式 ， 如 “第 一 类 拉 夫 
波 "。2。 操 作 方法 ， 如 在 “p-p 类 型 罗兰 C 定位 系 
统 ” 或 “水 底 类 型 多 普 勒 - 声 纳 定位 系统 ”中 。3、 
参见 Statistical measures。 
mode conversion 波 型 转换 

在 向 界面 倾斜 人 射 的 情况 下 ， 纵 波 ( 了 波 ) 能 量 
转换 成 横 波 〈 S 波 )， 或 者 横流 〈 S 波 ) 能 量 转换 成 
纵波 〈P 波 ) 。 参 见 Zoeppritz's equations 〈 佐 普 里 
欧 方 程 ) 
model 模型 

一 种 能 够 根据 它 推断 各 种 效应 的 概念 。 将 这 些 
效应 与 观测 值 进行 对 比 ， 从 而 更 好 地 理解 观测 值 的 
意义 。“ 模 型 ”可 以 是 概念 上 的 、 物 理 的 或 数学 的 
参见 图 M-8。 例 如 ， 可 以 先 根据 假设 的 地 质 构造 计 
算 其 可 能 产生 的 重力 、 磁 力 或 地 震 效应 ， 然 后 将 其 
与 实测 资料 进行 对 比 。 观 测 结果 与 从 模型 计算 的 效 
应 一 致 ， 并 不 证 明 模型 所 代表 的 就 一 定 是 实际 情 
况 ， 因 为 在 大 多 数 地 球 物理 解释 问题 中 解 是 不 唯一 
的 。 几 种 简单 的 数学 模型 示 于 图 MM-9。 对 于 更 复杂 
的 模型 的 效应 ， 可 汇集 成 理论 曲线 或 者 典型 曲线 图 
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正 和 问 区 
计算 杭 型 的 效应 
计算 的 或 现 
测 的 效应 
要 据 观 测 效 应 推断 模型 
图 M-8 杭 型 及 其 效应 
半 无 腿 平 板 
fe 水 平 图 柱 体 
莉 板 线 但 极 于 。。 太 偶 色 子 ” 
CPE 。 
es 
A 
x A ; 
RR dedg 无 底 术 柱 体 。 江 培 台 委 直 条 带 。 委 直 棋 


T | 要 直 四 柱 休 
! 起。 顶部 在 才 面 
4 
倾 狼 岩 情 


fh 


倾斜 搜 柱 体 


埋 沿 球体 


中 心 在 地 面 下 深度 
Z (>R ) 处 


图 M-9 几 种 简单 的 核 型 类 型 


册 ， 以 便 同 观测 结果 进行 对 比 。 
modeling theory 模拟 理论 ， 模 型 理论 

为 了 让 物理 模型 代表 实际 的 地 质 体 ， 因 此 一 些 
重要 的 物理 量 必 须 有 一 定 的 比例 。 有 三 个 独立 的 比 
值 可 供 选择 ， 几 何 相似 性 ， 即 长 度 之 比 : 动力 学 相 
似 性 ， 即 质量 之 比 ， 运 动 学 相似 性 ， 即 时 间 之 比 。 
其 它 的 模型 比例 关系 可 由 三 个 比值 来 确定 。 
modem ”调制解调器 ， 反 调制 装置 

能 将 数字 化 代码 转换 成 更 适合 在 声 频 级 电话 线 
上 传输 的 声 频 信号 ， 或 者 将 声 频 信号 反 转 换 成 适合 
于 计算 机 运算 的 数字 化 代码 的 一 种 装置 。modem 是 
modulator-demodulator 的 编号 .参见 acoustic coup~ 
Jer。 


modified Mercalli scale ”修订 的 显 加 利 地 震 观 度 


表 

参见 Mercalli Scale 和 图 M-5 
modified Schmidt diagram ” 体 订 的 施 密 特 图 

参见 Schmidt diagram 
modulation ”调制 

1. 一 个 信号 的 某 些 特性 ， 按 照 另 一 个 信号 而 
变化 的 过 程 。 调 制 的 种 类 包括 频率 调制 (EM) 、 据 
幅 调制 (AM) 和 脉冲 宽度 调制 ， 参 见 图 M-10。 

2.。 直接 记录 磁带 上 所 录 信号 的 磁化 强度 的 量 
度 ， 往 往 用 产生 一 定 程度 庶 波 畸变 的 那个 数值 的 百 
分 率 来 表示 。 

3。 有 时 ， 用 二 进 制 位 数 来 表示 数字 记录 的 最 
大 电压 。 

可 参见 doublet modulation 《双重 调制 ) 。 
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图 M-10 调制 类 型 ，(a) 原 信号 。(b) 振 幅 调制 ， 
载波 的 振 福 随 着 信号 的 变化 ， 载 让 的 包 络 即 信号 及 
其 镜 象 。(c) 交 流 信 磁 调制 ， 偏 开 随 着 信号 而 变化 。 
《d) 频 率 调制 ， 载 波 的 频率 是 变化 的 。(c) 访 冲 宽度 
调制 ， 脉 冲 的 宽度 是 变化 的 。(f) 脉冲 间隔 调制 
脉冲 的 标 时 是 变化 的 


modulus 模 

1。 复 数 的 绝对 值 。 若 复数 为 *+i7， 则 模 为 
(+R, 

2。 度 量力 的 数 ,或 表征 某 种 物理 性 质 的 系数 ， 
如 体积 模 量 、 杨 氏 模 量 。 

参见 elastic constants。 
modulus of compression 体积 压缩 模 量 

与 oulk modulus 同 义 。 参 见 elastic constants。 
modulus of elasticity 弹性 模 量 ， 弹 性 系数 

参见 olastic constants 〈 弹 性 常数 )。 
modulus of rigidity 刚性 模 量 ， 刚 性 系数 

与 shear modulus 同 义 ， 参见 elastic constan~ 
ts。 
modulus of volume elasticity 体积 弹性 模 量 

参见 elastic constants。 


Mobo 和 莫 氏 面 ， 英 氏 界 面 ， 英 稚 洛 维 奇 不 连续 面 

英 埠 洛 维 奇 不 连续 面 ， 是 划分 地 这 和 地 覃 的 地 
震 界 面 。 莫 氏 界面 的 深度 ， 在 大 陆 下 面 25 一 40km 
处 ， 在 海洋 底下 5 一 8Iem 处 ， 在 山 下面 50 一 60kxm 
处 。 这 个 界面 ， 纵 波 速度 从 6.5 一 7.2lom。s-: 激增 
到 7.5 一 8.5Jm。s"!， 横 波 速 度 从 3,7 一 3.8km"s 
增加 到 4.8lm 。s-!， 密 度 从 大 约 2.9 增加 到 3.28/ 
cm ?为 其 特征 .大 陆 莫 氏 面 可 能 与 海洋 莫 氏 面 不 同 。 
莫 氏 界面 并 不 是 在 构造 研究 和 重力 校正 中 极为 重要 
的 岩 流 园 边 界面 。 莫 氏 面 首 头 用 Ps。 标记。 参见 图 王 
-1L。 
Mohorovisic discontinuity 莫 才 洛 维 奇 不 连续 面 

参见 Moho 
moment 蝶 ; 动 抽 

参见 Statistical measures 
monitor 监督， 监控， 监视 器 ， 监 督 程序 

1. 前 在 证 实 操作 是 不 正确 的 检查 。 

2。 能 证 实 运算 是 否 正确 的 一 种 硬 件 或 记录 。 
monitor record 监视 记录 

一 种 用 作 检 查 的 记录 。 

1。 放炮 的 同时 或 稍 后 记录 下 来 的 地 震 记录 。 

2。 在 测量 进行 的 同时 记录 下 来 的 船上 重力 和 
磁力 测量 记录 。 
monochromatic 音频 的 

只 包含 一 种 频率 。 
monocline 单 斜 

1。 一 种 平缓 的 构造 挠 曲 ， 其 倾 叙 方 向 处 处 一 
致 ， 但 倾角 大 小 不 一 定 相同 。 

2。 倾 角 相 等 的 区 域 ， 对 此 有 个 更 合 适 的 名 词 
是 均 余 (homocline) 
Mono-pulser ”Mono ”脉冲 震源 

一 种 用 于 高 分 辨 地震 勘 探 的 震源 . 它 含有 100 一 
6000Hz 的 频率 。Mono-pulser 是 Van Reenan 国际 
公司 的 商标 。 
Monte -Cario method 蒙特 卡 罗 统 计 法 

使 用 随机 值 进行 多 次 重复 计 算 的 一 种 数 学 方 
法 ， 能 对 结果 给 出 统计 估算 。 
Monument 测量 固定 标志 桩 ， 水 准点 

测量 时 联 测 用 的 一 种 永久 性 的 地 面 标志 点 ! 可 
以 是 混凝土 刻字 标牌 ， 或 带 有 识别 标志 的 钢 围 栏 标 
桩 等 。 一 种 水 准点 。 
moon-position camera “月亮 定 位 照 像 记 录 仪 

能 够 拍照 月 亮相 对 其 它 星星 位 置 的 装置 。 用 于 
确定 大 地 测量 的 位 置 。 
Mop 可 动 油 图 
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movable-oil plot 的 缩写 。 
“ 莫 兰 ”短程 导航 定位 系统 

类 似 肖 兰 (Shoran》 的 一 种 定位 系统 。 
MOS 金属 氢化 物 半 导体 

metal-oxide semiconductor 的 缩写 。 
motor rule 电动 机 定 则 

确定 电流 在 磁场 内 偏转 方向 的 一 种 规则 。 参 见 
图 1-2《 感 应)。 
Mounce potential 蒙 斯 电位 

参见 electrochemical SP. 
movable heads 可 动 磁头 

1。 能够 顺 记 录 时 间 移 动 的 磁头 ， 用 于 模拟 记 
录 的 正常 时 差 校正 〈 有 时 称 静 校正 )。 

2.。 磁带 读 写 磁头 ， 它 能 在 磁盘 表面 移动 ， 存 
取 选 择 位 置 处 的 数据 。 
movable-oil plot 可 动 油 图 

根据 其 它 测 井 资料 绘 出 的 一 种 测 井 曲线 ， 它 包 
括 三 种 孔 阶 率 曲线 : “总 " 孔 阶 率 g,， 它 可 从 超声 测 
井 求 得 !“ 视 充 水 ”和 孔 阶 率 $', 它 可 从 研究 深层 电 
阻 率 的 侧 向 测 井 中 求 得 ! “冲洗 带 视 允 水 ”孔隙 率 
gay , 它 可 从 研究 没 层 电阻 率 的 微 测 向 测 井 中 求 得 。 
前 两 条 曲线 之 间 的 差别 指示 非 侵入 带 内 烃 的 体积 百 
分 率 ， 后 两 条 曲线 之 间 的 差别 指示 可 动 油 的 体积 百 
分 率 。 余 数 表示 留 在 侵入 带 内 剩余 的 烃 。 缩 写 为 
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可 动 袖 图 


图 M-11 


MOP。 参 见 M-11 
moveout 了 时装 

即 Stepout。 

1. 不 同 检 波 器 位 置 波 至 时 间 之 差 。 波 至 时 间 
差 包括 ，a. 正 常 时 差 ， 这 是 由 炮 检 距 不 同 引起 的 ， 
b. 倾 角 时 差 ， 由 反射 界 面 的 倾斜 产 生 ，c. 静 态 时 
差 ， 它 由 高 程 和 风化 层 变化 所 引起 。 参 见 delta-t。 

2。 只 指 倾角 时 差 ， 特 别 是 指 一 张 记录 上 的 倾 
角 时 差 ， 参 见 图 R-7。 例 如 就 单个 炮 点 得 到 的 经 过 
校正 的 资料 而 言 ， 常 常 要 测定 一 个 同 相 轴 在 相距 
Ax 的 两 个 检 波 器 道 之 间 的 波 至 时 差 A5 因此 ， 倾 角 
时 差 At/A* 可 用 毫秒 /1000 英尺 确定 。 在 到 达 两 个 
相距 4: 的 炮 点 的 波 的 波 至 时 间 At 被 测定 后 , 倾角 时 
差 便 是 At/2As， 系 数 2 是 排列 长 度 与 地 下 独 盖 范 
围 的 比值 。 在 炮 点 处 得 线 同 反射 路 径 之 间 的 夹 角 等 
于 sin1(V At/Ax) ,7 是 地 震波 速度 。 
moveout filtering 时差 滤 波 

参见 apparent velocity filtoring 
moveout sean ”时差 扫描 

1。 对 其 中 心 点 道 集 中 的 各 道 ， 依 次 使 用 不 同 
的 正常 时 差 值 做 校正， 然后 进行 到 加 。 这 样 就 能 确 
定 出 突出 某 些 同 相 轴 的 最 佳 正常 时 差 值 。 参 见 ve- 
locity analysis (速度 分 析 )。 

2， 在 做 频率 - 波 数 分 析 (和 参见 /~h analysis) 
中 ， 对 其 中 心 点 道 集 中 各 道 依次 使 用 不 同 的 倾角 时 
差 。 
moving-coil geophone 动 图 式 检 波 器 

一 种 接收 地 震波 的 电动 式 检 波 器 。 参 见 geop- 
hone ( 检 波 器 ) 
moving-source method 动 源 法 

电源 和 接收 器 都 以 大 体 固定 的 排列 形式 移动 来 
探测 某 一 地 区 的 一 种 剖面 测量 方法 ， 通 常 应 用 于 发 
射 机 与 接收 器 之 间 的 自由 空间 耦合 是 固定 的 电磁 法 
中 《这 与 固定 源 法 不 同 , 参见 fixe da-sourco-met 
hod) 。 
MSB 最 高 有 效 位 

most significant bit 的 缩写 形式 。 
MSI 中 规模 集成 电路 

Medium-scale Intearation 的 缩写 ， 一 类 集成 
电路 。 
Ms pickup 。 磁 致 伸缩 检 波 器 或 其 它 传感器 
MSS 多 频 扫 描 器 

Multispectral scannor 的 编写 形式 。 
MT 大 地 电磁 法 

Magnetotolluric 的 缩写 形式 。 
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MTBF 故障 间 的 平均 时 间 

mean time between :ailures 的 缩写 。 
MTTR 平均 恢复 时 间 

mean time to recocery 的 缩写 。 
mud 泥浆 

旋转 式 钻井 应 用 的 多 水 悬 译 物 。 用 套 把 泥浆 经 
由 钻 杆 注 和 井中， 然后 经 过 钻 杆 与 井 壁 之 间 的 环形 
空间 返回 地 面 。 钻 并 泥浆 最 常用 的 基 料 是 处 于 良好 
分 离 状 态 的 膨润土 、 石 东 和 重 晶 石 。 泥 浆 的 作用 是 
帮助 运 移 岩 届 ， 防 止 并 侣 雪 塌 ， 封 闲 孔 险 带 和 阻挡 
岩层 液体 。 
mud cake 泥 饼 ， 泥 皮 

让 出 的 饼 状 物 。 这 是 泥浆 中 的 沥 液 〈 泥 兹 的 流 
体 部 分 ) 渗透 进 多 孔 渗透 地 层 中 ， 而 后 沉积 在 钻 孔 
井 辟 上 的 剩余 物 。 泥 供 的 渗透 率 一 般 都 很 低 ， 因 此 
往往 能 阻止 流体 进一步 流 入 岩 层 。 参 见 invaded 
zone〈 侵 入 带 ) 。 
mud cup 泥浆 杯 

测定 泥 奖 电阻 率 的 一 种 容器 。 
mud filtrate 泥浆 水 液 

从 泥浆 析出 流入 渗透 性 地 县 的 该 体 ， 结 果 在 井 
壁 留 下 泥 饼 。 参 见 invaded zone《〈 侵 入 带 ) 。 
mud log 泥浆 测 井 

1.。 在 进行 旋转 式 钻井 时 ， 要 分 析 循环 泥浆 和 
泥浆 中 的 岩 习 样品 。 通 过 观察 〈 包 括 荧光 分 析 ) 鉴 
别 央 性 和 碳 拨 化 合 物 ， 使 用 惠 斯 登 (Wheatstone) 
电 桥 、 色 谱 分 析 或 气 气 燃烧 的 离子 化 分 析 测定 气相 
组 合 。 泥 浆 测 并 就 是 要 绘 出 这 些 分 析 值 ， 和 涯 性 测 
井 曲 线 及 钻 并 计 时 测 并 曲线 《反映 了 渗透 率 ) 绘 在 
一 起 。 泥 浆 测 井 用 来 检测 从 岩 悄 流 入 泥浆 中 的 流 
体 。 通 过 荧 火 分 析 、 色 谱 分 析 、 气 体检 测 及 其 它 途 
径 可 以 证 明 矶 氧化 合 物 的 存在 ， 也 要 检验 泥浆 的 盐 
度 和 粘度 ， 以 指示 水 的 损失 或 “截止 ”(cat)、 这 种 
资料 的 图 件 也 包括 了 取样 录 井 和 钻 并 计时 曲线 。 

2。 应 用 微 电 极 测 井 探头 进行 的 一 种 测 井 。 由 
于 采用 了 折 盖 欧 ， 因 此 测量 垫 极 并 不 紧 压 钻 孔 井 
璧 。 这 样 ， 便 能 测定 并 中 条 件 下 泥 桨 的 电阻 率 。 
mud penetrator 压 电 式 地 震 震 源 

是 压 电 式 地 震源 的 一 种 ， 能 产生 305 一 70Hz 的 
地 震波 ， 用 于 浅 层 渗透 性 探测 。 
mujtichannel filtering ”多 道 涉 波 

1、 滤 波 器 特性 部 分 是 根据 其 它 道 特 性 而 确定 
的 滤波 过 程 。 

2。 多 道 滤波 器 通常 可 用 一 个 矩阵 表示， 这 个 
征 阵 是 由 各 道 脉冲 输入 在 各 道 引起 的 输出 脉 神 响 应 


组 成 的 : 
第 一 道 输 入 第 二 道 输入 第 三 道 输 入 
fa fn 1 | 

第 二 道 输出 fa fe fas 
第 三 道 输出 fa ez ea 
multichannel processing 多 道 处 理 

从 不 同 输入 道 〈 例 如 不 同 的 检 波 器 组 ) 来 的 资 
和 料 以 某 种 方式 组 合 的 资料 处 理 方法 。 多 道 方法 应 用 
于 静 校 值 测定 、 正 常 时 差 与 登 加 速度 测定 、 登 加 、 
多 次 波 压 制 、 空 变 与 时 变频 率 滤波 、 视 速度 〈 倾 
角 ) 谴 波 、 相 干 小 波 《 包 括 拾取 )、 偏 移 以 及 其 他 
处 理 中 。 
multidimensinal convojution 多维 初 积 

参见 convoletion 
multidimensional Fourier transform 多 维 傅立叶 

变换 ， 多 维 傅 氏 变换 

参见 Fourier transform 
multidrop 多 站 通信 系统 

在 这 种 通信 系统 中 ， 多 个 装置 仅 使 用 一 条 传输 
线 。 
mujtiple 多 次 反射 波 ， 多 次 波 

经 过 不 止 一 次 反射 的 地 震 能 量 。 实 际 上 所 有 的 
地 震 能 量 都 包含 有 多 次 波 ， 长 程 多 次 波 与 短程 多 次 
波 的 主要 区 别 在 于 ， 长程 多 次 波 作为 清晰 的 同 相 轴 
到 达 ， 而 短程 多 次 波 则 紧 随 着 一 次 波 到 达 ， 所 以 它 
只 是 加 在 一 次 波 的 尾巴 。 短 程 多 次 波 给 研究 地 层 细 
节 带 来 影响 ， 尽 管 它 的 形态 也 表示 了 地 质 剖 面 上 某 
个 部 分 的 形态 并 且 它 对 构造 研究 不 会 有 太 大 的 影 
响 )。 长 程 多 次 波 的 形态 一 般 不 代 表 地 质 齐 面 上 与 
其 波 至 时 间 有 关 的 那 一 部 分 。 长 程 多 次 波 与 相同 波 
至 时 间 的 一 次 波 相 比 ， 通 常 更 多 地 是 在 剖面 的 浅 部 
传播 的 ， 因 此 它们 一 般 都 是 有 较 大 的 正常 时 差 值 ， 
能 够 用 其 中 心 点 矢 加 方法 加 以 压制 。 参 见 图 M-12。 
multiple branches 多 分 支 ， 多 值 

指 对 于 同一 4 值 ， 函 数 / (a) 有 多 于 一 个 可 能 
的 值 存在 的 情况 。 例 如 ， 当 一 个 四 陷 反 射 界面 的 焦 
点 在 地 下 时 ， 地 表 就 能 接收 到 一 个 以 上 的 反射 波 
(参见 图 B-8) 
multiple coverage 多 次 覆盖 

一 种 地 震 排列 布置 方式 应 用 这 种 排列 ， 地 下 
界面 的 同一 部 分 被 包括 在 几 张 记录 内 ， 例 如 共 深 点 
溅 发 。 测 量 的 多 重 性 允许 在 处 理 时 压制 各 类 噪音 。 
multiple geophones 检 波 器 组 合 

许多 检 波 器 (构成 检 波 器 组 》 的 输出 信号 合成 
一 个 道 。 参 见 array (seimic) 。 检 波 器 组 合 的 用 途 
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知县 多 次 这 


长 程 多 次 披 











[| 近 和 表层 多 次 该 
| 涩 避 多 次 让 
(类 型 1) 


[| 一 次 波 





| 简单 的 反射 外 





图 M-12 多 次 让 类 型 


是 ， (a) 压制 接近 水 平 到 达 地 面 排 列 的 地 滚 波 和 其 
它 不 需要 的 能 量 (参见 图 D-12) 方 向 特性 图 )。 
《b ) 用 增加 取样 使 埋 置 因素 、 非 相干 能 量 等 随机 
化 来 改善 信 噪 比 。( e ) 增 大 灵敏 度 。 
multiple reflections 多 次 反射 波 ， 多 次 波 

参见 maltiple 
multiple regression ”多重 回归 

在 最 小 二 乘 方 意义 上 确定 与 一 组 数据 最 佳 拟 合 
的 经 验 公式 的 一 种 数学 过 程 。 参 见 factor analysis 
(因子 分 解 ) 。 
multiple shotholes 组 合 爆炸 ， 组 合 激发 

两 个 或 更 多 的 炮 井 内 的 炸药 同时 爆炸 。 一 般 都 
将 炮 井 的 间距 安排 得 能 将 排列 上 的 面 波 影响 降低 到 
极 小 。 使 用 组 合 爆炸 的 目的 通常 与 组 合 检 波 相同 。 
multiple-shot tool 多 点 井 斜 测定 仅 

在 井中 升降 以 测定 井 在 若干 深度 的 倾斜 方向 。 
参见 directional survey (方向 测量 ) 。 
multiplex 多 道 传 输 ， 多 路 编排 

1. 能 在 一 道上 传输 来 自 若干 道 信息 而 不 发 生 
申 音 的 一 种 方法 。 通 常 ， 都 是 将 不 同 的 输入 道 以 等 
间隔 顺序 取样 ， 并 把 那些 样 输 给 一 个 输出 道 。 数 字 
磁带 就 是 以 此 种 方式 进行 多 道 传输 的 。 对 于 不 同 的 
信息 道 使 用 不 同 的 载 频 也 能 完成 多 道 传输 ， 还 有 其 
他 一 些 多 路 传输 方式 。 

2. 应 用 立体 摄影 测量 技术 绘制 地 形 图 时 所 用 
的 立体 绘图 仪器 。 
mulfiplexed format 多 路 传播 格式 ， 多 路 编排 格 

式 


多 路 传输 格式 是 时 序 型 的 格式 ， 即 时 序 格式 

它 是 这 样 安排 数据 顺序 的 ， 第 一 道 的 第 一 个 样 之 后 
是 第 二 道 的 第 一 个 样 ， 然 后 是 第 三 道 的 第 一 个 样 ， 
如 此 等 等 ， 直 到 给 出 全 部 道 的 第 一 个 样 为 止 ， 然 后 
是 第 一 道 第 二 个 样 ， 第 二 道 的 第 二 个 样 等 等 ， 这 恰 
好 与 道 序 格式 相反 。 道 序 格式 是 ， 第 一 道 的 第 一 个 
样 之 后 是 第 一 道 的 第 二 个 样 ， ， 直 到 第 一 道 的 
全 部 样 都 给 出 为 止 ， 然 后 再 给 第 二 道 的 样 ， 如 此 等 
等 。 如 果 把 数据 的 排列 看 成 一 个 矩阵 ， 那 么 多 路 传 
输 格式 


样 一 





样 二 样 三 样 " 





道 天 | 各 La A 
就 可 看 成 是 按 列 读数 ， 而 道 序 格式 则 是 按 行 读数 。 
数字 记录 仪 的 数据 输出 通常 采用 多 路 传输 格式 ， 而 
大 多 数 资料 处 理 则 采用 道 序 格式 来 完成 。 从 一 种 格 
式 转换 成 另 一 种 格式 〈 即 解 编 ) 是 资料 处 理 中 若干 
初步 处 理 之 一 ， 通 常 属于 编辑 程序 部 分 。 这 样 一 种 
格式 转换 称 为 矩阵 转 置 。 
multiplicity 多 重 性 ， 重 复 次 数 ， 又 加 次 数 

1. 共 中 心 点 道 数 ， 这 些 道 实质 上 以 不 同 的 炮 
检 距 对 反射 界面 的 同一 部 位 进行 采样 。 举 例 来 说 ， 
“12 次 覆盖 ”的 共 中 心 点 记录 就 意味 着 对 每 个 地 下 
界面 点 记录 12 次 ， 每 一 次 都 采用 12 种 不 同 炮 检 虐 的 
一 种 。 

2， 下 加 次 数 ， 与 effort 同 义 ， 又 加 次 数 即 加 在 
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一 起 产生 一 个 单独 输出 道 各 种 射线 路 径 数目 。 由 震 
源 防 冲 数 乘 检 波 器 (或 组 ) 数 ， 又 乘 垂直 秋 加 的 道 
数 再 乘 处 理 时 的 麦 加 道 数 的 乘积 来 确定 。 
multiprocessing 多重 处理 ， 多 道 处 理 

一 种 处 理 方法 。 在 这 种 处 理 方法 中 ， 要 把 程序 
的 任务 分 给 若干 个 独立 的 CPU 同时 运算 。 
multiprogramming 多重 程序 

一 种 能 够 在 分 时 系统 上 运行 两 个 或 两 个 以 上 程 
序 的 程序 设计 技术 。 这 种 程序 的 运行 通常 要 在 能 决 
定 什么 时 候 使 某 个 程序 停止 执行 ， 而 让 另 一 个 程序 
开始 执行 的 监督 程序 控制 之 下 。 也 称 为 多 重任 务 设 
计 。 
multispectral scanner 多 频 扫描 器 

一 种 能 对 采样 序列 的 几 个 频率 窗 进 行 连 续 扫 
挤 ， 确 定 幅 值 的 装置 。 在 陆地 卫 屋 (landsat) 上 
就 有 这 样 一 个 装置 ， 它 要 检查 四 个 频带 区 ， 绿 线 区 
《4)、 红 线 区 5)、 窑 低 红 外 区 6 》 和 宽 红 外 
区 (7)。 其 编写 为 MSS。 
maltivariant analysis 多 元 分 析 

即 factor analysis (因子 分 析 )。 
mute ” 切除， 减弱， 削减 

随 记 录 时 间 而 改变 记录 又 加 分 量 的 相对 影响 。 

1。 对 于 记录 的 开头 部 分 ， 可 以 在 又 加 时 前 三 
或 切除 大 炮 检 距 道 ， 因 为 在 这 些 道上 的 开头 部 分 主 
要 是 折射 波 ， 另 一 原因 是 经 过 正常 时 差 校正 后 其 频 
率 成 分 明显 低 于 其 它 道 。 它 们 开始 发 生 作用 的 过 渡 


带 ， 可 以 是 突变 的 ， 也 可 以 是 渐变 的 。 大 的 突变 过 
滤 带 将 引入 在 其 它 情况 下 不 太 可 能 出 现 的 频率 ， 并 
且 影 响 反 褐 积 和 其 它 处 理 算 子 的 设计 。 

2. 为 了 不 让 地 浪 波 、 空 乞 波 或 强烈 噪音 参加 
又 加 ， 可 以 在 一 定 的 时 间 范 围 实行 切除 。 关 于 最 后 
这 一 功能 ， 请 参见 tail mute 和 diversity stack。 亦 
称 fade (削减 ) 。 
mutual 相互 的 

电路 之 间 的 相互 关系 。 例 如 在 激发 极 化 测量 系 
统 的 发 射 机 和 接收 器 电路 之 间 的 互感 、 互 电容 或 互 
电阻 ( 互 阻抗 )。 和 参见 coupling 《类 合 )。 
mutual inversion 联合 反 演 

使 用 两 种 不 同 的 资料 《如 地 重力 资料 和 地 震 资 
料 ) 同时 进行 反 演 ， 以 便 得 到 相 容 的 模 型 ， 参 见 
joint inversion. 
imutual resistance 互 电阻 

参见 electrode resistane 
mylar 密 拉 海豚 ， 系 面 淖 中 

一 种 高 强度 、 不 易 变形 的 聚 材 薄膜， 可 用 作 绘 
图 和 光敏 胶片 的 底 费 以 及 磁带 的 带 蔡 。Mylar 是 
Dupont 公 司 的 商标 。 
myriameter waves 超 长 波 

波长 在 10' 一 10'm 《频率 在 3 一 30Hz) 范围 内 的 
电磁 波 ， 有 一 代号 VLE。 

Myriaseis ”遥测 地 震 系统 

IFP 商 标 


mabla 微分 算 子 ， 倒 三 角 算 子 。 
倒 三 角 数 学 符号 V， 劈 形 算 符 。 参 见 qel。 
nadir 天 底 ， 最 低 点 
天 文 球 上 与 天 项 相差 180" 的 点 。 
Nafe -Drake relation 。 Nafe Drake 关 系 曲 线 ， 密 
度 - 波 纵 速度 关系 曲线 。 
密度 和 了 波 速度 之 间 的 公设 关系 曲线 。 参 见 图 
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图 N-1 Nafe-Drake 曲 线 
namelisat 名称 表 


确定 输入 计算 机 的 参数 值 的 半 自由 关键 字 格 
式 。 名 称 表 的 形式 如 下 : 
@&LIST TIME = 3,NTRACE =6,V =5000, &END, 
NAND gate “与 非 ” 门 

“与 ” 门 的 非 。“ 与 非 ” 门 是 一 个 具有 多 个 输 
人 端的 电路 。 如 果 信 号 不 在 所 有 的 输入 端 出 现 ， 它 


N 


就 起 作用 。 有 两 个 输入 端的 “与 非 "” 门 用 4. 吾 表示 ， 


其 真 值 表 如 下 : 
总 受 4B 
0 0 1 
1 0 和 
0 1 1 
1 1 0 
参见 图 G-1 和 gate。 
manotesla 高 微 特 斯 拉 
磁 通 量 密度 的 单位 。1 毫 微 特 斯 拉 =10-?T= 
17。 编 写 为 oT。 


natural frequency 自然 频率 ， 固 有 频率 

在 没有 外 力 存在 的 情况 下 系统 的 扳 遍 或 振动 频 
率 。 与 cigenfroquency 同 义 。 
natural gamma-ray spectroscopy log 自然 伽 伺 

《7) 射线 能 谱 测 井 

尖 石 地 层 中 天 然 同 位 素 的 放射 性 衰变 产生 自然 
伽 马 射 线 能 谱 ， 这 些 同 位 素 有 钾 (Ke) 、 铀 (OU 97 
的 衰变 元 素 锯 (Bi) 和 钛 (Ti”*) 以 及 外 (Th*3)。 
通过 分 析 钴 并 中 测 得 的 射线 能 庶 ， 就 可 知道 同位 素 
的 丰 度 程 度 ， 据 此 就 可 得 到 钾 (%) 、 铀 和 铂 ( 百 万 
分 之 几 ) 以 及 总 的 伽 马 能 量 [ 计 数 / 秒 或 API (美国 
石油 学 会 放射 性 测 井 ) 单位 ] 的 连续 测 并 曲线 。 参 
见 spectral gamma ray log。 
natural remanent magnetim 天 然 剩 余 磁 性 

参见 remanent magnotisin。 
Nandi method ” 诺 迪 法 

即 扮 点 切线 相交 法 〈 参 见 Jarlection -tangent- 
intersection method) 。 
navigation 导航， 定位 

引导 船舶 或 飞机 从 一 个 地 点 到 另 一 个 地 点 ! 在 
给 定时 刻 测定 所 在 的 位 置 及 到 期 望 地 点 的 方向 与 距 
离 。 
Navstar satejlite system 星座 型 卫星 定位 系统 

参见 Global positicning syastemo 
Navirak ” 声 纳 定位 系统 ， 声 纳 导航 系统 

利用 声 纳 产生 的 声波 的 传播 时 间 来 定位 或 导航 
的 声学 定位 或 导航 系统 。Aoli。Weitern 公 司 商 标 。 
NCN ” 硝 基 碳 硝 铵 类 炸药 ，NCN 炸 药 

一 种 并 中 用 的 硝 共 矶 硝 鳅 类 炸药 ， 需 用 蔬 管 引 
爆 。 


near-de 
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near-dc 近 直 流 

在 电阻 率 和 激发 极 化 法 测量 中 使 用 的 经 过 整流 
的 直流 电 或 低频 交流 电 。 
near field 近 场 ， 近 源 场 

指 源 附近 的 场 。 源 附近 的 关系 曲线 包含 两 种 效 
应 ， 一 是 随 距离 增 大 而 迅速 衰减 的 效应 ， 二 是 随 距 
离 增 大 衰减 较 慢 的 效应 (如 球面 扩散 )。 在 远离 源 
的 地 方 ， 近 源 场 效应 相对 就 不 重要 。 如 果 距 源 的 距 
离 为 R， 波 长 为 )， 近 源 场 是 指 <4 的 范围 。 在 天 
线 的 近 场 带 ， 场 明显 地 随 距 离 的 负 三 次 方 变化 。 参 
阅 far field。 
near surface 表层 ， 近 表层 ， 近 地 表 

通常 是 指 风 化 层 或 低速 层 。 
near-surface corrections ”表层 校正 

对 地 震 反射 时 间 做 校正 ， 以 便 消除 由 于 方程 、 
表层 速度 等 因 素 变 化 造 成 的 影响。 参见 Static 
Corrections。 
near-trace gather 近 道 集 

只 包括 离 炮 点 最 近 的 检 波 器 组 〈 或 几 组 》 的 记 
录 划 面 。 亦 称 短 炮 检 距 判 面 (shortoffset section) 。 
near-trace section 近 道 剖 面 

同 near-trace gather。 
Neel point 尼 尔 点 

参见 Curie point ( 居 里 点 )。 
magative arca 沉降 区 
negative frequency 负 有 频率 

沿 负 方向 传播 的 正弦 波 列 的 频率 。 
megative IP effect 负 激 发 极 化 效应 

与 充电 电流 符号 相反 的 一 种 激 发 极 化 豪 减 电 
压 ， 这 种 现象 由 浅 部 的 可 极 化 体 与 测量 电极 排列 的 
几何 关系 引起 。 
negative pole 负极 

参见 magnotic pole。 
negative screening 负 屏 蓝 效 应 ， 负 屏 蓝 现象 

一 种 电磁 现象 。 导 电 的 履 盖 层 的 存在 加 强 了 由 
埋 襄 导体 所 产生 的 异常 。 这 种 效应 同 覆 盖 层 与 导体 
之 间 的 电流 流动 有 关 。 
negative standard polarity 负 标 准 极 化 

参见 Polurity。 
meper 闲 培 

量度 电 压 比 的 单位 。 若 N = ln(V iV:)，N 就 是 
奈 培 数 。 因 此 ， 除 了 用 自然 对 数 代 赫 以 10 为 底 的 对 
数 以 外 ， 它 与 分 贝 相 似 。1XP= 8.8864B。 
meper/m。 款 培 / 米 

衰减 的 单位 。 


neritic 福海， 陆架 
指 低潮 到 200 mm 水 深 之 间 的 区 域 。 
( 检 波 器 组 合 ， 插 入 

1。 检 波 器 组 合 形式 ， 特 别 是 那 种 包 括 间 距 很 
近 的 多 检 波 器 组 合 ! 一 种 大 面积 组 合 。2. 将 子 程序 
或 数据 块 插入 一 个 较 大 的 程序 或 数据 集中 。 
mesting ”向 套 

一 个 大 的 循环 中 包含 一 个 或 多 个 小 循环 的 一 种 
程序 设计 方法 。 
neutrally buoyant 平衡 浮力 ， 等 浮力 

物体 同 其 漫 入 的 液体 具有 相同 的 浮力 。 地 震 拖 
缠 一 般 都 具有 接近 平衡 的 浮力 ， 因 而 在 水 中 浸没 或 
浮 起 所 需 的 力 很 小 。 
neutral surface 中 性 面 

分 开 压力 区 和 张力 区 的 面 。 当地 层 发 生 袜 繁 
时 ， 初 皱 内 部 经 受 挤 压力 ， 而 共 外 部 则 承受 张力 作 
用 。 
neutron activation log 中 子 活化 测 间 

利用 某 些 特殊 能 量 伽 马 射线 的 测 井 方法 。 用 高 
能 中 子 ( 大 约 14MeV》 帮 击 岩石 ， 一 些 元 素 就 赔 变 
成 辐射 向 马 射线 的 同位 素 。 通 过 伽 马 射线 的 能 量 ， 
可 以 区 分 出 铺 和 硅 ， 从 而 做 岩 性 解释 ， 也 可 区 分 出 
砚 和 和 氧 ， 从 而 区 分 出 油 和 水 。 有 时 分 别称 为 钙 / 夺 
测 井 和 碳 / 氧 测 并 。 参 见 induced gamma-ray spec- 
troscopic log。 
neutron-lifetime log ”中 子 寿 命 测 井 

与 热 中 子 衰 减 时 间 测 井 相似 ， 是 一 种 热 中 子 俘 
获 截面 测 并 。 探 头 内 的 范 德 格拉 夫 中 子 发 生 器 周期 
地 释放 中 子 群 ， 它 们 进入 地 层 后 在 相互 磁 擅 中 开始 
形 失 能 量 。 在 释放 中 子 群 后 的 两 个 间隔 时 间 ， 热 中 
子 衰减 时 间 测 井 测量 中 子 被 原子 核 俘获 而 产生 的 伽 
马 射线 ， 而 中 子 寿 命 测 井 则 测量 热 中 子 。 得 到 的 量 
有 : (a) 有 了 时 是 单位 时 间 内 热 中 子 衰减 的 百 分 比 的 
倒数 ， 这 种 量 称 为 热 中 子 衰减 时 间 r，(b) 有 时 是 
热 中 子 数 降 到 一 半 的 时 间 ， 这 种 量 称 为 中 于 寿命 
工 。(e) 有 时 是 宏观 俘获 截面 己 ， 它 可 以 从 前 面 两 个 
量 中 求 出 〈 民 =4.55/== 3.15/Z)。 热 中 子 主要 被 
存在 的 毛 所 俘获 ， 因 此 这 种 油井 反映 的 是 地 层 水 中 
的 含 起 量 . 碳 气 化合物 比 盐 水 的 误 减 时 间 长 . 测 井 读 
数 与 孔 阶 度 有 关 ， 并 对 泥 的 含量 与 渗透 率 的 变化 相 
当 敏 感 。 这 种 铀 井 用 于 不 能 进行 电阻 率 测 井 的 下 了 
套 管 的 钻井 ， 或 者 为 了 进行 最 合理 的 开采 而 监视 储 
集 层 的 变化 。 它 与 电阻 率 测 井 相似 ， 通 常 可 与 后 者 
相互 对 比 。Dresser Atias 的 商标 。 参见 图 N-2C 和 
pulsed neutron capture log。 
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neutron log 中 子 测 井 

主要 测量 气 密度 的 一 种 孔 阶 度 测 并 。 下 井 仪 中 
的 中 子 源 发 出 的 快速 中 子 主要 与 气 原 子 相 捞 ， 其 束 
度 减低 到 热 束 度 。 然 后 热 中 子 被 周转 物质 《 主 要 是 
握 原 子 ) 的 原子 核 所 俘获 ， 放 出 有 特征 的 俘获 多 马 
射线 。 中 子 测 井 探测 器 可 以 记录 : (2) 俘获 的 做 马 
射线 (w- 7)。(b) 热 中 子 (4 一 区 。(c) 超 热 中 
子 ( 刚 超过 热 速 度 的 中 子 )。 碘 所 化 合 物 密度 低 表 
明 充 满 液体 的 孔 阶 度 小 。 根 据 中 子 测 井 计算 出 的 孔 
阶 度 ， 多 少 要 受 地 层 岩石 骨架 以 及 天 然 气 的 影响 。 
中 子 测 井 结果 可 绘 成 交会 图 ， 以 探测 天 然 气 和 确定 
崖 性 。 中 子 测 井 有 时 以 API 单位 〈 美 国 石油 学 会 放 
射 性 测 并 单位 ) 作 标 度 ， 有 时 以 假设 地 层 为 石灰 岩 
骨架 的 孔隙 度 单位 作 标 度 。 参见 井 璧 中 子 测 井 
《sidewall neutron Iog)。 中 子 测 井 能 在 下 套 管 的 
钻井 中 进行 记录 。 参 见 图 N-2a。 
Newtonian potential 牛顿 位 ， 牛 顿 势 

满足 平方 反比 律 的 位 ， 如 重力 位 。 
Newton_Raphson technique “ 牛 畅 - 菜 甫 森 法 

确定 方程 式 1(>) = 0 的 数值 解 的 一 种 选 代 方 法 。 
先 试验 某 个 : 值 ， 如 = 下 一 个 试验 值 为 + = 一 
f(a) /fr (=0， 这 里 刀 是 对 :的 一 阶 导数 。 若 过 程 是 
收敛 的 试验 一 直 重复 到 相继 给 出 的 值 彼此 充分 逼近 
为 止 。 
Newton's。laws 牛 赂 定律 

第 一 定律 : 一 个 物体 如 果 没 有 外 力作 用 ， 就 不 
会 改变 其 运动 状态 。 第 二 定律 ， 加 速度 等 于 非 平衡 
力 除 以 质量 。 第 三 定律 ， 如 果 两 个 物体 相互 作用 ， 
那么 第 一 个 物体 作用 到 第 二 个 物体 上 的 力 等 于 第 二 
个 物体 作用 于 第 一 个 物体 上 的 力 。 这 些 定律 是 由 英 
国 物理 学 家 牛顿 〈1642 一 1727) 发 现 的 。 
m-factor n 因 子 

表示 场 的 幅 值 随 距离 而 变化 的 指数 。 例 如 ， 二 
维 异 当 体 的 w 值 就 小 于 三 维 异 当 体 。 对 于 实际 异 
常 ，"* 值 可 应 用 梯度 仪 排列 得 到 或 根据 野外 测量 值 
进行 计算 。 
NG 没 用 , 不 好 

No good 的 缩写。 
nitrocarbonitrate ” 确 基 础 氮 化 物 炸 药 

一 类 大 多 数 不 用 雷管 引爆 的 炸药 ， 它 是 由 硝酸 
氨 和 有 机 物 混合 制 成 的 。 用 作 地 震 能 源 。 
Nitramon ” 硝 铵 炸 嫩 

一 种 胶 质 硝 氨 炸 药 。 它 不 用 雷管 引爆 而 用 导 火 
线 。 它 是 王 .TI.Dupont 公 司 的 商标 。 
N-layered earth N 层 地 球 模式 





这 种 模式 认为 层 状 地 球 是 由 半 无 限 空间 〈 即 第 
X 层 ) 之 上 性 盖 着 N 一 1 层 横向 均匀 地 层 组 成 。 
NML ” 技 磁 测 并 

Nuclear-magnetism log 的 缩写 。 
NMO 正常 时 闲 

Normal moveout 的 缩写 。 
NMO velocity 正常 时 闲 速 度 

即 僵 加速度， 参见 velocity。 
NMR ”核磁 共振 

Nuclear magnec resonance 的 缩写 。 参 见 
magnetic resonance( 磁 共振 ) 。 
NNSS 海军 导航 卫星 系统 

Navy Navigation Satellite System 的 缩写 。 参 
见 satellite navigation 〈 卫 星 导 航 )。 
nodal plane 结 ( 平 ) 面 

1。 驻 波 场 中 始终 不 运动 的 面 。2. 地 震 引起 的 
初 动 是 推 还 是 拉 ， 取 决 于 观测 台 相 对 于 震中 的 方位 
和 沿 着 地 震 断 层 的 运动 方向 。 结 平面 能 把 初 动 为 扒 
的 区 域 与 初 动 为 拉 的 区 域 分 开 。 就 初 动 P 波 而 言 ， 
有 两 个 这 样 的 结 面 ， 其 中 之 一 是 断层 面 。 
node 节 ， 波 节 ， 结 ， 结 点 

1. 网 络 中 分 支 的 端点 ， 或 网 络 中 连结 两 个 或 两 
个 以 上 分 支 的 公共 接合 点 。2. 没 有 波动 的 点 ， 是 由 
相反 方向 传播 的 波 列 祖 互 干涉 的 结果 。 例 如 振动 弦 
上 的 一 个 驻 点 。 
noise 如 音 ， 干扰 ， 噪 声 

1,. 任 何 一 种 非 期 望 信 号 。2. 由 某 种 确定 源 产 生 
的 并 不 代表 信息 任何 部 分 的 扰动 。3. 有 了 时 仅 指 随机 
能 量 , 对 于 随机 噪音 来 说 ,x 个 独立 测量 得 到 的 信号 
登 加 起 来 ， 噪 音 就 被 以 因子 刀 /? 衰 减 ,4. 地 质 噪声 是 
由 非 期 望 的 地 质 条 件 产生 的 干扰 。 参 见 noise (elec- 
trical)， noise (gravity and magnetic); noiso 
(seismic) 。 
electrical noise 电 嗓音 

1. 电 法 或 激发 极 化 法 IP》 测量 中 的 噪音 可 以 
是 由 给 电线 、 发 电机 、 电 子 元 件 和 天 电 效 电大 气 
干扰 ) 干扰 或 低频 的 磁 大 地 电流 现象 产生 的 。2. 电 
路 噪声 产生 的 根源 包括 传导 电子 的 随机 性 约翰 逊 
嗓音 )， 磁 性 转变 的 不 连续 性 〈 巴 克 豪 森 噪 声 )， 半 
导体 中 载荷 子 的 不 连续 性 〈 散 粒 噪声 ) 、 调 制 噪 声 
等 其 它 原因 。 
gravity and magnetic noise 重 磁 噪音 

重 磁 观 测 资 料 中 的 扰动 ， 它 是 由 地 表 或 近 地 表 
物质 的 随机 不 均匀 性 、 观 测 误差 以 及 整理 数据 产生 
的 。 








图 N-3 噪音 分 析 或 噪音 检 波 。(a) 用 连续 振动 器 炸 震 产 ， 检 波 器 间距 1.5m， 震源 与 第 一 道 检 波 嚣 的 距离 
为 425m。 由 风化 层 底部 产生 的 折射 波 。530m/s 和 620m/s 的 同 相 轴 是 地 放流 *330m/s 的 同 相 轴 是 空气 波 * 
(b) 图 4 给 出 的 数据 的 频率 -被 数 关系 图 。 也 见 图 F-9 
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seismic noise 地 震 暴 音 

非 一 次 反射 的 地 震 能 量 ， 包 括 有 微 震 、 震 源 产 
生 的 噪音 、 多 次 波 、 磁 带 调制 噪音 、 谐 波 崎 变 等 ， 
有 时 把 噪音 分 为 相干 噪音 (包括 非 反射 相干 同 相 
轴 ) 和 随机 蝇 声 包括 风 噪 声 、 仪 器 噪音 和 其 它 非 
相干 噪音 ) 。 环 境地 震 噪 音 是 指 随机 的 地 面 振 动 背 
景 。 有 了 时 则 指 非 震源 产生 的 地 震 能 量 。 
seismic noise analysis 地 震 噪 音 分 析 

为 了 收集 进行 相 千 噪音 波 列 分 析 的 资料 而 设计 
的 一 条 审 面 或 一 组 剖面 。 通 常 是 由 若干 小 排列 所 组 
成 ， 不 加 任何 地 面 混 波 ， 这 样 低速 噪音 波 列 将 变 得 
很 明显 。 参 见 图 N-3a。 其 结果 经 常用 频率 - 波 数 关 
系 图 表示 。 参 见 图 N-3b。 
noise survey 噪音 调查 

分 析 给 定 频带 范围 内 环境 地 震 噪 音 强度 的 图 ， 
探测 地 热 储 集 层 的 一 种 技术 ， 因 为 地 热 储 集 层 常常 
是 产生 短 周期 地 震 能 量 的 根源 。 也 称 地 表 噪 音调 
查 。 
nominal time ” 标 称 时 间 ， 非 实时 时 间 

在 地 震 记 录 上 对 同 相 轴 的 时 序 做 标定 的 时 间 ， 
它 与 实 〈 际 ) 时 《〈 间 ) 不 同 ， 后 者 是 同 相 轴 出 现时 
的 真实 时 间 。 
nomogram 。 诺 寞 困 ， 曲 线 图 

在 一 张 纸 上 排 列 着 一 组 刻度 线 ， 过 两 刻度 线 上 
的 点 作 直线 将 与 另 一 刻度 线 相交 ， 从 而 得 到 一 个 数 
学 表达 式 的 解 。 
nondipole field 非 偶 极 子 场 

参见 magnetic fiald of the earth。 
monfaradaic path 非法 拉 第 路 径 

电流 在 电极 附近 的 实际 通道 ， 是 双 层 离子 层 重 
新 定向 的 结果 。 其 过 程 类 似 于 电容 器 的 充电 ， 在 分 
界面 上 没有 载荷 子 传递 。 
nonimaging ” 非 图 象 显示 

参见 remote sensing。 
monnormal 非 正太; 不正 交 ， 不 委 直 ;不 肝 常 

1. 非 高 斯 分 布 ， 参 见 Gaussian distribution。 
2. 不 垂直 。3, 不 寻常 。 
nonpolarizable electrodes 不 极 化 电极 

电位 不 受 通过 的 电流 影响 的 一 种 电极 。 这 种 电 
极 与 电极 同 大 地 之 间 电 化 学 作用 产生 的 电位 无 关 。 
参见 porous pot。 
nonsingular 非 奇 异 的 ， 满 秩 的 

有 北 存 在 。 非 奇异 矩阵 的 行列 式 不 为 零 ， 因 此 
有 逆 存 在 。 非 奇异 变换 有 反 变换 存在 。 
nonvolatile memory 固定 存储 如， 不 易 失 性 存储 


器 

一 种 能 在 掉 电 或 死 系 统 时 保留 数据 的 计算 机 存 
储 器 。 磁 艺 读 / 写 系统 就 是 典型 的 不 易 失 性 存储 器 。 
NOR gate “或 非 ? 门 

“或 门 ”(“inclusive Bate") 的 反 。 一 种 多 输 
入 电路 。 只 要 任何 输入 端 有 信号 出 现 ， 它 就 不 起 作 
用 。 对 于 输入 A 和 B，“ 或 非 ” 门 用 和 + 了 表示 ， 其 
真 值 表 为 : 
A+B 


A 
0 
0 
1 


omo 
ooor+ 


1 

参见 gats 和 图 G-1。 
normal 正 交 (的 ); 电位 电极 系 ， 正 常 (的 )， 正 太 

《的 ) 

1. 正 交 。 一 条 线 与 一 个 面 或 另 一 条 线 垂直 。2. 
一 种 电阻 率 测 井 方法 : 电流 不 变 地 在 井下 仪 中 的 供 
电 电极 与 无 穷 远 电极 (电极 A 和 B) 之 间 通 过 ， 而 
在 井下 仪 中 的 另 一 个 电极 与 地 面 的 参考 电极 《电极 
M 和 AN) 之 间 测量 电位 差 。 对 于 电位 电极 系 来 说 ， 
电极 A 和 电极 M 之 间 的 瑟 离 就 是 它 的 电极 距 。 短 电 
位 电极 系 所 用 的 电极 距 大 约 16in， 长 电位 电极 系 所 
用 的 电极 中 是 64in。 参 见 图 E-7 和 图 5-16。3. 无 异 
常 存在 ， 如 正常 时 虐 曲线 便 是 一 例 。4， 高 斯 分 
布 。( 参 见 Ganssian distribution)。 
normal correction ”正常 校正 

1. 从 磁 测 数据 中 减 去 正常 磁场 。2, 除 以 一 次 场 
的 比值 使 依次 的 土 拉 姆 (Turam) 读数 比值 标准 化 。 
在 大 地 等 电 的 任何 地 方 ， 它 不 同 于 自由 空气 土 拉 姆 
校正 。 
normal dispersion 下 常 波 散 ， 正 党 频数 

速度 是 频率 的 函数 ， 频 率 增高 ， 速 度 降低 ， 地 
震 面 波 列 通常 就 是 如 此 。 参 见 dispersion。 
normal distribution 正太 分 布 ， 正 常 分 布 

参见 Gaussian distribution (高 斯 分 布 )。 
normal effect 正 党 效应， 背景 效 应 

一 种 无 用 的 背景 IP 效 应 ， 产 生 原因 部 分 是 由 于 
薄膜 极 化 ， 这 能 在 大 多 数 岩石 中 不 同 程度 地 发 现 。 
可 参见 backgroun:l polarization 《背景 极 化 )。 
normal equation ”正规 方程 ， 法 方程 

一 种 线性 联 立方 程 组 ， 它 的 解 代表 最 小 二 乘 方 
拟 合 〈 特 别 对 于 维 纳 滤波 器 ): 


grr(r) = Efprr(r—t) 
t 
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一 个 数字 输 入 x 通过 滤波 器 /:， 产 生 的 实际 输出 
3 在 最 小 二 乘 方 意义 上 与 期 望 输出 * 是 最 佳 近似 。 
4zxx(z) 是 zx: 的 自 相 关 ，%zex(r) 是 ”与 ze 的 互相 关 ， 
它们 都 是 时 移 :的 函数 。 参 见 Levinson algorithm 
(来 文 森 算法 )。 
normal fault 正 断 层 

参见 fault (断层 ) 和 图 F-2。 
normal gravity 正常 重力 值 

根据 理论 公式 计算 的 海平 面 重力 值 。 该 理论 公 
式 假设 地 球 是 简单 的 规则 梢 圆 形状 。 参 见 latitude 
correction (纬度 校正 ) 。 
normal incidence ”正人 射 ， 委 直人 射 ， 法 线 人 射 

射线 以 直角 入 射 到 界面 上 。 在 均匀 介质 中 ， 这 
等 价 于 波 前 从 侧面 正 接 分 界面 ， 也 就 是 说 ， 在 这 种 
情况 下 ， 波 前 与 界面 的 夹 角 〈 人 射 角 )》 等于零 。 
mormal 标准化， 规格 化 ， 归 一 化 

1. 确 定数 据 相对 于 某 一 标准 值 的 比 信 。 经 过 标 
谁 化 的 值 通常 是 无 量 纲 的 。 标 准 化 过 程 往往 要 经 过 
“使 某 种 值 等 于 1” 这 样 的 标定 。“ 某 种 值 ”可 以 是 
均 方 根 值 、 极 大 值 等 。 例 如 ， 一 个 数组 可 以 用 数组 
的 均 方 根 (或 平均 能 量 ) 来 除 每 一 个 元 素 而 被 标准 
化 。 因 此 ， 对 于 数组 # = (zi，x*a…zo) 来 说 ， 其 均 方 
根 值 y= C++ 台 ++"+ 碟 ) /mJ1/?， 标 准 化 数组 就 
是 (ra/y，m/7，…，xa/y)。 自 相关 通过 除 以 其 时 
间 延 退 为 零 处 的 自 相关 值 被 标准 化 ， 因 而 ， 最 大 值 
1 表示 全 相关 。 典 型 曲线 (由 模型 计算 的 响 应 曲 
线 ) 常 作 标准 化 ,使 其 最 大 值 为 !。2. 调 整 一 个 浮 点 
数 ， 使 其 最 重 的 位 〈 数 字 ) 能 保留 在 尾数 的 最 高 位 
位 置 上 ， 这 样 能 给 出 最 大 的 精度 。 
normalized apparent resistivity 归 一 化 视 电阻 率 

除 以 上 层 电阻 率 的 视 电阻 率 。 在 绘制 典型 曲线 
时 ， 归 一 化 视 电阻 束 相对 于 归 一 化 电极 距 〈 电 极 距 
除 以 第 二 层 的 深度 》 绘 出 ,参见 apparent resistjvi- 
ty curve 〈 视 电阻 率 曲 线 ) 。 
normal log 电位 电极 系 测 井 

参见 normal。 
normal magnetic field 正常 磁场 

1、 地球 磁 场 的 平滑 分 量 ， 它 不 是 具 有 勘探 意 
义 的 异常 场 。 正 常 磁场 通常 是 通过 卫星 测量 约束 下 
的 低 阶 球面 调和 函数 展开 式 计算 得 到 。 地 球 的 正常 
磁场 随时 间 的 变化 非常 缓慢 。 常 用 IGRF (参见 Fr- 
ternational Geomagnetic Referenco Field) 表示 正 
常 磁场 。2, 在 过 去 某 个 地 质 时 代 形成 的 并 和 今天 的 
磁场 大 致 一 致 的 地 球 磁 场 。 共 反 义 词 是 反 转 磁场 


(roversed magnetic fiold)。 


normal-mode propagation 简 正 波 传播 

约束 在 一 个 波导 中 的 波 的 传播 ( 档 波 )。 地 震 
波 在 全 反射 约 来 下 会 以 这 种 方式 传播 ， 如 在 自由 表 
面 或 入 射 角 超过 临界 角 时 就 会 出 现 这 种 情况 。 地 表 
水 层 或 煤层 的 底面 就 是 两 个 可 能 传播 档 波 的 例子 。 
传播 的 方式 可 以 用 一 个 特征 函数 来 描述 .参见 图 C~ 
3 以 及 Sheriff 和 Geldart， 第 1 着 (1982， 第 70 一 73 
页 )。 
normal moveout 正常 时 差 

缩写 为 NMO。 反 射 波 的 到 达 时 间 随 炮 检 距 的 改 
变 而 变化 。 从 震源 发 出 的 能 量 到 达 平 反射 界面 后 经 
反射 回 到 具有 一 定 炮 检 距 的 栓 波 点 处 要 比 回 到 位 于 
源 点 的 检 波 点 用 的 时 间 要 长 。 
normal-moveout correction ”正常 时 闲 校 正 ， 动 校 

正 

为 了 消除 正常 时 差 产生 的 影响 ， 要 对 反射 时 间 
做 时 间 校正 。 
normal-moveout remover 动 校正 器 〈 仅 ) 

从 磁带 记录 上 消除 正常 时 差 的 装置 。 
normal-moveout spectrum 正常 时 差 谱 

作为 传播 时 间 和 正常 时 差 的 函数 的 又 加 道 能 
量 。 参 见 Velocity analysis。 
normal pressure ”标准 压力 ， 常 压 

岩石 的 孔 际 压力 是 静水 压力 时 的 岩石 状态 。 参 
见 abnormally high pressuro。 
normal problem JE 问题 

参见 qirect problem。 
normal ratio 正常 场 比值 

电磁 法 测量 中 在 没有 导电 物质 情况 下 两 个 线 眼 
读数 之 间 的 比值 。 参 见 primary ratio( 原 始 读数 
比 )。 
mormal strains ” 线 应 变 ， 主 应 变 ， 法 应 变 

参见 strains。 
normal travejtime curve ”正常 时 闲 曲 线 

反映 不 包括 所 寻找 的 地 质 构造 的 地 质 剖 面 的 时 
距 曲 线 ，( 一 般 只 有 初 至 时 距 曲 线 ) 。 偏 离 正常 时 下 
曲线 可 能 表示 存在 术 造 。 在 扇形 排列 (fan shoot- 
ing》 的 解释 中 应 用 。 
northing 北 偏 ， 北 焉 ， 北 向 纬度 

向 北 偏离 东西 向 参考 线 的 距 离 。 参 见 iatitude 

(纬度 )。 

north-seeking pole 导 北 极 

参见 magnetic pole。 
nose “ 鼻 状 构造 ， 罩 状 异 常 

1。 在 四 个 方向 中 ， 三 个 方向 上 有 构造 闭合 的 
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一 种 倾 伏 背 斜 。2. 等 值 线 不 闭合 的 异常 ， 象 重力 各 
或 磁力 由。 
metch filter 陷 频 谴 波 器 

设计 来 消除 窄带 频率 的 池 波 器 ， 常 用 于 消去 高 
压 线 效应 。 参 见 high line。 
NR ”无 反射 同 相 轴 

No reflection events 的 简写 。1 ,指认 为 不 是 反 
射 波 的 同 相 轴 。2. 指 在 某 些 地 方 反射 波 缺 失 ， 绘制 
平面 图 和 剖面 图 时 应 用 。 
NRM 天然 剩余 磁化 强度 

Natural remament magnetization 的 编写 。 
NRZ 不 归 等 制 

Nonretarn to zero 的 缩写 。 这 是 一 种 磁带 数字 
记录 方法 ， 一 个 方向 的 磁化 表示 零 时 ， 相 反方 向 的 
磁化 表示 1 。 对 比 NRZI《〈 反 方向 不 归 零 制 ) 。 
NRZI 反 向 不 归 私 制 

Nonreturn to zero invert 的 简写 。 一 种 磁带 信 
息 二 进 制 编码 方式 ， 磁 化 方向 的 反 转 表示 1 ， 无 变 
化 表示 零 。 对 比 NRI (不 归 零 制 )。 
NS 空 炮 

Not shot 的 缩写 ， 指 在 图 上 预定 要 放炮 而 没有 
放炮 的 位 置 。 
NTP 标准 温度 和 压力 

Normar Temperature and pressure 的 缩写 。 
指 温 认为 零度 、 压 力 为 一 个 大 气压 的 情况 。 
muclear cement log 核 水泥 测 并 

一 种 散射 伽 马 射 线 测 井 。 它 与 密度 测 井 的 不 同 
在 于 密度 测 井 中 伽 马 源 和 探测 器 的 间距 ， 布 置 得 对 
环形 空间 内 物质 的 密度 是 敏感 的 。 这 种 测 井 能 区 别 
套 管 外 面 的 水 泥 和 液体 。 可 在 空 井中 进行 测量 。 
nuclear-magnetism log 核磁 测 井 

取决 于 外 加 磁场 作用 下 质子 〈 氢 核磁 和 矩 排列 
的 一 种 测 井 方法 。 缩 写 为 NML, 亦 称 自由 流体 测 井 
(free-fluid log) 。 质子 往往 使 本 身 与 外 磁场 方向 
排列 一 致 ， 当 磁场 消失 后 ， 它 们 在 地 磁场 中 发 生 旋 
进 ， 逐 渐 恢复 到 原来 的 状态 。 质 子 旋 进 产生 射频 信 
号 ， 其 被 测 出 的 振幅 称 为 自由 流体 指数 (FFI)。 族 
进 信号 的 衰减 率 取决 于 与 相 邻 原子 间 的 相互 作用 ， 
因此 也 取决 于 分 子 质 子 是 其 一 部 分 ) 的 性 质 。 由 
于 流体 内 含有 阻尼 物质 或 散布 的 铁 《 由 钻 杆 和 钻头 
磨损 下 来 的 钢 产 生 )， 因 此 钼 孔 流体 产生 的 信号 误 
减 得 很 快 ， 测 量 时 间 稍 一 延迟 ， 钻 孔 信号 就 变 得 非 
常 小 。 被 限制 在 表面 的 流体 〈 如 页 岩 中 的 水 ) 不 产 
生 明 显 的 反应 。 所 以 FFI 能 指出 自由 流体 〈 自 由 流 
体 碳 气 化 合 物 和 水 中 的 氢 ) 的 存在 。 天 然 气 的 氨 密 


度 低 ， 故 其 读数 也 小 。 有 时 为 了 区 别 油 和 水 ， 需 要 
测量 热 松 驰 时 间 ， 即 作为 极 化 时 间 函 数 的 极 化 建立 
率 。 参 见 protonroscnance magnetometer。 
mucjear-precession magnetometer 核子 旋 进 磁力 
仪 

利用 核子 共振 原理 制作 的 磁力 仪 ， 其 共振 频率 
与 绝对 磁场 强度 成 正比 。 可 参 见 protonresonance 
magnetometer (质子 共振 磁力 仪 ) 与 optically 
pumped magnetometer (光宗 磁力 仪 ) 。 
mll 办 ,办 位 

零 位 测量 就 是 用 逐渐 变 零 的 某 个 值 〈 例 如 桥 式 
电路 一 个 支 路 中 的 电流 ) 指出 平衡 状态 。 因 此 ， 平 
生 “ 力 ”的 大 小 与 所 测 出 的 值 成 正比。 在 重力 仪 
中 ， 只 有 将 弹 赞 张力 调节 得 与 重力 不 平衡 ， 平 衡 条 
件 才能 由 零 位 偏 移 标 出 。 
number system 数 系 ， 数 制 

为 了 计算 机 储存 和 进行 运算 而 对 数字 加 以 编码 
的 方法 。 数 制 包括 :十进制 《底数 10)， 二 进 制 ( 底 
数 2) ， 五 进 制 《底数 5)， 八 进 制 《 底 数 8)， 二 五 混 
合 进 制 ， 二 进 制 编码 的 十进制 《BCD)， 祭 3 码 
(BCDXS3)， 二 进 制 循环 码 ， 十 二 进 制 (底数 12)， 
十 六 进 制 〈 底 数 16)， 二 进 制 反 码 ， 二 进 制 补 码 ， 
等 等 ， 见 图 N-4。 
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numerical modeling 数值 模拟 ， 数 值 模型 

1。 用 数值 技术 计算 由 设想 的 地 下 界面 参数 产 
生 的 理论 响应 〈 正 演 模拟 ) 。2 ,根据 地 球 物理 资料 ， 
用 直接 或 选 代 方法 推断 地 下 界面 参数 〈 反 演 模 拟 )， 
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Nusselt's mumber 努 塞 尔 特 数 半 。 亦 称 折 秋 频率。 大 于 尼 奉 斯 特 频率 的 频率 将 以 
对 流 换 热 和 传导 换 热 的 比值 小 于 尼 夺 斯 特 频率 的 假 频率 出 现 ， 因 此 就 无 法 区 分 
mutation 章 动 它们 。 参 见 alias。 
物体 的 旋转 轴 围 绕 着 其 平均 位 置 的 运动 。 Nyquist theorem ” 尼 竟 斯 特定 理 ， 尼 童 斯 转 取 样 
Nyquist frequency 尼 童 斯 特 频 率 定理 


与 取样 有 关 的 一 种 频率 ， 等 于 取样 频 率 的 一 有 即 取样 定理 。( 参 见 samplinR theorerm)。 


O 


object program 目标 程序 ， 结 果 程序 

用 机 器 语言 表示 的 计算 机 程序 。 对 比 source 
progrnm 〈 源 程序 ) 。 
oblique configuration 倾斜 结构 

一 种 类 型 的 退 复 反射 波 结构 ， 它 与 高 的 沉积 能 
量 有 关 。 这 种 结构 的 顶 表 示 波 底 。 参 见 图 R ~8。 
obrerved gravity 观测 重力 场 ， 原 始 年 力 场 

可 以 指 布 格 (Bougaer》 重力 场 、 自由 空气 重 
力 场 、 区 域 重力 场 或 剩余 重力 场 。 有 时 指 原始 重力 
场 (raw gravity)。 
obeerver 观测 者 ， 操 作者 

1. 地 震 队 里 负责 记录 的 人 。 有 时 他 同时 是 野 
外 负责 人 ， 有 了 时 他 主要 是 电子 技术 员 。2. 重 力 队 里 
从 事 重力 仪 读数 的 人 。 
occultation 人 蚀 ， 掩 星 

一 个 物体 被 另 一 个 物体 掩蔽 ， 如 星星 被 月 亮 所 
掩蔽 。 从 不 同 地 点 观测 拖 星 ， 可 以 确定 大 地 测量 观 
测 点 的 位 置 。 也 能 用 月 亮 定 位 照相 机 以 星星 作 背 景 
拍摄 月 充 照 片 。 
oceanic layering 海洋 分 层 

参见 图 1.-4。 
oceanography 海洋 学 

参见 geophysics。 
octal 八进制 

底数 为 8 的 数 制 。 参 见 N-4。 
octare 倍 频 ( 程 ) 带 

比值 为 > (或 1/2) 的 两 种 频率 之 差 。 让 波 器 
的 衰减 往往 以 分 贝 / 倍 频 程 来 表示 -。 
odd function 奇 函 数 

自 变 量 改变 符号 时 就 改变 符号 的 一 种 函数 : 

F(#)=-F(-#) 

亦 称 反对 称 性 函数 antisymmetric fanction) 。 
oersted 奥 斯 特 

自由 空间 中 磁场 强度 的 单位 《厘米 - 克 - 秒 制 电 
磁 单 位 ); 对 单位 磁极 的 作 用 分 为 10- SN(ldyn) 的 
力 。 等 于 〈4x) -110A/m。 参 见 图 M-1。 
off-end shooting ” 非 零 偏 移 距 激发 

震源 布置 在 纵 测 线 上 检 波 器 排列 端点 之 外 。 
offlap 退 复 

1。 指 地 层 在 远离 海岸 方 向 连续 地 消失 。 当 出 
现在 一 个 沉积 单元 的 顶部 时 ， 也 称 为 硕 超 ， 当 出 现 


在 一 个 沉积 单元 的 底部 了 时， 也 称 为 下 超 。 参见 图 
R-8。2. 无 超 复 。 
off-line 脱 机 ， 非 纵 测 线 

1。 与 主 系统 的 操作 不 相连 的 一 种 操作 ， 或 者 ， 
不 在 处 理 系统 数据 流程 的 主流 中 的 一 种 仪器 单元 。 
例如 ， 回 放 系统 中 的 脱 机 绘图 仪 ， 并 不 直接 与 主 处 
理 系统 连接 。2, 指 检 波 器 或 其 它 仪 器 不 布置 在 炮 线 
上 的 施工 方法 ， 与 纵 测 线 相反 。 
offset 炮 检 距 ， 偏 移 距 ， 水 平 位 移 

参见 图 0-1。1. 炮 点 到 任 一 检 波 器 (更 普通 的 
是 到 任 一 检 波 器 组 中 点 ) 的 距离 。 如 不 指定 某 个 特 
珠 检 波 器 ， 就 是 指 到 最 近 检 波 器 组 中 点 的 距离 。 党 
可 分 为 两 个 分 量 ， 垂 直 偏 移 距 ， 这 是 炮 点 垂直 于 排 
列 线 的 距离 ;沿线 侠 移 距 ， 这 是 炮 点 投影 到 排列 线 
上 得 到 的 距离 。2. 有 时 (在 折射 工作 中 ) 是 指 位 移 
(参见 displacement) 。3. 在 海洋 地 震 勘 探 中 ， 是 指 
回 步 (参见 stepback) 。4. 偏 移 的 水 平分 量 。5。 平 
行 于 断层 走向 测 得 的 断层 位 移 的 水 平分 是 。6., 时 城 
电磁 法 勘探 中 ， 源 与 接收 器 间 的 距离 。 
offset frequency ” 食 移 频率 

观测 频率 与 参考 频率 之 差 。 参 见 图 5 -1。 
offret section 炮 检 丐 剖面 由 

具有 相同 炮 检 距 的 道 组 成 的 剂 面 。 
offvet space” 炮 检 距 空间 ， 炮 检 距 域 

研究 地 震 反射 波 资料 的 一 种 方式 。 这 里 ， 波 至 
时 间 、 沿 地 震 测 线 的 位 置 及 炮 检 距 都 是 独立 变量 。 
在 炮 检 虑 方 向 同 相生 的 弯曲 是 因 正常 时 差 造成 的 。 
参见 图 0-2。 
offshore shooting 海上 地 震 勘探 
off time 断 电 时 间 

激发 极 化 脉冲 发 射 机 或 时 间 域 电磁 波 发 射 机 的 
断 电 时 间 ， 接 收 机 村 测量 这 段 时 间 内 的 衰减 电压 。 
ohmic 欧姆 的 

1. 遵 守 欧 姆 定律 的 电 的 线性 系统 。2. 阻 抗 的 电 
阻 性 分 量 ， 与 其 电抗 性 分 量 相反 。 
ohmic contact 欧姆 接触 ， 电 阻 接触 

参见 galvanic contact 
Ohm's law 欧姆 定律 

线性 元 件 两 端的 虑 压 降 等 于 通过 该 元 件 的 电流 
乘 以 它 的 电阻 。 由 于 地 层 不 一 定 是 线性 的 ， 因 此 它 
不 总 是 遭 守 欧 姆 定律 ， 尤 其 是 在 高 电流 密度 情况 4 
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oll well 油井 

参见 GOR。 
Omega 奥 米 加 无 线 电 定位 系统 

由 美国 海军 发 展 起 来 的 一 种 长 距离 甚 低频 定位 
系统 ， 香 在 以 大 约 一 英里 的 精度 〈 与 天 体 导 航 法 的 
精度 相近 ) 进行 世界 范围 的 全 天 候 定 位 。 顺 序 发 射 
三 种 频率 《10.2kHz、13.6kHz、11.333kHz)， 其 
相位 通过 原子 钟 同步 。 奥 米 加 接收 器 测量 由 一 对 发 
射 机 发 射出 来 的 信号 相位 之 差 ， 以 确定 用 于 定位 的 
双 曲 线 。 缴 分 奥 米 加 技术 《 亦 称 微 奥 米 加 ) 利用 与 
移动 接收 器 的 距离 小 于 一 百 英里 的 固定 接收 器 得 到 
的 信息 ， 对 天 波 和 其 它 时 变 效应 进行 校正 ， 从 而 改 
善 精度 。 
Omnitape ”转录 器 

从 一 种 类 型 的 磁带 记录 转录 到 另 一 种 类 型 的 装 
置 。 
one's complement 二 进 制 反 码 ， 一 的 补 码 

基数 减 1 的 补 码 形式 ， 用 来 表示 二 进 制 负数 。 
可 通过 将 所 有 的 1 用 0 代替 ， 所 有 的 9 用 1 代替 得 
和 到。 例如 车 用 0011011 表 示 十 进 制 数 27， 则 -27 就 


是 1100100, 将 该 数 与 其 负数 相 加 ,所 有 二 进 制 位 宕 
存 器 便 都 是 满 的 ,如 0011011+ 1100100= 1111111。 
这 种 数 制 有 两 种 零 的 表示 方法 ， 全 部 是 1 或 全 部 是 
0 。 对 比 two's complement (二进制 补 码 )。 
one-sided function 单 边 函数 

对 于 所 有 负 的 自 变量 其 值 都 等 于 零 的 函数 ， 若 
x<0, 则 F(x) = 0 (或 反之 ,对 于 所 有 正 的 自 变量 其 
值 都 等 于 零 )。2。 对 于 所 有 负 〔 或 正 ) 的 自 变量 其 
值 都 不 定义 的 函数 。 
one-sigma 标准 高 浆 半 径 加 

参见 standard deviation。 
one-way time 单程 时 间 

经 校正 的 反射 同 相 轴 的 传播 时 间 的 一 半 。 在 平 
界面 和 平 速 度 层 的 情况 下 ， 单 程 时 间 乘 平均 速度 得 
到 反射 界面 的 深度 。 
onlap 上 起 

1， 在 沉积 单元 的 底部 ， 地 层 在 向 陆地 的 方向 
依次 终止 。2. 在 反射 单元 的 察 部 ， 平 的 或 倾 余 反射 
同 相 轴 依次 终止 。 参 见 图 R-8。 
omtine 沿线 的 ， 联 机 的 


operation 











图 0-2 炮 检 距 空间 


1。 观 测 点 呈 线 状 布置 ， 特别 指 地 震 测 线 。2。 
中 央 处 理 机 控制 下 的 设备 。3. 与 其 它 操作 同时 进行 
的 操作 《通常 是 数据 输出 )。 
omset 波 始 ， 起跳 

波 列 的 开始 。 见 break。 在 电 声 探测 中 指 一 瞬 
变现 象 〈 脉 冲 ) 的 开始 。 
on time 供电 时 间 ， 接 收 时 间 

1， 激 发 极 化 发 射 机 的 实际 供电 时 间 。2 .接收 
机 接收 由 脉冲 发 射 机 产生 的 充电 电流 或 场 的 时 间 。 
open chamber exploder 开 室 气 爆 震 源 

这 是 一 种 海上 地 震 尾 源 。 这 种 震源 是 由 可 爆 气 
体 混合 物 在 气 室 中 爆炸 产生 能 量 ， 爆 炸 时 气 室 的 底 
部 向 水 打开 ， 废 气 直接 排 到 水 中 。 
open ended 可 扩充 的 ， 可 扩展 设计 的 

1， 加 入 新 元 件 并 不 扰乱 原先 设计 的 系统 。2。 
可 接纳 附加 数据 。 


open hole 裸眼 ， 禄 担 井 段 

进行 测量 时 未 下 窑 管 的 钻 孔 。 
open question 悬而未决 的 问题 
operand 操作 数 

参与 计算 机 指令 执行 的 数 ， 它 可 以 是 变量 、 计 
算 结果 、 参 数 、 地 址 或 要 执行 的 下 一 个 指令 的 存 贮 
单元 。 
operating system 操作 系统 

管理 计算 机 运行 的 一 个 完整 的 程序 系统 ， 亦 称 
执行 系统 。OS 系 统 储存 在 磁 心 在 鱼 器 内 ，DOS 系 统 
储存 在 破 盘 上 ，TSS 是 一 种 分 时 系统 ， 它 允许 同时 
做 ”个 作业 。 
operation 操作， 运算 

对 数据 进行 数学 〈 有 时 是 物理 ) 处 理 的 过 程 ， 
常用 一 种 符号 表示 。 举 例 来 说 ,“+ ”号 的 意思 是 
“将 符号 前 面 的 数 加 到 符号 后 面 的 数 上 去 ”的 运 
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算 。 微 分 、 积 分 、 傅 里 时 变换 、 互 相关 等 ， 同 样 都 
是 “运算 "。 参 见 operator ( 算 子 ) 。 
eperational amplifier 运算 放大 器 

一 种 高 增益 、 高 输入 阻抗 的 放大 器 ， 它 工作 时 
需要 的 电流 最 小 。 理 想 的 由 电压 控制 电压 源 。 利 用 
外 反馈 分 县 获得 加 、 积 分 、 微 分 等 所 需要 的 运算 。 
operator 算 子 ， 算 符 ， 操作 员 ， 观 测 员 

1 与 特定 运算 有 关 的 具 体 事物 。 因 此 ， 浊 波 
器 算 子 就 是 滤波 〈 褐 积 ) 中 涉及 的 特定 的 滤波 器 表 
达 式 。 参 见 operator Length ( 算 子 长 度 )。2, 表 
示 某 种 运算 的 符号 。3， 告 诉 计 算 机 执行 那 种 操作 
( 读 、 写 、 加 、 减 等 ) 的 那 部 分 指令 。4， 操 作 员 ， 
观测 员 。 
operator length 算 子 长 度 

福 积 算 子 的 时 间 域 脉冲 响应 长 度 。 通 常用 一 定 
的 点 数 给 出 。 例 如 ， 采 样 率 为 2 ms 的 一 个 56 点 算 
子 ,其 长 度 应 是 110ms (56x2= 110ms) 。 
Opseis 欧普 塞 斯 地 震 仅 

一 种 无 线 电 数字 传输 地 震 记录 系统 ， 这 种 系统 
把 一 炮 的 数据 存 贮 在 远程 装置 中 ， 并 按照 命令 把 数 
据 再 发 射 到 记录 装置 。 一 个 UHF 通 道 就 能 管理 整 
个 系统 。Opseis 是 应 用 自动 化 公司 (Applied Auto- 
mation) 的 商标 。 
opiical holography 光学 全 息 术 

参见 holography 和 图 H-5。 
optical pumped magnetometer 光 泵 磁力 仪 

一 种 磁力 仪 ， 如 锦 燕 气 磁 力 仪 或 多 蒸气 磁力 
仪 。 这 种 磁力 仪 利用 核磁 共振 作为 拉 费 尔 (Larmor) 
频率 处 光 与 RF 场 间 的 传递 媒介 。 人 参见 03。 这 种 磁 
力 仪 可 以 制造 得 具有 极 高 的 灵敏 度 。 它 测量 的 是 绝 
对 总 磁场 。 
optimum 最 佳 ( 的 ) 

按照 某 种 标准 为 最 好 。 除 非 定 出 标准 ， 否 则 这 
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图 0-3 光 权 磁力 仪 。 敬 气 室 中 的 原子 圈 绕 着 被 济 的 稳定 磁场 旋 进 ， 其 与 仪器 轴 成 20 一 70 度 的 角 。 
的 平面 内 加 偏振 的 单 色光 有 一 能 被 旋 进 的 原子 吸收 的 分 量 。 
沿 荐 横 截 RF 场 的 轴 ， 
旋 先 的 原子 就 成 为 光 和 楼 截 RF 场 间 的 传递 媒介 。 光 的 强度 


变 得 透明 ， 对 于 光电 管 来 说 ， 这 是 增强 光 的 一 种 条 件 。 


迁 ， 因 而 能 吸收 更 多 的 光 。 这 样 ， 当 场 在 拉 莫 尔 闫 率 时 ， 


个 词 没有 什么 意义 。 在 最 小 二 乘 方 意义 上 “最 佳 ” 
的 含义 是 所 有 误差 的 平方 之 和 为 极 小 。 
optimum damping 最 佳 阻尼 

参见 damping。 
optimum filter 最 佳 速 波 器 

使 对 某 种 性 能 的 测定 结果 成 为 极 大 或 极 小 而 设 
计 的 一 种 光波 器 。 参 见 1 拟 合 。 通 常 是 指 维 纳 迪 波 
器 。 这 种 滤波 器 的 实际 输出 与 期 望 输 出 之 间 的 均 方 
差 为 极 小 。 
eptimum wide-band 最 佳 宽带 又 加 

一 种 滤波 和 叠加 过 程 ， 它 对 某 种 类 型 的 同 相 轴 
来 说 〈 水 平 登 加 情况 下 的 多 次 波 或 垂直 登 加 情况 下 
的 虚 反 射 )， 不 管 它 包含 什么 频 率 都 能 被 最 大 压制 
《根据 某 种 数学 准则 ) ,与 此 同时 ， 加 强 另 一 种 类 型 
的 同 相 轴 (如 一 次 波 ) ,应 用 这 种 方法 ， 要 求 精确 地 
知道 记录 上 全 加 的 同 相 轴 之 间 的 时 间 差 〈 也 就 是 
说 ， 对 于 多 次 波 的 压制 ， 需 要 精确 地 知道 正常 时 差 
之 差 ， 对 于 虚 反 射 的 消除 ， 需 要 精确 池 知 道 井 口 时 
闻 ) .关于 最 佳 宽带 水 平和 加， 可 参见 Schneider 等 
(1965) 。 对 于 最 佳 宽带 垂直 全 加 , 可 参见 Schneider 
等 (1964) 。 
erder 级 ， 阶 ， 次 序 

参见 pole。 
order of magnitude 数量 级 

最 接近 |log,。X/S| 的 整数 ,这 里 X 和 S 是 两 个 进 
行 比较 的 量 。 1 个 数量 级 是 指 一 个 量 的 大 小 是 其 它 
什 的 10( 或 1/10) 倍 ，2 个 数量 级 则 为 100( 或 1/100) 
倍 ， 以 此 类 推 。 党 用 于 粗略 的 比较 或 给 出 测量 误差 
或 不 定性 。 
order of amatriz 矩阵 的 阶 

参见 matrix。 
OR gate “或 " 门 

一 种 多 输入 电路 。 在 任何 一 个 输入 端 有 信号 输 





在 与 仪器 轴 垂 直 
一 旦 吸收 达到 饱和 ， 就 不 再 进一步 吸收 ， 并 且 此 时 燕 气 室 
偏振 旋 进 的 原子 有 一 分 量 ， 它 使 原 于 路 


用 于 控制 旋 进 和 自动 调节 RF 频率 ， 测量 此 频率 就 得 到 稳定 磁场 的 强度 
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入 时 它 就 起 作用 。 也 称 为 inciusive OR gate。 对 于 
输入 4 和 B， 用 符号 4UB 或 4+ 巨 表示 或 门 。EX- 
CEPT 门 称 为 “ 禁 ” 门 (exclusive OR gate) ,不 过 除 
非 将 “ 禁 ” 门 明确 表示 出 来 ， 否 则 都 是 “或 ” 门 。 
其 真 值 表 可 参见 8ate 和 图 G-1。 

O-ring 0O 型 环 ，O 弄 图 

具有 圆 蕉 面 的 橡胶 、 聚 氨 丁 橡胶 、 聚 四 氟 乙 类 
塑料 或 其 它 弹 性 材料 的 如 图。 用 于 设备 各 部 分 之 间 
的 垫圈。 
orogenic ”造山 的 

由 大 规模 水 平 力 引起 的 造山 运动 ， 往 往 伴随 着 
发 生 逆 断 肢 和 福 雏 。 参 见 tectonic types (构造 类 
型 )。 
orthogonal 正 交 的 ， 垂 直 的 

垂直 或 成 直角 。 如 果 多 个 函数 是 线性 无 关 的 ， 
即 如 果 函 数 不 能 通过 相互 组 合 来 表达 ， 则 它们 的 线 
性 组 合 能 被 组 合成 正 交 的 。 检 验 一 个 方程 组 的 正 交 
性 ， 可 以 看 它 的 系数 行列 式 是 否 不 为 零 。 可 参见 
Jacobian 和 matrix。 
orthometric correction 竖 高 改正 

由 于 不 同 高 程 处 的 重力 均 势 面 是 不 平行 的 ， 所 
以 要 对 非常 精确 的 陆 上 重力 测量 数据 做 消除 此 影响 
的 改正 。 

OS 操作 系统 

Operating system 的 缩写 。 
oscillograph 示 波 仪 ， 示 波 器 ; 辕 相 机 

见 camera。 

1. 能 给 出 代表 电 现象 随时 间 变化 的 可 见 曲 线 
的 仪器 。 记 录 道 就 是 波形 图 。 阴 极 射线 示波器 就 是 
一 个 例子 。2。 照相 机 (参见 camera) 。 
ouier Helmholtz double layer 外 玄 姆 去 兹 电 偶 层 

参见 diffuse layer。 
ouier product 又 积 ， 矢 量 积 ， 向 量 积 

与 cross product 同 义 。 
out-of-phase 异 相 ， 不 同 相 

电信 号 的 分 量 ， 它 同 激发 信号 或 参考 信号 的 相 
位 相差 90" 。 与 quadrature 同 义 。 
output-energy filter 输出 能 量 滤波 器 

能 将 信号 能 量变 为 极 大 ， 同 时 又 将 应 滤 掉 的 品 
音 能 量变 成 极 小 的 滤波 器 。 参 见 Treitel 和 Robinson 
{1969)。 


overburden ”覆盖 层 ， 盖 层 ， 表 土 ， 上 覆 剖 面 

1。 覆盖 在 矿石 或 有 工 业 价值 的 矿床 上 面 的 物 
质 。2、 折 射 层 或 反射 层 上 面 的 地 质 剖 面 。3。 基 岩 
上 方 的 松软 未 固 结 的 物质 。 
overdamped 过 阻尼 

参见 damping。 
overdetermined ” 超 定 的 

方程 的 个 数 多 于 要 求 的 未 知 数 的 个 数 。 
overflow ”溢出 

计算 机 的 运算 结果 超过 了 计算 机 表示 数据 所 用 
的 字 长 范围 时 出 现 的 一 种 状态 。 
overlapping 重合 

把 相 邻 两 道 相 加 《〈 混 波 ) 后 作为 一 道 记录 的 处 
理 过 程 ， 结 果 剖 面 比 原 输入 少 了 一 半 地 震 道 。 
overlay ”覆盖 

在 解 一 个 问题 时 在 不 同 阶段 可 以 重复 使 用 同一 
计算 机 内 存 区 的 技术 。 
cverload point 过 载 点 

输出 与 输入 的 比值 同 线性 工作 范围 内 的 该 比值 
开始 相差 34B 时 的 输入 信号 振幅 。 
overpressured 过 压 ( 力 ) 

指 地 层 中 的 孔隙 流体 压力 比 该 深度 处 应 有 的 压 
力 大 。 
overshoot 上 冲 ， 过 冲 ， 超 调 量 

1。 在 计算 下 一 步 时 ， 在 稳定 在 正确 值 之 前 就 
假定 了 一 个 太 大 〈 或 太 小 ) 的 值 。2. 前 波 前 振幅 超 
过 了 元 许 增益 的 部 分 。 
overvolage 过 压 

由 电极 间 分 界面 上 的 电化 学 和 电动 力学 位 垒 产 
生 的 额外 电位 在 激发 极 化 法 中 它 与 外 加 电流 密度 
成 正比 ) ,活化 过 压 (activation overvoltage) 由 激励 
起 电子 迁移 反应 的 电流 通过 而 引起 ， 此 时 电极 电位 
偏离 其 可 逆 电 位 ， 而 离 于 在 电极 表面 的 浓 集 没有 明 
显 变化 。 浓 差 过 压 〈concentration overvoltage) 由 
电极 表面 氧化 和 还 原 的 各 种 离子 的 消失 或 育 集 而 引 
起 ， 结 果 导 致电 极 可 逆 电 位 的 改变 。 见 indued po- 
larization( 激 发 极 化 ) 。 
overvoliage method 过 压 法 

即 激 发 极 化 法 (induced polarization meth- 
od)。 


P P 值 

即 射线 参数 (参见 raypath parameter) 
P& A 封 井 报 度 

Plusgel and Abandoned 的 缩写 。 
package program 程序 包 

多 个 计算 机 程序 集合 而 成 的 一 组 程序 ， 它 的 应 
用 并 非 为 了 使 资料 处 理 满足 特殊 需要 。 特 别 是 在 大 
批量 资料 的 生产 性 处 理 中 应 用 。 它 通常 是 指 各 处 理 
阶段 之 间 没 有 仲 费 的 背 对 背 处 理 (back-to-back 
Processing) 。 
packing 密度 ， 合 并， 填 集 ， 堆 积 

1。 在 磁带 单位 长 度 内 的 信息 字 节 数 ， 通 常 以 
每 英寸 包含 的 字 节 数 (bpi) 来 量度 。2。 增 加 存储 数 
据 的 密度 ， 以 便 在 相同 的 空间 内 能 够 储存 更 多 的 数 
据 ， 例 如 在 磁带 的 确定 长 度 内 放 人 更 多 位 数 。3。 
基质 内 微粒 《如 砂岩 的 颗粒 》 的 排列 。 
pad 极 板 ， 压 紧 装 置 

贴 井 壁 的 极 板 ， 装 在 井下 仪器 乱 末 端 用 于 紧 压 
并 壁 的 脚板 。 
page back 选 页 显示 

在 绘图 的 刻度 值 上 加 一 常数 ， 使 得 能 在 同一 张 
纸 上 绘 出 更 宽 范围 刻度 值 的 图 。 参 见 图 P-10。 
paging 分 页 ， 调 页 

1。 打 印 程序 中 的 一 种 功 能， 能 将 表格 分 成 若 
千 页 。2. 绘 图 程序 中 的 一 种 功能 ， 它 给 座 标 加 一 因 
定 值 ， 使 所 绘 的 图 不 致 给 到 纸 外 。 磁 力 仪 记录 和 地 
震 剖 面 仪 记录 经 党 需要 “ 调 页 ”, 这 样 ,就 能 用 大 的 给 
图 比例 尺 而 不 必需 要 特别 大 的 纸 。3。 把 数 据 或 程 
序 指令 分 成 若干 块 ， 第 一 块 就 称 为 一 页 ， 将 若干 页 
储存 在 某 个 存储 设备 中 ， 而 不 存 到 计算 机 的 快速 存 
取 存 储 器 内 ， 只 是 在 需要 时 才 调 人 快速 存储 器 。 采 
用 这 种 方式 ， 程 序 可 以 比 快速 存 取 存储 器 大 。 这 种 
存储 器 称 为 虚拟 存储 器 。 
paleodatum ” 古 基准 面 

参见 datum 
paleomagnetism ” 古 地 磁 学 

它 研究 岩石 及 其 它 物 质 的 天 然 剩 磁 ， 以 测定 物 
质 被 磁化 时 的 地 球 磁场 强度 和 方向 。 附 带 的 学 科 有 
古 地 磁 学 《研究 不 同 地 史 时 期 的 地 球 磁场 ) 和 岩石 
磁 学 (对 岩石 和 矿物 做 基础 性 研究 ) 
paleosection ” 古 断面 ， 古 剖面 


P 


显示 地 层 和 构造 在 过 去 某 个 时 期 可 能 具有 形态 
的 断面 。 也 可 指 把 某 一 个 县 位 拉平 的 地 震 剖面 。 假 
定 该 层 位 是 平 的 ， 于 是 变 平 后 的 剖面 就 展示 出 在 该 
变 平 层 沉 积 时 期 深层 构造 的 形态 ， 通 常 不 考虑 覆盖 
层 产 生 的 压 实效 应 和 沉积 以 后 发 生 的 其 它 变化 。 也 
称 为 十 palinspastic) 断面 或 复原 (rostored) 断 
面 。 
palinspastic Section ” 古 断 面 ， 古 剖面 

参见 paloosection 
Pantograph ”缩放 仪 ， 转 绘 仅 ， 地 震 机 械 偏 移 器 

1。 以 不 同 的 比例 尺 复制 图 件 的 仪器 。2。 将 图 
从 一 个 域 绘 到 另 一 个 域 的 仪器 ， 两 个 域 之 间 存 在 着 
一 一 对 应 关系 。3。 将 地 震 同 相 轴 绘 到 它们 偏 移 后 
位 置 的 仪器 。 
paradox of anisotropy ” 似 各 向 异性 ， 各 向 异性 伴 

课 

指 均 匀 模 向 各 向 同性 介质 中 视 电阻 率 和 真 电阻 
率 间 的 关系 。 如 果 用 Pr 和 Pz 分 别 表示 与 地 层 委 直 和 
平行 的 电阻 率 ， 则 在 横向 和 纵 向 测 得 的 视 电 阻 率 
Por 和 Pa 就 是 

por=pr 
Por = (prpi) hs 

电阻 率 各 向 异性 系数 在 anisotropy 词 条 中 讨论 
parallax 视频 

非 垂直 观测 时 ， 目 标 〈 如 仪表 的 指针 ) 的 视 位 
置 相对 于 不 同 平面 内 的 参考 物 《 如 仪表 的 度 盘 ) 的 
变化 。 视 差 是 观测 者 在 不 正 确 的 位 置 读数 时 产生 
的 。 
parallel field ”平行 场 

电流 线 或 者 等 位 面相 互 平行 的 均匀 场 。 
parallel record 一 致 性 记录 

将 所 有 放大 器 并 联 ， 再 用 单个 检 波 器 激励 得 到 
的 试验 记录 。 与 bridle 同 义 。 用 这 种 记录 检查 各 放 
大 器 电路 工作 的 相似 性 ， 如 超前 和 迟 后 ， 极 性 与 相 
位 。 
paramagnetic ”上 顺 磁 的 

有 微小 正 磁化 率 的 弱 磁 性 。 单 个 原子 的 磁 矩 是 
不 看 合 的 ， 因 此 每 个 原子 都 独立 作用 。 顺 磁性 在 地 
球 表面 产生 的 磁场 通常 只 有 几 伽 马 。 对 比 diama8g- 
netic 〈 反 磁 的 ) 和 ferromagnetic〔 铁 磁 的 ) 。 
parameter 参数， 变数 ， 各 项 ， 各 号 
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1. 在 各 次 计算 中 可 以 独立 改变 ， 而 且 ( 往 往 》 
能 随意 改变 的 一 种 变量 ， 不 过 在 任何 一 次 计算 中 却 
保持 常数 。 

2， 是 以 确定 一 个 系统 的 响应 特性 的 量 〈 其 中 
每 一 个 量 都 可 能 是 几 个 量 的 组 合 )。 
parametric sounding ”频率 测 深 ， 参 数 测 深 

一 种 频率 变化 而 几何 因素 保持 不 变 的 电磁 测 深 
方法 ， 它 与 几何 测 深 不 同 之 处 是 几何 测 深 是 频率 不 
变 而 几何 因素 变化 。 在 假定 水 平 层 状 的 情况 下 用 来 
解决 电阻 率 的 分 层 问题 。 参 见 polarization ellipse 
椭 贺 极 化 。 
parasitic ferromagnetism 寄生 铁 磁性 

在 赤 铁 矿 这 样 的 物质 中 ， 与 不 完全 的 反 铁 磁性 
有 关 的 弱 铁 磁性 。 
Paravane 拖 纺 定位 器 

一 种 浸 在 水 中 装 有 叶片 的 装置 ， 它 由 船 拖 着 ， 
用 于 使 设备 相对 于 拖 船 保持 一 定 的 位 置 。 流 水 对 时 
片 的 作用 力 使 装置 潜入 水 中 ， 保 持 一 个 特殊 的 方 
位 ， 或 向 一 边 运动 。 如 海洋 地 震 勘探 中 ， 用 于 拖 搜 
地 震 电 绕 ， 使 其 在 一 个 深度 ， 或 拖 搜 震源 ， 使 其 保 
持 在 船 的 一 边 。 
parity bit 奇偶 校 验 位 

字 节 中 的 一 个 位 ， 与 其 它 位 的 关系 是 ， 它 能 检 
验 字 节 内 任何 地 方 的 信息 丢失 。 参 见 check ( 校 验 ) 。 
parity check 奇偶 校 验 ， 一 致 校 验 

见 check 
Parseval' 。 theorem 帕 赛 瓦尔 定理 

有 两 个 非 周 期 函数 名 与 1:， 其 健 里 叶 变 换 分 别 
为 Hi 和 H:: 





Bal0) = 人 Dh) at 
oo 


| HN Hf) df = Ps(0) 
这 样 ， 互 相关 的 零 延 迟 值 $,(0)《 左 边 的 两 个 值 ) 
等 于 又 积 谱 的 积分 : 同样 ， 零 频率 的 互 功率 谱 振幅 
Pz(0) 《右边 的 两 项 ) 等 于 时 间 域 中 的 互 能 量 。 
parsimonious deconvoiution 次 冀 反 福 积 , 强 极 小 
反 初 积 
一 种 反 袜 积 技术 ， 它 使 
(Lot) (Lod 1 

为 极 小 ， 其 中 e 是 预测 误差 ，p 稍 大 于 9， 参见 postic 
等 的 文章 (1980) 。 
parsing 【语法 ] 分 析 

把 一 个 程序 单元 分 成 几 部 分 。 有 些 计算 机 上 就 


是 如 此 做 的 。 
Partial fraction 部 分 分 式 

一 个 级 数 的 某 -一 项 ， 读 级 数 的 项 都 是 包含 着 一 
个 表达 式 的 根 的 分 式 ， 级 数 之 和 等 于 表达 式 。 参 见 
Sheriff 和 Celdart， 第 二 卷 (1983 第 158 页 ) 
Partition gas chromatograph 分 离 气 体 组 分 的 色 

谱 分 析 仅 

对 碳 揽 化 合 物 的 组 分 作 定 量 分 析 的 一 种 装置 。 
一 定量 的 样品 通过 扫描 气流 送 入 分 配 柱 ， 柱 内 用 表 
面 附 有 一 屋 非 挥发 性 有 机 液体 的 惰性 固体 填充 。 较 
轻 的 那 部 分 组 分 通过 管 柱 比较 重 的 那 部 分 要 快 ， 因 
此 各 种 组 分 就 分 别 出 现 在 管 柱 的 出 口 处 ， 从 而 可 以 
测量 它们 的 份量 。 
Party 组 ， 队 

为 完成 某 项 地 球 物理 野外 任务 而 在 一 起 的 一 群 
人 。 也 称 crew 或 troop。 
pass 遍 ， 趟 ， 通 过 ， 飞 越 

1。 计算机 的 一 个 完整 的 运算 周期 ,包括 输入 、 
处 理 和 输出 ， 机 器 的 一 次 运行 。 

2， 人造 卫星 从 地 平 线 升 起 到 沉降 的 一 次 航程 。 
passband 带 通 ， 通 频带 

能 够 通过 带 通 滤波 器 而 不 受到 明显 误 减 的 频率 
范围 。 
passive ”被 动 的 ， 汇 源 的 

1。 无 能 源 的 “无 源 小 波 器 ”无 放大 作用 , 仅 
对 一 定 频 率 的 信号 起 衰减 作用 。 无 源 信 标 (passive 
beacon) 是 一 种 只 反射 雷达 能 量 的 雷达 反射 器 ， 它 
与 有 源 信 标 不 同 ， 有 源 信 标 能 响应 并 传输 它 接收 的 
信和 号 。 

2. 一 种 若 无 输 入 便 无 输出 的 系统 。 

3。 一 种 定位 系统 。 它 并 不 传输 信号 ， 而 只 在 
与 正在 定位 的 飞机 和 船只 无 关 的 系统 中 观测 和 测定 
角度 、 振 幅 、 相 位 、 时 间 等 等 。 
passive seismic ”被 动 地 震 法 ， 无 源 地 震 法 

指 不 使 用 人 工 震源 的 地 震 方法 。 这 些 地 震 方 法 
用 于 地 热 勘 探 、 微 起 研究 、 地 面 噪声 振幅 谱 分 析 以 
及 了 波 和 S 波 延迟 研究 等 。 
Pass region 通 频带 区 

参见 passband。 
patch ”大 规模 检 波 器 组 ， 播 头 板 ， 编 码 带 , 子 程序 

1. 馈 给 单一 地 震 道 大 规模 检 波 器 组 ， 这 种 组 合 
可 以 大 跨 过 几 百 英 尺 ， 包 括 数 百 个 检 波 器 。 应 用 于 
少 道 接 收 〈transposed) 记录 ， 特 别 对 于 在 记录 质 
量 较 差 地 区 采用 地 面 震源 (如 锤 击 法 和 连续 振动 
法 。2. 跨 接 或 临时 性 连接 ， 特 别 是 那 种 很 容易 改变 
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的 连接 线路 ， 如 在 接线 板 上 进行 的 连接 。 

3。 用 于 纠正 错误 或 改变 程序 的 一 种 编码 节 (或 
一 种 子 程序 )， 
pattern ”组合 形 式 ， 模 式 

参见 array 
pattern recognition 模式 识别 

对 资料 进行 分 析 ， 看 是 否 有 资料 子 集 包含 有 不 
同 于 特殊 事物 的 排列 。 
Pattern shooting ”组 合 爆炸 

按 一 定 组 合 形式 布置 的 若干 炮 同时 爆 炸 。( 参 
见 Seismic) 。 
Pay zone 产 油 〈 或 气 ) 层 ， 油 气 富 集 带 

其 中 含有 有 开采 价值 的 油 或 气 的 地 层 段 。 
P-band P 频 带 

225MHz 到 390MHz 之 间 的 雷达 频率 , 参见 图 
三-8 (电磁波 谱 ) 。 用 于 遥感 ， 因 为 它 能 穿 透 植被 ， 
并 且 显示 植被 和 地 表土 壤 的 综合 效应 。 
PC ”连续 型 微 脉动 

参见 microputsation 
PCM 脉冲 编码 调制 

pulse-code modulation 的 缩写 。 参 见 modula- 
tione 


PDMI 互 阻 抗 衰 减 百分率 





percent decrease in mutual jimpedance 的 缩 
写 。 
PDR 电位 将 比 

potential-tlrop ratio 的 缩写 。 
peak 波峰， 峰值 

地 震 子 波 的 最 大 向 上 《〈 正 向 ) 位 移 。 与 波 谷 相 
反 。 
pearls ”串珠 式微 脉动 


“第 一 种 类 型 ”的 连续 微 脉动 ， 其 周期 从 0,2 到 
5 s ， 振 幅 从 0.05 到 0.1 y 。 纸 带 记 录 上 的 串珠 式微 
脉动 ， 看 上 去 好 象 振幅 调制 的 正弦 波 ，( 象 一 串 珍 
珠 )。 参 见 micropulsations。 
pedestal efiect 基 座 效应 

由 吸收 作用 产生 的 时 间 延 过 。 
Fel-off time 和 鹏 校正 时 间 ， 切 除 时 间 

1, 静 校正 时 间 (参见 static correction)。2. 切 
除 时 间 ， 此 时 间 之 前 的 数据 却 被 去 掉 用 于 复原 《或 
十 ) 剖面 。 
Peg-leg mujtiple 微 届 多 次 反射 波 

由 几 个 不 同 界面 间 的 连续 反射 产生 的 、 其 传播 
路 径 不 对 称 的 多 次 反射 波 。 和 参见 图 M-12 在 泗 层 中 ， 
通常 称 为 短程 多 次 波 〔 图 M-12 中 的 类 型 )。 短 程 


多 次 波 列 中 的 各 反射 波 互 相 重 权 到 加 ， 就 是 其 波形 
改变 的 机 理 。 
pelagic deposits 深海 沉积 ， 远 路 沉积 

含有 很 少 陆 源 物质 的 深海 沉积 。 
PEM 脉冲 电磁 波 法 

Dulse Electromagnetic Method 的 编写 参见 
transient electromagnetic methode 
penetration ” 穿 遂 ， 穿 透 〈 进 入 ) 深度 

1 .岩层 特性 明显 影响 测量 结果 的 最 大 深度 。 
2. 能 较 可 称 的 拾取 地 震 反 射 波 的 最 大 深度 。 这 取决 
于 反射 波 的 能 量 、 出 现 的 噪声 、 资 料 处 理 方 法 以 及 
记录 系统 的 特性 。 

3. 参 见 skin effect. 
percent decrease in mutual impedance 互 阻抗 大 


减 百分率 
耦合 电路 中 的 电压 相对 于 低频 阻抗 的 变化 率 。 
用 于 同 相 电磁 耘 合 的 计量 。 
percent distortion ” 栈 变 百分率 
参见 distortion 


percent frequency effect 百 分 频 率 效应 
其 缩写 形式 为 PFE。1 ,在 频率 域 电阻 率 测量 中 
测定 的 基本 极 化 参数 ， 它 是 对 两 种 频率 测 得 的 电阻 
率 之 莽 的 百 分 襄 : 
PFE = 100 (pae ~ Poo) /Poee 
武 中 Psue 和 pa 分 别 是 低频 和 高 频 电 阻 率 。 
2。 十进制 归 一 化 PFE 应 乘 上 频率 比 的 对 数 
DELE = C100 (04. ~ pac) /Poc)logio( foe/f4:)o 
3， 饥 勒 (Keller) 建议 PF 定义 为 ; 
PFE = 100(0: -Pp1)/ (Pp) 
式 中 Pp. 和 Pp: 是 在 彼此 相差 十 倍 的 两 种 频 率 上 测定 的 
电阻 率 。 
4。 车 根据 布朗 特 (Brant) 赋予 的 定义 ， 则 
PRE 与 充电 素 密切 有 关 : 
PFE = 100(pse — Pace)/Pae 
percent mineralization 矿 化 率 
岩石 中 金属 光泽 矿物 的 体积 百分率 。 
perforate 射 孔 ， 穿 孔 
在 套 管 上 开 孔 并 通 和 地层， 使 流体 能 从 地 层 流 
入 钻 孔 ， 或 由 钻 孔 流 和 人 地层。 
perigee 近地点 
卫星 轨道 与 地 心 之 间 的 最 短 距离 ， 见 图 三 -~9。 
其 最 大 距离 为 远地点 (apogee) 。 
period 周期 ， 纪 
1。 进 行 一 次 循环 的 时 间 T, 亦 即 一 个 波峰 经 过 
等 于 一 个 波长 的 距离 所 需 的 时 间 ， 或 者 两 个 相 邻 这 
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峰 通 过 某 个 固定 点 的 时 间 。 对 于 单 色 波 列 来 说 ， 
有 : 


AP 
= 相 速度 。 见 图 多 = 






T= 
式 中 /= 频率 4= 波 长， 
2.2。2. 标 准 地 质 计时 单位 。 
periodic function 周期 函数 

在 等 时 间 间 隔 连 续 重复 的 函数 ， 调 和 函数 参 
见 harmonic function) 。 
peripheral device ”外 围 设备 ， 外 部 设备 

计算 机 设计 中 的 常用 术语 ， 指 那些 和 计算 机 或 
系统 一 起 运行 ， 但 物理 上 又 不 是 系统 的 一 部 分 的 设 
备 。 外 部 设备 主要 完成 以 下 工作 ， 根 据 要 求 显示 或 
存 取 数 据 ， 准 备 人 们 使 用 的 数据 ， 或 接收 数据 并 把 
数据 转换 成 计算 机 的 格式 。 外 部 设备 包括 打印 机 、 
键盘 、 图 形 显示 终端 、 纸 带 输入 /穿孔 设备 ， 模 - 数 
转换 设备 、 磁 盘 、 磁 带 机 等 。 
permafrost 永久 冻 土 ， 永 久 涯 石 

永久 冻 土 或 岩石 。 它 对 地 震波 传播 的 影响 的 讨 
论 参 见 Sheriff 和 Geldart， 第 2 着 (1983， 第 12 一 13 
页 )。 它 通常 具有 高 的 地 震波 速度 和 高 的 电阻 率 。 
permeability 磁 导 率 ， 滩 透 率 

1. 磁场 己 与 磁化 力 五 之 比值 。 

2。 流 体 在 地 层 孔 隙 中 可 流动 性 的 量度 ， 以 mD 
(1/1000D@) 作 单 位 。 根 据 达 西 定律 ， 渗 透 率 系数 
用 /iq/《ap/ax) 表 示 ， 式 中 /为 流体 粘度 ，9 为 线性 
流 率 ，ap/dx 为 液压 梯度 。 
permeability of free space 自由 空间 磁 导 率 

参见 magnetic field。 
permeance 磁 导 

磁 阻 (rehuctance) 的 倒数 
permittivity 电容 率 ， 介 电 常 数 

三 维 物质 〈 如 电介质 ) 电 容 率 (capacitivity)。 
相对 电容 率 是 某 种 物质 的 电容 率 与 自由 空间 的 电容 
率 的 无 量 纲 比 率 ， 亦 称 介 电 常 数 《〈dielectric con- 
stant) 
perpendicular offset 垂直 偏 移 距 

参见 offset 
Peters” Jengih ”彼得 斯 长 度 

在 通过 位 场 异 常 〈 特 别 是 磁 异 常 ) 的 剖面 上 进 
行 度量 ， 目 的 是 确定 异常 体 〔 磁 化 体 ) 的 埋藏 深 
度 。 彼 得 斯 定 则 对 于 垂直 极 化 的 板 状 体 或 岩 墙 ， 给 
出 的 深度 是 异常 一 侧 伏 率 为 最 大 之 半 处 测 点 间 水 平 
距离 的 5/8。 参 阅 图 DD-6。 

PFE 百 分 频 率 效应 
percent frequeney effect 的 缩写 。 





PFN ”快速 型 变 中 子 测 并 

Prompt fission neutron 的 编写 。 
PGC 程序 增益 控制 

Pprogrammerl gain control 或 presot gain con- 
trol 的 编写 。 
Phantom ”假想 层 

地 震 鹿 面 图 上 平行 于 附近 反射 波 同 相 轴 的 倾向 
而 划 的 线 。 当 不 能 足够 远 地 追 踪 某 个 同 相 辅 ， 因 而 
无 法 单 根据 该 同 相 轴 绘制 平 而 图 时 就 需 划 出 假想 层 
并 绘图 。 
phantom diffraction 虚 绕 射 ， 假 绕 射 

带 有 绕 射 的 反射 波 ， 即 由 于 反射 界面 上 方 介质 
性 质 的 不 连续 《如 断层 处 的 速度 变化 产生 的 绕 射 
同 相 轴 。 其 传播 时 间 是 有 关 反 射 波 的 时 间 ， 但 绕 身 
有 曲率 与 绕 射 点 相 匹配 
phase 相位， 相位 延迟 ， 相 位 超前 

1 波 的 自 变数 。 如 果 一 个 波 用 W(x- of) 表 
示 ， 则 自 变数 (x ~-o0) 就 是 相位 。 

2， 正 张波 相对 于 某 个 参考 点 的 超前 或 延迟 的 
角度 ， 根 据 参考 点 或 假设 的 初始 豚 时 郑 虑 周期 性 旋 
转 、 振 范 或 变化 的 程度 ， 通 常 以 角度 表示 。 由 于 是 
相对 于 初始 性 时 测定 的 ， 所 以 相位 信息 包含 着 地 震 
记录 的 记 时 信息 ， 因 此 ， 保 持 适当 的 相位 是 极为 重 
要 的 。 参 见 phase characte ristics、phase respon- 
so (相位 响应 ) ， 并 与 prasing (相位 变动 ) 比较 

3. 在 天 然 地 震 学 中 ， 地 震 图 上 标志 一 个 新 的 
波 阻 到 达 的 同 相 轴 由 周期 或 振幅 的 变化 或 两 者 兼 只 
来 判别 。 
phase angle 相 角 ， 相 位 角 

Tan-! ( 异 相 分 其/ 同 相 分 县 )。 如 果 分 子 为 正 
数 ， 则 相 角 在 第 一 或 第 二 象限 ， 如 果 分 母 为 正 数 
则 在 第 一 或 第 四 象限， 在 激发 极 化 法 中 ， 相 角 通 党 
以 毫 弧度 量度 。 
phase array station 相位 组 合 

参见 large aperture soismic array。 
phase characteristics 相位 畦 性 

1。 具 有 相同 振幅 谱 或 自 相 关 的 所 有 子 波 或 小 
波 器 中 ， 要 用 相位 谱 《 相 位 是 频率 的 函数 ) 来 描述 
其 特殊 成 员 . 也 可 用 共 它 方法 来 描述 ,如 在 z 平 面 中 
用 其 根 的 位 置 描述 ， 参 见 图 了 -1。 最 小 相位 主要 特 
征 就 是 能 量 集中 于 一 个 脉冲 中 到 达 ， 紧 随 其 后 无 大 
页 涉 出 现 。 最 小 相位 子 波 和 有 具有 相同 振幅 谱 或 相同 
外 相关 的 其 它 因果 子 小 相 比 ， 其 相位 最 小 ， 能 量 建 
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所 有 的 都 是 重 根 


图 P-1 具有 相同 氢 幅 谱 (a) 的 子 波 相 位 特性 。(b) 是 最 小 相位 于 波 和 它 的 相位 谱 :(1 








2Z)5C1 +0.5 2)*=1-0.62 


一 0.71 Z2+0。24 Z1+0。16 Z4。(c) 线性 相位 : (1~0.82)(0.8 一 2Z)(1+0,52)(0,5+2) = 0,4+0.18Z 一 1.25Z2+ 
0.18Z3+0.4Zd。(d) 最 大 相位 (0.8- Z)2(0.5+ ZJ)2=0.16+0.24Z-0.7123-0.6Z3+ Zt。 (ce) 堆 相 们 :0,42 + 


-1,25+ 0.18Z+ 0.4Z?。 零 相位 子 波 是 早 发 的 ， 即 在 时 间 零 点 之 前 就 发 所 了 。 相 位 曲线 依 要 于 时 间 参考 点 的 
其 它 混合 相位 子 波 也 能 由 这 些 分 量 二 项 子 让 构成 。(f) 上 述 子 玻 的 自 相关 函数 的 根 的 Z 平面 图 ， 这 些 子 玻 是 有 
相同 的 自 相关 :bzx(2)= (1 一 0,82)?(0.8 一 2)X1+0,52)3(0,5+2)3。 


一 般 情况 下 ， 根 可 以 是 复数 


Phase 


203 phasor 





立 更 快 ( 即 它 是 最 小 延迟 的 )。 一 个 二 项 子 波 (也 
称 对 或 称 偶 极 子 ) Ca,8) 如 果 1a| 记 181 ,那么 它 就 是 
最 小 相位 的 或 最 小 延迟 的 。 任 何 子 波 都 可 表示 为 车 
干 个 二 项 子 波 的 褐 积 。 如 果 它 的 所 有 二 项 子 波 都 是 
最 小 相位 的 ， 则 该 子 波 也 是 最 小 相位 的 ， 例 如 ， 一 
个 子 波 的 Z 变 换 是 (6+Z 它 能 表示 为 (3 一 
Z)(2 + Z)， 其 中 每 一 个 二 项 子 波 却 是 最 小 相 位 
的 ， 因 此 子 波 也 是 最 小 相位 的 。 最 小 相位 有 时 说 成 
是 ， 在 zZ 平 面 上 所 有 的 根 都 在 单位 贺 外 或 在 拉 普 拉 
斯 (Laplece》 变换 S 平面 的 右 半 平 面 上 无 零点。 
对 于 最 大 相位 或 最 大 延迟 二 项 子 波 Ca,8), 有 
lal<<18|。 在 Z 平面 上 ， 最 大 相位 子 波 的 所 有 根 都 
在 单位 加 内 。 对 于 线性 相位 子 波 ， 相 位 -频率 曲线 
是 线性 的 ， 这 样 的 子 波 是 对 称 的 。 零 相位 子 波 的 相 
位 延迟 是 零 ， 它 关于 零点 对 称 ， 但 又 是 因果 的 。2. 
一 个 多 道 滤 波 器 可 以 用 一 个 矩阵 来 示 ， 如 果 该 矩阵 
的 行列 式 〈 它 也 能 表示 成 二 项 子 波 变 换 的 乘积 ) 
是 最 小 相位 的 ， 则 雍 波 器 是 最 小 相位 的 。 例 如 ,一 





个 多 道 让 波 器 和 脉冲 输入 相 乘 有 
输入 道 1 ”输入 道 2 
输出 道 1 (2+2) (2) 
输出 道 2 (1) (6 +7) 


它 有 最 小 相位 行列 式 12+72+Z*= (3+Z)(4+2)， 
因此 多 道 滤波 器 是 最 小 相位 的 。 对 最 大 相位 、 线 性 
相位 、 等 相位 也 有 类 似 的 叙述 ， 只 要 在 上 边 出 现 
“最 小 相位 ”的 地 方 换 上 相应 的 词 就 可 。 
phase coherence ”相位 相干 性 

指 相 邻 地震 道具 有 相同 的 相位 关系 ， 它 是 反射 
同 相 轴 的 一 个 证 据 。 
phase cemparis2n 相位 比较 

调 监 由 两 个 发 射 台 发 射 的 连续 波 《〈CW) 无 线 
电信 号 ， 以 确定 定位 线 。 
phase control 相位 控制 

在 每 个 周期 的 控制 部 分 将 交流 电源 接 到 负载 上 
的 快速 通 断 开关 的 过 程 。 
phase~correction filtering 相位 校正 滤波 

用 于 种 偿 系 统 中 其 它 分 量 的 非 线性 相位 响应 的 
滤波 。 
phase curve 相位 曲线 

一 个 地 震 道 的 相位 曲线 就 是 一 条 由 谐 波 分 析 确 
定 的 正弦 分 量 的 相位 关系 曲线 ， 其 绘图 的 横 座 标 是 
频率 。 
phase distortion ”相位 畸变 ， 相 位 失真 

因 相 移 与 频率 不 成 比例 而 产生 的 波形 变化 。 参 


见 ,Histortion。 
phase encoding 相位 编码 

一 种 磁带 记录 的 方法 。 二 进 制 数位 由 磁化 方向 
的 变化 表示 。 表 示 二 进 制 位 “ 1 ”的 磁化 方向 变化 
是 在 一 个 方向 上 ， 而 表示 二 进 制 位 “0 ”的 磁化 方 
向 变化 是 在 另 一 方向 上 。 参 见 NRZ 和 NRZI。 
Phase inversion 例 相 

相 角 改变 180 度 。 一 个 道 关于 零 值 线 位 置 的 镜 
象 。 
phase-lock 镇 相 

在 仪器 内 产生 几乎 是 固定 频率 的 信号 的 技术 ， 
给 该 信号 以 与 外 部 信号 相同 一 平均 相位 。 在 同步 检 
澈 器 中 用 作 和 参考 信号 以 压制 强 音 。 
Phase response 相位 响应 

相 移 与 频率 的 一 种 关系 图 ， 用 以 表示 -一 个 系统 
或 波 列 的 相位 特性 。 当 脉冲 分 别 通过 具有 同样 振 
幅 -频率 响应 但 相位 特性 不 同 的 波 波 器 会 影响 脉冲 
的 形状 。 参 见 phase cnaracteristics。 
Phase reversal 相位 翻转 ， 倒 相 

180 度 的 相 移 ， 因 此 波峰 成 为 波 谷 ， 波 谷 成 为 
波峰 。 
phase shift 相 移 

在 相位 上 加 上 或 减 去 某 个 量 的 结果 。 在 时 间 域 
中 ， 相 移 中 等 价 于 时 移 g/2x.f， 其 中 了 等 于 波 位 移 
的 各 个 分 量 的 频率 。 除 非 所 有 分 量 都 与 频率 成 比例 
地 移动 ， 否 则 相 移 会 改变 波形 。 
Phase spectrum 相位 谱 

见 phase rezponse (相位 响应 )。 
Phase splitting ”相位 分 弄 

一 个 波 谷 〈 或 波峰 ) 分 裂 成 多 个 波 谷 (或 波 
峰 ) . 指 在 相 邻 道上 部 出 现 这 种 现象 的 同 相 轴 。 通 党 
这 是 两 个 或 多 个 形态 或 强度 横向 变化 的 同 相 轴 之 间 
干涉 的 结果 。 
Phase velocity 相 速 度 ， 相 位 速度 

1。 任何 特定 相位 〈 例 如 波 谷 或 单一 频率 的 波 ) 
传播 的 速度 。 它 可 能 因为 波 散 而 与 群 速度 不 同 。 有 
时 称 为 波 谷 速度 或 波峰 速度 。 参 见 图 D-13。2. 有 
时 指 视 速度 〔 参 见 apparent veiocity)。 
Phasing ”相位 变动 

因 干 涉 而 引起 的 波形 变化 。 
phasor diagram ”相关 量 图 

以 某 种 特定 角速度 旋转 的 矢量 的 表示 图 ， 观 察 和 

县 的 “冻结 ”位 置 与 空间 的 相互 关系 ， 可 对 特性 作 
出 解释 。 电 磁 波 法 的 理论 曲线 量 板 通常 用 相 矢 量 图 
形式 绘制 。 
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pipe 





phi units $ 单 位 


颗粒 尺寸 等 级 ，$ = - log:S， 式 中 5 是 以 毫米 
计 的 直径 。 参 见 图 W-10。 
Phone 检 波 中 

与 geophone 同 义 。 
Photoclinometer ”照相 并 斜 仅 


用 照相 方法 记录 钻 孔 偏离 垂直 方向 的 角度 和 方 
位 的 一 种 测 并 装置 。 对 比 poteclinometer( 连 续 井 余 
仪 )。 
photoelectric absorption log 光电 吸收 测 井 

在 两 个 能 量 窗口 测量 感应 徊 侣 〈 伽 但 - 伽 但) 
辐射 线 就 能 区 分 康 普 顿 (cmpton) 散射 产生 的 辐 
射 (高 于 0.6 Mev) 和 光电 吸收 产生 的 辐射 〈 低 于 
0.6MeV)。 光 电 效 应 紧密 地 依赖 于 原子 数目 ， 因 此 
也 就 依赖 于 岩 性 。 和 补偿 密度 测 井 〈CNL) 一 起 使 
用 ， 可 以 做 岩 性 -密度 测 井 《〈LDT)，Pe 指 数 曲线 
(光电 吸收 截面 ， 单 位 友 思 /电子 》 用 于 指示 岩 性 ， 
有 助 于 密度 - 孔 阶 质 的 确定 。 
photoelectric effect 光电 效应 

某 种 物质 由 于 吸收 了 电磁 辐射 (如 可 见 光 , 但 并 
不 仅 限于 可 见 光 ) 而 释放 出 电子 .这 包括 几 种 现象 。 
photon log 光子 测 间 

应 用 散射 伽 马 射 线 的 一 种 测 井 方法 ， 与 密度 测 
井 的 不 同 在 于 探测 器 不 紧 压 井 壁 ， 因 而 测 井 曲 线 对 
钻 孔 的 直径 及 井 和 孔 中 的 流体 密度 是 敏感 的 。 
physically realizable 物理 可 实现 性 

需要 满足 两 个 条 件 ，( 1 ) 在 初始 时 间 以 前 不 存 
在 即 所 有 的 值 为 零 ):( 2 ) 包 含 的 能 量 有 限 〈 因 此 
在 无 穷 远 消失 ) 。 
physical modeling ”物理 模拟 ， 物 理 模型 

神 拟 一 个 真实 模型 的 过 程 。 它 与 概念 模拟 、 计 
算 机 模拟 或 数值 模拟 不 同 。 概 念 模拟 是 以 思维 方式 
想象 的 过 程 ， 而 计算 机 模拟 或 数值 模拟 则 是 用 数学 
算法 模拟 的 过 程 。 也 称 类 比 模 拟 《Analog mode- 
ting) 或 比例 模拟 《scale modeling) 。 





Pi 不 规则 型 微 脉动 
irregular-type microputsation 的 简写 形式 。 
pick 拾取 


1。 选择 地 震 记录 上 的 同 相 轴 ， 以 “拾取 ”地 
震 反 射 波 。2, 所 选 的 同 相 轴 或 同 相 轴 时 间 。 拾 取 同 
相 轴 的 依据 是 振幅 和 相干 性 (有 时 还 应 加 上 “ 转 
性 ") 。 表 明 新 能 量 的 到 达 是 振幅 的 增强 ， 和 以 系统 
相 王 的 方式 影响 各 道 。 常 用 各 种 统计 试验 来 决定 拾 
取 与 否 ， 包 括 对 可 能 相干 的 波形 的 简单 求 和 ， 按 相 
似 性 准则 画 出 简 图 等 。 有 的 准则 只 寻找 相位 的 相干 


性 ， 另 一 些 则 注意 振幅 增强 ， 在 若干 半 周期 上 求 
和 和， 平衡 谱 的 变化 等 。 分 级 与 治 取 密切 有 关 。 
pickup” 检 波 跨 ， 抢 音 器 ， 电 干扰 

1, 地 震 检 波 器 。2. 接 收 到 的 由 电力 线 (高 压 
线 ) 的 感应 或 其 它 给 入 引起 的 于 扰 。 
pico- 微微 

表示 10-* 的 词 头 。 
pi diagram 极 性 图 

pole diagram 的 简写 。 
Pie Slice 切割 涉 波 

一 种 扇形 滤波 或 速度 迹 波 〈Velocity-filter) 方 
法 ， 能 加 强 某 个 时 差 带 且 与 频率 无 关 , 对 比 butter- 
fly filter ( 蝶 式 滤波 )。Texas 公 司 商标 。 
piezoelectrie 压 电 的 

电介质 的 一 种 特性 。 在 应 力作 用 下 它 能 产生 一 
种 电压 ， 反 之 亦 然 。 就 水 中 检 波 器 而 言 ， 应 力 由 压 
力 产生 ， 而 对 加 速度 计 来 说 ， 应 力 由 反作用 质量 的 
惯性 所 产生 。 压 电 换 能 器 通常 由 钛 酸 钢 或 钻 酸 盐 制 
成 。 也 称 为 电 致 伸缩 的 〈electrostrictive) 。 
piezomagnetic 压 磁 的 

参见 magnotostriction。 
piezoremanent magnotism 压 剩 磁 

其 缩写 为 PRM。 参 见 remanent magnetism。 
pigtail 引线 

连接 检 波 器 与 地 震 电缆 的 电线 。 
pigtail chart 引线 图 

参见 dipmeter (倾斜 仪 ) 。 
pilot 粗 估 

作为 某 种 分 析 或 处 理 的 基础 的 粗略 估计 。 
piloting 导航 ， 定 位 

确定 相对 于 已 知 地 理 点 的 位 置 。 参 见 positio- 
ning。 
pilot trace 基准 道 

在 静 校 或 互 均 化 处 理 时 其 它 道 都 根据 它 进 行 时 
移 调节 的 道 。 基 准 道 可 由 被 调节 的 道 合成 。 
pinch out 尖 灭 ， 变 得 

地 层 逐 当 变 薄 ， 最 后 消失 。 
pinger ” 声 脉冲 发 射 器 ， 声 波 发 射 器 

1. 发 射 声 信号 的 发 射 器 或 装置 ， 它 受 编 码 声 
信号 的 传 感 而 启动 。 安 置 在 海底 或 下 锁 浮 标 上 的 声 
脉冲 发 射 器 ， 能 被 船只 发 射 的 编码 声 〈 声 纳 ) 信号 
所 询问 ， 船 只 与 声 脉冲 发 射 器 的 距离 通过 测量 旅行 
时 来 确定 。2. 在 松软 海底 地 区 海洋 工程 研究 中 应 用 
的 一 种 穿 透 深度 小 、 功 率 大 的 发 射 器 。 
pipe 管 ， 套 管 ， 岩 心 钻 杆 


piston 


pliie 





1 生产 井 套 答 。2. 空 心 钻 杆 。 
piston corer 活塞 式 取 心 机 

参见 corer。 
pitch 倾角， 倾斜 ， 俯仰， 站 黎 

1。 极 化 主轴 与 水 平方 向 的 夹 角 ， 亦 称 倾 角 或 
倾斜 ， 参 见 polarization ellipse (椭圆 极 化 )。2. 船 
只 或 飞机 围绕 垂直 船只 航线 的 水 平 轴 发 生 的 转动 。 
对 比 roll ( 侧 滚动 )，yaw 〈 偏 航 》 和 trim( 纵 倾 ) 。 
pixel 象 素 ， 象 元 

象 素 ， 光 杨 成 象 中 的 一 个 可 寻 址 的 点 、 一 个 兰 
塞 特 (landsat) 象 素 代表 1、2 英 亩 的 面积 〈 东 西 57 
mm ,南北 79m) 。 
Plane surveying 平面 测量 ， 地 形 测量 

不 考虑 地 球 曲率 的 测量 。 
PL/1 PL/1 语 言 

programming language one 的 缩写 形式 。 它 
是 一 种 用 商业 事务 和 科学 计算 的 计算 机 语言 。 
Plane polarized 平面 偏振 的 ， 平 面 极 化 的 

具有 多 个 自由 度 的 某 种 振动 ， 其 所 有 振动 都 位 
于 一 个 平面 内 。 
plane table 平板 仪 

在 三 角 架 上 能 调 成 水 平 的 绘图 板 做 成 的 一 种 测 
量 仪器 。 通 过 架 在 板 上 的 照 准 仪 〈 图 A-6) 来 观测 
目标 ， 只 要 沿 着 照 准 望远镜 的 附属 直 尺 画 一 条 直线 
就 能 直接 通过 观测 绘 出 测 线 。 图 P -2 表示 平板 仪 在 
测 线 测量 、 交 叉 测 量 和 后 方 交会 法 测量 中 的 应 用 。 
plane wave 平面 波 

波 前 是 平面 (无 曲率 )， 好 象 是 由 一 种 极 远 的 
震源 产生 。 这 是 地 震波 和 电磁 波 解析 中 的 一 种 常用 
假设 ， 但 在 实际 情况 下 不 完全 真实 。 平 面 波 能 表示 
成 : 

f (xt myt+natVt) 

其 中 ，7、m、*# 是 确定 波 的 方向 的 方向 余 纺 ，! 是 时 
间 。 
plane-wave field 平面 波 场 

一 种 电场 或 电磁 波 场 ， 其 相位 在 一 系列 平面 上 
为 一 常数 。 
plane-wave simulation 平面波 模拟 

参见 simplan。 
plant ” 埋 置 ， 埋 置 方式 ， 埋 置 条 件 

1. 检 波 器 安置 在 地 上 或 地 下 的 方式 。2. 与 地 
面 的 耦合 。 检 波 器 埋 置 的 性 质 与 质量 会 影响 整个 系 
统 的 响应 。3. 将 检 波 器 埋 置 在 地 表 的 合适 位 置 。 
planter “” 塌 检 波 器 的 装置 

把 检 波 器 〈 或 水 中 检 波 器 ) 插入 软 沼泽 地 的 一 











b. 


图 P-2 平板 仪 没 量 法 。(a) 平板 仪 测 线 测量 。 平 
板 仪 设 在 A, 朝 北 定向 :用 沼 准 仪 观 测 在 B 的 标尺 。 
沿 照 准 仪 的 边 画 直线 ab, 其 长 度 根据 视 距 读数 确定 。 
平板 仪 设 在 B, 通过 对 A 的 反 规定 向 ， 然 后 用 照 准 仪 
观测 C 并 画 出 5c, 如 此 等 等 ， 直 到 在 E 点 通过 观测 A 
使 环线 闭合 为 止 。(b) 平板 仪 交 叉 测 量 法 。 平板 仪 
设 在 A 并 定向 用 照 准 仪 观测 在 B 的 标尺 ， 然后 沿 
照 准 仪 的 边 画 直线 bp， 其 长 度 取决 于 视 距 的 读数 。 
对 点 C、D、FE、P 和 G 进行 观测 ， 并 标 出 它们 的 方 
向 。 当 平板 仪 设 到 万 时 ， 接着 再 观测 这 些 点 。(< ) 
平板 仪 后 方 交会 法 测量 。 平板 仪 设 在 未 知 点 于 恨 准 
仪 对 已 知 点 <、56、4d 进 行 观 测 。 点 由 线 的 交会 确定 


种 装置 ， 插 入 深度 可 达 8 一 10ft。 
plasticity 塑性 

物质 的 性 质 ， 它 使 物体 能 产生 永久 形变 ， 无 显 
著 体 积 变 化 、 无 弹性 回复 和 断裂 。 
plate tectonics 板块 构造 

设想 地 光 是 分 成 不 同 板块 《图 P-3) 并 作 缓慢 
相对 运动 的 一 种 理论 。 板 块 的 移动 是 由 软 流转 内 的 
缓慢 对 流 引 起 的 。 沿 着 主 断裂 《如 洋 中 痢 ) 板块 发 
生 分 离 ， 于 是 产生 了 新 的 地 党。 在 另外 一 些 地 方 ， 
板块 相互 登 置 〈 在 俯冲 带 ) 或 彼此 滑 开 《如 沿 着 圣 
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P-4 ”板块 构造 模型 。A 一 一 断裂 带 ， 如 中 央 大 西洋 海 背 ， 此 处 板块 Pi: 和 D4 相间 移动 ， 形 成 了 新 的 地 充 。 


ce 





板块 P; 知 置 在 板块 P; 上 (或 板块 P: 禾 置 在 板块 P, 上 》 形 成 的 海沟 。B 一 一 贝 尼 壬 夫 地 震 带 , 它 沿 正在 碰 


撞 的 板块 疤 触 带 ， 倾 斜 。T 一 一 转换 断层 ， 板 块 在 这 里 彼此 准 开 


安 德 烈 斯 断层 ) 。 参 见 transform fanlts (转换 断 县 ) 
和 Benioff zone 贝 尼 奥 夫 带 及 。 
playback 回放 ， 重 放 ， 回 放 记录 

1。 从 磁带 或 其 它 可 回放 的 记录 ) 上 产生 新 
的 记录 形式 。 回 放 地 震 资 料 的 步骤 可 包括 ， 池 波 、 
增益 调节 、 时 移 、 混 波 、 登 加 、 偏 移 等 。 一 种 可 能 
回放 流程 如 图 了 -9 所 示 。2. 这 类 处 理 的 结果 回放 
记录 )， 这 是 相对 于 原始 记录 而 言 的 。 
plot 作 图 ， 图表， 曲线 

1。 曲 线 图 或 绘制 剖面 图 。2. 在 剖面 或 平 面 图 
上 画 出 代表 同 相 轴 的 线 。 
plot point 标 绘 点 ， 记 录 点 

标 出 测量 值 的 点 ， 就 对 称 电极 排列 而 言 ， 它 是 
排列 的 中 点 ， 但 是 对 于 非 对 称 排列 来 说 ， 情 况 就 会 
变化 。 
plotted section ”绘制 剖面 ， 剖 面 图 

用 线段 或 一 系列 点 标识 出 地 震 同 相 轴 的 一 种 前 
面 。 水 平 比例 尺 通常 就 是 沿 着 地 震 测 线 的 距离 ， 垂 
直 比 例 尺 一 般 是 深度 或 者 反射 时 间 。 资 料 可 以 是 经 
过 偏 移 的 ， 亦 可 以 是 没有 偏 移 的 。 常 简称 为 地 震 模 
齐 面 (seismic cross-section 或 nross-soction7 
plotter 剖面 仅 ， 绘 图 仪 ， 绘图 员 

1. 绘 地 震 记 录 或 记录 剖面 的 装置 ,往往 (但 不 一 
定 ) 用 照相 方法 ,2. 绘 出 数据 曲线 的 装置 ,如 X-Y 给 
图 仪 .3. 绘 制 曲 线 图 .平面 图 和 着 面 图 的 人 或 仪器 。 
plough 创 沟 机 

用 于 埋 导 火 索 〈 用 作 震 源 ) 的 装置 。 
plugged and abandoned 干 井 

编写 为 R&A; 参见 dry hole。 





plumbing 重 线 法 定点 

通过 过 测 点 的 巧 线 确定 测 点 正 上 方 的 点 。 
plunge 调 准 ， 倾 人 ， 倾 伏 

1， 在 某 个 斜 度 方向 调节 经 纬 仪 的 水 平 十 字 准 
线 。2. 具 有 向 下 分 量 的 福 皱 的 轴 人 向 。 
Plus-minus method ”加 减法 ， 正 负 法 

解释 折射 波 资 料 的 一 种 方法 ， 它 应 用 在 两 个 相 
反 端 设 有 炮 点 4 各 的 相 过 折射 剖面 。 亦 称 哈 格 社 
恩 (Hagedorrn) 法 。 设 tae 为 4 与 也 之 间 的 地 面 一 
地 面 时 间 ， 而 {4 和 t+ 分别 为 离开 炮 点 4 和 B 的 不 同 中 
间 点 上 的 波 至 时 间 。 对 每 个 点 计算 “ 负 ” 值 14 一 ts 一 
tua, 作 图 后 绘 出 折射 县 的 速度 。 计 算 每 个 点 的 “ 正 ” 
值 t4+ ts ~ t4s， 作 图 后 绘 出 折射 层 的 深度 。 
pockmarks 麻 坑 

诲 底 是 锥 状 的 法 坑 ， 有 了 时 深 5 一 10m ,直径 15 一 
45m ， 可 能 是 由 于 天 然 气 上 饮 形 成 的 。 
point 点 ;爆炸 点 〈 炮 点 ) 

1. 算 子 长 度 ,如 “56 点 滤波 器 ”, 参 见 convolu~ 
tion《 初 积 )。2, 源 点 。 
pointing error 定向 误 状 ， 瞳 准 误 状 

船舶 定向 中 的 系统 误 莽 ， 可 以 由 传感器 与 船舱 
对 不 准 引起 。 多 普 勒 - 声 纳 定向 误 差 表 现 为 一 种 虚 
假 交叉 航线 速度 。 
point masa 点 质量 

理论 上 认为 其 质量 集中 于 一 点 ， 其 地 球 物理 响 
应 与 其 它 质量 分 布 形式 是 等 价 的 。 重 力 支 探 中 ， 均 
匀 的 球体 可 以 看 成 是 质量 集中 于 它 的 球 心 来 处 理 。 
处 于 远 距离 的 非 球体 质量 也 能 用 点 质量 近似 。 
point sort 选 点 ， 选 排 


point 20% 


polat 





参见 gather ( 道 集 、 选 排 )。 
point source 点 源 

1。 其 实际 大 小 对 于 观测 到 的 有 关 效应 无 关 紧 
要 的 。2. 另 一 个 电极 离 得 很 远 的 一 种 单 供电 电极 ， 
例如 单 极 单 极 或 半 极 - 双 极 排列 中 的 供电 电极 。 
poise 泊 

粘度 单位 ， 等 于 100 厘 油 〈centiposise) 。 
泊 松 方程 

在 源 密度 为 p 的 空间 里 ， 位 F 的 拉 普 拉 斯 算式 
为 : 


Poissan's equation 


3 了 = 人 0 
式 中 Y 是 拉 普 拉 斯 算 子 ， 上 是 常数 〈 在 质量 和 重力 
位 情况 下 是 引力 常数 )。 在 米 -千克 - 秒 制 中 ， 常 数 
47 被 删 去 。 在 p= 0 的 真空 空间 里 ， 它 就 变 成 拉 普 拉 
斯 方程 。 
Poissom's ratio 泊 松 比 
杆 被 拉 伸 时 ， 横 向 压缩 与 纵向 伸 长 之 比 。 参 
见 etastic cnstant 和 图 E-5。 
Poisson's relation 泊 松 关系 
对 于 磁化 率 和 密度 均匀 变化 的 物体 ， 磁力 位 与 
在 曦 化 方向 上 与 重力 位 的 导数 成 正比 。 
Poi solid 泊 松 固体 
一 种 各 向 同性 弹性 物质 ， 这 种 物质 的 拉 姆 弹性 
常数 4 与 4 是 相等 的 。 泊 松 固 体 的 泊 松 比 o= 1/4。 
polar form of complex number 复数 的 极 坐 标 表 
示 法 
一 个 复数 : = x+ jy 可 表示 成 :== Ae”， 其 中 4= 
模 = (e+ 加 )122，0 = 相位 角 =tan™*(y/#)。 
polarisy 极 性 
1。 电源 的 正 或 负 的 终端 条 件 。 若 将 反 向 终端 
连接 起 来 ， 电 流 就 在 外 部 导线 从 负极 流 到 正极 。2. 
磁极 的 北 或 南 的 标志 。 
polarity standard 标准 极 性 
美国 勘探 地 球 物理 协会 (SEC) 制定 的 地 震 资 料 
标准 规范 规定 ， 压 缩 脉 名 的 起 跳 用 一 负 值 表 示 。 正 
极 性 的 地 震波 形 反映 了 声波 阻抗 的 增 大 成 正 的 反射 
系数 ， 对 于 和 零 相位 子 波 ， 正 反射 系数 由 中 央 对 称 的 
峰值 表示 , 通 在 变 面积 或 变 密度 显示 时 绘 成 黑色 的 。 
与 上 描述 相反 的 情况 称 为 负 标 准 极 性 。 
Polarization 极 化 
1. 单位 体积 的 偶 极 矩 。 在 激发 极 化 法 中 指 单 
位 体积 的 电流 偶 极 矩 。2. 电 极 附近 的 极 性 或 电位 。 
3. 波 动 的 特定 方向 。 例 如 横 波 分 量 的 运动 只 限于 水 
平面 内 (SH)。4. 仅 与 矢量 方向 有 关 而 与 大 小 无 关 
的 感化 方向 。 








polarization ellipse 椭圆 极 化 

由 两 个 场合 加 描绘 在 空间 的 轨迹 。 这 两 个 场 有 
着 不 同 的 方向 ， 其 时 间 变化 的 形式 是 Acos (ow) 和 
Beos(ot+ 0)。 一 般 地 说 ， 在 电磁 波 法 勘探 中 ， 一 
次 场 和 二 次 场 的 方向 和 相位 是 不 一 致 的 ， 因 此 两 个 
场 的 又 加 产生 一 个 极 化 椭 加 ,对 于 图 P-5 上 的 椭 欧 ， 
磁 波 倾斜 模 量 为 1H1/ 1 万 :)， 倾 斜 角 度 为 4， 椭 加 
率 为 有 /HH。 当 锋 量 顺 时 针 《 或 逆 时 针 》 旋转 时 ， 
档 贺 率 为 正 〈 或 负 )。 
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图 P-5 


级 化 椭 贺 的 关系 


polarization fijtering ” 极 化 滤波 

1。 参见 linoar-phase fijtering, 2. 通 过 总 和 三 
分 基 记 录 的 给 出， 使 一 种 波 的 类 型 相对 于 另 一 种 波 
的 类 型 得 到 溢 强 的 技术 。 在 自由 表面 ，P 波 、S 波 、 
瑞 雷 波 等 的 相位 关系 是 不 同 的 。 
polarization reasistance 极 化 电阻 

过 电压 理论 中 所 用 的 因子 RT/ , 它 确定 过 
电压 7 与 电流 密度 7 之 问 的 关系 : 

= - (RT/nFJ)J 

式 中 呈 为 天 然 气 常数 ，7 是 绝对 温度 ，# 是 克 分 子 
等 效 值 数 ， 是 法 拉 第 常数 ，] 是 交换 电流 密度 ， 
它们 全 都 采用 cgs 单位 制 。 极 化 电阻 的 单位 是 Q 
polarized” 极 化 的 ， 偏 振 的 

如 果 插 头 及 其 插座 设计 得 只 有 一 种 方式 能 使 它 
们 接合 在 一 起 ， 从 而 防止 导线 的 错误 连接 ， 则 称 这 
种 插头 为 极 化 的 。 
polarized eiecirode 极 化 电极 

参见 ideal polarizetl electryle (理想 极 化 电 
极 )。 
polar projection 极 投影 

参见 stereographic projectione 
polar wandering 极 移 

岩石 按照 它 成 岩 时 的 地 磁场 方向 被 破 化 ， 由 于 











图 P-6 (a) 极 移 曲 线 表示 了 不 同 板块 古 地 磁极 的 

位 置 。 曲 线 的 分 歧 表明 不 同 的 板 决 有 不 同 的 运动 。 

Fe 代表 前 寒 武 纪 ，6 代表 案 武 纪 ，O 代表 瑞 陶 纪 ，S 

代表 志 留 纪 ,D 代 表 泥 盆 纪 ，C 代 表 石 炭 纪 ,P 代表 

要 纪 ，T 代 表 三 双 纪 ，J 代 表 集 罗 纪 ,LT、MT、UT 

分 别 代 表 下 、 中 、 上 : 。(b) 伦敦 地 磁场 磁 颁 角 
和 磁 偏 角 随 时 间 的 变化 
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positive 





地 球 板块 是 漂移 的 ， 因 此 剩 磁性 〈remanent mag- 
metism) 的 方向 也 是 变化 的 。 磁极 的 视 位 置 随时 间 
的 变化 称 为 “ 极 移 ”; 如 图 P-6 所 示 。 除 极 性 之 外 ， 
磁极 还 有 因 板 块 运动 而 产生 的 长 期 变化 (secular 
changes) 。 
pole 极 ， 极 点 ， 磁 极 ,电极 

1。 函 数值 变 为 无 穷 大 的 一 个 奇 点 。 若 一 个 函 
数 有 因子 1/ (x 一 oa)"， 且 m=1, 则 a 便 是 一 阶 极点 ， 
否则 ，a 是 m 阶 极点 。2. 磁 极 .3. 一 对 电极 中 的 一 个 ， 
另 一 个 电极 《无 限 远 电极 〉 离 得 非常 远 ， 因 此 其 位 
置 对 测量 没有 影响 。 
pole diagram 极 图 

图 上 标 出 线 的 方向 的 球 极 平面 投影 图 ， 亦 称 下 
图 。 平 面 可 用 与 它 重 直 的 线 的 方向 来 表示 。 cyclo- 
graphic diagram《 贺 攻 图 ) 。 
pole-dipole array 单 航 - 偶 极 排列 

在 激发 极 化 法 测量 中 应 用 的 一 种 电极 排列 。 参 
见 array(electrical) 和 图 A-12。 
pole-pole array 单 极 - 单 极 排列 

在 激发 极 化 法 测量 中 应 用 的 一 种 电极 排列 。 参 
见 array 《clectrical) 和 图 A-12。 
pole of spreading 扩张 极 

与 海底 扩张 有 关 的 板块 运动 可 以 用 一 个 板块 相 
对 于 另 一 板块 围绕 通过 地 心 的 轴 旋 转 来 描述 ， 此 轴 
与 地 表面 的 交点 就 是 扩张 极 。 
pole strength 极 强度 

参见 magnetic pole 
polling 呼叫 站 

能 传输 信息 的 呼叫 站 。 
polyconic projection 多 圆锥 投影 

参见 map projection〈 地 图 投影 ) 。 
poop shot 风化 层 激发 

即 Weathering Shot。 
population 总 体 ， 总数， 群 

一 组 观测 值 的 集合 ， 其 子 集 具 有 相同 的 统计 特 
性 。 当 子 集 的 统计 特性 不 同时 ， 可 以 称 它们 为 “ 蜡 
群 ”。 参 见 statistical measures。 
pore-pressure gradient 和 孔 阶 压力 梯度 

孔 阶 压 力 除 以 深度 ， 通 常 度量 单位 为 pvi/ft 
(1psi=0.070kg/cm’) ,参见 ahnormally high Pre 
ssureo 
porosity 孔 阶 率 ， 孔 阶 度 

单位 体积 内 的 孔隙 体积 ， 常 用 符号 9 表示 。 从 
取 艺 、 声 速 测 并 《参见 Wyllie rolationship) 、 密 度 
测 井 、 中 子 测 并 或 者 电 图 束 测 并 (参见 Archie's 


formula) 可 以 测定 孔隙 率 。 亦 可 参见 movable oil 
plot (可 动 油 图 )。 原 生 孔 阶 率 是 指 沉积 物 压 实 后 
剩余 的 孔 阶 率 ， 但 没 考虑 后 来 的 化 学 作用 或 者 水 在 
沉积 层 内 流动 所 带 来 的 变化 。 次 生 孔 阶 率 是 由 后 来 
的 化 学 变化 ， 特 别 是 裂缝 、 破 不 、 溶 洞 等 造成 的 附 
加 孔隙 率 ， 以 及 自 云 石化 导致 的 孔隙 率 。 有 效 孔隙 
率 是 指 液体 可 以 自由 旋 通 的 孔 险 率 ， 它 不 包括 非 连 
通 的 空 阶 率 ， 以 及 被 结合 水 与 散 置 页 岩 所 占据 的 空 
间 。 

porosity overlay 孔 阶 度 重 束 图 

用 不 同 测 井 方 法 得 到 的 孔隙 度 值 相互 重合 绘 成 
的 图 。 对 比 crossplot (交会 图 ) 。 

Porous pot 不 极 化 电极 ， 多孔 痊 

允许 自由 离子 流入 地 下 的 一 种 不 极 化 电极 。 在 
盛 有 饱和 硫酸 铜 溶液 的 多 孔 六 内 放置 一 根 铜 容 ， 就 
制 成 了 这 种 电极 。 它 用 于 测量 微弱 电流 流 过 多 孔 瓶 
时 的 电压 。 

Port 出口， 入 口 

输入 或 输出 装置 的 连接 点 。 
positioning 定位 

测定 支 测 船 或 飞机 的 位 置 ， 一 般 都 是 相对 于 大 
地 座 标 ， 但 有 时 也 相对 于 可 能 其 位 置 并 不 知道 的 参 
考 信 标 进行 。 有 时 ， 定 位 方法 分 为 以 下 几 种 ，(a) 
天 文 导 航 。 通 过 观测 天 体 来 确定 观测 者 本 身 的 位 
置 ， 有 时 也 包括 卫星 导航 ，(b》 领 航 。 确 定 相 对 于 
地 理 标志 点 的 位 置 ， 其 中 包括 许多 无 线 电 导航 方 
法 ; (ce) 航 位 推测 法 。 根 据 轨迹 和 从 原来 已 知 点 偏 
离 的 方向 进行 外 推 来 定位 。 这 种 方法 包括 ， 惯 性 定 
位 ， 多 普 勒 声 纳 ， 多 普 勒 雷达 等 。 有 些 现代 的 定位 
系统 测量 到 基准 台 的 旅行 时 间或 旅行 时 间 差 。 有 的 
测定 由 一 对 发 射 台 发 射 的 驻 波 波形 中 的 相位 ， 有 的 
测定 多 普 勒 频 移 ， 有 的 测定 最 强 信号 的 方向 。 参 见 
图 L-5。 图 P-7 列 出 了 几 种 系统 的 特点 。 亦 可 参见 
Decca ( 台 卡 )，dopplar radar (多 普 勒 雷达 )， 
doppler sonar (多 普 勒 声 纳 )，Lambda( 兰 姆 达 )， 
Lorac《 罗 拉克 )，Omega《 奥 米 加 ) ，Raydist 〈 瑞 
狄 斯 )，Shoran ( 肖 兰 )，Toran《〈 道 兰 ) 等 定位 系 
统 。 
positive 正 ( 的 )， 高 〈 的 ) 

1。 其 数值 大 于 预料 的 值 或 大 于 周围 地 区 值 的 
异常 范围 ， 如 重力 高 。2, 隆 起 区 。 通 常 是 相对 而 言 
的 ， 它 可 指 其 沉降 速度 比 周围 慢 的 地 区 。 
positive area 正 相 区 ， 相 对 抬升 区 

以 抬升 为 其 特征 的 地 区 。“ 正 ”的 含义 往往 是 
相对 的 ， 有 了 时， 它 指 的 是 一 个 比 周围 沉降 要 慢 得 多 














































































































类 型 系统 频 素 | 区 (时 | 征 ( 朗 | 原理 
天 体 无 限制 15000 ”| 观测 太阳 和 星 
绝对 参考 物 150MHz 无 限制 150 | 多 普 勒 频 移 大 国 海军 控制 
定位 卫星 i RS 每 隔 1 一 4 小 时 ， 
领航 | 油 视 陆地 附近 测 视 人 
深海 测量 法 回音 测 深 仪 识别 海底 特征 
光 了 脉冲 发 送 器 声 纳 发 送 器 在 重新 布置 场地 (如 井 
| 口 ) 或 详细 过 冲 时 应 用 
低频 无 线 电 | 罗兰 A 1900KHz 600 一 750 25000 。 | 脉 串 计时 致 府 管理 ， 双 渴 线 
多 兰 c 100KHz 1500 。 | 100 一 1500 | 台中 + 相位 计 | 政府 管理 ， 双 曲线 
多 人 法 1500 100 一 500 | 计 时 国 ， 原 于 钟 参 装 计时 
奥 米 加 10 一 14KHz 6000 1500 一 10000| 脉冲 相位 政府 管理 ， 双 曲线 
中 频 无 线 电 | 人 台 卡 70—130KHz 200—300 25 一 500 | 连续 小 相位 汉 曲 线 ， 四 种 频率 
项 - 非 克 斯 16 一 2MHz 150—200 25 一 300 | 连续 让 相位 加 或 双 曲线 
兰 姆 过 100 一 200KHz | 150 一 400 0 一 500 | 连续 波 相 位 加 或 双 曲线 ， 四 种 频率 
Am | ou 200 一 700km | 5 一 20m | 脉冲 相位 | 
罗拉 克 1,6 一 2.5MHz | 150 一 250 | 25 一 300 | 连续 波 相 位 双 曲 线 ， 两 种 频率 
瑞 狄 斯 PDM 1.6 一 3.3MHz 50 一 200 | 25 一 200 | 连续 波 相 位 贺 ， 四 种 频率 
瑞 狄 斯 DR 1L55MH | 50—200 | 25—200 过 续 让 相位 | 区 两 种 频率 
瑞 炙 斯 N 1.5 一 3MHz 150 一 250 | 25 一 300 | 连续 波 相 位 双 曲 线 两 种 闫 素 
这 的 1.6 一 3.8MHz | 150 一 250 | 25 一 300 | 连续 让 相位。 | 。 双 曲 线 或 贺 ， 两 种 类 率 
道 妆 100KHz 600 50 一 300 | 相位 计时 贺 ; 原子 钟 参考 计时 
高 频 兰 210 一 310MHz 70 30 一 100 | 号 冲 计时 | 到; 三 种 频率 
XR 档 兰 210 一 310MHz | 150 一 200 50 一 150 | 脉冲 计时 利用 对 流 层 散 射 变 
涯 贮 斯 | 26 一 oaz | 60—s00kn 5 一 10m | 脉冲 PRN 编 码 | 。 画 或 双 曲 线 
让 离 定位 系统 | 9300 一 9500MHz 60 10 一 50 | 入 冲 计时 加 ;应 用 转发 器 
Autotape 2400—s100MHz | 60 10 一 20 | 脉冲 相位 再， 三 种 频率 
Hydrodist 2800—3200MHz 30 10 一 100 | 连续 波 相 位 贺 ; 四 种 频 素 
Trisponder 9500 MHz 15 一 50 10 一 20 | 脉冲 计时 圆 ， 应 用 转发 器 
雷达 测 距 仪 3000 MHz 15 5 怠 囊 计时 加 ， 应 用 转发 器 
圾 位 推测 法 “| 乡 首先 竺 达 “| 8800MHz | | 到 Be | he 
多 痊 鼻 声 纳 | s00gHz | 600/ 小 时 | 六 网 这 的 多 全 | 
慢性 导航 加 速度 计 累计 误差 随时 间 增 加 














图 P-7 定位 和 导航 系统 
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的 地 区 。 
positive pole 正极 

参见 magnetic pole 
positive polarity 正极 性 

参见 polaritoy。 
positive separation 正 差 

参见 separation 
Posting ” 标 数值 ， 填 数据 

在 平面 图 或 剖面 图 上 合适 的 位 置 标 上 数值 ， 当 
在 构 画 等 值 线 前 作 此 工作 。 
postplot 位 置 图 

以 所 有 有 效 数据 的 最 佳 符合 为 根据 ， 计 算 以 前 
占据 的 定位 位 置 。 
pot 爆炸 扩 孔 ， 电 位 计 ; 多 孔 着 

1， 在 炮 井 内 燃 爆 少量 炸药 ， 炸 出 孔 穴 填 装 大 
炸药 量 。2. 电 位 计 (参见 potentiometer) 。3, 多 孔 
瓶 《参见 porous pot)。 
poteclinometer ”连续 井 斜 仅 

， 在 测 井 过 程 中 连续 测量 井 斜 角度 与 方向 的 一 种 

仪器 。 有 一 个 摆 移 动 可 变 电 阻 器 的 臂 ， 于 是 电阻 值 
就 是 钻 孔 偏离 垂直 方向 的 角度 的 量度 ， 用 一 根 罗盘 
针 移 动 另外 一 条 璧 ， 这 样 ， 另 一 个 电阻 值 就 是 方位 
角 的 量度 。 常 和 倾斜 仪 《dipmeters) 一 起 使 用 ， 
对 比 photoclinometer 
potential 位 ， 势 

1.。 相对 于 某 个 参考 点 的 电压 。2 ,把 单位 电荷 、 
单位 磁极 或 单位 质量 从 无 限 远 移 到 一 个 给 定位 置 需 
作 的 功 的 大 小 。 电 场 、 磁 场 和 重力 场 都 是 标量 位 
场 。 位 场 的 梯度 称 为 场 强 或 通 量 密度 。 参见 Gauss 
tpeorem (高 斯 定理 )。3. 一 个 函数 ， 由 它 通过 特定 
的 数学 运算 能 够 确定 某 一 值 ， 例 如 对 地 震 位 场 函数 
微分 可 确定 是 地 震 质点 位 移 、 地 震波 速度 等 。 
Potential drop ratio 电位 降 比 

一 种 电 法 勘探 方法 ， 它 对 比 两 对 相 邻 的 匹配 测 
量 电极 之 间 电 压 的 比值 。 
potential electrode 测量 电 航 ， 电 位 电极 

激发 极 化 法 和 或》 电阻 率 测 量 中 接收 电路 与 
大 地 的 连接 装置 ， 一 般 都 是 多 孔 电极 。 
potential field 位 场 ， 势 场 

请 是 拉 普 拉 斯 方程 的 场 ， 如 重力 场 、 磁 场 或 电 
场 。 
potential functions 位 函数 ， 势 函数 

通过 简单 的 数学 运算 《如 微分 )， 就 可 由 它 而 
导出 其 它 量 的 数学 关系 。 例 如 ， 磁 《或 重力 ) 位 函 
数 的 梯度 就 给 出 磁 (或 重力 ) 场 ， 而 地 震 位 函数 的 


散 讼 和 旋 度 就 能 给 出 纵波 或 横 波 的 位 移 。 所 以 使 用 
位 函数 ， 是 由 于 用 它 来 做 描述 比 用 由 它 导 出 的 关系 
式 做 描述 通常 更 容易 。 
potentiometer 电位 计 ， 分 压 路 

测量 低 电 平 的 直流 电压 的 一 种 电子 仪器 。 它 通 
过 把 要 测 电 压 作为 直流 电 桥 电 路 的 璧 ， 因 此 不 用 从 
被 测 电路 中 引出 电流 来 就 能 进行 测量 。 
pot resistance 多孔 瓶 电阻 

测量 电极 和 大 地 间 的 电阻 ， 多 孔 瓶 测量 电极 和 
相 邻 区 域 的 有 效 电阻 。 著 多 孔 壮 电阻 太 高 ， 就 会 降 
低 对 有 用 信号 的 灵敏 度 ， 但 对 噪音 非常 敏感 。 
Potsdam ellipsoid 波茨坦 酉 球体 

已 不 用 的 国际 大 地 测量 参考 球体 。 参 见 图 
G-3 和 Geodetic Reference system。 
Potsdam gravity 波茨坦 重力 值 

从 前 使 用 的 一 个 标准 重力 值 (参见 gravity stan- 
dard)， 它 是 在 东 德 波茨坦 Pendelsaal 的 大 地 测量 
研究 所 测定 的 重力 值 。 
poulter method 波 尔 特 空中 爆炸 法 

参见 air shooting 《空中 爆炸 ) 。 
Powder 炸药 ， 圭 末 

与 explosive 炸 药 同 义 。 
powder factor 炸药 量 因子 

把 每 是 岩石 破碎 到 需要 的 尺寸 所 需 的 炸药 磅 
数 。 
power spectrum ”功率 谱 

1. 功率 密度 与 频率 之 间 的 相互 关系 。 功 率 谱 
了 (v) 是 振幅 -频率 响应 的 平方 或 者 是 自 相关 函数 的 
傅 里 叶 〔 余 纺 》 变 换 。 2. 有 时 也 指 累积 功率 P(y") 
此 时 有 
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Power _transter function ”功率 传输 函数 

表示 输出 功率 密度 对 输入 功率 密度 比值 的 频率 
函数 。 
ppm 百 万 分 之 几 
Pratt hypothesis 普 拉 特 假说 

一 种 地 这 均衡 补偿 模型 。 这 种 理论 认为 地 理 上 
高 的 地 区 ， 被 密度 小 的 地 这 物质 所 补偿 。 窗 度 与 地 
面 高 程 的 关系 非常 密切 ， 因 此 在 同一 补偿 深度 的 任 
何 地方 ， 压 力 都 相等 。 参 见 图 I-6《〈 地 党 均衡 ) 并 
对 比 Airy hypothesis〈 爱 瑞 假 说 ) 。 
preamplifier ”前 是 放大 回 

位 于 主 放大 器 前 面 的 一 种 放大 器 。 它 一 般 靠 近 
信号 源 ， 故 能 改善 信 噪 比 。 为 了 防止 过 载 并 提高 信 
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号 的 传输 能 力 ， 通 常 都 具有 较 大 的 输入 阻抗 。 
precession 旋 进 ， 进 动 

陀螺 仪 在 试图 改变 其 旋转 轴 向 的 力矩 作用 下 的 
错 动 趋势 。 参 见 图 P 8 
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反 时 外 方向 族 进 









5) 琶 | 
| 
图 P-8 话 进 规则 旋转 办 朝 着 力矩 过 的 方向 次 进 


Pprecision 精确 度 ， 精 密度 

仪器 的 可 重复 性 。 与 准确 度 (accuracy) 不 同 。 
它 用 一 组 测量 值 同 平均 值 之 间 的 平均 偏差 来 量度 。 
precision index 精度 指数 

参见 error function (误差 函数 )。 
prediction error 预测 误 状 

由 前 边 的 观测 值 预测 出 来 的 值 和 实际 观测 值 之 
差 。 预 测 误差 小波 就 使 用 了 使 某 种 误差 函数 最 小 的 
滤波 器。 参见 1。fit; 和 optimum filtering。 
predic:ion lag 预测 延迟 时 间 

输入 值 和 预测 值 间 的 时 间 差 〈 通 常用 样 点 点 数 
表示 )。 例 如 ,与 地 表 水 层 鸣 震 有 关 的 多 次 波 延 迟 了 
等 于 水 层 中 双 程 传播 时 间 的 时 间 ， 因 此 反 袜 积 算 子 
就 可 以 有 相同 时 间 的 预测 延迟 ， 也 就 是 说 ， 只 有 在 
此 延迟 时 间 之 后 ， 反 福 积 算 子 才 开始 作用 。 
predictive deconvolution ”预测 反 福 积 

用 地 震 道 前 面部 分 的 信息 来 预测 该 道 的 后 面部 
分 并 同 其 进行 反 初 积 。 能 预测 某 些 类 型 的 系统 强 
音 ， 如 鸣 震 、 多 次 波 等 。 预 测 值 与 实际 值 之 间 的 差 
别称 为 预测 误 莽 。 预 测 误差 对 一 次 波 这 样 的 新 信息 
是 敏感 的 。 也 可 从 多 道 意义 上 应 用 预测 反 福 积 ， 这 
时 ， 就 在 一 组 资料 中 根据 相 邻 道 来 预测 某 一 道 。 
Preemphasis 预 加 强 

1. 资 料 处 理 前 如 在 野外 记录 时 〉 进 行 的 频率 
滤波 ， 以 便 相对 其 它 频率 来 加 强 某 些 频率 。2 .为 加 
强 高 频 成 分 所 进行 的 记录 。 
preliminary section ”初始 剖面 ， 中 间 显 示 剖 面 


在 进行 多 种 处 理 之 前 ， 前 面 处 理 得 到 的 地 震 剖 
面 。 与 最 终 训 面相 反 。 
preliminary waves 初 至 波 

1。 在 很 强 的 面 波 之 前 到 达 的 天 然 地 震 体 波 ， 
它 一 般 包括 纵波 和 横 波 。2. 纵 波 (参见 P-wave) 。 
preplot 计划 图 表 ， 预 定 图 表 

1。 正 在 计划 之 中 、 实 际 尚未 工作 的 爆 炸 点 位 
置 (或 者 般 位 )。2。 无 线 电导 航 系统 座 标 中 的 计划 
点 位 表 。3. 计 算计 划 点 位 的 导航 系统 庚 标 。 
Preprocessor 预 处 理 机 

在 主要 的 处 理 以 前 对 资料 进行 处 理 的 一 种 计算 
机 。 有 了 时， 地 震 资料 的 预 处 理 可 包括 ， 差 直 双 加、 
重 排 、 加 道 头 、 编 辑 、 重 新 取样 、 多 路 解 编 等 等 。 
preset gain control 前 置 增益 控制 

与 programmed gain control 同 义 。 
pressure detector 压 敏 压力 检 波 器 

即 水 中 检 波 器 (Hydropnone) 。 
pressure remanent magnetism ”压力 剩余 磁化 强 

度 

缩写 形式 为 PRM。 参 见 remanent mmagnetism。 
pressure wave 压力 波 

P 波 或 纵波 。 参 见 P-wave。 
presuppression 预 压制 

初始 压制 。 参 见 initial suppression。 
prewhizening” 预 白 怠 次 化 

使 谱 密度 更 接近 常数 而 设计 的 预 加 强 preem~ 
Phnasis) 。 
prills 药 球 

用 作 并 中 炸药 的 硝酸 锐 球 体 。 
primacord “ 导 火 索 

连接 炸药 包 的 爆炸 素 ， 点 燃 案 的 一 器， 就 会 产 
生 沿 爆炸 索 向 下 传播 的 爆炸 波 ， 从 而 引爆 同 爆炸 索 
相连 的 炸药 。Ensign Bickford 公 司 的 商标 。 可 参见 
broomntick charge ( 细 长 炸药 包 ) 和 detonating 
cord。 
primary colors 基色 ， 原 色 

有 三 种 基本 的 颜色 ， 它 们 的 组 合 可 得 到 任何 其 
它 的 颜色 。 光 的 三 种 加 基色 是 ， 红 、 绿 和 蓝 ! 它们 
合 在 一 起 为 白色 。 颜 料 中 的 三 种 减 色 是 深 红 、 黄 和 
青 ， 它 们 等 量 合 在 一 起 为 黑色 。 
primary field 一 次 场 ， 初 始 场 ， 原 始 场 

场 源 位 于 自由 空间 中 时 它 所 必然 产生 的 电磁 
场 。 
primary porosity 原生 孔 阶 率 ， 原 生 筷 阶 度 

参见 porosity。 
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Primary radar 一 次 辐射 雷达 ， 初 级 苗 达 

靠 反 射 能 量 指出 目标 的 一 种 雷达 ， 与 用 有 源 应 
答 器 作 目 标的 雷达 不 同 。 
primary ratio 一 次 场 比值 

在 没有 导电 物质 情况 下 电磁 场 在 两 个 点 的 读数 
的 比值 。 亦 称 正常 场 比值 《normal ratio) 。 
primary reflection 一 次 反射 波 

仅仅 反射 一 次 的 能 量 ， 因 此 不 是 多 次 波 。 严 格 
地 说 ， 一 次 反射 波 实 际 上 是 记录 不 到 的 ， 因 为 它们 
的 能 量 非常 小 ， 且 常常 包含 着 短程 多 次 波 的 能 量 。 
primary voltage ”初级 电压 ， 一 次 电压 

激发 极 化 法 测量 中 用 时 间 域 接收 所 测量 到 的 充 
电 电压 峰值 渐 近 线 。 
primary wave 纵波 

同 P-wave 或 longitudinal wave。 
prime ”准备 爆炸 

为 燃 爆 炸药 作 准 备 ， 例 如 把 雷管 说 入 炸药 包 
内 。 
primer 引爆 药 包 

由 雷管 引爆 的 一 次 中 间 爆 炸 ， 用 来 引爆 对 雷管 
不 敏感 的 其 它 炸 药 。 
Principal alias 主 候 频 

介 于 尼 夺 斯 特 频率 与 两 倍 尼 杜 斯 特 频率 之 间 的 
频 宰 。 
principal alias lobe 主 假 频 凑 

参见 direetivity graph。 
principal diagonal 主 对 角 线 

矩阵 元 类 au 即位 于 从 ar 到 an 对 角 线 上 的 那 
些 元 素 ， 其 中 % 是 矩阵 的 行 数 或 列 数 〈 为 二 者 之 中 
较 小 者 ) 。 
principle of equivalence 等 效 原理 

如 果 两 个 导电 层 的 厚度 和 电阻 率 的 比值 相同 ， 
则 它们 几乎 传输 相同 的 电流 。 对 于 高 阻 野 ， 重 要 的 
是 它们 的 电阻 率 和 厚度 的 乘积 。 
principle of least time 最 小 时 间 原 理 

参见 Fermat' s principle。 
principle of reciprocity 互 换 原理 ， 互 易 原理 

地 震 上 的 一 个 概念 ， 它 是 说 ， 如 果 震 源 位 置 和 
检 波 器 位 置 互 换 ， 将 产生 相同 的 地 震 道 。 其 它 方法 
中 也 有 类 似 的 概念 ， 如 电 法 勘探 中 互 换 供电 电极 和 
测量 电极 。 
Principle of superposition 登 加 原理 

一 种 概念 ， 它 是 说 ， 两 个 或 多 个 同时 存在 的 原 
因 产生 的 结果 可 以 通过 对 各 个 原因 单独 产生 的 结果 
求 和 得 到 。 此 处 隐 含 着 线性 关系 。 


principle of suppression T 等 值 性 

夹 在 两 个 导电 层 之 间 的 高 阻 肢 ， 如 果 其 厚度 和 
电阻 率 的 乘积 相等 ， 在 电学 上 就 是 等 价 的 。 
private line 专用 道 

有 某 种 专门 用 途 的 通信 道 。 
privileged ”特许 的 ， 特 权 的 ， 优 先 的 

1。 其 使 用 用 户 有 一 定 限制 的 计算 机 功能， 如 
只 有 系统 管理 员 才 有 特权 读 一 个 具有 特许 口令 的 文 
件 。 在 计算 机 系统 中 ， 特 许 指令 只 有 处 于 合适 的 状 
态 ( 如 管理 态 、 核 心态 等 ) 时 的 操作 系统 才 可 以 执 
行 。2. 在 计算 机 上 ， 某 种 操作 优先 于 其 它 操作 。3。 
其 输入 优先 于 其 它 计算 机 操作 的 数据 。 
PRM 压力 剩余 磁化 强度 

pressure 《或 Fiezo) remanent Inagnetization 
的 编写 形式 。 参 见 remanent magnetisn。 
probabilistic 概率 的 ， 随 机 的 

参见 doterministic。 
probable error 概 状 ， 可 能 误差 

可 能 包括 同样 大 小 的 一 组 读数 的 一 半 的 范围 
就 高 斯 分 布 而 言 ， 概 差 等 于 0,674 乘 标准 差 。 ( 概 差 
并 不 是 一 种 比 其 它 误差 更 可 能 的 误差 ) .参见 statis- 
tical measures。 
probing ”探测 ， 测 深 

同 sounding。 
procesting 处理， 加 工 

改变 资料 ， 一 般 都 是 为 了 改善 信 噪 比 以 利于 资 
料 的 解释 。 处 理 运算 包括 ， 对 未 知 扰动 因素 进行 校 
正 、 资料 重 排 、 按 照 某 些 准则 对 资料 进行 滤波 、 数 
据 组 合 、 变 换 、 偏 移 、 特 征 分 析 、 显 示 等 等 . 图 P 
9 绘 出 了 一 个 地 震 处 理 流程 。 
processor ”处 理 程序 ， 处 理 机 

1、 把 程序 员 的 指令 〈 源 程序 ) 翻译 成 机 器 语 
言 (目标 程序 ) 的 程序 。2 .进行 处 理 的 装置。 
producibilisy-index log ”生产率 指数 测 井 

一 种 计算 得 到 的 油井 曲线 ， 它 显示 出 有 效 孔 承 
率 和 总 孔 阶 率 被 粘土 所 占 的 百分比 (9)。 粘 土 成 分 
少 ， 充满 流体 的 孔隙 度 高， 表示 渗透 率 良好 。 
production log 生产 测 并 

在 套 管 内 进行 的 一 种 测 并 。 所 用 探测 器 的 直径 
很 小 ， 因 此 能 下 到 内 径 21t 的 套 管 中 。 探 测 器 内 装 
有 连续 流量 计 、 封 隔 器 流量 计 、 压 差 密度 计 、 流 体 
压力 计 、 密 座 计 、 水 侵 测量 计 、 温 度 计 、 放 射 性 示 
踪 仪 ， 能 在 套 管 中 通 过 的 井 径 仪 ， 羌 管 接 接 定 位 器 
和 流体 取样 器 等 装置 。 
profile 剖面， 剖面 图 
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图 ?-9 地 震 资料 处 理 流程 图 


1、 测 县 值 和 水 平 距离 间 的 关系 曲线 ， 如 午 力 
剖面 。2. 沿 一 条 线 所 绘 的 地 质 齐 面 图 。3. 从 一 个 爆 
炸 点 激发 ， 在 一 个 排列 上 记录 的 观测 结果 。 由 同一 
排列 接收 ， 在 同一 爆炸 点 进行 的 附加 激发 《即使 使 
用 了 不 同 的 井 )， 也 只 能 认为 是 同一 剖面 的 一 部 分 。 
但 是 假若 由 这 同一 排列 接收 而 用 不 同 的 爆炸 点 激 
发 ， 则 是 不 同 的 剖面 ， 或 者 用 同一 爆炸 点 激发 而 由 
不 局 的 排列 接收 ， 那 么 也 是 不 同 的 剖面 。4 .对 于 折 
射 剖 面 来 说 ， 是 指 由 同一 爆炸 点 激发 得 到 的 各 单独 
齐 面 〈( 见 上 面 的 定义 ) 的 集合 。 同 样 用 “剖面 ”一 
词 既 要 表示 前 两 种 情况 下 的 单独 剖面 又 要 表示 剖面 
的 集合 ， 有 时 会 导致 混淆 。 也 能 用 折射 剖面 组 来 代 
表 剖 面 集合 。 
profile jine ”剖面 线 ， 测 线 

沿 着 它 进行 观测 的 线 。 
profiler 海洋 地 震 剖 面 测量 仪 

一 种 高 频 海洋 地 震 反射 测量 系统 ， 通 常 使 用 低 
能 震源 。 这 种 仪器 在 海洋 研究 中 特别 有 用 ， 与 重力 
和 其 它 类 型 的 勘探 方法 配合 ， 可 作为 一 种 普查 的 工 
具 。 它 还 可 应 用 于 工程 地 质 研究 等 工作 中 。 最 旱 ， 


“profiler” 是 指使 用 一 种 弱 能 量 涯 源 (通常 是 电 
火花 )。 仅 有 一 串 或 两 串 水 中 检 波 器 接收 ， 并 把 信 
号 用 单 道 绘图 仪 画 在 电 敏 纸 上 的 测量 系统 。 现 在 

“profiler” 已 是 指 大 的 测量 系统 ， 它 是 有 较 强 的 
震源 ， 有 多 道 的 拖 缆 ， 并 把 数据 记录 在 磁带 上 ， 因 
此 ， 通 常 它 与 常规 的 海洋 地 震 勘探 并 没有 什么 区 别 
了 。 参 见 图 P-10。 
profiling ”剖面 观测 ， 剖 面 法 

测量 系统 在 一 个 区 域 通 常 是 沿 一 条 测 线 ) 移 
动 的 地 球 物理 测量 方法 ， 目 的 是 得 到 测量 值 随 测 点 
的 变化 。 特 别 在 电阻 率 、 激 发 极 化 或 电磁 场 测量 
中 ， 要 沿 着 一 条 测 线 不 断 移动 固定 的 电极 排列 成 天 
线 排列 ， 得 到 视 电阻 率 水 平 剖 面 。 偶 尔 也 称 垂直 齐 
面 法 《vertical profiling) 或 测 深 (sounding)， 也 
参见 profiler。 
prograding 进 积 结构 

向 海 的 连续 沉积 建造 。 图 R-8 是 一 个 进 积 模式 
图 。 
program ”计划 ; 程序， 编写 程序 :方案 

1， 地 球 物理 勘探 队 的 工作 计划 ， 例 如 在 地震 
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图 P-10 剖面 测量 仪 记录 〈'Teledyne 勘探 公司 资料 )。 在 记录 顶部 标 出 30min 时 
多 次 波 B 济 没 了 相同 旅行 时 间 的 一 次 反射 波 ， 同 相 轴 D 是 对 应 于 C 的 多 次 法 ， 它 已 被 选 页 显 : 





间 内 船 航行 了 8.5kon, 海 底 





不 整合 面 ， 它 截断 了 下 面 的 反射 波 ， 且 上 面 的 反射 波 出 现 上 超 ，F 是 绕 射 波 ，H 是 海底 二 次 反射 让 


勘探 工区 需要 完成 的 测 线 。2 .输入 计算 机 的 用 于 处 
理 资料 的 一 系列 指令 。3. 增 益 控制 变化 方案 ， 在 程 
序 增益 控制 系统 中 应 用 。4. 编 写 程序 。 
program flow chart 程序 流程 图 

表示 运算 和 判断 及 其 它们 在 程序 中 的 顺序 的 框 
图 ， 它 表明 了 任务 是 如 何 解决 的 。 程 序 流程 图 有 助 
于 改进 程序 、 编 制程 序 并 作为 程序 的 一 种 资料 。 参 
见 图 P-9。 
programmed gain control 程序 增益 控制 

地 震 放大 器 中 的 预 置 增益 控制 ， 即 描述 激发 后 
随时 间 变 化 的 放大 器 增益 的 函数 ， 在 激发 前 就 已 确 
定 ， 编写 为 PGC。 参 见 gain control。 
programmer ”程序 设计 员 

编写 计算 机 需要 的 指令 序列 的 人 员 。 此 人 必须 
了 解 他 要 使 用 的 计算 机 的 系统 和 被 计算 机 逐步 翻译 
的 程序 过 程 ， 并 要 考虑 以 下 因素 (2%) 分配 数据 、 
指令 和 有 关 信 息 的 存储 位 置 ，(b) 输 入 数据 的 转换 ， 
《e) 可 利用 的 诸如 表 、 文 件 等 数据 ;(") 精度 要 求 
和 检查 方法 〈e) 未 按 预定 进程 而 中 断 和 错 误 条 件 


出 现 后 的 重新 启动 能 力 ;《〈f) 自动 监督 ， 以 保 证 需 
要 的 设备 正常 运行 ，(g) 管 理 或 建立 程序 来 预 置 开 
关 和 寄存 器 ， 打 出 操作 信息 ， 检 查 文件 标签 等 等 
(h) 输出 数据 的 格式 ，(i) 可 用 于 自己 程序 中 的 已 
有 的 程序 ，(j) 数 据 编辑 ， (0) 为 不 能 处 理 的 例外 情 
形 作 淮 备 。 
PROM ”可 编程 序 只 读 存 贮 器 
programmable read-cnly memory 的 缩写 形 
式 。 
propagation cons:ant 传播 常数 
在 电磁 场 原理 中 ， 传 播 常 数 4 由 下 式 确定 : 
A = Also03 二 isg 
式 中 /是 磁 导 率 ，s 是 相对 电容 率 ， 夕 是 角 频率， 
是 电导 率 。 有 了 时 称 Y = 让 为 传播 常数 。 传 播 常数 亦 
称 波 数 (wave mamber) 。 
propagation error 传播 误 状 
由 不 允许 的 速度 变化 产生 的 误差。 
proper crossover 正 向 相交 
如 果 发 射 机 在 接收 机 的 西 面 ， 并 将 反 时 针 方 向 
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旋转 作为 南 向 倾角 米 记录 ， 那 么 “ 正 向 相交 ”就 出 
现在 电磁 波 的 倾角 从 剖面 上 一 点 南 侧 的 南 向 ， 变 到 
该 点 北 侧 的 北向 的 地 方 ， 电流 集中 的 轴 就 在 此 相交 
点 的 下 面 。 与 反 向 相交 相反 。 
prospect 勘探 远景 区 ， 勘 探 工区 

1。 表现 有 地 质 或 地 球 物理 异常 的 地 区， 特别 
指 计 划 青 作 进 一 步 勘探 工作 的 地 区 。2. 正 在 进行 勘 
探 的 地 区 。 
prospecting 勤 探 ， 勘 测 

对 一 个 地 区 进行 旨 在 寻找 石油 、 金 属 矿 等 的 调 
查 。 
prospecting seismology 勘探 地 震 学 

参见 seismic exploration 
prospection ratio 保护 比 

期 望 频率 传输 值 与 非 期 望 假 频传 输 值 之 间 的 比 
值 。 
protocol 约定， 规定 

1。 系 统 相互 通信 时 所 遵守 的 一 整套 法 则 和 顺 
序 。2, 系 统 之 间或 系统 和 它 的 设备 之 间 接口 的 规 
定 ， 最 常用 于 电讯 线路 的 连接 。 
proton-resonance magpetometer 质子 共振 磁力 仅 

测量 质子 共振 频率 的 一 种 核子 旋 进 磁力 仪 。 氢 
核 因 自 转 而 具有 一 个 磁 矩 。 核 在 拉 莫 尔 (Larmor)， 
频率 wz 处 围绕 地 磁场 刀 旋 进 ， 

vz=7 HI /2 

其 中 ，?Y 为 旋 磁 比 (对 于 质子 ,7 = 27/23,4868Hz/ 
?)。 极 化 的 旋转 核 的 旋 进 在 测量 线圈 中 感应 出 一 个 
频率 为 旋 进 频率 的 电压 ,感应 频率 由 计数 装置 (图 P- 
11) 测 得 ,从 而 可 确定 地 磁场 的 值 。 对 于 大 约 50000 
7 的 正常 地 磁场 ，vi = 2100Hz。 随 着 质子 逐渐 松散 
而 变 为 随机 取向 ， 感 应 场 的 强度 也 降 到 零 。 降 落 的 
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速率 取决 于 原子 闻 的 力 ， 因 此 也 取决 于 分 子 结构 ， 
对 此 optically pumped magnetometer。 
Proximity log ”邻近 侧 向 测 井 

类 似 于 微 侧 向 测 井 的 一 种 微 电 阻 率 测 并 ， 不 过 
对 泥 饼 的 厚度 不 太 敏 感 。“proximity" 是 Schlumber- 
ger 公 司 的 商标 。 
Proximity survey 接近 度 测量 

确定 钻井 与 地 质 构造 距离 的 一 种 测量 。 例 如 ， 
在 地 面 激发 ， 一 个 用 这 种 办 法 来 测定 盐 丘 的 侧 届 相 
对 于 钻井 的 位 置 。 也 可 见 ultra-long-Spaced elect- 
ric log。 
prone effect 粗 估 效 应 

当 一 个 面 上 有 许多 局 部 高 点 时 。 在 这 样 的 面 上 
确定 最 高 点 的 某 些 方法 ， 如 果 从 不 可 靠 的 初步 猜测 
开始 ， 那 么 被 确定 的 可 能 是 局 部 极 大 值 ， 并 不 是 最 
大 的 极 大 值 。 
paeudoanisotropy 假 各 向 异性 

因 测量 方向 不 同 而 导致 的 数值 差异 ， 不 同 于 晶 
体 所 具有 的 那 种 各 向 异性 。 大 部 分 地 球 物理 各 向 异 
性 都 包含 有 假 各 向 异性 。 亦 称 视 多 向 异性 或 有 效 多 
向 异性 。 
pseudogeometric factor 视 几 何 因子 

估算 在 不 同 侵入 深度 上 电阻 率 测量 值 Re 的 一 种 
系数 : 

Reo= Rrel + RA1-D) 

式 中 Rz。= 渗 入 带电 阻 事 : R= 非 混杂 带电 阻 率 ; 
了 = 视 几 何 因子 ， 它 是 侵入 深度 的 函数 。 
pseudogravity 计算 重力 场 ， 虚 拟 重力 场 

用 泊 松 关系 从 磁场 测量 值 计算 得 到 的 重力 场 
值 。 


prendo-Rayleigh wave 似 瑞 寺 波 


已 知 鱼 率 的 振动 





图 P-11 质子 共振 磁力 仪 。 质 于 的 旋转 轴 图 并 着 磁场 族 选 。 在 很 短 的 时 间 内 加 上 垂直 于 地 磁场 的 极 化 场 ， 售 核 
极 化 ， 之 后 再 把 极 化 场 去 挤 。 这 对 取向 一 致 的 核 在 拉 莫 尔 频率 处 力 绕 着 地 磁场 旋 进 ， 并 在 测量 线 曙 中 惑 应 出 拉 
偶尔 频率 。 感 应 频率 控制 着 门 被 打开 的 时 间 ， 时 间 由 计算 标准 频 事 的 周期 确定 。 持 续 时 间 就 是 地 磁场 的 度量 


pseudosection 218 


pulse-8 





i MW 站 
、 ; 
RPL2 ep2 3 3.4 ea.5 
pd 
RRP,3 ,Pf2,4 ® Pp3,s 
Ne HK 
和 
NE © pa,s 
WA 
图 P-12 拟 前 而 。 视 电阻 素 P,，( 当 供电 电极 A、B 的 中 点 在 1 处 ， 测 量 电极 M、N 的 中 点 在 4 处 


时 》 被 标 在 1 和 4 下 45 度 处 。 其 它 测量 数值 也 是 类 似 地 标 上 的 。 然 后 勾 划 出 视 电阻 率 等 值 线 ， 提 
供 了 视 电 阻 率 随 深 度 的 变化 情况 (但 是 拟 齐 面 不 能 直接 就 说 是 表示 视 电阻 率 随 深度 变化 的 旗 面 ) 


参见 Rayleigh wave。 
Pseudosection ” 拟 剖 面 ， 视 草 面 

电 法 测量 或 计算 得 到 的 图 ， 通 常 是 视 电 阻 率 分 
布 图 , 它 是 测量 位 置 和 电极 距 (这 些 又 与 勘探 深度 有 
关 ) 的 函数 。 也 称 为 拟 剖 面 (guasi-section)。 对 于 
偶 极 - 侦 极 电极 排列 ， 数 据 标 在 电极 之 间 中 点 下 方 
等 于 电极 距 一 半 的 深度 处 (图 P-12) 。 对 于 Schlum- 
berger 排列 ， 数 据 标 在 排列 中 点 下 方 等 于 供电 电 
极 距 之 半 ， 即 AB/2 的 深度 处 。 拟 剖面 也 用 于 描绘 
激发 极 化 数据 ， 这 时 标的 是 百 分 频 率 响 应 、 金 属 学 
数 或 相位 ， 拟 剖面 也 可 用 于 摘 绘 大 地 电磁 数据 ， 这 
时 视 电阻 率 或 其 它 一 些 参数 作为 增加 周期 〈 减 小 频 


线 。 
PSP 假 静 自然 电位 
pseudo static SP 的 编写 形式 。 
p-tau mapping p-r 变 换 
参见 tau-P mapping。 
P-type semiconductor P 型 半导体 
一 种 摊 杂 半导体 ， 共 空 穴 比 电子 还 多 ， 适 于 扒 
带电 荷 ， 一 种 受 体 。 
pu ”孔隙 率 单位 
porosity unit 的 缩写 。 
pull-apart zone ” 张 裂 带 ， 汤 玫 带 
经 过 扩张 作用 的 区 域 ， 常 常 产 生 有 正 断 层 。 意 


率 ) 的 函数 而 绘 出 。 拟 剖面 给 出 了 一 些 参数 随 距离 。。” 即 断裂 带 。 
和 穿 透 深度 的 变化 ， 但 通过 模拟 方法 仅 能 把 它 转 换 。“ poll boat 牵引 船 ， 拖 般 
成 二 维 分 布 。 pull-up 上 拉 现 象 


pseudostatic SP 假 入 自 然 电 位 
砂 页 岩 的 “ 静 自然 电位 ”严格 地 说 ， 静 自然 电 
位 是 能 对 纯 砂 兰 而 言 。 缩 写 为 PSP。 参 见 SSP。 比 
值 PSP/SSP 就 是 静 自然 电位 降落 因子 we 
preudo-velocity log 虚 速度 测 井 ， 拟 速度 测 井 
参见 seismic log。 
P-shooter P 波 机 械 震 源 
用 一 个 500 磁 的 重 物 垂直 撞击 底盘 的 机 械 能 源 ， 


由 浅 层 局 部 的 高 速 区 产生 的 视 隆起 ， 与 拖 陷 现 
象 (push-down) 相反 ， 拖 陷 现象 是 由 浅 层 局 部 的 
低速 区 造成 的 。 
pulse 脉冲 

延续 时 间 与 感 兴趣 的 时 间 范 围 相 比较 短 的 一 种 
波形 ， 其 起 始 值 与 终止 值 相 同 《 通 常 是 零 ) 象 波 
那样 传播 然而 并 不 具有 波 列 周期 特征 的 一 种 地 震 扰 
动 。 子 波 。 


它 有 一 个 很 强 的 弹 贵 。 pulse curve 脉冲 曲线 
psi 磅 /英寸 即 B8 曲 线 〈 和 参见 Bota curve)。 
压力 单位 。 pulse-8 一 种 无 线 电 定位 系统 


p-slowness graph p 值 - 慢 度 图 
射线 参数 p 和 速度 倒数 《 即 慢 度 ) 间 的 关系 曲 


一 种 几乎 与 罗兰 C 相同 的 商用 无 线 电 定 位 系 
统 ， 工 作 频 率 约 为 100kHz。Docca 测 晤 公司 商 标 。 


Pulsed 


P-wave 





pulsed neutron capture log 脉冲 俘获 中 子 测 井 

中 子 发 生 器 或 中 子 加 速 器 产生 突 发 的 高 能 ( 约 
14MeV) 快速 中 子 ， 这 些 中 子 再 被 减 违 到 热能 量 级 
( 约 0,025eV) ,在 此 过 程 中 ， 原 子 核 俘获 中 子 所 
有 共同 元 素 的 最 大 俘获 哉 面 ) 就 会 辐射 仰 侣 射线 。 
对 每 次 发 射 中 子 产 生 的 保 获 个 但 射线 强度 的 两 个 随 
时 间 衰减 的 测量 〈 减 去 “ 基 ” 数 ) 就 定 为 热 中 子 随 
时 间 减 少 《 误 减 寿 命 ， 衰 减 ) 的 速率 。 测 井 可 以 描 
述 出 计数 速率 曲线 和 在 某 个 固定 时 刻 宏观 俘获 截面 
曲线 〈o) 或 达到 “ 基 ” 数 速率 的 时 间 曲 线 (7)。 这 
些 测 井 曲线 可 在 已 下 套 管 的 油井 中 使 用 ， 来 确定 油 
的 饱和 度 或 采油 期 间 流 体 饱和 度 的 变化 ， 此 时 岩石 
的 性 质 已 从 以 前 的 测 并 知道 ， 且 泥 饼 过 滤 效 应 也 已 
消除 。pulso neutron-capture log 是 Dresser-Atlas 
公司 商标 。 参 见 nestron lifetime log。 
pulse electromagnetic method 脉冲 电磁 波 法 

与 transient electromagnetic method 同 义 。 
Pulse method 脉冲 法 

观测 在 发 射电 流 脉 冲 中 止 之 后 电压 衰减 的 一 种 
方法 。 亦 称 时 间 域 激发 极 化 法 ， 脉 冲 电位 法 和 直流 
脉冲 法 。 
pujlse -position modulation 脉冲 位 置 调制 

与 频率 调制 类 似 ， 但 用 脉冲 代替 全 波 。 参 见 图 
M-10〈 调 制 ) 。 
pulse shaping 脉冲 整形 

将 脉冲 形状 变 成 更 期 望 的 形状 。 用 于 使 能 量 的 
有 效 起 跳 更 加 尖锐 ， 制 作 方 波 ， 或 改变 计时 脉冲 的 
形状 ， 以 便 更 加 准确 地 确定 计时 信号 。 也 见 wave- 
let processing 
pulse stabilization 脉冲 稳定 化 处 理 

为 保证 有 相同 的 有 效 子 波 波形 所 做 的 处 理 。 
pulse stretching 波形 畸变 ， 脉 冲 展 宽 

由 于 对 波 的 不 同 部 分 使 用 的 正常 时 差 校 正 量 不 
同 造成 的 波形 畸变 。 
pulse test 脉冲 调试 

通过 对 系统 输入 一 个 非常 短 时 间 的 脉冲 来 测试 
地 震 记录 系统 。 
pulse transient method 瞬时 脉冲 法 





即 激发 极 化 法 〈 参 见 induced-polarization)。 
pulee-width modulation 脉冲 宽度 调制 

信息 编码 的 一 种 类 型 。 它 利用 方 波 作为 截 波 ， 
其 脉冲 宽度 与 调制 波 的 振幅 成 正比 。 参 见 图 NM-10 
(调制 ) 。 也 称 为 比率 调制 (ratio modulation)。 
punch card 计算 机 穿孔 卡片 

用 于 和 计算 机 通讯 的 卡片 。 标 准 长 片 有 80 列 ， 
每 一 列 上 有 12 个 穿孔 位 置 。 不 过 也 有 使 用 其 它 类 型 
的 卡片 的 。 在 一 列 上 穿 一 个 或 多 个 孔 代 表 一 个 字 
符 。 
punched paper tape 穿孔 纸 带 

在 可 读 形式 的 计算 机 上 输入 数据 的 一 种 媒介 ， 
数据 是 用 沿 纸 带 长 度 精 确 排列 的 穿孔 表示 的 。 
push-down 拖 陷 ， 下 推 

1。 参见 pull-ap。2. 输 入 到 后 进 先 出 栈 中 。 
push -pull wave 纵波 

即 P-wave。 
PVC 聚 氮 乙 烯 塑料 

用 作 炮 井 套 管 等 。 
P-wave 纵波 

一 种 弹性 体 波 ， 其 质点 运动 的 方向 与 传播 方向 
一 致 ， 是 一 般 地 震 勘探 中 所 假定 的 地 震波 类 型 。 亦 
称 初始 波 (primary wave)， 鞍 缩 波 (compressional 
wave)， 维 向 波 (liongitudinal wave)， 压 力 波 (pre- 
ssure wave) ， 政 密 波 (dilatational wave)， 膨 联 波 
(rarefaction wave) 和 非 旋 转 波 (irrotational wa- 
ve)。 在 各 向 同性 的 均 质 固体 中 ， 纵 波 的 速度 可 用 
弹性 常数 和 密度 表示 

Vp=C(+24) /0 
={E(1-0)/p(1 -20) (1+ 0 

式 中 4 和 A 是 拉 姆 常数 ，E 是 杨 氏 模 量 ，r 是 泊 松 比 * 
可 参见 wave notation( 波 的 符号 ) 及 Sheriff 和 Gel~ 
dart， 第 一 卷 《1982， 第 44 页 )。 
P-wave delay 纵波 延迟 

纵波 传播 时 间 相 对 于 参考 传播 时 间 值 的 变化 。 
绘 出 此 变化 值 可 以 确定 高 速 或 低速 异常 区 。 


Q Q 比 什 


1，25 乘 周 期 内 最 大 能 莉 与 耗 散 能 量 之 比值 ， 
2x 乘 储存 功率 与 耗 获 功率 之 比值 . 岩石 的 吕 值 范围 
从 50 到 300。Q 与 量度 吸收 的 其 它 值 有 如 下 关系 : 

YQ=av/ry= a /r= 6/ =2Ar/y:. 
直路 、v 和 1 分 别 是 速度 、 频 率 和 波长 。 吸 收 系数 
a 是 振幅 因 吸 收 而 随 距 离 指数 衰减 的 项 。 通 常 将 平 
面 谐 波 的 振幅 写成 .4e-"*sin2xy(t- */)， 这 里 * 是 
传播 距离 。 对 数 衰减 5 是 两 个 相 邻 周期 振幅 比 的 自 
然 对 数 。 上 边 的 表达 式 将 @ 与 谐振 条 件 的 锐 度 联系 
起 来 。” 是 谐振 频率 ,而 Ay 是 使 振幅 减 小 /了 的 
频率 的 变化 。2. 电路 的 阻抗 与 电阻 的 比值 。3. 摘 
述 滤波 器 锐 度 的 项 ， 中 点 频率 与 通 频带 宽度 的 比值 
(一 般 在 34B) ,4 .拉夫 波 的 标志 (参见 Love waves)， 
5。 科 尼斯 贝 格 比 〈 参 见 Koneigsberger ratio)。6。 
参见 Q-type section。 

q 9 比率 

分 散 页 岩 所 占 总 孔 阶 率 的 比率 。 参 见 produci- 
bility-indox Ing8《〈 生 产 率 指数 测 并) 。 
Q-band Q 频 带 

从 36 到 46GHz 之 间 的 雷达 频率 。 参 见 图 3-8。 
QC 质量 控制 
Q-factor Q 因 数 ，Q 因 子 

即 科 尼 斯 贝 格 比 《Koenigsberger ratio) 。 
Q-type section Q 型 断面 

一 种 三 层 电阻 率 模型 ， 三 个 层 的 电阻 半 都 随 深 
度 而 减 小 。 
quad 过 得 

等 于 10# 英 国 热 基 单 位 (Btu)， 近 候 等 于 10"f 
的 天 然 气 或 近似 等 于 300x 10*KW',h。 
quadrant 象限 

测量 角度 通常 都 是 用 从 北 开始 顺 时 针 旋转 的 度 
数 来 量度 。 北 东 象 限 称 为 第 一 象限 ， 南 东 象 限 称 为 
第 二 象限 ， 南 西 象限 称 为 第 三 象限 ， 北 西 象限 称 为 
第 四 象限 。 这 与 数字 上 通常 采用 的 表示 方法 不 同 。 
参见 图 Q-1。 
quadratic spline 二 次 条 样 

一 种 内 插 算 子 ， 它 在 《Xi+ AX) 的 余 率 力 
是 相 邻 点 X 和 X: 的 斜率 的 线性 组 合 : 

$= + (9 一 四)AXACE ~- X:) 
quadrature ”90* 相 移 ，90" 相 位 差 ， 异 相 分 是 














N 
4 | 1 和 1 
3 2 3 4 
0. b. 
图 Q-1 象限 的 习惯 编号 ，a. 测 量 中 采用 的 编号 方 


法 。b, 数 学 中 采用 的 编号 方法 


90 度 异 相 。 信 号 的 正 交 分 量 是 异 相 分 最， 与 
激发 信号 异 相 的 感应 信号 部 分 。 见 Complex-trace 
analysise 
quadrature filtering 90" 相 移 溃 波 ， 正 交涉 波 

即 极 化 滤波 《poJarization filtering)。 
quadrature spectrum 正 交 谱 

参见 cross-spectrum。 
quadrature trace 正 交道 

参见 contplex-~trace analysise 
quarterboat ”宿营 船 
quarterline 四 等 分 线 

与 陆地 区 域 (640ac. 或 1mile*@) 的 边线 平行 
并 平分 该 区 域 的 直线 。 四 等 分 线 相交 ， 从 而 将 该 区 
域 分 成 每 个 为 160 英 亩 的 四 个 小 区 域 。 
quasi-polynomials ” 拟 多 项 式 

多 项 式 是 单 边 的 《 即 只 含 升 竺 ) ,而 氢 多 项 式 则 
是 双边 的 〈 即 不 但 含 正 次 ， 亦 含 负 次 )。 因 此 ， 

《as+ax+adatt+owe) 是 多 项 式 ， 而 (…+a-ixrai+ 
ma+ax+'…) 则 是 拟 多 项 式 。 
quasi-section ” 似 剖面 ， 视 剖面 ， 拟 剖面 

沿 测 线 以 各 种 电极 距 进 行 测量 得 到 的 视 电 阻 率 
值 分 布 图 ， 共 数据 绘 在 电极 之 间 的 中 点 下 方 等 于 电 
极 距 一 半 的 深度 处 。 参 见 图 P-12。 与 pveurlosection 
同 义 。 
quasi-static ” 准 静 志 的 

变化 非常 缓慢 ， 因 此 ， 以 恒定 不 变 为 假设 前 提 
而 得 到 的 解 ， 只 是 适当 的 近似 。 在 准 静 坟 电磁波 问 
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题 中 ， 位 移 电 流 被 忽略 。 当 损耗 角 正 切 小 于 1 ， 例 
如 在 位 移 电流 完全 超过 传导 电流 这 种 阻抗 非常 大 的 
情况 下 《在 冰川 或 缺乏 地 下 水 的 沙 淡 )， 准 静态 电 
磁 波 问题 的 解 就 变 得 不 太 准 确 。 
quasi-transient method 拟 退 时 法 ， 拟 脉冲 法 

参见 transient eletrormagnetic methnd。 
quaternary gain 四 进 制 增益 

一 种 增益 控制 系统 。 这 种 系统 中 振幅 只 以 每 步 
4 倍 的 量 级 离散 变化 。 与 二 进 制 增益 比较 ， 记 录 时 
增益 的 跳跃 次 数 减 少 。 
quefrency domain 道 频率 域 

频率 域 函数 的 对 数 的 传 里 叶 变换 。 参 见 cepst- 
rum。 是 由 词 “freqnency” 中 字母 的 重新 配置 得 到 
的 。 
quenching 声波 中 断 


由 气泡 引起 的 水 中 接收 声波 的 中 断 ， 当 过 到 坏 
天 气 ， 船 频 徐 和 扬 摆 非常 厉害 时 出 现 的 一 种 现象 。 
Querwellen wave 剖 威 林 波 

即 拉 夫 波 《love wave): 也 称 Q 波 。 
queue 排队， 队列 

等 待 处 理 的 项 目 序列 。 
queuing 排列 

以 最 小 的 干扰 和 延迟 处 理 随 机 波 至 的 一 种 系 
统 。 排 队 中 项 的 选择 规则 与 优先 次 序 及 波 至 对 系统 
各 种 能 力 提出 的 要 求 有 关 。 
quiet 静 躁 声 ， 环 境 噪 声 

参见 magnetically quiet。. 

Q-wave Q 波 
即 拉夫 波 (love wave)。 


R 


R 瑞 利 波 标志 

天 然 地 震中 瑞 利 波 的 标志 。 参见 wave notation 
《震波 符号 )。 
RA ”放射 性 分 析 测 并 

Radiometric assay. log 的 缩写 形式 。 
radar 雷达 

发 射 短 电磁 波 ， 并 接收 由 反射 目标 散射 回来 的 
能 量 的 一 种 系统 。“radar” 是 radio detection and 
ranging 的 缩写 ， 船 只 使 用 雷达 来 帮助“ 看见” 其 
它 船 只 ， 浮 标 ， 海 岸 线 等 信 标 有 时 用 作 特征 标 志 。 
飞机 导航 (参见 多 普 勒 雷 达 )， 定 位 与 逼 感 中 都 在 
用 雷达 。 和 雷达 闫 率 有 时 可 分 为 ，P 类 带 ，225 一 390 
MHz; 工 频 带 ，390 一 1950MHz; S 频 带 ,1550 一 5200 
MHz XX 频带 ，5200 一 11000MHz; IK 频 带 ，I1 一 36 
GHz Q@ 频 带 ，36 一 46GHz; V 频带 ，46 一 56GHz。 
参见 图 E 一 8。 
radar doppler 多 普 勒 雷达 

同 doppler radar。 
radar imagery ”雷达 成 象 ， 雷 达 摄影 

利用 短 电磁 波 从 飞机 上 绘图 。 与 飞机 航线 垂直 
发 射 的 寄 雷 达 波束 ， 由 地 面 反射 返回 到 飞机 上 的 接 
收 机 。 将 示波器 荧光 屏 上 显示 的 资料 拍摄 下 来 ， 就 
得 到 一 张 航 振 照 片 。 
radial array 径 向 排列 

电磁 法 偶 向 - 偶 极 测量 中 的 电极 排列。 参见 
azimuthal array 《排列 ) 和 图 A-13。 
radial processing “放射状 处 理 

亦 即 RAMS， 消 除 海底 多 .次 波 的 多 道 处 理 方 
法 。 根 据 炮 检 距 为 ,的 道 设计 的 算 子 用 于 反 初 积 炮 
检 滤 为 2 的 道上 的 第 一 个 多 次 波 和 炮 检 乳 为 3x 的 
道上 的 第 二 个 多 次 波 …*…。 这 些 波 都 是 有 相同 的 人 
射 角 和 参见 图 R-1)， 因 此 有 相同 的 反射 系数 。 
radial refraction 径 向 折射 

1。 相 当 于 扇形 排列 的 一 种 观测 形式。2. 应 用 
帮 到 钻 并 内 的 检 波 器 ， 接 收 并 记录 由 设置 在 地 表 附 
近 ， 具 有 不 同 距离 和 方位 角 的 震源 产生 的 地 震波 。 
用 于 测定 盐 丘 的 边界 。 盐 丘 内 部 的 部 分 传播 路 径 ， 
将 导致 时 间 值 超前 ， 超 前 的 程度 取决 于 盐 丘 内 传播 
路 径 的 长 短 。 参 见 图 A-11。 
radial aurvey 径 向 观测 

参见 azimuthal survey (方位 观测 ) 。 














图 R-1 对 于 水 平反 射 界面 来 说 ， 一 次 波 和 界面 与 

地 表 间 的 多 次 波 在 一 些 道上 是 有 相同 的 反射 角 ， 这 

些 道 的 炮 检 虐 与 多 次 波 的 反射 次 数 成 正比。 这 就 是 
放射 状 处 理 的 答 解 


radian 弧度 

角度 的 量度 单位 ， 如 等 于 半径 的 绪 。 缩 写 为 
rado 1rad=57.2958’, 1° =0.17453rad。 
radioactive-tracer log ”放射 性 示 踪 剂 测 并 

通过 检测 溶解 在 水 或 油 中 的 放射 性 物质 来 测定 
流体 运动 的 一 种 测 并 方法 。 可 将 一 定量 的 放射 性 物 
质 注 和 流体， 监视 它们 的 运动 ， 以 探测 套 管 的 漏 泣 
或 者 流体 进入 或 外 流 的 位 置 ， 或 者 利用 在 那些 深度 
上 的 剩余 放射 性 指出 流体 进 地 层 的 位 置 。 
radioactivity log ”放射 性 测 井 

测量 天 然 的 或 次 生 的 放射 性 的 一 种 测 并 ， 通 党 
是 指 伽 但 射 线 测 并 ， 但 有 时 亦 指 密度 测 并 ， 中 子 测 
井 ， 中 子 洗 命 测 井 ， 或 其 它 类 型 的 测 井 。 
radioactivity sarvey 放射 性 测 重 

测定 自然 个 侣 辐射 的 变化 ， 以 便 绘 出 放射 性 元 
素 (通常 是 ， 钾 , 铀 和 外) 的 分 布 。 观 测 也 会 受到 放 
射 性 核 素 ， 核 碎片 ， 空 气 中 的 气 和 字 宙 辑 射 的 影 
响 。 参 见 gammar-ray snrveying 〈 侈 但 射线 测量 )。 
radio_altimeter 无线电 测 高 仅 

一 种 供 飞机 用 的 仪器 。 它 测定 无 线 电波 束 发 射 
到 地 面 又 反射 回去 的 往返 传播 时 间 ， 以 测 飞 机 离 地 
面 的 高 度 。 
radio earth 无 线 电 地 球 模型 

一 种 地 球 模型 ， 其 半径 等 于 地 球 半 径 的 4/3, 无 
线 电波 在 大 气 圈 中 的 折射 系数 ， 以 近 于 线性 的 方式 
随 高 程 而 衰减 ,使 无 线 电波 向 地 球 弯曲 ,通过 假设 地 
球 的 半径 为 它 的 实际 半径 的 4/3， 使 这 种 弯曲 获得 
粗略 补偿 ， 因 此 可 将 无 线 电 波 射线 路 径 画 成 直线 。 
_radio frequency 无 线 电 频率 
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编写 为 RF， 大 于 3kHz 的 频率 。 无 线 电 频 率 可 
以 划分 成 才干 个 频带 。 参 见 图 LE-8。 
radiometer 辐射 计 

测量 辐射 《如 热 成 象 法 中 所 用 的 红外 辐射 》 的 
一 种 仪器 。 
radiometric survey 放射 性 测量 

一 种 测量 发 射 的 电磁 辐射 的 方法 。 通 常 包括 全 
但 射线 能 谱 测量 法 。 参 见 gamma-ray surveys。 对 
比 radio-activity sorvey。 
radio-positioning 无线电 定位 

通过 测量 由 固定 位 置 处 发 射 机 发 射 的 电磁 波 来 
定位 。 有 时 是 测量 的 传播 时 间 ， 有 时 是 测量 的 两 个 
无 线 电信 号 传播 时 间 之 差 ， 有 时 是 测量 相位 或 测量 
由 两 个 发 射 台 发 射 的 连续 波 干扰 产生 的 驻 波 相位 
差 ， 侦 尔 是 测量 多 普 勒 频 移 。 参 见 图 P-7。 
radius -of regionlity 区 域 半 径 

参见 isostasy。 
radiz 基数 

数 系 的 基数 ， 该 数 的 知 次 表明 了 用 于 表达 一 个 
数 的 不 同 数字 位 置 的 重要 性 。 如 二 进 创 中 的 2， 十 
进 制 中 的 10。 
radon method 氧气 法 

通过 绘制 氧气 分 布 图 来 找 铀 的 一 种 方法 。 
raised kernel function 升 核 函 数 


核 函 数 〈 见 kernel funetion) 加 二 。 在 电 法 其 


探 中 应 用 。 参 阅 Koetoed (1968) 。 
RAM 随机 存 取 存 贮 器 

ramiom acoess memory 的 缩写 形式 。 
ramp 名 变 ， 等 变 率 ， 斜 阶 跃 ， 三 角形 函数 

1。 从 一 组 参数 以 某 种 连续 方式 变 到 另 一 组 参 
数 ， 通 常 是 线性 方式 与 突变 相反 。 例 如 ， 在 把 地 震 
记录 前 面部 分 所 选 的 滤波 器 截止 点 改变 到 后 面部 分 
所 选 的 泪 波 器 截止 点 时 ， 在 交错 的 过 滤 部 分 是 均匀 
变化 或 均匀 分 布 的 。 又 如 ， 连 续 振动 器 的 扫描 振幅 
有 从 堆 逐 渐 增加 到 对 大 部 分 扫描 都 合适 的 一 种 振幅 。 
2 .终止 一 个 数据 窗 的 一 种 方法 ， 参 见 图 W-11( 窗 )。 
3。 测 试 角 载重 力 仪 时 为 测量 交叉 耦合 而 进行 的 介 
于 水 平 与 垂直 之 间 的 一 种 运动 。4. 单 位 阶 跃 函数 的 
积分 ， 三 角形 函数 。 
random 随机 的 

两 个 或 更 多 的 量 之 间 的 相互 关系 。 此 处 知道 了 
其 中 一 个 量 ， 但 无 助 确定 另外 的 量 。 

一 随机 过 程 称 作 stochastic。 
random access 随机 存 取 


对 计算 机 储存 器 内 任何 一 个 位 置 的 存 取 是 同样 
方便 的 。 
random-access memory 随机 存 取 存 贮 器 

存 取 数据 所 用 的 时 间 与 存 贮 位 置 无 关 的 一 种 计 
算 机 存 贮 器 ， 缩 写 为 RAM。 
random noise 随机 噪音 

在 各 种 接收 道 之 间 不 相关 的 能 量 ， 相 对 于 震源 
参数 是 随机 的 能 量 ，。 将 ”个 单元 加 在 一 起 ， 随 机 噪 
音 与 相干 信号 相 比 嘉 减 地 倍 。 在 每 个 道 埋 团 多 个 
检 波 器 ， 或 将 若干 记录 进行 一 加 ， 就 能 压制 随机 地 
震 噪音 。 随 机 噪音 与 面 波 ， 声 波 等 这 些 相干 吕 音 不 
同 。 
range 范围， 区域 ， 距离， 炮 检 距 ， 量 程 ， 测 程 

1 折射 波 法 测量 中 震源 到 检 波 器 的 距离 ， 即 
炮 检 距 。2. 到 定位 站 的 距离 ， 特 别 在 直接 测量 的 情 
况 下 。3. 能 接收 到 有 用 信号 的 最 大 距离 。4. 依 次 相 
距 六 英里 的 子午 线 之 间 的 镇 区 排列 。 参 见 图 T-9。 
5. 确 定 一 点 的 位 置 所 需 的 两 个 测量 点 之 一 ,参见 
drift。 
range finder 测 距 仅 

测量 到 没 设置 仪器 的 另外 一 些 点 的 距离 的 仪 
器 。 它 应 用 三 角 测量 的 原理 ， 利 用 包括 在 仪器 内 的 
一 种 短 基线 。 因 为 两 条 视线 相交 形成 的 夹 角 很 小 ， 
所 以 这 种 距离 测量 的 精度 不 高 。 
range line 边界 线 

美国 镇 区 之 间 的 南北 向 边界 线 。 
renge pole 标杆 

经 纬 仪 作 长 距离 观测 时 供 眶 准 用 的 长 杆 。 标 杆 
是 临时 性 测量 标志 ， 它 的 顶部 常 有 某 种 识别 标志 
(可 能 是 测量 信号 旗 )， 有 助 于 定点 和 辨认 它们 。 
range_range determination Pp-P 定 位 法 

即 Rho-rho determinattion。 
ranging 测 距 

观测 测量 标尺 或 用 电子 仪器 来 测量 距离 。 可 参 
见 positioning 〈 定 位) 。 
rank 列 

参见 matrix。 
RAP 反射 振幅 保持 处 理 和 显示 

reflection amplitude preservation 的 编写 形 
式 。 用 于 保持 地 震 反 射 波 的 相对 振幅 的 处 理 和 显示 
方法 。 丁 方 地球 物 理 公司 商标 。 
rarefaction 膨胀 ， 稀疏 

由 纵波 通过 引起 的 介 质 分 子 间 彼 此 暂时 的 分 
离 。 
rarefaction ware 膨胀 波 
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即 纵波 。 
raster ”扫描 场 ， 点 阵 

用 二 维 点 阵 表示 一 个 图 象 的 方法 。 象 电视 显 像 
管 扫描 电子 束 一 样 的 扫描 一 个 面积 的 一 种 方式 。 
rate 标准 值 

确定 一 个 位 置 所 需 的 两 个 无 线 电 定位 测 距 值 之 
一 。 有 时 称 另外 一 个 值 为 漂移 值 。 标 准 值 和 漂移 值 
间 的 区 分 通常 是 人 为 的 。 
ratiometer 比率 计 

测定 两 个 量 的 比值 的 仪器 。 在 电磁 法 勘探 仪器 
中 ， 广 泛 应 用 比率 计 或 补偿 器 测定 两 个 相 量 电压 或 
电流 的 比值 。 比 率 计 常 采 用 桥 式 电路 。 
ratio modulation 比率 调制 

即 脉冲 宽度 调制 《pulse-width 
raw gravity 原始 重力 值 

在 作 纬度 、 地 形 和 高 程 校正 之 前 的 重力 测量 
值 。 
ray 射线 

参见 raypath (射线 路 径 ) 。 
Raydist 瑞 狄 斯 无 线 电 定位 系统 

一 种 中 程 无 线 电 定位 系统 。 它 有 三 个 或 三 个 以 
上 发 射 机 发 射 连续 波 ,连续 波 之 间 相差 一 个 声 频 . 测 
出 由 发 射 机 对 发 射 波 的 干涉 所 产生 的 声 频 波 的 相位 
差 ， 就 能 确定 移动 站 的 位 置 .参见 图 P-7。Hastings- 
Raydist 公司 商标 。 
Rayleigh distribution 瑞 利 分 布 

两 个 方向 上 方差 相等 的 二 维 概率 分 布 。 高 斯 分 
布 在 二 维 情况 下 的 推广 。 
Rayleigh resolution limit 瑞 利 分 辨 极限 

两 个 相继 反射 波 之 间 可 分 辩 的 最 小 距离 是 1/4， 
4 是 波长 。 通 常 4 取 主 频 分 最 的 波长 。 
Raleigh scattering ” 瑞 利 散射 

散射 振幅 随 频 率 的 四 次 方 变化 的 放射 性 散射 。 
Rayleigh wave 瑞 利 波 

一 种 沿 半 无 限 介质 自由 表面 传播 的 地 震波 类 
型 。 在 包含 传播 方 向 在 内 的 重 直 平 面 内 ， 表 面 附 
近 质 点 的 运动 是 桶 圆 型 的 和 逆行 的 〈 即 在 精 贺 轨迹 
的 顶部 ， 质 点 运动 与 传播 方向 相反 )。 参 见 图 R-2。 
它 的 振幅 随 深度 呈 指 数 规律 衰减 ， 其 速度 由 大 约 一 
个 波长 深度 处 的 弹性 性 质 确定 。 对 于 泊 松 比 = 1/4 
的 情况 ， 瑞 利 波 速度 等 于 0.9194 倍 的 横 波 速度 。 参 
见 图 R-3。 沿 自由 表面 的 瑞 利 波 可 看 成 是 斯 通 利 
《stoneley) 波 〈 沿 界 而 传播 的 波 ) 的 特例。 瑞 利 
该 也 记 为 R 波 或 Lx 波 。2. 在 介质 不 是 半 无 限时 产生 
的 与 瑞 利 波 类 似 的 波 型 。 如 地 震 勘 探 中 所 过 到 的 地 


modulation) 。 


深 波 ， 它 时 常 还 包含 有 非 瑞 利 波 的 波 型 ， 因 此 可 以 
称 之 为 “ 似 瑞 利 波 ”(Pseudo-Rayleigh Wave) , 但 
通常 也 简单 地 称 之 为 瑞 利 波 。 由 于 弹性 常数 在 真实 
介质 中 随 深度 而 变化 ， 长 波长 比 短 波长 更 依赖 于 不 
间 物 质 的 弹性 性 质 ， 因 此 不 同 波长 的 波 以 不 同 的 速 
度 传播 。 这 种 波 散 现象 可 用 于 计算 表层 的 厚度 。3。 
钻 孔 中 传播 的 一 种 面 波 有 时 也 称 为 瑞 利 波 ， 参见 
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图 R-2 瑞 利 波 的 质点 运动 、(a) 理论 瑞 利 放 在 地 
表面 是 逆行 的 往 较 运动 。(b》 地 滚 站 的 质点 速度 轨 
加 图 


Rayleigh-willis relation ” 瑞 利 - 威 利 斯 关系 式 

气泡 效应 的 振荡 周期 T 与 能 量 Q 《单位 焦耳 ) 
的 立方 根 成 正比 ， 而 与 压力 的 5/6 次 方 成 反比 ， 
即 ， 

了 = 0.0450GO40/ (+33)51 

式 中 是 以 英尺 作 单 位 的 深度 。 参 见 图 R-4。 
ray parameter 射线 参数 

参见 Raypath parameter。 
raypath 射线 路 径 

始终 与 波 前 垂直 的 线 〈 在 各 向 同 性 介 质 中 )。 
射线 路 径 以 其 在 地 表 的 方向 作为 特征 ， 通 常用 时 差 
来 表达 。 O = sin (Vp) 《这 里 8 是 与 垂直 方向 形成 


Raypath 


RDAU 























图 有 R-3 瑛 利 波 速 度 和 党 松 比 c 的 关系 曲线 纵波 速度 为 ck， 横 波束 度 为 有 
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图 R-4 几 种 主要 怖 源 的 瑞 雷 - 威 利 斯 关系 图 。 震 源 的 深度 是 gr 


的 夹 角 ，V 为 用时 速度 ，P 是 射线 路 径 参数 )。 尽 管 
地 坟 能 量 不 会 只 沿 着 射线 路 径 传播 《也 就 是 说 即使 
射线 路 径 中 断 了 ， 地 震 能 量 也 能 以 线 射 形 式 到 达 测 
点 )， 射 线路 径 仍 然 是 通过 射线 迫 院 确定 波 至 时 间 
的 一 种 有 用 方法 。 射 线路 径 通常 都 画 在 波 前 图 上 ; 
参见 图 W-3。 
Raypath curvature 射线 曲率 

由 于 速度 的 变化 ， 射 线路 径 按照 斯 奈 尔 定律 发 
生 弯 曲 。 
Raypath parameter 射线 路 径 参 数 E 

1 , 量 = at/zr = (1/V)sint， 其 中 at/4x 是 视 速 
度 的 倒数 ，Y 是 时 时 速度 ，; 是 射线 路 径 与 垂直 方向 


的 夹 角 。 对 于 水 平 层 状 介质 ， 是 到 水 平反 射 界面 
的 入 射 角 ，p 就 是 定义 射线 的 常数 .参见 taup map- 
ping。2。 对 于 球状 速度 分 屋 模型 〈《 象 考 虑 地 球 中 
长 程 地 震波 时 用 的 模型 ) ， 射 线路 径 参数 p= (7/7 7 
sini， 其 中 + 是 地 球 的 半径 。 
ray tracing ”射线 追踪 法 

在 速度 分 布 已 知 的 模型 中 追踪 射线 路 径 ， 以 确 
定 到 达 各 检 波 器 位 置 的 旅行 时 间 。 射 线路 径 是 服从 
斯 奈 尔 定律 的 。 
RBV ” 返 束 显 象 管 摄 象 机 

return-beam vidicon 的 缩写 形式 。 
RDAU，RDU 通 测 数据 (采集 ) 装 时 


reactance 226 


Tectify 





remote data (acquisition) unit 的 缩写 形式 。 
reactance 电抗 

由 电感 或 电容 产生 的 对 交流 电 的 抵抗 。 阻 抗 的 
正 交 分 量 。 
read 读 人 

向 计算 机 输入 数据 。 
readability “可 读 性 ， 读 出 能 力 

在 读 出 装置 内 很 容易 估算 的 最 小 可 辨 性 变化 。 
对 比 sensitivity (灵敏 度 ) 和 resolution (分 状 素 )。 
read-after-write 写 后 读 

通过 在 记录 后 马上 用 另 一 磁头 读 磁 带 来 监视 数 
据 记 录 。 
real 实数 ， 同 相 分 量 

1. 在 实 轴 方 向 的 复数 矢量 ) 分 量 ， 与 虚数 
分 量 相反 。2, 同 相 分 量 ， 如 与 某 个 参考 场 或 参考 信 
号 (如 输入 电压 ) 同 相 的 电磁 场 分 量 , 对 比 quadra- 
ture component， 参 见 quadrature。 
realizable 可 实现 的 

参见 physically realizable (物理 可 实现 性 )。 
realizable filter ”物理 可 实现 涉 波 器 

实时 处 理 的 电子 元 件 滤波 器 或 数字 滤波 器 。 
real memory 实 存 贮 器 

对 比 virtual memory。 
real time 实时 

1 .与 实际 时 间 具有 同样 的 时 间 标 度 。2. 用 记录 
时 同样 的 速率 处 理 资料 。3. 在 接收 和 记录 数据 的 同 
时 处 理 它们 。 
receiver “ 检 波 器 、 接 收 器 、 接 收 机 、 接收 装置 

1. 即 geophone。2. 在 激发 极 化 法 测量 中 应 用 接 
收 信号 的 采集 系统 的 一 部 分 。 通 常 具 有 灵敏 度 高 且 
有 自然 电位 〈SP) 补偿 控制 的 可 滤波 交流 或 直流 
电压 表 。 一 般 地 说 ， 频 率 域 接收 机 是 交流 耦合 的 ， 
时 间 域 接收 机 是 直流 耦合 的 。 
reciprocal method 互 换 法 

一 种 折射 勘探 方法 ， 如 广义 互 换 法 《generali- 
zed reciprocal method) 。 
reciprocal sonde 互 换 电极 系 

供电 电极 和 测量 电极 可 互 换 位 置 的 一 种 电极 
系 。 参 见 lateral (梯度 电极 系 测 井 )。 
reciprocal time 互 换 时 间 

相遇 折射 剖面 公共 点 上 的 旅行 时 间 。 从 爆炸 点 
A 到 检 波 点 B 的 地 面 -地 面 时 间 ， 自然 与 爆炸 点 B 到 
检 波 点 A 的 地 面 -地 面 时 间 相 等 。 
reciprocity principle 互 换 原理 

1, 供 电 电 极 在 A 时 MM 点 的 电位 ， 与 测量 点 和 源 


点 反 置 时 的 电位 相等 。 电 法 勘探 中 应 用 。2, 如 果 震 
源 和 检 波 器 与 大 地 的 耘 合 情 况 类 似 ， 则 从 震源 A 到 
检 波 器 卫 的 地 震 道 ， 与 震源 了 到 检 波 器 和 的 地 震 道 
相同 。 
reconnaissance 。 踏勘， 侦察 ， 概 查 ， 普 查 

1 .对 一 个 地 区 进行 一 般 性 的 考察 以 了 解 其 主要 
特点 ， 通 常 是 更 详细 的 勘测 的 准备 。2. 勘 测 目标 : 
(a ) 确定 区 域 性 地 质 构 造 ，(b ) 明 确 经 济 上 有 利 
的 远景 构造 的 存在 :，(c ) 确 定 远景 构造 的 位 置 。 同 
查 明 具 体 构造 作为 目标 的 “ 详 查 ”相反 。 
reconstitute ” 重 采取 ， 重 新 构 组 ， 变 换 

1. 把 采样 数据 转换 成 更 小 的 采样 间隔 ， 如 输入 
数据 为 4ms 采 样 间隔 而 输出 为 2ms。 与 subsample 或 
decimate 相 反 。2. 把 离散 数据 转换 成 连续 数据 ， 如 
用 数 - 模 (D/A) 转换 器 。 
recerd 记录 ， 记 录 剖 面 

1. 由 接收 装置 接收 到 的 能 量 记 录 。2. 由 检 波 器 
排列 检测 到 的 一 次 爆炸 (或 者 其 它 的 能 量 释放 类 型 ) 
产生 的 地 震 数据 记录 。 可 以 记录 在 照相 纸 或 其 它 纸 
上 ， 或 者 记录 在 磁带 上 。 参 见 图 R-5。3. 计 算 机 的 
作为 一 个 数据 块 处 理 过 的 一 组 数据 。4, 作 一 个 记 
录 。 
recording truck 记录 车 

装 有 放大 器 和 记录 装置 的 汽车 ， 供 野外 地 震 记 
录用 。 作 记录 用 的 记录 车 上 的 仪器 室 ， 常 被 戏称 为 ~ 
“ 狗 窜 "。 在 车 辆 无 法 通行 的 地 方 ， 记 录 仪器 往往 
就 装 在 小 船 、 现 船 等 上 面 进行 工作 。 
record section 记录 剖面 

将 地 直道 排列 起 来 显示 ， 以 表示 同 相 轴 的 连续 
性 。 记 录 刘 面 最 初 是 把 一 张 张 地 震 记录 拼接 在 一 起 
组 成 的 《因此 而 得 名 ) ， 而 单 张 地 震 记录 现 在 基本 
上 已 经 不 用 。 “ 
record time 记录 时 间 

1.。 爆炸 瞬间 后 的 时 间 。2。 某 个 参考 点 后 的 时 
间 。 
recover 恢复 ， 还 原 

重新 建立 已 前 建立 的 测 点 的 位 置 ， 如 用 于 新 测 
点 和 老 测 点 间 的 连 点 。 
recovery 收获 率 ， 恢复 

1. 与 钻 孔 进 尺 相 比 岩心 的 回收 量 。2, 进行 钻 杆 
测试 时 在 流体 未 注 满 钻 杆 和 流 到 地 面 的 情况 下 钻 杆 
内 的 流量 。3. 把 记录 的 相对 振幅 恢复 到 最 初 记录 时 
的 水 平 ， 如 增益 恢复 。 
rectify 整流 ， 校 正 

1, 只 允许 电流 在 一 个 方向 通过 。2. 将 钼 孔 录 并 
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图 R-5 ”以 波形 曲线 形式 显示 的 24 道 中 间 放 炮 排 列 的 记录 
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记录 校正 到 垂直 的 真 深度。 斜 井 内 的 录 井 记录 ， 一 
般 都 是 沿 井 孔 测 出 的 距离 ， 因 此 在 与 其 它 各 种 测 并 
记录 对 比 时 将 发 生 困 难 。 有 时 ， 亦 指 把 测 井 曲线 校 
正 到 地 旦 无 倾角 的 情况 。3, 用 一 个 正 立 的 象 替换 倒 
象 。4 ,消除 由 风化 层 、 高 程 、 正 常 时 差 或 其 它 原因 
引起 的 时 差 。 
rectilinear 直线 的 

彼此 成 直角 相交 的 一 种 直线 系统 ， 例 如 一 般 应 
用 的 *-? 座 标 纸 。 
recursive filter 道 归 滤波 

其 输出 基于 先前 的 输出 以 及 现在 的 输入 和 滤波 
器 响应 的 一 种 滤波 器 。 输 出 的 一 部 分 被 延迟 ， 加 到 
输入 上 。 某 些 需要 长 算 子 的 光波 类 型 ， 在 这 种 方法 
中 可 用 短 算 子 完成 。 亦 称 反馈 滤波 器 。 
reduced jatitude ”归心 纬度 

参见 geodetic latitude。 
reduced ratio ”折合 比 ， 改 正 振幅 比 

经 过 正常 场 比值 校正 或 自由 空气 校正 (没有 干 
扰 导 体 情况 下 的 电磁 场 梯度 ) 后 在 两 个 点 上 的 电磁 
场 强 度 的 比值 。 在 土 拉 坦 法 中 应 用 。 
ion ”校正 折射 剖面 

折射 道 的 显示 图 ， 此 处 已 从 炮 检 下 为 区 的 道 的 
传播 时 间 上 减 去 了 值 * /V ， 因此 是 具有 视 速度 
的 同 相 轴 就 成 为 水 平 的 。 如 果 六 是 折射 界面 的 束 
度 ， 则 同 相 轴 就 表示 折射 界面 的 起 做。 即使 不 其 
精确 ， 校 正 剖 面 也 使 拾取 折射 同 相 轴 更 加 容易 。 
reduced traveltime ”折合 旅行 时 ， 裁 距 时 间 

1 .观测 旅行 时 与 假若 只 有 一 种 速度 (7 ) 介质 
情况 下 应 观测 到 的 旅行 时 之 差 : 如 = 1 一 x/V,* 为 炮 
检 距 。 如 果 假 设 速度 就 是 折射 界面 速度 ， 结 果 得 到 
总 延迟 时 间 ( 爆 炸 点 延迟 时 间 + 检 波 点 延迟 时 间 )。 
在 地 这 研究 中 常 把 6km/s 的 一 种 假设 速度 当 作 和 解释 
速度 。2. 有 的 时 候 ， 折 射 记录 是 根据 超前 的 参考 时 
间 绘 图 的 ,参考 时 间 的 起 前 值 与 炮 检 滤 成 正比 。 这 
样 ， 具 有 折射 界面 速度 的 至 曲 线 就 显得 平 直 。 所 
以 ， 折 射 界 面 的 起 伏 在 同 相 轴 上 也 会 产生 相应 的 明 
显 起 伏 。 这 种 图 件 对 于 识 辨 妈 折射 波 的 波 至 也 是 方 
便 的 (尤其 在 拾取 续 至 同 相 轴 的 情况 下 )。3. 截 距 
时 间 (intercept time) 。 
reduction 换算 

用 对 已 知 误差 来 源 已 作 了 校正 的 值 代替 观测 值 
的 过 程 。 
reduction to the pole 轨 极 法 ， 化 极 

消去 磁 测 资料 对 磁 倾角 依存 性 的 一 种 方法 ， 归 
极 法 ”把 在 倾斜 地 磁场 中 记录 的 资料 ， 变 换 成 磁场 





好 象 是 垂直 的 那 种 情况 下 的 资料 。 归 极 法 消除 了 磁 
倾角 引起 的 不 对 称 异 常 ， 使 异常 归 位 到 异常 体 的 上 
方 。 
redundancy 重复 度 

信息 的 重复 ， 例 如 进行 数 次 同样 的 观测 (多 半 
以 几 种 方法 )。 重 复 度 允 许 误 减 包含 在 观 测 值 中 的 
某 些 干扰 成 分 。 不 同 次 观测 得 到 的 数据 可 能 不 同 ， 
但 这 并 不 意味 着 实际 的 数据 原来 就 有 区 别 。 客 观 的 
资料 每 次 记录 都 应 相同 ， 因 而 能 与 不 同 次 观测 中 发 、 
生变 化 的 数据 分 量 区 分 开 。 举 例 来 说 ， 六 次 复 盖 的 
共 中 心 点 记录 要 对 来 自 地 下 界面 确定 部 分 的 反射 能 
量 进行 六 次 测量 ， 所 以 它 的 重复 度 为 6 。 
reef 确 

1 .局 部 碳酸 盐 建 造 。2,. 有 时 只 限于 由 有 机 物 生 
成 的 建造 ， 如 珊瑚 。 如 何在 地 震 资料 上 识别 礁 体 。 
reel track 汰 线 车 
reference plane 参考 面 ， 基准 面 

同 datum。 
reference seismometer 参考 检 波 器 

证 明 逐 次 激发 的 记录 都 相似 的 一 种 检 波 器 。 在 
速度 测 并 中 应 用 ， 以 消除 激发 条 件 变化 而 导致 误差 
的 可 能 性 。 : 
reflectance ”反射 素 ， 反 射 系数 

同 refloction coofficient 或 reflectivity。 
reflected refraction 反射 折射 波 

1, 由 折射 界面 的 不 连续 点 (如 断层 ) 反射 或 绕 
射 回 来 的 首 波 能 量 。 参 见 图 R-6a、5、c。2. 多 次 折 
射 波 ， 在 反射 界面 之 间 经 多 次 反射 的 首 波 能 量 ， 这 
种 附加 的 传播 过 程 在 折射 波 沿 折射 界面 传播 的 任何 
时 间 都 可 能 出 现 。 这 种 效应 增加 了 几 个 周期 的 折射 
波 波 至 时 间 。 参 见 图 R-64。3。 传 播 路 径 包 括 有 在 
一 个 界面 上 发 生 的 反射 和 在 另 一 高 速 折射 界面 上 反 
生 的 折射 的 波 。 参 见 图 R-6e。 
reflecting point 反射 点 

反射 界面 上 人 射 角 等 于 反射 角 的 点 。 反 射 实际 
上 涉及 到 反射 点 附近 的 一 个 面积 。 参 见 Fresnel zo- 
reflection 反射 ， 反 射 波 

由 爆炸 或 其 它 地 震 震 源 产生 ， 经 某 个 波 阻 抗 界 
面 《 反 射 界面 》 或 地 层 内 的 系列 界面 反射 的 能 量 或 
者 波 。 大 部 分 反射 地 震 工 作 的 目的 ， 是 根据 一 次 反 
射 波 的 波 至 观测 值 确定 反射 界面 的 位 置 和 形态 ， 和 
推断 地 质 构造 和 地 最 。 图 R-7 中 给 出 了 基本 的 反射 
方程 式 。reflectivity (反射 系数 )。 
reflection character anajysis 反射 波 特 征 分 析 
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图 R-6 反射 折射 政 。(a) 由 断层 产生 的 反射 折射 政 ! (b) 由 盐 丘 产生 的 反射 折射 玻 ! 《c) 反 射 折射 疲 的 传播 
路 径 并 不 总 在 同一 平面 内 ，(d) 多 次 反射 折射 波 ，(e) 反 射 折射 波 并 不 都 包含 有 首 波 








图 R-7 党 如 六 层 的 反射 波 和 折射 让 方程 73 x+ 4A3+ zsinE 


a a 
+4jrsing "~ +t hrsing 
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sipge = Vi/Va, VIC<Vas Va Vi/sin(Ge+€)! Va= Vi/sin(Ge ~ €)s t= (2h/Vi)cosgey 
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图 R-8 反射 模式 图 。(a) 地 震 剖 面 上 的 反射 该 结构 。(b) 地 震 相 单元 的 三 维 形 状 
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通过 研究 波形 的 变化 ， 识 别 出 地 层 变化 的 地 方 
和 号 所 化 合 物 可 能 存在 的 地 方 ， 并 提供 变化 的 性 
质 。 
reflection coefficient 反射 系数 

1. 同 reflectivity。2， 用 镜 象 法 导出 的 电阻 率 p 
的 比值 : 

h= (ps~ Pp)/ (Pst 0) 
用 于 描述 理论 曲线 。 也 称 为 电阻 率 界面 因子 《resi~ 
stivity-contrast factor) 或 反射 因子 (reflection 
factor) 。 
reflection configuration 反射 模式 图 

参见 图 R-8。 
reflection peak 反射 波峰 

1. 确 认为 反射 波 的 同 相 轴 的 最 大 正 峰值 。2. 在 
电 测 井中 ， 当 梯度 电极 系 〔 参 见 图 -7) 的 上 部 电 
极 《A》 经 过 薄 的 高 阻 层 时 电阻 率 读数 的 增加 。 
reflection polarity 反射 波 极 性 

反射 波 的 显示 方向 。 参 见 polarity standard。 
reflection shooting 反射 波 法 地 震 勘 探 

同 reflection survey。 
reflection strength 反射 波 强度 

地 震波 包 络 的 幅 值 。 参 见 complex-trace an- 
alysis。 
reflection survey 反射 波 法 地 震 勘 探 (测量 ) 

应 用 地 震 反 射 波 法 来 探查 池 质 构造 和 地 层 特性 
的 一 种 技术 。 反 射 波 法 测量 就 是 研究 同 相 轴 的 到 达 
时 间 和 波形 的 变化 ， 这 些 同 相 轴 是 由 在 声 阻抗 发 生 
变化 的 界面 上 反射 的 地 震波 所 产生 的 。 反 射 波 法 的 
目的 通常 是 查 明 界 面 的 深度 、 倾 角 和 走向 以 及 反射 
层 的 横向 变化 。 界 面 一 般 都 与 县 理 平 行 。 其 次 一 个 
目的 ， 是 根据 正常 时 差 测定 值 或 者 根据 反射 同 相 轴 
的 振幅 和 波形 来 确定 地 层 变化 。 
reflectivity 反射 率 ， 反 射 系数 ， 反 射 函数 

1. 同 reflection coetficient。 反 射 波 位 移 振幅 和 
入 射 波 位 移 振幅 的 比值 。 此 关系 式 可 通过 解 表示 在 
边界 处 位 移 和 应 力 连 续 的 边界 条 件 方程 得 到 。 对 于 
法 向 入 射 到 一 个 界面 《该 界面 把 密度 为 p, 和 p:、 速 
度 为 和 7, 的 两 层 介质 分 开 》 上， 平面波 从 介质 1 
入 射 的 反射 系数 是 : 

R= (paVs— pV)/ (PVat PV) 
这 意味 着 位 移 的 量度 同 波 的 传播 方向 有 关 ， 因 此 当 
反射 系数 为 正 是 时 ， 压 缩 波 经 反射 后 仍 是 压缩 波 。 
负 反 射 系数 意味 着 相位 反 转 ， 因 此 压缩 波 经 反射 后 
成 为 腾 胀 波 。 若 用 固定 空间 座 标 系 〔 例 如 正 表 示 向 
下 的 位 移 ) 来 量度 位 移 ， 则 反射 系数 的 符号 与 上 边 





给 出 的 是 不 同 的 。 对 于 平面 波 倾斜 入 射 的 更 一 般 的 
情况 ， 将 会 同时 产生 反射 的 纵波 和 横 波 以 及 透射 的 
纵波 和 横 波 。 这 些 波 的 振幅 都 可 根据 诺 特 (knott) 
方程 或 佐 伊 普 里 欧 方 程 (Zooppritz' s equation) 求 
得 。2 . 反射 能 量 密 度 和 入 射 能 量 密度 的 比 称 为 能 
量 反 射 系数 ， 它 是 上 面 定义 的 值 的 平方 。3. 反 射 系 
数 函 数 《reflection junction) 。4. 与 Albedo 同 义 。 
reflectivity function 反射 系数 函数 

通常 在 法 向 人 射 情 况 下 ， 用 于 尽 可 能 近似 地 胡 
达 反 射 界面 位 置 和 反射 系数 的 时 间 函数 或 时 间 序 
列 。 从 地 震 记 录 上 求 取 反射 系数 函数 的 能 力 受 如 下 
的 限制 ， 有 效 信号 的 带宽 ， 求 得 的 基本 子 
波 和 噪声 〈 非 一 次 反射 波 数 据 ) 。 对 此 structural 
Section。 
reflectivity section 反射 系数 剖面 

由 地 震 反 射 资 料 求 得 的 ， 作 为 沿 地 震 测 线 上 位 
置 的 函数 显示 的 反射 系数 函数 。 
reflector， 反 射 层 ， 反 射 界面 

1. 能 产生 地 震 反 射 波 的 波 阻抗 界面 。2. 能 产生 
电磁 反射 波 的 电 性 界面 。 
reflector curvature effects 反射 界面 曲率 效应 

参见 图 W-4, 地 下 焦点 效应 (buried-focus 
effect) 。 
reformat 重 排 ， 格 式 变换 

将 数据 形式 从 一 种 格式 变换 到 另 一 种 格式 。 
refraction 折射 ， 折 射 波 . 

1. 地 震 射 线 进入 具有 不 同 速度 的 介质 时 方向 的 
改变 。 参 见 Snell's law( 斯 奈 尔 定 律 )。2。 首 波 
(head waves)， 亦 即 在 高 速 介质 中 传播 ， 其 传播 
路 平行 于 层面 的 波 。 图 R-7 给 出 了 首 波 的 基本 方程 
式 ， 也 见 图 五-2。 
refraction count 折射 计数 

导航 卫星 接收 400MHz 和 150MHz 无 线 电波 时 多 
普 勒 频率 计数 之 差 . 这 种 差 值 通常 在 土 25Hz 范 围 内 。 
根据 该 差 值 能 测定 电离 层 折射 ( 它 与 频率 成 反比 )， 
用 于 对 超过 大 约 7.5 度 的 仰角 时 的 折射 进行 校正 。 
refraction marker 折射 层 ， 折 射 标志 层 

同 refractor 〈 折 射 层 ) 。 
refraction meihod 折射 波 法 地震 勘探 

参见 reiraction survey。 
refraction profile 折射 地 震 剖 面 

参见 profile。 
refraction shooting 折射 波 法 地 震 勘 控 

同 refraction survey。 


refraction survey 折射 法 地 震 勘 探 (测量 ) 
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remanence 





1。 用 首 波 探查 地 质 构 造 的 一 种 方法 。 首 波 包 
含 的 能 量 ,以 接近 临界 角 进入 高 速 介质 (折射 层 ), 在 
高 速 介质 中 几乎 平行 于 折射 层面 传播 。 折 射 波 法 地 
乱 勘 探 的 目的 是 确定 首 波 到 达 时 间 并 测定 首 波 在 其 
中 传播 的 折射 层 的 深度 。 折 射 波 的 解释 方法 有 ， 巴 
害 尔 姆 斯 法 、 鲍 姆 加 特 射线 拉 伸 法 、 加 德 纳 法 、 黑 
尔 斯 法 、 加 减法 、 斯 劳 尼 克 法 、 索 思 伯 法 等 2. 折射 法 
勘探 亦 包括 探测 和 查 明 象 走 丘 这 样 的 高 速 物体 ( 参 
见 fan shooting)， 以 及 把 检 波 器 置 于 外 并 中 在 地 面 
激发 以 给 出 这 类 物体 的 轮廓 (参见 图 A-11 和 T-6) 。 
refraciion test 折射 波 法 测 深 

同 depth prove( 测 深 )。 
refraction wave 折射 波 

同 head wave。 
折射 系数 ， 折 射 率 ， 折 光 率 

真空 中 光 的 速度 和 给 定 介质 中 的 光速 之 比值 。 
refractor 折射 层 ， 折 射 界面 

速度 高 于 上 性 地 层 ， 首 波 (head wave) 能 在 其 
中 传播 的 地 层 。 为 了 探测 它 ， 折 射 层 必须 (a) 有 足 
驶 的 厚度 大 于 波长 的 十 分 之 一 ) ,使 折射 该 能 在 勘 
探 的 距离 上 传输 能 量 ;〈b) 有 足够 的 速度 特征 ,使 
得 能 把 首 波 和 其 它 层 的 波 区 别 开 来 〈c) 不 能 被 较 
浅 的 高 速 折射 层 所 “ 屏 顶 ”。 
zegional ”区 域 的 ， 区 域 性 的 

构造 的 总 的 形态 或 轮廓 ， 而 不 考虑 小 于 给 定 范 
围 的 地 质 特征 。 区 域 性 倾斜 是 忽略 局 部 构造 的 总 的 
倾斜 趋势 。 区 域 重 办 异常 是 由 区 域 性 变化 产生 的 重 
力 场 ， 而 忽略 范围 较 小 的 异常 。 这 种 重力 均一 般 是 
由 基底 内 或 基底 以 下 密度 的 变化 产生 的 。 
r 寄存 器 

临时 存放 要 被 处 理 的 数据 的 存 贮 器 。 最 典型 的 
为 寄存 器 只 存放 一 个 计算 机 字 。 
regression 海 退 

海岸 线 随 时 间 向 海运 动 。 与 transgrossion ( 海 
进 ) 相反 。 
regression analysis 回归 分 析 

确定 一 个 量 对 其 它 量 之 间 统计 相关 的 一 种 方 
法 ,通常 的 含意 与 因子 分 析 (factor analysis) 或 多 元 
分 折 (maltivariant analysis) 相 同 。 
reject region ” 带 阻 涉 波 器 的 压制 区 

受到 滤波 器 相当 程度 衰减 的 某 个 范围 。 滤 波 器 
豪 碱 的 可 以 是 频率 、 倾 角 或 视 速 度 。 
relative apparent resistivity 相对 视 电 阻 率 

模型 的 一 个 部 分 的 视 电阻 率 与 真 电阻 率 之 比 
值 。 例 如 在 简单 的 两 层 介质 情况 下 ， 视 电阻 率 除 以 


refraciive index 








regit 


上 层 电阻 率 后 的 量 值 。 在 绘 钙 电阻 率 理论 曲线 时 应 
用 这 种 无 量 纲 比值 。 
relative bearing ”相对 方位 

相对 于 倾角 测量 仪 探头 上 的 参考 电极 (如 1 号 
电极 ) 的 井 孔 偏 斜 方位 角 。 
relative ellipse area 相对 袜 圆 面积 

在 大 地 电流 勘探 中 ， 对 电场 舌 量 的 观测 是 在 观 
测 站 〈E, 和 E,》 和 基站 《Ex 和 EE,) 同 时 进行 的 。 
矢量 之 间 的 线性 组 合 关系 是 : 

E,=aEx+bE, 
E,=cEx+adE, 

这 种 变换 的 行列 式 J= ad - bc 称 为 相对 椭圆 面积 ， 
它 是 对 在 观测 站 观测 到 的 相对 于 基站 的 电 性 的 一 种 
量度 。 
relative permeability ”相对 渗透 率 ， 相 对 磁 导 率 

1。 某 种 确定 岩 相 的 渗透 率 与 不 存在 其 它 岩 相 
时 的 渗透 率 之 比值 ， 在 孔隙 空间 中 存在 着 两 种 或 三 
种 岩 相 时 多 孔 介质 允许 流体 流 过 的 能 力 。 相 对 渗透 
率 取决 于 被 该 岩 相 所 占 孔 阶 空间 的 比例 。 由 于 不 同 
的 岩 相 彼此 阻碍 流体 流动 ， 所 以 所 有 存在 的 岩 相 的 
相对 渗透 率 之 和 总 是 小 于 1.2, 相 对 磁 导 率 (magne- 
tic permeability) 。 
relative permi:tivity ”相对 电容 率 

通过 除 以 自由 空间 电容 率 (8.85 x 10 SF/m) 
而 归 一 化 的 介 电 常数 ， 它 是 无 量 纲 的 量 。 
relative thickness 相对 厚度 

地 层 厚度 与 电极 间距 的 比值 ， 在 绘制 视 电阻 率 
曲线 中 所 用 的 一 种 无 量 纲 比值 。 
relaxation time 张驰 时 间 ， 驰 珍 时 间 

参见 time constant。 
relay 继电器 

一 种 开关 装置 ， 通 常用 一 个 独立 的 电路 米 控 
制 。 在 激发 极 化 法 的 发 射 机 中 ， 有 时 用 用 继电器 接 
通电 路 。 
release time ”恢复 时 间 ， 释 放 时 间 

参见 ACC time constant 《AGC 时 间 常 数 )。 
relief 高 低 起 伏 ， 变 化 幅度 

1. 在 一 个 异常 上 或 在 一 个 区 域 内 数值 的 变化 
范围 。2。 在 一 个 区 域内 最 高 高 度 与 最 低 高 度 之 差 * 
“relief” 通 常 是 指 高 程 差 ， 但 亦 可 将 时 力 异 常 的 大 
小 变化 称 为 “重力 起 伏 ”。 
reluctance 磁 阻 

单位 磁 动 势 的 磁 通 量 。 
remanence ”剩余 磁性 ， 剩 磁 ， 顽 磁性 ， 顽 磁 

参见 remanent magnetization( 剩 余 礁 化 强度 ) 。 
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remenent magnetism ”剩余 磁化 强度 

剩余 磁性 (remanence) ， 在 外 加 磁场 消失 后 保 
留 下 来 的 磁化 强度 。( 1 ) 天 然 剩 余 磁化 强度 :岩石 
和 其 它 矿物 在 当地 所 具有 的 剩余 磁化 强度 ;除非 另 
有 说 明 ， 剩 余 磁 化 强度 通常 所 包含 的 意思 就 是 天 然 
剩余 磁化 强度 。( 2 ) 热 剩 余 磁化 强度 TRM)， 磁 
场 内 的 岩石 标本 从 居 里 点 以 上 的 温度 冷却 下 来 后 所 
保留 的 磁化 强度 。( 3 ) 化 学 剩余 磁化 强度 (CRM) : 
当 温度 在 居 里 点 以 下 时 磁场 内 因 化 学 或 结晶 形成 的 
磁性 物质 所 具有 的 剩余 磁化 强度 。( 4 ) 沉 积 〔 或 碎 
屑 ) 剩余 磁化 强度 〈RMD ， 在 沉 积 期 间 沉积 物 中 
的 磁性 矿物 颗粒 因 环境 磁场 的 作用 而 首先 定向 排列 
(通常 经 过 水 的 沉淀 所 形成 的 剩余 磁化 强度 (5) 
等 温 剩 余 磁化 强度 (IRM) ， 一 般 意 义 上 的 剩余 磁 
化 强度 ， 即 首先 外 加 一 个 磁场 ， 然 后 再 撤去 该 磁场 
而 保留 下 来 的 磁化 强度 ， 与 古 地 磁 无 关 。( 6 ) 压 力 
剩余 磁化 强度 (PRM) ， 由 于 应 力作 用 而 产生 的 剩 
余 磁 化 强度 。 当 应 变 从 弹性 形变 发 展 到 塑性 形变 
时 ， 这 种 效应 通常 将 变 得 更 加 明显 。 可 参见 viscous 
magnetization 〈 粘 滞 磁 化 强度 ) 。 
remote data unit 遥测 数据 装置 

缩写 形式 为 RDU。 一 种 便携 式 装置 。 它 接收 
几 个 检 波 组 〈 一 般 是 四 组 )》 的 信号 ， 数 字 化 后 临时 
把 这 些 数据 存 贮 起 来 ， 最 后 按照 命令 再 把 这 些 数据 
发 射 到 记录 系统 。 也 写成 REAU， 即 remote data 
acquisition umit。 
无 限 远 电极 

同 infinite electrode。 
remote job entry 远程 作业 输入 

数据 处 理 作业 从 用 通信 线 与 主机 相连 的 终端 上 
输入 给 主机 。 缩 写 形式 为 RJE。 
remote (reference) magnetotelluric me:hcd 

远 (参考 ) 场 大 地 电磁 法 

一 种 大 地 电磁 勘测 方法 。 它 利用 了 一 个 放置 在 
距 测量 点 儿 公里 处 的 参考 电场 或 磁场 。 通 过 使 用 参 
考场 和 测量 点 处 的 电场 及 磁场 间 的 平均 互 功率 ， 参 
考场 用 于 得 到 真 阻抗 张 量 Z 的 较 好 估计 。 与 常规 的 
大 地 电磁 法 相 比 ， 俏 若 参考 信号 中 的 噪音 和 电信 和 号 
道 及 磁 信 号 道中 的 噪音 是 不 相关 的 ， 此 法 得 到 的 阻 
抗 估计 将 无 偏差 。 参 见 magnetotelluric method 和 
Gamble 等 (1979)。 
remo:e sensing 遥感 

远 距 离 测 量 ， 例 如 从 高 空 飞行 的 飞机 或 地 球 卫 
星 上 进行 的 测量 ， 尤 其 指 信号 是 天 然 幅 射 或 由 传 感 
器 内 的 信和 号 源 发 射 并 从 地 球 反射 回来 的 那 种 测量 。 


remote electrode 


可 以 利用 的 电磁 波 频 谱 有 几 部 分 (紫外 的 ， 可 见 
的 ， 红 外 的 ， 微 波 的 或 雷达 波 的 )。 无 源 法 (测量 天 
然 辐射 ) 和 有 源 法 〈 由 飞机 上 的 源 发 射 波束 并 测量 
其 反射 能 呈 ) 都 能 应 用 。 有 了 时 采用 图 象 显示 《为 了 
形成 辐射 体 的 图 形 如 照片 》， 有 时 采用 非 图 象 显示 
(为 了 得 到 辐射 体 治 飞行 路 线 变化 的 剖面 )。 亦 可 包 
括 磁场 的 测量 或 者 其 它 非 辐射 性 测 最 。 
remote triggerirg 通 控 触 发 ， 远 点 起 动 

激发 极 化 法 接收 装置 中 控制 电压 开关 “ 开 ” 或 
“ 关 ” 以 记录 衰减 信号 的 一 种 方法 ， 利 用 地 面 信号 
作 计时 道 的 一 种 同步 检测 方法 。 
repeatability 复 测 正确 度 ， 重 复 性 

在 理想 条 件 下 ， 与 重复 测试 中 取得 的 相应 数据 
点 的 平均 值 的 偏差。 
replacement velocity 置换 速度 ， 蔡 换 速 度 

在 静 校正 中 为 了 补偿 近 地 表 低速 介质 的 影响 使 
用 的 速度 。 
replicate 复制 ， 重 复 

如 通过 和 一 个 脉冲 序 列 押 积 ， 来 复制 一 个 函 

数 。 

replicating functicn 复制 函数 

即 梳 状 函数 或 取样 函数 ， 参见 somb) 。 
reproducible recording 可 再 现 记录 , 可 回放 记录 

记录 在 某 种 介质 上 且 很 容易 自动 读 出 的 一 种 记 
录 形式 。 例 如 记录 在 磁带 上 ， 但 打印 在 纸 上 通 常 是 
不 行 的 。 
resemple 重 采 样 ， 重 取样 

改变 取样 频率 或 相 邻 样 值 之 间 的 间隔 ) 。 减 
少 取样 的 数目 称 为 “抽样 ”(decimate)。 例 如， 每 
隔 一 个 样 就 抽 去 一 个 样 ， 能 够 把 2ms 取样 间隔 的 数 
据 集 变 成 4ms 取样 间隔 的 数据 集 。 增 加 取样 的 数目 
称 为 “ 播 样 ”(reconstitute) 。 例 如 ， 在 2ms 取样 间 
后 的 数据 集 的 数值 之 问 内 播 一 个 样 值 ， 数 据 集 就 变 
成 了 lms 的 取样 间隔 。 
resection 后 方 交会 法 ， 反 切 法 ， 截 点 法 

用 指向 其 它 测 站 方向 的 直线 的 交点 ， 就 能 测定 
一 个 测 站 的 水 平 位 置 。 参 见 图 P-2。 
residen: pregrems 常 驻 程序 ， 固 有 程序 

储存 在 计算 机 存储 器 内 的 程序 ， 不 必 专门 装 
配 。 
residual 剩余 值 ， 剩 余 异常 ， 剩 余 的 

1。 如 重力 和 磁 法 勘探 中 的 测量 场 值 与 区 域 场 
值 之 差 。 也 就 是 在 消去 区 域 场 后 剩 下 的 值 。 参见 
residualize。2。 有 了 时 指 一 个 量 的 观测 值 和 该 量 的 期 
望 值 之 差 ， 即 异常 ， 也 就 是 未 考虑 到 的 值 。3. 同 
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salt rosidual, 
residual amplitude 剩余 振幅 

超过 平均 振幅 的 振幅 伪 差 面积 除 以 周期 数 。 用 
以 表示 互 层 度 。 
residual amplitude seciion 剩余 振 柱 剖面 

仅 对 超过 平均 振幅 的 峰值 部 分 所 做 的 显示 。 
residual disturbance -剩余 扰动 

在 磁 暴 后 的 平静 日 仍 在 持续 的 扰动 。 
residualize 剩余 场 化 

1。 将 一 条 曲线 或 一 个 曲面 分 成 低频 部 分 ( 称 为 
区 域 场 ) 与 高 频 部 分 〈 称 为 剩余 场 ) 的 分 离 过 程 。 
剩余 场 化 希望 预测 区 域 效应 并 通过 减 去 区 域 效应 求 
得 局 部 异常 。 这 种 分 离 不 是 唯一 解 的 ,可 以 用 图 解法 
确定 区 域 场 〈 图 R-9a, b) ， 也 可 用 网 格 法 (图 R-9c， 
中、 表面 拟 合法 、 伟 里 叶 分 析 与 滤波 法 和 其 它 一 些 
方法 来 确定 区 域 场 。 这 些 方法 的 大 部 分 可 以 看 作 二 
维 初 积 运算 (平面 图 袜 积 )。 这 些 方法 有 一 部 分 在 局 
部 异常 周围 会 产生 环 晕 效 应 ， 但 可 以 用 偏 置 的 方法 



































加 以 消除 。 有 了 时 剩余 场 化 要 通过 几 个 步 又 才能 完 
成 ， 但 对 于 十 分 平滑 的 区 域 场 ， 则 在 第 一 次 运算 中 
就 能 从 剩余 效应 中 消去 。2. 确 定 用 一 个 特殊 模型 
不 能 说 明 的 效应 的 过 程 。 但 可 以 计算 模型 产生 的 效 
应 ， 并 将 其 从 观测 场 中 减 去， 剩 下 的 就 是 仍然 不 能 
用 模型 说 明 的 那些 效应 。 参 见 salt residual ( 盐 丘 
剩余 值 ) 。 
residual normal moveout 剩余 正常 时 将 

因 正 常 时 差 校 正 不 完全 而 剩余 的 微小 的 正常 时 
差 值 。 对 比 differential normal moveout。 
resistive coupling 电阻 性 捐 合 

参见 coapling 
resiativity 电阻 率 

物质 阻止 电流 流动 的 一 种 特性 。 亦 称 比 电阻 。 
电场 强度 与 电流 密度 的 比值 。 电 阻 率 的 倒数 是 电导 
率 。 在 各 向 异性 物质 中 电阻 率 是 一 个 张 量 。 参 见 
ohm meter ( 殴 姆 表 ) 和 apparent resistivity ( 视 
电阻 率 )。 
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图 及 -9 秋 余 场 化 法 。(a) 平面 图 等 值 线 的 图 解 平滑 。 经 过 平滑 的 等 值 线 与 实际 等 值 线 之 差 ， 便 确定 了 一 个 异 常 。 

《(b) 齐 面 的 图 解 平 消 。 在 受 数值 控制 的 等 值 线 的 地 方 画 出 剖面。 对 于 区 域 场 平 滑 ,不 同 剖面 必须 是 一 致 的 *(c》 在 规 

则 网 格 上 读 出 数值 ， 并 与 一 种 最 板 进行 禄 积 。 边 绿 部 分 不 能 处 理 ， 因此 剩余 场 只 王 盖 比 原来 数据 小 的 一 块 面 积 。 是 
板 和 加 权 方 式 都 可 以 改变 ， 以 得 到 二 次 导数 及 其 它 类 型 的 图 件 。(d》 用 作 构 制 (c》 上 那 类 图 件 的 量 板 
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resistivity anieotropy coefficient 电阻 率 各 向 异 
性 系数 

参见 anisatropy。 
resistivity-contrast factor 电阻 率 对 比 因子 

比值 (0:- 2)1(p:+ p)， 它 在 分 析 电阻 率 为 P， 
和 0: 的 物质 之 间 的 电阻 率 关系 时 出 现 。 亦 称 反射 系 
数 。 
resistivity index 电阻 率 系数 

含油 气 地 层 的 电阻 率 与 全 部 充满 地 下 水 的 地 层 
前 电阻 率 之 比值 。 参 见 Archie' s formulas (阿尔 奇 
公式 )。 
resistivity logs 电阻 率 测 并， 电阻 率 测量 曲线 

1。 取决 于 电阻 率 的 测 井 方法 ， 包 括 : 电位 电 
极 系 测 并 、 梯 度 电极 系 测 并 、 侧 向 测 井 和 感应 测 并 
等 .大 多 数 电阻 率 测 井 得 到 的 数据 , 均 与 电极 系 周 围 
10 一 100ft' 范围 内 的 物质 有 关 。 相 反 微 电阻 率 测 井 
的 读数 仅 同 井 辟 附近 几 立 方 英 寸 范 围 内 的 物质 有 
关 。2, 地 面 电阻 率 测 量 得 到 的 记录 。 
resistivity method 电阻 率 法 

1。 双 测 输 入 到 地 下 的 电流 所 产生 的 电场 ， 作 
为 地 球 物理 勘探 方法 中 研 究 地 层 电阻 率 的 一 种 手 
段 。 这 一 术语 通常 仅 指 用 非常 低 的 频率 或 直流 电 来 
测量 视 电阻 率 的 那些 方法 。 其 中 包括 电 剂 面 法 和 电 
测 深 法 。 允 许 应 用 电极 的 各 种 排 列 形式 。 也 参见 
Gish-Rooney method 〈 吉 什 -鲁尼 法 ) 和 Lee parti- 
tioning method( 李 开 分 割 法 )。2。 有 时 ， 也 包括 激 
发 极 化 法 和 电磁 波 法 。 
resistivity spectrum 电阻 率 谱 

以 连续 变化 的 频率 测量 可 极 化 物质 的 电阻 率 ， 
并 绘 下 其 与 频率 的 关系 曲线 ， 这 种 曲线 就 称 为 电阻 
率 谱 。 此 谱 能 转换 成 激发 极 化 衰减 曲线 ， 反 之 亦 
然 。 有 时 极 化 物质 的 茹 发 极 化 电阻 率 谱 看 来 似乎 是 
( 矿 化 型 ) 物质 性 质 的 特征 。 
resistor 电阻 器 

具有 一 定 电阻 值 的 电路 元 件 。 电 阻 器 的 颜色 标 
记 示 于 图 R-10。 
resolution 分辩 率 ， 分 辩 能 力 

1. 将 两 个 舍得 非 常 近 的 异常 区 分 开 的 能 力 。 
两 个 最 小 可 分 辨 物体 在 各 自分 辨 前 在 成 果 图 上 是 看 
不 出 来 的 。2. 能 在 输出 中 引起 可 检测 变化 的 最 小 输 
入 变化 。3. 确 定 在 时 窗 中 所 看 到 的 则 相 轴 位 置 的 能 
力 ， 通 常 等 于 主 瘀 宽度 之 半 。 
resolvable limit 可 分 辨 极限 

对 于 离散 的 地 震 反射 界面 ， 是 指 人 们 能 由 多 个 
界面 产生 的 复合 波 上 分 辨 出 各 个 界面 的 各 波 的 最 小 
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图 R-10 电阻 器 的 识别 标记 。 寡 色 标记 是 ， 棕 色 
树 色 = 3， 黄 色 = 4， 绿 色 =5, 蓝 色 
8， 白 色 =9， 黑 色 =0, 金色 
银色 =0.01 《或 10% 
车 误 差 许可 ) 

距离 。 此 值 与 探测 的 精度 要 求 有 关 。 瑞 利 分 辨 素 极 
限 是 4/4， 其 中 是 主 波长 ， 咸 迪 思 (widess) 分 辩 率 
极限 是 4/8。 对 比 detectaple limit。 未 偏 移 地 震 剖 
面 上 的 水 平分 辨 素 常 取 为 第 一 非 涅 尔 带 《参见 Fre- 
snel zone) 宽 。 
resolve 分解， 分 辨 

分 开 成 几 部 分 。1. 确 定 加 在 一 起 形成 一 个 给 定 
矢量 的 分 正 交 矢 最， 必须 规定 分 矢量 的 方向 。 所 谓 
分 解 ， 通 常 是 指 在 正 交 华 标 系 的 方 向 中 求 这 些 分 
量 。2. 把 两 个 混合 在 一 起 的 异常 分 离开 来 。 
resolved bande 分 辨 带 

分 辨 带 的 数目 是 尼 村 斯 特 频率 与 分 辩 率 之 比 。 
resonance 共振， 谐振 

具有 某 一 固有 频率 的 系统 在 受到 近似 与 该 频率 
相同 的 信号 激励 下 产生 的 振幅 振动 。 
resonant frequency "共振 频率 ， 谐 报 频 率 
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与 natural frequency 同 义 。 
response time ”响应 时 间 

计算 机 从 运算 开始 到 输出 结果 的 时 间 。 响 应 时 
闻 包 括 向 计算 机 输入 数据 、 处 理 、 文 件 存 取 和 把 结 
果 送 到 输出 终端 。 
restore 再 存 人 ， 再生 

一 种 读 后 写 计算 机 操作 
restored section 复原 剖面 

与 paleosection 同 义 。 
retarded potential 延迟 位 ， 延 迟 势 

自 变量 是 延迟 时 间 〈retarded time) 的 位 函 
数 ， 由 它 可 确定 出 响应 来 。 
retarded time 延迟 时 间 

由 远 距离 处 激励 的 某 一 点 处 的 响应 延迟 了 一 段 
时 间 ， 该 时 间 就 是 到 该 点 的 传播 时 间 。 如 果 观 测 点 
和 激励 点 的 时 间 比 例 不 同 ,也 就 是 说 ,如 果 以 “延迟 
时 间 ” 进 行 观测 ， 则 可 调整 此 时 间 延 迟 。 
retrocorrejation 首相 关 ， 自 相关 

一 个 函数 与 其 本 身 的 反 转 函数 的 相关 ， 或 等 价 
地 说 ， 一 个 函数 与 其 本 身 的 初 积 。 与 antoconvolu- 
tion 同 义 。 地 震 道 的 逆 相 关 产 生 逆 相关 图 ， 它 只 包 
含有 与 地 表 有 关 的 多 次 波 。 
retrograde ”六 行 的， 后 退 的 ， 反 向 的 

1.。 与 通常 的 方向 相反 的 旋转 运动 。 有 时 称 瑞 
利 波 为 反 向 波 。 因 为 其 质点 在 铺 加 轨道 上 的 传播 方 
向 ， 与 波 在 丘 贺 顶部 的 传播 方向 相反 。 参 见 图 R-2 
( 瑞 利 波 ) ，2， 由 于 非常 陡 的 速度 梯度 引起 的 时 下 
曲线 的 分 支 ， 也 称 倒转 支 reverse branc")， 参见 
图 D-15b。 
return-beam vidicon 返 束 视 象 管 

用 电子 束 扫描 的 电视 摄 象 负 。 在 landsat 卫星 
(频带 3 ) 用 于 产生 图 象 。 缩 写 形式 为 RBV。 
reverberation 混 响 、 交 混 回 网、 鸣 震 

在 一 个 层 (通常 指 诲 洋 工作 中 的 水 层 》 内 发 生 
的 多 次 反射 波 。 称 为 鸣 震 。 与 ringing 和 singing 同 
义 。 有 了 时， 这 个 术语 专门 指 相继 到 达 的 多 次 波 相 互 
混合 在 一 起 ， 变 成 几乎 是 稳定 的 振 功 ， 侦 尔 它 也 包 
括 海水 非常 深 ， 使 得 多 次 波 断 断 续 续 的 这 种 情况 。 
陆地 记录 上 有 有 时 也 会 出 现 鸣 震 。 消 除 交 混 回响 效应 
是 反 裙 积 的 目标 。 参 阅 Sheriff 和 Geldart， 第 二 着 
《1983， 第 32 一 33 页 )。2. 长 振动 震源 效应 ， 例 如 ， 
在 使 用 爆炸 ， 气 检 或 其 它 震源 时 就 出 现 此 类 效应 。 
reversal 反 向 ， 倒 转 ， 改 变 符号 

在 一 条 测 线 上 倾斜 方向 发 生 接近 180 的 局 部 变 
化 。 通 常 特别 指 表示 构造 存在 的 倾角 倒转 。 


reverse branch 回转 支 ， 倒 转 支 ， 回 转 波 

一 种 地 震 同 相 轴 。 同 相 轴 上 从 右 到 左 的 方向 ， 
对 应 着 反射 界面 上 的 相 反方 向 (从 左 到 右 ) 。 这 是 
由 地 下 焦点 造成 的 ， 例 如 ， 可 由 陡 的 向 斜 曲 率 或 由 
速度 遂 镜 的 聚焦 造成 。 当 四 形 反射 界面 的 曲率 半径 
小 于 反射 界面 的 深度 ， 在 等 炮 检 距 和 人 常 速 情况 下 将 
观测 到 回转 波 。 参 见 图 B-8〈 地 下 焦点 ) 和 buried 
focus。 回 转 支 包 括 有 相位 的 移动 。 对 比 backward 
branch。 也 称 retrograde branch。 
reverse controj 反 向 控制 

从 相反 的 两 个 方向 激 发 得 到 剂 而 ， 双向 控制 
(two-way control) 。1, 折射 剖面 上 从 相反 方向 激 
发 得 到 的 相对 延迟 时 间 资 料 重合 的 那些 部 分 《 亦 即 
从 相反 方向 观测 到 同 相 轴 的 那 部 分 界面 范围 ) .2. 有 
时 仅 指 曾 从 相反 方向 进 行 过 激发 的 那 部 分 折射 剖 
面 。3, 可 用 相反 方向 激发 得 到 的 资料 来 验证 倾角 的 
反射 波 法 测量 。 
reversed 反射 排列 

从 相反 的 两 个 方向 进行 激发 的 排 列 或 折射 剖 
面 。 
reversed magnetic field 反 转 磁场 

参见 normal magnetic field。 
reversed polarity 反 转 极 性 ， 反 极 性 

和 “ 正 向 ”情况 相反 的 极 性 。 地 震 剖面 通常 有 
用 正极 性 绘制 ， 也 用 反 极 性 绘制 。 对 正极 性 的 所 有 
振 幅 冬 以 -1 就 得 到 了 反 极 性 。 人 们 通常 把 反射 系 
数 显示 成 中 央 峰 值 ， 在 正极 性 图 上 这 些 中 央 峰 值 显 
示 成 黑色 ， 但 这 样 一 来 得 到 的 绝对 相位 的 意义 是 不 
明显 的 。 
reverse fault 道 断层 

参见 fault 和 图 F -2。 
reverse migration 反 向 偏 移 

在 法 向 人 射 时 ， 确 定 在 哪里 可 以 观测 到 反射 界 
面 上 某 一 给 定 部 分 产 生 的 反射 同 相 轴 。 参 见 图 下 ~ 
11。 
reverse polish 逆 波 兰 式 输入 

1， 向 Hewlett-Packard 袖 珍 计 算 器 输入 数据 的 
方案 。 如 计算 A+ B 时 ， 输 入 顺序 是 :“A， enter, 
B, add*。 与 此 相反 ， 得 克 萨 斯 (Texas) 仪器 公司 
的 计算 器 使 用 的 输入 师 序 是 :“A, add，B”。2。 对 
进入 运算 符 和 操作 数 乒 〈 先 出 后 人 寄存 器 ) 的 计算 
机 语言 做 句法 分 析 的 一 种 方法 。 把 运算 符 和 操作 数 
以 执行 时 的 反 顺 序 推 人 各 自 的 槛 ， 因 此 它们 能 以 正 
确 的 顺序 从 校 中 出 去 。 
reverse SP 反 自然 电位 
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图 R-11 反 向 偏 黎 。 (a) 显示 人 篇 移 同 相 轴 的 深度 剖 而 。 (b) 显示 到 向 偏 移 的 倾斜 仪 倾角 时 间 剖 面 。 对 构 
造 模型 进行 反 向 偏 移 ， 能 确定 在 什么 地 方 可 找到 地 震 反 身 


泥浆 含 盐 度 大 于 地 层 水 ， 造 成 自然 电位 电压 与 
一 般 的 情况 相反 。 
reverse symmetric 反对 称 

矩阵 4:x(t) = 语 :( 一 1)。 参见 matrix。 
reverse-wound geophone 反 绕 地 震 检 波 器 

参见 humbucking (消除 交流 声 )。 
reversible process 可逆 过 程 

一 种 物理 或 化 学 变化 。 浓 度 、 温 度 或 压力 这 些 
控制 平衡 的 条 件 之 一 即使 发 生 极其 微小 的 改变 ， 都 
会 导致 向 正 反 任 一 方向 变化 。 如 果 电 旋 发 生 微弱 的 
变化 以 到 破坏 了 平衡 状态 ， 那 么 就 会 有 一 个 回复 到 
原始 值 的 变化 产生 ， 将 平衡 点 恢复 到 它 原来 的 位 置 
上 。 和 参见 equilibriury conditions。 
review 返工 

重新 解释 资料 或 者 重 做 工作 。 
Reynolds number 雷诺 数 

粘性 流体 流动 的 惯性 力 与 粘性 力 的 比值 。 在 气 
泡 效 应 中 ，R = 2uap/A， 这 里 w= 径 向 水 速 ，a= 气 
泡 半 径 ，0= 水 的 密度 ，4= 水 的 粘度 。 
RF 射频 ， 无 线 电 频 率 

Radio frequency 的 编写 。 
Rs wave Rs 波 

一 种 在 地 这 中 作为 导 波 传播 的 短 周期 瑞 利 波 。 
下 标 ^g " 指 的 是 花岗岩 层 。 
rho-rho determimtion P-p 定 位 法 (距离 -距离 导 

航 定位 法 ) 

一 种 定位 方法 ， 它 利用 到 两 个 已 知 点 的 距离 来 

测定 位 置 。 也 叫做 range-range。 测定 位 置 座 标的 其 


它 方法 还 有 ，2-0 定位 法 《距离 -角度 定位 法 )、 测 
距 差 值 法 、 方 位 系统 、 航 位 推测 法 等 等 。 
rho-theta determinatiom Pb 定位 法 (距离 -角度 
定位 法 ) 

一 种 定位 方法 ， 它 利用 到 一 个 固定 点 的 方向 与 
距离 来 测定 位 置 。 
rhumb line ”等 方位 线 ， 恒 向 线 ， 斜 航线 ， 等 角 航 

线 

地 表面 与 所 有 经 线 的 夹 角 都 相等 的 一 条 直线 ， 
因此 它 的 方位 角 不 变 〈 相 对 于 地 理 北 的 方向 不 变 ) 
和 斜 航线 ioxodrome)。 量 卡 托 投影 图 上 的 一 条 直 
线 。 
ribbon 薄片 状 体 ， 带 状 体 

用 作 破 性 模型 的 极 薄 的 岩片 ;一 种 非常 薄 的 岩 
墙 模型 。 
Richter scale 思考 特 震级 家 ， 里 氏 震 级 家 

测量 地 震 强度 的 标 度 。 这 是 由 美国 地 震 学 家 
Charles Francis Richter (1900 一 ) 于 1935 年 提出 
的 一 种 对 数 标 度 法 。 
Ricker wavelet 蛋 克 子 波 

一 种 零 相位 子 流 ， 它 是 误差 函数 的 二 阶 导数 ， 
参见 图 了 -12。 
Rieberize 时 欧 欠 加法， 里 伯 瑞 兹 声 纳 记录 

对 相 邻 道 作 时 移 并 相 加 ， 从 而 加 强 来 自 某 个 特 
定 方向 的 能 量 ， 章 弱 来 自 其 它 方向 的 能 量 。 通 过 改 
变 时 移 量 ， 对 各 个 方向 进行 扫描 ， 找 出 属于 某 个 特 
殊 波 至 的 极 大 ， 于 是 就 确定 出 与 该 波 至 有 关 的 射线 
路 径 的 方向 。 用 这 种 方法 ， 可 以 将 不 同方 向 到 达 的 
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阳 R-12 需 克 于 波 (a) 时 间 域 和 (b) 频 率 城 表 示 。 雷 克 子 波 的 表达 式 f(t) = (1~ 2 ws)exp 
到 


(COwtz)，R(O) = (2 一 


干涉 同 相 轴 分 开 。 对 于 各 种 不 同方 向 ， 作 为 波 至 时 
阅 函 数 的 和 数 的 图 示 ， 称 为 声 纳 记录 〈sonograph 
或 sonogram) 。 
rift 断 虱 ， 长 狭 谷 ， 断 陷 谷 

1.。 一 种 断层 ， 尤 其 象 San Andreas 那 样 的 长 走 
向 请 距 断 层 ，2, 一 种 如 中 大 西洋 裂 谷 或 东非 洲 裂 谷 
似 的 狭长 地 斩 。3. 与 拉 张 带 有 关 的 一 种 锋 长 地 白 。 
rig 钻探 钻机， 钻井 装置 
right ascension 赤 经 

1 天文 球 上 春分 线 《〈 白 羊 座 的 第 一 条 线 》 往 东 
到 某 一 天 体 的 角 距 。2. 春 分 线 同 人 造 卫星 的 轨道 平 
面 与 天 文 球 赤道 平面 的 交 线 之 间 的 夹 角 。 参 见 图 
K-1。 
right-hand rule 右手 定 则 

给 出 作用 于 磁场 内 电流 上 的 力 的 方向 的 法 则 。 
参见 图 工 -2。 
right lateral fault 右 推断 层 ， 右 旋 断 层 

参见 表 F-2〔 断 层 类 型 )。 
rigidity modulus 刚性 模 量 

参见 elastic constants (弹性 常数 ) 。 
rim syncline 边 毕 向 终 

围绕 着 盐 丘 的 沉降 沉积 岩 园 ， 这 是 由 盐 丘 生成 
后 的 剥落 造成 的 。 
ringing 鸣 振 

1. 即 交 混 回 响 (reverperntion) 。2, 窗 带 滤 波 
器 产生 的 振荡 效应 。 
ringy ”振动 的 ， 振 荡 的 

振荡 的 〈oscillatory) 。 
rippable ”可 控 的 

用 装 在 拖拉 机 上 的 松 土 机 能 较 容易 挖 斤 的 物 
质 。 如 图 R-13 所 示 ， 这 和 组 赂 地 与 纵波 速度 有 关 。 
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图 R-13， 可 挖 性 (Cuterpillar 拖拉 机 公司 资料 》 


rise -time error 起 跳 时 间 误 麓 
确定 同 相 轴 起 跳 点 的 一 种 延 旭 量 ， 是 由 振幅 达 

到 可 测定 的 水 平 所 需 的 对 间 造 成 的 。 

RJE 远程 作业 输入 

remote job entry 的 缩写 形式 。 

rms 均 方 根 


JRoot-mean-squaro 的 编写 。 
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rms error 均 方 很 误 状 

几 个 测量 值 w, 与 其 平均 值 丈 之 间 的 差 值 平方 的 
平均 值 之 平方 要 0= [ 工 忆 ( 必 - 吉 ] 也 称 
为 标准 差 (standard deviation)。 对 于 正 态 分 布 
来 说 总 体 值 的 0.683 比 均 方 根 误差 小 。 参 见 statis- 
tical measures 〈 统 计 测量 ) 。 
rms positional error 均 方 根 定位 误差 

一 个 贺 ， 共 半径 是 一 系列 波 测 点 到 某 一 点 的 三 
离 平方 和 的 平均 值 之 平方 根 。 若 * 和 ;方向 的 误差 相 
等 ， 均 方 根 定位 误差 圆 内 的 测量 概率 是 41% 。 由 于 
圆 的 半径 等 于 标准 差 取 为 观测 值 的 平均 值 )， 就 
称 这 种 贺 为 单 西 格 马 圆 (one-sigma circle) 。 对 比 
CEP (循环 误差 概率 )。 
rme velocity 均 方 根 速度 

即 root-mean-square velocity 的 缩写 形式 。 若 
有 一 系列 平行 的 速度 县 y/， 重 直通 过 速度 县 的 地 任 
波 才 行 时 为 W， 则 均 方 根 速度 是 

rE 

而 另 一 方面 ， 平 均 速度 则 为: 





当 速度 分 层 和 反射 界面 相互 平行 且 为 水 平时 ， 
基于 正常 时 差 校正 的 速度 分 析 得 到 速度 ( 礁 加 速度 ) 
随 着 炮 被 距 趋 于 零 而 趋 于 Vmo。 
rockbit 硬 石头 钻 ， 牙 轮 钻头 

同 roller bit， 参 见 bit 和 图 B-3。 
rod 标尺 ， 杆 ， 长 度 单位 

测量 中 作为 目标 的 标尺 。 参见 stadia( 视 距 
仪 )。 
roll 滚动 

船只 围绕 着 运动 的 主要 方向 轴 滚 动 。 不 同 于 向 
右 侧 或 左 侧 的 正常 倾斜 〈 称 为 list) 。 对 比 pitch 傣 仰 
或 yaw 〈 偏 航 )。 
roll along 逐 点 爆炸 ， 逐 点 激发 

一 种 共 中 心 点 记录 技术 的 野外 工作 方法 。 
roll-along switch 多 次 覆盖 开关 

能 将 不 同 的 检 波 器 组 连接 到 记录 仪器 上 去 的 一 
种 开关 ， 在 共 中 心 点 资料 记录 中 应 用 。 
roller bit 宣 石 头 钻 ， 牙 轮 钻头 

钻头 的 一 种 类 型 〈 参 见 bit) 。 参 见 图 B-3 〈 钻 
头 )。 
roll of ”上 限 频 率 ， 囊 减 

1。 一 旦 超过 它 滤波 器 就 产生 明显 豪 碱 的 频率 ， 


一 般 取 响应 衰减 了 34B 的 那 一 点 .2. 由 滤波 器 产生 
的 衰减 ， 通 常 以 每 倍 频 程 分 贝 作为 单位 。 
reall over 反 向 

侨 终 方向 的 反 转 ， 例如 用 沿 着 弯 曲 的 断层 面 
(参见 Listric favlt) 滑动 引起 地 质 体 的 转动 就 会 
产生 反 向 现象 。 通 常 与 沉积 的 同时 因 重 力 形 产生 的 
断裂 作用 (发育 断层 srowth fault) 有 关 。2， 电 缆 
反 向 。 
ROM 只 读 存 贮 器 

Read-only memory 的 编写 形式 。 
roentgen 伦琴 ) 

在 标准 温度 和 压力 条 件 下 ， 能 产生 每 立方 米 空 
气 2.083 x 10" 对 离子 的 畏 射 剂量 。 
root 山 根 ， 根 

1. 较 轻 的 地 沉 物 质 向 下 折 和 地 幅 ， 从 而 在 地 理 
上 使 隆起 地 区 (山脉 ) 保持 均衡 。 参 见 图 工 -6。2。 
满足 等 式 F (x*) =0 的 * 值 。 
root mean square 均 方 很 

一 系列 观测 值 的 平方 的 平均 值 之 平方 根 。 缩 写 
为 rms。 零 延迟 的 自 相关 值 〈 没 有 归 一 化 》 就 是 均 


方 根 值 。 对 于 正弦 波 类 说 ;人 等 于 (二 3) 乘 峰值 


振幅 。 因 与 乘 方 有 关 ， 故 常常 用 到 。 
rose 玫瑰 图 
一 种 极 座 标 图 ， 其 径 向 长 度 圾 明 在 一 定 角度 观 
测 的 相对 频率 。 亦 称 玫瑰 花 状 图 。 可 用 于 表示 风 的 
方向 概率 ， 倾 斜 仪 测 出 的 顿 斜 方 向 ， 线 理 ， 断 屋 等 
等 。 参 见 图 R-14。 
Rossi-Forel intensity scale” 罗 西 - 褐 尔 希 级 表 
由 M.S, de Rossi 和 F. A.:Forel 于 1878 年 提出 
的 地 震 强 度 标 度 。 对 比 Mercalli scale。 





图 R-14 显示 在 不 同方 向 观测 的 频率 的 故 瑞 重 
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rotary drill 旋转 式 钻机 

参见 drill (钻机 )。 
rotary-field electromagnetic method 旋转 场 电磁 

波动 探 法 

应 用 贺 极 化 电磁 能 量 的 一 种 方法 。 参 见 Sinha 
(1970)。 
rotary table 转盘 

参见 4rill (钻机 )。 
rotating dipole 旋转 偶 极 

由 两 个 固定 偶 极 子 组 成 旋转 偶 极 源 。 这 两 个 偶 
极 子 或 者 是 磁 偶 极 子 ， 或 者 是 电流 偶 极 子 ， 其 轴 相 
互 垂直 ， 使 用 的 是 披 此 有 90 度 相位 移 的 正弦 电流 ， 
因此 ， 其 合成 磁场 或 电场 好 象 在 空间 是 旋转 的 。 
rotational latency 旋转 等 得 时 间 

参见 latency。 
rotational wave $S 波 ， 切 变 波 ， 横 波 

即 S-wave。 
round-off error 合 人 误 浆 

当 一 个 十 进 制 数 用 一 个 具有 较 好 数字 的 数 近 似 
时 所 产生 的 误差 。 
row binary 行 式 二 进 制 数 

读 卡 片上 的 二 进 制 数 的 一 种 方法 。 穿 筷 是 “1”， 
不 穿孔 是 “0”。 在 任何 半 行 上 能 够 穿 一 个 36 位 的 字 ， 
因此 一 张 卡 上 可 以 穿 24 个 字 。 
row matrix “ 行 答 阵 

参见 matrix。 
row vector 行 向 量 ， 行 矢 伍 

参见 matrix。 
RPS 高 频 短程 无 线 电 定 位 系统 

1。Motorola 公司 的 高 频 短程 无 线 电 定位 系统 


的 商标 。2 .旋转 位 置 传 感 ， 一 种 旋转 存 喧 器 〈 通 常 
是 磁盘 ) 的 功能 ， 设 备 能 在 已 到 达 指定 位 置 时 〈 通 
过 断 开 ) 通知 用 户 。 
RTU 远 距离 遥测 装置 

remote telemetry unit 的 编写 形式 .参见 romo- 
te data unit。 
rubidium-vapor magnetometer 

光 系 磁力 仪 的 一 种 。 
ragosity 四 凸 不 平 ， 不 规则 性 

粗糙 钻 孔 井 壁 的 四 凸 不 平 。 由 于 间 壁 的 不 平 ， 
因而 使 必须 与 其 保持 紧密 接触 的 测 并 仪器 〈 例 如 在 
进行 密度 和 微 电 阻 率 测 井 时 》 的 读数 受到 影响 。 
Runge-Kutta method 龙 格 - 库 塔 方法 

解 微分 方程 的 一 种 数值 方法 。 
run time 运行 时 间 

1， 完 成 一 个 连续 执行 的 目标 程序 所 用 的 时 间 。 
通常 按 CPU 时 间 计 算 而 不 用 毛 时 间 计算 。2 .运行 时 
出 现 的 问题 ， 如 “运行 时 间 ” 错 。 
running window 滑动 时 窗 

其 位 置 为 时 间 的 函数 移动 的 时 窗 。 
及 os-analysia log Ro 分 析 测 井 

亦 即 formation analysis log。 
瑞 利 波 

即 Rayleigh wave。 
RZ 归 零 制 

归 零 磁带 数字 记录 的 一 种 方法 。 在 这 种 记录 
方法 中 ， 用 朝 一 个 方向 的 磁化 表示 1 ， 朝 与 此 相反 
方向 的 磁化 表示 党。 对 比 NRZ (不 归 零 制 ) 和 NRZI 
( 反 向 不 归 零 制 )。 


名 莱 汽 磁力 仪 
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5 导 纳 ， 纵 向 电导 率 ，S 法 则 

参见 S-mle(s 法 则 ) 。 
sabkha 。 萨 布 哈 ， 潮 上 滩 ， 盐 浦 

瀚 上 到 半 干 燥 环 境 的 地 方 ， 通 常 表现 为 蒸发 
盐 、 涨 潮流 及 风 成 沉积 。 

地 震波 阻抗 测 井 估计 

seismic acoustic impedance log estimation 的 
编写 参见 seismic log,Conoco 公司 商标 。 有 时 拼 
写成 sail。 
salinity 矿 化 度 ， 盐 度 ， 咸 度 

溶液 中 的 总 含 盐 量 ( 钠 , 钾 、 所 化物、 硫酸 盐 等 ) 。 
正常 海水 的 盐 度 约 为 35000ppm ( 百 万 分 之 几 )， 盐 
度 小 于 2000ppn' 的 海水 ， 一 般 认为 是 淡水 。 
salt lead 盐 丘 超前 时 间 

因 震 源 和 检 波 器 之 间 存在 有 盐 丘 ， 使 得 首 波 的 
旅行 时 比 正常 旅行 时 超前 。 
salt residual 盐 丘 剩余 值 

消除 了 计算 的 盐 丘 模型 效应 的 重力 图 ， 因 而 图 
上 显示 的 是 模型 中 并 未 考虑 进去 的 效应 。 
semple inxerval 取样 间隔 ， 采 样 间隔 

该 数 的 间隔 ， 例 如 数字 地 震 道 的 离散 取样 值 之 
间 的 时 间 ， 或 网 络 重力 值 之 间 的 距离 。 亦 称 取样 周 
期 Gample period)。 
sample log 柱状 录 间 图 

在 钻井 过 程 中 ， 捕 述 渗透 岩石 层 序 的 测 并 ， 通 
由 地 质 学 家 通过 低 功率 (12 到 20X) 显 微 镜 对 钻井 岩 
届 和 井 旁 复原 的 岩心 的 观察 编辑 成 此 图 。 
sample rate ”取样 间隔 ， 取 样 率 ， 采 祥 率 

同 sample interval。 
wampling function 取样 函数 ， 梳 状 函 数 

以 相等 的 时 间 间 隔 出 现 的 无 穷 玉 冲 序列 ， 用 符 
导 117(0 表示 。 将 一 个 波形 乘 上 取样 函数 ， 产 生 代 
表 该 波形 的 一 组 取样 值 。 参 见 图 C-7。 
sampling skew 取样 时 移 

地 震 数字 记录 中 道 与 道 之 间 微 小 的 系统 时 移 ， 
这 是 多 路 传输 器 为 了 对 相 邻 各 道 依 次 取样 ， 以 便 将 
这 些 样 输 给 单 道 A/ 了 数字 化 转换 器 而 要 求 的 。 
sampling theorem ”取样 定理 ， 采 样 定理 

对 于 所 出 现 的 最 高 频率 ， 车 每 个 周期 部 有 两 个 
或 两 个 以 上 的 取样 点 ， 则 带 限 函数 可 根据 等 间隔 数 
据 重 现 。 也 称 为 Cardinal thecrem 和 Nyquist theo~ 
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sand count 砂岩 层 总 数 

1。 页 岩 或 其 它 不 渗透 带 除外 的 可 渗透 剖面 的 
上 总 有 效 厚度 。 通 常 是 根据 电 测 井 〔 自 然 电 位 或 微 电 
极 系 测 并 ) 资料 确定 的 。2, 被 不 渗透 带 所 隔 开 的 分 
散 的 渗透 砂岩 层 的 数目 。 
sand line 砂岩 展 线 

1， 在 地 层 水 的 盐 庆 不 变 的 并 段 中 根据 自然 电 
位 测 间 曲线 上 最 大 偏 移 画 出 厚 纯 砂 岩层 的 线 。 对 比 
Shale baseline。 参见 图 S-16。2、 钻 井 装置 上 的 电 
缆 ， 通 常用 在 套 管内 沉 放 或 提升 仪器 。 
saphe ”对 数 洲 谱 域 相位 

频率 域 中 的 相位 在 对 数 逆 谱 域 中 的 等 价 物 。 
saphe 是 由 词 “phase" 中 的 字母 变 位 而 得 到 的 。 
SAR ”合成 孔 经 雷达 

synthetic aperture radar 的 编写 形式 ， 参 见 
synthetic aperture, Aero 服务 公司 的 商标 。 
satellite navigation 卫星 定位 ,卫星 导航 

根据 导航 卫星 的 观测 数据 来 确定 位 置 。 在 极 轨 
道上 运行 的 卫星 ， 发 射 150 到 400MHz 超 稳定 载波 频 
率 〈 精 度 可 达 10" 分 之 一 ) 。 每 陋 两 分 钟 一 次 的 持续 
发 射 ， 都 精确 地 在 每 一 偶数 分 钟 开始 ， 以 便 进 行 记 
时 。 有 关 卫 星 位 置 的 信息 ， 通 过 载波 的 相位 调制 
(双重 调制 ) 载 送 。 参 见 图 -1。 这 种 位 置信 息 由 
地 面 跟踪 站 进行 修正 ， 并 每 六 12h 重新 发 回 给 卫 
星 。 离 卫星 轨道 最 近 点 的 距离 ， 可 根据 频率 测量 值 
确定 。 根 据 多 谱 瘟 效应 ， 频 率 变 高 被 看 成 是 卫星 临 
近 的 标志 ， 而 频率 变 低 则 是 卫星 已 经 通过 的 标志 
(图 S-1 。 在 长 计数 类 型 中 ， 计 算 两 分 钟 观测 间隔 
内 的 周期 数 。 卫 星 每 经 过 一 次 ， 可 能 有 8 个 这 种 计 
数 。 在 短 周 期 计数 类 型 中 ， 应 用 的 观测 间隔 是 几 倍 
的 4.6s, 一 次 定位 有 3 个 或 3 个 以 上 的 长 计数 (包括 
最 近 点 前 后 各 一 个 ) ,或 15 个 短 计数 就 足够 了 。 卫 吕 
定位 的 精度 ， 取 决 于 对 观测 站 速度 测定 的 精度 〈 包 
括 速度 和 方向 ) 。 横 向 定位 法 (translocation) 能 提 
高 卫星 定位 的 精度 。 卫 星 定 位 法 一 般 党 与 其 它 的 定 
位 方法 〔 例 如 多 普 勒 声 纳 或 罗兰 C ) 共同 应 用 ， 以 
测定 卫星 定位 点 之 间 的 位 置 及 观测 站 的 速度 。 可 参 
见 refraction count。 编写 为 Satnav。 
satellite pass 卫星 经 过 

用 于 进行 定位 的 导航 卫星 从 上 空 经 过 。 
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图 S-1 卫星 经 过 。 对 于 在 极 轨道 上 运行 的 卫星 ， 最 近 点 的 时 间 给 出 它 的 纬度 ， 据 率 变 
化 率 给 出 其 经 度 。 通 常 测 得 的 量 是 卫星 类 率 与 参考 频率 间 的 摆动 频率 《偏离 频率 7 


satnav 卫星 定位 ， 卫 星 导航 

同 satellite navigation 的 缩写 形式 。 
aaturable system ”可 饱和 系统 

一 种 系统 ， 一 次 只 能 供 一 个 (或 几 个 ) 用户 使 
用 。 
saturation 饱和 ， 人 饱和 度 

1。 由 电 性 的 巨大 差别 及 很 大 的 电阻 率 差 产 生 
的 非 线性 视 电阻 率 或 激发 极 化 特性 。 这 些 条 件 造成 
估算 物体 真实 电阻 率 与 激发 极 化 效应 的 困难 ， 不 过 
很 容易 确定 它 的 深度 。2. 在 激发 极 化 测量 中 ， 激 发 
极 化 响应 有 时 随 着 充电 电流 的 改变 而 发 生 非 线性 变 
化 ， 这 可 能 是 因为 超过 了 可 激化 体 电流 密度 限度 所 
致 。3. 非 线性 变量 的 极限 值 。4。 当 磁场 不 断 加 强 
时 的 最 大 夏 化 强度 。5， 在 一 种 颜色 中 ， 一 种 色彩 
(hme) 起 主导 作用 的 范围 。 颜 色 图 上 颜色 对 灰色 轴 
的 偏差 。 
saturation exponent 饱和 度 指数 

参见 Archie' s formula (阿尔 奇 公式 )。 
saturation prospecting ”饱和 勘探 

数 种 勘探 方法 在 一 个 地 区 重复 应 用 。 
sausage powder ”腊肠 形 炸药 


装 在 塑料 管内 的 一 种 低速 炸药 ， 用 于 定向 爆 
炸 。 
sawtooth patiern ”锯齿 形 图 来，Z 形 图 案 

与 测 线 交叉 呈 Z 形 曲线 状 移动 锤 击 器 或 震源 车 
的 一 种 施工 方法 。 
sawtooth SP 锯齿 型 自然 电位 曲线 

一 种 锯齿 形 自然 电位 (SP) 曲线 。 当 包含 着 页 
岩层 ， 但 极 易 渗 透 款 水 的 砂岩 层 被 淡水 泥浆 这 液 所 
侵 和 时， 这 种 泪液 就 汇集 在 页 岩层 的 下 面 ， 形 成 一 
种 电化 学 档 ， 使 自然 电位 〈SP) 曲线 出 现 锯齿 形 
状 。 
S-band S 波 段 

在 1550MHz 至 5200MHz 之 间 的 雷达 频率 。 参 见 
图 E-8。 
scalar 标量 

1， 一 个 无 方向 的 数 ， 与 vector《 向 量 ) 相反 ， 
对 比 scaler。2. 单一 的 数据 元 素 ， 与 set (集合 ) 相 
反 ， 对 比 vector。 
scalar magnetotelluric method 标量 大 地 电磁 法 

使 一 个 电 分 基 和 一 个 正 交 的 磁 分 量 来 确定 视 电 
阻 率 测 深 曲 线 的 一 种 方法 。 这 种 方法 仅 适用 于 各 向 
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同性 水 平 层 状 情况 ， 如 在 某 些 盆地 中 使 用 。 对 于 更 
复杂 的 地 质 情况 ， 要 使 用 张 量 大 地 电磁 法 〈tensor 
magnetotelluric method) 。 
acalar wave equation 标量 波动 方程 

参见 wave equation。 
scale modeling 比例 模型 ， 物 理 模型 

参见 physical modeling。 
scaler 比例 系数 

表示 某 个 比例 的 常数 ， 比 例 系数 。 对 比 scalar。 
acaling 定 标 ， 定 比例 尺 

乘 上 一 个 常数 而 改变 幅度 。 参 见 linear system 
(线性 系统 ) 。 
sacan 扫描 

1。 一 个 完整 的 同 轴 相 序列 。 例 如 ， 用 所 有 视 
倾角 对 所 有 的 记录 道 或 声 纳 记录 采样 。2, 系 统 地 检 
查 ， 以 便 通过 一 组 数据 来 观察 参数 或 参数 变化 的 影 
响 。3. 象 电视 机 显 象 管 中 的 电子 束 那 样 系统 地 来 回 
扫描 。 
acatier diagram 散布 图 ， 散 点 图 

点 子 是 对 于 两 个 (或 更 多 ) 变量 绘制 的 一 种 
图 ， 旨 在 表明 变量 之 间 的 关系 。 
scatiergram 中心 点 坐标 分 布 图 ， 中 心 点 图 

在 弯 线 或 三 维 测量 中 ， 表 示 中 心 点 地 理 分 布 的 
图 。 参 见 图 C-16。 
acaiiering 散射 


能 量 的 不 规则 和 弥散 ， 由 传播 能 量 的 介质 的 不 
均匀 性 所 产生 。 
schlieren 条 纹 照 相 ， 纹 影 法 ， 光 弹 实验 

1, 满 流 中 密度 和 折光 率 差 的 条 纹 。 利 用 这 种 
条 纹 可 对 密度 变化 作 照 相 检测 。2。 一 种 物理 模 型 
的 地 震 试验 方法 ， 它 使 用 电 火 花 源 和 高 速 照 相机 。 
此 词 来 自 德语 的 “streak”. 
Schlumberger electrode array 施 伦 贝尔 电极 系 

地 面 电 阻 率 测量 中 所 应 用 的 电极 布置 方式 。 它 
有 四 个 电极 ， 组 成 安放 在 一 条 直线 上 ， 其 中 外 边 两 
个 作为 供电 电极 ， 里 面 两 个 《它们 紧 党 着 外 边 一 对 
电极 的 中 点 ) 作 为 电位 测量 电极 。 参 见 array (elec- 
trical) 和 图 A-12。 这 是 用 法 国 地 球 物理 学 学 家 
Conrad(1878—1936) 和 Marcel(1884—1953)Schlum— 
berger 的 名 字 命名 的 。 
Schmidt diagram 施 密 特 图 

一 种 极 座 标 图 。 图 上 角度 指出 倾斜 或 偏 移 的 方 
向 ， 离 原点 的 距离 指出 倾角 或 偏 移 的 大 小 。 在 经 过 
改进 的 用 于 绘制 小 倾角 的 施 密 特 图 上 ， 堆 倾角 在 外 
面 ， 向 着 图 的 中 心 倾角 变 得 越 来 越 大 ,参见 图 S- 
2 
Schmid: field balance 。 施 密 特 磁 秤 

融 力 仪 的 一 种 ， 由 支撑 在 水 平 丸 口上 的 一 块 永 
久 磁 村 构成 。 磁 棒 力 图 指向 地 磁 方向 的 扭力 ， 因 下 
棒 重 心 位 置 不 在 支点 上 被 磁 梯 的 重力 转 矩 所 平衡 。 





点 子 群 指出 重要 的 倾角 。 210 





图 S-2 用 于 绘制 倾斜 仪 数据 的 改进 的 施 密 特 图 
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Schmit net 施 密 特 网 格 图 

一 种 纬度 和 经 度 的 等 面积 图 ， 在 绘制 如 构造 方 
向 这 样 的 地 质 资 料 时 应 用 。 施 密 特 网 格 图 与 兰 伯 特 
(Lambert) 方位 等 面积 投影 相同 不同 于 兰 伯 特 加 
锥 投影 ) 。 
Schuler period 舒 勒 尔 周期 

等 于 2f(R/8) 5 的 时 间 ， 式 中 及 为 地 球 半径 ， 
8 是 重力 加 速度 。 它 等 于 84min， 舒 勒 尔 周 期 是 陀螺 
的 一 种 自然 旋 进 率 。 
Schumann resonance 舒 曼 共振 , 舒 曼 谐振 

在 地 球 与 电离 层 之 间 发 生 的 一 种 电磁 波导 现 
象 。 地 球 与 电离 层 之 间 的 空间 ， 就 象 是 一 个 空 腔 谐 
振 器 。 最 低 阶 类 式 的 频率 约 为 8.14、20 和 26Hz。 
scintillometer ”闪烁 计数 器 

测量 放射 性 辐射 ， 特 别 是 爷 介 射线 的 一 
器 。 何 但 射线 磁 到 敏感 的 荧光 物质 ， 就 会 发 出 光亮 
(闪烁 ) ,用 光电 倍增 管 可 以 对 其 进行 测量 。 
scissora fault ” 葛 状 断层 ， 旋 转 断 层 

参见 图 F -2。 
acratch-pad memory 暂 存 器 

用 于 临时 存 贮 数据 的 任何 存 贮 空间 。 一 般 是 高 
速 集成 电路 ， 做 为 内 寄存 器 寻 址 。 
sea chest 海水 柜 

位 于 船 觉 内 吃水 线 下 面 的 一 种 装置 ， 可 以 用 其 
安装 象 声 纳 换 能 器 这 样 的 设备 。 参 见 图 S -3。 


过 下 全 放 用 交加 





图 S-3 在 船 光 内 为 多 普 勒 志 纳 换 能 器 而 开启 
的 海水 柜 


seamoun: 海峰 ， 海 山 
海底 中 长 出 的 ， 其 顶 在 海 :而 以 下 的 边 部 非常 
陡 的 山峰 ， 平 项 山 (gayot) 。 通常 是 火山 成 因 的 。 


sea state 海 况 (级 ) 

表示 海浪 高 度 的 标 度 。 图 B-1 给 出 了 道格拉斯 
(Douglas) 浪 级 。 
secant projection 正 割 投影 

参见 map projection。 
second arrival 续 至 波 ， 伴 随 波 ， 二 次 波 

1， 非 初 至 波 的 能 量 波 列 , 尤 指 折射 波 同 相 轴 ， 
2， 虚 反射 或 简单 多 次 波 。 
econdary 续 至 泪 ， 伴 随 波 ， 二 次 波 

同 second arrival。 
secondary field 并 次 场 

1。 由 介质 内 的 一 次 场 电 流 的 感应 而 产生 的 电 
磁场 。2, 在 应 用 大 地 电流 激励 的 那些 方法 中 ， 二 次 
场 是 地 下 实际 电流 分 布 与 假设 地 下 为 均 质 情况 下 的 
电流 分 布 之 差 所 引起 的 场 。 
secondary lobe 这 辩 ， 副 名 

非 主 要 通 放 带 ， 特 别 应 用 于 组 合 的 方 向 特性 
图 ， 速 度 滤波 道 之 间 混 波 等 等 。 
secondary patterns 二 次 图 形 

利用 频率 之 和 或 差 ( 红 + 绿 和 红 - 绿 ) 产生 
“ 租 ” 网 络 ， 用 以 消除 兰 〈tane) 的 含糊 性 。 在 中 频 
无 线 电 定位 系统 中 应 用 。 
secondary porosity ”次 生 孔 阶 度 

由 裂缝 、 咒 族 、 溶 液 通道 、 白云 石化 等 这 些 地 
县 的 变化 而 产生 的 孔隙 度 。 
secondary-porosity index 次 生 孔 隙 度 指数 

次 生 和 孔隙 放 〈 通 常 指 由 裂缝 或 晶 族 产生 的 ) 的 
一 种 量度 ， 可 以 从 超声 测 井 值 加 上 密度 测 并 值 或 中 
子 测 井 值 算出 。 它 的 符号 是 SPI。 若 go 为 从 密度 (或 
中 子 》 测 井 值 计算 的 孔 除 度 ，qoee 为 从 超声 测 并 
值 计 算 的 孔 陈 度 ，STI 有 时 被 定义 为 〈go-georie)， 
通常 被 定义 为 《1 - $sone/ 0)。 
secondary reflection 二 次 反射 波 ， 多 次 波 

参见 multiple。 
secondary voltage 次 生 电 压 

激发 极 化 法 (IP) 测量 中 ， 当 原 电 访 被 切断 后 时 
域 接收 器 马上 观测 到 的 极 化 电压 ,有 时 , 亦 称 为 起 始 
骨 变 电压 (initial transient voltage) 或 起 始 衰减 电 
压 (initial decay voltagoe) 。 
secondary wave 次 波 

即 s 波 、 横 波 或 关切 波 。 
second critical angle 第 二 临界 角 ，S 波 临界 角 

对 于 了 波 入 射 ， 此 角 0 = sin*(Vsz/Ve)， 式 中 
Vm 是 入 射 介质 的 卫 波 过 度 ，Vs: 是 另 一 介质 《〈 它 伟 
播 S 首 波 ) 的 S 波 速度 。 


second-derivative 
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second-derivative map 二 次 导数 图 , 二 次 微 商 图 

一 种 位 场 (如 重力 场 )》 的 二 次 垂 向 导数 图 。 这 
种 图 往往 可 突出 局 部 异常 并 把 它们 从 区 域 背景 中 分 
离 出 来 。 常 利用 拉 普 拉 斯 方程 建立 起 二 次 垂 向 导数 
和 二 次 水 平 导数 的 关系 ， 后 者 可 根据 相 邻 点 的 数值 
之 差 求 得 。 可 参见 grid residual (网 点 剩余 值 法 ) 
second-order correction 二 次 校正 

1. 与 初次 校正 相 比 小 得 多 的 校正 值 。2， 通 常 
指 更 精细 的 动 校正 和 静 校 正 。 
second-order triangulation 二 级 三 角 测 量 

参见 triangulation。 
section 剖面， 截面 ， 剖 面 图 ， 分 区 

1。 切 开 一 种 固体 〔 例 如 切 开 地 层 ) 便 能 看 到 
的 内 容 。2. 显示 在 午 直 截面 中 应 当 出 现 的 地 质 层 
位 的 图 幅 ， 或 是 以 这 种 方式 显示 某 种 物理 性 质 的 图 
幅 。3。 地震 同 相 轴 图 ， 例 如 记录 剖面 。4， 地 层 ， 
例如 ,“ 本 区 的 剖面 是 中 生 界 "。5。 分区， 等 于 一 平 
方 英里 或 640ac,@@, 剖 面 编号 如 图 T-9 所 示 。 
sectional correlogram” 荐 面相 关 图 

依次 各 道 的 自由 相关 曲线 ， 如 显示 记录 剖面 那 


样 显示 出 来 。 
section gauge 并 径 测 井 
参见 caliper log。 


secular variation 长 周期 变化 
其 周期 用 数 十 年 来 量度 的 变化 。 例 如 “地 磁场 
的 长 周期 变化 ”的 周期 是 30 年 到 300 年 。 
seek latency 查找 延迟 时 间 
参见 latency。 
SEG A,SEG B, SEG C,SEG Y ”美国 SEG 记 录 格 
式 
美国 勘探 地 球 物理 协会 (SEG) 推荐 的 SEG 标准 
磁带 记录 格式 。 参 见 SEG(1980) .SEG X 不 再 是 标 
淮 格 式 。 
seiche 湖面 波动 ， 湖 震 
封闭 水 体 的 自由 振荡 。 
seis 检 波 器 
即 seismometer 或 Beophone。 
aeiacrop 等 时 切片 图 
GSI 公 司 的 商标 。 参 见 time-slice map。 
seislog 地震 测 井 
Teknila 公司 商标 。 参 见 seismic log。 
seisloop ”三维 测量 排列 
GSI 公司 商标 。 参 见 图 T-3。 
seismic 地 震 (的 ) 
1， 利用 弹性 波 进行 的 勘探 。 能 量 以 两 种 类 型 


的 体 波形 式 CP 波 《纵波 ) 或 S 波 〈 模 波 )] 在 弹性 
国体 内 传播 ， 或 者 以 面 波 形式 沿 着 不 同 弹性 介质 之 
间 的 界面 传播 。 声 波 、 弹 性 波 和 超声 波 通常 可 等 同 
看 待 。2. 利用 天 然 地 震 进 行 的 勘探 。 此 词 来 自 希 
腾 语 的 “seismos”, 意思 是 震动 (shock)。 
seismic cap -地震 雷管 

参见 cap。 
seismic constant 抗震 系数 

在 涉及 地 震 危 害 的 建筑 条 例 中 规定 的 建筑 物 必 
须 能 承受 的 水 平 加 速度 的 大 小 量 值 。 
seismic datum 地震 基准 面 

参见 satum。 
seismjc discontinuity ”地 震 不 连续 面 , 地 震 界 面 

1， 弹 性 或 者 密度 的 不 连续 面 ,地 震 速度 和 (或 ) 
声 阻抗 在 该 面 上 将 发 生 突 变 。2. 特 别 捐 地 这 与 地 罩 
之 间 的 莫 夫 (moho) 不 连续 面 ， 地 由 与 地 核 之 间 的 
古 登 堡 (Gutenberg) 不 连续 面 ， 以 及 外 核 与 内 核 之 
闻 的 逐渐 变化 。 
seismic-electric effect 震 电 效应 

一 种 由 地 震波 经 过 引起 的 插入 地 下 的 两 个 电极 
之 间 的 电压 。 
seismic event 地震 同 相 轴 

一 个 新 地 震波 的 到 达 ， 通 常用 地 震 记 录 上 的 改 
变 或 振幅 增 大 来 确认 。 它 可 以 是 反射 波 、 折 射 波 、 
绕 射 波 、 面 波 、 随 机 信号 等 。 
seismic exploration” 地 震 勘 控 

使 用 地 震 技 术 来 探查 地 质 界面 结构 和 地 层 细 
节 ， 其 目的 是 确定 出 油 、 气 或 其 它 矿物 的 富 集 位 
置 。 同义词 有 prospecting seismology、exploration 
seismology 和 applied seismology。 虽 然 “seismic 
exploration” 通 常 仅 指 反射 波 法 勘探 ， 但 也 包括 折 
射 波 法 勘探 , 
seismic facies 地震 相 ， 地 震 岩 相 

反射 波 组 的 特征 ， 包 括 反射 波 的 振幅 、 丰 度 、 
连续 性 及 其 结构 。 参 见 图 R-8 和 Sheriff(1980, 第 五 
章 ) 
seismic gap 地 震 盲区 ， 地 震 空白 带 

观测 不 到 具有 一 定 强度 的 振幅 和 波 至 时 间 的 地 
震波 的 地 区 ， 对 此 除非 做 观测 值 内 插 。 通 常 这 表明 
有 速度 异常 存在 。 
Seiamic Immunity Group 地震 专利 峪 免 集团 

一 些 公司 组 成 的 一 个 集团 ， 他 们 彼此 都 可 互 享 
各 自 的 专利 。 该 组 织 在 五 十 年 代 已 经 解体 。 


四 lac, =4,046856x 103m2 ac. 是 美南。 
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*eisamicity 可 震 性 , 地 震 活动 性 

1。 一 个 地 区 边 受 天 然 地 震 的 可 能 性 。2. 天 然 
地 震 的 相对 频率 、 强 度 、 等 级 及 类 型 。 
seismic log 地震 测 并 

由 地 震 资 料 反 演 并 对 密度 值 做 一 定 的 假设 而 求 
得 的 声波 阻抗 测 井 曲线 、 速 诬 测 井 曲线 或 速度 倒数 
〔 即 传播 时 间 (transit time)] 测 并 曲线 。 垂 直 刻 度 
可 以 是 时 间或 深度 ， 反 演 之 前 的 资料 可 以 是 经 过 偏 
移 的 ,也 可 以 是 未 经 偏 移 的 ,也 称 为 synthetic sonic 
1og、 instantaneous velocity section、 GJog、 Sei- 
slog .synthetic acoustic impedance section 和 saile。 


参见 图 5 -4。 


传输 时 间 。w 








图 S-4 ”地震 测 井 (合成 声波 测 并 ) 道 。 从 每 个 地 震 

道 反 这 得 到 的 每 个 地 震 调 并 道 波 一 道 换 一 道 地 显示 

出 来 。 图 上 给 出 了 一 道 《 粗 曲线 ) 的 刻度 。 为 了 和 

实际 的 声波 测 间 曲线 比较 ， 用 粗 线 还 给 出 了 一 道 ， 
经 谴 让 后 和 声波 测 井 道 相同 


seismic map ”地震 构 造 图 

由 地 震 资料 作出 的 等 值 线 图 ， 其 值 可 以 是 时 间 
或 深度 ， 所 用 资料 可 以 是 偏 移 过 的 或 未 偏 移 的 ， 所 
作 图 件 可 以 是 相对 于 基准 面 的 或 其 它 某 一 反射 界面 
《此 时 称 为 等 厚 图 ) 。 
seismic method 地震 法 

即 seismic survey。 


地 震 剖 面 


seismic profile 


参见 prorile。 
seismic pulse 地 震 脉冲 

由 脉冲 地 震 能 源 〈 炸 药 、 重 炮 、 气 枪 、 电 火花 
震源 等 ) 产生 的 信号 。 有 时 把 “ 子 波 ”用 作 它 的 同 
义 词 。 有 了 时 也 包括 相关 可 控 振 源 扫描 信号 。 
ic record 地 震 记录 

一 炮 激发 得 到 的 一 张 地 震 记 录 道 图 ; 

seismogram, 
seismic refraction meihod 地震 折 射 波 法 

参见 refraction survey。 
seismic section ”地震 剖面 

一 张 某 条 测 线 的 地 震 资料 图 。 垂 直 刻度 一 般 是 
传播 时 间 ， 得 有 时 也 可 以 是 深度 。 有 有 时 资料 是 偏 移 
seismic sequence analysis 地震 层 序 分 析 

通过 确定 它们 的 边界 〈 一 般 利 用 不 整合 的 地 震 
波 组 特征 ) ,来 搞 清 沉积 层 序 。 
ic stratigraphy 地 震 地 层 学 

根据 地 震 资 料 确定 沉积 内 的 性 质 及 地 质 发 展 史 
的 方法 。 
seisamic survey 地 震 测量 ， 地 震 勘 探 

探测 地 质 构造 的 一 种 方法 。 这 种 方法 是 观测 地 
震波 ， 特 别 是 指 用 人 工 震 源 激发 地 震波 ， 然 后 测量 
从 声 阻抗 界面 反射 回来 的 波 的 传播 时 或 在 高 速 层 折 
射 的 波 的 传播 时 间 。 参 见 passive seismic survey、 
reflection survey、refraction survey。 
seismic velocity 地震 速度 

参见 velocity。 
seismic wave 地 震波 

从 介质 中 的 一 点 传播 到 另 一 点 的 弹性 扰动 。 地 
震波 具有 几 种 类 型 ，(a) 两 种 类 型 的 体 波 〈 或 初 至 
波 ) P 波 和 5 波 ;(，) 几 种 类 型 的 边界 波 或 面 波 ， 瑞 
利 面 波 、 类 瑞 利 面 波 或 地 滚 波 、 拉 夫 波 、 斯 通 利 波 、 
管 波 ,(* ) 模 波 ;( a ) 空 气 波 或 振 菏 波 《影响 很 大 )， 
(。 ) 驻 波 ， 参 见 各 种 波 的 解释 。 
seismogram 地震 记录 

同 seismic recordo 
seismograph 地 震 仪 〈 记 录 仪 或 检 波 器 ) 

1。 地震 记 录 仪 器 或 系统 。2. 检 波 器 〈ge?pPho- 








no)。 
seismologist ”地震 学 家 ， 地 震 工作 者 

1， 精 通 石油 勘探 或 天 然 地 震 资 料 分 析 所 需 的 
地 震 原理 的 人 。2 .野外 地 震 队 中 担任 需要 掌握 地 震 
原理 知识 的 职 任 的 人 。 
seismology 地 震 学 
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地 震波 的 研究 ， 它 是 地 球 物理 学 的 一 个 分 支 。 
特别 是 指 天 然 地 震 研 究 ， 或 者 在 勘探 石油 天 然 气 、 
矿物 及 采矿 工程 信息 等 情况 下 所 进行 的 地 震 测量 。 
seismometer 地震 检 波 器 

同 geophone。 
seismoscope “地震 示波器 ， 地 动 仅 

仅 玫 示 天 然 地 震 发 生 的 仪器 。 参 见 图 S -5。 





图 S-5 地 动 仪 。 在 中 国 大 约 在 公元 100 年 制作 的 
修 风 地 动 仪 。 地 震 会 使 立 在 花 交 底座 上 的 立 摆 倒 向 
一 边 ， 从 而 使 龙口 中 的 球 掉 入 冶 纺 口中 ， 因 此 就 能 
指示 发 生地 震 的 方向 
seisviewer 声波 井下 电视 
钻 孔 井 下 电视 (borehole televiewer) 。Bird- 
wel) 公 司 商标 。 
selective stacking 选择 双 加 
几 个 时 间 序 列 全 加 的 一 种 方法 。 在 这 种 选 合 方 
法 中 ， 要 删除 那些 位 于 规定 的 门 坎 值 之 外 的 特大 
值 。 在 时 域 电磁 测 深 数 据 登 加 中 应 用 。 
self-potential 自然 电位 
同 spontanesus potential (自然 电位 ) , 缩写 为 
SP。 
aelf potential method 自然 电位 法 
观测 地 面 一 系列 点 之 间 存 在 的 自然 静电 压 ， 这 
种 电压 有 时 是 由 矿 体 的 电化 学 效应 产生 的 。 在 金属 
全 勘探 中 应 用 ， 尤 其 是 勘探 浅野 的 硫化 矿 体 。 对 比 
telluric current method (大 地 电流 法 ) , 亦 可 参见 
SP (自然 电位 )。 
aelf -resistance ”自然 电阻 
参见 electrode resistanceo 


temblance 相似 度 ， 相 似 性 


对 多 道 相干 性 的 量度 。 和 道 的 能 贡 除 以 和 道 分 
量 的 平均 能 量 。 由 洪 干 道 倒 加 产生 的 归 一 化 输 出 / 
输入 能 量 比 ， 各 道 在 一 加 前 已 根据 某 种 算法 作 了 时 
移 。 如 果 / 4 为 第 i 道 的 第 ;个 样 值 ， 那 么 相似 系数 5。 
就 是 : 


K+N/2 7 





志 EE | 
j= KN/2 = 
Se(k) = RTM 全 
友 Ty 
j=K-N/2 i=1 
式 中 41 为 来 和 的 道 数 。 系 数 的 估算 是 对 中 心 在 ， 


宽度 为 N 的 时 窗 进行 的 。 所 以 它 基本 上 是 被 进行 到 
加 的 各 分 量 的 平均 能 量 所 归 一 化 的 登 加 能 量 。 这 等 
价 于 和 道 的 零 延迟 值 自 相关 除 以 分 道 的 零 延迟 值 自 
相关 的 平均 。 
semiconductor 半导体 

象 猪 和 硅 这 样 的 物质 ， 其 电导 率 在 正常 温 产 下 
一 般 介 于 金属 的 电导 率 和 绝缘 体 的 电导 率 之 间 ， 上 且 
其 电导 率 是 各 向 异性 的 。 其 载 流 子 的 集中 度 在 某 一 
确定 范围 内 随 温度 而 增加 。 空 穴 转移 或 失去 电子 
(p 型 ) 及 电子 运动 (n 型 ) 可 能 是 产生 电流 的 原因 。 
许多 普通 金属 硫化 物 和 氧 化 物 都 是 半导体 。 参 见 
transistor 〈 晶 体 管 ) 。 
semiinfinite 半 无 限 

无 限 延 伸 以 致 某 些 边界 不 产生 效应 。 因 此 半 无 
限 平板 是 这 样 一 种 有 限 厚度 的 水 平 单元 ， 其 一 边 以 
垂直 平面 为 界 ， 而 在 其 它 方 向 则 延伸 很 远 ， 结 果 在 
这 些 方向 的 边界 不 产生 能 测 到 的 效应 。 半 无 限 楼 柱 
是 一 种 垂直 棱柱 ， 其 底板 无 限 延 伸 以 致 对 测量 值 不 
发 生 任何 影响 。 
sender 发 送 器 ， 发射 机 

激发 极 化 或 电阻 率 测量 中 的 电流 波形 发 生 器 ， 
亦 称 transmitter (发 射 机 ) 。 
aensitivity 灵敏 度 ， 灵 敏 性 

能 被 探测 器 测 到 的 最 小 变化 量 。 一 台 仪器 可 以 
具有 很 高 的 灵敏 度 ， 但 精度 却 很 低 。 对 比 readabi- 
Hity《 可 读 性 )。 
separation 分离， 分 开 ， 幅 度 闲 〈 电 测 并 ); 视 位 

移 〈 断 层 ) 

1， 两 次 测量 之 间 的 数值 差 ， 特 别 是 测 并 获 得 
的 测量 值 s 2. 在 不 同 测量 深度 的 两 个 仪器 得 到 的 电 
阻 率 读数 差 ( 参 见 图 1-3 和 M-6)。 低 电阻 率 泥 饼 
(地 层 的 渗透 率 越 高 它 就 变 得 越 厚 》 使 浅 层 测 到 的 
视 电 阻 率 低 于 深层 测 到 的 视 电阻 率 ， 这 种 情况 称 为 
*“ 正 差 ”. 可 和 参见 microlog 和 movable-oil plot (可 动 
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油 图 )。3. 断 层 的 视 位 移 .4. 源 和 接收 器 间 的 位 移 。 
sequence analysis 屋 序 分 析 

在 地 震 剖 面 上 检测 不 整合 面 和 相对 整合 面 ， 以 
便 从 与 不 同时 代 沉积 单元 有 关 的 一 套 波 组 中 分 离 出 
来 的 分 析 方 法 。 
setup 排列 

电缆 、 检 波 器 . 炮 井 等 的 一 种 特定 的 布置 形式 ， 
以 便 在 野外 进行 记录 。 一 个 排列 可 以 取得 几 个 记 
录 。 
aeven -bit alphameric code 七 位 字母 数字 码 

计算 机 码 的 一 种 。 这 种 码 中 ， 数 字 和 字母 及 特 
殊 符号 用 七 个 二 进 制 位 表示 ， 一 个 校 验 位 ， 两 个 区 
位 〈zone position》 和 四 个 数字 位 。 这 一 种 偶 校 验 
码 。 
sextant 六 分 仅 

测量 角度 ， 特 别 是 测量 地 平 线 上 面 天 体 仰角 的 
一 种 双 反射 仪器 
Sezawa M: wave 西 赞 瓦 M: 波 ，H 波 

同 Hyurodynamic waveo 
sferics ”天 电 干 扰 ， 大 气 干 扰 

电磁 场 的 自然 “大 气 ” 起 落 ， 其 频率 一 般 从 1 
到 10?Hz, 由 雷 闪 放 电 所 引起 .参见 Schumann reso- 
mance〈 和 舒 蚂 共 振 ) * 也 拼写 为 spherics。 
SFL “球面 聚焦 测 井 

spherically focusel lag 的 缩写 形式 。 
SH 横 波 

参见 SH-wave。 
shadcon 沙 得 康 彩 色 显示 

地 震 特 征 的 一 种 彩色 显示 。Western-Geophysi- 
cal 《西方 地 球 物理 ) 公司 商标 。 
zhadow zone 阴影 区 ， 屏 殴 区 ， 讶 区 ， 静 区 

1。 很 少 有 地 震波 穿 透 的 地 区 ， 通 常 由 于 速度 
的 分 布 造成 的 。2. 因 射线 路 径 到 达 不 了 地 面 而 观测 
不 到 反射 波 的 地 下 界面 部 分 。 上 震 地 层 可 能 有 倾角 
和 速度 剧变 界面 ， 以 致 于 到 达 和 离开 阴影 区 内 反射 
层 的 射线 就 变 成 折射 射线 或 发 生 全 反射 。3. 在 折射 
剖面 上 不 会 出 现 的 地 下 界面 部 分 ， 例 如 其 速度 低 于 
上 禾 折 射 层 的 地 层 。 参 见 blin zone( 窗 区 )，hid- 
den layer (隐藏 层 )，channel wave〈 槽 波 ) 。4, 由 
地 核 边 界面 处 的 低速 带 引 起 的 折射 ， 使 得 在 距 震中 
100* 一 140* 的 区 域 没有 地 震波 直接 到 达 。5. 弱 振幅 
区 ， 如 有 时 在 矶 氧化 合 物 富 集 带 就 出 现 这 种 现象 。 
shah 挤 状 函数 

同 como。 


shake table 





振动 台 


-种 测试 检 波 器 的 仪器 。 将 要 测试 的 检 波 器 放 
到 台 上 ， 并 以 已 知 的 频率 和 振幅 驱动 它 ， 于 是 就 能 
测定 检 波 器 的 特性 。 
shale base line 泥岩 基线 

1. 通过 自然 电位 测 井 曲线 〈 见 图 S-16》 上 不 
渗透 泥岩 的 最 小 偏转 特征 点 面 出 的 一 条 直线 ， 作 为 
在 确定 砂 层 及 其 地 层 水 特征 时 的 基 准 ， 对比 sand 
line, 参见 SP 和 baseline shift (基线 偏 移 ) .2. 在 伽 但 
射线 测 井 曲线 上 通过 厚 层 泥岩 特征 点 所 画 的 一 条 直 
线 。 
shale potential 泥岩 电位 

电化 学 自然 电位 的 一 部 分 。 
ahaliness ” 泥 质 含 旺 

在 非 页 着 地 层 所 含 的 页 岩 〈 或 粘土 ) 的 含量 ; 
影响 电阻 率 测量 值 的 离子 交换 过 程 达 到 的 程度 。 页 
岩 中 的 电导 是 一 种 离子 交换 过 程 。 在 这 个 过 程 中 ， 
电子 在 粘土 质点 表面 的 交换 位 置 之 间 运动 。 参 见 
dirty 岩 石 碎 悄 和 pseudostatic SP。 
shellow-focus earthaueke 浅 源 地 震 

震源 深度 小 于 50 一 70km 的 地 震 。 大 部 分 地 震 
都 属于 这 种 类 型 。 
shallow_water survey 浅水 勘探 

一 种 乒 水面 上 的 地 球 物理 勘探 方法 。 由 于 水 太 
浅 、 存 在 礁 或 其 它 降 码 物 等 原因 ， 使 一 般 的 海洋 勘 
测 船 在 那里 无 法 工作 。 
shape anisotropy 形状 各 向 异性 

由 非 球状 微粒 的 优先 选 择 定 向 产生 的 各 向 界 
性 ， 这 里 微粒 本 身 都 是 各 向 同性 的 。 
shaped charges 定向 炸药 ， 聚 能 炸药 

把 炸药 设计 得 爆炸 效应 集中 在 一 个 方向 上 。 这 
种 炸药 一 般 不 适 于 用 来 产生 地 震波 。 
abhaping deconvolution 整形 反 袍 积 

规定 出 期 望 子 波 波 形 的 维 纳 反 初 积 (wiener 
deconvolution) 。 通常 是 给 出 零 相位 子 波 波 形 (参见 
Phase characteristics) 。 
sharpe's equation 夏普 方程 

由 球 对 称 源 产生 的 波 的 关系 式 。 
shear modulus 切 变 模 量 

参见 elastic constants 《弹性 常数 ) 。 
shear wave 切 变 泪 ， 横 波 

即 S-wave。 
shielding ” 屏 融 ， 保 护 ， 屏 蔽 层 

1。 对 电 或 磁 导 体 中 的 电线 或 其 它 部 件 进行 包 
训 〈 封 闲 ) ,以 减弱 噪声 、 静 电 、 磁 或 电磁 偶合 的 影 
啊 。2. 为 屏蔽 内 部 的 电线 或 部 件 而 包 歌 的 导体 。 
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shingling 脱 相 

形成 阶梯 状 ; 参见 图 -4。1. 就 折射 波 记录 而 
言 ， 是 较 早 的 周期 随 距离 增加 而 可 见 度 逐 渐 表 失 ， 
参见 图 5-6.2. 连 续 的 反 射 波 同 相 轴 段 的 不 正确 偏 
移 , 使 偏 移 后 的 同 相 轴 段 无 法 连接 成 连续 的 同 相 轴 。 


一 ~ 人 NA ~ 








时 间 


图 S-6 内 波 列 中 能 最 转移 引起 的 脱 相 。 对 比 图 
D-13 


这 移 ”全 
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显示 器 
颖 动 台 


3 表明 渐进 的 地 震 相模 式 ， 参 见 图 入 -8 
ahipboard gravimeter 船 载重 力 仅 

在 运行 的 船上 测量 重力 加 速度 的 一 种 仪器 或 系 
统 。 可 用 复杂 的 排列 ， 使 仪器 不 受 作用 在 船只 上 的 
多 种 加 速度 的 影响 ， 并 对 因 运 行 产生 的 测量 误差 进 
行 校正 〈 参 见 E5tvis effoct) 。 
ahock wave 冲击 波 

以 大 于 地 震 声波 速度 传播 的 一 种 强 振 幅 的 波 
动 。 这 是 相对 于 弹性 波 而 言 的 。 
shoot 爆炸 ， 放 炮 ， 激 发， 地 震 勘 探 

1。 燃 爆炸 药 ，2. 不 用 炸药 而 用 其 它 方 法 激发 
地 震波 3. 进行 一 次 地 震 测量 。 
shoothack method 倒 换 平 均 法 ， 对 消 法 

一 种 电磁 波 测量 方法 。 它 应 用 两 个 倾斜 的 线 
团 , 每 一 个 线 国 可 作为 发 射 机 和 接收 器 ,在 每 个 观测 
站 ， 将 其 中 每 一 个 线圈 作为 发 射 机 一 次 ， 再 作为 接 
收 器 一 次 进行 读数 。 取 读数 平均 后 ， 由 非 线性 或 地 
势 差 所 产生 的 误差 基本 上 就 消失 了 。 也 称 为 crone 
shootback。 
ahooting a well 地 雪 测 并 


“比率 "各 


7 1 
接收 机 








接收 机 
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图 S-7 肖 兰 定位 系统 
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一 种 直接 测量 从 地 面 震源 出 发 到 达 井 中 检 波 器 
的 地 震波 的 传播 时 间 的 方法 。 对 比 vertical seismic 
Profiling。 
shooting under 间隔 排列 

参见 undershooting。 
ahoot on paper 勘探 设计 ， 勤 探 筹 划 

在 野外 工作 开始 以 前 所 作 的 考虑 ， 包 括 估算 预 
计 获 得 的 结果 ， 设 想 将 会 出 现 的 问题 ， 和 很 可 能 面 
临 的 模棱两可 的 境地 ,并 判断 能 否 达到 预期 的 目的 。 
ahoran 肖 兰 定位 系统 

短程 导航 系统 ， 与 参考 应 答 器 的 距离 可 从 测量 
脉冲 无 线 电波 达到 台 站 及 从 台 站 返回 的 传播 时 间 来 
确定 的 一 种 定位 系统 。 参 见 图 S-7。 一 般 肖 兰 定位 
系统 的 测量 距离 在 视线 范围 内 ,参见 extendeq 
shoran。 
ahort doppler count 短程 多 普 勒 计数 

参见 satellite-navigation。 
ahort lateral 短 梯度 电极 系 测 井 

参见 lateral。 
ahort normal 短 电位 电极 系列 测 井 

一 种 电位 电极 系 电阻 率 测 井 。 组 成 电极 系 的 A 
电极 和 M 电 极 在 井下 仪 中 相距 大 约 16in* 参 见 nor- 
mal。 
sbort-path multiples 短程 多 次 波 

多 次 波 的 一 种 ， 其 能 量 只 在 剖面 的 一 小 部 分 内 
来 回 反 射 ， 以 致 与 一 次 波 相 混 合 后 使 它们 的 波形 改 
变 并 附加 一 个 尾部 。 参 见 图 M-12。 
short shot 短 排列 测定 

即 低速 带 测量 (weathering shot) 。 
short-trace section 近 道 剖面 

依次 从 每 张 记录 中 取出 具有 最 小 炮 检 距 的 那些 
道 组 的 记录 剖面 。 
ahot 爆炸， 放炮， 激发， 震源 

1. 燃 爆 炸药 。2. 地 震 能 量 的 任 一 种 脉冲 震源 。 
3. 任 何 一 种 地 震 能 源 。4. 用 照 准 仪 或 经 纬 仪 观测 标 
杆 的 一 种 测量 方法 。 
shot bounce 震动 干扰 

由 记录 在 的 机 械 振动 产生 的 地 震 记 录 上 的 品 





shot break 爆炸 信号 

即 记 时 信号 《Time breal) 。1， 爆 炸 的 瞬间 。 
2. 用 非 炸药 震源 激发 地 震波 的 起 始 时 刻 。 
shot depth 爆炸 深度 ， 激 发 深度 


炮 井 中 由 地 面 至 炸药 包 项 部 的 距离 ， 对 于 很 大 
的 炸药 包 ， 往 往 要 求 把 到 药 包 顶部 和 底部 的 距离 都 
要 记录 下 来 。 
ahot elevation ”炸药 高 程 ， 激 发 高 程 

炮 井 中 的 炸药 包 项 部 的 高 程 。 
ahot hole 爆炸 并， 雹 井 

放 炸药 激发 地 震波 的 钻 孔 。 
ahot_hole elevation 炮 间 高程， 井口 高 程 

炮 井 井口 处 地 面 的 高 程 。 
shot-hole fatigue 井 乏 

即 hole fatigue, 
shot-hole log 炮 井 录 并 记录 

钻 工 对 钻 地 震 炮 井 时 遇 到 的 地 层 的 深度 和 涯 性 
特征 所 作 的 记录 。 
sbot instant 爆炸 瞬间 ， 激 发 时 间 

即 计时 信号 (time break) , 爆炸 发 生 的 时 刻 。 
shot-moment line 爆炸 瞬时 导线 

绕 在 炸药 包 上 的 电线 ， 在 炸药 爆炸 时 被 炸 断 。 
这 是 记录 爆炸 信号 的 一 种 基本 方法 。 
ahot noise 爆炸 澡 音 

1. 即 炮 并 噪音 (hole noise) 。2, 由 载 流 子 不 过 
续 性 引起 的 半导体 中 的 噪音 。 这 种 均 方 根 电流 噪音 
与 电流 和 带宽 的 乘积 的 平方 根 成 正比 。 
abotpoint 爆炸 点 ， 炮 点 ， 源 点 ， 激 发 位 置 

同 source point， 缩写 为 SP。1. 释放 地 震 能 量 
的 位 置 。 开 始 是 指 爆炸 的 位 置 ， 现 在 则 指 任何 类 型 
的 地 震 震 源 〈 如 落 狠 、 气 动 震源 、 可 控 震 源 等 ) 位 
置 。 如 采用 了 震源 组 合 ， 一 般 指 组 合 的 中 心 。2. 炮 
井 周围 的 面积 。 
sbotpoint gap 爆 点 间隙 

非 均匀 排列 中 炮 点 两 边 检 波 器 组 道 之 间 的 最 大 
虐 离 。 通 常 都 要 求 离 炮 点 最 近 的 检 波 器 组 与 炮 点 之 
闻 有 足够 的 距离 ， 这 样 就 使 与 震源 有 关 的 嗓音 有 很 
小 的 影响 。 
abotpoint seis 炮 点 检 波 器 

即 井 口 检 波 器 (uphole geophone)。 
aboulder-bed efiect 国 岩 影响 

相 邻 地 层 对 测 井 读数 的 影响 。 与 adjacent-bed 
effect 同 义 。 举例 来 说 ， 高 阻 层 与 低 组 层 相 邻 可 能 
引起 更 多 的 电流 流入 低 阻 层 ， 就 象 高 阻 层 并 不 存在 
那样 ， 从 而 改变 了 低 阻 层 的 视 电阻 率 。 
ahover ”横向 振动 器 ， 水 平 振动 器 

产生 S 波 的 水 平 振动 器 。Prakla-Seismos 公司 
商标 。 


show (of oil or gas) 


(油气 ) 显示 


shuttle 
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Side-scan 





井 或 岩石 标本 中 出 现 的 少量 的 油 或 气 。“show” 
通常 表示 并 不 具有 商业 价值 。 
shuttle 气枪 栓 

气枪 的 移动 部 分 。 当 枪 栓 闭合 时 压缩 空气 被 限 
制 在 气 室内 ， 当 开启 枪 栓 而 气枪 触发 时 ， 压 缩 空气 
被 释放 进 水 中 。 参 看 图 和 ~4。 
SH-ware SH 波 

1. 一 种 仅 具 有 运动 的 水 平分 量 的 横 波 。2. 任 何 
横 波 的 水 平分 量 。3. 表 面 拉 夫 波 通常 被 错 认 为 《并 
称 之 为 ) SB 体 波 。 
SI 国际 单位 制 

非常 类 似 于 米 -千克 - 秒 单位 制 《mls system) 
或 者 米 -千克 - 秒 -安培 单位 制 (mksa system)。 参 
见 附录 G 及 图 M-1。 
sial 硅 铝 带 〈 层 ) 


花岗岩 ， 一 般 指 酸性 的 大 陆地 壳 ， 加 上 覆 的 沉 
积 地 层 。 主 要 是 硅 氧 - 铝 氧 的 合成 物 , 比 重大 约 是 
2.7。 此 名 来 源 于 化 学 符号 Si、Al, 对 比 ( 硅 镁 层 )。 
在 硅 镁 层 之 上 就 是 由 硅 铝 层 组 成 的 地 这 的 概念 现在 
认为 过 分 简单 化 了 。 
side lobe 旁 因 

涉 波 器 、 组 合 方向 性 、 多 道 混 波 排列 、 速 度 浊 
波 器 等 的 特性 曲线 上 主 通 频带 两 旁 的 副 通 频带 。 参 
见 图 D-12。 
Sideral hour angle 恒星 时 角 

参见 hour angle。 
Side-scan sonar 侧 向 扫描 声 纳 

确定 海底 起 伏 的 一 种 方法 。 声 纳 能 量 脉冲 〈 典 
型 的 是 120kHz》 从 一 个 水 中 探头 发 射出 来 .根据 探 
查 的 范围 和 分 辨 率 ， 该 探头 拖 搜 在 海底 以 上 50 一 
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图 $-8” 侧 向 扫描 声 纳 。(a 


记录 ， 在 船 的 航行 下 方 有 一 


人 


示意 图 《〈b) 表 明海 底 起 伏 的 反射 玻 声 纳 


个 混乱 带 
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500ft。 声 纳 扫描 波束 在 横向 上 很 窗 ， 因为 其 源 是 
由 单 体 线 性 组 合 构成 的 。 海 底 的 四 凸 〈 岩 石 露头 ， 
管道 ， 沉 船 ， 淋 砾 ) 及 海底 沉积 的 变化 ， 使 返回 能 
量 的 强度 发 生变 化 。 参见 图 5-8， 水 中 拖 搜 探头 与 
反射 目标 之 间 的 距离 ， 由 波 东 的 到 达 时 间 测定 。 其 
它 叫 法 有 : 超声 波 水 下 探测 器 、 侧 向 声 纳 、 侧 向 探 
测 声 纳 、 回 声 测 距 器 、 水 平 回声 测 深 器 、 横 向 回声 
测 深 器 等 。 
side shot 侧 向 定 标 

根据 一 个 测 站 的 读数 或 测量 值 来 确定 一 个 点 ， 
达 个 点 原 米 并 不 打算 作为 扩大 测量 范围 的 基点 。 通 
常 ， 这 都 是 为 了 确定 某 个 目标 的 位 置 ， 以 便 将 其 标 
到 图 上 《如 地 震源 点 )。 
sideswipe 擦 边 而 过 

构造 位 于 侧面 并 有 一 定 的 距离 。 
sidewall core 井 壁 岩心 

用 一 种 带电 缆 的 装置 获得 的 岩层 标本 。 这 种 装 
置 能 将 一 个 空心 圆 简 取 心 弹射 和 地层， 然后 利用 与 
取 心 弹 连 接 的 电缆 回收 。 取 心 弹 的 类 型 和 炸药 量 可 
以 变化 ， 以 便 在 不 同 地 层 内 最 有 效 地 取 到 着 心 标 
本 。 
side' 





1 neutron log “并 壁 中 子 测 并 

用 一 个 紧 压 在 并 辟 上 的 滑动 装置 进行 的 超 热 中 
子 测 井 。 清 动 装置 可 以 切入 汽 饼 以 便 把 并 孔 影响 降 
低 到 最 低 程 度 。 缩 写 为 SNP, 这 是 Schlamberger( 施 
伦 贝尔 ) 公司 的 商标 。 
sidewall pad 井 壁 压 紧 器 

紧 压 在 井 整 上 的 一 种 测量 装置 。 例 如 ， 用 微 电 
阻 率 测 井 、 密 度 测 井 及 许多 放射 性 测 井 等 工作 中 。 
sidewall aampler 井 壁 取 心 器 

从 井 壁 取 心 的 一 种 带电 线 的 装置 。 
siemen 西门 子 

电导 于 的 单位 ， 欧 姆 的 倒数 。 亦 称 姆 欧 。 也 称 
mho 〈 姆 欧 )。 
sight 。 测 视 (方向 ， 角 点 )， 观 测 〈 孔 ) , 照 准 

1. 用 罗盘 、 经 纬 仪 或 照 淮 仪 测量 方位 和 和 角度。 
2. 一 次 测量 中 建立 起 来 的 点 。3。 能够 观测 目标 的 
孔 ， 用 来 确定 目标 的 方向 和 或) 到 目标 的 距离 。 
sigma 西 格 马 

1， 标 准 差 (Standard deviation) 。2。 泊 松 比 
(Poisson's ratio)。3, 西 格 马 单位 (Sigma snit)。 
sigma unit 西 格 马 单位 

量度 俘获 截面 的 单位 ， 亦 称 俘获 单位 (capture 
unit) 缩写 为 SU。 
sigmoid configuration S 形 结构 


一 种 过 复 反射 波 结构 类 型 (参见 reflection con- 
figuration) 表示 静水 沉积 。 参 见 图 R-8。 
signal 信号 

人 们 所 寻求 的 并 带 有 所 需 信息 的 东西 。 与 噪音 
反 义 。 参 见 signal-to-noise ratio。 有 时 “message 
(消息 )” 用 指 期 望 信息 ， 而 “signal” 则 包括 消息 和 
噪音 两 者 。 
signa] averager 信号 平均 器 

一 种 电子 装置 ， 用 于 伏 加 多 次 的 重复 信号 ， 以 
改变 信 噪 〔 这 里 指 随 机 噪声 ) 比 。 
signa] compression ”信号 压缩 

缩短 子 波 的 有 效 长 度 所 做 的 处 理 ， 常 用 子 波 处 
理 ( 反 初 积 ) 来 完成 。 
signal correction 信号 校正 

对 由 各 震源 位 置 发 出 信号 的 变化 引起 的 计时 或 
波形 之 差 进行 校正 。 
signal enhancement 信号 增强 

即 垂直 全 加 ， 也 就 是 将 属于 同一 党 点 的 若干 波 
形 到 加 起 来 ， 以 压制 随机 噪声 ， 特 别 用 于 工程 地 质 
调查 中 的 地 震 记 录 。 
signal/noise ratio 信 噪 比 

参见 signal-to-noise ratio。 
signal restoration 信号 恢复 

1. 对 仪器 的 响应 作 校 正 。2, 反 滤波 。 
signal theory 信号 论 

一 种 原理 。 一 个 源 发 射 较 纯 的 信号 通过 某 种 介 
质 ， 在 接收 点 和 称 为 噪音 的 多 余 信 号 一 起 被 接收 
到 。 这 种 理论 就 是 讲述 如 何 把 信号 和 噪音 分 离开 ， 
使 最 终结 果 尽 可 能 与 原始 信号 近似 。 
signal-to-noise ratio 信 嗓 比 

能 量 〈 有 时 是 振幅 ) 除 以 同一 时 间 的 全 部 剩余 
能 量 噪 音 )。 常 简写 成 S/N。 有 时 ， 分 母 是 总 能 
量 , 即 S/(S+ N) 。 实 际 上 这 个 比值 很 难 测定 ， 因 为 
我 们 很 难 把 信号 〈 期 望 部 分 ) 分 离 出 来 。 
signature 特征 波形 ， 特 征 

1. 某 个 波形 所 特 有 的 特点 ， 即 character 〈 特 
征 )。2.。 以 特定 的 震源 、 传 播 路 径 或 反射 序列 为 特 
征 的 波形 。 参 见 character (特征 )。 
signature deconvolution 转 征 反 褐 积 

一 种 子 波 处 理 或 反 裙 积 方法 。 利 用 该 方法 ， 人 
们 试图 消除 嵌入 子 波 的 道 间 变化 或 用 某 一 其 它 子 波 
波形 代替 嵌入 子 波 。 
signature log 特征 测 井 

参见 fall-waveform log。 
sign bit 符号 位 


sign-bit 


sink 





表示 数 的 代数 符号 〈 正 或 负 》, 的 位 。 
sign-bit recording 符号 位 记录 

1, 仅 记录 一 系列 表示 样 点 
量 信息 值 。2, 仅 记录 零 交叉 
变 到 负 或 从 负 变 到 正 时 才 记录 。 
significance 有 效 位 ， 有 效 数 

可 检测 的 最 小 变化 与 一 时 刻 的 量 的 大 小 的 比 
值 ， 例 如 一 个 量 中 的 有 效 位 数 。 参 见 图 D-21 和 
dynamic range (动态 范围 )。 
significance Jevel 显著 性 水 平 ， 有 效 性 水 平 

概率 的 补 数 。 例 如 10% 显 著 性 水 平等 于 90% 概 
率 。 
sima 。 硅 键 层 

玄武 岩 的 、 椰 槛 岩 的 ， 基 性 海洋 的 地 过， 比重 
为 3.0 一 3.3。 由 硅 镁 组 分 而 得 名 。 对 比 sial ( 硅 铝 
层 )。 
similar fold 相似 褐 争 

参见 folding ( 裙 皱 ) 。 
Simplan ”模拟 平面 或 柱 面 波 地 震 剖 面 

通过 对 球面 波 观测 值 求 和 ， 来 确定 地 层 对 平面 
或 柱 面 波 的 响应 的 一 种 方法 , 它 是 “simmlated plane 
waves” 的 缩写 形式 。 seiscom Delta 联合 公司 的 商 
标 。 
Simplan stack Simplan 倒 加 

不 做 正常 时 差 校正 的 共 炮 点 道 集 伏 加 。 参 见 
Simplan。 
simple multiple 简单 多 次 波 

一 种 长 程 多 次 波 ， 它 只 反射 三 次 《〈 即 两 次 是 深 
部 界面 的 反射 ， 一 次 是 从 浅 部 界面 ， 通 常 是 风化 带 
底部 或 地 面 反射 的 )。 大 多 数 多 次 波 都 要 比 这 种 情 
况 复杂 。 
simple pole 单 极 

参见 pole。 
simplex 单 工 的 无 线 电 通讯 ) 

即 单 向 电路 半 双 工 half duplex)。 
simulator "模拟 设备 ， 模 拟 器 ,仿真 器， 仿真 程序 

模拟 其 它 设备 或 计算 机 运行 的 设备 或 计算 机 程 
序 。 
sinc x 绕 射 函 数 

(sin z/z， 亦 称 绕 射 函数 (diffraction func- 
tion) 。 这 种 函数 是 单位 矩形 函数 〈boxcar) 的 铺 里 
叶 变 换 ， 广 泛 应 用 于 地 震 资料 处 理 中 。 有 时 ， 
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sincy = 


sines，law of 正弦 定律 





图 $-9 正弦 和 余弦 定律 
/sinB= c/sinC, 


+ 后 一 2apcos C 
在 任 一 平面 三 角形 中 (图 S$ ~9) ,任意 两 条 边 


的 长 度 之 比 ， 等 于 该 两 条 边 所 对 的 角 的 正弦 之 比 : 
a 也 








c 


sine tramform 年 弦 变 换 

函数 的 奇 或 反对 称 部 分 的 傅立叶 变换 (Fourier. 
transform) 。 祭 纺 变 换 〈cosine transform) 涉及 
到 函数 的 偶 或 对 称 部 分 。 
sing around ” 顽 循 环 系统 

利用 一 个 发 射 脉 冲 的 回声 来 触发 第 二 个 脉冲 的 
系统 ， 用 在 测速 仪 中 。 声 循环 系统 的 频率 与 路 径 长 
度 及 传播 速度 有 关 。 
singing 鸣 震 ， 水 层 多 次 波 

水 层 内 的 短程 多 次 波形 成 的 鸣 震 或 交 混 回响 
(reverberation) 。 
single_ended sprend 单 边 放炮 排列 ， 端 点 放炮 排 

列 

从 排列 的 一 端 激发 的 一 种 反 射 前 面 法 。 也 称 
end-on sproad。 参 见 图 S-17, 并 对 比 off-~end shoo- 
ting。 
single-shot tool 单 点 并 斜 仅 

在 特定 深度 测定 一 个 并 斜 值 的 装置 。 参 见 qi- 
rectional survey ( 井 斜 测量 ) 。 
singularity 奇 点 ， 奇 异 点 ， 奇 异性 

1. 函 数 不 可 微 的 点 。2, 使 函数 变 为 无 穷 的 变量 
值 。 亦 称 极点 pole) 。 
singy 振动 

具有 一 种 振荡 的 特性 。 同 ringy (振荡 的 )。 
sinistral 左旋 的 

向 左旋 转 或 逆 时 针 旋转 。 左 推断 县 亦 称 左 铀 断 
明 (left lateral) 。 同 右 旋 的 《dextral) 相反 。 参 
见 图 F-2。 
sink 汇 点 

奇异 点 或 极点 ， 力 线 收 钱 于 此 点 上 。 与 sonrc3 
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sinusvid 


slave 





( 源 点 ) 相反 。 
sinusoid 正弦 曲线 或 余弦 曲线 
site damping ” 座 阻尼 ， 位 最 阻尼 
参见 tamping。 
sixfold 六 次 覆盖 
， 具 有 六 次 重复 度 。“ 六 次 覆盖 其 中 心 点 观测 ” 
就 是 以 六 种 不 同 的 炮 检 距 记录 的 六 个 不 同道 。 
akew ”至 人 儿 ， 偏 置 ， 轨 迹 不 正 
1. 磁 带 与 磁头 的 相对 位 置 不 合适 时 出 现 的 一 种 
状态 。 轨 迹 可 能 偏离 共 正 确 位 置 ， 并 产生 串 馈 、 道 
间 时 间 位 黎 、 奇 侦 校 验 错误 等 。2. 在 磁 大 地 电流 法 
中 ， 表 示 三 维 空间 量 的 张 量 阻抗 不 变量 。 对 于 具有 
无 噪音 资料 的 一 维和 二 组 地 层 模型 ， 它 是 零 。3. 参 
见 skewnoss。 
skew Box 偏 置 校正 装置 
一 种 硬件 装置 ， 当 读数 字 磁 带 时 ， 它 能 自动 校 
正 偏 置 现象 。 
skewrness 偏 斜 度 ， 不 对 称 〈 分 布 ) 
分 布 的 不 对 称 性 ,参见 statistical mensares( 统 
计 测 量 )。 
skew-symmetric matrix 
参见 matrix。 
skid 沸 架 ， 潮 揪 
1. 钻 孔 探 头 上 的 一 种 装置 。 它 做 入 泥 中 并 使 探 








斜 对 称 矩 阵 


头 紧 靠 井 壁 ， 最 大 限度 地 减 小 钻 孔 的 影响 。 参 见 图 、 


DD-3。2, 装 载 地 球 物理 勤 探 设备 的 硬 船 上 的 滑 插 ， 
可 将 艳 船 从 一 处 抢 到 另 一 处 。 在 沼 泽 中 工作 时 应 
用 。 
skidded shat 偏 置 炮 点 

爆炸 点 从 其 正常 位 置 上 移 开 一 小 段 距离 ， 通 当 
是 由 于 交通 困难 的 缘故 。 
akin depth 集 肤 深度 

在 位 移 电流 可 被 忽略 时 电磁 能 量 穿 透 传导 介质 
的 实际 深度 。 平面 波 的 振幅 在 这 个 深度 衰减 到 1/e 
(或 37%): 

集 肤 深度 8= (2/dpuw)! 米 

式 中 s = 导电 率 (5S/m)，4= 导 磁 率 (H/m)，w= 
角 频 率 〈raa/s) 。 也 称 为 effective depth。 
akin effect 集 肤 效 应 

1. 交 流 电 向 导体 表面 附近 流动 的 趋势 。2. 视 导 
电 率 的 降低 。 电 磁 波 在 传导 地 层 内 的 传 话 导 致 相 
移 。 在 高 导电 率 地 层 中 进行 感应 测 井 时 ， 和 需要 对 这 
种 效应 作 校 正 。 参 见 skin depth 〈 集 肤 深度 ) 。 
akip 跳跃 ， 空 白 区 

1 ,参见 cycle skip (周波 跳跃 )。2, 地 震 剖面 上 


未 得 到 资料 的 部 分 。 可 以 指 由 于 某 种 原因 未 进行 工 
作 的 测 点 ， 也 可 指 离 源 点 太 近 ， 因 有 太 大 的 噪音 没 
有 使 用 的 测 点 。3, 在 一 个 连续 剖面 上 丢失 的 局 部 信 
息 。 
akip distance ”最 小 接收 距 ， 越 距 

能 正常 接收 天 波 〈sky wave) 的 离 发 射 天 线 的 
最 短 距 高 。 
中 ip mixing 跳 道 混 波 

现 若 千 〈 即 非 相 邻 ) 道 资 料 的 混流。 因此 相 邻 
的 输出 道 不 包括 共同 的 输入 信息 。 
aky wave 天 波 

从 电离 层 内 的 离子 化 层 反射 的 电磁 无线电》 
波 。 在 研究 天 波 干扰 及 在 视界 外 接收 无 线 电 波 时 要 
涉及 到 天 波 。 对 比 tropospheric scatter (对 流 层 散 
射 )。 
sky-wave interference ”天波 干扰 

直达 (或 地 面 ) 的 无 线 电 波 与 从 电离 层 内 的 离 
子 化 层 反射 的 波 之 间 发 生 的 干扰 。 离 子 化 是 由 日 光 
造成 的 ， 因 此 离子 化 层 在 日 出 和 日 落 时 会 发 生变 
化 ， 所 以 天 波 干扰 特别 在 这 些 时 刻 会 发 生变 化 。 天 
波 干扰 要 降低 无 线 电 定位 系统 的 精度 和 无 线 电 定位 
系统 的 测 程 。 
aalom 帘 曲 测 线 法 ， 弯 线 剖面 法 

即 crooked line。CGG 公 司 商标 。 
alant path correction 倾斜 路 径 校正 

对 侧 向 扫 摘 声 纳 数据 作 校正 ， 产 生 一 个 具有 线 
性 比例 的 显示 。 
slant range ”倾斜 测 程 

同时 涉及 到 水 平分 量 和 垂直 分 量 的 距离 测量 ， 
如 测量 观测 点 到 导航 卫星 的 距离 。 
slant atack 倾斜 县 加 

首先 对 地 震 道 作 寺 移 ， 时 移 量 与 到 某 个 参考 点 
的 距离 成 正比 ， 然 后 进行 又 加 。 共 作用 是 能 增强 具 
有 一 定 倾角 的 同 相 轴 ， 亦 即 beam steer。 也 称 tau-p 
mapping。 
SLAR ” 例 视 机 载 雷 达 

side-looking airborne radar 的 编写 。 参见 
SLR。Aero 服 务 公司 的 商标 。 
slave drum 从属 磁 鼓 ， 从 动 磁 鼓 

和 另 一 磁 鼓 保持 同步 的 记录 磁 鼓 。 
slave station 从 属 台 , 分 台 

用 于 中 转 另 一 个 台 发 射 的 信号 的 发 射 台 ， 两 个 
发 射 台 是 同步 的 ， 因 此 将 建立 起 驻 波 波 型 在 相位 测 
量 定 位 系统 中 应 用 ， 从 属 台 的 工作 可 以 受 也 可 以 不 
受 主 控 台 的 控制 。 
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aleeper ”休眠 炸药 包 

预先 装填 在 炮 间 中 一 段 时 间 (可 多 达 几 天 》 等 
待 使 用 的 炸药 包 。 
aleeve exploder 友 简 式 气 爆 器 

一 种 海洋 地 震 勘 探 震 源 。 它 利用 气体 〈 丙 烧 或 
了 丁 烷 ) 在 厚 橡皮 简 内 爆炸 而 产生 振动 。 皮 简 内 的 废 
气 真 接 锡 入 空中 而 不 是 港 到 水 里 ， 从 而 减弱 了 气泡 
效应 。 参 见 图 5-10。 ESSO 生产 研究 公司 商标 ， 而 
西方 地 球 物理 公司 的 商标 为 Aquapulse。 





国定 橡皮 红 的 皮带 





图 S-10 皮 简 式 气 爆 器 (:) 安置 橡皮 简 的 
金属 框架 由 管子 组 成 ， 在 管 中 流 过 的 水 用 
于 冷 寺 爆炸 器 。 (b) 爆炸 前 装 在 框架 上 的 
密封 厚 橡皮 向 。(c) 橡 皮 向 由 于 爆炸 气 所 的 
压力 而 脱 胀 起 来 。 金属 框架 防止 燥 炸 后 完 
全 收缩 ， 因 而 能 减 小 气泡 效应 
《Exxop 生 产 研 究 公司 资料 ) 


alew rate 转换 速度 

1。 在 不 影响 精度 的 条 件 下 ， 数 字 化 输入 设备 

的 最 大 移动 速度 。2. 多 路 编排 时 ， 相 邻 道 采样 间 

的 延 返 时 间 的 倒数 。 比 较 slue。 
S-line 导 纳 线 

参见 S-mle(S 定 则 )。 
alingrem 斯 陵 格 兰 姆 法 ， 水 平 线圈 电磁 法 

一 种 动 源 式 电磁 剖面 法 ， 它 测量 两 个 线圈 之 间 
的 互 辜 。 一 次 场 效应 由 连接 线 固 间 电线 消除 掉 。 有 
时 亦 称 水 平 线圈 电磁 法 。 
3lip-vector analysis 滑动 矢量 分 析 


以 推 或 拉 形式 出 现 的 地 震 引起 的 初 动 ， 是 推 还 
是 拉 这 要 由 观测 点 相对 于 震中 的 位 置 及 地 震 产生 的 
初 动 方向 来 决定 。 滑 动 矢量 分 析 的 目的 是 测定 有 关 
的 断裂 运动 。 参 见 rodal plane ( 节 平 而 ) 。 
alope-~distance rule 斜率 -距离 法 则 

参见 depth ralo。 
slotnik method ”斯 劳 尼克 法 

在 多 层 平 折射 面条 件 下 应 用 的 一 种 折射 波 图 解 
解释 法 。 
slowness 慢 度 

速度 的 倒数 。 
SLR 侧 视 雷达 

side-looking radar 的 编写 . 遥感 方法 的 一 种 。 
从 飞机 的 任何 一 侧 用 雷达 波束 向 地 面 扫描 ， 并 记录 
其 反射 信号 。 显 示 反 射 信号 就 能 给 出 某 块 面积 上 的 
地 秽 。 飞 机 的 飞行 高 度 若 达到 20000ft 就 能 绘制 大 
约 12mile 宽 的 一 个 象 带 。 也 称 SLAR。 
slue 旋转 

围绕 自己 的 轴 旋 转 。 陀 螺 罗 盘 的 旋转 特性 使 它 
能 可 靠 地 跟踪 船只 航向 的 变化 。 同 slew。 
slug 斯 ( 勒 格 ) 

英尺 - 磅 - 秒 制 的 质量 单位 ， 等 于 32.2 磅 。 参 见 
radioactive-tracer log。 
alurry explosive ”地 胶 炸药 

可 灌 装 在 炮 井 内 的 一 种 散装 炸药 。 对 雷管 不 敏 
感 ， 而 需要 一 种 爆炸 药 引爆 。 
alash pit 泥浆 池 ， 泥 桨 坑 

旋转 钻井 中 所 用 的 池子 ， 可 储存 在 井 孔 内 循环 
的 水 或 泥浆 。 泥 浆 可 在 池内 搅拌 。 泥 桨 地 有 时 挖 在 
地 上 ， 有 时 则 应 用 -种 可 手动 的 由 钢板 制 成 的 池 。 
small slam ”小 满员 测 井 法 

一 种 综合 测 井 和 某 种 孔 阶 率 测 并 尤其 是 声速 测 
井 来 计算 侵入 带 的 电阻 率 、 真 电阻 率 、 侵 入 带 直径 
及 水 饱和 度 。 
smart stacking 灵活 侠 加 

同 selective stacking。 
smear 混 波 

1. 不 是 在 整 张 记录 上 合 数 据 。2。 对 不 同位 置 
上 的 震源 产生 的 地 震 资料 ， 或 者 对 不 同位 置 上 的 检 
波 器 记录 的 地 震 资料 ， 或 者 两 者 兼 有 的 地 震 资料 进 
行 平均 。 混 波 量 就 是 起 源 布置 的 距离 加 上 输 给 同一 
道 的 所 有 检 波 器 埋 置 的 距离 。 从 几 次 放炮 或 其 它 震 
源 脉冲 得 到 的 资料 ， 不 必 进 行 校正 就 能 垂直 丰 加 
(地 面 排 炸药 震中 应 用 极 广 的 一 种 方法 ) 而 进行 混 
合 。3. 对 于 倾斜 反射 界面 ， 由 于 反射 点 的 分 离 造成 
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的 共 中 心 点 又 加 效应 。 参 见 图 C-8。 
smile “ 笑 ” 形 现象 ,，“ 笑 ” 形 干 扰 ， 偏 移 唆 声 
偏 移 后 的 地 震 剖 面 上 出 现 的 波 前 形状 的 同 相 轴 ， 

这 是 噪音 驴 冲 偏 移 的 结果 。 数 据 截 断 也 会 产生 这 种 
现象 
smoothing 平滑， 圆滑 

1。 根据 某 种 算法 平均 相 邻 数值 ， 这 会 不 掉 高 
频 成 分 。 通 常 通过 使 用 滑动 时 窗 来 实现 。2. 使 某 一 
好 的 浅 层 反射 波 排 成 直线 ， 以 它 为 参考 来 消除 不 希 
望 的 横向 速度 变化 和 地 形变 化 。 也 称 为 4atuming。 
S/N 信 噪 比 

signal-to-noise ratio 的 缩写 。 
Snells 斯 奈 尔 定律 

当 波 通过 两 种 各 向 同性 介质 间 的 界面 时 ， 其 方 
向 发 生变 化 如 下 : 
sinf _singp，_ sinbs _ singz ,sin bs: 
页 Te Va Vp Ts 
其 中 守 是 速度 P= Ve (如 果 是 纵波 ) 或 Pi= Fst 
(如 果 是 横 波 ) 的 入 射 波 ; 0r: 和 0s; 是 介质 1 中 纵 
波 和 横 波 的 反射 角 ， 其 速度 分 别 为 Pr: 和 Tsy br: 和 
0s: 是 介质 2 中 纵波 和 横 波 的 折射 角 ， 其 速度 分 别 
为 re: 和 Fss 了 是 射线 参数 。 几 个 典型 的 角度 如 图 
S-11I 所 示 。 如 果 该 方程 给 出 的 singr: 和 singsz 大 于 
1 ， 则 发 生 人 反射 。 可 参见 Zoeppritz's equation。 
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在 各 向 异性 情况 下 ， 关 系 式 将 变 得 复杂 ， 这 时 产生 
附加 的 剪 切 波 前 ， 且 波 前 不 一 定 与 波 的 传播 方向 重 
直 。 斯 奈 尔 定律 也 称 为 Tescartes”law 第 卡尔 定 
律 ) 。 
aniffer 取样 分 析 品 

1. 一 种 设备 ， 它 收集 海水 样品 并 通过 确定 流 
过 滩 恋 简 的 流动 速率 来 分 析 其 碳 氧 化 合 物 成 份 。2， 
收集 气体 样品 并 进行 放射 性 成 份 分 析 的 设备 。 
snorkel 废气 管 ， 通 气管 

从 水 下 震源 通 向 地 面 的 一 根 管子 ， 废 气 经 此 管 
侈 出。 用 于 衰减 气泡 脉冲 。 
SNP 井 辟 中 子 〈 孔 阶 度 ) 测 井 

sidewall neutron 《porosity)log 的 缩写 。 
soak 适应 环境 

使 一 个 系统 与 其 周围 环境 保持 平衡 。 例 如 ， 把 
一 台 井 中 重力 仪 安置 在 深井 底部 一 段 时 间 ， 以 便 在 
进行 有 意义 的 读数 之 前 它 能 够 调节 温度 和 压 力 状 
态 。 
SOFAR ” 声 发 ， 声 波 水 下 测 距 和 定位 系统 

Sound fixing and ranging 的 缩写。 海洋 中 的 
地 震波 速度 ， 随 着 深度 的 增加 而 减低 ， 一 直到 大 约 
150 哩 《精确 的 深度 因 各 处 表层 的 温度 而 变 ) 时 的 速 
度 4890ft/s 为 止 ， 然 后 ， 随 着 深度 的 增加 而 增加 。 
竭力 要 从 这 低速 波 道 饮 散 的 地 震 能 量 ， 往 往 朝 速度 
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图 S-11 入 射 纵波 或 横 波 的 其 东 尔 定律 关系 
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极 小 折射 回去 。 因 此 ， 能 量 在 这 个 波 道内 衰减 组 
慢 ， 波 导 内 产生 的 声 纳 信号 能 在 波 道内 很 大 的 距离 
上 探测 到 。 这 就 是 声 发 的 原理 ， 这 种 波 道 就 称 为 声 
发 波 道 。 参 见 clannel wave ( 槽 波 )。 和 图 C-3 及 
w-1。 
soft error 坎 错误 

通过 一 次 或 多 次 重读 可 以 恢复 的 读 错误 。 
soft farmation 软 地 层 

一 种 固 结 不 良 的 砂 泥 质地 层 层 序 。 
soft magnetism 软 磁 性 

剩余 磁化 强度 的 分 量 或 部 分 ， 它 具有 比较 低 的 
娇 示 磁力。 在 古 地 磁 研究 中 ， 这 种 软 磁 性 要 首先 用 
交 变 场 退 磁 法 消除 掩 ， 以 便 分 离 出 那 较 硬 的 剩余 磁 


软 地 慢 
速度 较 正常 速度 低 的 上 部 地 则 ， 它 只 出 现在 板 
块 边界 的 下 面 。 
soft rock 软 岩 石 
沉积 岩 。 用 来 区 别 固体 矿产 〈 硬 岩石 ) 勤 探 和 
石油 〈 软 岩石 ) 勘探 
soft spring 软 弹簧 
固有 频率 非常 低 的 一 种 弹簧 ， 可 以 有 效 地 隔离 
高 频 噪音 。 
software 软 设备 程序 系 统 ) ， 软 件 
数据 处 理 程序 ， 包 括 控制 处 理 系统 本 身 的 内 部 
操作 的 那些 程序 。 
sokolov role 索 克 洛 夫 法 则 
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参见 depth rale 和 图 D-6。 
solar wind 太阳 风 

来 自 太阳 的 辐射 离子 流 。 瞬 间 磁 扰 ( 参 见 K- 
index) 与 太阳 风 的 变化 有 关 。 
sole 底面， 底部 

断层 的 最 低 运 动 面 ， 特 别 是 在 重力 铲 形 断 层 或 
递 断层 变 成 层面 断 慨 的 地 方 。 也 称 fault baseplate。 
solid- state circuitry 固态 电路 

应 用 象 晶体 管 、 集 成 电路 等 半导体 元 件 的 电 
路 ， 它 不 需要 很 大 的 空间 或 电源 。 
acnar 声 纳 

在 水 中 应 用 声波 〈 地 震波 ) 进行 导航 、 定 位 和 
通信 的 一 种 系统 。 参 见 doppler sonar (多 普 勒 声 
纳 ) ，acoustic positioning side-scan sonar( 侧 向 
扫 撕 声 纳 )。 
sonar reference intansity 声 纳 参考 强度 

对 于 平面 波 ， 为 14Pa 的 均 方 压力 。 
sonde 井下 仪 ， 电极 系 ， 探 头 

一 种 测 井 工具 ， 能 下 到 钻 孔 内 记录 电阻 率 、 声 
速 、 放 射 性 或 其 它 类 型 的 测 间 曲线 。 
sonic ”声音 的 ， 声 波 的 ， 声 速 的 

与 声波 或 纵波 (P) 有 关 。 有 时 也 包括 其 它 波 的 
类 型 ， 因 而 与 地 震 的 或 弹性 的 同 义 。 
aonic log 声波 测 共 

声波 在 单位 距离 上 的 旅行 时 传播 时 间 》 测 并 
曲线 ， 因 此 它 是 纵波 《 卫 波 ) 速度 的 倒数 。 亦 称 声 
速 测 井 (ac>ustic velocity log) 和 连续 速度 测 井 


井 明 补偿 声波 测 井 
间 虐 2 代 

















图 S-12 声波 测 并 。(a》 补偿 声波 测 井 探 油 器 示 意图 。(b》 声波 测 井 曲线 
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水 中 检 波 器 的 输 久 用 无 线 电 传送 到 船上 











图 S-13 


(continuous velocity los)。 通 党 以 每 英尺 微 秒 县 
度 。 特 别 用 于 借助 于 时 间 平 均 方程 测定 孔 阶 率 。 沿 
钻 孔 向 下 对 间隔 传播 时 间 积分 就 求 出 总 旅行 时 。 对 
于 补偿 声波 油 并 ， 用 两 个 发 射 器 交替 发 射 脉冲 。 对 
测量 值 进行 平均 以 便 消除 探测 器 倾斜 或 井 径 变 化 产 
生 的 误差 。 参 见 图 S-12 和 cycle skip、three-D log、 
ful] waveform log\cement bond log and fracture 
log, 
sonic wave 南 波 

即 acoustic waveo 
sonobuoy ” 声 纳 浮标 

1 海洋 折射 测量 中 应 用 的 一 种 装置 ， 用 来 检 
测 远 处 激发 产生 的 能 量 ， 并 且 将 信息 用 无 线 电 发 送 
到 记录 船上 。 参 见 图 S -13。 声 纳 浮标 是 一 个 自由 
浮动 的 浮标 ， 通 常 只 是 简单 地 将 它 从 激发 船上 抛 出 
去 。 声 纳 浮标 一 旦 到 了 水 里 ， 海 水 就 启动 浮标 上 的 

电池 开始 工作 ， 有 一 个 或 一 个 以 上 的 水 下 检 波 器 落 
到 水 中 ， 而 一 根 无 线 电 天 线 张 开 后 向 上 伸 到 空中 。 
当 船 离开 了 浮标 ， 就 点 燃 炸药 〈 或 者 用 其 它 震源 ) ， 
地 震波 被 水 下 检 波 器 探测 到 ， 并 被 发 射 到 进行 记录 
和 计时 的 船上 。 人 震源 与 声 纳 浮标 的 距离 ， 可 以 用 在 
水 中 直接 传播 的 波 至 时 间 来 测定 。 浮 标 是 不 可 回收 


gy 《3) 起 动 电池 工作 
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声 纳 浮标 的 工作 过 程 


的 ， 经 过 一 段 时 间 后 自己 就 会 沉没 。 浮 标的 价值 一 
般 都 小 于 回收 它 所 花费 的 代价 。2. 在 水 中 传播 的 声 
流 触 发 下 ， 能 自动 发 射 无 线 电信 号 的 一 种 浮标 ， 用 
于 定位 系统 中 。 
sonogram 声 谱 记 录 

地 震 信 息 作为 同 相 轴 视 速度 或 倾角 的 函数 的 一 
种 显示 形式 。 输 入 道 〈 例 如 反射 剖面 的 分 量 道 ) 的 
道 集 各 自 按 与 其 位 置 成 正比 的 量 进行 时 移 ， 使 具有 
一 定 视 速 度 的 同 相 轴 排 直 。 然 后 登 加 就 产生 声 谱 记 
录 上 的 一 个 道 。 凡 有 相干 同 相 轴 的 地 方 将 出 现 大 的 
能 量 ， 而 随机 噪音 往往 被 消除 。 接 着 输入 道 集 又 时 
移 一 个 不 同 的 量 ， 从 而 形成 次 一 个 声 谱 记 录 道 。 所 
以 ， 完 整 的 声 谱 记 录 就 是 资料 从 空间 -时 间 域 到 时 
差 -时 间 城 的 变换 。 见 图 5 -14。 声 谱 记录 亦 称 里 伯 
瑞 兹 声 谱 记录 (Rieberizing)， 与 sonographing 同 
义 。 
sonograph 声 谱 记 录 

1。 同 sonogram。2。 用 侧 向 扫描 或 岛 形 扫描 声 
纳 在 水 下 得 到 的 一 张 声波 图 象 。 
sonoprobe ” 声 纳 测 深 器 

一 种 海洋 回声 测 深 器 ， 它 能 产生 声波 并 记录 其 
反射 波 。 一 般 地 说 ， 它 的 功率 和 穿 透 能 力 超过 测 深 
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b, 全 


图 S-14 ， 声 谱 记录 。(a) 有 两 个 同 相 轴 ， 在 一 个 道上 并 有 首发 咯 音 的 假想 地 震 记录 。(b) 
这 些 同 相 轴 的 声 谱 记录 


仪 fathometer) ， 但 是 不 及 火花 发 生 器 或 气 爆 震 
源 。Mobil ( 飞 马 ) 石油 公司 商标 。 
sophisticated 复杂 的 ， 精 巧 的 ， 完 善 的 ! 采用 先 
进 技术 的 

复杂 的 或 错 综 的 。 通 常 指 采 用 高 速 数 字 计算 机 
以 前 不 可 能 实现 的 那些 方法 。 
sorption 吸收 ， 吸 附 

经 由 吸附 〈 附 在 表面 》 或 吸收 〈 完 全 吸入 ) 这 
类 机 制 使 一 种 物质 与 另 一 种 物质 相互 结合 。 
Sosie。 索 西 地 震 方法 

一 种 利用 地 震 脉冲 随机 序列 来 产生 地 震波 的 地 
震 方法 。 记 录 到 的 数据 和 随机 序列 相关 ， 就 产生 可 


解 丢 的 结果 。Societe Nationale FIf-Aquitaine 公 
司 商标 。 
sound ” 测 深 ， 探 测 ， 声 音 ， 声 波 

1。 测 量 水 深 。2。 测定 菜 个 量 如何 随 深度 变 
化 。3， 在 如 空气 或 液体 这 种 流体 中 的 纵波 。 
aound channel 声 梢 ， 声 波 道 

参见 SOFAR ( 霹 发 )。 
sounding 测 深 ， 探 测 

测定 作为 深度 函数 的 某 种 性 质 ， 深 度 探测 。 特 
别 是 指 在 排列 中 保持 一 个 点 不 变 ， 而 通过 电极 距 的 
不 断 增 大 读 出 一 系列 电阻 率 值 ， 从 而 给 出 电阻 率 与 
深度 之 间 的 关系 〈 假 设 在 水 平 层 状 条 件 下 ); 也 称 


ound 


SP 





electric drilling,probing 和 VES。 也 适用 于 电磁 、 
大 地 电磁 和 其 它 类 型 的 地 球 物理 测量 方法 。 可 参见 
8eometric sounding 《电磁 几何 测 深 parametric 
sounding (参数 测 深 )。 与 剖面 法 (profiling) 不 同 ， 
剖面 法 的 目的 是 指 量 的 横向 变化 而 不 是 垂 向 变化 。 
sound wave ”声波 

同 acoustic wave。 


source 源 ， 震源 














a 
是 
1- 











图 S-15 海洋 震源 产生 的 远 场 波形 
(a) 单个 气枪 产生 的 波形 ;(b) 气枪 组 合 产 生 的 波 
有 形 ;(e) 气 简 式 气 煤 器 产生 的 波形 ，(d) 蒜 汽 枪 产生 
的 波形 : (e) 水 中 射 简 震源 产生 的 波形 ，(f) 真空 聚 
爆 式 震源 产生 的 波形 ，(g) 水 枪 产 生 的 波形 ，(h) 电 
火花 产生 的 波形 。 振 幅 未 做 标定 。B 指 出 气泡 效应 ， 
了 指出 冲 挤 效应 


1。 丢 放 能 量 的 装置 ， 如 炸药 或 气枪 释放 地 震 
能 。 图 5-15 给 出 了 一 些 震 源 波形 。2. 向 量 场 中 力 线 
发 出 的 点 ， 对 重力 场 来 说 就 是 一 个 质点 。 由 汇 点 相 
反 。 
source code 沉积 序 

同 source program。 
source pattern 震源 组 合 

见 排列 (array)。 
source point 震源 点 

震源 的 位 置 ， 缩 写 为 SP。 
source program 源 程序 

机 器 编码 以 前 的 一 种 计算 机 程序 。 
source-receiver product 震源 数 - 检 波 器 数 的 乘积 

混合 起 来 产生 最 终 显 示 的 独立 射线 的 数目 。 亦 
称 总 又 加 次 数 (effort) 。 总 登 加 次 数 等 于 每 一 雹 的 
炮 井 数 〈 或 每 次 记录 的 脉冲 数 ) 、 每 一 道 的 检 波 器 
数 、 释 加 的 记录 数 和 《对 于 可 控制 震源 )》 扫描 长 度 
的 乘积 。 
southing 指南 、 南 向 

参见 latitude (纬度 ) 。 
south-seeking pole 磁 南 极 

参见 magnetic pole。 

SP 源 点 ， 炮 点 

source point 或 shotpoint 的 缩写 。 
SP 自然 电位 

Spontanesus potential 或 self potential 的 缩 
写 。1. 一 种 测 井 方法 ， 它 测量 钻 孔 内 的 一 个 移动 
电极 和 地 面 上 的 一 -个 固定 参考 电极 间 的 测 量 电位 
差 。 自 然 电 位 由 电化 学 自然 电位 (olectrochemical 
SP) 和 动 电 电 位 (eletrokinetic _ potentials) 所 产生 ， 
出 现在 刘 近 页 岩 的 渗透 地 层 间 的 分 界面 上 。 在 不 渗 
透 的 页 岩 内 ， 自 然 电位 几乎 将 保持 在 页 岩 基线 值 上 
不 变 〈 参 见 图 S-16) ， 在 渗透 地 层 内 ， 曲 线 的 偏转 
取决 于 地 层 水 和 钻井 泥浆 的 离子 含量 之 差 、 粘 土 成 
分 、 地 层 摩 度 、 侵 人 程度 以 及 地 层 界 面 效 应 等 因 
素 。 在 厚 的 、 渗 透 的 、 明 显 系 非 泥 质 的 地 层 内 ， 自 
然 电 位 值 几乎 是 不 变 的 砂 层 线 值 ， 但 如 果 地 层 水 的 
盐 度 发 生变 化 ， 则 它 亦 随 之 变化 。 在 含有 散布 粘土 

《页 岩 ) 的 砂 屋内， 自然 电位 值 达 不 到 砂 层 线 ， 并 
将 记录 到 一 种 假 静 自然 电位 值 。 在 所 充满 的 流体 比 
钻井 泥浆 要 淡 的 砂 层 内 ， 自 然 电 位 值 相对 于 页 岩 基 
线 来 说 是 正 值 。 可 参见 SSP。2. 野外 测量 工作 中 在 
相 邻 的 非 极 化 电极 之 间 观测 到 的 天 然 大 地 电压 。 在 
许多 矿 化 地 区 ， 这 是 由 导电 的 硫化 物体 上 的 电化 学 
反应 产生 的 。 在 地 热 区 ， 自 然 电位 是 由 离子 的 运动 
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然 电 位 测 并 曲线 ， 
钼 孔 内 是 淡水 瑟 效 


图 S-16 砂 -页 岩层 系 的 





(离子 流 电位 ) 或 温度 差 引 起 的 。 对 比 induced po- 
larizatione 
space filtering 空间 滤波 

参见 apparent velocity filtering。 
space frequency domain 空间 -频率 域 

地 震 剖面 从 位 置 -时 间 到 波 数 -频率 的 二 维 变 
换 。 
spacer section 隔离 段 

参见 streamer。 
space-time filter 时 空 滤波 器 

一 种 视 速度 滤波 器 或 频率 波 数 ( 记 及 滤波 器 。 
亦 称 波束 指示 (beam pointing) 。 
spacing 电极 距 ， 间 距 ， 源 距 

测 井 电极 系 上 某 些 电极 或 传感器 之 间 的 距离 。 
在 一 些 核 仪器 中 通常 指 源 与 探测 器 之 间 的 距离 。 参 
见 图 D-3、E-7 和 S-12。 对 比 span。 
span 迁 答 

测 井 电极 系 上 某 些 传感器 之 间 的 距离 。 对 于 声 
速 测 井 仪 来 说 ， 跨 距 是 一 对 接收 器 中 两 个 接收 器 之 
间 的 距离 ， 而 间距 则 是 发 射 器 到 对 应 的 一 对 接收 器 
的 中 点 的 距离 。 参 见 图 S-12〈 声 波 测 井 ) 
span adjustment 跨 距 调整 

使 用 与 某 种 不 同 于 实际 应 用 的 跨 距 或 间距 得 到 
的 测 井 曲线 进行 计算 。 
aparker ”火花 发 生 器 ， 电 火花 震源 

一 种 震源 ， 以 在 水 中 的 放电 作为 能 量 源 。 放 电 
是 在 盐水 中 的 两 个 电极 间 进 行 ， 放 电 产 生 的 热 使 水 
汽化 ， 产 生 与 小 炸药 量 等 价 的 效能 。 也 参见 exPlo- 
ding wiree 
apatiaj alinsing ”空间 假 频 

由 空间 采样 产生 的 假 频 。 参 见 alias。 
spatia] frequency 空间 频 率 

即 波 数 《wave number) ， 用 符号 KK 表示 。 给 定 
方向 (排列 方向 ) 上 单位 距离 内 波 的 周期 数 。 
apatial tampling ”空间 采样 

仅 在 离散 点 上 观测 。 采 样 势必 要 涉及 空间 假 频 
问题 (参见 alias) 。 
SP buckout 自然 电位 补偿 

与 激发 极 化 、 电 阻 率 或 自然 电位 接收 器 的 输入 
端 阜 联 的 一 种 可 变 的 电压 -补偿 电路 。 用 来 使 伏特 
计 -接收 器 的 输入 电压 水 平 与 大 地 的 电压 水 平 匹配 。 
补偿 电压 就 是 直流 自然 电位 。 
specific 比 ( 率 ) ,单位 的 

指 某 种 物质 归 一 化 的 面积 或 体积 性 质 。 
apecific acoustic impedance 单位 面积 声 阻抗, 


spectkic 


spherical 





声 阻抗 率 

声 阻抗 除 以 水 的 声 阻 抗 。 
specific capacity 比 电容 

时 间 域 内 的 极 化 参数 ， 类 似 于 频率 域内 的 金属 
系数 。 等 于 长 时 充电 率 〈 误 减 曲线 下 的 区 域 ) 除 以 
电阻 率 。 亦 称 静 电容 (static capacity)。 用 F/m 量 
度 。 
apecific conductance ”传导 系数 ， 电 导 率 

参见 conductivity 。 
specific factor 比 因子 

参见 factor analysis (因子 分 析 )。 
specific impedance 比 阻抗 ， 阻 抗 率 

参见 resistivity (电阻 率 ) 。 
specific resistance 比 电 阻 ， 电 阻 率 

参见 resistivity。 
spectral density ”频谱 密度 

振幅 谱 的 平方 ， 参 见 Fourier transform。 
3pectral gamma-ray log 伽 马 射线 能 谱 测 井 

一 种 天 然 人 向 伺 放射性 强度 测 井 方法 ， 其 能 谱 在 
几 个 带 内 ， 这 是 特定 放射 性 系 ( 铀 - 锣 、 针 》 或 钾 40 
的 特征 。 与 测量 宽带 谱 《无 差异 人 伺 能 谱 ) 的 常规 
伽 但 射线 测 并 不 同 。 在 其 它 方法 不 能 奏效 的 地 方 该 
方法 特别 有 用 。 也 可 用 于 铀 矿 勘探 ， 此 时 ， 针 系 或 
钾 矿 物 对 总 的 伽 侣 幅 射 有 较 大 的 贡献 ,参见 induced 
Bgamma-ray spectroscopy log 和 natural gamma- 
ray spectroscopy log。 
apectrum ” 谱 ， 频 谱 

1， 波 列 或 子 波 的 各 分 量 用 频 率 函 数 的 振幅 和 
相位 特性 来 表示 ， 参 见 Fourier analysis (傅立叶 分 
析 )。2, 滤 波 器 的 响应 特性 ， 参 见 transfer function 
(转换 函数 ) ,3. 为 表示 与 各 分 量 有 关 的 内 容 而 显示 
的 其 它 “ 参 量 ”. 因 此 ， 速 度 谱 (或 正常 时 差 谱 ) 显 
示 了 相干 能 量 的 大 小 ， 这 些 能 量 对 应 于 作为 波 至 时 
间 函 数 的 不 同 的 正常 时 差 值 。 倾 角 谱 〈 声 谱 记录 
也 显示 了 相干 能 县 的 大 小 ， 但 这 些 能 量具 有 不 同 的 
倾角 时 差 或 视 速 度 值 。 
specular 镜面 的 ， 反 射 的 ， 如 镜 的 
speed 速度 ， 速 率 

在 地 震 工 作 中 ， 它 作为 与 Velocity〈 带 度 ) 的 
同义词 应 用 。 
spheries 天 电 干 找 ， 大 气 干扰 

同 sferics。 
spherical coordinates ”球面 坐标 系 

一 种 三 维 座 标 系统 ， 由 矢 径 和 两 个 角 《〈 象 纬度 
和 经 度 ) 定义 。 参 见 图 C-13。 





ss 


apherical divergence ”球面 发 散 

1。 波 的 强度 〈 波 前 面 上 单 位 面积 上 的 能 量 ) 
由 于 几何 扩展 而 随 着 距离 衰减 。 球 面 波 在 通过 介质 
物体 传播 过 程 中 不 断 向 外 扩大 ， 因 而 能 量 密度 也 不 
断 减 小 。 对 一 个 点 震源 来 说 ， 能 量 密度 与 波 的 传播 
距离 的 平方 呈 反 比 减 小 ， 对 于 沿 一 个 面 传播 的 能 量 
来 说 ， 类 似 的 术语 是 柱 面 发 散 (cylindrical diver- 
8ence)， 它 的 变化 也 与 距离 成 反比 。 关 于 地 震波 能 
量 损 耗 的 其 它 机 理 ， 还 有 吸收 以 及 界面 上 因 反 射 
(包括 绕 射 , 波 的 能 换 和 散射 ) 造 成 的 损耗 。2. 重 力 
场 、 磁 场 及 类 似 场 的 场 强 通 量 密 度 ) 随 距离 的 平 
方 减 小 。 
spherical excess 球面 角 至 

球面 上 三 角形 的 内 角 之 和 超过 180* 的 值 。 就 球 
面 而 言 ， 这 种 角 僵 是 三 角形 的 面积 。 对 于 近似 地 球 
的 柚 球 体 上 的 球面 三 角 形 来 说 ， 球 面 角 盈 。 近似 
地 是 : 

= mbecsin ad 

式 中 bs 和 c 是 三 角形 的 两 条 相 邻 边 ， 它 们 的 夹 角 为 
a; mi= 纬度 函数 =p/2RN，pD= 弧 的 秒 数 /弧度 = 
206264.8; 及 = 子午 线 的 曲率 半径， N = 东西 图 的 
曲率 半径 。 各 种 筒 球体 的 m 值 ， 可 以 查 表 得 到 。 通 
常 都 利用 三 角形 中 心 到 最 近 的 半 度 的 值 。 若 要 求 更 
高 的 精度 ， 则 往往 要 以 选 代 的 方式 应 用 校正 因子 。 
pherical harmonic 球面 调和 函数 

球面 座 标 系 下 拉 普 拉 斯 方程 的 解 。 
spherically focused log ”球面 聚焦 测 井 

一 种 短 电位 电极 系 电阻 率 测 并 装置 。 为 了 即使 
在 大 的 地 层 -泥浆 电阻 率 差 处 也 能 得 到 较 好 的 薄 层 
分 辨 率 和 响应 ， 在 这 种 装置 上 加 上 了 电流 聚焦 电 
极 ， 以 近似 保持 测量 电流 的 球面 分 布 。 其 作用 是 防 
止 电流 在 钼 孔 中 传播 。 缩 写 形式 为 SFL。Schlum- 
berger 公 司 商标 。 
apherical triangie 球面 三 角形 

在 球面 上 由 三 个 大 贺 颖 相交 而 形成 的 三 角形 。 
apherical wave 球面 波 

由 点 源 产生 的 波 。 在 常 速 介质 情况 下 ， 球 面 波 
就 是 任意 函数 

i 


式 中 + 是 距 点 源 的 距离 。 
spherical wavefront 球面 波 前 

在 任何 特定 时 划 ， 由 点 源 产生 的 地 震 脉冲 的 某 
一 给 定 相位 所 占据 的 面 。 如 果 速 度 随 位 置 而 变化 ， 
则 该 面 不 一 定 是 球面。 
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spheroid ” 扁 球 体 ， 旋 转 寡 球 体 

用 来 近似 地 球形 状 的 旋转 扁 本 球体 。 现 在 ， 地 
球 的 形状 可 以 通过 卫星 进行 雷达 测 距 而 确定 。 参 见 
图 c-2、G-3 和 8eodetic reference systemo 
SPI 次 生 和 孔隙 度 指数 

Secondary-porosity indox 的 编写 。 
spike ”小 搬家 ， 尖 脉冲 ， 尖 峰 信号 

1。 离 开 地 震 队 的 正常 工作 地 区 去 工作 ,俗称 小 
搬家 (hot shot) 。2. 脉 冲 。 
spiking deconvolution 脉冲 反 福 积 

期 望 子 波 为 一 尖 泳 冲 或 脉冲 波形 的 反 初 积 。 也 
称 whitening doconvolntion。 
ap 到 point 溢出 点 

如 果 地 层 是 渗透 性 的 ， 则 指 重力 均衡 作用 下 能 
够 保持 碳 复 化 合 物 不 游 出 的 圈 间 上 的 最 低 等 高 线 。 
spinel 尖 蝇 石 

其 分 子 式 为 4B:0, 的 矿物 。 有 些 族 矿 物 就 是 尖 
晶 石 ， 这 种 晶体 结构 在 磁性 和 电 性 中 是 很 重要 的 。 
spinner magnetometer ”旋转 式 磁力 仅 

一 种 装置 ， 它 旋转 一 个 样品 并 测量 感应 交流 电 
压 ， 从 而 确定 样品 磁场 的 强度 和 方向 。 
spinner survey 深井 流量 计 测 量 

在 钻 孔 内 某 些 下 套 管 的 特定 深度 上 测量 流体 在 
井 孔 中 的 流动 速率 。 参 见 flowmeter 《流量 计 ) 。 
S-P interval 纵横 波 波 至 时 状 

天 然 地 震 现 测 中 纵波 与 横 波 的 初 至 时 间 差 ， 可 
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用 来 测定 到 地 震 震中 的 距离 。 
spirit leveling 水准 器， 水 平 尺 ， 气 泡 水 准 

通过 观察 使 标尺 上 的 水 准 水 平 ， 来 确定 相对 高 
程 。 如 果 高 程 差 超过 1 一 2m， 此 测量 过 程 就 要 分 几 
步 来 完成 。 
spit-out 选 排 ， 打 印 

1， 共 深度 点 资料 选 排 。2。 打印 出 详细 的 数 
据 。 有 时 也 指 转 储 。 
S-plane S 平 面 

拉 普 拉 斯 变换 域 中 o 与 w 的 关系 ， 这 里 s=o+ 
iw。 参 见 Laplace transform。 
spline 活动 曲线 尺 ， 仿 样 ， 样 条 

1， 一 种 易 弯曲 的 长 活动 曲线 尺 ， 用 于 绘制 光 
滑 曲 线 。2， 一 种 利用 曲线 或 曲面 拟 合 技术 的 数 - 模 
转换 方法 ， 它 能 保证 被 拟 合 的 数据 具有 需要 的 光滑 
度 。 一 个 第 ” 阶 的 样 条 函数 具有 一 直到 * -1 阶 的 
全 部 连续 导数 。 因 此 ， 二 次 样 条 函数 具有 连续 的 一 
阶 导数 ， 三 次 样 条 函数 具 有 连续 的 一 阶 和 二 阶 导 
数 。3, 长 活动 长 尺 和 解析 样 条 有 了 时 都 能 在 剩余 场 化 
法 中 应 用 。 光 滑 曲 线 代 表 区 域 异常 ， 光 滑 曲 线 和 重 
力 训 面 之 差 代表 剩余 异常 。 扩 大 一 下 ， 光 请 曲面 代 
表 的 就 是 区 域 重力 场 。 
split 中 间 放 炮 排 

同 split spread。 
split-dip sbooting ”测量 倾角 的 中 间 放 炮 排列 

参见 split spreal〈 中 间 放 炮 排列 ) 


图 s-17 ”24 个 检 波 器 道 沿 测 线 布置 的 排列 。 若 雹 点 位 于 A ， 就 是 中 间 放 炮 排列 ， 若 炮 点 位 于 了 B， 就 是 炮 点 偏离 测 线 
的 中 闻 放 炮 排列 若 燃 点 位 于 C， 就 是 端点 放炮 排列 ;车 炮 点 在 D ,就 是 沿线 带 偏 移 距 的 放炮 排列 ! 荐 炮 点 在 EE， 就 


是 下 字形 非 纵 排列 ! 车 炮 点 在 上， 


就 是 工 字 形 非 纵 排列 ， 将 若干 检 波 器 道 〈《G 一 H) 成 直角 布置 ， 就 是 十 字 排 列 
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split spread 中间 放炮 排列 

一 种 反射 波 野 外 工作 方法 ， 它 将 爆炸 点 布置 在 
答 波 器 排列 的 中 点 (或 垂直 离开 该 中 心 4 
straddle spread 参 见 图 S-17 (排列 )。 图 
是 一 张 中 间 放炮 排列 的 记录 。 
spontaneous-potential 自然 电位 

却 self-potential (自然 电位 〉 或 SP。 
spot correjation 处 点 对 比 

以 特征 和 同 相 轴 之 间 的 时 间 间 也 为 根据 ， 对 非 
相 邻 的 地 震 记录 进行 反射 波 对 比 。 
spread 排列， 布置 

1， 与 源 点 有 关 的 检 波 器 道 的 布置 。 各 种 布置 
都 在 应 用 ， 参 见 图 3-17。 对 于 扇形 排列 法 ， 可 参见 
1， 对 于 三 维 排列 ， 可 参见 图 T-3。 如 果 一 个 
剖面 的 检 波 器 道 的 位 置 和 源 点 位 置 ， 分 别 位 于 另 一 
剖面 的 源 点 位 置 和 检 波 器 道 位 置 上 《〈 如 图 S-17 上 ， 
A 点 激发 第 24 道 接收 和 C 点 激发 第 13 道 接收 ,就 称 
其 为 互 换 排列 。 若 同一 检 波 器 排列 用 沿 测 线 两 相反 
方向 的 炮 点 激发 《如 由 炮 点 C 和 了 激发 ， 由 第 1 一 
24 道 检 波 器 排列 接收 》 就 是 反 向 排列 。 小 排列 的 检 
波 器 道 间 距 非 常 小 (2 一 15ft) 。2. 电阻 率 测量 或 电 
磁 波 测量 中 电极 或 天 线 的 布置 。 参 见 array (seis- 
mic) 。 
spread correction 排列 校正 

1。 正常 时 差 。2， 为 绘制 折合 旅行 时 曲线 对 折 
射 资料 所 作 的 校正 。 
spreading 发散， 扩散 

因 几 何 发 散 导 致 的 振幅 衰减 。 几 何 发 散 包 括 球 
面 发 散 《〈 对 体 波 而 言 》 或 柱 画 发 散 〈 对 面 波 而 吉 )。 
SP reduction factor 自然 电位 减 小 系数 

实际 的 SP〔 自 然 电 位 》 与 SSP (静止 自然 电位 ) 
之 比值 。 参 见 psendostatic SP。 
SPS ”并口 检 波 器 ， 炮 点 检 波 器 

Shotpoint scismometer 的 编写 , 同 uphole ge2- 
Phone (井口 检 波 器 ) 。 
apudder ”轻便 顿 钻 

在 坚硬 岩石 中 钻 孔 的 一 种 钻机 。 将 钻头 提起 和 
落下 ， 由 此 得 到 的 岩 届 通过 榜 捅 或 底部 有 认 间 的 管 
子 取出 。 也 可 将 套 管 蔓 穿 进入 砾石 县 或 有 冰 奢 那样 
的 漂 砾 的 地 层 。 
spur 迹 

参见 trace。 
aquare wave ” 方 波 ， 答 形 波 

全 方 波 是 由 等 值 的 正 通 部 分 和 负 通 部 分 组 成 的 
-种 波形 。 半 方 波 通过 开关 的 接 通 或 断 开 而 形成 。 











脉冲 方 波 由 正 通 、 断 、 负 通 、 断 等 部 分 构成 。 参 见 
图 S-18。 

















图 S-18 方 波 (2) 全 方 波 ，(b) 半 方 波 ， 
(ec) 脉 串 方 波 

squash plot 压缩 图 

参见 compressed section。 
aqueeze camera 可 压 编 照 相机 

一 种 在 一 个 方向 (通常 是 水 平方 向 ) 上 可 改变 
比例 而 在 另 一 正 交 方 向 上 不 改变 比例 的 照相 机 或 打 
印 机 。 
aqueeze section ”压缩 剖面 

对 水 平 比例 进行 了 很 大 压缩 的 剖面 .参见 com- 
pressed section。 
aquelch circuit 静 品 电路， 去 躁 电 路 

井口 检 波 器 放大 器 中 应 用 的 一 种 控制 电路 ， 它 
允许 在 初 至 波 到 达 之 前 将 并 口 检 波 器 信号 记录 在 一 
个 普通 检 波 器 信号 上 ， 但 是 一 旦 记录 到 井口 脉冲 ， 
井口 检 波 器 信号 就 立即 被 切断 ， 因 此 井口 检 波 器 的 
输出 不 会 与 后 来 记录 的 信和 号 发 生 于 扰 。 
aquid magnetometer ” 超 导 量 子 干 涉 磁 力 仪 

一 种 高 灵敏 度 的 磁力 仪 ， 它 利用 具有 一 个 或 两 

个 约 上 夫 森 (Josephson) 连接 点 的 超 导 环 检测 磁 
场 的 变化 ,squid 是 superconducting quantum inter- 
ference device 的 缩写 。 该 装置 传输 超 导 电 流 直到 
一 定 的 临界 值 ， 超 过 了 此 值 超 导 环 中 就 只 有 有 限 的 
电阻 。 这 个 临界 电流 值 依赖 于 外 部 磁 通 量 及 几何 形 
状 。 在 射频 〈rft) 超 导 量子 干涉 磁力 仪 中 ， 具 有 一 
个 约瑟夫 森 连 接点 的 环 由 高 频 (典型 地 为 320MHz) 
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交流 电流 感应 驱动 ， 此 交流 电流 周期 地 超过 临界 电 
流 。 出 现 的 电压 依赖 于 临界 电流 值 ， 而 后 者 又 依赖 
于 外 部 磁 通 县。 在 直流 超 导 量子 干涉 磁力 仪 中 ， 稍 
大 于 临界 电流 的 直 尝 电 输 入 到 具有 两 个 约瑟夫 森 连 
接点 的 环 中 。 由 于 交流 约瑟夫 霖 效应 ， 在 环 中 产生 
高 频 振荡 。 因 此 电 旋 交替 地 超过 临界 电流 ， 且 出 现 
的 电压 依赖 于 外 部 磁 通 量 ， 无 论 是 射频 超 导 量子 二 
涉 磁 力 仪 还 是 直流 超 导 量子 干涉 磁力 仪 都 结合 在 负 
反馈 电路 中 ， 负 反馈 电路 检测 和 消除 磁 通 量 ， 负 反 
馈 电 路 的 输出 与 超 导 量子 干涉 磁 力 仪 的 输出 成 正 
比 。 该 磁力 仪 能 够 检测 10-snT 量 级 的 场 ， 被 应 用 于 
大 地 电磁 法 和 控制 源 电磁 场 技术 中 。 
squiggle 波形 曲线 

一 种 震 迹 道 或 电流 计 随 时 间 偏 转 的 迹 线 。 参 见 
图 D-14。 
S-rule S 定 则 

用 于 电阻 率 测 深 中 的 等 效 原理 的 一 种 应 用 。 对 
于 覆盖 在 高 阻 基底 之 上 具有 电阻 率 p, 和 厚度 4 的 一 
系列 地 层 的 电 测 深井 线 ， 若 纵向 电 导 率 (h/P1) 之 
和 为 常数 ， 即 : 


和 
S = 了 7 = 常数 


则 具有 相同 的 渐 近 线 ，S 称 为 纵向 电导 率 。 
S/(S+N)filter S/1(S+N) 涉 波 器 

参见 Wiener filtor( 维 纳 滤波 器 ) 。 
SSP 更 自然 电位 

static self potential 的 缩写 。 当 钻 孔 中 的 测 井 
仪器 从 一 非常 厚 的 孔 阶 涂 透 纯 砂 层 到 一 厚 页 岩 中 将 
记录 到 的 最 大 自然 电位 。 电 化 学 SSP 〈 动 电 自然 电 
位 常 被 忽略 ) 近似 地 由 下 式 给 出 : 

SSP= ~- K/logw (as/am/) 
式 中 ss 是 地 层 水 的 活动 性 ，am 为 泥浆 泪液 的 活动 
性 。 鉴 于 活动 性 和 等 效 电阻 率 之 间 的 反比 关系 ， 此 
等 式 可 写成 ， 
SSP= — Klogw (Rm/e/ Ree) 

对 于 含 盐 度 并 不 太 大 的 氨 化 钠 泥 歼 ，Anre= Rm 
对 于 其 它 泥浆 ， 必 须 作 活 动 性 校正 。 在 这 些 等 式 
中 , K=60+0,.133T，7T 为 华氏 温度。 参见 SP 和 
pseudo static SP。 
stability (of a filter) (滤波 器 的 ) 稳定 性 

如 果 一 个 滤波 器 的 脉冲 响应 的 能 量 是 有 限 的 ， 
则 它 是 稳定 的 。 稳 定 的 最 小 相位 滤波 器 有 稳定 的 反 
滤波 器 。 最 大 相位 子 波 没 有 稳定 的 反 记忆 函数 ， 但 
可 用 稳定 的 “前 发 ”函数 完成 反 涉 波 过 程 。 混 合 延 
迟 子 波 的 反 要 求 有 稳定 的 记 忆 函数 和 稳定 的 “前 


发 ”函数 。 
atabilized platforo 稳定 平台 

上 面 可 安置 仪器 〈 如 重力 仪 》 的 一 种 平台 。 不 
管 平台 的 支架 如 何 倾 鲜 ， 仪 器 都 将 基本 保持 水 平 。 
平台 装 在 常平 架 上 ， 由 一 个 陀螺 仪 控制 ， 陀 螺 仪 与 
每 个 常平 架 轴 上 由 加 速度 计 控制 的 伺服 系统 相连 。 
在 船 行 的 船上 测量 重力 值 和 安装 惯性 导航 传感器 中 
应 用 。 
stack 束 加 

组 合 不 同 记录 .上 的 道 而 得 到 的 一 种 复合 记录 。 
图 S-19 列 出 了 几 种 登 加 的 类 型 。 参 见 commonmid- 
Point stack( 共 中 心 点 礁 加 ) ，diversity "stack ( 反 
比 琶 加 )，uphole stack (井口 大 加 ) 和 vertical 
stack 〈 垂 直 驮 加 )。 由 于 和 登 加 过 程 中 的 计 时 误差 和 
波形 差 ， 因 此 登 加 也 有 滤波 的 作用 ， 参 见 图 S- 20。 
2., 在 后 进 先 出 基 上 操作 的 计算 机 缓冲 器 。 


地 面 混 波 一 一 求 和 位 于 地 表 有 限 范围 内 的 若干 检 波 器 
和 《或 ) 需 源 的 输出 ， 以 便 压 制 具有 低 视 速 讼 的 信号 和 随 





机 噪声 。 
仪器 混流 一 一 求 和 未 作 时 移 的 相 邻 道 ， 以 便 压制 具有 
低 视 速度 的 信号 和 随机 品 声 。 


垂直 知 加 一 一 求 和 基本 上 是 同一 位 置 的 震 源 组 的 未 作 
时 移 的 道 ， 以 便 增加 信号 强度 和 正 制 踊 机 噪声 。 

间 口 玻 加 一 一 对 不 同 激发 深度 的 道 在 根 汤 太 口 时 间 测 
重 进行 静 校 后 求 和 ， 以 便 压制 虑 反射 。 

共 中 心 点 奏 加 一 一 对 作 了 正常 时 差 校 正 后 的 属于 同 源 
点 - 检 波 点 中 心 位 置 的 道 求 和 - 

共 炮 检 本 又 加 一 一 对 有 限 范围 内 炮 检 距 个 同 式 近似 相 
同 的 道 求 和 。 

平面 波 模拟 登 加 一 一 对 共 检 波 点 〈 或 共 炮 点 ) 道 集 求 
和 ， 来 模拟 具有 平面 波 时 的 效应 。 

倾斜 一 加 一 沿 各 沸 视 速度 线 对 数据 求 和 ， 来 完成 r~ 
变换 。 

反比 登 加 ~ 一 求 和 除 振幅 超过 某 一 门 坎 值 以 外 的 数据 
单元 ， 以 便 压 制 大 的 与 震源 无 关 的 嗓音 。 

相干 端 波 一 一 将 满足 某 种 道 间 相干 准则 的 数据 求 和 。 

过 度 当 波 或 1- 记 波 一 一 通常 和 沿 着 一 定 的 倾角 混 波 
有 相同 的 效果 。 

自动 含 移 一 可 以 认为 是 沿 绕 时 双 曲线 对 数据 求 和 ， 
也 称 为 绕 射 

图 S-19 又 加 的 类 型 


stacking chart 套 加 图 

一 种 表明 内 共 中 心 点 方法 得 到 的 各 道 之 间 相互 
关系 的 图 表 。 对 于 地 表 合 加 图 ， 它 是 源 点 位 置 * 与 
检 波 器 位 置 8 的 关系 图 ， 对 于 地 下 界面 全 加 图 ， 它 
是 炮 点 位 置 ;与 中 心 点 (s+ 8 )/2 的 关系 图 。 用 于 
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PPD FE 


图 S-20 又 加 过 程 中 计时 误差 的 洪波 效应 - 曲线 上 
的 数 是 被 委 加 遵 间 计 时 差 的 标准 偏差 。( 取 自 Sheri 红 
和 Geldart， 第 十 卷 ，1982， 第 151 页 ) 








确定 进行 到 加 的 合适 的 道 和 移 道 参数 《如 在 静 校正 
中 应 用 的 参数 ) 。 沿 不 同 线 排 直 的 分 量 分 别 代表 共 
中 心 点 、 共 炮 点 、 共 检 波 点 和 共 炮 检 距 。 参 见 图 
S-21。 
stacking velocity 县 加 速度 

从 正常 时 差 测量 和 常 速 模型 假设 中 计算 得 到 的 
速 座 。 在 共 中 心 点 又 加 中 用 于 使 同 相 轴 的 能 县 达到 
极 大 。 有 了 时 称 为 均 方 根 速度 《有 时 并 不 正确 )。 参 
见 velocity analysis (速度 分 析 ) 。 
stadia 视 距 仪 ， 标 杆 

1。 测量 距离 的 一 种 仪器 ,由 一 架 望远镜 构成 ， 
通过 望远镜 可 以 借助 水 平 的 平行 十 字 准 丝 〈 位 于 望 
远 镜 目 镜 的 焦 面 内 ) 观测 垂直 刻度 的 标杆 。 十 字 准 
丝 之 间 的 标杆 上 的 数值 ， 用 来 测定 到 标尺 的 距离 。 
2.。 仅 指标 杆 。 





请 地 震 测 线 的 位 置 


图 S-21 地 表 关 加 图 
每 条 水 平 线 代表 一 次 记录 中 的 检 波 器 组 和 雹 点 位 置 。 右 下 角 小 图 综合 给 出 了 如 何 确定 各 种 分 量 全 部 道 的 方向 


stadia factor 视 距 系数 ， 视 距 因子 
距 标杆 的 距离 与 视 距 仪 上 的 十 字 准 丝 间 看 到 的 
标杆 上 的 距离 之 比 。 通 常 为 100。 
stadia tables 视 距 表 
给 出 作为 a 函数 的 (sin 2a)/2，cos* xc， 和 
(或 ) sinz a 的 数值 的 表 。 用 于 从 一 个 经 续 仪 站 到 
一 根 视 距 标尺 所 在 位 置 的 水 平 (#) 和 垂直 《〈V) 
上 距离。 如果“ 为 视线 与 水 平 线形 成 的 夹 角 ， 开 是 视 
距 的 间 虐 系数 〈 常 为 100) ， * 为 十 字 准 丝 之 间 的 标 
尺 上 的 距离 ， 那 么 
H=FXcos’g = FX—FXsimg 
和 V=FX(sin 20)/2。 
sagarray 多 气枪 组 合法 
Petty Ray 公 司 商标 。 
taks ”标志 桩 ， 定 井 位 ， 电 极 


1。 野外 队 用 来 确定 重力 测 站 、 炮 点 、 检 波 器 
点 、 测 点 等 位 置 的 一 种 标志 。 通 常 只 标 出 临时 位 
置 ， 而 不 是 作为 永久 标志 的 石 桩 《monument)。2。 
确定 一 口 钻井 的 位 置 。3. 电 极 如 何 作为 地 震 车 接地 
用 或 电 法 勘探 中 所 用 的 电极 。4, 标 出 矿床 专利 范围 
的 界线 。 
stake resistance 接地 电阻 

供电 电极 与 大 地 之 间 的 电阻 。 
stand alone 独立 

本 身 就 是 一 个 整体 ， 而 不 是 作为 较 大 系统 的 一 
部 分 。 
standard curve 标准 曲线 

即 理论 曲线 (type，curve) 。 
standard deviation 标准 离 差 ， 标 准 偏 总 

量 *: 的 次 测量 值 与 平均 值 二 的 标准 离 差 Z 为 : 
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T= (T(r /mY 

在 正 态 分 布 或 者 高 斯 分 布 的 情 况 下 ， 数 据 的 
68.3% 落 人 平均 值 的 标准 离 差 范围 内 。 标 准 离 差 的 
平方 称 为 方差 。 参 见 statistical measures 〈 统 计 测 
县 )。 对 两 个 自由 度 的 情况 ， 测 量 值 (*',，》%) 相对 
于 平均 值 《xz ， 了 》 的 标准 离 差 ? 是 ， 

0= {EC + yD /ny 

对 于 瑞 利 分 布 的 数据 来 说 ， 有 40.5% 的 数据 落 入 半 
径 为 z 的 圆 内 〈 称 为 一 个 西 格 马 ) 。 
standard Earth 标准 地 球 

一 种 地 震 速度 呈 贺 党 层 分 布 的 地 球 模型 ， 每 一 
层 的 体积 与 实际 地 球 中 对 应 的 相同 速度 层 的 体积 相 
等 。 
standard error ”标准 误差 

参见 standard deviation 〈 标 准 离 差 ) 。 
standard format 标准 格式 

对 于 地 震 记录 格式 ， 参 见 SEG(1980)。 
standard lines 标准 线 

参见 map projection。 
standard meridian 标准 子午 围 ， 标 准 子午 线 

参见 map projoction (地 图 投影 )。 
standard parallel 标准 纬 线 

参见 map projection (地 图 投影 )。 
standard polarity 标准 航 性 

参见 pola'ity。 
standard section 标准 剖面 

展示 一 个 地 区 在 其 沉积 层 系 中 全 部 地 有 层 单元 的 
图 ， 用 作 进 行 对 比 的 标准 。 通 常 还 指出 地 层 单 元 的 
最 大 厚度 。 
standing wave 驻 波 ， 定 波 

两 个 连续 波 列 干涉 产生 的 一 种 现象 。 驻 波 可 以 
由 从 震源 出 发 的 一 个 法 列 和 反射 界面 来 的 一 个 波 列 
相干 涉 产生 ,也 可 由 两 个 反射 波 列 干涉 产生 . 驻 波 产 
生 后 ,将 呈 指 数 规律 衰减 . 驻 波 图 给 出 了 以 四 分 之 一 
波长 间隔 交替 出 现 的 波 节 和 波 三 ， 连 续 波 无 线 电导 
航 系统 就 建立 起 驻 波 图 。 
standoff 间隙， 间隙 仅 

1。 井下 仪 同 钻 孔 井 壁 之 间 的 距离 。2， 一 种 使 
井下 仪 同 井 整 面 保持 一 定 距离 的 装置 。 
standout 突出 度 

同 相 轴 的 振幅 超过 平均 振幅 的 量 。 
star 星 ， 星 形 ， 星 号 

具有 一 个 中 心 并 从 中 心 向 外 各 方向 上 都 有 一 个 
点 的 图 形 。 参 见 array (seismic) 和 triad。 
starved 未 补偿 的 


有 较 低 的 沉积 物 可 获 度 、 在 未 补偿 盆地 (star- 
ved basin) 中 ， 沉 降 速率 大 于 沉积 速率 。 
state variable 状态 变量 ， 状 太 参 数 

能 全 面 描述 系统 在 任何 时 肇 状 态 的 一 组 变量 中 
的 一 个 。 状 态 变量 可 代表 某 个 本 身 就 是 状态 变量 的 
量 的 导数 ， 这 使 得 能 用 线性 联 立方 程 组 来 表示 微分 
方程 。 例 如 ， 在 包括 电容 、 电 感 和 电阻 的 电路 中 ， 
电压 的 降落 可 用 微分 方程 表达 为 : 

E(t)= cfre + RI+Lar/ar, 

利用 状态 变量 7,O = {at 和 P=a1/ar， 


三 个 联 立方 程 ， 
E(t) =CO+ RI+LP, 


上 式 可 写成 





dl/dt=P,. 

可 参见 parameter (参数 ) 。 
static caparity 静电 容 

参见 specific capacity《 比 电容 )。 
static correction 静 校 正 

通常 简写 成 statics 用 在 地 震 资料 上 以 补偿 高 
程 、 风 化 层 厚度 、 风 化 层 速度 变化 或 参考 基准 面 产 
生 的 影响 。 校 正 的 目的 是 确定 假若 全 部 测量 是 在 不 
存在 风化 层 或 低速 带 的 〈 正 常 ) 平面 上 进行 时 将 观 
测 到 的 反射 波 波 至 时 间 。 这 些 校 正 值 所 依据 的 信 
息 ， 来 自 井 口 时 间 资 料 ， 折 射 初 至 波 〔 参 见 图 5- 
22) 和 (或 ) 数据 平滑 研究 。(a) 井口 静 校 法 要 直 
接 测 量 地 下 震源 的 重 直 旅行 时 间 ; 参见 uphole 
shooting。 这 通常 是 最 好 也 易于 实现 的 方法 。(b ) 初 
至 波 静 校 法 是 野外 (或 初 估 ) 静 校 中 最 普通 的 方法 ， 
尤其 是 使 用 地 面 震源 时 。 在 更 复杂 的 假设 条 件 下 要 
使 用 ABC 法 (ABC method) 及 其 变 型 来 做 这 种 测 
定 。(c) 数据 平滑 法 假设 大 部 分 同 相 轴 的 不 规则 形 
状 一 般 都 是 近 表层 变化 引起 的 ， 因 此 静 校正 值 就 是 
使 这 种 不 规则 性 变 得 最 小 的 时 移 值 。 大 多 数 自动 静 
校 值 测定 程序 的 设计 都 以 这 种 假设 为 基础 ， 并 应 用 
统计 方法 使 不 规则 性 变 为 最 小 。(d) 这 种 静 概念 的 
基础 是 假设 ， 若 对 整个 地 震 道 进行 简单 的 时 移 ， 得 
到 的 地 震 记录 仿佛 是 检 波 器 垂直 向 下 移 到 参考 基准 
面 上 观测 的 结果 。 当 然 ， 这 种 假设 并 不 完全 精确 ， 
所 以 要 彻底 解决 这 类 问题 还 需要 考虑 另 外 一 些 因 
素 ， 其 中 包括 动 校 和 静 校 的 相互 关系 及 速度 的 横向 
与 重 向 变化 。 
static SP 静 自 然 电位 

即 SSP(static spontaneous Potential 的 编写 ) 。 
对 比 pseudostatic SP。 


station 


statistical 











假设 炮 吉 位 置 





速度 = Yh 


p= 参考 基 准 面 工程 __ 


图 S-22 基于 初 至 波 黎 中 时 间 的 静 校 正 
盈余 时 间 一 通过 风化 晨 的 重 直 时 间 一 以 风化 层 底部 速度 传播 时 间 


#20= De(1/Ve -1/Va) 多 aK 其 中 ，* 是 折射 初 至 的 截 距 时 间 ， 


KK=T(Va -Vw)/(Vn+ Vw))' 对 于 炮 在 基准 面 以 下 的 情况 参见 图 U-1) 
Dw = (sv -Da/Pa)/(IMPwr -1/Va) = VwtivaVa -Ds) (Va -Vw) = HV w/cos Oc 
其 中 9c = 临界 角 =sin-1(Vw/Va)。 能 够 有 效 地 把 炮 点 和 检 波 点 放 到 基准 面 的 校正 时 间 值 是 
tec= (Esp-Ds-Ep)Vn+ (Ec-Ep)/Va -txs, 对 于 炮 点 在 风化 层 内 《或 在 v4 = 0 的 地 表 ) 的 情况 


Dw= FY w/eow + tv4)。 差异 风化 层 校正 值 =6 点 和 点 检 波 圳 的 校正 值 间 的 差 : 


tpwe = tt 10)(1- Vw/Va) + (En 


station ”站 ， 台 ; 测 站 ， 测 点 ， 位 置 ， 地 点 

1。 安置 地 球 物理 仪器 (重力 仪 ， 检 波 器 等 ) 进 
行 观测 的 地 面 位 置 。2 ,通讯 系 统 中 的 输入 点 和 (或 ) 
输出 点 。 
stationary 平稳 的 ， 稳 志 的 ， 固 定 的 ， 不 动 的 

具有 不 随时 间 和 (或) 位 置 的 变化 而 变化 的 统 
计 特 性 .即使 时 间 始点 改变 ,统计 特性 亦 不 会 变化 。 
stationary filter 稳 赤 泪 波 器 

不 随时 间 变化 的 一 种 滤波 器 。 
stationary mass 静态 质量 

地 震波 通过 期 间 ， 趋 于 保持 静态 的 介质 体 ， 
stationary wave 驻 波 ， 定 波 

同 standing wave。 
statistica] measures 统计 测量 ， 统 计 度量 

数据 分 布 的 许多 种 度量 被 使 用 ， 对 于 一 组 ”个 
数值 * 来 说 最 常用 的 有 





Eo)/Vw 





均 方 值 = (三 x;] 


5 
平均 偏差 = 2 x- | 





标准 差 =o= (1 Gx- 
1 


方差 = 
众 数 = 与 最 高 频率 有 关 的 值 
变 差 系数 = o/ 





关于 4 的 & 阶 矩 = 工 开 (ce 人“ 
离 差 = (xmaz 一 zte)/z 
如 果 *: 为 高 斯 分 布 ， 那 么 概 差 是 0.67450，5? 就 
是 * 分 布 ， 而 7 为 近似 高 斯 分 布 。 
statistical stacking 统计 又 加 
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同 selective stacking。 
steady mass 静态 质量 

同 stationary mass。 
steady state 稳定 状态 ， 稳 坟 

在 没有 短 时 间 变化 情况 下 观测 到 的 平衡 条 件 。 
stem gun 藻 汽 枪 

一 种 海洋 地 震 勘 探 震源 。 参 见 Vaporchoe。 (高 
压 蒸汽 枪 ) 。 
steam quality 燕 汽 参数 

1， 在 地 热 开发 中 ， 地 下 生产 的 燕 汽 参数 用 产 
生 一 千瓦 小 时 的 电能 所 需 的 燕 汽 重 量 来 度量 。2, 燕 
汽 的 质量 数 除 以 总 质量 。 
Steenland_Vacquier rule 斯 蓝 兰 德 - 瓦 童 尔 定 则 

参见 depth rulo。 
steepest descent 最 名 下 降 法 ， 竺 点 法 

1. 趋 近 极 小 的 一 种 迭代 方法 ， 沿 最 陡 梯 度 取 
一 个 增 量 到 达 下 一 个 近似 值 ， 其 长 常 与 梯度 大 小 成 
正比 。 为 了 防止 在 极 小 附近 发 生 振荡 并 加 速 向 极 小 
政和 化 ， 需 要 采取 一 定 的 预防 措施 。 最 陡 下 降 法 假设 
函数 是 连续 的 ， 并 且 在 函数 具有 不 止 一 个 极 小 时 ， 
认为 初始 估计 值 与 正确 的 极 小 点 足够 近 。 有 时 ， 当 
希望 达到 的 是 极 大 时 就 称 为 最 速 上 升 法 。2. 计 算 积 
分 的 渐 近 特性 的 一 种 方法 ， 也 称 为 “鞍点 法 ”。 
steer 控制 ， 调 向 

对 各 道 引入 一 个 时 移 ， 这 样 ， 来 自 茶 个 确定 方 
向 的 能 量 将 在 同一 时 刻 出 现在 全 部 道上 。 在 声 谱 记 
录 、 用 大 型 排列 研究 天 然 地 震 等 方法 中 应 用 。 竹 加 
前 对 分 量 进行 加 权 和 (或 ) 进行 滤波 是 这 种 技术 的 
变型 。 
atefanesco function ”斯蒂芬 内 斯 考 函 数 

即 楼 函数 《kerne) function) 。 
stepback 回 步 

对 位 置 如 用 无 线 电波 法 测定 的 地 震 船 的 位 
壮 ) 进行 校正 ， 得 出 关于 地 震 数据 中 点 ， 以 便 确 定 
电缆 和 炮 点 相对 于 定位 天 线 的 位 置 。 参 见 图 O-1。 
atep function 阶 跃 函数 ， 阶 梯 函 数 

从 一 个 常数 值 突然 增加 《或 减少 ) 到 另 一 个 党 
数值 (常常 是 0 到 1 或 1 到 0 ), 阶 跃 函数 的 一 阶 导 
数 是 一 个 脉冲 。 亦 称 为 交 维 赛 函数 〈Heaviside 
function) 。 
atep-function response 阶梯 函数 响应 

由 阶梯 函数 组 成 输入 的 一 个 系统 的 输出 。 对 于 
线性 系统 来 说 ， 它 是 脉冲 响应 的 积分 。 
stepont 倾角 时 差 

由 倾角 造成 的 波 至 时 间 之 差 。 同 movomt。“ 正 


常 时 差 ”是 指 因 炮 检 距 不 同 而 产生 的 时 间 差 。 
stepped-gain amplifier 阶 跃 增益 放大 器 

其 增益 值 是 按 离散 台阶 变化 的 放大 器 。 增 益 的 
变化 可 由 用 户 预先 确定 ， 也 可 以 由 要 放大 的 信号 的 
大 小 来 控制 。 
stepping method 。 味 点 法 

测定 视 距 尺 相对 于 经 纬 仪 的 高 程 的 一 种 测量 方 
法 。 从 望远镜 观测 与 经 纬 仪 在 同一 水 平面 上 的 点 ， 
然后 转动 望远镜 ， 使 十 字 准 丝 的 底部 对 准 该 点 。 观 
测 与 十 字 准 丝 顶 部 在 同一 直线 上 的 另 一 个 点 ， 重 复 
这 程序 直到 视 距 尺 进入 望远镜 的 视界 。 计 算 经 纬 仅 
蛋 揽 转动 的 次 数 并 换算 成 比 曼 数 ， 视 距 丝 完全 重合 
就 是 1 贝 曼 (Beaman) 。 
steradian 立体 弧度 ， 球 面 ( 角 ) 度 

量度 立体 角 的 单位 ， 球 面 = 4x 立 体 弧 度 。 
atereographic projection 立体 投影 ， 赤 平 球面 投 

影 

1. 用 于 三 维 结构 问题 中 表示 方向 信息 的 一 种 
方式 。 若 要 保持 角度 关系 ,就 得 采用 立体 投影 (ste - 
reo net) 或 伍 尔 夫 投 影 网 (Wulf net)， 若 保持 的 是 
面积 ， 则 采用 施 密 特 投 影 网 (Schmidt net) 或 兰 
伯 特 投影 网 (Lambert net) 。 线 用 指示 其 方向 的 点 
表示 ; 平面 ， 或 者 用 大 图 《 回 投影 )， 或 者 用 代表 
与 平面 垂直 的 轴线 的 点 ( 极 投影 ) 表示 。 参 见 图 S- 
23。2 ,绘制 地 图 的 投影 方法 :参见 图 M-3。 
atick 瞬时 幅度 ， 定 标 脉冲 

某 一 特定 时 刻 振幅 的 时 间 域 表示 。 一 种 经 过 标 
定 的 脉冲 。 参 见 stickogram 和 对 比 stick plot。 
stickogram 反射 系数 图 

1. 反 射 系数 随 深度 变化 图 ， 通常 根据 声波 测 并 
资料 绘制 , 它 是 制作 合成 地 震 记 录 (synthetic-seis- 
mogram) 的 中 间 步 最， 参见 图 S-28 ( 合 成 地 震 
记录 )。 反 射 系数 图 偶尔 也 包括 代表 多 次 波 的 瞬时 
脉冲 。2. 取 样 波形 或 溃 波 器 的 时 域 图 示 ， 能 显示 波 
形 或 光波 器 耿 冲 响应 的 连续 量化 值 。 
stick plot 短 棒 图 

地 层 倾角 仪 测量 结果 的 图 示 方法 。 图 上 的 钻 孔 
根据 钻井 在 垂直 平面 上 的 投影 用 直线 来 代表 ， 而 委 
直 平 面 内 的 倾角 分 量 则 用 短线 段 表 示 。 
stiffness 刚度 (性 )， 硬 性 ( 度 ) 

作用 在 弹性 介质 上 的 应 力 与 应 变 之 比 ， 它 是 一 
个 弹性 常数 。 
stillatand ” 停 汪 期 ， 吏 止 期 

一 全 时 期 。 在 此 豚 时 间 中 大 陆 高 程 相对 于 海平 
面 没有 多 大 变化 。 
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体 投影 格 
兰 伯 特 等 面积 图 板 或 施 密 检 


图 S-23 立体 投影 网 《a) 伍 尔 夫 投影 两 〈b) 兰 
伯 特 等 面积 图 或 施 密 特 网 络 

stoneley wave 斯 通 利 波 

1. 沿 着 分 界面 传播 的 一 种 地 震波 。 这 种 波 在 
固体 -流体 分 界面 总 有 可 能 产生 ， 但 在 固体 -固体 分 
界面 具有 在 非常 严格 的 条 件 下 才 会 产生 。2. 钻 孔 中 
的 面 波 。 参 见 acoustic wave《 声 波 ) 。 
atone -slab correction 布 格 校正 

同 Boaguer correction 〈 布 格 校正 ) 。 
storage 存储器， 储存 

计算 机 的 存储 系统 ， 可 供 数据 存储 并 从 那里 检 
索 数据 的 一 种 设备 .存储 器 被 分 成 若干 存储 单元 ,每 
一 个 存储 单元 都 有 一 个 赋值 地 址 ， 可 放 有 一 个 特定 
的 数据 (根据 系统 情况 ， 可 以 是 一 个 数字 ， 一 个 字 
或 一 整个 记录 )。 
storm 扰动， 骚动 

一 种 暂时 性 的 、 对 地 球 物理 场 有 相当 大 影响 的 


和 干扰， 如 magnetie storm 〈 磁 暴 )。 
STP 标准 温度 和 压力 

standard temperature and Pressure 的 缩写 形 
式 。 是 指 温度 为 堆 振 氏 度 、 压 力 为 一 个 大 气压 的 情 
况 。 
straddle spread 中 间 放 炮 排列 

同 split spread 〈 中 间 放 炮 排列 )。 
straight 直接 的 ， 纳 净 的 ， 直 录 〈 直 放 ) 

没有 混 波 。 和 参见 mixing。 
atraight slope measurement 线性 异常 区 

指 水 平 距离 ， 在 其 上 方 ， 磁 异 党 在 最 大 斜率 处 
近似 是 线性 的 。 用 于 确定 深度 。 参 见 图 D-6。 
strain 应变， 形变 ， 胁 变 

由 应 力 产生 的 体积 和 形状 变化 。 应 变 一 般 都 用 
无 量 纲 单位 表示 ,例如 单位 长 度 内 的 长 度 变 化 ,角度 
扭转 和 单位 体积 内 的 体积 变化 。 没 有 形变 的 旋转 或 
平移 不 是 应 变 。 参 见 elastic constants 〈 弹 性 常数 ) 
(ceidart)。 如 果 “、"、 巴 各 别 是 物体 中 某 点 上 = 、 
? 、= 方 向 应 力 产生 的 位 移 ， 则 应 变 是 

张 应 变 (normal strains)， 





体积 变化 率 〈 膨 胀 系 数 ) A 是 
A=errteyyt Erre 

strain ellipsoid 应 变 燃 球 

应 变 的 椭 贺 图 示 方 法 ， 在 发 生 同 样 应 变 的 情况 
下 ， 加 在 畸变 后 将 变 成 椭圆 ， 参 见 图 S -24。 
strain energy 应 变 能 ， 胁 变 能 

一 个 物体 发 生 形变 时 所 做 的 功 。 对 于 一 个 保守 
系统 ， 就 是 储存 在 形变 中 的 位 能 ， 如 有 果 物 体 是 弹性 
体 ， 则 其 功 为 


1 
E=FEEe 


其 中 ,dy 是 看 直 于 7 方向 的 面 上 的 ; 方向 应 力 ， 


Btrain 


string 





图 5-24 应 变 痢 园 
ew 是 在 1 方向 上 方向 位 移 的 变化 率 。 
strain seismometer 应 变 地 震 仪 
设计 用 来 通过 测量 两 点 闻 的 相对 位 移 检测 地 表 
形变 的 地 震 仪 。 


船 必 电 组 绞盘 






stratal surface 《地 ) 层面 

能 够 用 眼 把 上 下 地 层 区 分 开 的 层 状 岩 石 面 。 有 
时 指 固体 地 球 的 表面 。 地 震 反 射 波 同 相 轴 与 层面 平 
行 。 
stratigraphic interpretation 地 层 学 解释 

根据 地 震 资料 ， 尤 其 是 反射 波 结构 来 预测 岩 
性 、 沉 积 环境 和 (或 ) 空 险 流 体 。 参阅 Sheriff 
(1980)。 
streamer 扼 缆 、 浮 费 

内 装 压力 检 波 器 的 海上 地 震 电缆 ， 能 在 水 中 连 
续 拖 扯 。 和 典型 的 海上 拖 缆 〈 图 S -25)， 由 96 个 “ 灵 
敏 的 ”或 “ 活 的 ”部 分 组 成 ， 每 一 部 分 都 有 检 波 器 
排列 ， 中 间 由 “隔离 ” 段 或 “ 死 ” 段 晤 开 。 这 种 拖 
缆 一 般 几 乎 都 具有 中 等 的 漂浮 性 ， 并 装 有 "“ 阻 浮 器 ” 
或 “深度 控制 器 ”使 其 沉 到 合适 的 拖 鼻 深度 。 拖 缆 
的 整个 长 度 大 约 是 3 一 4lem。 


带 雷达 反射 体 的 监视 浮标 、、 





Wl 了 
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图 S-25 海上 地 震 旋 旨 
1 .一 个 面 与 水 平面 交 线 的 方向 ， 因 此 是 与 倾斜 


streamer feathering ” 拖 线 顺 流 深 移 

因 横流 使 海洋 拖 缆 漂 向 一 边 。 
streaming potential 流动 电位 

参见 electrokinotic potential《 动 电 电位 )。 
strength 强度 ， 力 

破裂 发 生前 的 极限 应 力 。 
stress 应 力 

作用 在 物体 上 的 力 的 强度 ， 用 单位 面积 上 所 受 
的 力 表示 。 
atretch 子 波 拉 伸 

因 正 常 时 差 校正 产生 的 子 波 波 形变 化 。 
atretch modulus 拉 伸 模 量 

即 杨 氏 模 量 (Young s modulus); 参见 elastic 
constant (弹性 常数 )。 
stretch section 减 振 段 

海洋 地 震 拖 缆 的 一 部 分 ， 设 计 用 来 把 拖 缆 的 灵 
敏 部 分 隔 开 ， 使 之 不 受 拖 船 振荡 的 影响 。 
strike 走向 


方向 垂直 的 水 平方 向 ， 如 “地 层 的 走向 "。2. 极 化 
椭圆 长 轴 在 水 平面 上 的 投影 。 
strike-alip fault “走向 滑动 断层 ， 平 移 断 层 

一 种 断层 ， 沿 着 它 主要 发 生 了 水 平 运动 。 参 见 
图 F-2。 
atring ” 检 波 器 串 ， 小 线 ， 串 

1。 固定 连 接 在 一 起 的 若干 个 检 波 器， 小 线 
(flyer)。2. 计 算 机 申 就 是 一 申 元 素 《 如 位 申 ， 或 字 
符 串 ) 。 
stringer 高 速 沽 服 

夹 在 低速 地 层 中 的 一 种 高 速 薄 层 它 可 能 是 不 
稳定 的 )。 这 种 地 层 位 往往 太 薄 或 不 连续 ， 不 能 将 
折射 能 量 传输 得 很 远 。 
string galvanometer 弦 线 检 流 计 

在 这 种 检 流 计 内 的 磁场 中 放 有 一 根 电线 。 如 此 
设计 ， 能 使 该 电线 与 通过 它 的 电流 大 小 成 正比 地 仿 
转 。 电 线 的 阴影 投影 到 照相 胶片 上 ， 得 到 电流 变化 
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的 记录 。 这 种 类 型 的 地 震 照 相 仪 直至 五 十 年 代 还 在 
使 用 。 
strip leg 柱状 景 井 图 

同 sample log。 
atripping ” 列 皮 法 ， 去 除 浅 层 〈 干 扰 ) 影响 

一 种 依次 消去 浅 层 影响 的 方法 ,( 1 ) 仇 校正 , 相 
当 于 把 震源 和 接收 器 放 到 了 被 剥 去 层 的 底部 。( 2 ) 
依次 去 掉 各 层 的 计算 效应 。 这 种 方法 有 了 时 在 重力 解 
释 中 使 用 ， 与 Jayer stripping 同 义 。 
strobe 选 通 

以 离散 的 时 间 间 隔 读 入 或 量度 。 
strong-motion accelerograph 强 霸 自动 加 速 仪 

一 种 自 激励 三 维 地 震 记 录 仪 ， 它 能 提供 局 部 强 
地 震 的 加 速度 数据 。 用 于 大 坝 、 电 厂 等 工程 地 质 研 
究 。 
structure 构造 ， 结 构 

1. 一 个 地 区 岩 体 的 总 的 布局 、 形 态 ,排列 或 相 
对 位 置 ， 这 是 由 诸如 断裂 、 福 钱 和 溶 岩 侵 人 等 形变 
过 程 造 成 的 。2. 有 可 能 有 油气 富 聚 的 任何 岩 妓 构造 
(如 背 斜 、 断 层 或 窍 麻 ) 。3， 以 福 皱 或 断 烈 为 特征 
的 地 下 区 域 。4. 地 震 异常 ， 通 当 是 一 闭合 高 点 。 
structural section ”构造 剖面 

要 显示 地 慰 形 态 的 地 震 反射 图 。 
stractural style 构造 型 式 

由 一 定 的 应 力 长 期 作用 产生 的 构造 特征 ， 考 虑 
构造 型 式 有 助 于 地 震 解 释 。 
strmucture-sensitive conductivity 构造 导电 性 

参见 entrinsic conduction。 
stram ”电线 抖动 

参见 cable strum。 
stunt box ” 杂 控 器 

根据 接收 到 的 指令 控制 输出 设备 非 打印 功能 的 
一 种 设备 。 
su 西 格 马 单位 

Sigma unit 的 编写 ， 
获 截 面 的 单位 。 
subbottom profiler 海底 《地层 ) 剖面 仅 

能 够 产生 海底 下 沉积 层 的 类 似 剖面 记录 的 仅 
器 。 
subcarrier 天 载波 

作为 另 一 个 载波 的 调制 波 的 一 种 载波 。 
subduction zone ”消减 带 ， 潜 设 带 ， 人 以 冲 带 

一 个 板块 插入 另 一 板块 下 边 的 地 带 . 参 见 图 卫 
4。B 型 〈 贝 尼 典 夫 》 消减 当 是 海洋 板块 插入 另 一 
板块 之 下 ，A 型 (阿尔 卑 斯》 消减 带 是 两 个 大 陆 板 


亦 称 俘获 单位 ， 是 量度 俘 


块 的 碰撞 。 
subpoint 子 点 ， 分 点 

组 合 中 任 一 元 素 〈 如 检 波 器 或 震源 ) 的 位 置 。 
aubroutine “ 子 程序 
mubsample ”稀疏 重 采 样 

以 比 先前 使 用 的 更 大 的 采样 间隔 对 离散 化 数据 
重 采样 。 例 如 把 2 ms 的 采样 数据 重 采样 成 4ms 的 采 
样 数据 意味 着 仅 隔 一 个 保留 一 个 。 有 了 时 也 称 为 deci~ 
mate。 与 reconstitute (加 密 重 采样 ) 相反 。 
wbshot 子 震源 ， 子 炮 ， 分 炮 

重复 的 地 震 激 发 或 其 它 形式 的 能 量 释放 ， 一 组 
子 炮 所 获得 的 记录 敌 直 全 加 成 一 条 剖面 ， 作 为 处 理 
系统 的 输入 。 在 海洋 地 震 工作 中 ， 每 个 炮 点 经 常 有 
2 到 4 个 子 震 源 。 
subeurface coverage 界面 种 益 段 

1。 其 下 为 水 平反 射 面 上 的 反射 点 的 地 面 位 置 
(如 果 反 射 界面 是 倾斜 的 ， 则 实际 的 反射 点 就 不 在 
界面 覆盖 段位 置 下 面 )。 对 于 单 边 排列 来 说， 界面 
巴 盖 段 的 位 置 ， 从 震源 与 最 近 检 波 器 之 间 的 中 点 起 
一 直 延 伸 到 震源 与 最 远 检 波 器 之 间 的 中 点 ， 因 此 其 
长 度 等 于 排列 长 度 的 一 半 。 参 见 图 D-5。2. 有 时 也 
指 实际 反射 点 的 位 置 ， 这 时 允许 倾角 的 存在 。3. 与 
某 中 心 点 数据 有 关 的 重复 次 数 。 
wubeurface stacking chart 地 下 界面 全 加 图 

参见 stacking chart。 
subsurface trace 地 下 反射 点 轨迹 

地 震 测 线 所 经 过 的 位 置 下 方 地 下 界面 上 反射 点 
的 轨迹 ， 其 位 置 在 与 测 线 敌 直 方向 上 或 沿 测 线 方向 
可 能 有 偏 移 。 严 格 地 说 ， 反 射 波 资料 应 当 沿 着 地 下 
反射 点 轨迹 ， 而 不 是 沿 着 地 震 测 线 绘制 。 每 一 反射 
界面 的 轨迹 往往 各 不 相同 。 参 见 图 S -26。 
相 减 基色 ， 减 色 法 三 
蓝 色 


subtractive primary colors 


参见 primary colors。 
subweathering velocity 风化 带 下 方 速度 

紧 靠 风化 带 底部 岩层 的 速度 。 有 时， 就 作为 风 
化 带 底 部 的 折射 波 速度 。 
summation check 求 和 检查 

参见 check。 
summation method 求 和 法 

一 种 计算 地 震波 波 至 时 间 的 风化 带 校正 值 的 方 
法 。 对 于 在 低速 带 下方 激 发 ， 相 邻 剖 面 彼此 连接 的 
中 间 放 炮 排列 ， 每 道 的 校正 值 等 于 两 张 连接 记录 上 
该 道 的 初 至 波 时 间 之 和 的 一 半 ， 减 去 炮 点 之 间 的 平 
均 高 速 时 间 (车 两 个 灼 点 不 在 一 处 ， 则 就 从 位 于 其 
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图 S-26 地 下 反射 点 轨迹 
馈 殷 直线 是 南北 向 柱状 向 斜 的 等 深 线 。 对 于 地 震 测 
线 44' (垂直 于 走向 》 来 说 ， 地 下 反射 点 轨迹 在 测 
线 的 正 下 方 ， 对 于 测 线 BB' 来 说 ， 其 对 应 的 地 下 反 
射 点 轨迹 用 虚线 给 出 ， 对 于 测 线 CC' (平行 于 走向 ) 
来 说 ， 有 三 条 平行 的 地 下 反射 点 轨迹 ， 用 点 线 给 出 
中 一 个 炮 点 的 检 波 器 道 的 初 至 时 间 减 去 井口 时 间 )。 
参见 图 S-22。 
superimposed mode 重 你 显示 方式 ， 双 重 显示 方 
式 
两 种 显示 彼此 重要 在 一 起 的 一 种 显示 方式 。 通 
常 ， 都 是 指 震 迹 线 重 矢 在 变 密度 或 变 面积 上 。 人 参见 
图 D-14《〈 显 示 )。 
supernormal pressure 反常 压强 ， 超 常 压强 
即 异常 压强 《abnormal pressure) 。 
waperposition 松 加 原理 
1， 指 对 整个 输入 运算 后 获得 的 最 终 结果 ， 与 
输入 的 各 分 量 运 算 结果 之 和 相同 这 情况 。 若 将 ? 、 
a 和 B 对 a(t) 和 5(!) 进 行 运算 ， 那 么 友 加 原理 是 
yaalt) + Bb(t)I = aCYalt) + BCYB(E)) 
又 加 原理 允许 将 一 个 问题 分 解 为 若干 个 比 整 个 问题 
较为 容易 解决 的 小 问题 ， 从 而 得 到 大 问题 的 解决。 
线性 的 充 要 条 件 是 满足 熏 加 原理 。 参 见 inear sy 
tem (线性 系统 ) .2. 福 积 也 涉及 又 加 原理 。 
supervisor 野外 生产 监督 人 :管理 程序 ， 监 督 程 
序 
1。 监督 一 个 或 一 个 以 上 地 球 物理 勘探 队 工 作 
的 人 。 直 接 监督 队长 工作 的 人 。 使 计算 机 按 类 序 执 


行 任务 的 计算 机 功能 ， 即 executive。 
suppressed layer (被) 压制 层 

其 电阻 率 介 于 上 下 层 系 电阻 率 之 间 的 地 层 ， 除 
非 它 非常 厚 ， 否 则 就 探测 不 到 。 
suppression 压制 

参见 initial suppression (初始 压制 ) 。 
surface anomaly ”地表 异常 ， 地 面 异常 

由 地 表 或 近 地 表 的 变化 引起 的 异常 。 
surface conductivity 表面 电导 

由 扩散 层 中 的 过 量 离子 导致 的 在 某 些 矿物 表面 
发 生 的 电导 。 
surface-consistent model 地表 一 致 性 模型 

用 于 确定 和 使 用 地 震 静 校正 值 (或 振幅 校正 值 ) 
的 基本 原理 。 基 于 统计 分 析 ， 求 得 源 点 和 检 波 点 
(及 其 它 ) 位 置 处 的 时 间 延 迟 或 衰减 )。 参 阅 She- 
riff 和 Geldart， 第 二 卷 《1983， 第 47 一 49 页 ) 。 
aurface corrections 地 表 校正 

对 地 球 物 理 观测 值 进行 地 表 异 常 和 地 面 高程 
校正 。 
aurface demity 表面 密度 

1. 单位 面积 上 的 质量 。2. 布 格 校正 值 Boo- 
guer correction) 计算 中 所 用 的 密度 。3. 侦 尔 指 格 
林 等 效 层 Green's equivalent layer) 一 一 一 种 表 
面 密度 分 布 ， 它 在 闭合 面 以 外 具有 的 位 场 ， 与 被 闭 
合 面 包含 的 体积 质量 分 布 产生 的 位 场 相 同 。 参见 
Gauss's theorem 《高 斯 定律 )。 
surface fitting 表面 拟 合法 

用 数学 面 ( 通 常 都 是 低 次 的 ) 逼近 一 组 数据 的 
方法 。 用 于 求 剩余 场 。 数 学 面 代表 区 域 场 ， 原 始 面 
与 数学 面 之 间 的 差 代表 剩 余 场 。 
surface impedance 到 面 阻抗 

参见 impedance。 
surface-sbip gravimeter 船 载重 力 仪 船上 重力 

仅 

同 shipboard gravimoter《 船 载重 力 仪 )。 
surface SH-wave 表面 SH 波 

即 拉夫 波 《Love wave)。 
surface source 地面 震 源 

在 地 表 而 不 在 并 中 激发 的 地 震 能 源 。 
Surface stacking chart 地 表 合 加 图 

参见 stacking chart。 
surface wave 面 波 ， 表 面 波 

沿 面 或 对 近 面 传播 的 能 量 。 这 种 波 随 着 离开 居 
源 的 距离 增 大 而 迅速 误 碱 。 在 地 震 勘 探 中 ， 通 常 是 
指 地 滚 波 ， 但 也 包括 瑞 利 波 、 拉 夫 波 、 流 体 波 等 。 
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也 称 interface wave 和 long wave。 
surgical mute 直 切 除 

在 炮 检 距 -时 间 空间 ， 在 要 无 改变 地 保留 部 分 
和 完全 删除 部 分 之 间 为 一 突变 分 界线。 不 象 锥 形 
(tapered) 或 斜坡 (ramped) 切除 那样 ， 截 断 是 逐 
渐进 行 的。 通常 被 切除 的 数据 是 初 至 以 前 的 、 初 至 
波 和 紧 随 初 至 的 一 些 东西 ， 其 中 包括 浅野 首 波 。 有 
时 也 指 其 值 已 置 成 零 的 斜 切除 部 分 ， 如 为 了 消除 地 
滚 波 列 ， 就 要 这 样 仇 。 - 
survey 测量 ， 勤 测 ， 勤 探 

通过 地 理 的 、 地 质 的 或 地 球 物理 的 测量 测定 一 
个 地 区 或 勤 探 区 的 形态 、 范 围 、 位 置 、 地 下 地 质 特 
征 等 。 
surveying 测量 ， 勘 测 

1。 测量 地 面 位 置 ， 普 通 的 平面 测量 用 水 平 仪 
和 测 链 、 经 纬 仪 、 平 板 仪 或 其 它 方法 完成 。 建 立定 
位 网 络 用 导线 测量 、 三 角 测量 或 三 边 测量 解决 。 在 
较 大 区 域 上 进行 测量 ， 希 要 对 地 球 表面 的 曲率 作 校 
正 ， 参 见 spherical excess 《球面 角 牧 ) 及 Legendre 
theorem 〈 勒 让 德 定理 ) 。 在 海洋 和 航空 测量 工作 
中 ， 应 用 各 种 无 线 电波 定位 、 声 波 定位 和 卫星 定位 
等 方法 。2. 进 行 其 他 类 型 的 测量 ， 这 些 测量 值 是 位 
置 的 函数 。 
susceptibility 磁化 率 ， 电 极 化 率 

参见 magnetic susceptibility 和 eloctric suscep- 
tibility。 
SV-wave SV 波 

其 质点 在 包含 波 的 传播 方向 的 铅 垂 面 内 运动 的 
横 波 能 量 。 转 换 波 大 半 ) 是 SV 波 。 
Sw 水 饱和 度 

同 water saturation。 
swarm 群 霸 ， 涯 脉 群 

1。 在 有 限 的 区 域 上 和 某 段 时间 内 发 生 的 一 系 
列 的 小 地 震 ， 这 些 没有 一 个 可 以 看 成 是 气 震 的 ，2。 
一 组 近 于 平行 的 侵入 岩 脉 。 
swath method 宽 线 法 

三 维 地 震 勘 探 方 法 的 一 种 。 参 见 图 了 -3。 
S-wave 5 波 ， 横 波 

质点 运动 与 波 传 播 方向 垂直 的 一 种 体 波 。 也 称 
为 次 波 、 剪 切 波 、 横 波 、 有 旋 波 、 形 变 波 、 等 体 波 
和 切 变 波 。 横 波 是 由 非 垂 直人 射 的 纵波 产生 的 ， 因 
此 ， 有 时 也 称 为 转换 波 《SV 波 ) 。 在 各 向 同性 介质 
中 ， 横 波 的 速度 rs 由 下 式 给 出 : 

Vs= (HApO)23= {E/C2P(1 + OD 

其 中 ，/ 是 彰 切 模 量 ，p 是 密度 ，E 是 杨 氏 模 量 ，o 


是 泊 松 比 。 模 波 有 两 个 自由 度 并 能 以 各 种 方式 极 
化 。 参 见 SH-wave 和 SV-wave。 通 常 栅 波 反射 资料 
显示 时 的 垂直 比例 是 纵波 的 一 倍 ， 以 便 粗略 地 补偿 
纵波 和 模 波 速度 的 差异 。 参 见 图 S-27。 
sweep 扫描 

1。 研 究 参数 变化 的 影响 。 速 度 扫描 是 对 一 组 
共 中 心 点 资料 试验 各 种 正常 时 差 ， 研 究 哪 一 种 要 加 
速度 能 加 强 期 望 的 同 相 轴 。 倾 角 扫描 在 声 谱 记录 处 
理 中 应 用 参见 sonogram。2. 连续 振动 震源 输入 。 
在 7s 或 更 长 的 “扫描 ” 周 期 内 ， 频 水 是 连续 变化 
的 。 参 见 图 VY-7。3, 电 子 束 在 阴极 射线 示 波 仪 荧光 
屏 上 的 稳 态 运动 。4. 一 个 工作 周期 ， 例 如 雷达 天 线 
的 一 次 旋转 ， 或 者 侧 向 扫描 声 纳 的 一 次 循环 。 
Syledis 西 勒 迪 斯 无 线 电 定位 系统 

一 种 中 程 超 高 频 脉冲 时 间 测 量 无 线 电 定位 系 
统 。 工 作 频 率 为 420 一 450MHz。 使 伪 随 机 噪音 码 的 
信号 处 理 技术 使 之 能 进行 非常 精确 的 时 间 测 量 ， 因 
此 具有 高 的 精度 。Sercel 公 司 商标 。 
symbolic language 符号 语言 

用 人 们 习惯 使 用 的 符号 来 表示 操作 码 、 功 能 、 
地 址 等 的 程序 语言 。 
synchronous data jink control 同步 数据 线 控制 规 

程 

IBM 公 司 制 定 的 一 种 通信 规程 。 它 支 持 一 个 物 
理 线 上 的 二 进 制 数据 传输 、 多 点 设备 和 多 个 局 部 线 
路 的 多 路 编排 。 
synchronous detection 同步 检测 

使 伏特 计 接收 姻 的 检测 周期 与 电流 发 射 机 或 参 
考 信号 的 “ 接 通 ”周期 同步 以 加 强 信号 、 压 制 噪声 
的 方法 。 
aynchronous protocol 同步 规约 

一 种 通信 规程 ， 它 规定 ,在 发 射 任何 数据 之 前 ， 
两 个 站 都 要 与 载波 信号 同步 。 
synergetic 协作 的 ， 综 合 的 

数据 单元 的 组 台 ， 这 种 组 合 比 数据 单元 的 单独 
处 理 能 得 到 更 多 的 信息 。 也 拼写 为 synergistic。 
Synergetic Log 是 兆 伦 贝尔 公司 商标 。 
synthetic acoustic impedance log 合成 声波 阻抗 

测 井 

参见 seismic log。 
synthetic aperture 综合 孔径 ， 合 成 孔径 

随 着 天 线 的 移动 ， 将 读数 求 和 来 达到 更 大 的 天 
线 的 效能 。 通 常 指 雷达 ， 它 的 偶 极 天 线 垂直 于 共 轴 
运动 ， 以 得 到 更 大 的 方向 性 〈 实 际 上 是 一 较 小 的 孔 
径 )。 





A 
OZ em 





276 















ee 


人 




















图 s-28 合成 地 恤 记 录 。(a》 制 作 过 程 了 示意 罚 。 (b》 部 分 合成 地 芝 
记录 《〈 右 半 部 分 》 和 实际 地 霜 剖面 〈 左 半 部 分 ) 的 对 比 
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synthetic fault 次 级 同 向 断层 

其 错 动 与 有 关联 的 主 断层 一 致 的 次 级 断层 。 与 
antithetic fault 相 反 。 
aynthetic seismogram 合成 地 震 记 录 ， 理 论 地 震 

记录 ， 理 论 地 震 图 

一 种 人 工 制 作 的 反射 波 地 震 记 录 ， 它 是 通过 假 
设 的 某 种 波形 在 一 个 假想 介质 模型 中 传播 得 到 的 。 
贿 见 图 5-28。 一 维 合成 地 震 记录 是 简单 地 用 一 个 子 
波 和 反射 系数 函数 (有 了 时 也 称 反 射 系数 图 ， 因 为 它 
一 般 都 绘 成 一 个 表明 界面 反射 系数 的 符号 和 大 小 的 
脉冲 序列 ， 共 自 变量 是 双 程 旅 行 时 》 初 积 得 到 。 袜 
积 用 的 子 波 有 时 是 一 个 假定 的 波形 (如 雷 克 子 波 ) ， 
有 时 是 从 实际 地 震 资料 上 求 得 的 波形 (也 称 等 效 子 
波 ) .反射 系数 函数 有 了 时 仅 包括 一 次 反射 波 ， 有 了 时 也 
加 上 经 选择 的 多 次 波 ， 有 时 把 所 有 多 次 波 全 加 上 。 
合成 地 震 记 录 有 时 还 考虑 了 大 地 滤波 效应 〈 发 散 和 
其 它 的 守 减 效应 ， 包 括 选择 吸收 ) 和 仪 器 下 波 效 
应 。 反 射 系数 是 根据 速度 和 密度 资料 在 垂直 入射 条 
件 下 计算 出 来 的 ， 但 通常 仅 考虑 速度 的 变化 ， 因 为 
密度 的 变化 是 不 知道 的 《有 时 假设 密度 和 速度 间 有 
某 种 关系 ) , 当 一 维 合成 地 震 记 录 是 单 道 初 积 时 〈 实 
际 上 ， 这 仅 涉及 在 假想 模型 中 的 垂直 传播 ) ,通常 每 
一 道 的 模型 都 要 变化 且 依 次 将 一 维 合成 道 一 道 一 道 
地 排 起 来 显示 ， 来 模拟 地 震 剖面 。 这 种 记录 可 用 于 
和 实际 地 震 记 录 作 比 较 ， 从 而 有 助 于 识别 同 相 轴 或 
预测 模型 的 变化 在 地 震 剖面 上 将 有 什么 样 的 表现 。 
二 维 合成 地 震 记录 使 我 们 能 够 对 波 动 问题 加 以 研 


究 ， 包 括 来 自 倾斜 反射 界面 的 反射 波 、 绕 射 波 等 。 
一 般 仅 讨论 二 维 问题 ， 但 偶尔 也 讨论 真 三 维 问题 。 
通常 都 是 模拟 源 点 和 接收 点 重合 的 情况 ， 但 有 了 时 也 
模 似 有 炮 检 距 的 情况 ， 且 有 时 还 要 包括 薄 波 、 面 波 
和 其 它 类 型 的 波 。 制 作 合 成 地 震 记 录 也 称 为 正 演 横 
拟 (direct modeling) 或 理论 地 震 图 (theogram)。 
aynthetic sonic log 合成 声波 测 井 

参见 seismic log。 
Syslap method ” 西 斯 雷 浦 方法 

一 种 产生 横 波 记录 的 激发 方法 。 人 参见 图 S-29。 
CGG 公 司 的 商标 。 
system 系统 ， 体 系 

通过 相互 作用 民 系 起 来 的 一 个 集合 体 ， 例 如 ， 
地 震 系统 包括 地 下 介质 、 检 波 器 、 放 大 器 、 地 震波 
在 介质 中 的 传播 、 记 录 仪器 、 处 理 加 工 和 最 终结 果 
表示 。 
systematic error 系统 误差 

并 非 只 是 侦 然 因素 产生 的 误差 。 仅 仅 通 过 更 多 
次 的 测量 ， 平 均 不 掉 这 类 误差 。 引 起 系统 误差 的 原 
因 可 能 有 由 仪器 产生 的 偏差 《例如 不 正确 的 比例 
因数 或 不 正确 的 零点 ) ,由 观测 员 或 测量 过 程 产生 的 
偏差 (例如 在 测量 之 前 没有 选择 典型 的 样 值 或 者 更 
换 样 值 ), 或 是 由 不 太 适 用 的 或 不 太 清楚 的 因素 或 物 
理 定律 的 影响 产生 的 偏差 。 许 多 地 球 物理 噪音 都 是 
系统 性 的 。 
system deconvolution 系统 反 福 积 

参见 deconvolution。 
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图 S-29 西 斯 雷 浦 方法 。(a) 在 中 间 井 孔 中 爆炸 要 产生 纵波 《b) 由 于 在 中 间 划 孔 中 爆炸 造成 的 不 对 称 性 ， 
左右 边 并 孔 中 爆炸 就 产生 SH 波 及 纵波 ，(c》 这 时 左边 并 孔 爆 炸 就 产生 纵波 和 偏振 方向 与 右边 并 孔 爆炸 产生 
的 SH 让 相 肥 的 SH 波 。 右 孔 记 录 减 去 左 孔 记 录 ， 因 比 SH 波 能 量 加 倍 ， 死 维 让 能 量 几乎 全 被 压制 挤 
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T 周期 

周期 波 上 相 邻 对 应 点 之 间 的 时 间 ; 频 率 的 倒数 。 
参见 图 W-2。 
tab 标记 ,标号 ,指示 符 

1。 数据 开始 或 结束 的 标记 。 

2。 指示 下 一 个 字符 要 放 在 某 个 事 先 定好 的 位 
置 上 的 一 个 特殊 字符 。 
tabular body 板 状 体 

一 边 为 水 平 ， 其 它 诸 边 无 限 延伸 而 厚度 有 限 的 
一 种 物体 ， 无限 延伸 的 岩 墙 。 位 场 计算 中 应 用 的 一 
类 模型 。 一 个 物体 的 宽度 超过 其 厚度 50 倍 以 上 就 看 
成 是 板 状 体 。 
tactical characteristics 机 动 性 

决定 船只 在 各 种 海 洋 条 件 下 机 动 性 的 船舶 特 
性 。 
tadpole plot 是 妊 图 ， 箭 头 图 

表示 倾角 测量 或 井 斜 结 果 的 一 种 图 件 ; 箭头 
图 。 点 的 位 置 给 出 倾角 与 深度 的 关系 。 从 点 延伸 出 
来 的 线段 ， 指 出 倾斜 的 方向 。 遵照 一 般 的 绘图 习 
惯 ， 向 上 是 北 。 参 见 图 D-11。 
Tafel' s law 塔 费 尔 定律 

表示 阳极 或 阴 板 上 过 压 7 与 电流 密度 之 间 关 系 
的 经 验 公式 。 





7=a-b logw] 

式 中 a。 和。b 是 根据 经 验 确 定 的 常数 。 与 激发 极 化 场 
测量 比较 ， 这 个 定律 适用 的 电流 密度 范围 更 大 。 
Tagg method 泰 格 法 

解释 在 两 层 条 件 下 用 维 纳 (Wenner) 排列 得 到 
的 电阻 率 测 深 资料 的 一 种 方法 。 
tail buoy 尾部 浮标 

一 种 浮标 ， 常 有 一 个 反射 面 ， 以 便于 雷达 对 它 
定位 ， 它 系 在 地 震 拖 缆 的 尾部 。 
tail end 局 端 

地 震 测 线 在 源 后 边 的 那 部 分 ， 也 就 是 在 震源 离 
它 而 去 方向 上 的 那 部 分 。 
tniling ”波形 延续 

因 附 加 额外 的 局 期 而 使 波形 延长 。 
tail mute 尾 切 除 

出 出 那些 在 炮 检 距 -时 间 空间 内 画 出 的 某 个 边 
界 以 后 到 达 的 波 。 用 于 消除 地 滚 波 、 声 波 或 类 似 的 
低速 波 列 。 


takeout 抽 头 
多 营 电 缆 的 连接 点 ， 可 以 连接 检 波 器 或 检 波 器 
小 线 。 这 种 抽 头 通常 都 标明 极 性 ， 以 减少 错 接 的 可 
iamp ” 填 井 ， 压 实 
在 雹 井中 炸药 的 周 国 充填 物质 。 填 井 的 目的 是 
使 爆炸 能 量 能 更 好 地 与 地 层 硝 合 ， 以 减少 气体 及 其 
它 爆炸 产物 喷 出 ， 从 而 使 爆炸 能 量 更 有 效 地 转换 成 
地 震 能 量 ， 并 减弱 井 时 效应。 通常 应 用 水 或 泥浆 填 
井 ， 有 时 也 用 砂 或 士 。 
tamper 和 寡 ， 的 锤 
夯 ， 在 Sosie 系 统 中 用 做 地 震 震 源 , 同 Whacker。 
tandem survey ”等 距 电磁 测量 法 
在 电磁 波 法 测量 中 发 射 和 接收 线 图 是 同时 移动 
的 ， 并 保持 它们 之 间 的 距离 不 变 的 一 种 施工 方法 。 
相当 于 moving-source method ( 动 源 法 ) 。 
tangentical stress ” 切 应 力 ， 剪 切 应 力 
参见 stress。 
tangential wave 切 变 波 
即 横 波 S-wave) 。 
切面 投影 
参见 map projection。 
tape 带 
1。 磁带 (magnetic tape) 
2， 着 尺 〈chaim) 。 
tape-guide pins 磁带 销 
用 磁带 位 置 、 防 止 磁带 焉 斜 的 ， 由 非 磁 
性 材料 制作 的 销 子 。 
tapered array 锥 形 排列 
组 合 中 诸 单元 贡献 不 等 的 一 种 震源 或 检 波 器 组 
合 。 锥 形 震 源 组 合 可 以 这 样 布置 ， 在 组 合 范围 内 的 
不 同 炮 井 中 装 上 不 同 的 炸药 量 ， 改 变 震 源 脉冲 〈 如 
爆炸 、 落 重 等 ) 的 数目 或 它们 的 间距 ， 或 在 垂 
向 登 加 时 改变 加 权 系数 。 检 波 器 或 水 下 检 波 器 的 锥 
形 组 合 可 以 这 样 安排 ， 改 变 不 同 单元 的 输出 ， 或 者 
改变 组 合 中 单元 之 间 的 距离 或 者 《更 经 常 )》 是 改变 
组 合 中 的 元 素数 目 。 锥 形 组 合用 来 改变 组 合 的 方向 
特性 曲线 的 形状 。 一 般 来 说 ， 这 使 得 在 压制 在 给 到 
更 好 的 衰减 ， 出 的 代价 是 主诉 变 宽 《在 相同 
的 单元 数目 和 相同 的 总 组 合 长 度 的 情况 下 ) .参见 图 
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tapered sweep 锥 形 扫描 

连续 振动 器 的 扫描 形式 ， 震 源 信号 按 4(f)cos 
[oe ] 变 化 。4(0) 是 产生 渐变 的 与 时 间 有 关 
的 因子 ， 大 部 分 连续 振动 器 在 其 扫描 开始 和 结束 
处 ， 都 有 100 一 200ms 的 渐变 过 渡 时 间 ， 这 在 设备 上 
是 容易 实现 的 ， 它 能 避免 因 突 然 开 始 或 结束 的 不 连 
续 产生 的 影响 。 
tapered window ” 锥 形 窗 

边界 渐变 的 窗 或 门 。 与 突变 的 矩形 窗 比 较 雏形 
窗 减 少 了 对 高 频 的 依赖 ， 因 而 可 以 更 适 当地 描述 
之 ， 也 使 许多 类 型 的 处 理 简 化 了 。 常 用 的 几 种 锥 形 
窗 列 于 图 WwW-11《〈 窗 ) .可 参见 Gibhs' phenomona ( 吉 
布 斯 现象 ) > 
taper mix ”递减 湿 波 

参见 mix<〈 混 波 ) 。 
taphrogenic 断裂 的 

关于 区 域 断 块 构造 的 术语 ,参见 tectonic types 
《构造 类 型 ) 。 
tmp test 项 击 试验 

轻 轻 项 击 检 波 器 进行 记录 ， 并 显示 该 检 波 器 所 
镇 给 的 道 。 这 种 方法 用 来 检查 排列 连通 和 检 波 器 工 
作 的 情况 。 
TAR 真 振幅 恢复 

true-amplitudo recovery 的 缩写 ， 消 除 野 外 记 
录 中 可 变 增益 效应 ， 并 调节 振幅 来 补偿 球面 发 散 及 





共 它 随时 间 变化 的 衰减 的 一 种 处 理 方法 。 
tare 突变， 跳 变 

数据 的 突然 变化 。 这 种 突变 是 测量 或 计算 中 的 
误差 而 不 是 被 测 最 数值 的 实际 跳 变 所 产生 的 。 有 时 
亦 称 “tenr”( “裂缝 ")。 
target 目标 

1。 勘探 的 对 象 。 

2， 杭 上 距 标 杆 上 的 一 种 清 动 标志 ， 是 进行 水 准 
测量 时 人 们 观测 的 目标 。 
Tarrant method 塔 兰 特 法 

折射 波 资料 解释 的 一 种 图 解 方 法 ， 应 用 于 折射 
界面 形态 有 变化 的 地 区 。 
tau 7 时 

达到 “ 基 ” 数 速率 的 时 间 .参见 Patset nentran 
capture log。 
tau-gamma mapping -7 变换 

参见 tau-p mapping。 
taup domain FT-p 域 

参见 图 T-1。 
tau-p mapping Tp 变换 ， 倾 射 全 加 

未 僵 加 的 地 震 道 可 用 斜率 4t/dx = ”和 截 距 时 间 
z 来 描述 ， 使 斜率 投影 到 * = 0 处 得 波 至 时 间 。* 是 
震源 至 检 波 器 距离 . 见 图 T-1, 共 中 心 点 选 排 能 类 似 
地 变换 。 变 换 过 程 也 可 称 为 倾斜 到 加 。 在 -图 上 
可 做 滤波 ， 沥 后 结果 变换 回 到 记录 上 。z- 尹 图 有 一 





图 二 -1 f-p 变 换 (a) x* 是 炮 栓 距 ，! 是 让 至 时 间 (b) (a)》 的 rp 变换，p = dt/dx= 1/Vapes 
了 是 坎 距 时 间 ，* 也 称 慢 度 
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定 解 释 上 的 优点 。 
TB ”爆炸 信号 ， 计 时 信和 号 

Time breuk 的 缩写 。 
TCA ”最 接近 时 间 

Time of closest approach 的 缩写 。 
Tchebyscheff array 契 比 雪 夫 组 合 

同 chebychev array 〈 契 比 雷 夫 组 合 ) 
TD 钻井 总 深度 ， 终 孔 深度 

Total depth 的 缩写 ， 钻 井 所 达到 的 最 大 深度 。 
T-D curve T-D 曲线 

1. 时 距 曲 线 。2， 时 深 图 。 
T'-D* TD? 法 

根据 地 震 地 面 资 料 进行 速度 分 析 的 一 种 方法 。 
一 般 都 写 为 X?-T*?， 和 参见 X*-T? analysis。 
T-AT analysis T-AT 分 析 

作为 炮 检 距 〈* ) 和 传播 时 间 〈 + ) 的 函数 的 
正常 时 差 (At)， 可 以 用 来 求 取 和 天 加 速度 《7Y,)。 
yax/(24A00258 该 关系 式 用 于 确定 速度 :及 识别 一 
次 反射 波 和 多 次 反射 波 。 参 见 velocity。 
TDEM 时 域 电 磁场 法 

Time-domain electromagnetic methcd 的 缩 
写 ， 一 种 控 源 方法 。 
tear 跳 变 

参见 tare (突变 )。 
tear fault 按 断 层 

一 种 走向 滑动 断层 。 参 见 图 F-2。 
Techno 

模拟 磁带 记录 仪 和 磁带 的 一 种 商标 名 称 。 
tectogene ” 深 地 模 ， 海 渊 

地 这 向 下 弯曲 的 地 方 。 
tectonic map 大 地 构造 图 

显示 由 上 升 、 下 降 、 挤 压 、 断 裂 等 产生 的 大 型 
构造 特征 的 图 幅 ， 图 上 呈现 与 这 些 特 征 有 关 的 较为 
明显 的 线性 轮廓 。 此 术语 一 般 只 用 于 涉及 到 大 区 域 
的 图 幅 ， 而 显示 同样 特征 的 较 小 范围 的 图 幅 则 称 为 
构造 图 。 
tectonic types ”构造 类 型 

主要 的 构造 变形 有 四 种 类 型 ，a. 与 横 向 作用 
力 、 福 狼 和 推力 有 关 的 造山 作用 ; ?b., 造 陆 作 用 或 比 
较 缓 和 的 挠 曲 ! .主要 与 垂 向 作用 力 及 块 状 断裂 有 
关 的 断裂 作用 ; d ,与 平移 断裂 有 关 的 线 型 构造 。 
tectonophysics ”地 亮 构造 物理 学 

参见 geophysics。 
tectonosphere ”构造 图 

构造 作用 只 局 限于 地 这 均衡 点 上 方 的 地 膏 部 


分 ， 该 部 分 称 为 构造 图 。 
telemetering ”遥测 ， 示 测 技术 

从 一 个 观测 点 将 数据 远 距离 传输 到 一 个 记录 
点 。 数 据 在 检 波 器 处 数字 化 后 ， 用 电线 或 无 线 电波 
传送 到 记录 装置 上 。 通 测 时 间 信 号 可 用 于 电阻 率 和 
激发 极 化 信号 的 同步 检测 。 
teleprocessing ”遥控 处 理 ， 远 程 信息 处 理 

一 种 数据 处 理 和 通信 系统 ， 其 输入 / 输 出 设备 
可 远离 处 理 装置 。 
teleseism ” 远 震 

距 震 中 超过 1000 公 里 的 天 然 地 震 。 震 源 较 近 的 
称 为 “局 部 ”地 震 。 
televiewer 井中 电视 

同 borehole toleviewez (井中 电视 )。 
telluric 大 地 的 ， 地 球 的 

与 地 球 有 关 的 。 通 常 专 指 大 地 电 流 《〈tellaric 
currents) 。 
telluric current 太 地 电流 

一 种 频率 非 当 低 的 自然 的 大 地 电流 ， 向 各 个 大 
区 域 上 扩展 ,并 可 能 在 那些 方向 发 生 周 期 性 的 变化 。 
大 地 电流 分 布 广泛 ， 其 起 因 是 地 磁场 的 变化 。 
telluric-current method 大 地 电流 法 

在 两 个 或 更 多 的 观测 站 同时 测量 水 平 电场 正 交 
分 量 的 一 种 方法 ， 这 种 电场 与 因 天 然 源 的 存在 而 感 
生 的 地 球 内 部 电流 有 关 。 从 一 个 站 测 得 的 观测 值 作 
为 基数 ， 对 其 它 站 测 到 的 观测 值 进行 轨 一 化 ， 从 而 
消除 因 源 随时 间 变 化 产生 的 影响 。 归 一 化 测量 值 以 
矢量 形式 绘 在 每 个 站 的 位 置 上 。 若 随 着 源 的 变化 从 
几 个 不 同 的 方位 记录 信号 ， 由 测量 值 就 能 画 出 一 个 
椭 贺 。 椭 加 在 每 个 站 的 相对 面积 ，( 理 论 上 ) 与 基底 
以 上 的 沉积 剖面 的 电导 成 反比 。 椭 器 的 方向 给 出 关 
于 电流 流向 的 信息 。 共 它 处 理 或 记录 资料 的 方法 ， 
例如 三 角 法 或 矢量 图 法 ， 亦 能 用 来 得 出 相对 椭 回 面 
积 。 
telluric magnetotelluric method 大 地 电磁 法 

一 种 大 地 电磁 勘探 方法 ， 它 在 某 处 使 用 磁场 ， 
并 在 相 邻 处 测量 大 地 电流 场 。 
telluric profiling 大 地 电流 剖面 法 

一 种 电阻 率 勘探 方法 。 该 方法 把 三 个 沿 横 线 布 
置 的 纵向 电极 排列 起 来 ， 形 成 两 个 相继 的 接地 电 偶 
极 子 ， 它 们 具有 共同 的 中 心 电 极 。 对 两 个 电 侦 极 子 
的 信号 要 作 高 地 磁 作 用 《〈 如 周期 为 20:〉 的 滤波 ， 
再 放大 并 记录 下 来 ， 得 到 两 电 偶 极 子 间 的 振幅 比 和 
相位 差 。 为 了 得 到 连续 的 相对 电场 强度 比值 ， 电 极 
组 合 沿 测 线 定 跨 步 布置 的 。 把 这 多 个 依次 相继 的 比 
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值 排 在 一 起 ， 就 得 到 一 个 横 线 方向 电场 分 量 的 相对 
振幅 剖面 。 其 勘探 深度 与 电磁 场 的 频率 成 反比 ， 通 
党 要 测量 和 分 析 两 个 或 更 多 个 频率 的 信息 。 也 称 为 
in-line tellurics 或 E-fiell ratio tellurics。 
tellurometer ”脉冲 测 距 仪 

一 种 测量 距离 的 高 精度 电子 测量 仪器 。 将 一 个 
高 频 (3x 10?Hz) 无 线 电 脉冲 发 送 给 “ 杆 ” 式 转发 
器 ， 又 从 那里 重新 转发 回 主 发 射 机 ， 测 出 初始 发 射 
后 所 经 过 的 时 间 。 在 进行 适当 的 校正 后 〈 主 要 是 空 
气 的 温度 )， 对 于 几 英 里 的 距离 ， 其 测量 误差 只 有 
数 英寸 。 测 距 是 有 限 的 。Teliurometer 有 限 公司 的 
商标 名 称 。 
Telseis 遥测 地 震 

一 种 杭 拟 无 线 电 适 测 系统 ， 它 的 每 个 地 震 道 使 
用 一 个 其 高 频频 道 。Fairfiola 的 商标 名 。 
TEM ”了 瞬 变 电磁 场 法 

Transient electromagnetic method 的 缩写 。 
temperature log 井 温 测 井 

测量 钴 孔 中 温度 的 一 种 方法 ， 经 常 使 用 的 是 电 
阻 温度 计 ( 热 变 电 阻 器 ) 。 用 于 测定 (a ) 套 管 外 面 的 
水 泥 位 置 ( 因 水 泥 固 结 时 要 放 热 ， 使 温度 上 升 )， 
《b ) 产 生气 体 的 间距 ( 因 气 体 进入 钻 孔 后 发 生 影 胀 ， 
使 温度 降低 )， 和 (< ) 流 体 的 流动 情况 (尤其 是 在 套 
管 外 面 )。 温 差 测 井 把 通常 相 皮 6ft 的 两 个 温度 计 的 
温度 差 记录 下 来 。 这 种 测 井 对 温度 梯度 的 微小 变化 
都 特别 敏感 。 
temperature surveying ”地温 测量 

测量 温度 以 确定 热能 源 的 位 置 ， 或 者 调查 地 下 
水 问题 , 热 泉 . 喀 斯 特 溶洞 、 硫 化 矿床 、 岩 墙 及 影响 
地 下 水 流动 的 构造 (断层 ) 等 。 参见 ge?thermal 
prospecting( 地 热 勘 探 ) 。 
template 量 板 ， 模 型 

1。 模 型 。2. 绘 有 正常 时 差 曲线 的 透明 薄膜 ， 
用 于 指导 拾取 地 震 同 相 轴 。3. 计 算 重力 或 磁力 效应 
的 透明 量 板 ， 如 布点 量 板 。 量 板 能 用 于 计算 地 形 校 
正 、 均 衡 校正 或 剩余 场 。 可 参见 graticule〈 网 格 量 
板 ) 与 zone chart ( 环 带 量 板 ) 。 
template scan 模板 扫描 

利用 匹配 滤波 器 进行 的 一 种 这 波 。 
temporal frequency 时 间 频 率 

通常 的 频率 ， 即 单位 时 间 内 的 周期 数 ， 不 同 于 
空间 频率 (或 称 波 数 ) 。 空 间 频率 是 单位 距离 内 的 波 . 
长 数 。 
tensor 张 量 

与 不 同 的 矢量 场 有 关 的 一 组 量 。 弹 性 “ 当 数 ” 


是 各 向 异性 介质 的 张 量 分 量 ， 它 将 应 力 矢量 与 应 变 
矢量 联系 起 来 。 
tensor impedance 张 量 阻抗 

由 电场 或 磁场 的 总 矢量 测 这 值得 到 的 阻抗 。 电 
阻 率 张 量 p 把 向 量 电场 EE 和 向 监 电流 密度 场 /联系 起 
来 ,EE=PJ， 在 各 向 同性 介质 中 0 是 一 个 标量 。 
tensor magnetotelluric method 张 量 大 地 电磁 法 

一 种 大 地 电磁 测量 方法 。 它 对 水 平 磁场 和 电场 
两 者 作 正 交 测量 (有:，E:，E,)， 因 此 ， 对 于 各 
向 异性 介质 或 二 维 构造 ， 阻 抗 就 能 够 描述 成 一 个 复 
张 量 。 
tent poling ”突然 偏转 

在 声波 测 并 中 ， 由 于 周波 跳跃 或 仪器 被 卡 而 产 
生 的 测 井 曲线 的 突然 偏转 。 
terminal 终端 设备 

计算 机 的 一 种 输入 和 (或) 输出 设备 。 
terrain correction 地形 校正 

1， 由 于 重力 仪 安置 地 点 的 高 程 同 周围 并 不 完 
全 相同 ， 因 而 必须 对 重力 资料 进行 一 种 校正 。 紧 邻 
测 站 的 地 形 起 伏 ， 可 能 需要 进行 专门 测量 ， 这 种 测 
量 称 为 地 形 测量 ， 而 离开 测 站 较 远 的 地 形 起 伏 的 校 
正 ， 经 常 根据 地 形 图 利用 地 形 校正 基板 或 环 带 量 板 
来 完成 。 

2。 由 于 地 表层 速度 变化 影响 需 对 地 震 资料 进 
行 的 校正 。 

3。 由 于 地 形 产生 的 效应 需 对 磁 法 或 电 法 资料 
进行 的 校正 。 
Terrapak 气 锤 

一 种 地 震 震 源 ， 它 用 压缩 空气 驱动 一 块 铁 板 
(或 大 锤 ) 撞击 地 面 。General Dynamics 公 司 商标 
名 称 。 
terrestial magnetismn 地磁， 地 磁 学 

参见 magnetic field of the Earth 和 8e2physi- 
cs。tertiary oil recovery 三 次 采油 

参见 cnhancedl oil recovery。 
tesla 特 斯 拉 

磁感应 强度 B 的 单位 。 IT = 1Wb/ne =1N/A'm 
=10‘Gs=10°7 lnT=17。 
thematic mapper ”辐射 测绘 仪 

一 种 前 感 装置 。 它 测量 某 些 频 率 范围 的 辐射 ， 
这 些 范围 (例如 》 对 一 定植 物 的 变化 非常 敏感 ， 其 
目的 就 是 绘 出 这 种 辐射 的 平面 图 。 它 是 landsat 了 
卫星 的 一 部 分 。 
theodolite 光学 经 纬 仪 

一 种 高 精度 测量 仪器 。 参 见 transit。 
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theogram 理论 地 震 记录 

即 synthetic seismogram 《合成 地 震 记录 ) 。 
theoretical seismogram ”理论 地 震 记录 ， 理 论 地 震 

图 

即 synthetic seismogram 合 成 地 震 记 录 。 
thermal conductivity 导热 率 

单位 时 间 流 过 单位 截面 的 热量 除 以 与 截面 垂直 
负 的 温度 变化 率 。 也 称 为 heat conductivity。 
thermal-decay_time log 热 中 子囊 减 时间 测 井 

参见 neutron-lifetime log 〈 中 子 寿 命 时 间 测 
并 )。TDT 是 施 伦 贝尔 公司 的 商标 。 
thermal difiusivity 热 扩 散 率 ， 热 扩散 系数 

一 个 与 要 感觉 到 远 处 的 热源 传 来 的 热 所 用 的 时 
闻 长 短 有 关 的 车 ,其 值 为 /fc。, 其 中 为 导热 率 ，P 
为 密度 ,c, 为 固定 压力 下 的 比 热 。 对 于 大 部 分 岩石 ， 
热 扩散 率 是 有 15 一 60km?/My 的 量 级 。 
thermal gradient 地 热 梯 度 

地 球 内 部 温度 的 增长 率 ， 它 是 深度 的 函数 。 
thermal gradient hole 地 热 梯度 井 

用 温度 探测 器 测量 的 并 ， 这 是 为 了 确定 地 热 梯 
度 ， 为 此 目的 而 专门 钻 的 井 一 般 深 度 小 于 500ft* 
thermal imaging 热 成 象 ， 热 辐射 成 象 

利用 红外 辐射 进行 摄 象 制图 。 参见 thermal- 
infrarel (红外 线 热 辐射 遇 测 法 ) 。 
了 hermal-infrared 红外 线 辐射 遇 测 法 

蜗 测 方法 的 一 种 ， 从 飞机 上 用 自然 热 区 以 外 的 
红外 线 来 前 后 扫描 地 面 ， 记 录 反 射 能 量 。 图 示 方 式 
一 般 与 航 摄 照片 类 似 。 
thermal neutron 热 中 子 

运动 能 量 相应 于 周围 温度 的 一 种 中 子 ， 其 平均 
能 量 为 0.025eV 量 级 。 
thermal-neutron decay -time log 热 中 子囊 减 时 

向 测 并 

参见 pulsol ncutron-capture log 和 neutron- 
lifetimo log。TDT 是 施 伦 贝尔 公司 的 商标 名 。 
thermal noise 热 噪 声 

由 随机 热能 产生 的 噪声 ， 即 约翰 逊 噪 声 。 电 路 
中 热 噪声 产生 的 均 方 电压 ， 随 着 绝对 温度 、 带 宽 和 
电阻 而 变化 。 
thermal-relaxation time 热 张弛 时 间 

参见 nuclear-magnetism log 核 磁 测 并。 
thermistor ” 热 变 电阻 器 ， 热 敏 电阻 

电阻 值 随 温度 而 变化 的 一 种 装置 。 与 多 普 勒 声 
纳 共同 应 用 ， 以 测定 海水 的 温度 ， 也 就 是 《具有 假 

设 盐 度 的 ) 海水 速度 。 





thermodine 温 路 层 ， 跃 变 层 ， 斜 退 屡 

海洋 中 水 浸 随 深度 而 降低 。 参 见 图 W-16。 
thermocouple ”热电 偶 ， 温 闲 电 偶 

把 两 个 不 同 的 导体 的 一 端 焊接 在 一 起 ， 当 接合 
点 加 热 时 ， 通 过 接合 点 将 产生 一 个 电压 ， 它 与 接合 
点 同 开口 端 之 间 的 温差 成 正比 。 
thermoelectric coupling 热电 揭 合 系数 ， 

贺 合 系数 

通过 岩石 的 电压 差 与 温差 之 比 。 
thermoremanence ” 热 剩 磁 ， 温 差 顽 磁性 

参见 remanent magnetism( 剩 磁 ) 。 
thixotropic 触 变 性 的 ， 扬 溶 的 

凝 胶 的 一 种 特性 ， 经 过 搅拌 它 就 变 成 液体 。 钻 
井 泥浆 通常 都 是 触 变性 的 。 
Thomson scattering 汤姆 森 散 射 

由 自由 或 紧 致 约束 的 带电 粒子 发 生 的 电磁 幅 
射 散射 ， 横 向 辐射 电场 使 带电 粒子 加 速 ， 这 对 带电 
粒子 也 辐射 出 能 量 ， 这 部 分 能 量 要 从 原始 辐射 场 中 
消去 ， 无 相对 论 性 的 相互 作用 。 
Thompson-Haskell method 汤普森 哈 斯 克 尔 法 

研究 多 层 半空 间 中 平面 波 的 一 种 频率 域 方法 ， 
对 体 波 传播 和 面 波 波 散 问题 都 能 应 用 。 
Thornburgh' 。 method 索 恩 伯 折 射 波 解释 法 

应 用 囊 更 斯 原理 解释 折射 波 资料 的 一 种 方法 : 
根据 地 面 观测 到 的 波 至 时 间 ， 从 互 换 炮 点 逆向 构 组 
波 前 。 构 组 波 前 所 用 的 折射 界面 以 上 的 速度 必须 是 
已 知 的 。 
也 ree-array 三 极 排列 

单 极 - 侦 极 排列 的 一 种 特殊 情形 ， 在 这 种 排列 
中 三 个 电极 是 等 距 分 布 的。 参见 array (electrical) 。 
3-D 三 维 

三 维 。 
three-dimensional dip ”三维 倾 角 

反射 或 折射 层 的 真 倾角 ， 它 与 在 某 个 方向 上 看 
到 的 倾角 分 量 不 同 。 
three-D log 三维 测 井 

三 维 速 度 测 并 ， 它 显示 出 从 距 声 波 发 射 器 不 远 
处 〈3 到 12ft) 接收 到 的 地 震波 波 列 。 也 称 为 mic- 
roseismogram log 〈 微 地 震 测 井 ) 和 variable densi- 
ty log( 变 密度 测 井 ) 。 可 参见 acoustic wave。full- 
waveform log、cement-bond log 和 Sooic log, 三 维 
测 井 是 Birdweli 公 司 商标 名 。 见 图 T-2 和 图 C-2。 
three-dimenaionnl (3-D) survey 三 维 勤 探 , 三 
。 维 测量 

一 种 勘探 方法 ， 它 要 采集 一 个 面积 上 的 地 震 资 
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料 ， 其 目的 是 确定 三 维 空间 关系 ， 而 在 二 维 勘 探 中 
确定 的 是 沿 测 线 的 视 分 量 。 在 这 种 勘探 中 使 用 各 种 
各 样 的 观测 系统 ， 如 图 T-3 所 示 ， 如 此 得 到 的 资料 
构成 一 个 三 维 数据 体 〈 图 T-4) , 它 可 以 以 不 同方 式 
显示 。 
three layer resistivity medels ”三 层 电阻 率 模型 

水 平 电 性 层 的 寞 型 都 被 赋予 “标准 ”的 名 称 
(图 T-5) ,这 类 模型 的 曲线 称 为 标准 曲线 ， 并 且 用 
于 电阻 率 观测 资料 的 解释 与 layered earth 相 比较 。 
three-point method 三 点 法 

1。 通过 三 个 已 经 测定 位 置 的 测 站 进行 后 视 来 
确定 测 站 位 置 的 一 种 方法 。 

2。 用 三 个 测 站 的 方位 线 的 交 点 来 测 定 地 理 位 
置 。 

3。 由 地 层 上 三 点 的 位 置 和 高 程 确定 地 层 的 走 
向 和 倾角 。 
three-point operator 三 点 算 子 

仅 有 三 个 非 零 值 点 的 算 子 ， 如 平 清算 子 L1/4， 
1/2, 1/4)。 
threshold 门限， 门楼 ， 闭 ， 临界 值 ， 异 常 下 限 

将 产生 某 种 现象 的 下 限 。 例 如 ， 激 发 极 化 的 饼 
和 门限 是 这 样 一 个 电流 密度 值 ， 超 过 了 它 激发 极 化 
异常 就 成 为 非 线性 。 






throw 落差， 断 距 

地 层 错 断 的 垂 向 分 量 。 见 图 了 -3。 
thrust ” 冲 断层 ， 逆 断层 

即 逆 断层 ， 特 别 指 断 层面 倾角 小 于 45* 的 小 角 
度 逆 断层 ， 见 图 F-2> 
Thamper 和 钵 击 器 ， 洲 重 震源 

产生 地 震 能 最 的 一 种 落 重 装置 。 比 较 典 型 的 是 
从 10tt 的 高 度 使 一 个 三 吨 重 的 物体 落下 。Ceosource 
公司 的 商标 名 称 。 
TIAC 德 克 萨 斯 仪器 公司 的 自动 化 计算 机 

Texas Instruments automatic computer 的 缩 
写 。 
Tiburg rale 蒂 布 尔 定 则 

磁 法 资料 解释 中 所 用 的 一 种 求 深度 法 则 ， 到 一 
个 磁极 的 深度 ， 是 异常 最 大 幅度 一 半 处 的 水 平 距 离 
的 2/3。 
tidal correction ”潮汐 校正 ， 潮 汐 改正 

对 重力 观测 数据 进行 校正 ， 以 补偿 太阳 和 月 亮 
的 吸引 力 。 有 时 归结 为 淋 移 校正 的 一 部 分 。 
tidal effect 潮汐 效应 

由 月 亮 和 太阳 的 引力 产生 的 地 球形 变 导致 的 重 
力 观测 值 的 变化 .用 表格 对 重力 观测 值 作 潮汐 校正 ， 
或 者 这 种 校正 包括 在 漂移 校正 内 。 
tidal wave 潮汐 波 

参见 tsunami。 
tie 连结， 联系， 复 测 

在 原来 观测 点 上 所 做 的 重复 观测 ， 目 的 是 确定 
两 组 观测 数据 之 间 的 关系 或 检验 误差 。 
tie-in 连 测 

将 一 个 新 的 测 站 同 原 米 建 立 的 测 站 联系 起 米 。 
tie-line ”联接 测 线 ， 联 络 测 线 

将 其 它 测 线 联结 起 来 的 测 线 ， 特 别 指 把 测 网 闵 
合 起 来 的 测 线 。 
tie~time 互 换 时 间 ， 闭 合 时 间 

参见 time tie。 
tight 致密 的 ， 保密 的 

1. 渗透 率 非 常 低 。2, 资 料 属于 保密 的 。 
tight hole 保密 井 
tilt 倾 鲜 ， 倾 斜面 

同 pitch《〈 钉 仰 ) 
tt angle 倾角 

参见 polarization ellipse《 极 化 椭 风 )。 
tilt table 倾斜 台 

可 将 仪表 放 在 上 以 精确 的 已 知 量 使 之 
倾斜 的 一 种 装置 。 用 于 测试 检 波 器 和 校准 某 些 类 型 
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的 重力 仪 。 
time anomaly 时 间 异 党 

波 至 时 间 与 预料 的 不 同 。 
time-average equation ”时间 平均 方程 

这 是 一 个 经 验方 程 ， 它 表明 通过 具有 基质 速度 
为 yw、 孔 阶 度 为 %、 所 充 流体 速度 为 7 的 岩石 的 伟 
播 时 间 At= 让 近似 为 


At=1/V=(1- $B) /Vm+$/Vr 
这 个 关系 式 对 固 结 程度 较 高 且 孔 阶 均 匀 分 布 的 地 层 
是 比较 精确 的 。 在 含有 空洞 的 地 层 中 ， 声 波 测 并 不 
能 反映 出 次 生 和 孔隙 度 。 对 于 非 固 结 的 地 层 ， 该 关系 
式 求 得 的 孔 阶 度 可 能 过 大 ， 这 时 ， 可 以 根据 经 验 修 
改 此 式 。 以 求 得 更 好 的 值 ， 该 方程 也 称 为 威 利 关系 


式 (Wyllie relationship)， 是 由 Wyllie 等 (1956》 
提出 的 。 
time branch ”时间 分 灵 

由 同一 村 曲 或 不 连续 反射 面 产生 的 在 同一 点 观 
测 到 的 若干 反射 同 相 轴 之 一 。 可 以 看 到 来 自 同一 反 
射 面 不 同 部 位 的 相 于 反射 波 。 反 射 面 上 的 向 斜 弯曲 
将 产生 地 下 焦点 效应 (buried-focus effects)， 参 见 
图 B-8 和 图 D-15。 假 车速 度 选择 合适 ,地 震 测 线 平面 
内 的 二 维 弯 曲 产生 的 时 间 分 叉 能 偏 移 或 一 个 向 斜 ， 
但 是 若 有 研 直 于 测 线 的 弯曲 ， 偏 移 就 不 能 使 之 归 
位 。 
time break 爆炸 信号 ， 计 时 信号 

地 震 记录 上 表明 爆炸 豚 间 或 产生 地 震波 时 刻 的 
一 种 标记 。 其 编写 为 TB。 参 见 图 R-5。 
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图 T-3 ”三维 勘探 (1) 拖 纵 在 名 的 一 边 拖 着 的 逆流 排列 图 上 所 示 的 拖 绕 位 置 间 隔 约 为 15 分 钟 。(5) 震 源 在 船 侧 的 扫雷 器 
式 排列 。(“) 宽 线 排 列 。(4) 十 字 排 列 。(<) 检 波 器 构成 一 地 震 闭合 测 网 ， 而 在 此 闭合 浏 网 的 周边 上 布置 震源 的 施工 方法 







地 表 上 断 是 露头 
kA 
间距 很 小 的 YY 
南北 向 测 线 2 
jm b) 所 示 的 基部 章 面 
J 时 间 








(9) 

图 T-4 一 组 密集 的 南北 向 测 线 构成 数据 体 。(a) 三 维 数据 体 的 等 距 阳 -图 上 给 出 了 最 东边 的 一 个 南 

北向 剖面 和 由 每 一 南北 向 测 线 上 最 南边 的 一 道 组 成 的 东西 向 剖面 。 (b) 去 掉 数据 体 的 上 半 部 分 而 剩 下 的 数据 
集 ， 此 时 其 顶 面 构 成 一 等 时 切片 图 。(e) 沿 着 一 个 反射 波切 开 的 数据 构成 一 层 位 急 片 图 
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图 T-5 三 展 电阻 率 的 类 型 


time constant 时 间 常 数 

1。 在 一 个 具有 人 恒 稳 电动 势 的 电路 中 ， 电 路 接 
通 后 电流 达到 其 最 终 值 的 某 一 确定 分 数 所 需 的 时 
间 。 该 分 数 为 (1- 1/e) = 0.632。2。 去 掉 电动势 
后 电流 衰减 到 它 本 身 数值 的 1/e= 0.368 所 需 的 时 
间 。 亦 称 衰减 常数 或 张弛 时 间 。3. 自 动 增益 控制 
(AGC) 时 间 常 数 。 

4。 在 一 定 的 时 间 内 把 如 放射 性 测 井 读数 进行 
平均 以 消除 读数 的 统计 起 落 。 
time delay 时 间 延 迟 

参见 delay time (延迟 时 间 ) 、filter correction 
(滤波 器 校正 》 和 Elcord( 爱 尔 考 得 ) 。 
time-depth chart 径直 时 距 曲 线 图 (或 表 ) 

在 垂直 传播 能 量 的 情况 下 反射 时 间 《或 有 时 为 
单程 时 间 》 与 反射 面 深度 的 关系 图 或 表 。 往 往 简写 
成 TD 图。 该 图 根据 特定 的 速度 分 布 绘制 。 用 来 将 
时 间 转 换 成 相应 的 深度 。 对 比 time-dlistance curve 

《时 距 曲 线 ) 。 
time-distance curve 时 距 曲 线 

波 至 时 间 与 炮 检 距 的 关系 图 。 亦 称 T-X 曲 线 。 
在 噪音 和 速度 分 析 及 解释 折射 同 相 轴 ( 首 波 ) 中 使 
用 。 曲 线段 的 斜率 给 出 各 折射 层 视 圳 度 的 倒数 。 可 
参见 normal-traveltime curve (正常 旅行 时 曲线 ) 
和 reduced traveltime( 换 算 旅行 时 ) ,以 及 图 T-6。 有 
时 可 以 根据 较 短 炮 检 距 的 测 值 绘 出 合成 时 距 曲 线 

〈 见 图 T-7)。 


time domain 时 间 域 

1。 变量 作为 时 间 函数 的 一 种 表示 法 ， 不 同 于 
作为 频率 函数 的 表示 法 (频率 域 )。 在 处 理 资料 时 ， 
可 将 时 间作 为 变量 ， 亦 即 “ 在 时 间 域 "” 运算 。 例 
如 ， 福 积 运算 包括 以 一 定 的 时 间 闻 隔 依 次 拾取 数 
值 , 乘 以 合适 的 常数 ,然后 重新 组 合 。 这 等 同 于 让 信 
号 通过 选 频 电路 的 滤波 ;也 等 同 于 全 里 叶 变 换 , 乘 上 
振幅 谱 ， 再 加 上 相位 谱 〈“ 在 频率 域 "〉 ,然后 再 进 
行 传 里 叶 反 变换 。2. 时 间 域 激发 极 化 称 为 脉冲 法 。 
3. 对 于 时 间 域 电磁 法 ， 可 参见 transient eletromag- 
netic method。 
time-~domain sounding ”时 域 测 深 法 

参见 eletric sounding 和 induced polarization。 
time invariant 时 不 变 的 

不 随时 间 而 改变 。 一 个 时 不 变 滤 波 器 有 相同 的 
作用 ， 与 记录 时 间 无 关 。 
time lag 时 间 滞 后 

初 至 时 间 比 预期 的 大 的 部 分 。 它 表明 从 震源 到 
检 波 器 的 传播 路 径 有 一 部 分 是 低速 的 。 壕 波 中 的 相 
位 移 及 炮 井 变 劳 也 可 以 引起 滞后 。 
time lead 时 间 超 前 

初 至 时 间 比 预期 的 小 的 部 分 ， 它 表明 从 震源 到 
检 波 器 的 传播 路 径 中 有 一 部 分 是 高 速 的 。 可 参见 
lead。 
time line 时 代 线 

在 地 质 刘 面 图 或 相关 图 上 表 明 同时 代 沉积 的 
沉积 物 的 线 。 在 那个 时 代 ， 时 代 线 〈 实 际 上 是 时 代 
面 ) 就 是 固体 地 球 的 表面 。 
time of closest approach 最 接近 时 间 

导航 卫星 在 一 次 飞越 中 最 接近 和 达到 其 最 大 爷 
角 的 时 间 。 缩 写 为 TCA。 
time sag ”时间 下 陷 

由 于 上 覆 地 层 速度 的 横向 变化 如 局 部 低速 区 域 
造成 的 地 震 剖面 上 的 拖 陷 〈Palldown)》 现象 。 
time section ”时间 剖面 

其 垂直 刻度 是 初 至 时 间 的 地 震 剖 面 ， 也 就 是 普 
通 的 地 震 剖面 。 
time-sequential format 时 序 格式 

同 multiplexed format。 
time series ”时间 序列 

一 个 函数 以 等 时 间 间 饥 取 样 得 到 的 数列 。 时 间 
序列 有 时 用 一 组 数值 表示 ， 有 时 用 短 棒 图 表示 ， 有 
时 用 z 变 换 形式 表示 ， 等 等 ， 一 个 数字 化 地 震 道 就 
是 一 个 这 样 的 序列 。 
time sharing 分 时 系统 
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波 至 时 间 (5 ) 








图 T-6 





(a) 时 距 曲 线 。R4、Ra 是 来 自 A、B 的 反射 波 ，H4、Ho 是 A、B 的 首 波 : 及 4、 户 a 是 A、B 的 宽 


角 反 射流 。 国 、 思 是 A、B 处 首 波 的 截 距 时 间 。 《〈b》 显示 初 至 波 的 波 前 列 。(<) 显示 理想 化 益 丘 的 波 前 图 


1， 计 算 机 同时 供 两 个 或 更 多 的 不 同 程序 使 用 ， 
不 同 程度 的 运算 占用 计算 机 的 不 同 部 分 ， 由 计算 机 
的 中 央 处 理 机 进行 控制 以 保证 分 别 得 到 结果 。 例 
如 ， 一 台 计算 机 同时 可 以 进行 读数 ， 为 某 数据 检索 
其 存储 位 置 ， 计 算 ， 以 及 输出 不 同 程序 各 个 部 分 的 
结果 。 

2。 尤其 对 于 远程 用 户 同 时 使 用 一 台 计 算 机 ， 
分 时 系统 允许 用 户 通过 电话 线 及 电 传 打 印 机 控制 台 
与 计算 机 进行 通信 。 


time signal 时 间 信号 ， 计 时 信号 ， 爆 炸 信号 

表明 精确 的 计时 瞬间 的 信号 。 这 个 信号 在 地 震 
工作 中 用 于 标明 震源 爆炸 的 时 刻 。 
time-slice map 等 时 切片 ， 水 平 切 片 

对 应 某 一 初 至 时 间或 偏 移 资料 上 的 某 一 深 
度 ) 处 的 地 震 测量 值 的 显示 ;三维 数据 体 的 水 平 切 
片 。 参 见 图 T-4 和 图 T-8， 也 称 为 seiscrop section。 
time surface 时 代 面 

在 过 去 某 个 时 候 ， 曾 是 固体 地 球 表面 的 那些 











线 ( 实 线 ) 构造 的 合成 时 距 曲 线 〈 长 划 
是 雹 点 1 和 5 的 折射 部 分 的 延伸 。 为 了 5 





=1,58~1,604s 间 隔 为 4ms 的 七 张 等 时 切片 。(#) 是 时 间 等 
个 等 值 线 给 出 的 
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面 。 反 射 波 与 时 代 面 平行 。 也 称 为 stratal surface。 
时 间 互 换 ， 闭 合 时 间 
有 相同 射线 路 径 的 同 相 
把 在 相反 方向 观测 或 沿 交 
又 地 直 测 线 现 测 得 到 的 资料 联系 起 来 。3. 它 把 反射 
同 相 轴 与 速度 已 知 的 钻井 中 的 界面 联系 起 来 。 
time- to -depth conversion 时 深 转 换 

地 震 训 面 的 垂 向 刻度 通 党 是 双 程 时 间 〈 即 信号 
下 传 再 返回 来 的 时 间 )。 对 于 季 直 传播 的 反 射 波 : 

深度 = 平均 速度 x 双 程 时 间 /2 

平均 速度 可 由 测 井 资料 得 到 ， 也 可 通过 速度 分 析 得 
到 ， 或 简单 地 《根据 经 验 和 最 靠近 的 速度 层 ) 假定 
一 下 ， 双 程 时 间 可 从 地 震 记录 上 得 到 。 
time variable 时 变 的 

在 某 种 运算 中 其 参数 随 记录 时 间 而 改变 ， 如 
“时 变 小 波 ”。 通 常 时 变 处 理 是 这 样 实现 的 ， 以 时 
不 变 的 方式 在 不 同时 刻 确定 地 震 道上 两 个 相当 长 部 
分 的 参数 ， 使 用 这 两 组 参数 对 数据 处 理 两 次 ， 最 后 
在 某 个 时 间 区 间 (merge zone) 把 两 次 的 结果 混合 
在 一 起 。 混 合 通常 是 在 混合 区 间 内 线性 改变 两 次 结 
果 的 混 波 量 而 达到 ， 亦 即 匀 变 (ramping)， 其 缩写 
为 TV。 
time_variable filtering 时 变 滤波 

频率 的 通 带 随 着 记录 时 间 改 变 。 时 变 及 裙 积 有 
时 用 来 补偿 在 较 大 的 记录 时 间 反 射 波 能 量 向 低频 的 
移动 。 
time_variable gain 时 变 增益 
参见 gain Control。 
time variant 时 变 

描述 一 种 运算 : 这 种 运算 中 参数 随 记录 时 间 而 
变 ， 如 在 “时 变 滤 波 ” 中 那样 。 
timing lines 计时 线 

以 精确 的 时 间 闻 隔 画 出 的 标志 或 直线 ， 例 如 在 
地 震 记 录 上 那 祥 (时 间 间 隔 一 般 都 取 0.01s)， 以 帮 
助 测定 地 震 同 相 轴 的 到 达 时 间 。 参 见 图 R-5。 计 时 
装置 在 老式 记录 系统 中 通常 都 用 精密 的 音叉 ， 在 新 
式 记录 系统 中 则 用 一 种 由 石英 控制 的 振子 。 
timing word 计时 字 码 

数据 块 首部 的 字 码 ， 它 给 出 从 爆炸 瞬间 开始 所 
经 过 的 时 间 。 
tin hat 安全 帽 ， 井 宣 

1, 戴 在 头 上 保护 头 部 的 一 种 坚硬 头盔 。 

2、 其 形状 有 点 象 帼 子 的 井 骞 。 
tipper ”垂直 水 平 磁场 相关 张 量 

一 个 复杂 的 量 ， 其 大 小 等 于 垂直 于 构造 视 走向 


time tie 






的 垂直 和 水 平 磁场 间 的 比值 。 这 是 由 沃 索 夫 
《Vozoff) 根 据 二 维 地 质 体 上 大 地 电磁 场 的 一 般 张 量 
关系 提出 的 。 
Toeplitz property 托 布 里 兹 性 质 

矩阵 中 某 一 条 给 定 对 角 线 上 所 有 元 素 均 相等 的 
性 质 。 
toe structure (滑坡 ) 前 缘 构造 

在 重力 作用 下 ， 下 清 介质 体 前 缘 的 福 皱 或 逆 冲 
构造 ， 滑 波 体 的 较 低 部 分 。 
tool 并 下 仅 ， 探 头 ， 工 具 

参见 Sonde (井下 仪 )。 
tomography 层 析 成 象 术 ， 投 影 图 象 重建 

从 一 组 投影 值 重建 目标 物 。 
Tomoseis 彩色 瞬时 相位 水 平 切 片 技术 

用 彩色 编码 方式 在 等 时 切片 上 显示 膀 时 相位 值 
的 一 种 技术 。CGG 公 司 的 商标 。 
toplap 顶 超 

沉积 层 序 的 顶部 出 现 的 进 复 反射 结构 ， 见 图 
R-8, 
topographic correction 地 形 校正 ， 地 形 改正 

同 terrain correction (地形 校正 )。 
topographic-loading effect 地 形 负载 效应 

在 地 表 起 伏 很 大 的 地 区 ， 复 盖 层 的 变化 对 地 震 
速度 的 影响 。 
Toran 道 朗 定位 系统 

一 套 从 短程 到 远程 的 无 线 电 定位 系统 ， 使 用 的 
频率 范围 。1.6 到 3MHz。 参 见 图 P-7。Sercel 公司 
的 商标 。 
torr 托 

压力 单位 ， 在 标准 重力 条 件 下 维持 lmm 水 银 柱 
所 要 求 的 压力 ， 等 于 1.333mbar。 
torsion balance 扭 征 

1。 测 量 重力 位 二 次 导数 的 一 种 仪器 , 在 非 均 
匀 场 中 ， 作 用 在 由 一 根 非 当 细 的 扭 丝 悬 吊 起 来 的 水 
平 模 村 两 端 处 等 质量 体 上 的 力 不 等 ， 就 产生 扭矩 ， 
该 扭矩 的 大 小 可 用 一 个 已 知 扭矩 平衡 它 ， 而 用 一 个 
计数 器 计数 测量 得 到 。 由 测 得 的 重力 梯度 积分 就 得 
到 重力 图 。 其 曲率 特征 形状 与 重力 异常 有 关 。2. 测 
量 其 它 类 型 力 场 《 如 磁场 或 电场 ) 的 一 种 装置 。 
tortuosity 交 曲 度 ， 扭 度 

沪 体 流 过 单位 长 度 岩石 的 路 径 长 度 。 
total intensity 总 强度 ， 总 场 强 

一 般 是 指 总 磁场 强度 ， 不 同 于 垂直 或 水 平方 向 
的 强度 分 量 。 
total reflection 全 反射 
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入 射 角 超过 临界 角 的 反射 波 。 达 到 和 超过 临界 
角 ， 能 量 不 是 被 反射 就 是 被 转换 。 由 于 全 部 能 量 以 
定 坊 方式 发 生 反射 ， 因 此 称 其 为 全 反射 - 
tour 班 

钻井 作业 中 的 换班 。 表 示 “ 提 钼 ”的 意思 。 
tower 提 钻 

参见 tour ( 班 )。 
towing bridle 拖 织 笼 头 

拖 船 上 用 作 保 持 海洋 地 震 拖 缠 在 纵 中 线 上 合适 
位 置 的 装置 ， 它 能 防止 地 震 拖 绕 与 船尾 磨 按 。 
townahip 镇 区 

1， 面 积 测量 单位 ， 每 一 边 的 标准 长 度 为 6 
mile 〈 英 里) 。 这 种 面积 单位 又 被 分 成 36 个 块 , 见 图 
T-9 上 标 出 的 数字 。2. 镇 区 东西 机 排 的 标记 方 法 。 
美国 镇 区 规定 要 和 标准 的 参考 纬 线 联系 起 来 ， 但 这 
种 纬 线 往往 并 不 明显 标 出 。T-3-N 表示 一 个 镇 区 在 
参考 纬 线 以 北 第 三 排 。 加 拿 大 镇 区 从 第 49 条 纬 线 向 


北 开始 计算 。 可 瑚 见 rang (范围 )。 其 缩写 形式 为 
TVWP。 
TP 转 点 

Turning point 的 缩写 。 
T-phase T- 震 相 

一 种 短 周 期 的 〈1s 或 更 小 ) 的 天 然 地 震波 ， 它 
以 水 中 声速 在 海水 中 传播 ! 在 天 然 地 震 记录 上 偶尔 
可 以 看 到 这 种 波 ， 它 的 传播 路 径 的 很 大 一 部 分 是 在 
深海 中 传播 的 。 
trace 道 , 迹 

1。 地 震 道 、 电 磁道 等 的 一 种 记录 ， 参 见 图 R~ 
5。2, 一 个 平面 与 另 一 个 平面 相交 形成 的 交 线 ， 例 
如 断层 迹 。3, 矩阵 的 对 角 元 素 之 和 ; 即 矩 阵 的 迹 
(spar) 。 
trace analysis 道 分 析 

确定 并 给 出 每 一 道上 同 相 轴 校正 后 的 波 至 时 
闻 。 
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trace equalization 道 均 化 ， 道 间 均 衡 

调节 地 震 道 使 其 在 一 给 定 范围 内 具有 相同 均 方 
根 值 ， 或 在 其 它 某 种 准则 的 意义 上 相 邻 道 振幅 之 间 
差别 不 大 。 
trace gather 道 选 振 ， 道 集 

参见 gather ( 选 排 ) 。 
trace integration 道 积分 

地 震 落 重 法 中 使 用 的 一 种 混 波形 式 。 假 若 有 20 
个 输入 道 混 波 后 形成 一 个 输出 道 ， 那 么 是 将 前 面 的 
15 道 加 上 后 面 5 道 形成 下 一 个 输出 道 。 这 种 道 积分 
为 20/5。 
trace inversion 道 反 演 

从 地 震 道 计算 声波 阻抗 或 速 度 。 参 见 seismin 
log。 
trace sequential 道 序 编排 

磁带 的 一 种 记录 格式 。 这 种 格式 不 间断 地 记录 
了 一 个 道 后 接 下 去 再 记录 另外 的 道 ， 它 与 时 序 编排 
或 多 路 编排 格式 不 同 ， 多 路 编排 格式 同时 记录 所 有 
道 某 一 记录 时 间 的 数据 ， 接 着 记 下 一 记录 时 间 的 数 
据 ， 等 等 。 
trace subsurface 反射 点 轨迹 

反射 界面 上 沿 地 震 测 线 依次 把 反射 点 位 置 连 接 
起 来 得 到 的 一 条 线 。 反 射 界面 上 的 反射 点 轨迹 有 助 
于 考虑 偏 移 效果 。 
track 轨道， 磁道 ， 跟 踪 ， 追 深 

1. 道 ， 迹 (trace) 。2. 用 单个 磁头 就 可 读 出 的 
数据 位 置 。3. 跟 随 一 个 目标 的 运动 。 
trackball 追踪 球 ， 魔 球 

可 以 依 任何 方向 转动 的 球 ， 它 的 转动 能 够 移动 
视频 显示 器 上 的 光标 ， 因 此 对 于 和 矩阵 可 以 做 某 些 运 
算 ， 其 矩阵 元 素 由 光标 指出 。 追 踪 球 的 功能 与 操作 
杆 类 似 。 
track plotter ”航程 标 绘 仅 

根据 〈 无 线 电 定位 》 导航 系统 信号 就 能 连续 显 
示 船 位 的 一 种 仪器 。 通 常 都 用 定位 系统 座 标 来 显示 
位 置 。 
traction ”磨擦 力 ， 葛 切 应 力 

1。 磨擦 力 。2, 不 同 于 压力 的 剪 切 应 力 。 
train 波 列 

相继 出 现 的 半 周 期 运动 序列 ， 如 “ 波 列 ”。 
trajectory 地 震波 传播 轨迹 

地 震波 传播 路 径 。 与 raypath 同 义 。 
transceiver ”收发 两 用 机 

既 为 发 射 宙 又 为 接收 机 的 一 种 装置 ， 在 声 纳 系 
统 中 就 有 应 用 。 参 见 transponder (转发 器 ) 。 


Transcontinental Geophysical Survey 横贯 大 陆地 
球 物理 调查 

对 中 心 在 北纬 37* 的 一 个 宽 4”( 约 440km) 的 
条 带 地 区 所 做 的 研究 。 此 条 带 横 跨 美国 并 进入 大 西 
洋 和 太平 洋 。 
transcord 转录 

同 transcribe (转录 )。 
transcribe 转录 

把 信息 从 一 个 存 喧 介质 上 拷贝 到 另 一 个 存 贮 的 
介质 上 ， 例 如 把 相 纸 地 震 记录 录制 在 磁带 上 。 亦 可 
参见 reformat 〈 重 排 ) 。 
transcurrent fault 横 推 断层 

一 种 走向 滑动 断层 或 扭 断层。 参见 图 下 -2。 
tranducer ” 换 能 器 ， 变 换 器 ， 转 换 器 

1， 将 一 种 能 量 形式 转换 成 另 一 种 形式 的 装置 。 
许多 类 型 的 换 能 器 都 是 可 逆 的， 例如 将 电能 转换 成 
声 能 ， 亦 可 将 声 能 转换 成 电能 。 电 动 式 检 波 器 就 是 
一 种 可 逆 换 能 器 ， 它 把 机 械 运 动 转换 成 电压 ， 或 者 
电流 在 线圈 内 通 过 而 引 起 线圈 与 外 这 间 的 相对 运 
动 。 其 它 可 逆 换 能 器 还 有 稻 电 的 、 可 变 磁 组 的 、 磁 
致 伸缩 的 、 压 电 的 等 等 。 许 多 水 中 检 波 器 或 声 纳 都 
应 用 钻 酸 钢 或 狂 酸 铅 压 电 换 能 器 ， 或 者 钛 酸 钢 或 钛 
酸 盐 压 电 换 能 器 。2 ,尤其 指 压 电 换 能 器 。 
tranaduction factor 传 感 系数 ， 转 换 系数 

换 能 器 的 输出 与 给 入 之 比 。 对 于 数字 速度 检 波 


器 ， 传 感 系数 为 二 V/em/s 量 级 ， 就 水 中 检 波 器 而 
言 ， 传 感 系数 为 8V/bar 且 级 。 
transfer characteristics 传输 特性 
参见 transfer function (转换 函数 )。 
transfer function 转换 函数 ， 转 移 函 数 
- 传递 函数 ， 传 输 函 数 频率 域 的 输出 与 输入 的 
比值 。 一 个 系统 〔 例 如 滤波 器 ) 的 频率 域 特性 。 变 
正弦 输入 为 输出 的 频率 域 复 值 函数 。 输 入 的 频率 域 
变换 乘 以 转换 函数 ， 产 生 输 出 的 频率 域 变换 。 转 换 
函数 一 般 都 用 振幅 -频率 关 系 曲线 和 相位 频率 关系 
曲线 表示 。 这 些 曲 线 所 包含 的 信息 ， 与 时 间 域 的 脉 
冲 胸 应 是 相同 的 ， 并 可 通过 优 里 叶 变换 变 成 脉冲 网 
应 。 
transfer impedance 转移 阻抗 ， 转 换 阻抗， 传输 
阻抗 
在 两 个 端点 或 电极 之 间 的 位 差 与 在 另外 两 个 端 
点 或 电极 上 的 电流 的 复 比 。 
tramform 变换 ， 换 算 
将 信息 由 一 种 表示 形式 变换 成 另外 一 种 表示 形 
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式 ， 例 如 传 里 叶 变换 或 拉 普 拉 斯 变换 。 
transformed wave 转换 波 

同 convertod wave (转换 波 ) 。 
tranaform fault ”转换 断层 

与 新 的 地 过 生成 有 关 ， 使 断裂 带 发 生 位 移 的 断 
层 ， 或 在 板块 碰撞 带 发 生 位 移 的 一 种 断层 。 和 移动 仅 
发 生 在 两 作用 中 心间 的 部 位 ， 和 参见 图 F -2 和 图 P 一 
4 
tranaform pair 变换 对 

一 个 波形 及 其 频率 域 形式 ， 或 者 一 个 时 间 域 的 
算 子 和 其 频率 域 的 形式 。 参 见 图 F-17 和 图 F-18。 
亦 可 用 于 除 传 里 叶 变换 以 外 的 其 它 变换 。 
transgression 海 保 ， 海 进 

海岸 线 向 陆地 方向 移动 。 与 海 退 相反 。 
tramsient 瞬间 脉冲 ， 瞬 变 过 程 

一 种 持续 时 间 极 短 的 非 重 复 脉冲 ， 例 如 一 个 电 
压 脉冲 或 地 震 脉冲 。 
transient electromagnetic method 肯 变 电磁 法 

编写 为 TEM。 电 磁 波 法 的 一 种 ， 共 发 射 信号 的 
波形 是 脉冲 、 阶 梯 函 数 、 斜 升 的 或 可 看 成 非 周期 性 
的 其 它 形式 。 测 量 是 在 原 端 场 停止 变化 以 后 进行 
的 。 可 以 称 为 “ 准 骨 变 ”或 “准时 间 域 法 ”的 有 些 
方法 ， 则 应 用 原始 脉冲 列 ， 而 测量 是 在 脉冲 与 脉冲 
之 间 的 停 止 时 间 进 行 的 。 瞬 变法 胜 过 连续 波 法 之 
处 ， 是 在 测量 次 生 场 时 原始 场 已 不 存在 ， 且 作为 时 
间 函 数 的 次 生 场 测量 值 在 很 宽 的 频率 范围 内 等 于 连 
续 波 测量 值 。 瞬 变法 主要 用 于 测 深 ， 航空 准 瞬 变 法 
则 用 于 连续 剖面 测量 。 参 见 ippnt system。 
transient IP mmethod 是 变 极 化 法 

参见 pulse method (脉冲 法 ) 。 
transient response ” 酬 变 响应 

系统 对 于 一 个 非常 短 的 豚 态 过 程 〈 吾 想 情 况 下 
为 一 脉冲 ， 这 就 产生 一 入 冲 响 应 ) 的 响应 。 
transistor 晶体 管 ， 半 导体 管 

有 三 个 或 更 多 端点 的 一 种 电子 元 件 ， 它 借助 于 
这 些 端点 之 一 与 第 三 个 端点 之 间 的 电流 。 来 控制 两 
个 端点 之 间 的 电流 ， 在 理论 上 ， 它 是 一 种 由 电流 控 
制 、 只 在 一 个 方向 工作 的 电流 源 。 参 见 图 T-10。 
tranaistor /transistor logic 唱 体 管 / 曼 体 管 逻辑 电 

路 

一 类 积分 逻辑 电路 ， 它 利用 多 发 射 极 晶体 管 作 
为 逻辑 门 的 多 个 输入 。 其 缩写 形式 为 TTL。 
transit 经 纬 仪 ， 通 过 

1. 一 种 测量 水 平 和 垂直 角 的 精密 仪器 。 它 由 
一 个 望远镜 构成 ， 该 望远镜 安装 的 能 垂直 转动 ， 并 
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图 -10 《a) 基 本 的 曲 体 管 与 三 极 管 的 图 未 方法 。 
(b) 采用 晶体 管 的 放大 电路 示意 图 。(c) 采 用 真空 
管 的 放大 电路 示意 图 

且 紧 固 在 一 个 可 旋转 台 上 ， 此 台 上 有 一 个 供 读 水 平 
角度 用 的 标尺 。 刻 度 圆 盘 可 供 测量 息 直 角度 ， 并 且 
还 包含 有 一 个 罗盘 。 也 称 为 transit-theo lolite。 
“Transit” 和 theodolite 基本 同 义 ， 美 国人 一 般 喜 欢 
使 用 前 者 ,而 欧洲 人 人 则 喜欢 使 用 后 者 。 通常 ， 
“tramsit* 有 一 外 亿 标 尺 和 内 装 罗 盘 ， 而 “theodolite” 
有 一 个 微 测 计 和 一 个 可 拆 开 的 罗盘 。 有 时 称 精度 特 
别 高 的 经 纬 仪 为 “theodolite"。 虽 然 更 多 地 好 象 是 
30* 的 精度 。 但 可 以 达 到 大 约 10" 的 精度 。 见 图 了 ~ 
11。2, 天 体 从 天 体 子午 线 上 面 经 过 。3, 卫 野 导航 系 
统 中 所 用 的 卫星 经 过 ,“Transit” 是 美国 海军 导航 系 
统 的 名 称 。 
tramit and-chain sorveying 经纬 仅 - 测 点 链 测量 

一 种 测量 方法 ， 其 中 方向 由 经 纬 仪 确定 ， 而 距 
离 则 直接 度量 。 
transit-and-stadia surveying 经 纬 仅 -标杆 测量 

一 种 测量 方法 ， 其 中 水 平和 垂直 方向 由 经 纬 仪 
确定 ， 而 距离 则 有 通过 经 纬 仪 的 望远镜 观测 标杆 测 
得 。 
transit-thodolite 经 纬 仅 

参见 transit。 
transit time ”传播 时 间 ， 过 渡 时 间 
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图 T-11 经 纬 仪 


波 通过 一 英尺 距离 的 传播 时 间 。 参 见 Sonic log 
(声波 测 井 ) 。 
translocation method ”横向 定位 法 





利用 附近 | 的 台 来 改善 活动 台 或 另 一 固定 
人 台 精 度 的 一 种 定位 方法 。1 .观测 从 固定 台 附 近 上 空 
经 过 的 卫星 ， 以 校正 卫星 轨道 中 的 微小 变化 。2, 在 
台 观 测 无 线 电 定位 信号 ， 以 获得 天 波 变化 的 信 





息 。 
transmission coefficient 透射 系数 ， 传 输 系数 

1。 透 过 界面 的 波 的 振幅 与 人 射 到 该 界面 的 波 
的 振幅 之 比 ， 该 比值 可 以 大 于 1。2。 在 重 直 入 射 情 
况 下 对 透 过 界面 的 波 的 振幅 的 量度 。3. 因 为 通常 都 
是 对 两 次 穿 过 界面 的 能 量 〈 一 次 向 下 ， 另 一 次 向 上 
返回 》 感 兴趣 ， 所 以 往往 都 用 垂直 入射 的 双 程 透射 
系数 T: 


罗 3 A401V Py: 
Tol RT Cpt pp 

式 中 ， 是 垂直 入 射 的 反射 系数 ，P1、P;、V 1、V :分 
别 为 上 部 介质 和 下 部 介质 的 密度 和 速度 。4. 透 过 界 
面 的 波 的 能 量 密度 与 人 射 到 界面 上 的 波 的 能 量 密度 
的 比值 (这 涉及 到 上 边 定义 的 透射 系数 的 平方 ) 。 
transmitter 发 射 机 ， 发 送 器 


电阻 率 和 激发 极 化 测量 中 的 电流 波形 发 生 器 ， 
亦 称 sender。 在 电磁 法 中 ， 这 是 一 个 环形 天 线 或 接 
地 导线 。 
transparent ” 进 明 的 ， 不 太 重 要 的 
Transploder 

一 种 海洋 地 震源 。 使 一 个 波动 较 大 的 电流 通过 
一 根 导线 ， 利 用 导线 汽化 作用 。 对 比 WASSP。 
prakla-soismos 公 司 的 商标 。 
transponder ”转发 器 ， 应 答 器 

根据 接收 到 的 信号 来 发 射 信号 的 一 种 装置 。 当 
装置 中 的 接收 器 检测 到 “询问 信号 ”时 ， 它 就 触发 
发 射 机 用 编码 脉冲 或 脉冲 序列 回答 。 应 答 器 既 适 用 
于 电磁 波 亦 适用 于 声 纳 声波 。 雷 达 转 发 器 亦 称 雷 达 
信 标 beacon) , 声 纳 转发 器 则 称 为 音响 发 生 器 (pi 
ngor) 。 
transport 运输 工具 ， 传 办 装置 

1。 搬运 仪器 或 人 员 的 工具 或 方法 ， 如 地 球 物 
理 队 搬家 时 用 的 运输 工具 。2. 传 输 磁带 通过 磁头 来 
读 带 或 写 带 的 装置 。 
tramspose 转 置 

矩阵 A 的 转 置 A"， 是 一 个 其 行 等 于 算 隆 A 的 列 
的 矩阵 。 因 此 ， 若 盾 阵 A 是 mx w) 的 , 则 和 矩阵 Ar 
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就 是 (nxm) 的 。 对 于 可 乘 矩 阵 ，(AB)7= BTAT 
对 于 任何 一 个 矩阵 ，(ADT= A。 
transposed recording 少 道 接收 法 

一 种 地 震 野 外 记录 方法 ， 用 一 个 很 大 的 检 波 器 
组 《或 少数 儿 个 这 样 的 检 波 器 组 ) 记录 排 列 沿线 一 
系列 点 上 所 产生 的 能 量 。 它 不 同 于 用 单个 炮 点 或 多 
个 同时 爆炸 的 炮 点 〈 或 者 其 它 震 源 ) 激发 ， 用 一 系 
列 检 波 器 组 记录 的 “常规 ”工作 方法 。 
transverse filter 横向 淖 波 器 

与 递归 滤波 器 相反 的 一 种 正常 禄 积 ， 其 输出 是 
输入 与 滤波 器 及 冲 响 应 的 福 积 。 
transversely isotropic 横向 各 向 同性 

在 两 个 正 交 方向 具有 相同 的 弹性 性 质 ， 但 与 第 
三 个 正 交 方向 上 的 弹性 性 质 不 同 。 参 见 anisotropy 。 
tranaverse Mercator projection 横向 黑 卡 托 投影 

参见 map projoction (地 图 投影 )。 
transverse resistance 横向 电阻 

电阻 率 乘 厚度 。 
traneverse wave 横 波 

即 切 变 波 或 S 波 。 
trap ”图 闭 ， 油 捕 ; 陷 波 电路 

1。 波 导 现象 ， 参见 channel wave。2。 岩石 的 
一 种 结构 ， 能 把 浮 在 其 它 液体 《例如 水 ) 上 的 一 种 
该 体例 如 石油 〉 限 制 住 。 多 孔 地 层 中 的 闭合 构造 
可 以 成 为 一 种 圈 亲 ， 假 车 它 有 不 滩 适 的 盖 层 的 话 ， 
不 闭合 构造 同样 可 以 成 为 一 种 圈 闭 ， 若 是 渗 透 率 的 
变化 阻塞 了 流体 汲 出 的 通道 。 对 比 closure 《闭合 ) 。 
3. 当 检测 到 诸如 非法 指令 、 断 点 、 特 殊 错 误 和 电源 
故障 时 ， 就 使 CPU 触发 中 断 。 
trap-door structure 活 门 状 构造 ， 天 窗 式 构造 

两 交叉 断层 的 每 一 上 升 盘 上 的 高 区 。 
travel path 传播 路 径 

由 费 马 原理 给 出 的 路 径 ， 通 常 指 从 震源 到 接收 
器 ( 检 波 器 ) 的 最 小 时 间 路 径 。 
traveltime 旅行 时 间 ， 传 播 时 间 

计时 信号 与 地 震 同 相 轴 到 达 时 间 之 间 的 时 间 。 
traveltime curve 时 距 曲 线 

与 time-distanco curve 同 义 。 
treverse 测 线 ; 导线， 剖面 线 ， 横 切线 

1, 一 条 测 线 或 者 一 系列 连结 的 测 线 。2。 一 系 
列 过 结 的 审 面 ， 例 如 地 震 剖 面 线 。3, 一 系列 用 测量 
角度 测 出 的 距离 ， 参 见 图 P-2。 对 比 triangulation 
(三 角 测 量 ) 及 trilateration (三 边 测量 ) 。 
trenching 电 法 勘探 剖面 法 
trend 趋势 ， 赵 向 





1. 函 数 的 系统 平滑 分 量 。2. 地 球 物理 异常 图 上 
相对 平滑 的 分 量 ， 这 部 分 异常 通常 是 由 区 域 性 的 地 
质 构 造 引起 的 。 
trend analysis 趋势 分 析 

1. 将 分 析 面 (区 域 的 ) 与 数据 点 进行 拟 合 ， 来 
表示 数据 中 与 不 稳定 元 素 (剩余 的 ) 相反 的 “ 阶 ”。 
拟 合 的 目的 是 分 析 数 据 中 的 趋势 或 者 在 数据 点 之 间 
进行 内 插 。 趋 势 分 析 的 假设 前 提 是 ， 数据 可 以 被 分 
解 成 一 种 相对 来 说 低 阶 的 、 光 滑 的 面 加 上 或 多 或 少 
随机 的 噪音 。 分 析 面 中 的 独立 参数 ， 应 当 适量 少 于 
数据 点 的 数目 (通常 少 于 10%) 。 亦 称 surface fit- 
ting。2. 对 曲面 进行 二 维 傅 里 叶 分 析 得 到 空间 频率 分 
量 〈 或 波长 ), 从 而 测定 所 需 的 方向 和 波长 。 
triad 三 站 定位 系统 

构成 定位 系统 的 三 个 台 站 〈 一 个 主 台 ， 两 个 从 
属 台 ), 例 如 罗兰 、 雷 狄 斯 等 定位 系统 就 是 这 样 。 主 
台 及 三 个 从 属 台 形 成 星 状 定位 系统 。 
triangulation 测量 

利用 重要 的 三 角形 系统 测定 位 置 。 三 角形 的 角 
是 直接 测量 的 ， 但 是 只 有 少数 的 边 是 直接 测 出 的 。 
有 时 称 为 " 交 线 法 ”. 见 trilateration 〈 三 边 测量 ) 和 
导线 (traverse)。 

三 角形 网 线 

等 间距 、 互 成 60” 角 的 直线 构成 的 等 边 
三 角形 或 六 边 形 网 格 ， 用 于 绘制 网 格 点 剩余 值 图 。 
参见 图 T-12。 












形 (或 坟 结 的 六 边 形 ) 构成 
种 可 能 的 网 格 标志 示意 图 


(e=a-b) 


图 了 -12 由 等 
的 三 角形 网 纪 






trilateration 三 边 测 量 - 
利用 交 登 的 三 角形 系统 来 测定 位 置 ， 这 里 全 部 

的 边 都 是 直接 测量 的 。 对 比 triangulation (三 角 测 

量 ) 及 traverse〈 导 线 ) 。 

trim 前 倾 ， 纵 倾 


tripartite 
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1. 船 的 纵 轴 总 的 来 说 不 是 水 平 的 ， 船 头 不 是 抬 
起 就 是 倾 落 。 对 比 pitch《 馈 仰 ) 及 iist〈 倾 侧 ) 。2. 
使 于 基于 浅 层 反射 波 的 静 校正 值 。 
tripartite method 三 

通过 确定 经 过 三 个 彼此 分 开 且 非 共 线 点 的 波 的 
传播 时 间 ， 来 求 取 微 地 震波 或 天 然 地 震波 传播 的 方 
向 和 视 速度 的 一 种 方法 。 

三 点 校正 法 

根据 三 个 一 组 的 读数 来 确定 重力 数据 高 程 校正 
系数 《ocf) 的 方法 。 它 假设 高 程 与 地 质 构造 无 关 。 
如 果 某 个 测 站 的 高 度 与 在 它 两 边 的 测 站 的 高 度 的 加 
权 平 均值 之 差 是 如， 而 在 该 测 站 的 观测 重力 读数 值 
与 其 相 邻 的 测 站 读数 值 的 加 权 平 均值 之 差 为 w (这 
里 的 加 权 通 常 都 与 距离 成 反比 ) ,那么 高 程 校正 系数 
由 下 式 给 出 : 

K=- (Fhe) /Sh 
而 K 的 概 差 6 为 ， 
e=0.67C (Ze?/2h? ~ K?) /nl 
tripping ”改变 开关 ， 改 变 操 作 方式 

改变 操作 方式 。 例 如 ， 改 变 开 关 ， 从 记录 井口 
道 变 到 记录 检 波 器 组 合 道 ， 或 从 固定 初始 增 变 到 自 
动 增益 控制 或 三 进 制 增益 。 

Trisponder 测 距 仪 

脉冲 测 距 仪 的 一 种 。el Norte 公 司 的 商标 。 
troop 野外 队 
tropospheric correction 对 流 校正 

对 无 线 电 波 的 传播 速度 和 折 射 变化 所 作 的 校 
正 ， 这 种 变化 是 由 气象 条 件 ， 主 要 是 大 气 中 的 湿度 
变化 造成 的 。 对 流 层 是 指 10 一 18km 处 的 大 气 层 。 
tropospheric scatter 对流层 散射 

无 线 电 波 在 对 流 层 中 发 生 的 弯曲 ， 这 是 因 散 射 
而 不 是 折射 引起 的 。 远 程 肖 兰 定位 系统 或 其 它 超出 
视线 范围 的 超 高 频 无 线 电 定 位 系统 就 是 以 此 为 主要 
依据 。 
troubleshoot 寻找 故障 

寻找 工作 不 正常 的 原因 。 
trough 波 谷 
波形 在 相 邻 带 值 之 间 的 最 低 部 分 。 

真 的 ， 准 确 的， 正确 的 
去 掉 所 有 非 地质 因 素 产生 的 畸变 后 的 效应 ， 例 
如 “ 真 电阻 率 ”或 “ 真 激发 极 化 效应 ”， 

true bearing 真象 限 角 

相对 于 真 北极 的 方位 角 。 
true dip 真 倾 角 

三 维 倾角 ， 与 某 一 方向 上 的 倾角 分 是 不 同 。 












true 


trumpet log 漏斗 状 测 并 ， 号 角 测 井 

一 种 微 侧 向 测 划 ， 其 屏 责 电极 集中 在 供电 电极 
周围 ， 因 此 电流 也 集中 在 逐渐 张 开 的 一 个 简 内 。 
truncation error 痊 断 误 浆 

1. 对 级 数 只 取 有 限 项 而 产生 的 误差 。 在 初 积 计 
算 中 只 用 算 子 的 有 限 长 度 ， 或 在 相关 计算 中 只 用 门 
的 有 限 宽度 而 引起 的 误差 。2. 对 模拟 信号 进行 数字 
化 时 其 对 应 数值 超 过 最 大 允许 值 而 产生 的 一 种 效 
应 。 参 见 clipping 〈 限 幅 ) 。 截 断 高 阶 位 或 低 阶 位 而 
导致 数字 化 资料 中 信息 位 的 损失 ， 也 会 引起 不 同 种 
类 的 误差 。3, 在 根据 重力 异常 计算 总 质量 时 因 积 分 
不 到 异常 边界 而 引起 的 误差 。 
truth table 真 值 表 

罗列 出 逻辑 函数 所 有 可 能 的 输入 和 输出 状态 的 
表 ; 参见 Boolean algebra 和 gate。 
TSP 

炮 点 时 间 ， 并 口 时 间 。 
T spread T 型 排列 

炮 点 在 排列 中 心 秋 直 偏 移 相当 距离 的 一 种 地 震 
排列 亦 称 broadside《〈 侧 向 、 非 纵 排列 ) 。 参 见 图 S- 
1 
TSS 分 时 系统 

Time-sharing system 的 编写 。 
tromami 海 吓 ， 津 浪 

由 海底 中 的 扰动 引起 的 重力 波 ， 湖 光波 。 
TTL 晶体 管 /晶体 管 逻辑 电路 

transistor/transistor logic 的 编写 形式 。 
tube wave 井 简 波 

钻井 中 的 一 种 面 波 。 
tumescence 隆起， 火山 隆起 

同 地 下 岩浆 房 的 增 大 产生 的 地 表 隆 起 《高 程 增 
加 )。 
tuned array 调谐 组 合 

一 种 海洋 地 震源 的 组 合 方式 ， 它 把 不 同 程度 的 
源 组 合 起 来 ， 来 相对 于 初始 脉冲 压制 气泡 脉冲 。 
tuned voltmeter ”调谐 电压 表 

装 有 带 通 滤波 器 的 一 种 电压 表 。 
tuning fork 音叉 

由 硬 钢 、 熔 石英 或 其 它 东 性 物质 制 成 的 口 字形 
棱 。 在 运动 状态 下 它 以 一 种 确定 的 自然 频率 振动 。 
可 当 作 频 率 标准 使 用 。 
Turam method 十 拉 姆 法 

一 种 电磁 波 测量 方法 。 其 激发 源 是 一 根 两 端 接 
地 的 长 绝缘 电 统 或 一 个 大 型 水 平 线圈 。 电 绕 的 长 度 
一 般 是 几 公里 ， 激 发 频率 100 一 800Hz。 测 量 值 是 相 
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拭 的 100ft 的 两 个 接收 线 转 中 振幅 比 和 相位 差 。 两 
个 线圈 平面 通常 都 是 水 平 的 。 用 一 个 源 点 可 完成 许 
多 剖面 。 
turbidity cur-ent 油 流 ， 异 重 流 

由 高 密度 流体 的 大 量 悬 浮沉 积 物 引起 的 底 流 。 
浊 流 是 间歇 性 的 ， 但 它 却 具 有 相当 大 的 剥蚀 力量 并 
能 搬运 大 量 的 沉积 物 。 
turkey shoot 多 站 记录 法 

对 两 个 或 两 个 以 上 地 震 仪器 在 相同 的 野外 条 件 
下 同时 记录 到 的 结果 进行 直接 对 比 。 
turn around 解 题 周期 ， 运 算 周期 

把 数据 提交 计算 机 处 理 与 得 到 结果 之 间 的 时 间 
周期 。 
turning point 转折点， 转向 点 

1， 沿 着 测 线 在 横向 上 经 续 仪 和 测量 标杆 相互 
依次 跳 点 测量 时 标杆 的 位 置 。 在 一 条 测 线 上 从 一 个 
仪器 站 进行 前 视 ， 从 下 一 个 仪器 站 进行 后 视 的 点 。 
编写 为 TP?。2。 最 大 深度 估计 曲线 上 的 一 点 ， 在 此 
处 极限 深度 达到 极 小 。 该 点 有 助 于 重力 资料 的 解 
野 。 
turnkey 总 控 钥匙 ， 承 包 

1. 某 些 计算 机 的 控制 台 有 一 个 总 控 〈 通 常 是 电 
源 开 关 ) 钥匙 ， 只 有 用 这 个 钥匙 才能 启动 或 关闭 计 
算 机 。2.。 用 户 能 够 得 到 全 部 运行 系统 的 设计 和 /或 
安装 工程 。 
turnkey bid 承包 投资 

合 包 某 一 特定 工作 的 价格 ， 通 常 是 单位 产品 的 
固定 价格 〈 加 消耗 和 转 包 费用 )。 
turde 旬 背 

由 去 掉 其 周围 的 盐 而 剩 下 的 构造 。 开 始 由 于 时 
期 的 盐 录 蚀 构造 较 低 ， 这 时 包含 有 较 厚 的 沉积 物 ， 
由 于 后 期 盐 的 剥蚀 ， 随 着 周围 沉淀 的 较 落 的 沉积 
物 ， 构 造 产生 反 转 。 
TY 时 变 的 

Time-variant 的 缩写 。 
TVG 时 变 增益 

Time-varying gain 的 编写 。 
(时 变 的 ) 。 
T-wave T 波 

Tertiary wave 的 缩写 。 夫 然 地 震 所 产生 的 地 
震波 ， 其 特点 是 在 海洋 中 以 普通 声波 传播 ， 然 后 转 


参见 time-variant 






换 成 纵波 、 模 波 或 在 大 陆 传播 的 面 波 。 
two array 二 极 排列 ， 电 位 排列 

即 单 极 - 单 极 排列 。 
2-D ”二 维 的 ， 平 面 的 

即 two-dimensional。 
two-dimensional(2-D) 二 维 的 ， 平 面 的 

在 与 包括 测 线 在 内 的 平面 “例如 与 某 个 无 限 长 
物体 的 轴 正 交 的 乎 面 ， 通 常 是 垂直 的 ) 相 垂直 的 方 
向 上 没有 变化 。“ 无 限 长 "意味 着 长 到 其 端点 的 影响 
可 以 忽略 。 
two-dimensional filtering 二 维 滤波 

视 透 度 让 波 或 {-k 域 滤波 。 参 见 apparent velo- 
city。 
two-dimensional plot 二 维 图 

一 种 深度 探测 或 测 深 数据 《延迟 时 间 ， 视 电阻 
率 ， 金 属 系数 等 的 等 值 线 图 ， 其 数值 随 着 沿 测 线 的 
位 置 〈 往 往 绘 在 中 点 下 方 ) 及 电极 间距 或 偏 移 距 而 
变化 。 参 见 pseudosection 〈 视 训 面 ) 和 图 P-12。 
two's complement 二 进 制 补 码 

表示 二 进 制 负数 的 补 码 形式 。 它 是 这 样 确定 
的 : 用 0 代替 全 部 1 ,用 1 代替 全 部 0 ,然后 加 1. 例 
如 ， 十 进 制 数 27 用 0011011 表示 ， 则 - 27 就 是 
1100101, 当 一 个 数 与 其 负数 相 加 ， 共 所 有 寄存 器 都 
是 空 的 。 对 于 0 只 有 一 种 表示 法 ， 全 部 都 是 0 。 对 
比 oaew 。 complement 〈 二 进 制 反 码 ) 。 
two-sided 双边 的 

对 自 变 量 的 正 值 和 负 值 都 有 定义 。 
two-way control 双 路 控制 

同 reverse control。 
two-way tranamission coefficient 双 程 延 射 系数 

姑 见 transmission coefficient。 
时 距 曲 线 

与 Time-distance curve 同 义 。 
type curve 标准 曲线 ， 量 板 ， 理 论 曲线 

即 理论 曲线 对 各 种 模型 所 计算 的 ， 相 对 电极 
距 、 源 -接收 距 或 频 束 绘制 的 激发 极 化 、 电 阻 率 和 
电磁 响应 曲线 ， 能 用 来 解释 与 神 型 条 件 相同 的 野外 
资料 。 通 常 都 利用 透明 纸 进行 资料 对 比 。 往 往 对 模 
肉 标 和 纵 座 标 进行 归 一 化 ， 使 其 成 为 无 量 纲 的 。 推 
导 标 准 曲 线 常 应 用 镜 象 法 .有 时 给 予 模型 以 某 “ 型 ” 
的 称号 ， 如 图 T-5 所 示 。 
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ULSEL ” 超 长 电极 更 测 井 

ultra-Jong-spaced oloctric log 的 缩写 。 
ultra-long spaced electric log 超 长 电极 距 测 井 

一 种 经 过 改进 的 钻 孔 长 电位 电极 系 测 井 ， 仪 器 
装 在 5000ft 长 的 井下 电缆 的 下 端 。 缩 写 为 ULSEI.。 
A 极 到 M 极 的 间距 是 75、150、600 和 1000ft。 测 量 
得 到 的 电阻 率 与 从 普通 的 电阻 率 测 井中 推算 的 预测 
电阻 率 之 差 ， 大 致 能 指示 电阻 率 异常 如 盐 丘 或 附近 
的 碳 气 化 合 物 。 己 被 用 于 从 附近 的 完好 并 来 探查 井 
喷 井 的 套 管 情况 。 
uncertainty ”不定 性， 不 确定 度 ， 不 可 靠 性 

得 到 一 个 测量 值 或 数值 时 的 精确 性 。 经 常 意味 
着 机 会 各 占 一 半 〈50% 对 50%)， 因 此 一 系列 测量 
值 中 的 任何 一 个 都 可 能 落 和 人 甘 一 给 定 的 范围 。 显 然 
它 与 精度 无 关 ， 精 度 需 要 和 实际 值 进行 对 比 。 参 见 
probable error《 概 差 ) 和 standard deviation ( 标 
准 差 ) 。 
unconformity 不 整合 

将 较 老 岩石 与 新 地 层 分 开 的 侵蚀 面 或 非 沉积 
面 。 不 整合 面 通常 一 个 好 的 地 震 反 射 界面 ， 并 可 看 
出 ， 其 上 和 下 方 的 地 层 是 不 平行 的 《角度 不 整合 ) 。 
uncracking 毛 裂隙 的， 无 间断 的 

同 unwrapping。 
under damped 只 阻尼 

参见 damping。 
undershooting ”间隔 排列 ， 下 方 勤 探 

在 降 码 物 一 边 的 炮 并 中 激发 ， 而 在 另 一 边 排列 
上 接收 ， 以 追踪 降 碍 物 下 方 的 地 下 界面 。 此 方法 用 
于 无 法 到 达 的 地 段 (如 测 线 与 河流 相交 ) 或 要 得 到 
某 些 构造 下 方 的 信息 ， 由 于 这 些 构造 的 存在 ， 若 直 
接 通过 它们 进行 测量 ， 就 构 引 入 无 法 容忍 的 不 确定 
性 (如 对 盐 丘 下 方 进行 勘探 )。 
uniboom 地震 震源 

一 种 剖面 测量 震源 的 商标 , 它 能 产生 300 一 3000 
Hz 的 信号 。 
unijunction transistor 单 结 品 体 管 

用 ，* 昏 半导体 材料 和 一 端的 P 型 合金 区 制 成 的 
一 种 品 体 管 。* 型 材料 的 任何 一 端 都 可 与 基 极 触 点 
连接 ， 亦 可 与 P 区 域 连接 。 主 要 用 于 计时 电路 。 
union 并 ， 并 集 

同 "isjunetion〈 门 ) 参见 图 G-1。 


Unipulse 气枪 震源 

一 种 设计 得 使 气泡 效应 最 小 的 汽 枪 震 源 ，Pet- 
二 -Ray 地 球 物理 公司 的 商标 。 
nit circle 单位 加 

具有 单位 半径 的 圆 。 参 见 z-transform 和 图 Z- 
3。 
unit impulse 单位 脉冲 

其 值 为 1 的 脉冲 。 
wnit step 单位 阶 跃 函数 

其 大 小 为 1 的 阶 跃 函数 (stop function)。 
Universal Transverse Mercator 通用 模 向 显卡 托 

投影 

一 种 标准 的 方 型 地 图 网 阁 。 投 影 到 沿 中 央 子 午 
线 与 地 球 相 切 的 圆 全 上 《 亦 即 圆柱 的 轴 与 地 球 的 轴 
垂直 ) 。 参 见 图 M-3( 地 图 投影 ) 和 Mercator projec- 
tion《 野 卡 托 投影 )。 地 球 被 分 成 60 个 南北 方 向 的 
圆柱 ， 每 个 圆柱 宽 为 经 度 6" 。 为 中 央 子 午 线 规定 的 
数值 在 北半球 是 向 东 500000xn; 为 赤道 规定 的 数值 
是 向 北 为 零 ， 在 南半球 ,中 央 子 午 线 为 10000000m。 
缩写 为 DTM。 
universe 全 域 ， 通 用 

目标 、 数 字 、 函 数 等 等 的 总 集 ， 其 概率 取决 于 
关联 的 子 集 。 通 用 ， 
unmigrated seiamic map 未 偏 移 的 地 震 图 

数据 显示 在 中 心 点 位 置 的 图 ,参见 map migra- 
tion, 
unwrapping 无 间断 的 ， 无 裂隙 的 

从 数据 中 确定 出 作为 时 间或 频率 的 连续 函数 的 
相位 ， 其 中 可 能 有 ?nr (” 是 整数 ) 的 间断 ， 也 称 
uncracking, 
update 修正， 修改 ， 校 正 

修正 系统 自 操 作 以 来 或 自 上 次 修正 以 来 发 生 的 
遍 差 或 漂移 。 根 据 每 天 获得 的 新 的 位 置信 息 对 卫星 
雪 道 进行 修正 。 多 普 勒 声 纳 定位 系统 用 定点 卫星 信 
息 进行 校正 。 
updip 上 倾 放 炮 

地 震 放 炮 的 方向 ， 此 时 反射 界面 或 折射 界面 的 
倾斜 远离 检 波 器 。 
uphole geophone 并 口 失 波 器 

安置 在 离 雹 并 具有 几 英 尺 处 的 检 波 器 用 来 接收 
井口 时 间 。 有 了 时 也 称 为 bug。 
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图 U-1 炮 并 测 间 (2) 由 炮 点 外 的 检 流 器 和 三 个 有 炮 检 枢 的 检 流 器 给 出 的 
给 出 了 射线 路 径 的 科 直 剖面 。Vi-:= (xi 一 z7)MAN7 


uphole method 井口 方法 

通过 在 几 个 深度 上 激发 ， 在 全 面积 排列 上 记录 
来 作出 浅 部 波 前 图 的 方法 。 可 参见 Meissner tech- 
nique, 
uphole seis 井口 检 波 器 

同 uphole geophone (井口 检 波 器 ) 。 
uphole shooting ” 炮 井 测 并 ， 微 地 震 测 间 

1。 在 雹 井中 的 一 系列 不 同 的 深度 相继 爆炸 ,以 
确定 近 地 表 地 层 的 速度 ， 风 化 带 厚度 ， 以 及 有 时 为 
了 确定 记录 质量 随 激发 深度 发 生 的 变化 。2. 有 时 将 
一 串 检 波 器 放 人 200ft 深 的 井中 ， 以 测定 从 附近 浅 
雹 点 到 检 波 器 的 垂直 传播 时 间 ， 参 见 图 TU-1。 
uphole stack 短 直 又 加 

将 在 不 同 的 深度 激发 得 到 的 地 震 记 录 ， 在 根据 
井口 时 间 信息 对 它们 进行 时 移 〈 从 而 使 反射 波 对 
齐 )， 然 后 加 在 一 起 ， 一 种 压制 虐 反 射 的 方法 。 有 
时 亦 称 (vertical stack) 舌 直 又 加 ， 但 并 不 正确 ， 
因为 那 是 一 种 与 其 不 同 的 方法 。 
mphole survey 炮 井 测 井 ， 微 地 震 测 井 

同 uphole shooting 。 
uphole time 井口 时 间 

初 至 波 从 激发 处 到 达 炮 点 或 炮 点 附近 的 地 面 的 
时 间 。 用 来 确定 关于 地 震 资 料 的 风化 野 或 近 表 层 校 
正 值 。 参 见 图 R-5。 也 称 为 bus time。 
uplap 先 超 








{9) 


炮 点 深度 关系 图 《〈b) 
4) 





在 盆地 溃 填 过 程 中 ， 常 伴随 有 压 实 沉降 作用 。 
这 种 作用 在 盆地 中 心 比 在 其 他 边缘 要 大 得 多 ， 因 此 
盆地 边缘 的 反射 波 都 向 盆地 倾斜 。 
UPS 通用 球 极 平面 投影 

这 种 方法 用 于 80" 一 90 "的 纬度 区 。 参 见 图 M- 
3. 
upstairs 分子， 分 子 项 

等 式 的 分 子 。 与 downstairs 《分母 ) 相对 。 
uptweep 升 频 扫描 

连续 振动 器 的 扫描 ， 其 频率 随 着 时 间 而 增加 。 
upward continoation ”向 上 延 拓 

计算 其 高 讼 大 于 已 知 场 高 度 的 位 场 。 延 拓 涉 及 
到 格林 定理 的 应 用 ， 并 且 ， 如 果 较 低 的 面 的 场 是 完 
全 已 知 〈 对 于 重 磁场 一 般 为 已 知 ) 和 较 低 面 上 方 所 
邯 为 零 ) 。 延 拓 是 唯一 的 ， 向 上 
效应 ， 以 及 拼 结 在 不 同 高 讼 飞 









行 得 到 的 航 破 资料 。 


utility routine 实用 程序 

一 类 标准 程序 ， 通 常 是 一 个 大 软件 包 的 一 部 
分 ， 它 具有 服务 和 《或 ) 程序 维护 的 功能 ， 如 文件 
维护 、 文 件 的 存储 和 检索 、 存 储 介质 转录 、 内 存 生 
产 和 文件 打印 输出 。 
UTM 通用 横向 显卡 托 投影 

Univorsal Transverse Morcator projection 的 


缩写 。 


VA 变 面 积 显示 

Variable-area 的 缩写 。 亦 可 缩写 成 VAR。 
Vacupulse 落 重地 震 震 源 

一 种 地 震 震 源 ， 利 用 真空 室 的 重 物 下 沙 产 生 能 
量 。Geophysical Resources 公司 商标 。 
vacuum-tube voltmeter 电子 管 电压 表 

应 用 电子 线路 的 一 种 电压 测量 装置 。 它 通过 探 
针 测 量 电压 ， 由 于 具有 高 阻抗 ， 因 此 通过 的 电流 非 
常 小 。 现 在 电子 管 多 被 固体 电路 所 代替。 缩写 为 
VTVM。 
validity check 有效 性 检验 

参见 check。 
valley 波 谷 

地 震 道上 一 个 周期 内 的 向 下 位 移 部 分 ,外 trou- 
8h。 与 peak 意 思 相 反 。 
vaporchoc 高压 燕 汽 枪 

一 种 海洋 地 震 勘 探 起 源 。 它 将 一 定量 的 过 热 菩 
汽 在 高 压 下 注 和 水中， 随后， 蒸汽 的 冷凝 能 衰减 汽 
泡 振荡 。 亦 称 蒸汽 枪 。 通 用 地 球 物理 (CGG) 公司 的 
商标 。 
variable amplitude recording 变 振幅 记录 

记录 波形 道 。 参 见 \issle trace 和 图 D)-14。 
variable area 变 面 积 

资料 的 一 种 显示 方法 。 在 这 种 方法 中 ， 涂 黑 面 
积 的 宽度 大 致 与 信号 的 强度 成 正比 。 缩 写 为 VA. 参 
见 图 D-14。 
variable-density 变 密度 

资料 的 一 种 显示 方法 。 在 这 种 方法 中 ， 照 片 密 
度 与 信号 的 振幅 成 正比 。 缩 写 为 VD 。 参见 图 D-14。 
variable-density log 变 密度 测 井 

一 种 微 地 震 测 井 ， 或 称 三 维 测 并 ， 可 简写 成 
VDL 测 并 。 参 见 图 T-2. 对 比 full waveform log。 
variable reluctance geophone ” 变 磁 阻 地 震 检 波 

器 ， 电 磁 地 震 检 波 器 

一 种 地 震 检 波 器 ， 可 通过 机 械 地 改变 内 部 空 队 
的 大 小 而 改变 其 磁 盟 。 
variable word length 可 变 字 长 

计算 机 的 一 种 属性 ， 它 处 理 字符 数量 可 变 的 机 
器 字 。 
variance 方差 

参见 statistical measure (统计 测量 )。 


V 


variometer 磁 变 仅 

在 磁 大 地 电流 工作 中 用 于 测量 小 的 磁场 变化 的 
一 种 仪器 。 主 要 由 悬挂 在 扭 毕 上 的 磁体 所 组 成 。 磁 
体 的 轻微 转动 使 附 在 融 体 上 的 一 个 小 镜 反射 出 来 的 
光束 发 生 偏转 ， 光 束 的 位 置 被 记录 在 照相 纸 上 。 在 
磁 测 工作 中 用 于 观测 磁场 日 变 。 也 可 见 magneto- 
meter, 
VAX ” 变 面积 记录 剖面 

1。 即 variable-area record section 的 简写 。 参 
见 variable area。2。 一 种 计算 机 型 号 。Digital 
Equipment 公司 商标 。 
V-band V 波 段 ，V 频带 

介 于 48 到 56 亿 赫 兹 之 间 的 雷达 频率 。 参 见 图 
E-8, 
V-bar 平均 速度 

参见 velocity (速度 ) 。 
VD 变 密度 

即 variable -density 的 简写 。 
vectogram method ”矢量 图 法 

大 地 电流 测量 中 用 六 -Y 记 录 仪 而 不 是 用 纸 带 记 
录 仅 记 下 来 的 一 种 图 幅 。 采 用 这 种 方法 能 获得 更 为 
精确 的 结果 ， 而 且 速 讼 比 三 角形 法 或 椭 图 法 更 快 
确定 测 站 和 基站 的 电 矢 量 观 测 览 的 同时 性 ， 并 不 要 
求 严格 的 时 间 关系 。 参 见 Yungul(1968)。 
vector 矢量 ， 向 量 

1, 具有 大 小 和 方向 意义 的 量 。 常 常用 指 出 适 
当 方向 箭头 表示 矢量 ， 其 箭头 的 长 度 同 矢量 大 小 成 
正比 。 矢 量 并 不 限于 三 维 空间 。 矢 量 的 相 加 可 应 用 
矢量 平行 四 边 形 法 ， 这 种 方法 是 将 一 个 矢量 的 尾部 
与 另 一 矢量 的 头 部 连接 ， 从 第 二 个 矢量 的 尾部 连 
到 第 一 个 矢量 的 头 部 就 是 和 矢量 。 矢 量 的 负 值 用 指 
向 相反 方向 的 箭头 表示 。 矢 量 的 相 减 就 是 负 矢量 的 
相 加 。 矢 量 往往 可 以 分 解 成 正 交 方向 的 分 矢量 ， 
其 方向 都 由 各 自 的 单位 矢量 i、j 和 w 所 指出 。 两 个 
矢量 4 和 已 的 点 积 〈 或 “内 积 ")， 不 是 一 个 矢量 而 
是 一 个 标量 即 4'B= 1A11Bicos(A*B)， 这 里 的 余 
弦 是 它们 各 自 方向 之 间 夹 角 的 余弦 。 三 维 矢量 的 叉 
积 (或 “外 积 ”) 是 一 个 与 4 和 B 都 垂直 的 矢量 ， 即 
AxB=k|AI|B|sin (4.B)， 这 里 k& 是 一 个 垂直 于 
4 和 有 的 平面 的 单位 矢量 。 矢 量 4"B 和 A4Ax 如 之 间 的 
方向 满足 右手 定 则 。 对 于 用 正 交 分 量 表 示 的 三 维 矢 
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县 来 说 这 些 积 是 : 
有 =aii+asji+asky 
ai= |4lcos(4,i5 
1Al=VaT tradt a 
B=bit bi+ baks 
Ai+B= (a1+b)i+ (a:+b,)j+ (as+ 5) ky 
A B=ab+ab:t asbss 
AxB= (4:53 ~ ab:)it (ab ~ abs) 

+ (abs ~ ab)k 
ijk 
a a as 
Db 5. bs 
就 “矢量 场 ”而 言 ( 即 该 处 的 矢量 与 空间 内 的 每 个 
点 都 有 关 )， 我 们 用 倒 三 角形 V 算 子 来 定义 散 度 和 
旋 度 : 
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( 散 度 ) divV =V .7= 


( 族 度 )curlV =Vxy =iara 
Oy 
VOVs 
从 -各 ) 
OV: AV 

学 及 ) 

图 c-13 给 出 了 福 座 标 和 球 座 标 下 的 等 价 表达 
式 。 关 于 旋转 矢量 ， 参 见 compiex notation。2。 一 
个 数列 ， 例 如 以 依次 的 离散 时 间 间隔 分 布 、 能 代表 
某 个 子 波 数值 的 数列 。 这 样 ， 在 三 个 依次 的 时 间 间 
隔 上 具有 数值 0.75、0.25、- 0.5， 其 它 时 间 的 数 
值 为 零 的 一 个 子 波 ， 可 以 认为 是 一 个 3 项 行 矢量 
(0.75,0.25,- 0.5) 。 参见 matrix 〈 和 矩阵 ) 。 
vector graphics 矢量 图 法 

一 种 显示 图 的 方法 ， 它 把 象 表示 成 所 给 点 间 的 
线 (一 组 矢量 ) 。 对 比 raster graphics。 
vector processor ”矢量 处 理 机 
vector wave equation 矢量 波动 方程 

参见 Wave equation。 
Vela Uniform 维 拉 计 划 

一 项 由 美国 核 试验 探测 局 主持 ， 根 据 核 爆炸 产 
生 的 地 震波 特征 探测 核 爆炸 的 研究 计划 。 
velocimeter 水 中 声 如 仪 ， 流 速 计 

1. 测 量 水 中 声速 的 一 种 仪器 ， 在 盐 度 和 温度 变 
化 时 用 来 校正 多 普 勒 声 纳 数据 。 发 射 一 个 声 脉 冲 令 
其 经 过 仪器 内 换 能 器 之 间 的 一 段 固定 距离 ， 放 大 后 
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用 来 产生 即将 发 射 的 下 一 个 脉冲 。 这 样 ， 再 生 频率 
取决 于 传播 时 间 ， 因 此 也 就 取决 于 水 中 声波 的 速 
度 。 这 种 技术 有 时 亦 称 为 sing around。2, 测 量 流体 
流动 的 一 种 仪器 “流速 仪 )。 
velocity 速度 

1. 表 明 位 移 的 时 间 变 化 率 的 矢量 。2. 一 般 是 指 
无 方向 含义 的 地 震波 传播 速率 。 速 度 是 介质 的 一 种 
性 质 ， 它 可 以 根据 声速 测 井 、 正 常 时 差 〈 参 见 velo- 
city analiysis) 、 钻 孔 测速 和 折射 波 时 距 曲 线 求 
得 。3, 阴 时 速度 是 指 任何 给 定时 刻 波 传播 方向 (对 
于 各 向 同性 介质 ， 这 个 方向 与 波 前 垂直 ) 上 波 前 的 
速度 ， 瞬 时 速度 有 时 也 指 根据 反射 波折 幅 资料 反 演 
计算 出 来 的 速度 〈 参 见 seismic log)。4， 视 速度 是 
指 在 某 个 特定 方向 上 某 一 相位 的 视 速 度 。 因 此 ， 视 
速度 大 于 明 时 速度 ， 其 值 等 于 波 的 传播 方向 与 测量 
视 速度 的 方向 之 问 夹 角 的 正 割 乘 瞬 时 速度 。 视 速度 
一 般 都 沿 排列 方向 浏 出 。5. 平 均 速度 V 是 波 沿 某 一 
路 径 传播 的 下 离 和 所 用 时 间 之 比 


V= 人 vewar /| y at 


这 一 路 径 经 常 是 指 垂直 路 径 ， 这 时 平均 速度 就 等 于 
深度 除 以 地 震波 列 达 该 深度 的 传播 时 间 ， 通 常 都 假 
定 传播 路 径 为 直线 。 如 果 剂 面 是 由 速度 V,、 厚 度 Z! 
的 平行 水 平地 层 组 成 ， 在 每 一 层 中 的 传播 时 间 就 
应 是 6 = Zi/74， 因 此 平均 速度 为 
区 = LV/Eh= EZ/T (ZV) 
6. 均 方 根 速度 Vm 同样 指 对 应 某 一 特定 路 径 的 束 
度 ， 由 下 式 给 出 
Vrms = CEVAD /TE 
在 典型 情况 下 ， 均 方 根 速度 比 相应 的 平均 速度 大 百 
分 之 几 。7. 公 加 速度 或 正常 时 差 速 度 是 反射 界面 上 
方 为 一 均匀 各 向 同性 层 时 的 速度 ， 该 速度 模型 能 够 
给 出 与 实测 情况 相同 的 炮 检 滤 关 系 《 正 常 时 差 )。 
爱 加 速度 就 是 由 速度 分 析 得 到 的 速度 值 并 被 用 干 最 
佳 共 中 心 点 和 登 加 。 在 炮 检 距 趋 于 零 的 极限 情况 ， 它 
与 均 方 根 速度 相同 。 当 速度 层 不 平行 时 ， 曲 加 速度 
与 均 方 根 速度 不 等 .8.(a) 层 速度 就 是 某 层 中 传播 路 
径 上 的 平均 速度 ， 两 个 水 平反 射 界面 则 地 层 的 层 束 
度 通常 是 用 笃 加 速度 计算 出 来 的 。 层 速度 也 称 迪 克 
斯 (Dix) 速 度 〈 参 见 Dix，1955)， 由 下 式 近 似 给 出 
= CV VE) /Ca ts- 人 

其 中 ,Vs 是 均 方 根 速 度 ,ts 是 对 应 于 第 # 个 反射 波 的 
零 炮 失 距 传播 时 间 。 如 果 反 射 界面 都 不 是 水 平 的 ， 
或 有 速度 的 横向 变化 ， 这 样 计算 出 来 的 速度 就 不 真 
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实 。(b ) 层 速 座 也 可 由 声 测 井 和 (6 ) 钻井 测 井 计算 。 velocity analysis 速度 分 析 

得 到 ,这 时 它 是 测 并 跨 距 上 的 平均 速度 .对 于 影响 地 根据 正常 时 差 的 测定 值 计算 友 加 或 正常 时 差 速 
震波 速度 的 因素 的 讨论 ， 参 阅 Sheriff 和 Geldart, 第 诬 。 现 在 普遍 都 利用 其 中 心 点 资料 作 速 度 分 析 ， 不 
二 着 (1983， 第 2 一 10 页 )。 通 常 意 指 某 一 相位 的 视 。 过 也 包括 T 一 AT 分 析 和 X? 一 T 分 析 。 大 部 分 分 析 算 
速度 《 相 速 度 )， 但 有 时 也 意 指 一 组 波 中 心 的 速度。 法 都 是 先 假设 一 个 正常 时 差 ， 测 量 在 这 个 正常 时 差 
( 群 速度 )。 参 见 group velocity 和 phase velcity。 下 的 相干 性 ， 然 后 改变 正常 时 差 以 求 出 极 大 的 相干 
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图 V-1 过 度 分 析 *({a) 地 震 记录 剖面 。(b) 对 地 震 记录 密 面 右边 部 分 数据 所 作 的 速度 分 析 。 该 图 显示 的 相似 性 是 正 党 
时 姜 (NMO) 速 度 的 函数 。(c) 第 一 波 至 时 间 处 的 最 大 相似 图 。(d) 第 一 该 至 时 间 处 的 极 大 振幅 图 
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性 ， 生 加 速度 值 被 受 分 析 时 所 用 的 资料 数 量 的 影 
响 ， 也 就 是 说 它 依赖 于 分 析 的 炮 检 距 范围 和 位 置 ， 
在 所 有 反射 界面 都 是 水 平 的 且 速 度 仅 随 深度 变化 的 
地 方 ， 公 加 速度 近似 为 均 方 根 速度 。 参 见 图 V -1。 
velocity snomaly 速度 异常 

由 于 速度 的 不 规则 性 〈 通 常 是 未 被 正确 考虑 的 
速度 水 平 变化 》 引起 的 虚假 特征 。 
velocity contrast 速度 变化 ， 速 度 关 

速度 的 变化 ， 它 产生 反射 波 或 使 这 的 传播 方向 
发 生 改 变 。 
velocity correction 速度 校正 

根据 对 地 震 信号 经 过 的 各 种 介质 的 速度 假设 对 
地 震 资料 做 校正 ， 这 样 做 是 为 了 尽 可 能 正确 地 表示 
出 反射 界面 的 相对 关系 。 
velocity curves 速度 曲线 

速度 与 深度 的 关系 曲线 图 。 
velocity- depth relationship 速度 -深度 关系 

参见 velocity fanotion。 
velocity discontinuity 速度 不 连续 性 

地 球 内 部 地 震波 传播 速度 的 突然 变化 ， 如 不 同 
地 层 间 的 界面 就 出 现 此 种 情况 。 
velocity filter 速度 油 波 器 

以 视 速度 〈 或 倾角 时 差 ) 为 依据 进行 判别 的 让 





波 器 ， 它 能 衰减 某 些 具有 一 定 视 速度 的 相干 波 。 亦 
称 视 速度 斌 波 器 、 遍 形 光波 器 、 倾 角 滤 波 器 ,频率 ~ 
波 数 域 光波 器 和 切割 站 波 器 。 速 度 进 波 不 同 于 如 
在 其 中 心 至 全 加 中 完成 的 那 种 基于 到 加 速度 的 波 小 
方法 。 
velocity focusing 速度 聚集 

地 震 射线 在 变 曲 界面 发 生 弯曲 ， 这 种 界面 所 起 
的 作用 如 光学 中 的 透镜 ,将 使 波 前 泰 焦 或 散 焦 , 使 构 
造 变形 ， 使 根据 正常 时 差 测定 值 计算 的 速度 失真 。 
随 着 速度 透镜 曲率 增 大 和 速度 透镜 下 面 被 研究 的 地 
质 体 深度 增加 ， 失 真 也 越 来 越 大 。 
velocity function ”速度 函数 

将 地 震波 速度 表达 为 深度 或 时 间 的 函数 。 速 度 
函数 的 最 常见 形式 有 , (a) 随 深度 而 线性 变化 !(b) 随 
波 至 时 间 而 线性 变化 过度 的 任何 函数 形式 的 应 用 
都 是 近似 的 ， 因 为 速度 中 所 包含 的 岩 性 和 其 它 因 素 
不 是 系统 地 和 平缓 地 起 变化 ， 速 度 函 数 的 外 推 会 产 
生 误差 ， 由 随 深度 而 线性 增加 的 速度 函数 〈7i= Te 
+Kz)， 产 生出 一 种 可 对 资料 进行 偏 移 的 简 单方 
法 ， 因 为 这 时 射线 和 波 前 都 是 加 医 。 参 见 图 V -2 和 
Dix(1952)。 
velocity gradient 速度 梯度 

一 般 指 速度 的 横向 《水 平方 向 ) 变化 。 








图 V-2 ， 随 深度 线性 增加 的 速度 函数 关系 式 : V= Vo+ KZ。 绘制 这 种 函数 的 仪器 ， 有 用 让 至 时 间 了 标 窑 
和 ?刻度 。 因此 ， 刻 度 只 适合 于 特定 的 Vo 和 KK 
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图 V-3 速度 
度 岂 已 经 减 小 了 











(nN (8) 从 (0) 0 


(用 足 使 用 了 卷 加 还 度 世 的 其 中 心 点 道 集 ，( 人 ) 中 已 使 用 了 切除 。(a)、(b)、(e) 和 (d) 是 速 
=4，3，2，1 的 结 果 ，AV, 一 般 为 200 一 500ft's-*。(g)。(h)、(i) 和 (j) 是 速度 V。 增 大 的 


结果 。 比 琉 (e) 和 (f) 表 明了 又 加 前 要 切除 的 资料 


velocity gradien: map ”速度 梯度 图 
表示 某 一 特定 地 层 的 平均 荚 丰 速度 的 等 值 线 
图 ， 用 于 把 地 起 反射 时 间 图 转换 成 深度 图 。 
velocity inversion 速度 倒转 ， 速 度 反常 
速度 随 深度 而 减低 。 这 种 情况 将 给 折射 界面 深 
度 的 计算 带 来 误差 。 和 参见 hidden layer。 
velocity layering 速度 分 层 
由 速度 “通常 为 蚊 时 速度 ， 有 了 时 为 一 加 速度 或 





平均 速 府 ) 值 划分 出 的 居 , 一 般 与 夫 层 有 差别 。 
这 通常 意味 着 一 系列 的 常 速度 。 速 度 分 层 在 射线 追 
踪 时 要 用 到 。 


velocity log 速度 测 并 

即 sonic log 《声速 测 并) 。 
velocity overlays 速度 透明 图 

绘 在 透明 物质 上 的 图 ， 可 以 盖 在 地 震 资料 上 ， 
以 帮助 估计 速度 。 
velocity panels 速度 袖 栏 图 ， 速 度 谱 

当 假定 各 种 正常 时 浴 《 因 此 ， 也 意味 着 各 种 速 
庶 ) 时 的 一 种 相干 性 显示 方法 ,参见 图 V-3 和 velocity 


analysis, 





velocity profile 速度 训 面 图 ， 速 度 段 

用 长 排列 记录 大 范围 炮 检 距 上 的 反射 波 得 到 的 
资料 ， 据 此 可 利用 反射 同 相 轴 的 时 距 关 系 求 得 束 
度 。 也 称 为 X? 一 T° 法 。 
velocity sag ” 允 加 四 陷 

涉及 到 时 间 延 迟 的 一 种 速度 异常 。 
velocity spectrum 速度 谱 

同 velocity panels。 
velocity survey 速度 测量 

1 ,进行 一 系列 测量 来 测定 作为 深度 函数 的 平均 
速度 ,如 地 起 速度 测 并 (Well shooting)。2, 亦 指 进 
行 声波 测 井 。3， 有 时 指 地 面 速度 测量 〈X* 一 T 或 
T 一 AT) 。4 ,也 可 参见 vertical seismic profile。 
velocity sweeping 速度 扫描 

用 各 种 叠加 速度 作 试验 ， 看 哪 一 个 产生 最 好 的 
结果 。 
velocity wavelet ”速度 子 波 

描述 地 下 介质 质点 速度 的 子 波 ， 而 不 是 搞 述 其 
位 移 。 
Velog 


Vening-Meinesz 304 vertical 





一 种 地 震 测 井 技术 。CCGC 公 司 的 商标 。 尺 ， 可 进行 更 精确 的 读数 。 参 见 图 V-4。 
Vening-Meinesz hypothesis 文 宁 - 迈 内 兹 假说 





参见 isostasy。 主 比例 尺 
Venn diagram ” 维 恩 图 ， 文 氏 图 日 日 
WY 十 
地 辑 代数 和 布尔 代数 中 应 用 的 一 种 关系 图 示 ; rt 
参见 图 G-1。 人 兽 标 比例 尺 
vonted_gas column 油气 柱 § 
海底 山 丘 上 的 气泡 流 ， 这 是 由 深部 气体 受 力 向 
图 V-4 游标 原理 。 能 读 汉 1/ 的 游标 ， 
海底 上 升 引起 的 * 在 主 刘 度 尺 的 "一 1》 细 度 范围 内 包含 着 
vermal equinox 着 分 点 = 个 细 度 。 游标 刘 度 尺 上 有 记号 标 出 十 分 
天 球 上 在 春分 时 刻 《 约 3 月 21 日 ) 太阳 所 处 的 之 数字 ， 本 生生 和 区 尺 上 的 记号 
1001.4) 


点 ， 它 是 计算 赤 径 和 黄 径 的 参考 点 。 亦 称 白羊座 初 
始点 ， 用 符号 表示。 黄道 和 天 球 赤道 两 个 交点 之 。 versine ” 正 矢 


一 。 正 矢 &=1-cosax。 
vernier 游标 ， 游 尺 vertical angle 对 顶 角 ,垂直 角 
测量 仪器 上 与 主 刻度 尺 联 用 的 一 种 辅助 刻度 某 一 方向 与 水 平面 之 间 的 夹 角 :标高 。 





图 V-5 ”得 向 奇 大 。 生 向 夸大 使 人 对 垂 向 组 节 和 水 平 范 国 看 得 更 清楚 ， 人 然 耐 却 严重 地 畸 次 
了 地 层 厚度 、 构 造 关系 和 断层 领 角 竺 
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vertical closure 大 直 闭合 
参见 closure。 
vertical electric sounding 委 直 电 测 深 
参见 clectric sounding， 编 写 为 VEES。 
vertical exaggeration 纵 比 例 尺 扩大 ， 委 向 夸大 
1 所 用 的 垂直 比例 尺 大 于 水 平 比例 尺 。 这 种 扩 
大 使 细微 的 效应 更 加 明显 ， 不 过 会 使 构 造 关 系 畸 
变 。 由 于 速度 随 深度 而 变 ， 地 震 时 间 剂 面包 含 着 变 
化 的 垂 向 夺 大 ， 对 记录 齐 面 上 明显 的 特征 的 检测 和 
解释 ， 因 为 委 向 夸大 而 受到 较 大 影响 。 参 见 cxmp- 
ressed section 和 V-5。2, 垂 直 比 例 尺 与 水 平 比例 尺 
之 比 ， 即 aspect ratio。 
vertical intemsiiy ” 短 向 场 强 ， 季 直 强 度 
总 场 强 在 垂直 方向 的 分 量 。 
vertical-loop dip-angie meihod 垂直 线 图 倾角 法 
一 种 电磁 波 勘 探 方 法 。 这 种 方法 中 发 射线 圈 是 
垂直 的 ， 而 盾 收 线圈 在 发 射线 围 平面 内 。 可 以 观测 
到 接收 线圈 的 零 或 极 小 偶合 方向 。 这 种 方向 除了 在 
接近 导体 情况 以 外 都 是 水 平 的。 线圈 平面 与 水 平面 
之 间 的 夹 角 《 倾 角 )， 对 应 于 极 化 椭 回 的 .主轴 与 水 
平方 向 之 间 的 夹 角 。 
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vertical parity check 径直 奇偶 校 验 

对 与 磁带 磁道 相 垂 直 的 数据 帧 作 坷 个 校 验 。 通 

常 要 记录 奇偶 校 验 道 ， 使 数据 帧 的 1 的 数 为 奇数 。 

vertical profile 。 季 直 剖面 法 

参见 soun ling 和 vertical seismjic profiling。 
vertical secsion 垂直 剖面 

1 .地震 同 相 轴 的 一 种 图 示 方 式 ， 将 同 相 轴 绘 在 
震源 与 检 波 器 之 间 的 中 点 的 正 下 方 。 这 种 剖面 并 不 
正确 地 反映 构造 之 间 的 关系 ， 除 了 反射 层 为 水 平 的 
情况 以 外 。 垂 直方 向 的 标 度 ， 一 般 是 时 间或 者 深度 
《由 垂直 时 间 乘 平均 速度 求 得 )。2。 地震 资 料 的 投 
影 图 ， 表 明 图 上 据 地 震 同 相 轴 绘制 的 界面 必 与 垂直 
平面 相交 。 在 同 相 轴 拾取 、 绘 图 、 速 度 求 取 与 投影 
都 正确 的 情况 下 ， 这 圳 剖面 是 正确 反映 构造 的 剖面 
图 。 
vertical seismic profiling 垂直 地 震 剖 面 

在 一 个 井中 不 同 深度 测量 检 波 器 对 地 表 震 源 的 
响应 ,参见 图 V-6。 有 了 时 地 表 震 源 的 位 置 是 改变 的 ， 
如 果 震 源 点 距 并 口 有 相当 一 段 距离 ， 其 结果 就 构成 
了 带 偏 移 距 的 垂直 地 企 剖 面 。 简 为 VSP。 
vertical siack 委 直 和 鸡 加 





图 V-6 委 直 地 震 剖 面 (2)》 在 井中 一 个 深度 点 处 记录 一 道 由 地 面 气 枪 震 源 产 生 的 信号 。 (5) 已 经 作 了 到 
达 地 表 的 单程 传 托 时 间 时 移 的 结果 ， 反 射 波 《上 行 同 相 轴 〉 被 水 平 排 齐 。 在 另 一 方向 ， 时 移 也 可 使 下 行 同 
相 轴 水 平 排 齐 。 (<) 过 划 反 射 让 记录 的 一 部 分 。(2) 并 中 声 测 划 蝎 总 
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1. 将 几乎 同一 位 置 几 次 放炮 得 到 的 记录 ， 不 作 
动 、 静 校正 就 进行 混合 。 主 要 用 于 地 面 震源 ， 这 时 
应 把 重 狂 、 连 续 振动 器 、 气 爆 等 震源 数 次 相继 激发 
得 到 的 记录 混合 起 来 ， 形 成 一 个 在 效果 上 相当 一 个 
很 强 的 震源 产生 的 野外 记录 。2. 有 时 指 并 中 垂直 权 
加 《这 并 不 正确 )。 
vertical time 径直 时 间 

1 .井口 时 间 。2. 在 垂直 传播 路 径 情况 下 观测 到 
确定 的 反射 波 的 波 至 时 间 。 假 若 反射 面 是 倾斜 的 以 
致 反射 点 并 不 直接 位 于 观测 点 下 方 ， 或 者 由 于 检 波 
器 与 爆炸 点 不 重合 而 使 传播 路 线 变 长 ， 或 者 速度 变 
化 使 射 线路 径 发 生 崎 变 等 等 。 在 所 有 这 些 情况 下 垂 
直 时 间 就 不 同 于 观测 的 波 至 时 间 。 
VES ”垂直 电 测 深 

vertical electric sounding 的 缩写 。 如 电磁 法 勘 
探 中 施 伦 贝尔 测 深 、 频 率 域 测 深 、 瞬 变 测 深 或 几何 
测 深 及 大 地 电磁 勘探 中 的 频率 域 测 深 。 
vibration monitor ”振动 监视 器 

检测 大 地 和 结构 的 加 速度 和 速 度 的 校准 记录 
仪 。 用 于 测量 在 环境 条 件 下 ， 建 筑 物 、 塔 等 的 振动 
幅度 和 常见 频率 以 及 由 爆炸 、 打 柱 等 引起 的 潜在 破 
坏 性 振动 。 
vibration survey 振动 测量 

对 记录 到 的 因 爆 炸 、 打 址 等 引 起 的 振动 的 大 
小 、 强 度 和 特征 进行 研究 . 
vibrator ”振动 器 

一 种 产生 机 械 振动 的 仪器 ， 在 连续 振动 法 中 用 
作 地 震 震 源 。 
vibratory plough 振动 犁 

用 于 埋 置 作为 地 震 震源 的 爆炸 索 ( 埋 深 约 50 


扫描 信号 


路 径 1 的 返回 信号 | 


路 径 2 的 返回 信号 | 


路 径 3 的 返回 信号 | 
《相位 其 倒 ) 


野外 监视 记录 
《上 面 三 个 返回 
信号 的 登 会 


与 扫描 信号 相关 


cm) 的 一 种 装置 它 是 一 种 由 拖拉 机 牵引 的 振动 犁 
刀 。 
vibroseis ”连续 振动 法 

一 种 地 震 工 作 方法 。 它 用 连续 振动 器 作为 震源 
产生 频率 可 控 的 波 列 。 在 一 个 扫描 周期 内 ， 发 出 频 
率 连 续 变化 的 一 个 正弦 振动 (图 V-7)， 在 典型 的 
情况 下 扫描 周期 持续 11 s 或 更 长 时 间 ， 升 频 扫描 
时 ， 从 低频 开始 ， 然 后 随时 间 渐 增 ， 降 频 扫描 时 ， 
首先 发 出 的 是 最 高 频率 。 频 率 一 般 随时 间 线 性 变 
化 。 由 许多 这 样 长 的 波 列 重 双 而 形成 的 野外 记录 ， 
与 扫描 波 列 作 相关 。 相 关 后 的 记录 与 一 般 用 脉冲 震 
源 获 得 的 地 震 记 录 相 似 。 大 陆 石油 公司 的 商标 。 
video display 视频 显示 

一 种 在 阴极 射线 屏幕 上 的 显示 。 
virtual memory 庶 拟 存储 器 

一 种 允许 用 户 把 二 级 〈 磁 盘 ) 存 贮 器 作为 主 处 
理 器 存 贮 器 的 扩展 使 用 的 技术 。 当 直 接 对 数 据 块 
(页 ) 进 行 存 取 时 ， 在 实际 存 贮 器 和 磁盘 存 贮 器 之 间 
需要 或 不 需要 作 转 换 ， 虚 拟 存 贮 器 的 使 用 对 用 户 而 
言 是 透明 的 。 
viscoelastic ” 粘 弹 性 的 

其 应 力 -应 变 关系 式 中 包括 有 与 应 变 及 应 变 变 
化 率 成 正比 的 项 。 粘 弹性 将 造成 地 震波 的 误 减 ， 这 
种 训 减 取决 于 频率 的 平方 。 指 弹性 固体 亦 称 佛 克 特 
固体 〈voigt solid) 。 
viscometer 粘度 计 

一 种 测量 粘度 的 仪器 。 
viacosity ”粘度 ， 粘 潜 性 

流体 流动 中 的 阻力 ，( 应 力 )/( 切 变 率 ) 
viscous magnetization 粘 灌 磁 化 ， 粘 磁 后 现象 









得 到 的 输出 道 | 





图 V-7 连续 振动 法 记录 
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弱 碰 场 在 漫长 的 时 间 周 期 内 产生 的 剩 磁 。 它 通 
常 与 时 间 的 对 数 成 正比 ,并 与 外 加 的 弱 磁 场 平行 . 粘 
灌 磁 化 的 起 因 是 高 能 级 的 热能 ， 这 种 热能 的 一 部 分 
高 到 足以 使 那些 具有 非 高 的 能 垒 磁 畴 的 磁化 方向 重 
新 定向 。 地 球 弱 磁场 起 到 了 加 强 这 些 跃 迁 方向 的 作 
用 。 缩写 为 YRM。 

VLF 其 低频 法 

Very-low frequency 的 缩写 。1. 发 射频 率 在 
3 一 30kHz 的 无 线 电波 ， 用 于 水 下 潜水 艇 的 通信 及 
长 距离 无 线 电 定位 参见 图 FE-8.2. 以 这 样 的 发 射 率 
作为 平面 波源 的 一 种 电磁 波 勘 探 方法 。VIE 接 收 器 
通过 使 位 于 气 场 平面 的 两 个 小 正 交 线圈 中 的 一 个 为 
零 来 测量 总 场 的 倾斜 。3, 一 种 无 线 电 定位 系统 ， 例 
如 应 用 其 低 类 的 奥 米 加 定位 系统 。 
voice grade 音频 级 

频率 范围 大 约 从 300 到 3000kHz 的 一 种 信道 。 
Voigt solid 佛 克 特 固体 

参见 Viscoelastic。 

Voigt wave 佛 克 特 波 

在 佛 克 特 或 粘 灌 弹性 固体 中 传播 的 纵波 。 
voltmeter 伏特 计 ， 电 压 表 

测量 电路 中 两 点 之 间 电位 差 的 一 种 电子 仪器 。 


伏特 计 可 以 测量 平均 电压 、 均 方 根 电压 或 峰值 电 
压 。 
volume control 音量 控制 ， 振 幅 控制 
参见 gain control。 
volume magnetization 体积 磁化 强度 
单位 体积 内 的 磁 矩 。 
volume reverberation ”体积 混 响 
水 迹 波动 。 
von Schmidt wave 冯 。 施 密 特 波 
同 Head wave。 
vortex shedding 涡流 
抢 看 水 中 的 绕 线 对 造成 的 一 种 水 流 形式 。 参 见 
fairing 〈 减 阻 装置 ) 。 
vote 优选 系 统 
参见 majority vote (多数 优 选 系统 ) . 
VRM 粘 清 磁 化 
viscous magnetization 的 缩写 。 
VSP 径直 地 震 剖 面 
vertical seismic profiling 的 缩写 。 
风化 层 底面 速度 
低速 带 下 方 的 速度 ， 往 往 根据 折射 波 的 初 至 来 
确定 。 
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walkaway 嗓音 分 析 

同 noise analysis。 
wall resistivity log ”并 避 电阻 率 测 间 

一 种 微 电 阻 率 测 井 。 
Warburg impedance 瓦尔 堡 阻抗 

经 法 拉 弟 通路 在 电极 处 传输 电流 时 产生 的 一 种 
有 阻抗， 它 是 法 拉 弟 离子 扩散 过 程 速率 的 一 种 量度， 
与 频率 的 平方 根 成 反比 。 
Warburg region 瓦尔 堡 区 

电阻 率 谱 砷 线 拐点 附近 的 陡 余 部分， 在 这 一 部 
分 岩石 的 电极 阻抗 取决 于 法 拉 弟 传输 通路 ;参见 
faradaic path。 
washing 退 磁 ， 消 码 

岩石 或 其 它 物 质 的 退 磁 〈 消 磁 ) ,主要 通过 逐渐 
增加 退 磁 强度 ， 不 断 消去 剩 磁 的 强烈 部 分 。 
WASSP 爆炸 导线 

一 种 海洋 震源 。Telodyne 公 司 商标 。 
waterbreak 水 中 直达 波 ， 水 断 信号 

在 水 中 直接 从 震源 传播 到 水 脉冲 接收 器 的 能 量 
波 至 。 用 于 测定 地 震 拖 统 内 水 张 促 接收 器 相对 于 震 
源 的 位 置 ， 因 此 也 就 是 测定 拖 强 的 位 置 。 水 脉冲 电 
路 中 的 滤波 器 允许 通过 大 约 介 于 500 到 5000Hz 之 
他 的 频率 分 量 ， 所 以 能 避免 与 频率 较 低 的 成 层 折 射 
波 和 频率 较 高 的 篆 景 声波 量 发 生 了 可 能 的 混 清 。 参 
见 图 C-3e。 图 W-1 绘 出 了 水 中 地 震 ( 声 ) 波 的 速度 。 












waterbreak detector 水 断 信号 检 波 器 

一 种 高 频 检 波 器 ， 它 对 在 水 中 传播 的 直达 波 非 
常 灵敏 。 参 见 Waterbreak。 
water cut 水 侵 ， 出 水 量 ， 含 水 量 

从 钻 孔 产 出 的 水 的 体积 百分率 。 
water gun 水 枪 

一 种 地 震 震源 ， 它 向 水 中 发 射 一 水 弹 ， 产 生 一 
个 脉冲 效应 。 
water injection 注水 钻井 

一 种 钻井 方法 。 它 利用 空气 作为 排除 岩 习 的 主 
要 流体 ， 但 要 注 人 足够 的 水 来 润滑 钻井， 使 并 监 坚 
固 得 足以 防止 过 度 塌 落 。 在 于 砂 层 钻 进 时 应 用 。 
watersaturation 含水 饱和 度 

孔隙 体积 中 所 含 池 层 水 的 百分率 。 用 符号 Sx 
表示 。 参 见 Archie' s formulas《 阿 尔 奇 公式 ) 。 
water track 水 下 跟 哇 

以 间歇 形式 出 现 的 一 种 反射 声 纳 能 量 ， 由 在 换 
能 器 下 方 最 初 几 十 英尺 中 水 分 子 的 散射 所 产生 。 在 
深度 大 于 400 到 1000ft 的 水 中 用 多 普 勒 声 纳 进行 导 
航 时 ， 来 自 深海 底 的 反射 波 主 要 是 散射 能 量 。 与 
“海底 形式 ” 相 比 ， 精 度 降低 大 约 四 分 之 三 。 水 下 
跟踪 定位 ， 也 可 在 流动 的 水 中 进行 ， 这 要 引入 另 
外 的 系统 误差 。 
water velocity 水 速 

参见 图 WwW-1 
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图 W-1 水 中 地 震 声 该 速度 〈a) 速度 是 温度 和 盐 度 的 函数 。 水 中 纵 让 速度 7 = 1449.2+ 4.67 ~0,055T?+ 
0。0003T3+ (1.34 ~ 0.01T)(S - 35)+ 0.016Z,， 其 中 的 单位 为 frvs-5 7 为 摄氏 温度 ，3 为 用 于 分 之 几 我 示 的 
盐 度 ，Z 为 用 英尺 表示 的 水 面 下 的 深度 。 (b) 表 示 低 加 声 放 道 的 典型 速度 ~ 深度 曲线 图 
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water wave 水 波 
水 面 上 的 一 种 重力 耐 波 ， 通 常 由 风 生 成 。 在 深 
水 中 ， 其 波长 \ 取 决 于 风速 Fw ?二 472875， 其 中 8 
为 重力 加 速度 。 在 浅水 中 , 当 4==(% 水 深 ) 时 ， 波 
变 得 不 对 称 并 有 间 歌 。 
波 
在 介质 体内 部 或 表面 传播 的 一 种 扰动 ， 它 不 包 
括 物质 的 纯 运 动 。 波 通常 以 周期 性 为 其 特征 (图 W- 
2)。 在 直角 坐标 系 下 ， 平 面 波 的 一 般 表 达 式 为 
(ET 十 9 一) tart my+nt+Vt) 
其 中 , /和 :是 任意 函数 。!、 和 im 和 是 波 传播 方向 的 
方向 余弦 。 对 于 球面 波 ， 其 一 般 表 达 式 为 
(Un fr-Ve) + (l/r) alr+Vt) 
其 中 + 是 距 点 震源 的 距离 ， 波 振幅 通常 定义 为 离开 
平衡 位 置 或 零 位 置 的 最 大 位 移 。 均 方 根 振幅 就 是 位 
移 平方 平均 值 的 平方 根 对 于 正弦 波 , 它 就 是 
V2/2 借 的 峰值 振幅 。 波 峰 就 是 该 处 位 移 比 附近 点 
《在 正方 向 上 ) 都 大 的 点 。 波 谷 就 是 此 处 位 移 比 附近 
(在 负 方向 上 〉 都 大 的 点 ， 波 高 就 是 相继 的 波峰 与 
波 谷 之 间 的 位 移 差 。 波 长 (4) 就 是 垂直 于 波 前 方向 
上 波 列 上 两 相 邻 相似 点 间 的 距离 。 波 数 就 是 每 单位 
距离 的 周期 数 ， 它 是 波长 的 倒数 《有 时 定义 为 2r/ 
波长 ， 用 符号 表示) 。 体 波 在 介质 体内 部 传播 ， 而 
面 波 或 界面 波 则 沿 着 边界 面 传播 。 体 波 可 以 是 纵波 
或 横 波 ， 能 量 一 部 分 作为 纵波 传播 、 一 部 分 作为 模 
波 传播 的 波 称 为 转换 波 面 波 《或 界面 波 ) 可 以 有 几 
种 传播 形式 ， 最 普通 的 是 瑞 利 波 《Rayleigh 
ves) 或 拟 瑞 利 波 (pseudo-Rayleigh waves) 其 它 的 
面 波 有 拉夫 波 (Love waves) 、 流 体 波 、 耘 合 波 和 
斯 通 利 波 〔Stoneley wave)。 井 简 波 (tube wave) 
是 一 种 沿 钻井 表面 传播 的 面 波 。 也 可 参见 wave 
notation。 数 学 上 ， 某 一 点 的 波动 通常 用 谐 波 分 量 
来 描述 
f(t) =E(Ancos 2Anyt + Bosin 2Anyt) 
= 民 Cacos(2xxt 一 7) 
或 者 用 复数 表示 方法 
(0D = 开 Coef (2 
其 中 Cs 是 振幅 ，“ 是 一 个 整数 ，v 是 频率 ，7 是 相位 
角 ,f=V-1。 
wave amplitude 波 振幅 
振动 中 离开 静止 位 置 的 最 大 位 移 。 
wave attemuation 波 的 训 减 
振幅 随 距 震 源 的 距离 增 大 而 减 小 .也 参见 abyo- 
rption 和 divergence。 
wave conductor ”波导 体 
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改 数 = 1 /波长 
速 流 = 频率 x 波长 


视 速 度 = 频 率 x 视 波长 
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Oo 
主 周 期 
主 频 = 1 / 主 周期 一 一 
— 人 人 /NA 
-一 一 一 
主 波长 


图 W-2 波 的 定义 。 正 弦 波 : (a) 在 一 个 点 上 位 
移 随 时 间 的 变化 ;(b)》 在 同一 巾 间 ， 不 同 点 上 波 的 
形状 ，(e) 若 疲 前 以 某 一 角度 到 达 ， 视 波长 就 不 问 
于 真 波 长 。 非 周期 波 ，(d》 主 要 两 相 邻 波 谷 或 波 
峰 ) 间 的 主 周期 ，(e) 用 类 似 方式 测定 主 放 长 


折射 层 。 
wave equation ”波动 方程 

把 作为 波动 传播 的 扰动 的 空间 和 时 间 变 量 关系 
联系 起 来 的 一 个 方程 。 在 直角 座 标 *、?、z 中 ， 
pF 1 OF 

Dr tO tO Vr Oe 

式 中 罗 代 表 波 的 位 移 〈 压 力 、 施 转 、 脱 腾 等 ), ?是 
波 的 速度 。 函 数 f(*+yi) 是 这 个 方程 的 解 。 在 球 
面 座 标 中 ，r 代 表 半 径 ，0 是 余 纬 度 ，9% 为 经 度 ， 于 
































b. 
图 w-3 波 的 量 板 “a) 茶 个 特殊 速度 函数 的 波 前 间 。 由 于 速度 随 深 度 增加 ， 妆 此 波 前 之 间 的 间距 越 来 越 
大 。 射 线 与 波 前 正 交 。(b》 速度 从 右 向 左 增加 及 随 深 度 增 加 的 波 前 图 


是 方程 式 变 成 述 纵波 到 横 波 或 反之 的 波 的 转换 。 更 一 般 的 形式 是 
二 路 -区 2 如 矢量 波动 方程 ， 即 
a Co2p+ VCY "PI UVxCYag] = 0/ OF 


1 (小 ) 也 可 以 把 它 写 成 分 量 形式 
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上 边 这 些 都 是 标量 波动 方程 形式 。 这 些 形式 不 能 描 
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如 果 div =0， 上 式 描述 横 波 ; 如 果 curi y=0， 上 
式 描述 纵波 。 
wave equation migration ”波动 方程 偏 移 

用 波动 方程 实现 偏 移 或 成 象 ,这 有 几 种 方法 :用 
有 限 差分 法 在 时 间 域 求解 , 求 积分 形式 的 解 ( 克 希 筷 
夫 偏 移 ) ,在 频率 域 或 波 数 域 求 解 〔 频 率 域 偏 移 ) ,或 
者 在 某 种 组 合 域 中 求解 。 有 了 时 就 指 时 间 域 的 有 限 差 
分 偏 移 算法 。 
waveform 波形 

诸如 电压 、 电 流 、 地 震 位 移 等 与 波动 有 关 的 一 
种 图 示 〈 一 般 都 作为 时 间 的 函数 ) 。 
wavefront 波 前 

1. 传 播 中 波 的 扰动 相位 相等 的 面 。 当 扰动 在 各 
向 同性 介质 中 传播 时 ， 波 前 的 运动 方向 与 波 前 本 身 
垂直 。2, 波 前 的 前 导 边 界 。 
warefront chart 波 前 量 板 ， 波 前 图 板 ， 波 前 图 

从 点 震源 出 发 的 每 个 时 刻 的 波 前 位 置 图 。 表 明 
波 前 是 面 而 不 是 曲线 〈 见 图 M-7) 。 波 前 的 形状 到 
决 于 速度 分 布 。 一 般 也 把 对 应 于 各 种 视 速 度 值 的 射 
线路 径 画 在 这 种 图 上 。 在 各 向 同性 介质 中 ， 射 线路 
径 与 波 前 垂直 〈 图 W-3)。 
warefront curvature 波 前 曲率 

参见 图 W-4，buried-focus effect 和 normal 
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Imoveout。 
wavefront healing 波 前 恢复 

能 量 绕 射 进入 阴影 带 ， 当 远离 造成 阴影 的 降 碍 
时 ， 阴 影 实际 上 就 消失 了 。 这 种 现象 称 为 波 前 的 
“恢复 ”. 图 w-5 表 明 有 一 个 洞穴 的 平面 产生 的 反射 





反射 六 衣 在 地 艇 
的 向 上 加 的 揣 率 | | 


反射 界面 
曲 事 中 心 在 地 支点 









增 大 反射 面 的 向 斜 曲 率 1、 /| 增 大 反射 而 的 育 作 曲率 






ee 
匡 反 射 异 面 的 正常 时 基站 兴 


反射 波 前 在 地 表 
的 向 上 本 的 晶 率 一 | 


再 项 焦点 区 域 

图 W-4 该 前 曲率 。 对 于 一 个 点 源 情形 ， 地 表 ( 画 

成 水 平 ) 处 的 归 一 化 波 前 曲率 是 反射 界面 曲率 〈 画 

成 重 直 ) 的 函数 。“ 归 一 化 " 的 意思 是 曲率 已 涌 上 了 
反射 界面 的 深度 


波 ， 洞 穴 效应 几乎 完全 恢复 了 。 
wavefront method 波 前 法 

一 种 地 震 解释 方法 《一 般 为 图 解法 ) , 它 要 根据 
从 共 炮 点 到 各 检 波 器 的 波 至 时 间 重建 出 射 波 前 。 为 
了 构 组 t 时 刻 的 波 前 ， 可 对 每 一 检 波 器 位 置 绘制 半 
径 为 (9 人)P 的 圆 ,这 里 t: 是 那些 检 波 器 观测 到 的 旅 
行 时 ,V 是 上 层 介质 的 速度 ， 参见 图 W-6. 从 其 它 的 
爆炸 点 ， 或 者 从 作 折 射 解释 的 相 过 剖面 ， 能 构 组 类 
似 的 波 前 。 确 定 反射 面 或 折射 面 位 置 的 解 必 须 满足 
观测 的 波 至 时 间 。 
waveguide 波导 ， 波 导管 

1. 一 组 地 层 ， 它 通过 边界 的 重复 反射 使 波 只 局 
限 在 一 个 地 层 中 传播 。 天然 波 导 具 有 比 附近 地 层 更 





该 前 恢复 。 从 5000ft 深 处 有 一 个 三 道 间 隔 宽 的 泗 穴 的 反 和 负面 上 反射 的 平面 波 前 ， 显 示 绕 
射 过 程 对 波 前 的 “恢复 ” 
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以 检 波 器 位 置 为 中 心 用 半径 〈te-t)》 Vi 作 绝 ， 确 定时 间 t 的 波 前 。 
也 可 以 相反 方向 剖面 构 组 各 种 + 值 的 波 前 。 临 界 角 的 对 称 性 表示 出 
折射 面 的 颁 角 。 根 闫 旅行 时 的 一 致 来 确定 折射 面 的 位 置 
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延伸 到 第 二 个 折射 面 ， 以 波 前 磁 到 到 第 一 个 折射 而 的 点 为 中 心 给 制 


新 的 图 弧 ， 也 确定 第 二 屋 中 的 波 前 。 


波 前 法 能 扩大 频 用 到 起 伏 不 平 的 折 于 


而 ， 也 可 用 于 反射 波 何 福 铀 


《这 时 该 前 在 终点 临 辑 )， 绕 射 波 〔 这 时 法 前 在 绕 射 点 上 收 化 ) 等 竺 





图 W-6 被 前 法 (a) 相 过 时 距 曲 线 给 
为 检 波 器 "处 的 波 至 时 间 ) 的 国 弧 定 出 了 + 时 刻 的 让 前 位 : 


出 了 折射 界面 的 位 置 。(c) 扩展 到 第 二 个 折射 界面 ， 从 波 前 


第 一 个 首 波 和 第 二 个 首 波 。(b) 对 洽 波 器 位 置 所 给 的 半径 为 (z， 
临界 第 的 对 称 性 沧 出 了 折射 界面 的 倾角 ， 









而 传播 时 间 定 
一 个 折射 界面 相 碰 的 点 出 发 画 新 的 园 弧 就 定 出 第 二 


个 层 的 波 前 位 置 


低 的 速度 。 波 在 波导 中 传播 被 称 为 mrmal mode 
propagation 〈 简 正 波 传播 )， 其 波 称 为 Channel 
waves( 模 波 ) .参见 图 C-3。2. 能 发 射 高 频 电磁 波 的 
人 造 装置 。 
wave impedance 波 阻 搞 

1。 电场 的 正 交 分 量 与 磁场 强度 的 比值 ， 参 见 
impedence (阻抗 ) 2. 质点 速度 〈 或 压力 ) 与 波 的 
位 移 的 复 比值 ， 它 是 频率 的 函数 。 
wavelength 波长 


单 频 波 两 相 邻 周期 的 相继 相似 点 之 间 的 距离 ; 

应 垂直 于 波 前 进行 测定 。 波 长 用 符号 表示， 
4=V/v=2x/x=1/ 波 数 

式 中 Y= 波束 ,v= 频率。 参见 图 W-2。 波 长 指 的 
是 主 频 分 量 的 波长 。 
wavelet 子 波 

一 般 仅 有 几 个 周期 组 成 的 地 震 脉 冲 。 伐 入 子 波 

(embeddel wavelet) 或 基本 子 波 就 是 垂直 入 射 时 

从 一 个 正 的 反射 界面 来 的 时 间 域 反射 波形 。 也 参见 
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Ricker wavelet。 
wavelet equalization 子 波 均衡 

一 种 子 波 处 理 形式 ， 其 目的 是 使 不 同道 上 的 等 
效 或 嵌 人 子 波 相 同 。 
wavelet extraction 子 波 提取 

用 于 确定 伐 和 信子 波 波形 的 子 波 处 理 技术 。 
wavelet processing 子 波 处 理 

试图 确定 基本 子 波形 状 或 对 基本 子 波 整 形 的 及 
福 积 处 理 技术 ， 其 目的 一 般 是 为 了 得 到 某 种 特定 子 
波 波 形 。 这 种 特定 子 波 通常 〈 但 并 不 一 定 ) 是 非常 
氮 的 零 相 位 子 波 。 
wave notation ” 波 的 符号 

1. 由 天 然 地震 (参见 carthquake seismology) 
产生 的 地 震波 的 各 种 波 至 ， 通 常 都 用 字母 来 识别 ， 
用 字母 标 出 传播 路 径 各 段 上 波 的 性 质 。 参见 图 E-2。 

了 = 地 光 或 地 覃 中 的 纵波 。 

S = 地 沉 或 地 幅 中 的 模 波 。 

XK = 地 核 内 的 纵波 。 

I = 内 核 的 纵波 。 

J 了 = 内核 内 的 模 波 

G =Q=I。= 拉 夫 面 波 。 
= 瑞 利 面 波 。 

Ta = 大 陆地 壳 内 的 导 波 〈 如 果 传 播 路 径 的 任何 

一 段 通过 海洋 地 光 ， 它 就 会 消失 ) 

wa:= 围绕 着 地 球 长 距离 传播 的 表面 波 。 

了 P 和 5 字母 的 重复 ， 指 在 地 球 表面 的 反射 波 〈 例 
如 PP，PS，SS)。 地 核 外 表面 的 反射 波 用 “表示 

《PeP，PeS)， 内 表层 的 反射 波 用 KK 表 示例 如 

PKKP，PKKS)。P' = PKP, pP= 虚 纵波 (对 深部 
地 入 来 说 ) , 杰 弗 里 - 布 伦 曲线 《图 -1) 显示 出 各 种 
类 型 波 的 正常 波 至 时 间 。 亦 可 参见 T-wave(T 波 )， 
了 -wave( 互 波 ) 和 C-wave(C 波 ) 。2. 被 导电 磁 波 分 为 
TE、TM 或 TEM， 表 明 电 场 或 磁场 或 者 两 者 都 只 包 
括 横 波 分 量 。 
wavenumber 波 数 

1. 垂 直 于 波 前 方向 上 单位 距离 内 的 波 的 数目 ， 
亦 即 波长 的 倒数 。 因 此 它 等 于 /2r， 也 就 是 说 ， 
当 频 率 为 角 频率 时 ， 波 数 应 该 为 ,有些 作者 就 把 < 
定义 为 波 数 。2. 空 间 频 率 ， 在 某 给 定 方向 (排列 方 
向 ) 上 单位 距离 内 的 波 周 期 数 ， 亦 即 视 波 数 。 特 别 
指 站 排列 方向 的 视 波长 er 的 倒数 

1/hovw = V/V pe = Kove/ 2 

其 中 v 为 须 率 ，V so 为 视 违 度 。 如 果 波 前 与 某 一 给 
定 方向 的 夹 角 为 6， 则 有 


R=2TVsing/V 





其 中 7 为 波 前 的 真 速度 。 因 此 零 波 数 表示 同时 到 达 
检 波 器 线 的 波 前 。 参 见 人 ~k plnt。3. 参见 propaga- 
tion constant。 
wavenumber filtering ” 波 数 滤波 

如 通过 空间 取样 和 混 波 对 某 些 波 数 滤波 。 参 见 
图 D-12。 
wavenumber_time domain 波 数 -时 间 域 

在 空间 -时 间 域 (如 地 震 齐 面 ) 仅 对 空间 方向 
作 停 立 叶 变 换 的 结果 。 
waveshape kit 简化 波形 式 空气 枪 

一 种 改进 型 空气 枪 。 它 将 空气 充 入 扩大 中 的 气 
泡 。 增 加 气泡 在 爆裂 过 程 中 的 压力 ， 降 低 爆裂 的 锐 
度 ， 从 而 简化 了 地 震波 形 。 
waveshape stabilizntion 波形 稳定 化 

对 频谱 进行 整形 ， 使 相 邻 道 的 波 形 更 接近 一 
致 。 有 时 用 互 均 化 cross-equalization) 技术 实 
现 。 
wave slowness 波 慢 度 

波束 的 例 数 ， 遂 常 也 看 作 一 个 矢量 。 
wave spreading 波 的 扩散 

参见 divergence (发 散 )。 
wave surface 波 阵 面 

即 一 个 波 前 。 
wave test 波 的 试验 ， 噪 音 分 析 

即 walkawav 或 noise analysis (seismic)。 
wavetilt 波 前 倾斜 ， 波 余 

磁场 或 电场 的 水 平分 量 与 垂直 分 量 的 比值 。 在 
某 些 情况 下 只 考虑 它 的 模 〈 参 见 polarization olli- 
pse) 。 在 应 用 超 低 频 (VLF) 与 较 高 频 无 线 电 钙 的 
电磁 波 法 中 ， 地 层 的 视 电 阻 率 能 从 电波 斜 正 交 分 量 
的 测定 值 算出 。 对 于 水 平 层 状 介质 ， 其 结果 与 以 同 
样 频率 进行 的 大 地 电感 法 测量 相同 。 
波 列 

具有 几 个 周期 的 波 。 
wave-vector filtering 波 矢量 涉 波 

同 wavenumber filteringe 
wave velocity 波束 

波 的 传播 速度 。 如 果 介 质 是 波 散 的 〔 即 如 果 带 
诬 与 频率 有 关 )， 则 各 个 波峰 运动 的 速 度 与 能 量 运 
动 的 速度 不 等 。 前 者 是 相 速 度 ， 后 者 为 群 速 度 。 
weathered lzyer 风化 层 ， 低 速 带 

参见 weathering。 
weathering 风化 县 ， 低 速 带 

近 地 表 的 低速 县 ， 充 过 在 该 县 岩石 和 未 因 结 圭 
壤 筷 隙 空间 通常 是 空气 而 不 是 水 ， 地 震 风 化 层 与 地 
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质 风 化 层 (岩石 风化 的 结果 ) 一 般 不 同 ， 术 调 LVI. 
《 即 低速 县 ) 通常 用 于 指 地 震 风 化 层 ， 风 化 层 的 底 
部 往往 就 是 潜水 面 ， 风 化 层 的 速 座 有 了 时 是 渐变 的 ， 
有 时 是 明显 分 带 的 ， 风 化 层 的 典型 速度 是 从 500 到 
800m*s-!《 昌 然 在 最 上 部 的 几 厘 米 可 以 为 150m 
s-!)， 而 风化 层 下 面 的 速度 则 为 1500m*s~! 或 更 大 。 
风化 层 的 厚度 根据 并 口 测量 资料 和 折射 波 初 至 资料 
计算 。 参 见 wearthering correction。 
weathering “correction 风化 层 校正 ， 低 速 带 校正 

对 地 震 反射 或 折射 时 间 进 行 校正 ， 以 消去 风化 
屋 或 低速 带 (LVL) 造成 的 时 间 延 迟 。 最 简单 的 校 
正 是 根据 在 风化 层 下 方 地 层 中 放炮 得 到 的 井口 时 
间 ， 参 见 (aphole shooting》 完 成 的 。 以 初 至 时 间 
为 依据 的 校正 方法 包括 ABC 法 、 布 朗 多 法 、 求 和 法 
和 初 至 波 截 距 时 间 靶 〈 参 见 图 S -22)。 以 加 强 反射 
波 同 相 轴 相干 性 为 基础 的 自动 静 校 程序 ， 一 般 是 数 
字 处 理 的 开头 使 用 。 可 参见 doublo -layer weathori~ 
me 
weathering map 风化 层 图 

表明 风化 层 或 低速 带 厚度 〈 在 少数 情况 下 为 束 
度 ) 的 图 件 。 
weathering shot 低速 带 测 定 

为 取得 低速 带 资料 而 进行 的 专门 测定 。 在 应 用 
组 合 爆炸 或 组 合 检 波 ， 或 者 在 应 用 地 面 震源 的 情况 
下 ， 初 至 波 的 质量 可 能 太 差 以 致 不 能 很 好 地 进行 低 
速 带 校正 ， 于 是 就 要 单独 进行 单 并 、 每 道 一 个 检 波 
器 的 低速 带 测量 工作 。 可 参见 wphole shooting。 也 
称 为 poop shot 或 short shot。 
weber 韦伯 

米 -千克 - 秒 制 中 的 磁 通 量 单位 ， 等 于 1J"A"! 安 
培 。 压 米 - 克 - 秒 制 中 的 类 似 单 位 是 麦克 斯 书 ， 它 等 
于 1 尔格 / 绝 安 培 。1W。 = 10*M:。 这 是 用 德国 物理 
学 家 Wilhelm Edward Wober (1804 一 1891) 的 名 
字 命名 的 。 
weight-drop 落 重 法 

用 落 置 作为 地 震 震源 。 参 见 thumper。 
weighted array 加 权 组 合 

一 种 组 合 方式 ， 在 共 中 检 波 器 或 地 震 震 源 在 一 
块 面积 上 《或 治 着 直线 ) 分 布 ， 因 而 面积 (或 直线 ) 
上 的 不 同 部 分 的 贡献 是 不 等 的 。 改 变 检 波 器 和 (或 ) 
爆炸 点 或 落 重点 的 几何 分 布 ， 或 者 改变 不 同 炮 井 中 
的 炸药 量 ， 或 者 改变 检 波 器 /震源 间 隔 ， 就 能 达到 
加 权 组 合 的 目的 。 可 参见 tapered array 锥 形 组 合 。 
weighted average 加权 平均 

数组 “4 乘 加 权 值 ", 后 求 和 ， 再 除 以 加 权 值 之 


和 : 
as/ Sun 

Weiss’s theory of magnetism 魏 斯 磁化 理论 

铁 磁 物 质 是 由 饱和 磁化 〈 即 旋转 方向 一 致 ) 的 
小 磁 畴 或 磁 域 所 组 成 ， 尽 管 热 扰动 往往 有 不 定向 旋 
转 的 趋势 〔 如 在 顺 磁性 情况 下 那样 ) 。 外 加 弱 磁场 
能 使 磁 畴 变 得 与 磁场 具有 相同 的 方向 ， 并 且 只 要 磁 
场 的 强度 足够 大 ， 磁 畴 就 会 不 可 逆 地 定向 ， 从 而 变 
成 永久 磁体 。 
wel) classification 钻井 分 类 

图 W-7 给 出 了 美国 石油 地 质 学 家 协会 -美国 石 
油 研 究 所 (AAPG-API) 使 用 的 一 些 钻井 术语 。 
well log 测 井 ， 测 井 记录 (曲线 ); 钻井 记录 〈 录 

井 ) 

钻 孔 中 作为 深度 函数 的 一 种 或 多 种 物理 测量 值 
的 记录 。 亦 称 borchole log。 测 井 记录 有 时 指 包括 
显示 几 种 测量 值 的 曲线 的 整 张 记录 ， 有 时 指 单独 的 
测 井 曲线 本 身 〈 这 也 称 为 测 井 曲线 )。1。 电缆 测 井 
是 用 电缆 将 带 有 传感器 的 井下 仪 下 到 井中 进行 记 
录 。 其 中 有 :记录 电 性 测量 值 的 测 井 曲线 《自然 电 
位 、 电 阻 率 等 )， 记 录 声 测量 值 的 测 井 曲线 《声速 、 
三 维 等 )， 记 录 原子 能 测 量 值 的 测 并 曲线 〈 天 然 放 
射 性 ， 中 子 测 井 等 ), 以 及 记录 其 它 各 种 测量 估 的 测 
井 曲 线 〈 井 径 、 温 度 等 )。2。 其 它 类 型 的 测 井 〈 录 
井 ) 是 在 地 面 采集 数据 ， 例 如 岩心 录 并 ,泥浆 录 
井 ， 钻 时 录 井 等 。3. 还 有 另外 一 些 测 井 曲线 显示 的 
是 从 其 它 测量 值 计 算得 到 的 数值 ， 例 如 可 动 油 图 ， 
计算 机 综合 显示 测 并 图， 等 等 。piclkett(1970) 列 
出 了 测 间 的 类 型 及 这 些 测 并 的 用 途 。 如 图 W-8 所 
不 。 
well shooting 地 震 测 井 

测定 作为 深度 函数 的 平均 速度 的 一 种 方法 。 这 
种 方法 是 将 检 波 器 下 到 钻 孔 中 ， 而 记录 在 地 面 雹 并 
中 激发 产生 的 能量， 往往 是 作为 对 声波 测 井 的 补 
充 ， 提 供 下 套 管 井 段 底部 的 参考 时 间 并 检验 积分 时 
间 。 图 W-9 是 地 震 测 井 的 一 种 标准 计算 形式 。 
well tie 连 井 

布置 一 条 测 线 与 一 口 钻井 连结 ， 这 种 地 震 同 相 
轴 就 能 与 地 下 界面 信息 进行 对 比 。 连 井 测 线 失败 的 
原因 ， 往 往 是 没有 考虑 到 地 层 倾斜 时 地 震 数 据 的 偏 
移 ， 因 此 达 不 到 连 间 的 目的 。 
well-velocity surveys 井中 速度 测量 

即 well shooting (地 震 测 井 ) 。 
wenner electrods array 维 纳 电极 系 

电阻 率 测量 中 应 用 的 电极 排列 ， 它 由 四 个 等 间 


315 











新 你 并 强 IlV-9dVVY Ah 国 


i 
ee 












































‘ 并 对 而 的 寺 大 卉 而 | nt 再" 湖 句 对 搜 丁 田 斩 轩 角 时 吕 半 
并 则 开关 保 靳 多 二 村 币 守 多 当 联 轩 注 业 必 扫 忆 关 
| 罚 .| 型 联 邹 于 之 
we | 本 测 了 归 | | a 
| | | | 韦 呈 玉音 痢 
| 六 罗 评 oy Te | 四 2 
攻 天 家昌 | mij 省 痢 ti tT i 了 生 宇 全 
nt an | ET 
| we | 忆 覆 己 测 民 近 | Tt 
并 旷 才 9 异 包 十 。 | 。 并 工 扬 田 入 全 入 有志 并 懂 播 田 加 夫 7| 海 将 诉 朋 天/ 币 半 划 本科 下 的 全 而 一 了 
My 55e 六 i 
G9 当日 产 各 





BAL 





Wenrworth 


316 Werner 













:石英 型 

、 虹 术 密度 、 地 层 因 

素 、 饱 和 指数 、 毛 细 - 正 力 曲 线 、 初 产 剩 余 油 多 和 、 

声速 ) 

。 声速 测 共 《速度 ,和 +. 扬 同 、 波 形 显示 、 变 强度 、 水 
泥 胶 结 测 草 、 钼 孔 扫 描 器 , 横 疲 速度 ) 

d， 放射 性 测 井 《 伽 到 射线、 中 子 、 密 度 、 粤 、 核 磁 、 
中 子 寿命 、 能 谱 ) 

*， 自 然 电 位 -电阻 率 油 井 《〈 自 然 电位 、 电 ,聚焦 电阻 率 、 
侵入 带 由 阻 率 、 感 应 、 地 层 倾 角 ) 

。 钻 孔 流 外 测 井 《钻井 泥 装 中 碳 江 化 合 物 含量 浓度) 

R， 生 产 率 和 流体 试验 〈 统 索 地 层 试验 、 岩 柱 测 试 、 生 
产 测试 ) 

h。 重 力 测 及 《井中 重力 仪 ) 











测 间 的 应 用 
1。 估计 当 地 的 碳 包 化合 物体 积 
2。 估计 可 采 的 碳 气 化 合 物体 积 
3。 涯 石 分 类 : 岩 性 判定 , 提取 测 划 响应 方程 式 中 的 参 
数 ， 建 立 原始 与 列 余 油 侈 和 之 间 的 关系 
4。 镑 别 地 质 环境 
5。 注 水 的 可 能 性 
8， 流体 接触 带 的 确定 
?。 油 层 质量 图 的 绘制 
3。 水 的 矿 化 度 测定 
4， 油层 流体 压力 测定 
10， 裂 颖 探测 
11， 油 藏 工程 参数 测定 
12， 环 状 空间 内 带 闻 流体 交流 预测 
13， 孔隙 率 及 孔隙 大 小 分 布 测定 
14。 误 层 内 流体 流动 监视 。 





图 W-8 测 井 的 类 型 和 应 用 

























































































图 W-9 地 震 测 并 的 计算 形式 


距 的 同 线 电极 组 成 ， 外 部 两 个 是 供电 电极 ， 中 间 两 
个 是 测量 电极 。 参 见 图 A~12。 
Wentworth scale 温 氏 颗粒 分 级 

一 种 岩石 颗粒 大 小 分 级 方法 。 参 见 图 W-10。 
Werner filtering ” 瑶 尔 纳 速 波 

把 磁 测 值 转化 成 如 航空 磁 测 得 到 的 那 种 规则 分 
布 的 磁场 数据 ， 该 方法 假设 异常 是 由 垂直 于 测 线 的 
走向 和 深度 无 限 延 伸 的 岩 墙 产 生 〈 或 由 薄 磁 板 产 
生 )。 由 岩 堵 产生 的 异常 能 够 用 四 个 未 知 数 来 表示 ， 


因此 在 无 噪音 情况 下 ， 由 四 个 相继 点 上 的 值 就 是 以 
求 得 一 个 解 。 通常 考虑 到 干扰 ， 还 要 增加 两 个 《有 
时 三 个 ) 附加 未 知 数 ， 这 样 以 重 选 的 方式 ， 由 每 相 
继 6 (或 7) 个 点 就 能 求 得 解 。 之 后 再 对 所 得 结果 
滤波 ， 以 去 掉 那 些 不 稳定 的 解 ， 有 了 时 既 用 相 邻 点 也 
用 间隔 点 求解 ， 并 且 陪 使 用 岩 墙 模型 也 使 用 薄板 模 
型 。 该 方法 有 了 时 不 仅 包括 总 场 ， 也 包括 水 平和 敌 向 
导数 测量 值 。 其 解 的 形式 表示 为 禄 积 运算 ， 因 此 称 
其 为 “ 沁 波 "。 
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Westing 
whetstones ” 考 机 操作 ， 磨 刀 石 
Me 六 各 小 和。 二 分 级 型 一 套用 于 测量 和 比较 计算 机 性 能 的 计算 挤 作 。 
256 -8 巨 琶 white 白 泽 声 
64 -6 得 _ 砾 包含 的 所 有 频率 比例 相等 。 
而 a 由 whiten 和 白 噪声 化 
ee 人 将 区 一 通 频带 内 的 所 有 频率 成 分 的 振幅 调 到 相 
了 同 的 水 平 。 一 种 反 福 积 方法 。 
到 村 二 这 细 酸 white noise 白 噪声 
2.00. 10 1.00 在 带宽 范围 内 以 相等 的 比例 包含 全 部 频率 分 量 
1.68 12 一 0.75 的 随机 能 量 ， 白 噪声 具有 随机 的 相位 。 
1.41 14 一 0.50 非常 组 砂 white-noise level 白 台 水 平 
了 3 0 在 设计 反 小 波 各 时 给 所 分 析 的 资料 加 入 的 白 品 
oe 3 0 音量 。 反 小 法 器 常会 产生 一 些 频 率 ， 这 实际 上 损失 
i 人 了 该 频 素 的 有 用 信息 ， 反 而 使 具有 这 些 频 率 的 噪声 
0.595 30 0.75 粗 落 放大 了 。 对 于 让 波 器 的 设计 ， 白 噪声 的 加 入 〈 释 加 
0.500 35 + 1.00 一 个 脉冲 函数 或 偏 置 振幅 -频率 响应 曲线 与 此 等 效 ) 
0.470 40 1.25 限制 了 出 现 上 述 噪声 的 范围 〈 白 噪声 并 未 加 到 最 终 
0.364 4 4 钙 申 砂 资料 上 ， 只 是 加 在 了 反 滤波 器 设计 上 )。 
0.297 50 1.71 whole-body excitation ”整体 激励 法 
se bd 同 mise-&-la-masse method。 
0.210 70 2.25 
0.177 80 2.50 wide angle reflection 广角 反射 波 ， 宽 角 反 射 波 
Me 和 0 2.75 细 砂 入 射 角 接近 或 大 于 临界 角 的 一 种 反射 波 。 在 临 
0.125, 120 +3.00 界 角 附近 ， 反 射 系数 值 可 能 很 大 ， 因 此 反射 能 量 也 
0.105 140 3.25 就 特别 强 。Critical distance zecppritz equation 
0.088 170 3.50 C-15; 2Z-1。 
0.074 200 3,.75 非常 细 砂 ea 人 宽带 又 加 
ON 2 We 不 进行 明显 频率 汶 别 的 一 种 侄 加 。 可 参见 
0.0526 270 4.25 
eM yi 2. optimum wide-band 〈 最 佳 宽 带 ) 。 
Pp 租 粉 砂 wide-line profiling 宽 线 剖面 法 
《0.031) +5.00. 一 种 获取 、 处 理 和 显示 三 维 资料 的 技术 ， 参 见 
(0.0156) +6.0 中 粉 砂 图 T-3。CGG 公 司 的 商标 。 
《0.0078) +7 细 粉 砂 Widess Limit 威 迪 斯 极限 
i 3 非常 细 粉 砂 参见 resolvable limit。 


粘土 (小 于 0.039 毫 米 ) 


图 W-10 温 氏 颗粒 分 级 表 ; 有 = logzmm 
= - (logiomm/logw2) ， 其 中 mm 为 用 毫米 计 的 颗粒 尺寸 





westing 偏 西 
参见 departure (偏差 ， 偏 离 ) 。 
wet auger 液 冲 螺旋 钻 
参见 auger。 
whacker 瓦 克 谓 源 
浅野 探测 中 用 作 地 震 震 源 的 土 夯 。 和 Mini-Sosie 
方法 配套 使 用 。 


width 宽度 

1. 一 般 在 两 个 半 振幅 或 两 扒 点 之 间 量度 异常 的 
宽度 。 参 见 half-widtn《 半 宽度 ) 。2。 脉冲 的 宽度 
为 具有 同样 峰值 高 度 并 包含 相同 面积 的 矩形 函数 的 
宽度 。 
Wiener filter 维 纳 水波 器 

一 种 在 一 定 的 限制 条 件 下 ， 能 够 把 输入 信和 号 尽 
可 能 接近 地 转变 成 希望 输出 信 号 的 因果 滤波 器 ， 
“ 尽 可 能 接近 ”意思 是 在 最 小 平方 意 义 下 的 接近 ， 
也 就 是 说 ， 使 滤波 输出 与 希望 输出 之 差 的 平方 和 为 
最 小 。 这 种 滤波 器 在 有 噪音 N 《为 频率 的 函数 ) 的 
情况 下 ， 能 最 佳 地 (在 最 小 平方 意义 下 》 突 出 信号 
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wind 





5 《也 是 频率 的 函数 )。 滤 波 器 由 法 方程 《normal 
oquation) 给 出 ,每 一 频率 成 分 与 CS(v) /CS(Y)?+ 
N() 刁 成 正比 地 通过 滤波 器 , 如 果 给 定 了 希望 的 输 
出 ， 那 么 对 于 一 个 实际 的 输入 就 给 出 一 个 最 接近 希 
望 输出 的 滤波 输出 。 也 称 为 leastsquares filter。 参 
见 wiener Top? oequation。 
Wiener-Hopf cquations 。 维 纳 - 锻 普 夫 方 程 

1. 第 一 类 维 纳 - 霍 普 夫 方程 ， 是 未 知 函数 /(?) 
的 积分 方程 


5 
$s =| fOr Dat, 5>0 
0 


这 一 方程 式 是 使 期 望 输出 <(9 与 实际 输出 y(t) 之 
间 的 均 方差 达到 最 小 的 主要 条 件 。 实 际 输出 是 输入 
*(t) 经 过 脉冲 响应 为 1(t) 的 一 个 巡 波 器 获得 的 。 
gzz(r) 是 * 的 自 相 关 ， 罗 :: (5) 是 :与 < 的 互相 关 。 
在 进行 数字 处 理 时 ， 这 种 方程 式 就 变 成 “法 向 ” 线 
性 联 立方 程 组 。2。 第 二 类 维 纳 - 霍 普 夫 方 程 应 用 于 
非 平稳 输入 ， 这 就 要 涉及 到 时 变 滤 波 器 /(+,s) 与 
时 变相 关 函 数 : 


gaelt 5) = 7 有 人 ri DD 
0 


参见 Wiener filter( 维 纳 滤波 器 ) 。 
Wiener-levison algorithm 维 纳 - 莱 文 森 算法 

参见 Levinson algorithm〈 莱 文 森 算法 )。 
wiggle trace 波形 曲线 ， 震 迹 道 

振幅 与 时 间 的 关系 曲线 ， 例 如 用 镜 式 检 流 计 得 
到 的 普通 地 震 记录 。 亦 称 "squigglo”( 波 形 ) 记录 。 
参见 图 D-14。 
wild 乱 跳 ， 野 的 

振幅 非常 大 而 且 往 往 不 能 预测 ， 例 如 一 高 增益 
的 噪音 地 震 道 。 
wildcat well 野猫 并 ， 冒 险 勘探 井 

在 从 未 发 现 有 商业 价值 油气 流 的 地 区 打 的 勘探 
井 。 参 见 图 W-7。 
wind noise 风 噪 音 ， 风 干扰 

1. 主 要 是 风 吹 植物 和 树木 ， 牵 动 它们 的 根部 ， 
从 而 引起 地 面 扰动 而 产生 的 随机 噪音 。2. 在 没有 放 
炮 的 情况 下 产生 的 与 源 无 关 的 地 震 背 景 噪音 ， 即 环 
境 噪音 。3. 在 自然 电位、 电阻 率 或 大 地 电流 测量 系 
统 中 ， 悬 置 电线 在 地 磁场 内 的 摆动 所 感应 出 的 噪音 
电压 。 
vwindow 窗 ， 窗 口 

1。 没 有 某 些 干扰 的 一 部 分 地 震 记 录 ， 也 就 是 
说 ， 在 这 一 部 分 记录 上 不 存在 某 种 明显 的 噪音 列 。 
2. 选 作 算 子 设计 的 一 部 分 记录 ， 用 于 自 相关 或 频谱 


分 析 。 亦 称 为 门 。 窗 的 等 效 宽度 就 是 包含 相同 能 量 
的 具有 相同 峰值 振幅 的 矩形 函数 的 宽度 。 
window carpentry 镇 边 窗 

如 矩形 窗 的 边 对 那样 的 突变 会 产生 不 希望 的 跳 
动 和 曲线 凸 起 效应。 窗口 镶 边 就 是 要 设计 窗 的 边 
界 ， 使 其 不 希望 的 效应 最 小 ， 窗 内 的 值 根据 某 种 方 
案 进 行 加 权 。 常 用 的 几 种 加 权 窗 如 图 W-11 所 示 。 
要 注意 在 三 办 的 狭 窍 性 和 旁 关 的 低能 量 之 间 进 行 权 
衡 。 


























y=0 
三 角形 窗 (巴特 馈 特 窗 》 
y=1-4/M 
» 


=0 
0.54+ 0.46cos (21/M) | |SM 
lil>M 
lsl<M 
lil>M 
ltlsm 
li>m 
状 。(b ) 谱 的 形状 。 甜 形 窗 的 
有 效 宽度 大 于 其 它 形 状 的 窗 的 有 效 宽度 ， 因 此 它 的 
中 心 吕 也 更 尖 

window pair 窗 (函数 ) 对 

窗 及 其 傅立叶 变换 ， 如 图 W-11 所 示 。 
wind scale 风 级 

凤 力 大 小 往往 用 汝 福 风 级 表示 。 参 见 图 了 -le 
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wink technique 瞬 变 技术 ,瞬息 技术 

两 个 几乎 相似 的 显示 图 幅 迅速 交替 ， 因 此 两 者 
不 同 之 处 一 晃 而 过 ， 而 相 似 的 地 方 则 逗留 时 间 较 
长 。 
wipe-~out zone 无 反射 带 ， 白 区 

1. 无 内 部 反射 波 的 区 域 ， 这 可 能 代表 了 充气 沉 
积 岩 或 其 它 类 型 无 内 部 岩 性 变化 的 带 〈 如 泥浆 侵入 
通道 )。2， 由 于 射线 的 扰动 或 浅 部 强烈 的 吸收 作用 
而 不 能 得 到 反射 波 的 区 域 。 
wireline corer 绕 式 取 心 器 

参见 corer。 
wireline log” 电 纵 测 并 ， 线 式 测 井 

用 电缆 将 井下 仪 下 到 钻 孔 中 进行 记录 的 测 井 。 
witness marker 空 点 标志 ， 参 考 标志 

一 种 有 标志 的 位 置 《如 树 上 的 某 种 标识 )， 有 
助 于 确定 其 位 置 相对 参考 标志 来 说 是 已 知 的 测 基 
点 。 
WKBJ solution WKBJ 解 法 

由 Wentzel、Kramers、Brillouin 和 Jeffreys 发 
展 的 一 种 求 方程 

Ep/ar twsg=0 

的 近似 解 的 一 种 方法 。 其 中 心 是 一 大 的 正 数 ，s 是 
x 的 单调 增加 函数 。 
word 字 ， 字 码 ， 代 码 

在 计算 机 内 占据 一 个 存储 位 置 的 一 组 字符 。 这 
种 单位 在 计算 机 里 作为 一 个 整体 处 理 。 
Worden 沃 尔 登 重力 仅 

重力 仪 的 一 种 类 型 。 由 于 重量 轻 ， 并 有 恒温 瓶 
保温 ， 因 此 这 种 仪器 非常 适合 于 携 。 带 参见 图 G- 
5。 
World Date Centers 国际 数据 中 心 

从 各 个 地 球 物理 学 科 收 集 、 交 换 和 分 发 数据 的 
中 心 ， 这 些 学 科 有 固体 地 球 物理 学 、 太 阳 -地 球 地 
球 物理 学 、 海 洋 学 、 冰 川 学 、 气 象 学 和 海王 学 等 。 
该 组 织 开始 是 为 国际 地 球 物理 年 而 建立 的 ， 但 现在 
仍 在 国际 科学 联合 会 理事 会 〈ICSU) 的 赞助 下 继续 


工作 。 国 际 数据 中 心 A 部 设 在 克 罗 拉 多 州 的 Bou- 
laer，B 部 设 在 莫斯科 ,C 部 分 成 两 部 分 ， 一 部 分 在 
日 本 ， 一 部 分 在 西欧 。 
woew ” 带 速 变化 ， 不 稳 

由 计时 线 不 规则 产生 的 破 带 或 相机 速度 的 变 
化 。 这 种 变化 往往 是 周期 性 和 低频 的 。 
wrap eround 卷 绕 形 假 频 ， 环 结 式 处 理 

1。 频率 - 波 数 域 中 的 假 频 。2。 当 数字 存 锭 单 
元 (通常 为 寄存 器 ) 增加 (减少) 到 超过 了 它 的 最 
大 最 小 ) 值 时 产生 的 一 种 效应 ， 如 4 位 寄存 器 可 
以 存 下 0 到 15 间 的 任何 值 。 当 已 在 了 15 时 ， 再 增加 
它 就 变 成 了 零 值 。 
wulff net 伍 尔 夫 网 格 

参见 sterographic projection。 
WWSS 世界 标准 地 震 监测 网 

World-wide standarizel seismographs 的 缩 
写 。 该 监测 网 由 美国 地 质 调查 所 发 起 和 监督 。 
WWV 国际 时 间 

美国 标准 无 线 电台 播发 的 时 间 及 频率 标准 。 
WWYV (科罗拉多 ， 世 科林斯 堡 ) 和 WwwVH ( 夏 威 
夷 州 毛 伊 ) 用 2.5、5、10、15、20、25MHz 频 率 连 
续 播发 (最 后 两 种 频率 只 由 WWV 播 发 )。WWV 每 
隔 一 个 小 时 从 45 分 .15 秒 开始 停 播 4 分钟，WWVH 
每 陋 一 个 小 时 从 15 分 15 秒 开始 停 播 4 分钟。 每 一 秒 
都 用 一 个 信号 或 滴答 声 来 表示 。 每 一 分 钟 有 个 声音 
报时 ， 例 如 ,“ 国 家 标准 局 .WWV， 科 罗拉 多 州 科 林 
斯 堡 ， 下 一 响 是 国际 协调 时 间 17 点 16 分 "。WWVB 
是 WWV 的 二 进 制 编码 的 十 进 制 内 容 。 
Ws 风化 层 

Weathering 的 简写 。 
Wyllie relationship 威 利 关系 式 

同 time-~average equation。 
Wyrobek method 维 罗 拜 克 法 

一 种 折射 波 解 释 方 法 。 它 以 延迟 时 间 和 截 距 时 
间 为 基础 使 折射 剖面 过 继 ， 即 使 在 无 相 过 剖面 的 情 
况 下 也 能 应 用 。 


x 


x 炮 检 距 ， 十 字 排 列 

1。 只 炮 点 到 某 一 检 波 器 组 的 距离 ， 炮 检 距 。 
2。 十字 交 义 ; * 排列 是 一 种 十 字 排 列 ， 参 见 图 5- 
17。 
x-band x- 频 带 

参见 radar 和 图 E-8。 
x-hole ”并 间 透视 测 井 

参见 crosshole method。 
xmit 发 射 ， 发送 
xo 〔 测 井中 使 用 的 下 标 ) 

下 标 ， 测 井 术语 ， 指 出 钻 孔 周围 的 冲洗 带 的 
值 。 
XR 扩展 测 程 

FExtenlel range 的 缩写 。 参 见 extended-range 
shoran (扩展 测 程式 肖 兰 系统 ) 。 


x-spread x 排列 
十 字 排 列 。 
X2-T? analysis X:- 了 ?解析 法 ，X*-7? 段 分 析 
根据 波 至 时 间 与 炮 检 距 的 关系 式 : 
Vt?= de? + 
确定 登 加 速度 F* 和 反射 界面 深度 : 的 一 种 方法 。 画 
出 水 平 距 或 炮 检 距 的 平方 (*) 与 反射 时 间 平 方 (:) 
的 关系 图 ， 其 斜率 给 出 速度 平方 的 倒数 ， 深 度 根 据 
截 距 时 间 求 得 。 该 方法 仅 适用 于 常 速 介质 ， 因 为 速 
度 随 深度 变化 时 ， 这 些 曲线 就 不 再 是 较 好 的 直线 。 
对 于 水 平 速 广 层 和 水 平 质 反射 界面 ， 全 加 速度 由 后 
点 处 的 斜率 给 出 。 
X-Y reader X- 了 坐标 读数 器 ， 数 字 化 仅 
将 平面 图 或 曲线 图 上 点 的 位 置 转 换 成 数字 坐标 
的 一 种 仪器 。 同 coordinatosraph 〈 座 标 读数 器 ) 。 
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yardutick ”衡量 标准 

评价 仪器 或 程序 性 能 的 一 种 标准 。 
yaw 偏 航 ， 贫 滑 

船只 或 飞机 相对 于 垂直 轴 发 生 的 转动 。 与 航线 
成 某 一 角度 《例如 为 了 补偿 逆风 或 逆 浪 的 影响 ) 稳 
定 前 进 称 为 偏 航 Crab) 。 对 比 pitch (人 馆 仰 ) 或 
roll《 侧 滚 ) 。 
Young's modulns 杨 氏 模 量 


参见 elastic constant 《弹性 常数 )。 
yo-yo 交替 收 放 电缆 法 ， 深度 振动 

1. 一 种 海上 地 震 勘 探 施 工 方法 。 由 记录 船 拖 
所 的 地 震 电缆 或 拖 秘 交替 放松 ， 使 其 在 记录 过 程 中 
自由 束 浮 ， 然后 ， 在 两 次 记录 之 间 收 紧 电 缆 ， 以 便 
跟 上 一 直 在 前 航行 的 记录 船 。2, 测 并 的 井下 仪 在 井 
孔 中 提起 时 因 拉 力 不 等 所 引起 的 深度 振动 。 


Z 


2/A 原子 数 /原子 量 

原子 数 与 原子 量 之 比 ， 因 此 同 电子 密度 〈 例 如 
用 密度 测 井 测 到 的 ) 与 质量 密度 之 比 成 正比 当 
Z/A= 1/2 时 “ 视 密度 ”等 于 真 密度 ， 对 于 许多 矿物 
来 说 《例如 石英 ， 方 解 石 ， 硬 石膏 ， 白 云 石 )， 这 
是 一 种 严格 的 近似 。 当 Zz>1/2 时 《例如 石膏 ， 石 
油 ，110% 的 水 )， 视 密度 大 于 真 密度 ; 当 Z< 1/2 时 
《例如 盐 )， 视 密度 小 于 真 密度 。 
Zeeman effect 塞 显效 应 

原子 或 分 子 发 出 的 辐射 庶 线 在 磁场 中 的 分 裂 现 
象 。 
Zener diode 齐 纳 二 级 管 

一 种 硅 二 极 管 ， 它 将 反 向 击 穿 电压 ( 齐 纳 电压 ) 
当 作 稳定 电压 或 参考 电压 来 用 。 
zenith ”天 项， 顶点 

直接 在 头顶 上 的 一 点 。 天 项 距 是 天 项 与 某 一 物 
体 之 间 的 夹 角 。 
zero 零点 

方程 的 根 。 参 见 root。 
zero crossing 零 交 义 ， 变 量 点 

在 地 震 道 与 零 偏 移 轴 的 交点 处 ， 半 周期 信号 的 
相位 是 零 。 
zero frequency ” 零 频 率 

在 频率 域 中 外 推 到 零 频 的 交流 电 现象。 
zero-frequency component 零 频 分 量 

直流 移动 。 
zero-frequency seismology 零 频 地 震 

研究 位 移 、 应 力 和 倾斜 的 长 期 变化 的 学 科 。 
zero-lag correlation ” 零 延 迟 相 关 

零 时 移 的 自 相关 值 zz(0) 或 互相 关 值 $2:(0) ， 
是 平均 功率 或 互 功率 的 一 种 量度 。 
zero-length spring 零 长 弹簧 

在 作用 到 上 面 的 外 力 为 零 时 从 固定 支撑 点 量 起 
的 有 效 长 度 为 零 的 一 种 弹簧。 在 附着 点 之 间 ， 应 力 
与 应 变 的 关系 投影 回 到 零 长 度 时 其 应 变 为 零 。 用 零 
长 弹簧 设计 出 的 重力 仪 是 线性 的 ， 并 具有 非常 高 的 
灵敏 度 和 稳定 性 ， 但 对 调 平 灵敏 度 则 稍 差 。 
zero-phase 零 相 位 

1. 对 所 有 频率 其 相 移 均 为 等 的 一 种 滤波 器 。 零 
相位 滤波 器 是 一 种 前 发 让 波 器 ， 因 此 在 物理 上 是 不 
可 实现 的 ， 也 就 是 说 ， 有 一 半 能 量 在 参考 时 间 点 之 


前 就 到 达 了 ， 因 此 在 输入 到 达 之 前 就 得 到 了 输出 。 
如 果 输 入 给 零 相位 滤波 器 的 是 对 称 的 ， 那 么 输出 亦 
将 是 对 称 的 。 零 相位 滤波 往往 可 以 通过 应 用 一 个 线 
性 相位 江波 器 ， 一 个 混合 相位 滤波 器 〈 它 移动 的 分 
量 频 率 与 其 频率 成 正比 ) 之 后 再 延迟 时 间 参 考点 来 
实现 。 这 种 光波 器 不 造成 相位 畸变 。 参 见 图 B-I1 和 
phase characteristics。2。 一 种 关于 时 间 零 点 对 称 
的 子 波 。 
zero time 零 时， 时 间 零 点 

地 震 道 的 参考 时 间 ， 波 至 时 间 相对 于 它 来 度 
量 。 
zeta potential 《电位 

电位 在 经 过 电解 质 中 的 扩散 层 后 的 降落 。 该 扩 
散 层 由 在 固体 与 液体 之 间 的 界面 上 相对 活跃 的 离子 
群 所 组 成 。 
Zietz-Andreasen method 齐 兹 - 安 熏 锐 森 方 法 

一 种 磁场 解释 方法 。 
Zoeppritz' 。 equations ” 佐 普 里 茨 方程 

表示 平面 波 磁 到 声 阻抗 界面 时 能 量 分 配 的 方程 
式 。 在 两 个 固体 界面 的 一 般 情 况 下 ， 当 入射 角 不 等 
于 零 时 ， 将 产生 四 种 波 : 反射 纵波 和 横 波 ， 透 射 纵 
波 和 横 波 。 能 量 在 这 些 波 中 间 的 分 配 ， 根 据 四 种 边 
界 条 件 确定 ， 这 些 边 界 条 件 要 求 在 边界 上 的 法 向 和 








切 向 位 移 和 应 力 应 具有 连续 性 。 我 们 采用 图 S-11 
斯 次 尔 定律 表明 ， 


中 给 出 的 符号 ， 
Vr 
上 趟 确定 了 所 有 的 角 。 对 于 人 射 单位 振 栖 的 平面 纵 
波 ， 切 向 位 移 (* 方 向 ) 的 连续 性 要 求 ， 
(1L+4)sinbgpi+ Deosbsl = Csingps- Deos 0ss 
和 这里， 我 们 取 传播 方向 的 纵波 位 移 为 下 ， 与 传播 方 
向 垂直 的 模 波 位 移 为 正 。A、 也 、C、D 分 别 是 反射 
纪 波 、 反 射 模 波 、 透 射 纵波 、 透 射 权 波 的 振幅 。 法 
向 位 移 〈 = 方向 ) 的 连续 性 要 求 : 
(1 - 4)cosgpi+ jsinbsi = Ccos bpz+ Dsinbsz 
法 向 和 切 向 应 力 的 连续 性 产生 两 个 方程 或 《在 经 过 
某 种 推导 以 后 )， 


(1+4)sin2 Om+ Va-Beos20st 
Ta 





一 0azsppl cuiny psaV py peos 
= 二 SPLCsin20p: + 一 到 一 Dcosl， 
Prins Cnr + ppsr Ss 


zone 3 


z-transform 








兽 六 路 避 











图 Z-1 佐 普 里 共 方 程 给 出 的 、 波 向 界面 鲜 人 射 产生 的 波 的 振幅 。(2) 在 速度 比 为 9.5， 密 度 比 为 0.8, 泊 松 


比 上 层 介质 为 0.3、 下 层 介质 为 0。 
能 量 比 值 。(b》 与 〈a》 类 似 ， 但 : 
的 函数 。 不 存在 密度 差 , 泊 松 比 为 








松 比 为 0.25 


和 (1+ Dens20s -TBsin20s 
Fy 


as 
PiVpt 
图 z -1 表示 几 组 参数 情况 下 振幅 随 角度 的 变化 。 超 
出 纵波 和 槛 波 的 临界 角 ， 各 自 的 折射 波 就 消失 了 。 
在 临界 角 附近 反射 能 量 的 增加 ， 有 时 称 为 “广角 ” 
现象 ， 并 用 于 地 震 测量 中 ， 以 位 表示 的 同样 的 关系 
式 ， 称 为 诺 特 方程 (Knott's eauations) 。 这 些 方 
程 给 不 出 首 波 振幅 。 
zone chart 环 带 量 板 

进行 地 形 校正 或 均衡 校正 的 一 种 量 扳 。 将 该 量 
板 (图 7-2) 覆盖 在 地 形 图 上 面 ， 其 中 心 置 于 作 校 
正 的 测 站 上 ， 将 每 个 带 与 测 站 高 程 间 的 平均 绝对 面 
积 差 ， 不 考 虞 其 符号 都 写 在 表格 上 《因为 不 管 带 高 
于 或 低 于 测 站 高 程 ， 校 正 值 总 是 正 的 )， 以 此 确定 
地 形 校正 值 。 就 均衡 校正 量 板 而 言 ， 每 个 带 内 海平 
面 以 上 的 平均 高 程 可 用 于 计算 校正 值 。 
z-plane Z 平 面 

与 离散 形式 的 波形 有 关 的 = 变换 多 项 式 的 一 种 





= Ceos20s: + Dsin20s: 


的 条 件 下 ,反射 纵波 RP， 反 射 横 波 RS， 透 射 纵 玻 TP， 透 射 槛 让 TS 的 
过度 比 为 2.0， 密 度 比 为 0.5。(c) 反射 纵波 的 能 量 比 作为 纵波 速度 
。(d) 反射 纵波 的 能 量 比 作为 客 度 比 的 函数 。 纵 波 的 速度 差 1.5， 泊 





图 Z-2 进行 地 形 校正 的 环 带 量 板 


表达 形式 。 参 见 z-transform 和 图 z-3。 
z-transform 2 变换 

对 表示 时 间 序列 和 计算 各 种 运算 效应 非常 有 用 
的 一 种 变换 。 如 果 按 时 间 对 一 个 子 波 取样 得 到 的 值 
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图 Z-3 z 平 面 (a) 于 被 C10，~2，~1，1，1) 的 z 变 换 为 10 ~- 2 一 z?+ z+zt， 其 可 分 解 成 (2+) +z) 
jt -1+j+Z)(-1-j+z)。 其 根 为 (~2~j))，( 一 2+j)，(1 ~j》 和 (1+j)。(b) 图 中 给 出 这 
些 根 在 z 平面 的 位 置 。 由 于 所 有 的 报 位 于 单位 加 外 ， 所 以 子 恋 是 女 小 相位 的 

是 : f= 0) (sD) (0) me) 
和 = [x0s Fl Fa wire sn) 使 此 表达 式 等 于 零 的 值 ， 亦 即使 :=a、z=5 等 等 
那么 该 子 波 的 = 变换 就 是 : (a、5 等 可 以 是 复数 ) ， 称 为 表达 式 的 “ 零 " 或 * 根 ”。 
(2) = 0 二 大 于 1 的 值 称 作 “ 位 于 单位 圆 之 外 ” 见 图 z -3。 
z 变换 可 以 认为 如 果 所 有 的 根 都 在 单位 圆 外 ， 函 数 就 是 最 小 相位 
2=e 人 9 ，(w 为 角 频 率 ) 的 ， 如 果 所 有 的 根 痢 在 单位 加 内， 则 函数 为 最 大 相 


这 使 我 们 将 其 与 传 立 叶 变换 联系 起 来 。 z 变换 
是 从 时 间 域 变换 到 一 种 可 当 作 频率 域 对 待 的 某 种 形 
式 的 简易 方法 。 因 而 ， 我 们 只 要 乘 上 被 褐 积 的 波形 
的 变换， 就 能 够 完成 初 积 运算 。 只 要 确定 池 波 器 
的 z 变换 的 倒数 ， 就 可 确定 该 小 波 器 的 地。 = 变换 
地 震 资 料 的 数字 处 理 中 应 用 。 z 变换 多 项 式 可 以 作 
为 式 分 解 ， 并 被 表 为 二 项 式 的 乘积 : 


位 的 。 使 表达 式 变 为 无 限 大 的 值 《 例 如 1/(: -7) 中 
的 +)， 称 为 “极点 * 或 “ 奇 点 "。 有 时 ， 在 z 平面 
内 设计 滤波 器 。 有 时 ， 使 用 相反 的 习惯 用 法 ， 将 依 
次 的 取样 值 一 一 乘 上 z 的 较 高 的 负 等 ， 这 种 用 法 把 
同 单位 图 有 关 的 最 小 相位 和 最 大 相位 的 判别 准则 其 
倒 过 来 。 


附录 A ”国际 单位 制 (SI Units) 


“SI” 是 “Le Systame International d’Uni- 
tés 的 编写 ， 即 国际 单位 制 ， 该 单位 制 已 被 许多 国 
家 和 国际 的 作者 、 协 会 、 专 业 社 团 和 机 构 所 采用 。 
国际 单位 制 与 以 前 使 用 的 公制 单位 的 厘米 - 克 -种 制 
《cgs) 、 米 -公斤 -种 制 (mks) 和 米 -公斤 - 秒 - 安 制 
(mksa) 有 密切 的 关系 ， 但 并 不 相同 。 有 关 国际 单 
位 制 的 官方 资料 、 演 变 历史 和 更 详细 的 细节 可 查阅 
标准 局 的 特别 出 版 物 330(1974) 和 勘探 地 球 物理 协 
会 (SEG) 度量 委员 会 的 出 版 物 (1981) 。 

国际 单位 制 由 列 在 表 1 中 的 七 个 基本 单位 和 两 
个 辅助 单位 〈 表 1 中 的 最 后 两 个 ) 组成。 其 它 导出 
单位 均 由 这 几 个 基本 单位 和 辅助 单位 组 合 而 导出 。 
表 2 列 出 了 一 些 导 出 单位 。 





表 1 国际 单位 制 的 基本 单位 和 辅助 单位 

重 的 名 称 | 单位 名 称 单位 符号 
长 度 米 六 
质量 千克 (公斤 ) kg 





注意 ， 千克 不 是 力 《 重 最 ) 的 单位 。 词 “重量 ”往往 引 
起 混淆 ， 应 避免 使 用 它 。 温 度 单位 开 [ 尔 文 ] 不 是 
“ 度 开 [ 尔 文 )"。 


表 3 表明 了 如 何 通过 加 前 级 来 构造 出 更 大 或 更 
小 的 单位 来 。 使 用 前 缀 时 ， 第 一 个 音节 就 要 重读 。 
要 注意 x 和 M 代 表 10? 和 10*， 而 在 石油 工业 中 ， 有 
时 用 M 和 MM (或 m 和 mm) 代表 气体 的 )“ 千 ”和 
“ 百 万 ”。 所 用 单位 的 冠 指数 对 前 级 也 有 效 ， 例 如 ;， 
km 的 意思 是 立方 千 米 ， 而 不 是 千 立 方 米 。 前 组 不 
能 组 合 (GW 不 能 写成 kMW) 。 

勘探 地 球 物理 协会 允许 使 用 表 4 中 所 列 单位 作 
为 表 1 一 3 中 单位 的 补充 。 

表 5 ( 略 ) 把 厘米 - 克 - 秒 制 的 电磁 和 静电 单位 与 
国际 单位 制 联系 起 来 。 图 M-1 厘 米 - 克 - 秒 制 和 国际 
单位 的 磁 单位 联系 起 来 。 

单位 书写 规则 


表 2 国际 单位 制 的 导出 单位 











量 的 名 称 单位 名 称 单位 符号 
吸 收 剂量 戈 [ 瑞 ? Gy=J/ke 
加 速度 米 /种 ? my/as2 
放射 性 活 度 贝 可 [ 惑 尔 ) Bq='/s 
角 加 速度 弧度 / 移 ? Tad/s 
角速度 绝 度 / 秒 rad/s 
面积 平方 米 m2 
密度 千克 / 米 * kg/m? 
电容 法 ( 拉 】 F=Ars/V=C/V 
电荷 量 ， 电 量 | 库仑 ) C=A's 
电导 西门 于 S=A/V 
电场 强度 似 / 米 V/m 
电感 享 [ 利 ) H=V°s/A= Wb/A 
电压 ， 电 位 
电动 势 伏特 ] V=W/A 
电阻 欧 [ 姆 7 QO=V/A 
能 量 ， 热 量 ， 功 | 焦 C 耳 ] J=Nem 
炳 你/ 开 WE 
牛顿 ] N=kgem/s? 
赫兹 】 Hz=1/s 
勒 [ 克 斯 7 ls = hm/ 
欣 / 米 ? cd/ma 
瀛 [ 朋 ) lm=cdvsr 
安 / 米 A/m 
韦伯 ] Wo=V°s 
特 [ 斯 拉 ]】 T= Wa/m? 
功率 ， 辐 射 通 量 | 瓦 [ 特 ] 
压力 ， 应 力 输 C 斯 卡 ] Pa=N/m? 
辐射 强度 瓦 /球面 度 W/sr 
比热容 佑 /千克 开 J/kg*K 
热 导 率 瓦 / 米 " 开 WwWV/meK 
扭 短 牛顿 [ 米 ]( 不 是 
焦 [ 耳 )) 
如 度 米 / 秒 ms 
[动力 -粘度 输 秒 Paes 
运动] 粘度 米 / 秘 m/s 
体 积 米 ? mm 
波 数 47/ 米 Vm 











符号 用 罗马 体 〈 不 是 斜体 ) 书写 。 符 号 决 不 能 
写成 复数 。 

单位 名 称 ， 包 括 前 级 ， 除 非 在 一 句 话 的 开头 或 
在 标题 中 ， 一 律 不 用 大 写字 母 书写 。 单 位 名 称 以 通 
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表 3 国际 单位 制 的 前 级 常 的 方式 写成 复数 ， 如 “100 moters”，“70 hen- 





























jes” ax ienrens 除 尹 需 3 
所 表示 的 因数 前 级 名 称 前 级 符号 rg 人 
10% 区 可 冀 ) E 符号 之 后 不 能 句号 ， 也 就 是 说 ， 单 位 符号 不 是 
10's 拍 [ 它 】 了 缩写 形式 。 
10° 太 C 拉 ] n 除去 是 由 人 名 命名 的 外 《如 liter 用 L) ， 竹 号 应 
109 吉 C 人 和 G 小 写 。 
党 数值 和 单位 符号 间 要 分 开 一 点 空隙 ('C 例 外 )， 
1 请 i 如 10m、0.112s、1.5g/cm，20C。 当 作 形 容 词 使 
30 十 二 用 时 ， 要 用 一 连 字符 把 数值 和 符号 分开， 如 “35- 
10- 分 mm fm 前 级 与 符号 间 不 能 有 空 ， 因 此 用 “ms? 表 
入 于 < 示 “milliseconds"，“kw? 表 示 “kilowatt?。 
10 训 mn 符号 “/" 或 “" 用 于 表示 符号 的 组 合 ( 如 lm/s 
ey 网 或 Nm 表示 千 米 / 秒 和 牛顿 " 米 ) ,但 当 单位 写 完 时 ， 
I i 不 用 “1” 和 “。”, 在 需要 符号 组 合 的 地 方 ， 应 用 
10-1 C 最 托 ] f 括号 以 避免 混乱 ， 如 w/(m* 志 。“p" 不 能 作为 <por” 
10-'% 阿 [ 托 ] a 的 缩写 。“per” 不 能 组 合 在 一 起 ， 因 此 “meters per 
second sqaarerl" 不 能 写成 “ineters per second per 
表 4 SEG 选 定 的 附加 单位 socond?。 使 用 “x ”表示 数学 相 乘 ， 而 不 用 “*”， 
如 6.2x 5 不 能 写成 6.2,5。 在 乘 号 (x)、 除 号 (+ )、 
量 的 名 称 | 。 单位 名 称 单位 行 导 及 换算 加 号 (+ )、 减 号 〈- ) 和 福 积 号 〈* ) 的 两 边 各 应 
加 速度 | 迹 多 PT 留 一 个 空 队 ， 而 竹 号 “/” 两 边 则 无 需要 留 空隙 。 
角 如 度 。。 | 转 / 分 ， 转 /和 具有 许多 十 进 制 位 数 的 数字 应 该 三 位 一 组 由 一 
面 积 玄 [ 克 它 ? ha = 104m3 个 空 隔 〈 不 是 逗号 ， 欧 洲 人 称 为 小 数 点 ) 隔 开 ， 如 
发 热 值 千瓦 小 时 /千克 | KW *h/kg 4720 523 或 0.528 75。 对 于 小 于 1 的 数字 ， 在 单位 位 
能 量 千瓦 小 时 ew he 10n, 置 上 应 该 有 一 个 零 。 对 于 四 位 数字 ， 无 需 空 隔 。 
ba a “平方 ”或 “立方 ” 除 面积 和 体积 外 应 跟 在 单 
et es a 位 名 称 之 后 ， 如 “meter per second squared”、 
质量 中 aiy “square meter”、 “watt per cubic meter”。 
平面 角 度 degree = 001745329/rad 人 们 喜欢 使 用 “metre" 和 “litre" 的 拼 法 ,但 “me 
压力 | 巴 bar= 100kPa tar" 和 *liter” 是 美国 官方 规定 的 拼 法 。 最 好 不 要 把 
温度 摄氏 温度 C=Kt273.15 “liter" 作 为 “立方 分 米 ” 使 用 。 
时 间 | 分 nw A 当 使 用 前 组 时 ， 第 一 个 音节 要 重读 。 
全 下 i 注意 ,“ 摄 氏 温度 《degree Colsias) ”中 的 “ 度 
了 《acgree ”要 小 写 。“Centigrade( 手 温度 )” 现在 
体积 | 天 Ladm 已 不 再 使 用 。 当 温度 用 开 C 尔 文 ] 为 单位 表示 时 ， 就 
玄 米 ha m= 10tm: 不 能 用 表示 度 的 符号 “O”。 
当量 升 / 央 








附录 B 


视 ( 作 下 标 )， 深度 方向 上 的 速度 梯度 
面积 

声 频 大 地 电磁 法 

电 矢量 位 

时 间 / 频 率 域 磁感应 

光速 

电容 = Q/V 

时 间 / 频 率 域 电位 移 

炮 点 深度 

杨 氏 模 量 ， 高 程 ， 电压 《电动 势 ) 
时 间 /频率 域 电 场 强度 

电磁 

磁 矢 量 位 

相当 好 《可 靠 但 比 期 望 的 精度 低 ) ;频率 


标量 / 张 量 格林 函数 

厚度 

时 间 / 频 率 域 磁场 强度 

电流 

磁化 强度 (矢量 ) 

-Df 

*、J》、: 方 向 的 单位 矢量 
激发 极 化 

电流 密度 《矢量 ) 

体积 弹性 模 县 ， 磁 化 率 
相对 介 电 常数 CK。= 1(4xeo)] 
相对 磁 导 率 CKm = (10/47)】 
电感 ， 豪 碱 曲 线 上 的 面积 ， 长 度 
体积 充电 率 

互感 ， 积 分 充电 率 

时 间 / 频 率 域 磁极 化 

金属 系数 

磁 激 发 极 化 

磁 阻 

大 地 电磁 

单位 法 矢量 

折射 波 下 标 

射线 参数 ， 压 力 

纵波 ， 极 化 ， 单 位 体积 的 偶 极 距 ， 相 当 


TEA 


Ue Uy os 


pn 


RN 


tand, tandn, 


地 球 物理 勘探 中 常用 的 符号 


差 ( 可 能 可 靠 但 精度 极 差 )， 压 力 
百分数 频率 效应 
时 间 / 频 率 域 磁极 化 


径 向 距离 

电阻 ! 反射 系数 ， 半 径 

拉 普 拉 斯 变换 的 变量 

横 波 : 导 纳 =1/Z， 面 

时 间 ， 传 播 时 间 

周期 ， 温度， 年 龄 

时 间 域 电磁 法 

直角 华 标 系 中 的 单位 矢量 (或 i、j、k) 
柱 坐标 系 中 的 单位 矢量 

球 坐 标 系 中 的 单位 矢量 

群 速度 ， 磁 标量 位 

速度 ， 体 积 

电压 ; 电 或 重力 标量 位 

非常 差 (可靠 性 和 精度 都 极 差 ) 

风化 层 

炮 检 距 ， 距 离 

电抗 ; x*c=1/(2xyC); XL=2xvL 

导 纳 率 

导 纳 

深度 

阻抗 率 

# 个 单位 的 时 间 延 迟 

阻抗 

纵波 速度 ;成 比例 衰减 因 于 地 震 
学 )， 传 播 常数 〈 电 磁 学 )， 相 位 常数 ， 
a 粒子 

模 波 速度 ，B 粒子 ! 衰减 常数 (电磁 
学 ) 

亚 斜 度 ， 通 转 磁化 ， 磁 场 强度 单位 ， 相 
位 角 ， 重 力 常数 ， 伽 但 射线 。 

脉冲 ， 对 数 衰减 ; 集 肤 深度 ， 透 入 深度 
介 电 损耗 角 正切 ， 磁 损耗 角 正切 
电磁 损耗 角 正 切 

差 : 膨胀 系数 ， 集 肤 深度 或 衰减 长 度 
电容 率 ， 偏 心率 
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过 电压 ， 吸 收 系数 

角 ; 感应 数 

临界 角 

2 x 《 波 数 ) 

波长 ， 各 向 异性 系数 ， 拉 梅 常数 

磁 导 率 = B/H， 微 ， 拉 梅 剪 切 模 量 ; 
阻尼 因子 ， 豪 减 常数 (放射 性 )， 粘 灌 
性 

频率 ，v。= 固有 频率 

倾角 

窗 度 ， 电 阻 率 ， 曲 训 半 径 ， 径 向 距离 


4PDESnena 


电荷 密度 

泊 松 比 ， 电 导 率 ， 标 准 离 差 ， 应 力 
时 间 延 迟 ， 阻 尼 因 子 

孔隙 度 ; 通 量 ， 相 关 函 数 ， 绪 度 
磁化 率 


梯度 算 子 (矢量) 
初 积 算 子 


吕 


于 


3 和 rn 


附录 C 测 井 中 常用 的 符号 


活动 性 ， 空气 要 求 ， 空气 ， 视 ， 大 气 的 
面积 ， 面 积 的 

地 层 体积 因子 的 倒数 ， 岸 ， 堤 : 始 沸 
点 ; 容积 ， 燃 烧 的 

地 层 体积 因子 二 储 层 条 件 下 的 体积 / 标 
淮 条 件 下 的 体积 ; 扰动 

毛细 管 ， 接触 ， 变 换 ， 临 界 的 ， 电 化 学 
的 ; 压缩 性 

动 管 套 (压力 ) 

静 管 套 (压力 ) 

背 压 曲线 系数 ， 集 中 ， 比 热 ， 水 驱动 常 
数 

甲烷 

乙 烷 

直径 ， 损 耗 ， 露点 ;差距 ;倾角 ， 移 位 
的 ， 排水量 

采 出 量 ， 深 度 ， 扩 散 系数 ， 无 县 纲 的 ? 
位 移 

注入 率 ， 累计 注入 ， 有 效 的 ， 外 部 边界 


有 效 性 ， 实 验 的 
摩擦 系数 ， 部分， 分数， 易 造 性 ! 闪光 
距离 ， 流体， 地 层 ， 前 面 

系数 ， 因 子 ， 力 ， 地 层 电阻 率 系数 = 
Ro/R-， 自 由 的 ， 燃料 

气体 ， 天 然 气 

井 孔 ， 烃 类 |， 执 

焙 

流入 素 ， 初 始 的 ;注入 的 ， 侵入 带 
注入 指数 ， 电 阻 率 指数 = Ri/Roy 侵入 
(2 

生产 于 指数 

绝对 渗透 率 ， 电动 的 


.自然 电动 势 ， 平衡 率 


波 相 克 分 子 量 ， 流体 

极限 值 

泥 ， 燃料， 燃料 消耗 质量; 斜率; 自 
由 气体 初始 储 集 量 / 石 油 初始 储 集 量 之 
比 ; 孔 陵 率 指数 

网 体 基质 〈 下 标 ) 


泥 饼 《〈 下 标 ) 

泥浆 滤液 (下 标 ) 

极 大 《下 标 》 

极 小 (下 标 》 

流 度 比 : 分 于 量 ， 克 分 子 的 

纯 的， 总 摩尔 ， 反 于 指数， 饱和 度 指 数 
无 量 网 的 地层 油 

氮 

石油 (下 标 ) (电阻 率 除外 )， 含水 100% 
《电阻 率 》 

氧 

累积 产量 ， 颗 粒 ， 孔 肤 ， 生 产 时 间 ， 均 


径 向 距离 ; 阻抗 ， 还 原 的 ， 相 对 的 ， 剩 
余 的 

开采 储 集 层 ， 油 气 比 ， 普 通气 体 常数 
和 雷诺 数 

表皮 ， 分 凝 作用 ， 固 体 ， 解 ， 特 定 的; 
稳定 ， 周 园地 层 ; 扫描 范围 

始 沸点 溶解 条 件 


真 的 ， 总 的 ; 相 的 

动 套 管 《 压 力 》 

静 套 管 《 压 力 》 

温度 

通 量 ， 流量/ 面积 ， 未 燃烧 的 
比 容 ， 藻 发 

容积 的 ， 汽 相克 分 子 量 

水 ; 井 的 条 件 ; 质量 流速 
视 井 眼下 标 ) 

井 底 流 动 〈 压 力 )， 间 中 流动 条 件 
湿 气 ， 气 顶 中 的 水 
井 底 静 压力 ， 井 中 静 压 条 件 
地 层 水 功 

被 相克 分 子 分 数 

渗入 带 《下 标 ) 





RN 


汽 相 克 分 子 分 数 

混合 相克 分 子 分 数 ， 压 缩 系数 
=py/nRT 
相对 于 基准 面 的 标高 

角度 ; 自然 电位 换算 系数 
体积 热 脱 胀 系数 


水 力 扩散 系数 

运动 粘度 

单位 距离 内 的 声波 传播 时 间 
流 度 ， 波长 
表面 张力 ， 界 面 张力 
扭曲 度 

流体 势 

流 函 数 


附录 D 物探 中 常用 的 函数 和 变换 


自 变量 为 * 的 * 阶 粒 函数 
一 般 形式 Z.(z) 
第 一 类 贝 塞 尔 函 数 J.(x) 
第 二 类 贝 塞 尔 函 数 N,(*) 
第 二 类 修改 的 贝 塞 尔 函 数 反 ,(#) 
第 一 类 汉 克 尔 函数 HH (x) 
第 二 类 汉 克 尔 函 数 五 2 (z) 
自 变 量 为 * 的 * 阶 球 柱 函 数 


2 (EE) emt 


(x) 

(4) 

(x) 

有 

大 (村 

Ce) 
伽 侣 函数 “ 厂 (*) 
施 特 鲁 书 函数 “HH,(*) 
修改 的 施 特 鲁 韦 函数 工 ,(*) 
误差 函数 erf(x) 
余 误 差 函 数 erfc(x) 
勒 让 德 函数 P,(z?) 


过 带 的 勒 让 德 函 数 Z (=) 
传 立 叶 变 换 对 


eh 
10= 赤 | Fe do 


oo 
F(O=| Wea 
a 


拉 普 拉 斯 变换 
ROL = fea 
0 
希 尔 伯 特 变换 对 


JnfJ(o)) = 





1 
A oo oa 


RetJ(o)} = - 2 aa 
-oo 
汉 克 和 尔 变换 对 


oo 
Sol0) = Enc) Ta Aa 
0 


ee 
FeCD = 人 fap) JaAn) pap 
0 


附录 E ” 几 个 商业 测 井 公司 的 服务 项 目 
































德 莱 塞 尔 阿 特 兰 斯 吉尔 哈 特 施 仑 贝尔 威 莱克 斯 
1。 电 测 井 2 电 测 并 (ES) 电 测 并 (EL) 
电 。 | 2" 感应 电 测 并 感应 电 测 井 感应 电 测 并 感应 电 测 井 
阻 (IEL) (IEL) (IES) GEL) 
* 3。 双 感应 聚焦 测 并 双 感 应 横向 测 井 双 感 应 横向 测 井 一 8 双 感 应 屏蔽 测 并 
电 (DIFL) (DIL) (DIL) DIGL) 
呈 3 国 肥 感 应 球面 聚焦 测 并 
测 (DIL 一 SFL) 
划 | 4。 双 横向 测 井 双 横 向 测 井 双 横向 测 井 屏蔽 测 井 (GL) 
PLL) (PLL) (DLL) 双 屏 项 测 井 (DG) 
5。 微 电极 测 并 微 电 极 测 井 微 电 极 测 井 接触 测 并 
(ML) (MEL) (ML) (CONC) 
微 ”| 6 微 横向 测 并 微 横向 测 井 微 横向 测 井 向 横向 测 井 
费 (MLL) (MLL) (MLL) (FORXO) 
率 ws 微 球面 聚焦 测 并 微 球面 聚焦 测 井 wy 
a (MSFL) (MSFL) 
一 一 一 微 横向 测 并 (DGF) 
邻近 横向 测 井 一 邻近 横向 测 井 
7。 地 层 倾角 测 井 地 层 斜 角 测 井 高 分 辩 率 地 层 倾角 测 并 | 电阻 率 地 层 倾角 测 井 
地 (HPT) 
层 < pe 双 地 层 倾 角 测 并 二 
复 地 层 倾角 测 井 GEO 地 层 高 分 辩 率 倾角 测 井 | 地 层 曲 线 
测 《计算 ) (SHDT) 《计算 ) 
大 倾角 裂缝 测 并 裂 钙 测 井 裂 颖 测 井 裂缝 剖面 测 井 
(FIL) 
8， 声波 测 并 i 声 测 并 声速 测 井 
钻 孔 补偿 声 测 并 钻 孔 补偿 声 测 井 钻 孔 补偿 声 测 井 补偿 声速 测 井 
声 (BHCA) (BCS) (BHCS) (CAVL) 
长 接收 距 钻 孔 长 接收 距 声 测 并 长 接收 距 速 度 测 间 
补偿 声 测 井 二 (LSS) CLSV) 
测 | 9" 振幅 补偿 裂缝 裂缝 声 测 井 振幅 测 间 裂缝 定向 微 地 震 测 并 
声 测 并 (FFMSG) 
10， 一 地 震 谱 测 井 一 一 
井 re 水 泥 胶结 评价 测 并 微 地 震 测 井 
(CET) (MSGB) 
水 泥 胶 结 测 井 水 泥 胶结 测 井 (CBL) 水 泥 胶 结 测 井 (CBL) 水 泥 胶 结 声 测 间 (ACBL) 
三 维 变 窗 度 声 油 井 ~ 测 井 (VDT.) x 
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11。 密度 测 井 地 层 密度 测 井 密度 测 井 
(FD) (DL) 
补偿 密度 测 井 补偿 密度 测 间 补偿 地 层 密度 测 井 补偿 密度 测 井 
《CDI) 《FDC) (CDL) 
ee ee 涯 性 一 密度 测 井 年 
(LDL) 
12。 伽 侣 射线 中 子 测 划 | 伽 但 射线 中 子 测 井 伽 侣 射线 中 子 测 和 井 
(GRN) (GNL) (GRN) 
补偿 中 子 测 井 补偿 中 子 伽 但 射线 测 井 | 补偿 中 子 测 间 一 
(CNL) (CNS/GR) (CNL) 
me 双 孔 孙 度 补偿 〈 趋 热 / | 双 接 收 距 中 子 测 井 
热 》 中 子 测 井 (DSN) 
(DNI) 
井 壁 超 热 中 子 测 井 | 井 辟 中 子 孔 隙 度 测 并 “| 井 壁 中 子 孔隙 度 测 并 。 | 井 辟 中 子 测 井 
(SWN) (SNL) (SNP) (SWN) 
13， 伽 侣 射线 测 井 伽 公 射线 测 井 伽 但 射 线 测 井 伽 但 射线 测 井 
(GR) (GR) (GR) (GR) 
能 谱 测 并 自然 伽 但 射线 能 谱 测 并 | 自然 徊 但 射 线 能 谱 测 并 | 自然 伽 侣 射线 补偿 能 谱 
(NGS) CNGS) 测 井 
(CSNG) 
碳 / 氧 测 井 en 激发 伯 公 射线 能 谱 测 并 _ 
(GST) 
14， 双 探测 器 中 子 寿命 人 热 中 子 衰减 时 间 测 井 。 | 热 中 子 多 门 豪 碱 测 并 
测 并 (DNLL) (IDT) (TMD) 
15。 地 层 测试 选择 地 层 测试 重复 地 层 测试 多 组 测试 
(ET) (SFT) (RFT) (MST) 
16。 取 心 枪 井 壁 取 心 器 井 辟 取 心 器 井 壁 取 心 
(SCT) (CsT) (CwWC) 
17. 一 一 核磁 测 并 
(NML) 
18. 一 性 电磁 波 测 并 








_(EPT) 








附录 F ”地 球 物理 公司 和 团体 名 称 缩写 


地 球 物理 公司 
CDP ”计算 机 数据 处 理 机 有 限 公司 
CGG 地 球 物理 总 公司 法国 ) 
GAI “地球 物理 联合 公司 (EG&G) 
GMX 重力 测量 勘探 公司 (FG&G) 
地 球 物理 研究 公司 
GSI “地球 物理 服务 公司 
GUS ”环球 通用 服务 公司 
ONT 海洋 导航 公司 
SEI ”地 震 工程 公司 
SIE ”西南 工业 电器 公司 
SPC ”卫星 定位 公司 
SSC ”地 震 仪 服务 公司 
SSL “地震 仪 服务 有 限 公司 
TI 得 克 萨 斯 仪器 公司 
地 球 物理 团体 和 机 构 
Am. Assoc. for Advance. Sci。 美 国 科学 发 展 
协会 
Am. Assoc。Petr. Geol 美国 石油 地 质 学 家 协 
会 ‘4APC 会 刊 出 版 者 ) 
Assoc, Eng. Geol 工程 地 质 学 家 协会 
Am. Geol, Inst 美国 地 质 研究 所 
Am. Geophys Union 美国 地 球 物理 学 联合 会 
Am. Inst. Min,, Metallurg.，Petr, Eng 美国 
矿 治 石油 工程 师 学 会 
Am, Inst, Phys 美国 物理 学 会 
Am, Inst Prof, Geol 美国 职业 地 质 学 家 学 会 
Am. Math. Soc 美国 数学 协会 
Am, Petr, Inst ”美国 石油 研究 所 


Can. Son. Enpl. Geophys ”加 拿 大 勘 探 地 球 物 
理学 家 协会 
Eur, Assoc, Expl, Geophys 欧洲 勘探 地 球 物 





理学 家 协会 〈 杂 志 《Goophysical Prospectingy 和 
<First Breal 的 出 版 者 ) 


Geol, soc, Am 美国 地 质 学 会 
Int, Assoc, Geopnyc, Contr ”地球 物理 承包 商 
国际 协会 


Electr, Flectron, Eng ”电力 和 电子 工程 





师 学 会 

Int. Union Geod, Geophys ”国际 大 地 测量 及 
地 球 物理 学 联合 会 

Can, Enpl, Goophys，Soc “加拿大 勘 深 地 球 物 
理 协会 

Org. Potr. lixport, Countries 
织 

offshore Tech. Conf ”海洋 技术 联合 会 

Soe. Expe, Geophys 美国 勘探 地 球 物理 学 家 
协会 (杂志 ‘GeophysicsY 和 tLeading Edge? 的 出 版 
者 

Soc. tean, Geol 经 济 地 质 学 家 协会 

Soc. Econ. Palent. Minerel 经 济 古生物 学 家 
及 矿物 学 家 协会 

Soc, Indep, Prof Earth Sci 
学 家 协会 

Soc. Petr, Jl:ng, Am, Inst, Min, Metall, Petr. 
Eng 美国 矿 冶 石油 工程 师 学 会 石油 工程 师 协 会 

U.S. Geol. SurV ”美国 地 质 调查 所 


石油 输出 国 组 





独立 职业 地 球 科 


x 

e 

光速 

太阳 日 

恒星 日 

引力 常数 
普 朗 克 常 数 
玻 尔 兹 曼 常数 
阿 伏 伽 德 罗 数 
气体 常数 


标准 温度 与 压力 条 
件 下 气体 的 体积 


电子 的 静止 质量 





附录 G 常用 常数 表 


=3.1415927 
.71828 
.997925 x 10*mvs 
6400 8 
=86164s 
=6.670 X10-0Nem:/kg? 
h =6.626x10-]°s 
k=1.3805x10-2J/K 
=6.0226 x 10%/mol 
R=8.314]/mol*K 


=22.414liter/mol 


0K= -273.15C 


= 96494C/mol 
1.6021x 10-2C 
=9.109 x10-"ke 


质子 质量 
标准 重力 
赤道 重力 

地 球 的 质量 
地 球 的 平均 密度 
赤道 半径 

极 半径 

地 球 扁 率 
地 球 表 面积 
大 陆 平均 高 度 
海洋 平均 深度 
地 核 平均 半径 


地 球 磁场 强度 


近 地 表 温度 梯度 
地 表 的 平均 热流 量 


=1.672X10-27kBg 
9.81274mvs- 
9.78032m“s 一 
=5.983 X 10**kg 
=5.5228"0m? 
=6378388m 
=6356912m 
=1/298.25 
=5.10x 104ms 
=840m 
=3800m 

= 3.47x 104m 





1 « 
一 二 xl10-T 
=30K/km 
= 50mWem’ 


附录 H 常用 单位 换算 表 















































下 表 内 每 一 分 数 的 值 均 为 1 〈 即 分 子 与 分 母 相 质量 
等 ) 2.2046 矿 9.4536 公 斤 1.120 短 吨 。 1.102 短 吨 
贺 度 公斤 “ 磅 长 吨 ， 公吨 ， 
0.01745 刻 度 。 57.30 度 。 9.55 转 /分 0.9842 长 吨 
度 ， ”季度 ， “页 度 /种 公吨 
长 度 压力 
0.3048 米 ”3.281 英 尺 。 1.609 公 里 0.6214 英 里 1.01325 牛 顿 / 米 ? 1 巴 
英尺 末 ， 一 贡生 ，” 公里 ， 10- 大 气压 ” 10 后 顿 / 米 ?， 
10:* 埃 9.46 米 10* 微 米 66 英尺 6 英尺 29.92 英 寸 水 银 柱 14,223 磅 /英寸 ; 1 厘米 水 银 柱 
米 - ”110 光 年 " 米 ” 人 链 ” 老 ， 天 气压 ” 10 公斤 / 米 : 1333 牛顿 / 米 2 
1.1516 英 里 1.852 公 里 100 60 英 里 14.7 磅 /英寸 1 牛顿 / 米 * 0.06895 巴 
海里 ， 海里 ， 链 ”赤道 度 ” 大 气压 帕斯卡 ” 磅 /英寸 >” 
1 里 格 203,07 公斤/ 米 : 133.3 牛 顿 / 米 ”16.018 公斤 / 米 ` 
3 英里 磅 / 匡 十 ” ， 二 磅 /: 英尺 " 
速度 功 (能 量 ) 
1055 焦 耳 。 4186 焦 耳 ”3600 焦 耳 _1.6020 焦 耳 
和， A 英国 狼 量 半 位 ” 寺 卡 ” 无 特 小 时 105 电 子 伏特 
0.2930 瓦 特 小 时 。 _107 尔 格 
0 2 1 南国 热量 单位 “，” 入 
面积 功率 
a i 
a A 半壁， 2 多半 看 ， 2， 2 
2.590 公 里 ? 100 公 顷 其 它 
村 里 ， ”公里 * 3.7x105 贝 可 。 绝对 安培 _10' 绝 对 伏特 
体积 居 里 ”10 安培 ” 伏特 ”， 
3.785 升 4.546 升 7.4805 美 制 加 仑 299.79 伏 特 “29979x 10' 静 电 安培 毫 
英制 加 仑 ， 甘 制 加 仑 ， 英尺， 和 
0.15899 米 : 1 英亩 英尺 7758 桶 ”5.51 桶 3 
一 “1233,5 米 " ”美南 英尺 英尺 *， 
1 42 美 制 加 仑 41.86 毫 瓦特 / 米 * 1 奈 培 。” 10* 达 因 
a 桶 10- 玉 / 米 : 秒 = 1 热流 单位 ”8.686 分 贝 ”牛顿 


